Przedmiar robo6t
Brarnza drogowa

Obiekt Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustaabraz drog wewetrznych przy ulicy Koszatiskiej 62 i
83 w Karlinie, wraz z budoavi przebudow infrastruktury technicznej. Etap 3.

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowasianu pod budogvi roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, &tietek ruchu pieszego
45233200-1 Roboty w zakresiezngch nawierzchni
Budowa Etap 3A - ul. Stefana Okrzei - od km 0+00&knn0+25,50, dz. nr 229/1, 251/2 obr. nr 005 Karlin
Etap 3B - ul. Koszatiska 62, dz. nr 87/1, 90/2, 91/1, 94/4, 96/6, 25®2 nr 005 Karlino
Etap 3C - ul. Koszaiiska 83, dz. nr 37/3, 37/8 obr. nr 003 Karlino attaznr 250/2 obr. 005 Karlino

Inwestor Gmina Karlino
Plac Jana Pawita Il 6
78-230 Karlino

Koszalin luty 2018 r.

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantovwBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X odibg wewntrznych przy ulicy Koszatiskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budaw przebudow infrastruktury
technicznej. Etap 3.

Etap 3A - ul. Stefana Okrzei - od km 0+000 do kn2®;50, dz. nr 229/1, 251/2 obr. nr 005 Karlino
Etap 3B - ul. Koszaliska 62, dz. nr 87/1, 90/2, 91/1, 94/4, 96/6, 25®®2 nr 005 Karlino
Etap 3C - ul. Koszatliska 83, dz. nr 37/3, 37/8 obr. nr 003 Karlino ataznr 250/2 obr. 005 Karlino

1. Opis przygtych rozwazan projektowych

1.1. Zalaenia projektowe:

Przykto nastpujace zalaenia projektowe:

klasa drog: dojazdowe;

kategoria drog: gminne i wewngtrzne;

kategoria ruchu: KR1;
jezdnia:
ul. Okrzei na odc. AB - dwukierunkowa o szer. 5 m, ograniczona kraw¢znikami, naw. z kostki kamiennej;
ul. Koszalinska 62 - dwukierunkowa o szer. 2 - 3 m, ograniczona kraweznikami, naw. z kostki betonowej;
ul. Koszalinska 83 - dwukierunkowa o szer. 3,5 m, ograniczona kraweznikami, naw. z kostki betonowej;
$ciezka rowerowa: ul. Okrzei na odcinku AB o szer. 2 m, naw. z kruszyw mineralnych;

chodnik: ul. Okrzei na odc. AB bezfrednio przy jezdni ograniczony od strony jezdnivikgznikiem lub zasciezka rowerowg ograniczony obrzem, naw. z
kostki kamiennej;

zjazdy: z kostki kamiennej lub betonowej, nadrzgdnos¢ nawierzchni $ciezki rowerowej nad naw. zjazdu;
plac postojowy: z kostki betonowej, bezpnio przy jezdni.

1.2. Drogi w planie

W celu usystematyzowania prac, zamierzenie budwnuiot. etapu 3 podzielono na odcinki wytyczoneplinie trasowania:
ul. Okrzei, w zakresie opracowania cz¢$¢ odcinka ABCDE od km 0+000 do 0+025,50;

ul. Koszalinska 62, w zakresie opracowania odcinki LMN, MO i PO;

ul. Koszaliiska 83, w zakresie opracowania odcinek ST.

1.2.1. Jezdnia

Odcinek ABCDE stanowi nadydny cigg jezdny w ukladzie komunikacyjnym na obszarzetyh) opracowaniem. Wszystkie przebudowywane odcinki
pozostan drogami dwukierunkowymi. Szerokbjezdni projektuje sijako:

5 m na odcinku AB,

3,5 m na odcinku LMN - ze wzglu na vgski pas drogowy,
3,5 m na odcinku MO - ze wzglu na wgski pas drogowy,
2 - 3 m na odcinku PO - ze wgdu na wski pas drogowy,
3,5 m na odcinku ST - ze wzgdlu na wski pas drogowy.

Linie trasowania projektowanych drég sktagdsii jedynie z odcinkdw prostych i poziomych tukéw kedah. Przegjcia krawedzi jezdni wyokaglono tukami
kotowym o promieniu min 3, 4,51 6 m.

Nawierzchng jezdni naley wykona z kostki kamiennej na odc. AB ul. Okrzei oraz stkd betonowej na ul. Koszabkiej 62 i 83. Od zewgirz jezdng nalery
ograniczy kamiennymi (odc. AB) i betonowymi kraanikami wysokimi i niskimi na tawach betonowych.

1.2.2.Sciezka rowerowa

Projektowandciezka rowerowa docelowa¢zy bedzie ul. Konopnick z ul. Nadbrzeng. Szerokéc sciezki rowerowej wynosi 2 m. Jej nawierzckmprojektuje
si¢ kruszyw mineralnych - na odcinku AB ul. Okrzei.dPgazdem nalg/ wzmocni konstrukcg ciagu rowerowego.

1.2.3. Zjazdy

Zjazdy projektuje siwykona z kostki kamiennej (odc. AB) i betonowej (odc. SPpnadto w miejscach nakladanialsbnstrukcji zjazdu i gigu rowerowego
nalezy wykona nawierzchng ciezki na wzmocnionej konstrukcji. Szerakoprojektowanych zjazdoéw jest zmienna i dostosowardd szerokéci istniegcych
bram wjazdowych na posesje. Prze@ krawedzi zjazdow i jezdni wykonaze skosem 1:1. Zjazdy najeograniczy od strony jezdni niskimi kragnikami.
Od strony chodnika i posesji - obzeen betonowym.

1.2.4. Plac postojowy

Po prawej stronie odcinka ST ul. Koshakiej 83 zaprojektowano plac postojowy, ogranicadniet. krawznikiem niskim od strony jezdni oraz wysokim od
strony zieleni. Nawierzchgimiejsc postojowych natg wykona: z kostki betonowej.

1.2.5. Chodniki

Na odcinku AB ul. Okrzei chodnik o szergkol1,5 m naley wykona® po prawej stronie z&ciezka rowerovg, od strony posesji. Od zewmz chodniki i
pobocza ulepszone granicz istniejcymi cokotami ogrodzelub nalezy je ograniczy betonowym obrzesm.

1.2.6. Uwagi ogodlne
Geometria projektowanej drogi oraz konstrukcjaejsta zastosowania kraimnikow map na celu uniknjcie kolizji z istniejcymi sieciami uzbrojenia terenu.
W celu zabezpieczenia sieci podziemnego uzbrofenému, w miejscach skrzywan z drogami, zjazdami i skrzgwan z innymi sieciami, na istniggych
kablach nalgy zatary¢ rury dwudzielne oraz wyregulowatcbokasci istniepcych kabli.

1.3. Niweleta i przekroje normalne

Teren objty inwestycj (etap 3) posiada niedel spadki podizne w osiach projektowanych jezdni. Punkty niskigigktowanych niwelet znajdaupic w km
0+025,50 odcinka ABCDE dla ul. Okrzei, w km 0+@Bpdcinka LMN dla ul. Koszaiskiej 62 oraz w km 0+069,20 odcinka ST dla ul. Kdi$zkiej 83, a ich
rzedne wynosz odpowiednio 15,31, 16,051 25,03 m n. p. m.
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Spadek poprzeczny jezdni na odcinku AB zaprojektumjako daszkowy 2 %. Na odcinku LMN, MO, PO ij&3t on jednostronny (2 %). Chodnikdiezke
rowerowg zaprojektowano ze spadkiem 2 % w kierunku jez8padek podtny zjazdu naley dostosowé do rzdnej terenu na posesji.

Wysokai¢ w swietle krawgznikdw wysokich zaprojektowano jako 12 cm, keamikow niskich jako 1 cm, a obrza naley uktad& bez wyniesienia.

1.4. Odwodnienie drég

Przewidziane spadki podine i poprzeczne oraz ustawienie keamikdw i obrzey umazliwiaja sprawne odprowadzenie wod opadowych do projektgafan
wpustéw ulicznych.

2. Projektowane konstrukcje

2.1. Warunki gruntowo-wodne

Na obszarze obfym etapem pierwszym inwestycji wykonano 3 otwoepigchniczne - w potowie odc. AB, LMN i ST o nun@radpowiednio 1, 7 i 8. Wed
gruntows o zwierciadle swobodnym zaobserwowano w dwoctel (rir 1 i 7) na gbokasci odpowiednio 3,11 1,4 m p.p.t. W rejonie otwordwl i 7 warunki
gruntowo-wodne mima okreli¢ jako zlazone, z& przy otworze nr 8 - jako proste. Na obszarze itiyefisvystepuja antropogeniczne nasypy. Potdagruntowe
sklasyfikowano jako G3 w obie otworu nr 1 i 7 oraz jako G1 przy otworze nK8nstrukcje podatne i pdisztywne powinnyhyykonywane na podia
niewysadzinowym grupy naosci G1.

2.2. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie posiadanych danych pgrypastpujaca konstrukcg:

jezdni na odcinku AE

kostka granitowa jasnoszara 8/11 émgr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbud. z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0-3.6 gn. 22 cm
warstwa mrozoodporna z mieszanki betonowej o RmWE4, gr. 22 cm

jezdnia na odcinku LMN, MO, PO ul. Koszakiej 62

kostka brukowa betonowa koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbud. z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0-3.6 gn. 22 cm
warstwa mrozoodporna z mieszanki betonowej o RmWE4, gr. 22 cm

jezdnia na odcinku ST ul. Koszéadikiej 83

kostka brukowa betonowa koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbud. z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0-3.6 gn. 22 cm

sciezki rowerowej:

warstwascieralna z kruszyw mineralnychzywic epoksydowych, gr. 4 cm
podbud. z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0-3h6 gn. 15 cm
warstwa mrozoodporna z mieszanki betonowej o RmWE4, gr. 22 cm

sciezki rowerowej o wzmocnionej konstrukcji (na zjazdach
warstwascieralna z kruszyw mineralnychzywic epoksydowych, gr. 4 cm
podbud. z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0-3.6 gn. 22 cm
warstwa mrozoodporna z mieszanki betonowej o RmWE4, gr. 22 cm

zjazdéw na odcinku AB:

kostka granitowa ciemnoszara 8/11 émgr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbud. z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0-3h6 gn. 22 cm
warstwa mrozoodporna z mieszanki betonowej o RmWE4, gr. 22 cm

zjazdu i placu postojowego na odc. ST:

kostka brukowa betonowa koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbud. z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0-3.6 gn. 22 cm
warstwa mrozoodporna z mieszanki betonowej o RmWE4, gr. 22 cm

chodnika na odc. AB:

kostka granitowa szara 4x6 cm koloru szarég@r. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbud. z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0-3.6 gn. 15 cm
warstwa mrozoodporna z mieszanki betonowej o RmWEP3, gr. 22 cm
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Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X odibg wewntrznych przy ulicy Koszatiskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budaw przebudow infrastruktury
technicznej. Etap 3.

Warstwy konstrukcyjne wraz z warstmrozoodpora nalezy uktada& na podiau gruntowym o nénosci 35 MPa (w przypadku grupy frmosci podiaza G3). W
przypadku niszej ndnosci na podtau naleyy utozy¢ warstwe piasku zagszczalnego o miszdci zapewniajcej uzyskanie wskaika wtérnego modutu
odksztatcenia E2 >= 35 MPa.

Betonowy i kamienny kragznik wysoki o wymiarach odpowiednio 15x30x100 cndk35x100 cm oraz betonowy i kamienny kegmik niski o wymiarach

odpowiednio 15x22x100 cm i 15x25x100 cm przewidiijeutozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 géabb cm i tawie betonowej z oporem z beton
C12/15.

Chodniki w miejscu, gdzie granigze zjazdamisciezka rowerows lub z powierzchni biologicznie czyna projektuje s ograniczé za pomog obrzery
betonowych o wym. 8x30x100 cm ustawionych na podsyementowo-piaskowej 1:4 gréod5 cm i tawie z betonu C12/15.

[
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Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X odibg wewntrznych przy ulicy Koszatiskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budaw przebudow infrastruktury
technicznej. Etap 3.

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
1. ETAP 3A
1.1. Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyghsa drég w terenie réwninnym (odtworzenie trasy).
odc. DE 25,5*0,001 km 0,03
razem| km 0,03
2 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyghsa drég w terenie réwninnym (pomiar powykonawgzy
odc. DE 25,5*0,001 km 0,03
razem| km 0,03
1.2. Roboty rozbiérkowe
3 D-01.02.04 |Rozebranie kragznikdw betonowych na podsypce piaskowej
24,0 m 24,00
razem m 24,00
4 D-01.02.04 |Rozebranie kragznikéw kamiennych o wymiarach 20x35cm na podsypeeereowo-piaskowej
28,0 m 28,00
razem m 28,00
5 D-01.02.04 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
41,0 m 41,00
razem m 41,00
6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowgahlymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
13,9 m2 13,90
razem| m2 13,90
7 D-01.02.04 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki brukowej
64,0 m2 64,00
razem| m2 64,00
8 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kan@pregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
40,2 m2 40,20
razem| m2 40,20
9 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z "trylinki" grubm 12cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem
144,3+15,0 m2 159,30
razem| m2 159,30
10 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas minetatnmicznych grubgci 4cm
108,6 m2 108,60
razem| m2 108,60
11 |D-M-00.00.0QTransport gruzu z terenu rozbiérki samochodegracowym na odlegie do 1km mechanicznie tadowanego
wytadowanego
krawezniki bet.  24,0*0,043 m3 1,03
krawezniki kamienne  28,0*0,073 m3 2,04
obrzea 41,0*0,023 m3 0,94
ptyty chodnikowe 13,9*0,05 m3 0,70
kostka bet. 64,0*0,08 m3 5,12
kostka kamienna 40,2*0,1 m3 4,02
trylinka  159,3*0,12 m3 19,12
destrukt asfaltowy 108,6*0,04 m3 4,34
razem| m3 37,31
12 |D-M-00.00.00Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodegmacowym na odlegk® 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetrie¢ na kady dalszy rozpoggy km ponad 1km odlegici
krawezniki bet.  24,0*0,043 m3 1,03
krawezniki kamienne  28,0*0,073 m3 2,04
obrzeea 41,0*0,023 m3 0,94
ptyty chodnikowe 13,9*0,05 m3 0,70
kostka bet. 64,0*0,08 m3 5,12
kostka kamienna 40,2*0,1 m3 4,02
trylinka  159,3*0,12 m3 19,12
destrukt asfaltowy 108,6*0,04 m3 4,34
razem| m3 37,31
1.3. Roboty ziemne
13 | D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedg@rnymi o pojemngi tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-1l z
transportem urobku samochodami samowytadowczynita@ odlegté¢ 1km
wykopy z TRZ 212,03 m3 212,03
gruz -37,31 m3 -37,31
razem| m3 174,72
14 | D-04.01.01 |Nakiady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtéci transportu ponad 1km samochod
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o na&chni utwardzonej
wykopy z TRZ 212,03 m3 212,03
gruz -37,31 m3 -37,31
razem| m3 174,72
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Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X odibg wewntrznych przy ulicy Koszatiskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budaw przebudow infrastruktury
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
15 | D-04.01.01 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéegorii
I-VI
381,6 m2 381,60
razem| m2 381,60
1.4. Wzmocnienie podida gruntowego
16 | D-04.05.01 \Wykonanie i zagszczanie warstwy piasku na calej szegk&orony w celu ulepszenia podgruntowego,
grubgi¢ $rednia po zagszczeniu 15cm
381,6 m2 381,60
razem| m2 381,60
17 | D-04.05.01 Warstwa mrozoodporna z mieszanki betonowej o RmWER3, grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15cm
(doptata 2x)
381,6 m2 381,60
w. odsiczapca podsciezka rowerows  -85,5 m2 -85,50
razem| m2 296,10
1.5. Krawezniki i obrzeza
18 | D-08.01.02 |[Krawgzniki kamienne wystagce o wymiarach 20x35cm, z wykonaniem tawy betonpnejpodsypce
cementowo-piaskowej
31,0 m 31,00
razem m 31,00
19 | D-08.01.02 |Krawgzniki kamienne wtopione o wymiarach 15x25cm na ppdsycementowo-piaskowej
20,0 m 20,00
razem m 20,00
20 | D-08.03.01 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowspetnieniem spoin piaskiem
114,0 m 114,00
razem m 114,00
1.6. Konstrukcja jezdni
21 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,Statnlizowanego mechanicznie, warstwa dolna, giéibo
warstwy po zagszczeniu 15cm
25,5*5 m2 127,50
razem| m2 127,50
22 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, gitib@rstwy po zagszczeniu 7cm
25,5*5 m2 127,50
razem| m2 127,50
23 | D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki granitowej o wym. 8/11 cmpualsypce cementowo-piasko
25,5*5 m2 127,50
razem| m2 127,50
1.7. Konstrukcja $ciezki rowerowej
24 | D-04.04.00 |Wykonanie i zagszczenie warstwy odszapcej na poszerzeniach, gréégo zagszczeniu 20cm
85,5 m2 85,50
razem| m2 85,50
25 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4-31,5tatrilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, giéibo
warstwy po zagszczeniu 15cm - pod zjazdami
85,5 m2 85,50
razem| m2 85,50
26 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4-31,5tatsilizowanego mechanicznie, warstwa goérna, giéipbo
warstwy po zagszczeniu 7cm - pod zjazdami
85,5 m2 85,50
razem| m2 85,50
27 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4-31,5tatrilizowanego mechanicznie, warstwa goérna, giéipbo
warstwy po zagszczeniu 15cm
85,5 m2 85,50
razem| m2 85,50
28 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kruszyw mineralnycliywic epoksydowych grubiai 3cir
85,5 m2 85,50
razem| m2 85,50
1.8. Konstrukcja chodnikéw
29 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5tatrilizowanego mechanicznie, warstwa goérna, giéipbo
warstwy po zagszczeniu 15cm
135,0 m2 135,00
razem| m2 135,00
30 | D-05.03.01 |[Nawierzchnia z kostki granitowej o wym. 4/6 cm ralgypce cementowo-piaskoy
135,0 m2 135,00
razem| m2 135,00
1.9. Konstrukcja zjazdéw (cz$¢ pozasciezka rowerowa)
31 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-3hBiztawanego mechanicznie, warstwa dolna, géibo
warstwy po zagszczeniu 15cm
34,0 m2 34,00
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
razem m2 34,00

32 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5tatrilizowanego mechanicznie, warstwa goérna, giéipbo
warstwy po zagszczeniu 7cm - pod zjazdami

34,0 m2 34,00
razem| m2 34,00
33 | D-05.03.01 |[Nawierzchnia z kostki granitowej o wym. 8/11 cmpualsypce cementowo-piasko
34,0 m2 34,00
razem| m2 34,00
1.10. Inne
34 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek gnizeh podziemnych o objosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
zaw. wod. 1*0,1*1,0 m3 0,10
kan. san. 8*0,2*1,2 m3 1,92
razem| m3 2,02
35 | D-09.01.01 |R¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez riawia w gruncie kategorii |-l
44,0 m2 44,00
razem| m2 44,00

1.11. Organizacja ruchu

36 | D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw

1 szt 1,000
razem| szt 1,000

2. ETAP 3B
2.1. Roboty przygotowawcze
37 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyghsa drég w terenie rowninnym (odtworzenie trasy).

odc. HE (67,0+69,0+32,0)*0,001 km 0,17
razem| km 0,17
38 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyghsa drég w terenie réwninnym (pomiar powykonawgzy
odc. HE (67,0+69,0+32,0)*0,001 km 0,17
razem| km 0,17

2.2. Roboty rozbiérkowe
39 | D-01.02.04 |Rozebranie kragznikdw betonowych na podsypce piaskowej

17,0 m 17,00
razem m 17,00
40 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
58,0 m 58,00
razem m 58,00
41 | D-01.02.04 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki brukowej
25,0 m2 25,00
razem| m2 25,00
42 | D-01.02.04 |Cigcie pik nawierzchni bitumicznych naggokas¢ 6-10cm
10,0 m 10,00
razem m 10,00
43 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas minetg@tnoricznych grubgci 4cm
10,0*0,1 m2 1,00
razem| m2 1,00
44 |D-M-00.00.00Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacowym na odlegis do 1km mechanicznie fadowanego
wytadowanego
krawezniki  17,0*0,043 m3 0,73
obrzea 58,0*0,023 m3 1,33
kostka 25,0*0,08 m3 2,00
destrukt asfaltowy 1,0*0,04 m3 0,04
razem| m3 4,10

45 |D-M-00.00.00Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmactowym na odlegiaE 1km mechanicznie fadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetrie¢ na kady dalszy rozpoggy km ponad 1km odlegici

krawezniki  17,0*0,043 m3 0,73
obrzeea 58,0*0,023 m3 1,33
kostka 25,0*0,08 m3 2,00
destrukt asfaltowy 1,0*0,04 m3 0,04

razem| m3 4,10

2.3. Roboty ziemne

46 | D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rnymi o pojemngxi tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-Il z
transportem urobku samochodami samowytadowczynitah@a odlegté¢ 1km

wykopy z TRZ 147,7+136,51+62,39 m3 346,60
gruz -4,1 m3 -4,10
razem| m3 342,50

47 | D-04.01.01 |Naktady uzupetniaice do tablic za kaly dalszy rozpoecgy 1km odlegidci transportu ponad 1km samochod
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o na&chni utwardzonej
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
wykopy z TRZ  147,7+136,51+62,39 m3 346,60
gruz -4,1 m3 -4,10
razem| m3 342,50
48 | D-04.01.01 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéekorii
I-VI
550,0 m2 550,00
razem| m2 550,00
2.4. Wzmocnienie podiga gruntowego
49 | D-04.05.01 |Wykonanie i zagszczanie warstwy piasku na calej szegk&iorony w celu ulepszenia podégruntowego,
grubgi¢ $rednia po zagszczeniu 15cm
550,0 m2 550,00
razem| m2 550,00
50 | D-04.05.01 |Warstwa mrozoodporna z mieszanki betonowej o RmWES, grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15cm
(doptata 2x)
550,0 m2 550,00
razem| m2 550,00
2.5. Krawezniki i obrzeza
51 | D-08.01.01 |[Krawezniki betonowe wystaice o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonpnajpodsypce
cementowo-piaskowej
8,0 m 8,00
razem m 8,00
52 | D-08.01.01 |[Krawezniki betonowe bez taw wtopione o wymiarach 15x22@rpodsypce cementowo-piaskowej
311,0 m 311,00
razem m 311,00
53 | D-05.03.04 |Wypeienie jednostronne mgsalewowy szczelin o gibokadsci 14cm i szerok&i 2cm medzy kraveznikiem a
nawierzchni drogovwg
10,0 m 10,0Q
razem m 10,00
2.6. Konstrukcja jezdni
54 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,Statrilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, giéibo
warstwy po zagszczeniu 15cm
550,0 m2 550,00
razem| m2 550,00
55 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, gitib@rstwy po zagszczeniu 7cm
550,0 m2 550,00
razem| m2 550,00
56 | D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfgith standard Il o gruioi po zagszczeniu 6¢cm - w
obrebie dz. 250/2
10,0 m2 10,00
razem| m2 10,00
57 | D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfgith standard Il o gruioi po zagszczeniu 4cm - w
obrebie dz. 250/2
10,0 m2 10,00
razem| m2 10,00
58 | D-05.03.23 |[Naw. jezdni z kostki brukowej betonowej grdbb8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnierspain
piaskiem
550,0 m2 550,00
razem| m2 550,00
2.7. Inne
59 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek gnizeh podziemnych o objosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
kan. san. 10%*0,2*1,2 m3 2,40
razem| m3 2,40
60 | D-09.01.01 |R¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez riawia w gruncie kategorii |-l
255,0 m2 255,00
razem| m2 255,00
2.8. Organizacja ruchu
61 | D-07.02.01 [Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogotvyc
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
62 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i irdoyjne o powierzchni ponad 0,3m2
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
3. ETAP 3C
3.1. Roboty przygotowawcze
63 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyghsa drég w terenie rowninnym (odtworzenie trasy).
odc. DE  69,0*0,001 km 0,07
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
razem| km 0,07
64 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyghsa drég w terenie réwninnym (pomiar powykonawgzy
odc. DE  69,0*0,001 km 0,07
razem| km 0,07
3.2. Roboty rozbiérkowe
65 | D-01.02.04 |Rozebranie kragznikdw betonowych na podsypce piaskowej
45,0 m 45,00
razem m 45,00
66 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
52,0 m 52,00
razem m 52,00
67 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z piyt betonowgahlymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
41,0 m2 41,00
razem| m2 41,00
68 | D-01.02.04 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki brukowej
106,0 m2 106,00
razem| m2 106,00
69 | D-01.02.04 |Cigcie pils nawierzchni bitumicznych naggokas¢ 6-10cm
14,0 m 14,00
razem m 14,00
70 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas minefgtnoiicznych grubgci 4cm
94,0 m2 94,00
razem| m2 94,00
71 |D-M-00.00.00Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodegmacowym na odlegkd do 1km mechanicznie tadowanego
wytadowanego
krawezniki  45,0*0,043 m3 1,94
obrzea 52,0*0,023 m3 1,20
ptyty chodnikowe 41,0*0,05 m3 2,05
kostka 106,0*0,08 m3 8,48
destrukt asfaltowy 94,0*0,04 m3 3,76
razem| m3 17,43
72 |D-M-00.00.00Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodegmacowym na odlegksd 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego - naktady uzupetrie¢ na kady dalszy rozpoggy km ponad 1km odlegici
krawezniki - 45,0*0,043 m3 1,94
obrzea 52,0*0,023 m3 1,20
ptyty chodnikowe 41,0*0,05 m3 2,05
kostka 106,0*0,08 m3 8,48
destrukt asfaltowy 94,0*0,04 m3 3,76
razem| m3 17,43
3.3. Roboty ziemne
73 | D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rnymi o pojemnéi tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-Il z
transportem urobku samochodami samowytadowczynita@ odlegté¢ 1km
wykopy z TRZ 145,65 m3 145,65
gruz -17,43 m3 -17,43
razem| m3 128,22
74 | D-04.01.01 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoczy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochod
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o ne&chni utwardzonej
wykopy z TRZ 145,65 m3 145,65
gruz -17,43 m3 -17,43
razem| m3 128,22
75 | D-04.01.01 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéegorii
I-VI
331,0 m2 331,00
razem| m2 331,00
3.4. Krawezniki i obrzeza
76 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystaice o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonpn@jpodsypce
cementowo-piaskowej
68,0 m 68,00
razem m 68,00
77 | D-08.01.01 |[Krawezniki betonowe bez taw wtopione o wymiarach 15x22@rpodsypce cementowo-piaskowej
103,0 m 103,00
razem m 103,00
78 | D-08.03.01 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowspetnieniem spoin piaskiem
15,0 m 15,00
razem m 15,00
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
79 | D-05.03.04 |Wypehienie jednostronne mgsalewowy szczelin o gibokadsci 14cm i szerok&i 2cm medzy kraveznikiem a
nawierzchni drogovwg
16,0 m 16,00
razem m 16,00
3.5. Konstrukcja jezdni
80 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,Statnlizowanego mechanicznie, warstwa dolna, giéibo
warstwy po zagszczeniu 15cm
245,0 m2 245,00
razem| m2 245,00
81 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, gitib@rstwy po zagszczeniu 7cm
245,0 m2 245,00
razem| m2 245,00
82 | D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfgith standard Il o gruioi po zagszczeniu 6cm - w
obrebie dz. 250/2
44,0 m2 44,00
razem| m2 44,00
83 | D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfgith standard Il o gruioi po zagszczeniu 4cm - w
obrebie dz. 250/2
44,0 m2 44,00
razem| m2 44,00
84 | D-05.03.23 |[Naw. jezdni z kostki brukowej betonowej grdbb8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnierspain
piaskiem
245,0 m2 245,00
razem| m2 245,00
3.6. Konstrukcja zjazdu i placu postojowego
85 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-3hBiztawanego mechanicznie, warstwa dolna, géibo
warstwy po zagszczeniu 15cm
50,0 m2 50,00
razem| m2 50,00
86 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5tatrilizowanego mechanicznie, warstwa goérna, giéibo
warstwy po zagszczeniu 7cm - pod zjazdami
50,0 m2 50,00
razem| m2 50,00
87 | D-05.03.23 |[Naw. z kostki brukowej betonowej grudmd 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnierspain
piaskiem
50,0 m2 50,00
razem| m2 50,00
3.7. Inne
88 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek gnizeh podziemnych o objosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
st. telekom.  1*0,2*1,2 m3 0,24
razem| m3 0,24
89 | D-09.01.01 |R¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez riawia w gruncie kategorii |-l
82,0 m2 82,00
razem| m2 82,00
3.8. Organizacja ruchu
90 | D-07.02.01 [Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogotvyc
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
91 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i irdoyine o powierzchni ponad 0,3m2
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000




