Karlino, dnia 17.02.2021r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

[bookmark: _Hlk55681032]dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.4.2021.JD - „Restauracja zabytkowego parku przy ulicy Waryńskiego w Karlinie”.

Gmina Karlino jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), udostępnia treść zapytań od wykonawców
i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:


Pytanie:
Na podstawie pkt 12 zawartego w Rozdziale VII SIWZ, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania do treści SIWZ:
Projekt kładki dla pieszych nad rzeką Młynówką stanowiący załącznik do SIWZ, przewiduje że głównymi elementami nośnymi kładki mają być rygle stalowe, łukowe wykonane z dwuteowników IPE550 o promieniu gięcia 83,899m. Technologia gięcia kształtowników stalowych metodą walcowania, wymaga zastosowania naddatków technologicznych umożliwiających zamocowanie elementu giętego w uchwytach maszyny prowadzącej go pomiędzy wałkami giętarki. W przypadku gięcia dwuteownika IPE550 taki naddatek technologiczny wynosi po 1,2m z każdej strony giętego elementu. W takim razie, przy czterech ryglach stalowych konstrukcji kładki, łączna długość naddatku technologicznego wynosi 9,6m. Łączna masa tego naddatku (166kg/mb x 9,6mb) wynosi 1,6t. Zastosowanie naddatków technologicznych skutkuje również tym, że długości rygli stalowych konieczne do zamówienia (15,7m+2,4m), osiągają łączną długość 18,1m. Dopuszczalna długość pojazdu z naczepą w Polsce wynosi 16,5m, a zatem przewiezienie elementów
o długości przekraczającej tą długość wymaga transportu ponadgabarytowego. 
W celu maksymalnego zoptymalizowania kosztów Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji, czy dopuszcza aby rygiel stalowy kładki wykonany był w taki sposób aby uchwyty montażowe do giętarki zostały wliczone w docelową długość elementu co spowoduje, że oba końce belki na długości 1,2m przebiegałyby
w linii prostej, a dopiero środkowa część belki (13,3m) byłaby wygięta do zakładanego promienia ugięcia, co pozwoli wyeliminować odpad technologiczny? 
Prosimy również Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi, czy dopuszcza aby rygle stalowe były podzielone na dwie części, które byłyby łączone ze sobą poprzez spawanie po dostarczeniu ich na miejsce budowy, co pozwoli wyeliminować konieczność transportu ponadgabarytowego?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że nie ma możliwości zastosowania rygli głównych bez zadanej krzywizny. Zastosowanie takich rygli wpłynęłoby na wygląd oraz parametry techniczne obiektu zatwierdzone decyzją
o pozwoleniu na budowę. Naddatek konieczny do wygięcia elementów należy skalkulować w ofercie.
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza dzielenia rygli głównych. Zamówienie należy wykonać zgodnie
z projektem architektoniczno - budowlanym z czerwca 2017r. autorstwa OMEGA CONSTRUCTION
mgr inż. Łukasz Ilkiewicz.
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