CZESC III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)




1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zamierzenia inwestycyjnego pod nazwg ,Budowa
swiellicy wiejskiej w miejscowosci Karlinko” na warunkach okreslonych w STWZ,
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujacym Prawem, przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyzszej starannosci
zawodowej.

2. Zakres planowanej inwestycji obejmuje, w szczegdlnosei budowe budynku swietlicy wraz z :

~ instalacja fotowoltaiczna,

— instalacja grzewczg wraz z pomom ciepla i ogrzewaniem podtogowym,
— wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej,

— potozeniem kostki brukowe;.

3. Zakres prac:
a) rozbidrka istniejacych fundamentéw i wyréwnanie terenu
b} budowa budynku §wietlicy- parterowy, niepodpiwniczony,

*lawy i stopy fundamentowe — tawy zelbetowe z betonu zbrojone stala, wykonane na 10 cm
warstwie chudego betonu.

*Sciany fundamentowe — warstwowe murowane z bloczkéw zwirobetonowych z betonu B-10 lub gr.
28 cm na zaprawie cementowej m.50, ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr, 6 cm.

*mury zewnetrzme- murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm z izolacjg termiczna ze
styropianu gr. 12 cm (min lambda =0,033W/mK)

*$ciany dzialowe- wykona¢ z ptytek gazobetonowych gr. 12 cm.
*nadproza /wiefice- wylewane Zelbetowe i prefabrykowane wg rysunkéw konstrukeyjnych.

*dach stromy wielopolaciowy o konstrukcji krokwiowo- jetkowej z drewna sosnowego
zaimpregnowanego preparatami o wiasciwosciach biochronnych i zmniejszajacych palnosé, pokryty
dachéwkg ceramiczng kolor czarny lub szary — dachdwka eséwka, falista. Ocieplony welna mineralna
o gr. 25cm,

* izolacje pionowa $cian fundamentowych- polistyren ekstrudowany gr. 6cm+ 2 x masa gruntujaca
R+P. Pozioma izolacja na tawach i nad tawami w poziomie posadzki — 2x papa termozgrzewalna.
Izolacja pozioma pod posadzki — folia budowlana gr. min 0,5 mm+ izolacja termiczna ze styropianu
gr. 12 cm dach-podtoga (min lambda =0,036W/mK )

*izolacja wodoszczelna- 2x papa termozgrzewalna z wywinieciem 10 cm zakladéw na $ciane.

*izolacja dachu- folia dachowa paro-przepuszczalna zbrojona wiéknem, wozona na krokwiach +
welna mineralna gr 25 cm podtoga ( min lambda =0,036W/mK )+ folia paro-izolacyjna.

* posadzki- z terakoty na zaprawie klejowej.

*tynki i wykladziny $cian- tynki wewnetrzne $cian cem-wap. Kat. Il , stropy plyty kartonowo-
gipsowe na ruszcie stalowym podwdjnym a na nich gladzie gipsowe przygotowane pod malowanic. W
pomieszczeniach ,, mokrych” i gospodarczych- na $cianach glazura do wysoko$ci min 2 metréw.

Tynki zewnetrzne — strukturalne silikonowe barwione w masie na siatce z wiékna szklanego w kolorze
piaskowym, bezspoinowg mokra lekka przy wykorzystaniu styropianu o wspétczynniku (min lambda
=0,033W/mK) mocowany do $cian na termodyble z trzpieniem metalowym. Styropian klejony
zaprawg klejowa oraz wzmocniony siatka z widkna szklanego wtopionego w warstwe szpachli z
zaprawy i wykoficzony elewacyjng zaprawa tynkarska). Cokét na $cianach wykonaé z plytek
klinkierowych mrozoodpornych w kolorze szarym.

*stolarka- podokienniki z MDF, okna trzyszybowe uchylno-rozwierane z tworzywa sztucznego w
kolorze biatym (profil minimum 5 komorowy). Drzwi zewngtrzne wykonaé z materialéw odpornych
na wilgoc, kolor czamy lub szary aluminiowe ciepte z szyba bezpicczng. Drzwi wewnetrzne (muszg
spelnia¢ wymogi dla wspélczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych i drzwi
Zewngtrznych).



* obrobki blacharskie- rynny i rury spustowe, opierzenia komina z blachy stalowej powlekanej w
kolorze pokrycia dachowego.

* schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu, oktadziny schodéw ptytki GRES na zaprawach
klejowych mrozoodpornych

* zabezpieczenie antykorozyjne p.poz drewna i stali- elementy drewniane konstrukcji dachu
impregnowaé preparatem ognioochronnym i grzybobdjczym. Drewno umieszczone na zewnatrz
budynku impregnowaé srodkami oleistymi. Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja farba
miniows i pomalowaé 2 x farba olejna chlorokauczukows.

* malowanie — wewngtrzne farbami zmywalnymi, kolor do uzgodnienia z zamawiajacym.

* kominy -wentylacja (moze zastosowaé rekuperacje jako wentylacje mechaniczna odchodza
wszystkie kominy) grawitacyjna zapewniona poprzez kominy w sali giéwnej, pomieszczeniu
gospodarczym i magazyn przy zapleczu. Pomieszczenia pozostate beds wentylowane grawitacyjnie ze
wspomaganiem mechanicznym poprzez rury z przewodéw gietych spiro, wyprowadzone ponad dach
podlaczajac do wentylacyjnych ksztattek dachéwkowych.

c) instalacja centralnego ogrzewania w oparciu o pompe ciepla- niskotemperaturowa instalacja
ogrzewania podtogowego. Medium grzewcze woda. Przewody instalacji centralnego ogrzewania
poprowadzi¢ w posadzce jako tzw. ogrzewanie podiogowe. Petle grzewcze wykonaé z rur PE i
montowac w ukladzie slimakowym. Do laczenia stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowywane
wykonane z mosiadzu cynowanego w komplecie z tuleja zaciskowg z aluminium. Wszystkie ztaczki
powinny by¢ wyposazone w system gwarancji proby szczelnosci przy prébie cisnieniowe]. Petle
ogrzewania podtogowego zasilane beda z rozdzielacza 12-sto obiegowego, powrét i zasilanie
zamocowa¢ na $cianie ze spadkiem w kierunku pionu. Belka dolna wyposazyé w zawory regulacyjne z
przeplywomierzami wyskalowanymi od 0-4 I/min. Gérna belke wyposazy¢ w zawory z mozliwoscig
zastosowania sitownikéw reczne zawory odpowietrzajace, koncédwki do napetniania, podejicia do
petli. Diugosé rozdzielacza min 750 mm. Ogrzewanie podiogowe sterowane automatycznie przez
wezel  Zmieszania pompowego, proporcjonalnie do centralnego sterowania  pogodowego
realizowanego przez automatyke wezla cieplego.

Pompa ciepla usytuowac 30 cm od sciany zewngtrznej na powierzchni utwardzonej. Pod urzadzeniem
zamontowac tace ociekowa z kablem grzewczym. Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;j.

d) instalacja elektryczna — wewngtrzne instalacje elektryczne zasilania pompy ciepta i wezta ciepta
wedlug projektu branzy elektrycznej. O$wietlenie za pomocg lamp typu LED.

e) instalacja fotowoltaiczna — speiniajgce obecne standardy, z godnie z opracowaniem branzowym
f) instalacja wod-kan - wewnetrzne instalacje sanitarna wg. projektu branzowego.

Wykonaé odprowadzenie sciekéw do studni DN 400 a nastgpnie wlaczy¢ do istniejacej kanalizacji
sanitarne;j.

g) dojazd do budynku z istniejacej drogi - wykona¢ z kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze szarym.
Na podsypce cementowo piaskowej. Obrzeza betonowe chodnikowe, kolor szary. Teren zielony
uporzadkowaé, wyréwnac i nasiacé trawe typu sportowego, wykona¢ nasadzenia drzew i krzewow,
zamoentowaé tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetonowych 6 szt.

4. Poszczegdlne pomieszezenia i ich wyposazenie
a) Hol wejsciowy- terakota kolor odcienie szarosci.

b) Pomieszczenie WC-1 skladajace si¢ z muszli — ceramiczna, stojaca kompaktowa, deska z
konglomeratu o wysokie] twardoécl oraz wytrzymalosci mechanicznej. Przycisk spustowy
dwudzielny( 3/6 1).

Umywalka- ceramiczna, wiszaca sienna, ksztalt pétokragty, biata, otwdr na baterig zlokalizowany na
srodku z otworem przelewowym. Zamontowana na postumencie. Baterie umywalkowe
jednouchwytowe, syfon plastikowy. Nad umywalkg zamontowa¢ lustro. Na §cianie zamontowad
dozownik na mydio w ptynie, nascienny wykonany z tworzywa ABS, kolor bialy, pojemno$¢ 500 ml
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oraz pojemnik na reczniki papierowe, wyposazyé w uchwyt na papicr toaletowy oraz szczotke do
toalet . Glazura, terakota kolor odcienie szarosci.

¢) Pomieszczenie WC- 2 wyposazone w armature dostosowang dla 0séb niepetosprawnych: muszla
WC ceramiczna ( przycisk spustowy dwudzielny ( 3/6 1), porgcze przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych wykonane z blachy nierdzewne;j).

Umywalka wielkos¢ dostosowana dla os6b niepelnosprawnych, porecze przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych, bateria stojgca jednouchwytowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.
Zamontowa¢ pojemnik na mydio w plynie, pojemnik na recznik papierowy, pojemnik na papier
toaletowy, szczotka do WC, lustro lazienkowe. Drzwi do toalety wymiar 100 cm. Glazura, terakota
kolor odcienie szarosei.

d) sala komputerowa- terakota kolor odcienie szarosci.

e) sala - terakota kolor odcienie szarosci.

f) korytarz- terakota kolor odcienie szarosci.

g) pomieszczenie wezla cieplnego- terakota kolor odcienie szarosci.
h) kuchnia- glazura, terakota kolor odcienie szarosci.

Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, kolor srebrny. Z otworem na bateric
zlewozmywakowa stojgca, kolor srebmy, z wylewka obrotowa, w komplecie wraz z syfonem.
Zlewozmywak odporny na zarysowania, uderzenia, przebarwienia.

Budynck wyposazy¢ w oznakowanie ewakuacyjne i wszelkie niezbedne rzeczy potrzebne do odbioru
przez Panstwowsg Inspekcj¢ Sanitarng i Panstwowa Straz Pozama — niezbedne uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

W ramach zadania Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego.,

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigcych zatacznik do opisu
przedmiotu zaméwienia. Przedmiar rob6ét stanowi wytacznie dokument pomocniczy do opisu
przedmiotu zamoéwienia.

. Zatgczone do SIWZ przedmiary robdt nalezy traktowaé, jako element pomocniczy.
W przypadku jakichkolwick brakéw lub niedoszacowanych ilosci w przedmiarze
poszczegdlnych robdt, materiatéw lub pracy sprzgtu, niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy w zakresic prac znajdujagcych sig w dokumentacji projektowej stanowigcej opis
przedmiotu zamdéwienia Wykonawca musi to skalkulowaé w swojej ofercie.

. Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia zostat okredlony w dokumentacji projektowej oraz w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét stanowigcych zatacznik do niniejszej
SIWZ.

. We wszystkich miejscach SIWZ lub dokumentacji projektowej, w ktérych uzyto
przykladowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, zrédta lub szczeg6lnego procesu lub
jezeli Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia przez odniesicnie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o kt6érych
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ,ustawa”, chyba Ze jest to
uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy nic moze opisaé przedmiotu
zaméwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a w kazdym przypadku, dziatajac
zgodnic z art. 29 ust. 3 ustawy i art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne, oznaczajgc takic wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami ,,lub
réwnowazny” lub ,lub réwnowazne” (m.in. zastosowanie innych materiatéw i urzadzen), pod
warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w opisie przedmiotu
zamdwienia, a takze zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiatu nie
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moze dojs¢ do zmiany technologii wykonania, co skutkowatoby zmiana dokumentacji
techniczne;j.

Wykonawca, ktéry powota sig¢ na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazad
w skladanej ofercie za pomocg dowolnych srodkéw dowodowych, w szczegdlnosci
przedstawiajgc  zamawiajgcemu  specyfikacje techniczng rozwigzan réwnowaznych, ze
oferowane przez niego rozwiazania speiniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Zamiana materiatéw, na etapie wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na stosowanie
zamiennikéw (rozwigzan réwnowaznych) w ofercie Wykonawcy, bedzie dopuszczalne jedynie
w wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyrazng zgoda Zamawiajacego.

Za rozwigzania rownowazne Zamawiajacy uzna te rozwigzania, ktére oparte s3 na
rownowaznych ustaleniach, co do przedmiotu zaméwienia i spetniaé beds minimalne
wymagania, ktore spetnia produkt opisany poprzez uzycie przyktadowego znaku towarowego,
patentu, pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu.

Zataczniki do OPZ.,

Nr

Nazwa zalgcznika
zal.

Projekt Budowlany S$wietlicy wiejskiej w m. Karlinko gm. Karlino- branza
ogoélnobudowlana i instalacyjna

Projekt budowlany przytacze kanalizacji
Projekt Budowlany swietlicy wiejskiej w m. Karlinko gm. Karlino- branza sanitarna

Budowa s$wietlicy wiejskiej - wewngtrzna linia zasilajaca, o§wietlenie terenu, instalacje
1 elektryczne

Projekt budowlany Instalacja centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy wiejskiej
Projekt budowlany Instalacja wezta cieplnego w oparciu o pompe ciepta w budynku
swietlicy wiejskiej

Projekt budowlany Instalacja elektryczna wezla cieplnego w budynku swietlicy wiejskiej

Projekt budowlano — wykonawczy Instalacja fotowoltaiczna

Decyzja nr 244/06 z dnia 23.10.2006 decyzja pozwolenie na budowe

2 Decyzja 197/2010 z dnia 20-07-2010- decyzja zmieniajaca sposéb ogrzewania $wietlicy-
wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w podiodze w oparciu o
pompe ciepta.

3 Audyt energetyczny

4 Przedmiar robét - dokument pomocniczy

5 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét




