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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)
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Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa ,.Budowa
hoiska sportowego w Kowanczu” na warunkach okreslonych w SIWZ, dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyzszej starannosci zawodowe;j.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje, w szczegdlnosci budowe sportowego boiska
w Kowanczu.

Boisko sportowe wielofunkcyjne:

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.

b) Boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej — poliuretanowej na odpowiedniej podbudowie

dynamicznej w ksztalcie prostokata, w ktérego sktad wchodza:

* boisko do gry w siatkéwke o wymiarach 18,00 x 9,00 m,

* boisko do gry w koszykéwke o wymiarach 28,00 x 15,00 m,

* boisko do gry w pitke reczng o wymiarach 28,00x15,00 m,
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Boisko na rzednych o 0,5 m powyzej istniejgcego terenu, wokol boiska powstanie skarpa o
nachyleniu 1.3 z dlugoscia podstawy 1,5 m, pétke stanowi¢ bedzie pas o szerokosci 1,0 m po boku
diuzszym, oraz chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1,50 m, zostang zamontowane pitko-
chwyty i urzadzenia sportowe — bramki z zestawem do koszykéwki oraz stupki do gry w pitke
siatkowg (tolerancja wymiaréw +/- 2%).

Nawierzchnia sportowa, poliurctanowa o grubosci warstwy 13 mm ukltadana na warstwie
elastycznej o grubosci 35 mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu
gumowego i spoiwa PU (tolerancja wymiaréw +/- 2%), Caty system jest zamontowany na podiozu
kruszywa kamiennego. Nawierzchnia bgdzie przepuszezalna dla wody, o zwartej strukturze stuzaca
do pokrycia m in. boisk sportowych, Po wyborze producenta wykonaé zgodnie zaleceniami
technologicznym.

Malowanie linii farbami poliuretanowymi metoda natryskowa, linie szeroko$¢ 5 cm, kolor wg,
projektu. Na boisku do siatkéwki znajdujg si¢: dwie linie boczne, dwie linie koncowe, linia
srodkowa, dwie linie ataku.

Siatka zawieszona pionowo nad linig $rodkowa boiska jej szerokod¢ wynosi 1 m a dtugoéé od 9,5 -
10 m. Siatka w formie kwadratowych oczek o boku 10 cm i obszyta ta$ma o szerokosci 7 cm na
goérze oraz 5 cm na dole. Na siatce picnowo przymocowane sg biafe tasmy, ktére majg 1 m
dlugosci i 5 ¢m szerokosci (tolerancja wymiaréw +/- 2%). Po obu stronach, na zewnetrznej
krawedzi tasmy bocznej przymocowane sg antenki.

Pilko-chwyty o wysokosci 3,00 m i dtugosci zgodnie z projektem po obu stronach krétszych
bokdéw boiska. Pitko-chwyty z siatka ochronng bezweziows o wysokiej wytrzymatosci, wykonana
z polipropylenu o oczkach 10-12 ¢cm. Odporna na warunki atmosferyczne, nie wchtaniajgce wodg i
odporne na dziafanie promieniowania UV, Kolor zielony. Pod pitko-chwyty zaprojektowano stopy
betonowe z betonu B20 stupy z profili aluminiowych, z uchwytem, kolor zielony. Fundamenty
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng 1 przeciwwilgociowa.

Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej gr 6,0 cm na podsypece cementowo-piaskowej gr 5,0
cm, kostka brukowa pelna bez fazy wymiary 6x10x20 cm (tolerancja wymiaréw +/- 2%), kolor-
szary.

Plyty boiska wydzielié obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem. Nawierzchnic utwardzone z kostki betonowej wydzielic od trawnikéw
krawgznikami betonowymi 15x30x100 cm (tolerancja wymiaréw +/- 2%) na tawie betonowej
C12/15, zas skarpy wydzieli¢ polisadg z oporem w tawie betonowej C12/15.

Schody z ptyt kamiennych ukiadanych na gruncie. Plyty o wymiarach 10x35x100 cm (tolerancja
wymiardw +/- 2%) w kolorze szarym.

Teren wokot boiska (skarpa) obsiac trawa typu sportowego.

¢) Wyposazenie boiska:

- bramka kratowa z koszem szt. 2,



- stupki do siatkdwki szt. 2. wraz z siatkg.

Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacjach Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych stanowiacych zatgcznik do opisu
przedmiotu zamdwienia. Przedmiar robét stanowi wylacznie dokument pomocniczy do opisu
przedmiotu zamowienia.

. Zalaczone do SIWZ przedmiary robdt nalezy traktowaé, jako element pomocniczy.
W przypadku jakichkolwick brakéw lub niedoszacowanych ilosci w  przedmiarze
poszczegdlnych robdt, materiatéw lub pracy sprzetu, niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy w zakresie prac znajdujgcych sie w dokumentacji projektowej stanowiacej opis
przedmiotu zaméwienia Wykonawcea musi to skalkulowaé w swojej ofercie.

. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w dokumentacji projektowej oraz w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét stanowiacych zalacznik do niniejszej
SIWZ.

J We  wszystkich miejscach SIWZ lub  dokumentacji projektowej, w ktérych uzyto
przyktadowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu lub
jezeli Zamawiajgcy opisal przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 30 ust, 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ,ustawa”, chyba Ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdéwienia Zamawiajgcy nie moze opisaé przedmiotu
zamOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a w kazdym przypadku, dzialajac
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy i art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania
réwnowazne, oznaczajac takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami ,lub
réwnowazny” [ub ,lub réwnowazne” (m.in. zastosowanie innych materiatéw i urzadzen), pod
warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w opisie przedmiotu
zamdwienia, a takze zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiatu nie
moze doj$éé do zmiany technologii wykonania, co skutkowaltoby zmiang dokumentacji
technicznej.

. Wrykonawca, ktéry powola si¢ na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazal
w skladanej ofercie za pomocg dowolnych $rodkéw dowodowych, w szczegélnosci
przedstawiajac zamawiajgecemu  specyfikacje¢ techniczna rozwigzan réwnowaznych, ze
oferowane przez niego rozwigzania spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Zamiana materialéw, na etapic wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na stosowanie
zamiennikdw (rozwigzan réwnowaznych) w ofercie Wykonawcy, bedzie dopuszczalne jedynie
w wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyrazng zgodg Zamawiajacego.

. Za rozwigzania réwnowazne Zamawiajgcy uzna te rozwigzania, ktére oparte sg na
réwnowaznych ustaleniach, co do przedmiotu zamdwienia | spelniaé beda minimalne
wymagania, ktére spetnia produkt opisany poprzez uzycie przykladowego znaku towarowego,
patentu, pochodzenia, zrédfa lub szczegdlnego procesu.

. Zalgezniki do OPZ.

Nr Nazwa zalacznika

zal,

1 Projekt budowlany ,,Budowa sportowego boiska wielofunkeyjnego”
2 Przedmiar robét — dokument pomocniczy

3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét




