JEDNOSTKA USLUGI PROJEKTOWE 1 GEODEZY INE
AUTORSKA: ul. Wenedéw 12/2 , 75-847 Koszalin
MIEJSCE
I DATA Koszalin kwiecien 2010 r.
OPRACOWANIA:
STADIM SZCZGOLOWA SPECYFIKACJA
| TECHNICZNA

OPRACOWANIE: Instalacja elektryczna wezla cieplnego

w budynku swietlicy wiejskiej
BRANZA: ELEKTRYCZNA
OBIEKT: Swietlica wiejska w m. Karlinko
ADRES: KARLINKO dz. nr 630/19, Obr.Daszewo,78-230 Karlino
INWESTOR: Gmina Karlino

78-230 Karlino, ul. Plac Jana Pawla 11 Ef

7
mgr inz. Tadeusz KMIEC " F}(’;\i el tr- Ta ‘éf&'i&l‘lii

SPORZADZIE.: UW KOSZALIN A/PB/8300/208/84 AN T RYCZNA

ZAP/IE/2537/01 o, NrAPBIGT00 08l




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH KUBATUROWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbiowej specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych zinstalacja elektryczng w obiektach kubaturowych -
SWIETLICA WIEJSKA w m. KARLINKO

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji eiektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuje:
a) instalacje sterowania pompami ciepta
b) montaz tablicy rozdzielczej wezi‘a cieplnego
c) instalacje zasilajace urzadzen ciepinych
d) instalacje potaczen wyrdwnawczych
e) pomiary koricowe
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny byé¢ zgodne zpodanymi w dokumentacji projekiowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzgdzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Projektantem.



2. Materialy

2.1. Tablica

rozdzielcza wezia ciepinego z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg

dyspozyciji podanych w dokumentaciji projektowe;.

2.2. Przewdd instalacyiny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V
z zylami miedzianymi o przekroju do 10 mm? i iioci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewdd z zyla miedziang, jednodrutows o przekroju 6 mm? na napiecie znamionowe 750

V o izolacji polwinitowej wediug PN-87/E-90054.
2.17. Kanaly PCV40x40 oraz 60x40 dwudzielne

(1) Odbiér materiatéw na budowie

Materialy takie jak tablica rozdzielcza, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz
ze Sswiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi€é pod wzgledem
kompletnosci | zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych miec
wplyw na jako$¢ wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozor techniczny robét.

(2) Skiladowanie materiatéw na budowie

3. Sprzet

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig
wlasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych
whasciwosci materialdw  oraz = wymagania w zakresie  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w spos6b zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iruchu

drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgiedniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.



5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwaciji oraz
remontdw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Przejécia przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza byc
chronione przed uszkodzeniami.

- przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonywane
w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osiony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaly zapewniajgcy mocne

| bezpleczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na

poditozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do

podioza za pomoca kotkéw i srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy
kolek rozporowy lub wbetonowanie.

5.5. Podejscie do odbiornikéw

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywaé w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,

zamocowanych pod powierzchnig poditogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych

kanatach. Rury ikanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe iby¢
wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danege odbiornika.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach jub konstrukcjach podejécia nalezy

wykonywac przewodami utozonymi na tych §cianach w korytkach PCV

5.6. Uktadanie przewodow
* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkow rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy

Z zatozeniem pokrywy.

5.7. Ltaczenie przewoddéw



W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym iw odbiomnikach. Nie wolno stosowaC pofgczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiomiki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostalc opracowane w projekcie, sposob podigczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie inie moga byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
Kofce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

Samo potaczenie musi by¢ wykonane wsposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjq itp.

Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcii

odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach

sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiorikéw oraz przewodami kabelkowymi

i kablami.

Pofaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub

przystosowane sa do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonag:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

_ przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9. Montaz tablicy rozdzielczei

Tablice w obudowie nasciennej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych

zamocowanych w podiozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

~  zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ wsposob pewny wszystkie $ruby iwkrety w potaczeniach elekirycznych

i mechanicznych, '

- zatozyé ostony zdjete w czasie montazu

- podigczyé obwody zewnetrzne

- poditaczyé przewody ochronne

5.10. Montaz uziomow wyréwnawczych w budynku

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ ukladane w rurkach ICA. Przewody
odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomigdzy urzadzeniem a
S2yng wyrownawczg



5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodnié z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
_ pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien
- pomiar wytgcznikéw réznicowo pradowych
5.12. Demontaz instalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dia nowych potrzeb nalezy wykonac
demontaz instalacji wraz z osprzetem.
Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkdw.

6. Kontrola jakosci robét
(1) Sprawdzenie i odbiér robét powinno byé wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw
[6].
(2) Sprawdzeniu ikontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoniczeniu powinno
podlegac:
- zgodnosé wykonania robét z dokumentacja projektowa,
- wiasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalaczanie punktow swietinych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt obejmuje catoéé instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowa jest komplet robdt.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegaiacych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe
8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot | pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane



[1]

[2]

[31

[4]

[6]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powioce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnege przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne isygnalizacyjne oizolacji ztworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oswietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

Czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



