INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,
TECHNOLOGIA WEZLA CIEPLNEGO

1L.WSTEP

1.1 PRZEDMIOT /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot wewnetrznych instalacji C.0. I C.W.U. oraz instalacji wezla cieplnego c.0. i c.wu. w
oparciu o pompg ciepla w budynku $wietlicy w m. Karlinko

1.2 ZAKRES STOSOWANIA /ST/

/ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH /ST/

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru robét przy wykonywaniu
przedmiotu inwestycji i obejmuja:

1.3.1 wewnetrzne instalacje C.O0.i C.W.U.

1.3.2. instalacje wezta cieplnego C.O. i C.W.U w oparciu o pomps ciepla

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w /ST/ zgodne sa z odpowiednimi okresleniami podanymi w opracowaniu pt. Ogolne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, tom TI- Wymagania ogélne" oraz PN.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjg i
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

Poziomy instalacji c.w.u.

Projektuje sie nowa instalacj¢ cieplej wody uzytkowej. Instalacj¢ c.w.u. wykonaé z rur miedzianych
instalacyjnych o potaczeniach lutowanych w/g SFC wg DIN 1786, 1787.

Mocowanie rurociagéw do $cian za pomoca uchwytoéw z obejma amortyzacyjna gumowa. Tras¢ oraz
érednice przedstawiono w cz. graficznej .

Zawo

Zawory 1 armature dostosowane dla obiektow uzyteczno$ci publicznej, szkét itp. ..

Instalacja c.0.

Jako odbiorniki ciepla projektuje si¢ petle grzewcze podiogowe.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone bedg w posadzce jako tzw. ogrzewanie
podiogowe. Petle grzewcze nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT systemu np. Uponor MLC
o §rednicy 16x2,0 i montowac w ukladzie §limakowym jak przedstawiono w czgsci graficzne;.

2.2. Instalacja wezla cieplnego C.0. i C.W.U. w oparciu o pompg ciepla
Zaprojektowano wezel ciepiny c.o. i c.w.u. oparty na pompie ciepta typu powietrze woda F2025 14kW
oraz centrali typu EVP 500 z grzatka elektryczng 9 kW, . Praca wezla przebiega¢ bedzie w ukladzie
zamknietym z naczyniem przeponowym bedgcym dodatkowym wyposazeniem centrali EVP 500.
Zabezpieczenie zgodne z PN -99/B-02415. Instalacj¢ wezla zaprojektowano z rur CU miedzianych w
gatunku SFC wg DIN 1786, 1787 lgczone przez lutowanie lutem migkkim.

3.SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych robot, jak tez przy wykonmywaniu
czynnoéci pomocniczych oraz transportu, zaladunku i wyladunku materialéw, sprzetu, itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Kicrownika Projektu.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynic takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworcg.

5. WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawea przedstawi Zamawiajacemu harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich realizowany bedzie przedmiot /ST/

Rozpoczecie rob6t nastapi¢ moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze obiekt odpowiada
warunkom BHP do prowadzenia robdt instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne, majace
wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zalozeniom projektowym.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich robét
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje si¢ za dobre,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetione. Jesh ktérekolwick z wymagan nie
zostalo spelnione, nalezy dana faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacja Projektows:

+ Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatdw uzytych do budowy instalacji nastgpuje przez poréwnanic ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okre§lonymi w ST oraz bezpoérednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie ulozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci instalacji. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlgezy. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawié uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwac¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa wszystkich instalacji jest 1 m rury dla kazdego typu i $rednicy oraz szt. dla kazdej
uzytej ksztaltki, zlgczki, itp.

Jednostka obmiarowa uzbrojenia i armatury jest komplet/szt. zamontowanego urzadzenia dla kazdego
typu.

9, ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze instalacji wezta cieplnego c.o0. i ¢.w.u. w oparciu o pompe ciepfa:
- sprawdzenia jakosci uzytych materiatéw oraz urzadzen do montazu,
- sprawdzenia wynikéw przeprowadzonych badan i pomiaréw.
- sprawdzenia dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Platmoséé za 1m biezacy instalacji i armatury nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ zakres robdt przedstawiony w zatgczonym do
projektéw przedmiarze robét.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisow ,
norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktdw
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania,

11. PRZEPISY ZWIAZANE Z /ST/
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-91/B-02416 Ogrzewalnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych systemu



zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania i badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewalnictwo. Odpowietrzenic urzadzen centralnych ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-85/B-02421 Ogrzewalnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centrainego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

BN-75/8864-46 Cieptownictwo. Pomieszczenia centrali cieplnych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

BN-84/8865-40 Wentylacja. Szczelnoéé przewoddw wentylacyjnych. Wymagania i badania.
PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009/42 Ochrona przed skutkami oddzialywania ciepinego.

PN-9 IVE-05009/43 Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-93/E-05009/443 Ochrona przed przepigeciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-92/E-05009/45 Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-93/E-05009/46 Odlaczenie i taczenie.

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej moga
zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu przedsigwzigcia.



