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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0Okreslenia podstawowe
Inzynier upowaniona osoba wyznaczona przez Zamayeego, do nadzoru nad realizacj
Robét i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacj
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pireyniera.
Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera w formie
pisemnej dotyczce sposobu realizacji Robot lub innych sprawazamnych z prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycigdgaca autorem Dokumentacji
Projektowej.
2. Materiaty
2.1.0gd6lne warunki
Wszelkie stosowane materiaty powinnyhywe, odpowiadapolskim normom oraz
powinny by dopuszczone do stosowania.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowanateniaty i kadorazowo naadanie
Inzyniera, Inwestora lub organow kontralaych winien okazadokumenty stwierdzage
przydatné¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po zZaaeniu budowy Wykonawca
winien przekazalnwestorowi komplet dokumentow odbiorowych (praibkbada i
sprawdze, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryageodezyjne).
2.2 Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca ptaadszczegotowe informacje
dotyczice proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw | odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Ireyniera. Zatwierdzenie partii (¢&ci) materiatdw z danegerodta nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z daneguddta uzyskaj zatwierdzenie.
2.3.Pozyskiwanie materiatdw miejscowvch
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wiacicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwigkddet miejscowych, vaczapc w tozrodia wskazane
przez Zamawiajcego i jest zobowzany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przez
rozpoczciem eksploatacijtrédta.
2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svagakosc i
wiasciwos¢ do Robot i byty dogpne do kontroli przez kyniera.
Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc
2.5.Materiatynie odpowiadgge wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, ydz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
2.6.Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmpozliwos¢ wariantowego zastosowania
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rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawowiadomi lgiyniera 0 swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegiciem materiatu, albo w okresie dkzym, jgli
bedzie to wymagane dla batdarowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mi@ by¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.
3. Sprzt
Wykonawca zobowizany jest do zywania tylko takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych Robot.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazanidohyniera w terminie
przewidzianym umow
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdmoaozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadonyinera o swoim zamiarze wyboru
I uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spr&t, po akceptacji liyniera,
moze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy zostaa przez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
4. Transport
Transport materiatdw przeprowadzgodnie ze szczegotavspecyfikacy
techniczi grup robot.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania takighodkow transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.
Wykonawca bhdzie wywat tylko takichsrodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduj e
uszkodzeé przewaonych materiatow i elementéw oraz guizeh.
Wykonawca jest zobowzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru Inwddtge
pionowychsrodkow transportu.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne wymagania dotygze wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie rolgidnie z umow, za ich zgodn& z
dokumentagj projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz pel@ami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.2.Zagospodarowanie placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowani projekganizacji placu
budowy. Projekt sktadaek czsci opisowej i graficznej.
Czes¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.i
- Wielkd¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstigicyjnej, socjalnej
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk
- Opis techniczny budynkow tymczasowych pogenia i drég dojazdowych
- Sposob dostarczenia materiatéw , betonéapraw, elementdéw konstrukcyjnych
zbrojenia i innych
- Wielka¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne
- Potrzeby i ewentualne ograniczenia w kaiayisi z drog publicznych
- Zasady @wietlenia placu budowy i otoczenia oraawetlenia ostrzegawczego
- Rodzaj i ilé¢ podrcznego sprgu ga&niczego
- Warunki i miejsca skladowania humusu i ziegmykopow a take zasady
gromadzenia i usuwania odpadow z placwoimyd
- Zabezpieczenigodowiska przyrodniczego
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Czs¢ graficzna powinna obejmowa
- Granice placu budowy , linie ogrodzenia
-Usytuowanie obiektow zaplecza administraegp , socjalnego, magazynowego ,
sktadowisk
- Drogi dojazdowe
- Punkt przyczenia zasilania energetycznego o wody oraz icihodegudzenie do
punktéw odbioru , a tak odprowadzanigciekow
- Rozmieszczenie spta ga&niczego
5.3.Czynnéi geodezyjne na budowie
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe , zgodrdokumentagjprojektows ,
wytyczenie wszystkich projektowanych obiektéw preg@rawnionego geodget ktory
przeniesie wysokii z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnigdakumentacj
projektowg
5.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania terenu
wokot budowy . Upratniecie terenu budowy stanowi wymaog odtomy przepisami
administracyjnymi o poegku.
5.5.Przed przygiieniem do wykonania budowy inwestor winien :
Wprowadz¢ na plac wykonawgi protokolarnie przekazamu plac budowy .
W protokole powinien znajdowasic zapis mowicy o :
- Obszarze przejego placu,
- Zabezpieczeniu placu budowy,
- Istniejacej infrastrukturze technicznej,
- Istniejacych geodezyjnych punktach pomiarowych
- Przekaza dokumenty prawne , skladap st z :
- Pozwolenie na budoyv
- Projektéw technicznych
- Protokotéw uzgodnie
6. Kontrola jakosci robot
6.1.Zasady kontroli jakk@i robot
Celem kontroli Robot dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ Robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligezbpc personel, laboratorium, sgtz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieztdne do pobierania probek, badaateriatéw oraz
Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiynier maze za&adac od Wykonawcy
przeprowadzenia bafav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz Robot z
czgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tameglkne, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie Roboét zgodnie z Umaw
Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okigajacych procedury bada
Inzynier kedzie przekazywawWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedocagnieciach dotyczcych uradze laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychielleiedocagniccia te kzda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robot badanych
materiatéw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow
6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do badawykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzajejscu i
terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykwca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki batla

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionyldkonywania kontroli pobieranych
prébek i badania materiatow.

6.2.1. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy produkcji

mog by¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do bafla
Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca drlzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigetsk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy .

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaawepy przez layniera.

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejayakiegokolwiek badania wymaganego w

ST, ma@na stosowawytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept®yarzez layniera.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi liyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.2.3. Badania prowadzone przezyniera

Do celdw kontroli jakéci, i zatwierdzenia liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona mediie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobbdt prowadzonego przez Wykonayc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawyaikkow

bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tiynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécino
materiatdw | Robot z DokumentadProjektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych ba@lapobierania probek poniesione zost@nzez
Wykonawe.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i pieenia ksizki obmiaru
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Przedmiar robot powinien zawiéraestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejniei technologicznej ich wykonania, ze szczegolnynsem lub
wskazaniem podstaw ustaleych szczegotowy opis oraz wskazaniesstaych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyzkyyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spiatéw przedmiaru robét powinien
przedstawia podziat wszystkich rob6t budowlanych w danych kbie wedtug Wspolnego
Stownika Zamoéwié. Dalszy podziat przedmiaru rob6t opracéweedtug systematyki
stosowanej w publikacjach zawiefaych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru
robét powinny zawierapozycje przedmiarowe odpowiadeg robotom podstawowym.
Ogolne zasady obmiaru robét dotyarmow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres robot wykonanych godnie z dokuiaga
projektow i specyfikacja technicanw jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiahot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu ingp@knadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomeigowinno naspi¢ co najmniej 3 dni
przed terminem. Wszystkie wyniki obmiaréw wpisanels ksazki obmiarow. Ksazka
obmiardw jest niezdtina do udokumentowania wykonanych rob6t ulggajh zakryciu lub
zanikapcych, robo6t rozbiérkowych oraz zaganych z remontami, modernizadyb
przebudow obiektéw budowlanych. Jakikolwiekdat lub opuszczenie w ifgiach podanych
w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykata od obowizku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Korekta ewentualnyclddw lub pomingtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wygtienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora radz
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawigjm, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét
nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot daljerkierownik budowy.

7.2.Zasady okiania ilasci robot i materiatow

Dlugaosci pomidzy wyszczegolnionymi punktametla obmierzone poziomo, wzdtdinii
osiowej i podane w [m]. Zeli specyfikacje techniczne nie wymagakreilonych robot
inaczej, objtosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sptZ urzadzenia w [szt.].
Przy podaniu diugai, objtosci i powierzchni stosuje sidokladndé¢ do dwoch znakdéw po
przecinku. llgci ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w kilogramach lub
tonach.

7.3.Urzdzenia i sprgt pomiarowy

Urzadzenia | sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt pomiarowy wymagajbada atestujcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego vkae §wiadectwa.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy leda przez Wykonawe utrzymane w nabe/tym
stanie przez caly okres trwania robot.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymaghkgeptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zadzapcego realizagj umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzi w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
ulegapcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dadczonymi do ksizki obmiardw, wzgtdnie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.
8. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi wsgpnemu

d) odbiorowi kaxcowemu.

Wyktadnia do odbioru poszczegolnych rodzajow robét winny twarunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-monbavych':

Tom | "Budownictwo ogdélne" opracowane przez Instytachniki Budowlanej

Tom |l "Instalacje sanitarne i techniczne” - opnaaoe przez Centralnys@dek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

Tom V "Instalacje elektryczne" opracowane przezt@dmy Gsrodek Badawczo-Rozwojowy
Budownictwie. Instalacji Urmdzen Elektrycznych w Budownictwie

d) Inne opracowani i normy mace by pomoa w okreleniu wymaga jakosciowych
procesu inwestycyjnego

8.1. Odbidr Robot zanikaiacvch i uleg@ych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry, zakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie udawviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pogpu Robot.
Odbioru Robét dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deaebaika Budowy
i jednoczesnym powiadomienienzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie péniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®ugi
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @dbi
Robd6t dokonuje liaynier.

8.3.0dbidr wsipny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@ggo wykonania Robét w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie Robot oraz gotowoddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiagonem na
pismie o tym fakcie layniera.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania Robot
z Dokumentagj Projektova i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapsina realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robd6t uzupetniacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pgkoavych lub Robot
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynneci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakad¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy Projektovs i ST z
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uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Umownych.
8.4.0dbiér kacowy

Odbior kaxcowy polega na ocenie wykonanych Robotazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. "Odbiéepvst Robot".

9. Podstawa ptatnéci

Sposdb rozliczenia robét przeprowadzgodnie z umow

10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robot.
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SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEMONTA ZOWE | ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych z robotami rozbiérkowymi a w szczegdbioz :
demontaem stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiGrkpodidg i posadzek, rozbidk scianek
dziatowych.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pxere 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie rozbidérek zazanych z przebudaywpomieszczg, okreslonych w pkt.1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technigzse zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robdt, ich zgod&é z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wyaméa dotycace robdt podano w
OST.

2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA

3. SPRZET

Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt, uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
4. TRANSPORT

Transport materiatbw z rozbiérki dowolnymirodkami transportu. Przewony tadunek
zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do robdét rozbidrkowych naie ogrodzé teren i oznakowa zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowainstalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjndidkgpace z
prowadzonymi robotami rozbiorkowymi. Roboty ngleprowadzé zgodnie z rozporgizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z spi& bezpieczistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Dach,sciany rozebréarecznie lub mechanicznie.

Materiaty posegregowa odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Rozebré pokrycie dachowegcznie lub mechanicznie

Nalezy chront przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dekwacy projektova map
zost& zachowane. Odpady transport@éwea zewntrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skltadéwekontenerach.

6. KONTROLA JAKO SCI

Polega na sprawdzeniu kompletaoodokonanej rozbiorki i demonta oraz sprawdzeniu braku
zagraen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w prizede robot.

8, ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olfe SST-01.podlegagzasadom odbioru robot zanikeych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST pkt.9 .
Cena robd6t obejmuje w przypadku wszystkich robabiérkowych obgtych niniejsa ST:
— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod cdegl BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demoritg
— rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
— oczyszczenie podia po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiérkialtenerow,
— selektywne ztgenie odpadoéw w kontenerach.
Cena robo6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizagjpadow:
- zatadunek odpadow,
- zabezpieczenie tadunku,
- przewoOz odpadow do miejsca utylizaciji,
- utylizacj odpadow
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@hU. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

10
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE

1 .CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej jest wykonanie i odbiér wykonania

robét betonowych i zbrojarskich .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w e 1.1, jednoczmie stanowi element

dokumentacji kosztorysowo-opisowej, odegacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do

zlecanych robét.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technigzse zgodne z obowizujacymi

odpowiednimi normami.

1.4 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca realizacy roboty odpowiedzialny jest za ja¥koich wykonania, za zgod&é

wykonania z dokumentacppisows, niniejsz szczegotow specyfikacy techniczm i poleceniami

inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogolne wymagdoigczice robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1 Beton towarowy

Do konstrukcji nalgy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwakihdsa betonu

zgodna z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawtz

Kazda partia betonu dostarczona na plac budowy powimeaswiadectwo producenta.

Beton do konstrukcji musi spetgiaastpujace wymagania:

- nasakliwos¢ do 5%;

- mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy niz 5%, spadek wytrzymadoi na sciskanie
nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zan#ania i odmraania (F150);

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) <0,5.

Kazda partia betonu dostarczona na plac budowy powimeaswiadectwo producenta.

Maksymalne iléci cementu w zalenosci o klasy

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.2 Woda (PN-EN1008/2004)

Dopuszcza sistosowanie kalej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Niepuszcza si

stosowania wédciekowych i zawierajcych zanieczyszczenia organiczne, tluszcze.

2.3.Kruszywa (PN-EN 13139/2003)

Nie dopuszcza ei stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznykh zaleznosci od

zastosowania natg stosowa odpowiednie frakcje.

2.4 Cement (PN-EN147-2)

Kazda dostawa cementu powinna postadaadectwo jakéci.

2.5 Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumenta¢gchnicznej. Wiasr@i mechaniczne i

technologiczne dla walcéwki i giow powinny odpowiada wymaganiom podanym w PN-EN

10025:2002.

Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni

czotowej petdw niedopuszczalneaspozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia kkmiecia

widoczne gotym okiem .

11
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3. SPRZET
Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— Gigtarka do pgtow mechaniczna, pfoiarka do pgtow

— Pompa do betonu

— Wibratory pogszalne
4. TRANSPORT
Mas: betonow nalezy transportowésrodkami nie powoduagcymi segregacji ani zmian w skiadzie
masy w stosunku do stany patkowego. Mieszanki betonowe mpdoy¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). Czasng@ortu i wbudowania mieszanki nie
powinien by dtuzszy ni :
— 90 minut przy temperaturze otoczenia $05
— 70 minut przy temperaturze otoczenia $20
— 30 minut przy temperaturze otoczenia $80
5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w Ogolnec$iikacji Technicznej.
5.2. Montaz zbrojenia
Zbrojenie naley uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskaw@brojenie powinno hitrwale
usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpiecggirzed uszkodzeniami i przemieszczeniami
podczas podawania materiatu i gszrzania mieszanki betonowej. Zbrojenie aglektada w
deskowaniu tak, aby grufootuliny betonu odpowiadata waétma podanym w projekcie.
5.3 Wykonywanie robét betoniarskich
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN20@®Q2i
PN-63/B-06251. Betonowanie muwa rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przegigpieniem do uktadania betonu naje
sprawdzt : potazenie zbrojenia, zgoddé rzednych z projektem, czysté deskowania, oraz
obecnd¢ wktadek dystansowych zapewnieych wymagaa wielkos¢ otuliny.
Betonowanie nalsy wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk +5° C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzym@do co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarzaciem. W wyptkowych przypadkach dopuszczag¢ sbetonowanie w
temperaturze do 9BC, jednak wymaga to zgody inspektora nadzoru oagewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +2@ w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanefgmentu
przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Mieszanki betonowej nie naig zrzuca z wysokdci wickszej nz 0,75m od powierzchni, na ktpr
spada. W przypadku, gdy wysdkaa jest wegksza, nalgy mieszank podawé za pomoe rynny
zsypowej (do wysoksi 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0m).
W trakcie wykonywania elementow monolitycznych unglgpozostawi otwory oraz zatdy¢
przepusty dla prz&jia instalacji sanitarnych, przewodéw wentylacyjmyitp., zgodnie z
projektami branowymi.
5.4 Pieggnacja betonu
Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca grzykrycie powierzchni betonu ostonami
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia #syej ni +5 © C naley nie pé&niej niz po 12 godz. Od
zakaczenia betonowania rozpagz pielkkgnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZi ja co
najmniej przez 7 dni, przez polewanie co najmnigg4/ na dob.
Przy temperaturze otoczeniasyej ni +15° C naley polewa beton w cigu pierwszych trzech
dni co 3 godziny i co hajmniej 1 raz w nocy, a vetgane dni co najmniej 3 razy na dob
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Kontrola deskowai i rusztowan

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe deskawstosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu,
o ile w projekcie nie podano inaczey:

Wyszczegolnienie Dopuszczalna odchyika od
projektowanych w mm
1 2
W odlegtaci miedzy podporami zginanych elementow
deskowania
a) na 1 m. diugwi do +25
b) na cate prgsto nie wecej niz +75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachyeni
ptaszczyzn deskowania i linii przecia:

a) na 1 m. szerokoi, nie wkcej niz: +5
b) na cad wysoka¢ konstrukcji nie wecej niz:

» w fundamentach +20
 w scianach i stupach o wysokm do 5 m.

podtrzymugcych stropy monolityczne +10
» w scianach i stupach o wysoka powyzej 5 m. +15

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego
potozenia nie wecej niz:

a) w fundamentach +15
b) wscianach, stupach, belkach, paggach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawndiggowego

I przesuwnego nie wtej niz +10
Miejscowe nieréwngci powierzchni deskowania od strony

stykania st z betonem (przy sprawdzaniugattugdci +3
2m.)

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku 15
b) na cad ptaszczyza +15
Odchylenia dtugéci lub rozpetosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

6.2 .Kontrola betonu
6.2.1 Podczas robot betonowych nglerzeprowadzasystematycznkontrok dla biezacego
ustalania:

— jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowm ich sktadowania,

— dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,

— jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktedamag:szczania,
— cech wytrzymatéciowych betonu,

— prawidlowdci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskuia oraz cgsciowego lub
catkowitego obcizenia konstrukcji.
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6.2.2.Dla kadej partii betonu powinno Bywystawione przez producentaswgadczenie o jakei

betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie&eiadczenia o jak&i nie mae by diuzszy niz 3 miesice,

liczac od daty rozpocezia produkcji betonu zaliczanego do danej partéwAadczenie o jakei

powinno zawier&nastpujace dane merytoryczne:

- charakterysty& betonu, jak klasbetonu, jego cechy fizyczne oraz inne niglrte dane,

- wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci betonu n&ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania,

- wyniki bada dodatkowych (naskliwo$¢, mrozoodporn&, wodoodporngx),

- okres, w ktorym wyprodukowano daparte betonu,

6.2.3 Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposoéisty odzwierciedla jakas¢ i ilos¢

uzytych sktadnikbw oraz sposob i warunki wykonanigartdnienia, a tate rzeczywiste cechy

betonu znajdujcego st w konstrukcji.

6.3 Kontrola zbrojenia

Zbrojenie wszystkich elementaielbetowych powinno kypoddane kontroli przed

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogkdziny,

b) badanie zgodrioi wykonania zbrojenia z obowzujacymi przepisami,

c) badanie zgodroi wymiaréw zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodr$oi usytuowania zbrojenia z projektem,

Dopuszczalne odchytki wymiarow w wykonaniu zbrogeni

Okreslenie wymiarow Wart& odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow waanych lub
zgrzewanych: +10 mm
a) w dtugdci elementu
b) w szerokéci (wysokaci) elementu 5 mm
* przy wymiarze do 1 m. +10 mm

* przy wymiarze powsej 1 m.

W rozstawie pgtow podtenych, poprzecznych i

strzemion: +10 mm
a) przysrednicy d < 20 mm + 0,5d

b) przysrednicy d > 20 mm

W potazeniu odge¢ pretow +2d

W grubdgci warstwy otulagcej +10 mm, -0
W potazeniu pohczen (stykow) petow + 25 mm

6.3 Kontrola wykonania stropéw Teriva

Badanie odbioru egciowego powinny b§ wykonane przed przygiieniem do betonowania
stropu i powinny zawieka
- sprawdzenie zgoddo przygotowanego stropu z dokumengacj
- kontrok prawidtowdci oparcia belek na podporach, wypoziomowanie stropzstaw i
réwnolegta¢ belek;
- kontrole dokumentéw jakoiowych elementow prefabrykowanych
Badanie kacowe naley przeprowadzi po usungciu podpér i rozdeskowaniu elementéw
wylewanych i powinno obejmowa
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- wyglad zewrtrzny zabetonowanego stropu;

- poziomowdc¢ stropu.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot objte niniejsa SST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

Bezwzgkdny jest wymodg przedstawienia protokotow jakianateriatow.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyaze ptatnéci podano w OST pkt.9

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1Normy

PN-EN 206:1-2003 Beton. €& 1. Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni (zmiany
PN- EN 206:1-2003/Ap1:2004, PN-EN 206:1-20030D5, PN-EN 206:1-
2003/A2:2006)

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegozytku (zmiany PN-EN 197-1:2002/A1:2005)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (zmiany PN-EE2D:2004/AC:2004)

PN-89/H-84023-6/A1:1996 Stal oktenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtygtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPiebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtytebrowane. Dodatkowe wymagania

9.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych t. | Budownictwo

ogoblne. MGPIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Aprobaty dopuszczage wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukgehniczne.
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1 .CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacihtécznej jest wykonanie i odbiér robot
murarskich

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacjahtéczna, obejmuj wszystkie czynrni
majce na celu wykonanie nalgcie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robotamskich tj.
murowaniescian iscianek dziatowych, osadzenie nadprprefabrykowanych.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w fere 1.1, jednoczmie stanowi element
dokumentacji kosztorysowo-opisowej, ollegacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do
zlecanych robdét.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technigzsge zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami.

1.4 Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca realizacy roboty odpowiedzialny jest za ja¥oich wykonania, za zgod&®
wykonania z dokumentacppisows, niniejsza szczegotow specyfikacy techniczi i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagdoigczice robét podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Cegly ceramiczne

Cegly petna klasy min 15, nakliwos¢ < 6%, odpowiadace wymaganiom normy PN-EN 771-
1:2006.

2.2. Bloczki gazobetonowe

Bloczki gazobetonowe o grubm 8,12 cm. Bloczki nalg chront przed zawilgoceniem.

2.4 Zaprawa cementowo - wapienne

Zaprawy naley przygotowyw@& w sposOb mechaniczny. #® przygotowanej zaprawy powinna
zabezpieczy prac na nie dtaej niz 3 godziny.

2.4.1 Woda (PN-EN1008:2004)

Dopuszcza si stosowanie kalej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Niepuszcza si
stosowania wédciekowych i zawierajcych zanieczyszczenia organiczne, tluszcze,

2.4.2 Kruszywa (PN-EN 13139:2003)

Nie dopuszcza esistosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznykh zaleznosci od
zastosowania natg stosowa odpowiednie frakcje. Do robdét murarskich wskazaest
stosowanie piasku rzecznego lub kopalnianego

2.4.3.Wapno (PN-EN 459-1:2003)

Do zapraw stosujegivapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagiemnego.

2.4.4 Cement (PN-EN 197-1:2002 ze zmianami)

Kazda dostawa cementu powinna postadeiadectwo jakéci. Do rob6ét murarskich  stosujeesi
cementy portlandzkie z dodatkiemuzla lub popiotow lotnych 25 i 35, stosowanie cementu
hutniczego uwarunkowane jest zapewnieniem min. +535Qez najblisze 7 dni po wykonaniu
robot.

2.5.Gotowe zaprawy murarskie i klejowe

Stosowane gotowe zaprawy murarskie i klejowe musipowiadéa wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych.
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3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do robot murarskich powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z

drobnego sprgu. Przygotowanie mieszanek zapraw wg instrukcjntécznych materiatéw.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinieywst sie zgodnie z norrm BN-88/6731-

08. Cement i wapno suchogaszone luzemzyabezewozté cementowozem, natomiast cement i

wapno suchogaszone uma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapienneganm@rzewozi w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asertiem kruszywa i nadmiernym

zawilgoceniem.

Transport bloczkéw i cegiet dowolnyrriodkami transportu. W przypadku sktadowania tych

materialdw bez zadaszenia zalegazsibezpieczyje przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Ogolnegcgikaciji Technicznej.

Zasady wykonywanie rob6t murowych:

— Mury naleey uktada warstwami, z przestrzeganiem prawidehzeinia, grubéci spoin oraz
zachowania pionu i poziomu, z zachowaniem zgédnorysunkami co do odsadzek, uskokow
| otworow.

— Mury nalezy wznost mozliwie rownomiernie na catej ich diuga.

— W miejscu padczenia murow wykonywanych niejednoéae naley stosowa strzpia.
Elementy murowe powinny Byczyste i wolne od kurzu.

— Spoiny poprzeczne i podine w gsiednich warstwach muru powinny dywsytuowane
mijankowo

— Spoiny w murach ceglanych: poziome 10 mm przy cgyobgé maksymalna nie powinna
przekracza 15 mm a minimalna 8 mm; pionowe paihe i poprzeczne 10 mm z odchytk
5 mm. Grubé¢ spoin z zapraw klegych zgodna z zaleceniami producenta. Spoiny powinn
by¢ dokladnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie nagle
wypetnia zaprawa spoin zewtrznych przy zewetrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

— Pohkczenie warstw warstwowych z bloczkow silka z prgigeni scianami pelnymi na
systemowe kotwy do muru z ptaskownika ocynkowanegm druga warstwa cegly. Na
pofaczeniu stosow@ przektadkk 2- 3cm z weiny skalnej kIl Al. Pgizenie warstwéciany
warstwowej ponydzy sol na systemowe kotwy z ptaskownika ocynkowanego dima
warstwa cegty, oraz w poziomie co ok. 50cm.

Dokladna¢ (dopuszczalne odchyiki) wykonania murow nie m@gzekracza wartei podanych

w tabeli w pkt. 6.3

Wymagania jakosciowe

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréepowinny przekracza

— w wymiarach poziomych poszczegoélnych pomiesaczg0mm,

—  w wysokaci kondygnacji_20mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych budynktb®mm.

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych otword@evpowinny przekracza

— szeroka¢ +6mm, -3mm,

—  wysoka¢ +15mm, -10mm
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Materiatdbw ceramicznych

Na budowie nakey sprawdzé: zgodnd¢ klasy, gatunku materiatdw dostarczonych na budaw
dokumentagj kosztorysow i zamoOwieniem, przeprowadzidorane préby polegape na
ogledzinach, opukaniu, i pomiarach.

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na plaalowy, naley kontrolowa& jej marle i
konsysteng w sposob podany w normie.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw

Dopuszczalne odchyiki wykonania powierzchni i kegdai muru przestawiono w tabeli:

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika
Powierzchnie spoinowane Inne powierzchnie
Zwichrowania i skrzywienia | Nie wi¢cej niz 3mm/m i Nie wigcej niz 6mm/m i
powierzchni ogotem nie wgcej niz 10 mm  ogdtem nie wgcej niz 20 mm
na catej powierzchriciany na catej powierzchriciany
pomieszczenia pomieszczenia
Odchylenie krawdzi od linii  Nie wigccej niz 2mm/m i nie  Nie wigcej nz 4mm/m i nie
prostej wigcej niz jedno na diuggxi wigcej niz dwa na dhuggci 2m
2m
Odchylenie powierzchni i Nie wigcej niz 3mm/m i Nie wigcej nz 6mm/m i
krawedzi muru od kierunku  ogoétem nie wgcej niz 6 mm na ogétem nie wgcej niz 10 mm
pionowego wysokasci kondygnaciji oraz 20na wysokdci kondygnacji oraz
mm na catej wysoki 30 mm na catej wysokoi
budynku budynku
Odchylenie od kierunku nie wigcej nz 1 mm/m i nie wigcej niz 2 mm/m i
poziomego gornych ogotem nie wgcej niz 15mm  ogdétem nie wgcej niz 30 mm

powierzchni kadej warstwy  na catej dtugéci budynku na catej dtugéci budynku
cegiet

Odchylenie od kierunku nie wigcej nz 1 mm/m i nie wigcej niz 2 mm/m i
poziomego gornych ogotem nie wgcej niz 10mm  ogétem nie wecej niz 20mm na
powierzchni ostatniej warstwyna catej dtugéci budynku catej dlugaci budynku

pod stropem

Odchylenie przecinagych s¢  Nie wigccej niz 3 mm Nie w¢cej nz 6 mm
ptaszczyzn od &a
przewidzianego w projekcie

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.
Odbiér rob6t murowych powinien odbysie przed wykonaniem tynkdéw i innych robot
wykonczeniowych. Roboty murowe podlegajasadom odbioru robot zanikeych. Bezwzgidny
jest wymaog przedstawienia protokotow jakbmateriatow.
W szczegolnéci sprawdzeniu podlega:

— zgodnd¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentaigchniczi, grubgé muru,

— pozioma¢ warstw, grub& spoin i ich wypetnienie,
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— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzay prostoliniowé¢ krawedzi muru,
— sprawdzenie pionowgoi powierzchni i krawdzi muru,
— zgodnd¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyaze ptatnéci podano w OST pkt.9
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy
PN-EN197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krytegadndci dotyczice cementéw
powszechnegozytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1:
2002/A3:2007)
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane<€z 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodiod
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN1BN39:2003/AC:2004)
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyce elementow murowych- €& 1. Elementy murowe
ceramiczne.
PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyce elementow murowych -- € 2: Elementy murowe
silikatowe
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw- €& 1:Zaprawa tynkarska.
(zmiany PN-EN 998-1:2004/AC:2006)
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do murow- € 1:Zaprawa murarska
(zmiany PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008)
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowglohmuréw- Czs¢ 2:Nadpraa (zmiany
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005)
PN-EN 1443:2005 Kominy -Wymagania ogolne
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i watyjne murowane z cegty-
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

9.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych t. | Budownictwo
0golne. MGPIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Aprobaty dopuszczage wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukgehniczne.
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE

1 .CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaghtecznej jest wykonanie i odbior konstrukcji
stalowe.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w e 1.1, jednoczmie stanowi element
dokumentacji kosztorysowo-opisowej, odegacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do
zlecanych robét.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technigzse zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami oraz podanymi w OST
1.4 Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca realizacy roboty odpowiedzialny jest za ja¥koich wykonania, za zgod&é
wykonania z dokumentacppisows, niniejsz szczegotow specyfikacy techniczm i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogolne wymagdoigczice robot podano w OST.
2. MATERIALY
2.1. Stal
Konstrukcja wykonana ze stali St3SX.
2.1.1.Wyroby walcowane gotowe ze stali S235JR®g,PN-EN 10025-2:2007
- Dwuteownik  IPE220 wg PN-H-
93419:2006
- Ceowniki C100E wg PN-EN
10279:2003
- Katowniki L 60x60x5PN-EN 10056-2
1998 i w PN-EN 10056-1:2000

lachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

lachy grube wg PN-80/H-92200
Tolerancje wymiarowe wg ww. norm.
2.1.2.Wigciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéagigmaganiom podanym w
PN-EN 10025-2:2007 oraz PN-EN 10162:2005
2.1.3.0dbiér stali na budowie powinienébgokonany na podstawie atestu, w ktory powinieé by
zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien mawé: znak wytworcy, profil,
gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obridb&plne;.
Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych
2.1.4. Odbidr konstrukcji na budowie winiencbyokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz zswiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbiorow
migdzyoperacyjnych zostaty usugte.
Cechowanie elementéw farlba elemencie.
2.1.5 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej
Stosowa tradycyjne zabezpieczenia antykorozyjne. Powiariechczyci¢ do stopnia Sa2 1/2 wg
PN ISO 8501-1. Wykortapowtoki malarskie:
- 2 x farba ochronna na pyle cynkowym "CYNKOL" lubtgorozyjmra miniowa lub
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rdzochronnaelazowa jedna warstwa ( min@a ).
- 2 x farba nawierzchniowa ogolnego stosowania-syateia ( min 8am ).

2.2. taczniki

Jako hczniki wystpuja : polaczenia spawane oraz potenia naruby.
2.2.1. Materiaty do spawania- Elektrody EB150

Elektrody powinny mié :

zaswiadczenie jak&ci
petnia wymagania norm przedmiotowych

pakowanie, przechowywanie i transport winny ¢byzgodne z wymaganiami

obowiazujacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby -sruby @12, @16 kl.8.8, odpowiadae warunkom normy PN-EN-ISO 4014:2004
Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtdbwkach.
3. SPRZET
Sprzet do transportu i montazu konstrukciji
Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywaé¢ zurawi, wchgarek, podngnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze
technicznym powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraacyani do ich
eksploatacji.
Sprzet do robdt spawalniczych
Sprzt spawalniczy powinien unibwi¢ wykonanie ziczy zgodnie z technolagispawania i
dokumentagj konstrukcyja. W trakcie robot spawalniczych spadki rgga nie powinny by
wigksze jak 10%.
Sprzt nalery eksploatowé zgodnie z instrukgjobstugi.
Spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu. Stanowisko robocze wdzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwgarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferyczngétvjetione z
dostateczawentylacj.
4. TRANSPORT | SK tADOWANIE
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST pkt.4.
Elementy konstrukcyjne magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w Sposob
zabezpieczafy przed uszkodzeniami lub utgegtateczngci.
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budopowinny by wyladowywanezurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementow mma wy¢ wciagarek lub weignikdéw. Elementy eizkie,
diugie i wiotkie naley przenost za pomoeg zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktade spos6b umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny kiyw miar mazliwosci skladowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
Na miejscu skladowania nale rejestrowdé konstrukcje niezwlocznie po ich nagj,
segregowa i uklada& na wyznaczonym miejscu, oczysz€zianaprawig powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjgcjijej powloki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalezy uktada w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych k lé desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegén 2,0 do 3,0 m od siebie .
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmygotozenie pionowe sktadowav tym samym potzeniu.
Elektrody skladowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.
Laczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200:2002

5.2 Cigcie

Brzegi po c¢ciu powinny by czyste, bez naderfragradu i zadziorowzuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po etiu. Miejscowe nierOwn<ei zaleca si wyszlifowat.

5.3 Prostowanie i ggcie

Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dotmz granicznych
temperatur oraz promieni prostowania ga@. W wyniku tych zabiegébw w odksztalconym
obszarze nie powinny wygli¢ rysy i pekniecia.

5.4 Sktadanie zespotow

5.4.1. Czsci do sktadania

Czesci do sktadania powinny I8yczyste oraz zabezpieczone przed karopjnajmniej w
miejscach,

ktGre po montau beda niedos¢pne. Stosowane metody i przyty powinny zagwarantowa
dotrzymanie wymagadokitadndci zespotow i wykonania pgézen wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukgcji Dopuszczahdahytka
Nieprostoliniowd¢ Prty, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci
czes$ci ram lecz nie wecej jak 10mm
Skrecenie peta - 0,002 dtuggri lecz nie wgcej
niz
10mm
Odchytki ptaskeci potek, - 2mm na dowolnym
scianeksrodnikow odcinku 1000m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz niecoe]
niz5 mm
Przesunjcie srodnika - 0,006 wysoki
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokuai

5.4.2. Pojczenia spawane
Spoiny pachwinowe o0 a=0,6 gridootaczonych elementéw i min.a=4 mm .
Do spawania tywac elektrod EB 150 .
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeéy@kl5 mm powinny b§ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszcaeraz nie powinny wykazywaozwarstwi@ i rzadzizn widocznych
gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielkg¢ progu, wymiary rowka dopuszczalne odchyiki przyjensk
wedtug wigciwych norm spawalniczych. Szczelimiedzy elementami o nieukosowanych
brzegach stosowanie wigksz od 1,5mm.
Wykonanie spoin - Rzeczywista grébspoin mae by wicksza od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszczaesyrubaé mniejsa:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.
Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin
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rzetopienie grani

wymagamn technologé spawaniamge zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny &ywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny

konstrukcyjne,

braki zewrtrzne spoin mgna naprawd uzupetniaggcym spawaniem,

natomiast pknigcia, nadmiera ospowatéc, braki przetopu, gcherze nalgy usuraé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.4.3 Pojczenia nasruby
- dhugci¢ sruby powinna by taka, aby mena byto stosowamozliwie najmniejsa liczbe
podkiadek, przy zachowaniu warunka, gwint nie powinien wchod&iw otwor gebiej jak
na dwa zwoije.
- naketka i tebsruby powinny bezpaednio lub przez podkiadidokiadnie przylegado
taczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ntEie i podkiadek przed morntam
pokry¢ warstwa smaru.
5.5 Montaz konstrukcji
5.4.1. Monta nalezy prowadz¢ zgodnie z dokumentacjechniczni i przy udzialesrodkéw, ktore
zapewna oskhgniccie projektowanej wytrzymasei i statecznéci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mphy¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznéci elementow uprzednio zmontowanych.
Pokczenia wykonywawg punktu 5.3
5.4.2. Przed przysgpieniem do prac montawych naley:
— sprawdzi stan fundamentow, kompletsto stansrub fundamentowych oraz reperow
wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.
— poréwnag wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czyadchyitki nie powinny
przekraczéa wartasci:
5.4.3. Monta konstrukcji
Przed przysipieniem do montau naley naprawé uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegastokcji
— odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm
— odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
— strzatka wyggcia stupa h/750 lecz nie gdej niz 15 mm
— wygiecie belki lub wiazara /750 lecz nie wcej niz 15 mm
— odchyika strzatki montawej 0,2 projektowanej .
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inspektora.
Kazda konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzgdem:
— jakasci materiatéw, spoin, otworow riauby,
— zgodndci z projektem,
— zgodndci z atestem wytworni
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— jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
— jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemmsobu naprawy powstatych uszkadge
czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem dentizka budowy.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania roboét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarws

- tona dla konstrukcji stalowej

- m2 dla obudowyciennej

8. ODBIOR ROBOT

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe uznajeawiaciwie wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentagjprojektows i niniejszz SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji gktmwej,przywotanych normach i w pkt.5
daty wynik pozytywny.

Bezwzgkdny jest wymodg przedstawienia protokotow jaianateriatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyaze ptatnéci podano w OST pkt.9
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.

PN-EN Wyroby walcowane na gato z niestopowych stali konstrukcyjnyc
10025:2002 Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanigpawania. Ogdélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i okdlenia.

10.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych t. | Budownictwo
0golne. MGPIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV
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SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe

wykonania i odbioru izolacji termicznych i przecivigociowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w fxare 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowkzujac i okr&leniami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, za zgod&é® wykonania z

dokumentagj projektows, niniejsz szczegotow specyfikacy techniczm i poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego. Ogolne wymagania daiyezobot podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty musadpowiadéa wymaganiom odpowiednich norm i aprobat

technicznych.

2.1 Materialy do izolacji termicznych :

2.1.1 Piyty ze styropianu EPS 100- 038

Gruba¢ ptyt zgodnie z projektem wykonawczym. Parametrynagane:

- reakcja na ogie EUROKLASA "E"

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: <G40,[W/m2K]

- napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu: >= 70 kPa

- wytrzymaita¢ na zginanie: >= 115 kPa

Wspoiczynnik przewodzenia ciepta Izolacyjdermicznak = 0,034-0,04W/(m K)

2.1.2 Plyty z welny mineralnej

Piyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji tecamej w bezspoinowych systemach docigple

Gruba¢ ptyt zgodnie z Projektem budowlanym . Parametrynagane:

- klasa reakcji na ogiewg PN-EN 13501-1 A1 -wyrob niepalny.

- wspotczynnik przewodzenia ciegtg= 0,036 W/mK.

- napezeniasciskapce przy 10% odksztatceniu:360 kPa

- naskkliwos¢ woda przy diugotrwatym cgsciowym zanurzeniu WL(P) 8kg/m2

- naskkliwos¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu (WS)¥g/m2

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (MU) 1

- stabiln@g¢ wymiarowa w okrglonych warunkach temperatury i wilgo&w DC(70,90)<
1%

Ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakavwarda¢ orazscisliwosé. Wetna mineralna

odpowiadajca wymaganiom PN-EN 13162:2002

2.2 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych:

2.2.1 Wyroby do izolacji powtokowych—masa bitumiczna, modyfikowana kauczukiem

syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwdgavych i przeciwwodnych typgredniego,

stosowana na zimno. Wzmocniona wtoknem rozproszonyostkujca rysy w podtau,

wodoszczelna, mrozoodpornagdBsé¢ 0,9-1,1 g/cm3. Masa przeznaczona do kontaktu ze

styropianem.

2.2.2 Folia HDPE gr 0,3 mm i 0,2mm $olia do izolacji przeciwwilgociowej na stropachvi
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posadzkach

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z elektronagdzi i drobnego spkgu

budowlanego.

Do wykonywania robot nakly stosowa nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

— butle propan-butan z palnikiem;

— nharzdzia do przygotowania podta — miotki, szczotki druciane, odkurzacze itp.

— nharzdzia do naktadania izolacji z mas powtokowychedzle, szczotki, pace, waiki.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady podano w Ogdlnej Specyfikacji Tectmeg

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnychsm zabezpieczaprzed

przemarzngciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét izolacyjnych

Do wykonywania robét izolacyjnych moa przysipi¢ po zakaczeniu poprzedzagych robot

budowlanych i rob6t megych stanowd przyczyre uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz po

przygotowaniu i kontroli podity a take kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotycace podtay pod izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa podtaach:

— betonowych lukelbetowych monolitycznych,

— murowanych cegty ceramicznej budowlanej peime bloczkow betonowych,

— z gtadz cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podiaza powinny spetni@nastpujace wymagania ogolne:

- powinny by nosne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna I8y czysta, odtluszczona, odpylona, roéwna, wolna ocdcaka
cementowego, bez kawern, ubytkdw, wypdktp peknig¢¢ (luzne czsci nalery usurag,
wypukitosci powyzej 2 mm zlikwidowa przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowamie,
ubytki i zagkbienia o gébokasci powyzej 2 mm i rysy o szerokoi wigkszej nz 2 mm
wypetnic zapraw naprawcg zalecan przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- poflaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowymowinny mi€ wykonane fasety
0 promieniu nie mniejszym A3 cm lub powinny b§ sfazowane poddtem 45° na szerokoi
i wysokasci co najmniej 5 cm od krawdzi (sposéb ich wykonania powinien dygodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie teehejc lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolaggjm,

- poditaze powinno by suche (wilgotnéc nie przekraczaga 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymaga producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych wobpcie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymaga producenta wyrobow izolacyjnych okkenych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej potdonaley zagruntowé roztworem do gruntowania
wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnepwierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna kiy catkowicie wyschnjta, a powtoka gruntaga powinna b§
réwnomiernie rozieona (cagta) i wykazywa dobg przyczepné do podiaa.

- Wymagania szczegotowe dotyce podiay murowanych - Podi® murowane naky
przygotowg& odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgednze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzepetryienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a n@ghie zagruntowanie powierzchni.

5.3 Warunki wykonywania izolacji przeciwwilgociowyd

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia niezsuej ni podano w
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instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykgstywanych w robotach.

Najczscie] temperatury powietrza i podi@ w czasie uktadania izolacji powinnydgie nizsze

niz +5°C i nie wysze od +35°C. Jednodrgée temperatury otoczenia i podépowinny by co

najmniej o 3°C wysze od panggej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie roboOt poza granicznytemperaturami okéonymi przez

producenta stosowanych preparatéw, w czasie desmwawki, przy silnym nastonecznieniu i

wilgotnosci powietrza przekraczagej 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe powinny spehdiaastpujace wymagania ogolne:

— stanowt ciagly i szczelny uklad oddziekgy budynek lub jego &%¢ od wody lub pary
wodnej (wys¢powanie ztuszcze zaciekow, tysin, sgkan,pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad
jest niedopuszczalne),

— $cisle przyleg& do izolowanego podi@ — nie powinny gkac, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka, bez lokalnych wejbien lub wybrzusza,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposabtgi przechoda w izolacg pionows,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnychlezy na bieaco (w trakcie naktadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowtazuzycie materiatu tzn. aplikowgjedno opakowanie
gotowego wyroby na wczeiej wydzielony (o okréonej powierzchni) fragment podia,

— izolacja pionowa powinna kbywyprowadzona na min. 50 cm poxey poziomu okalajcego
terenu i zakaczona w sposob unierawviajacy wnikanie wod opadowych pod izolacj

— miejsca przeldiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ety konstrukcyjne powinny
by¢ uszczelnione w sposéb wykluczey przecieki wody do wgirza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach robobzygowinny by zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjaldenyalub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wkftadki powinny &ywykonane z tego samego materialu i 0
identycznym profilu na catej dlugo szczeliny).

5.4 Warunki wykonywania izolacji termicznych

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny hyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty halektada& na styk bez

szczelin. Piyty winny b§ przyciete na miag bez ubytkdw i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w

kilku warstwach kada warstwe ukfada& mijankowo. Przesuncie stykOw winno wynosi

minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane enly naley chront przed
zawilgoceniem (przez nakrycie fgliub pagp)

Montaz ptyt termoizolacyjnych- Powierzchniascian powinna b§ sucha, néna , stabilna, bez

zanieczyszcze NierOwngci scian powyej 5 mm naley wyrdwna warstwy zaprawy. Plyty

nalezy przyklec do podigza za pomog kleju i dodatkowo zamocowakotkami plastikowymi.

Szczeliny mgdzy mocowanymi ptytami nie powinny bwicksze nk 2 mm. Plyty nalgy uktada

od dotu do géry rozmieszcagj pasami poziomymi z przeggianiem na nhat@ch na mijank

(minigcie krawedzi pionowych min 15 cm) Najaszy pas ustawi na listwie cokotowe).

Kazdorazowo naley uzywaé petnych piyt i ich potdwek zachowag ich przewdzanie. Nie nalegy

uzywa ptyt wyszczerbionych, wgniecionych lub potamanybierowndaci i uskoki powierzchni

ptyt termoizolacyjnych nalg zeszlifow&.

6. KONTROLA JAKO SCI

Badania materiatow

Bezpdarednio przed gyciem naley sprawdzi:

— W protokole przyjcia materiatdw na budawyczy dostawca dostarczyt dokumesiyiadczce
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jelnestgo zastosowania wyrobdw
izolacyjnych,
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— stan opakowa (oryginalndé¢ opakowa i ich szczelnét) oraz sposob przechowywania
materiatow,

— terminy przydatnéci podane na opakowaniach.

Badania podtazy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrolq powinny by objete w przypadku podty:
betonowych — zgodré wykonywania z dokumentacprojektows i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tynytizymatas¢ i rownas¢ podkiadow,
czysta¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinielopuszczalna wilgotdé i temperatura
podiaza, zabezpieczenie antykorozyjne wystgch elementow metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — dig¢ wykonania z dokumentag]
projektows i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami teammymi, w tym:
wytrzymata¢é, dokladndé¢ wykonania z uwzgknieniem wymaga szczegotowych
specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, ceyétpowierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnié lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizgtaech warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgoftoi temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystapcych elementow

— gfadzi i tynkébw cementowych — zgodido wykonania z dokumentacj projektows i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tymtysvnos¢ podktadu, rown&t i wyglad
powierzchni, czyst& powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinisvilgotnci¢ i temperatura
gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjnetaggsych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podlegaj

- styki r&nych ptaszczyzn (kragdzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotygz przygotowania podhy deklarowane przez producenta
materiatdbw hydroizolacyjnych, w tym dotygz gruntowania podia.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST.

Podczas odbioru nalg szczegodlnie zwrdéi uwag na jakd¢ zastosowanych materiatow i

wyrobow, prawidiowé¢ przygotowania podi@, przyczepn&, prawidlowdé wykonania

powierzchni

Odbidér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctwvodochronnych

elementami

ulegapcymi zakryciu § podtaza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwolv Odbior

podiazy musi by dokonany przed rozpogzem robdét hydroizolacyjnych, natomiast odbi6r

kazdej ulegajcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej poj jevykonaniu, a przed
utozeniem kolejnej warstwy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST pkt.9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 NORMY

PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kaumzak

PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa. (zmiBihy¢B-24002:1997/Ap1:2001)

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiah&aBr24004:1997/Az1:2004 )

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelqi.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budoy(angana PN-B-27617/A1:1997)

28



Zmiana sposobuaytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. ,.Zespot Szkét w Karlinie” na intetna

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivi®jonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkiklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na vihikiprzeszywanej.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne +dby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowejdcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej cgci podziemnych —Definicje i wkaiwosci.

(zmiana PN-EN 13969:2006/A1:2007))

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-EN 13164:2003 Woyroby do izolacji cieplnej w buaactwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznieecfiikacja. (zmiany
PN-EN 13164:2003/A1:2005, PN-EN 13164:2003/A0&20

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdhictwie. Wyroby ze styropianu (EPS )
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w lowdictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(WM) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (@nyi PN-EN
13162:2002/AC:2006)

PN-EN 13499:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w buaactwie. Zewrtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Sfilcagja.
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SST-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchirecznej jest wykonanie i odbior robot
polegajcych na montau stolarki islusarki okiennej, drzwiowe.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w e 1.1, jednoczmie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej oktajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technigzse zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami i okéeniami podanymi w OST.
1.4 Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaee robot podano w OST.
2. MATERIALY
Wymiary, stawiane wymagania i zestawienie $alowe stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z
Zestawieniem stolarki w Projekcie Budowlanym
2.1 Stolarka okienna
Wymiary stolarki wymiary naltey koniecznie sprawdzina budowie.
Okna — okna PCV o wspotczynniku U=1,1 W/(m2xK). &gl wbudowa stolarke kompletnie
wykonczorg wraz z okuciami, uszczelkami. Stolarka powinng lyposaona w nawiewniki,
okucia zamykajce, zabezpieczgge i uchytlowe zgodnie z dokumentagprojektows. Ramy
okienne okien otwieranych i nieotwieranych jednak&pszerokéci. Kolor ram okiennych biaty.
2.2 Drzwi wewretrzne
Drzwi do poszczegdlnych segmentéw z korytarza kdkaaoji ogdlnej — jednoskrzydtowe,
przylgowe, petne w kolorach wg palety RAL ustalomydla poszczegolnych kondygnacji na
rysunku zestawienia drzwi.
Konstrukcja drzwi: rama skrzydta z klejonki drewiglastego, wypetnienie skrzydta ptyta
widrowa otworowa wzmochiona wewtnznym ramiakiem ze sklejki. Drzwi obustronnie
obtozone ptyt pokryt farla poliestrowa w kolorze okéonym na zestawieniu drzwi (rys. nr 3).
Krawedz skrzydta — ramiak zewgttrzny skrzydla malowany w kolorze skrzydta
Oscieznica: metalowa regulowana do drzwi przylgowych [achy stalowej ocynkowanej gr.
1.2mm) doscian murowanych malowana proszkowo na kolor jakvdr@scieznica wyposaona
w trzy zawiasy czopowe oraz uszczelk
Akcesoria:
- zamek z czotem srebrnym dostosowany pod wkiaglatentows, klamka — uchwyt
standardowy plus szyld dolny, kolor srebrny matowy
- zawiasy czopowe (e&¢ skrzydtowa i gcieznicowa), kolor srebrny matowy - 3 szt./skrzydto
Drzwi do pokoi mieszkalnychjednoskrzydtowe, przylgowe, petne biate.
Konstrukcja drzwi: rama skrzydta z klejonki drewiglastego, wypetnienie skrzydta ptyta
wiorowa petna Drzwi obustronnie olimne ptyt HDF w kolorze biatym. Krawdzie skrzydta
okleinowane téma obrzeowa w kolorze biatym.
Oscieznica: metalowa regulowana do drzwi przylgowych [achy stalowej ocynkowanej gr.
1.2mm) doscian murowanych malowana proszkowo na kolor biaty.
Akcesoria:
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- zamek z czotem srebrnym dostosowany pod wkigditentowy, klamka — uchwyt
standardowy plus szyld dolny, kolor srebrny mato
- zawiasy czopowe (e&¢ skrzydtowa i écieznicowa), kolor srebrny matowy,2 szt./skrzydto
Drzwi do tazienek jednoskrzydtowe, przylgowe, petne biate.
Konstrukcja drzwi: rama skrzydta z klejonki drewiglastego, wypetnienie skrzydia ptyta
wiérowa petna Drzwi obustronnie oldmne ptyt HDF w kolorze biatym. Krawdzie skrzydta
okleinowane téma obrzezowa w kolorze biatym.
Oscieznica: metalowa regulowana do drzwi przylgowych (achy stalowej ocynkowanej gr.
1.2mm) doscian murowanych malowana proszkowo na kolor biaty.
Akcesoria:
- zamek z blokagltazienkows, klamka — uchwyt standardowy, kolor srebrny matowy
- zawiasy czopowe (ez¢ skrzydtowa i gcieznicowa) + naktadki na zawiasy standard
2kpl./skrzydto, kolor srebrny matowy
- w dolnej czsci otwory wentylacyjne tuleje metalowe kolor srepmatowy - 5szt./skrzydto.
2.3 Balustrady zewrtrzne - balustrady z ksztalttownikow stalowych , malowanesgkowo .
Konstrukcja , wypetnienie i sposéb mocowania zgedrrysunkami szczegétowymi.
3. SPRZET
Do montau mazna stolarki islusarki mae by uwzyty dowolny sprzt, zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy mamteokien i drzwi nalgy wykorzystywa
odpowiednie nargzia, elektronarglzia i sprzt do :
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn;
b) wiercenia otwordéw i mocowania stolarki waiezach;
c) transportu technologicznego wyrobow;
d) wykonywania montau na wysokéci wymagajcej wycia rusztowa.
4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni normg . Elementy do transportu muslay¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswgiem i utraf stateczngéci. Transport powinien kiy bezpieczny i nie
stwarz& zagraenia dla oséb transportagjych.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoaxiem roboét nalgy sprawdz:
- prawidtowas¢ i doktadnd¢ wykonania éciezy dla stolarki drzwiowej i okiennej;
— zgodnd¢ wymiarow otworéw z wymiarami podanymi w dokumeritacojektowej;
- mozliwo$¢ mocowania elementéw daian;
— jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Montazu nalery dokon& zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotewupoych, odlegtéc
elementow mocuagych od nargnikow itp.).
Doktadn@¢ wykonania écieza powinna by zgodna z wymaganiami wykonywania roboét
murowych.
Elementy montowaw punktach rozmieszczonych zgodnie z zaleceniaodyrenta.
Doktadn@¢ wykonania écieza powinna by zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych.
Oscieznice zamontow& w punktach rozmieszczonych wsotezu zgodnie z zaleceniami
producenta. Nalg/ wypetnic wymagania producenta co do sposobu mocowania dol wnaz
ilosci kotew i hcznikOw. Kotwy w @dcieznicach powinny b§ tak rozmieszczone by ich oggtod
progu i nadprga byt mniejszy ni 25cm, a ich rozstaw mniejszyzn80cm. Styki écieznicy z
murem naley uszczelni pianky izolacyjm, zabezpiecza¢ odpowiednio écieznice przed
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odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczen(ekiejajpc tama ochronm). Producent

stolarki PCV dostarcza szczegopvnstrukcg wbudowywania tych wyrobow. Przy monta

stolarki o odporngci ogniowej stosowa materiaty ogniochronnych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Badanie jakdci gotowych elementow

Sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjngmuaczen

konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéei ruchomych.

6.2 Badanie jakd@ci wbudowania

- sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzglem roéwndci, pionowaci |

spoziomowania,

- sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i Sposobu modawan

- sprawdzenie uszczelnienia paaizy elementami asciezami,

- sprawdzenia dziatania €i ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgoétnp dokumentagj

7. ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru wykonania robot stanowi zatwierdzemjedndci ich wykonania z

dokumentaciji projektowi zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaoyibior

obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt 2 oramnogsci podane w pkt. 51 6.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyaee ptatndéci podano w OST pkt.9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwerriiinologia

PN-B-14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, $davosci eksploatacyjne. G&¢ 1: Okna i
drzwi zewntrzne bez wiéciwosci dotyczicych odpornéci ogniowej i/lub
dymoszczelnii.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwialuzje i zastony -Kuloodporsé -wymagania i klasyfikacja

PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwialuzje- Odporn& na wkamanie -wymagania i klasyfikacja

9.2 Inne przepisy

Aprobaty dopuszczage wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukgehniczne.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo montaowych t.I Budownictwo

0ogolne. MGPIB i ITB Warszawa 1990 wydanie 1V”
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SST-08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe

wykonania i odbioru tynkéw zewtrznych i wewntrznych, oktadzin i zabuddéw z ptyt gipsowo-

kartonowych, oktadzin z ptytedciennych glazurowanych.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pxere 1.1.

1..3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowizujac i okr&leniami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania, za zgod&® wykonania z

dokumentagj projektows, niniejsz szczegotow specyfikacy techniczmi i poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dafgezobodt podano w OST.

2. MATERIALY

2.1Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podto stosowa mozna woa@ odpowiadajca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez hadaboratoryjnych dopuszczagsstosowanie

wody wodociagowej. Nie dopuszcza i stosowania wod sciekowych | zawierajcych

zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.

2.2.Piasek (PN-EN 13139 : 2003)

Piasek powinien spetniavymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczedgino

— nie zawierd zanieczyszczeorganicznych,

— mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®s-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisf+2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowdé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich srednioziarnisty odmiany 2. Do gfadzi piasek powmiéy drobnoziarnisty i

przechodzi catkowicie przez sito o prgeicie 0,5mm.

2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny byzgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub

aprobatom technicznym , w przypadku stosowaniavggth suchych mieszanek tynkarskich.

Przygotowanie zapraw powinnodwykonywane mechanicznie.

llos¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpiégasac na nie diaej niz 3 godziny. Do

zaprawy cementowo-wapiennej nglestosowa cement PN-EN 197 1:2002.

Do zapraw natey stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszorage powinno tworz§ jednolity i

jednobarwn mas, bez grudek i zanieczyszdéz®bcych. Wapno powinna spetbiavymagania

normy PN-EN-459.

Sktad obgtosciowy sktadnikow zaprawy natg dobierg doswiadczalnie, w zabenosci od

wymaganej marki  zaprawy oraz rodzaju cementu ingap

2.4. Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowigdaymaganiom okrdonych w normie PN-EN

520:2006 .
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp Wymagania GKB zwykta  GKF GKBI GKFI
Ognioodporna Wodoodporna wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1 Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkdadaatonu, nargnikow i krawedzi
Przyczepna karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
kartonu do aby przy odrywaniuegka rwat sk, nie powodujc odklejania s od
rdzenia gipsowego rdzenia
3 Wymiary i grubas¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
tolerancje [mm] o okec 1200 (+0; -5,0)
diugas¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadié¢  réznica w diugdci przekitnych <5
4  Masa 9,5mm <95 - - -
1m2
12,5mm <12,5 11,0-13,0 42,5 11,0-13,0
piyty o - -
grubcgsci  15mm <15,0 13,5-16,0 _45,0 13,5-16,0
> 18mm <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnas¢ [ % | <10
Trwalas¢ struktury - > 20 - > 20
przy opalaniu [min.]
7  Nasikliwosé - - <10 <10

2.7. Profile metalowe
Profile metalowe o gruldai nie mniejszej i 1,0mm . Szerolkg profilu zgodnie z dokumentacja
projektows.
Do wykainczania kruchych nagy stuza narazniki aluminiowe.

2.8.

2.8 Plytki glazurowane
Ptytki ceramiczndcienne o gr min 7mm
Wymagana parametry
- nasiakliwos¢ po wypaleniu 10 %
- wytrzymalta¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

- odpornd¢ szkliwa na gknigcia wioskowate nie mniej #il60 st C.
Ptytki musz odpowiadéd wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 1894, PN-EN

176:1996, PN:EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO0632001 lub odpowiednim aprobatom
technicznym.

Kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawaaym.

2.9 Kompozycje klepce

Kompozycje klegce musz odpowiadd wymaganiom normy PN-EN 12004:2002
odpowiednich aprobat technicznych.

2.10 Zaprawy do spoinowania

Zaprawy do spoinowania musadpowiadé wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

lub
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2.11 Tynk cienkowarstwowy

Tynk mineralny, gtadki, przeznaczony do systemowciefden i wykonywania gtadkich
powierzchni. Zbrojony mikrowtéknami.

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powimibywst sic zgodnie z norm BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzemzgatezewozté cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegana@rzewozi w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asertiem kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Uwagi ogdlne

Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinnycébyakaiczone wszystkie
roboty murarskie (stanu surowego), roboty instglaeypodtynkowe, zamurowania przéhi
bruzd. Bezpérednio przed tynkowaniem podi® nalgy oczyci¢c z kurzu,usus plamy z
substancji ttustych.

5.2 Tynki zwykte cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przestrzégeasad zawartych w normie PN-70/B-101000.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #z8zej niz +5° C pod warunkiemze w cagu doby
nie nasipi spadek poriej  C. W nizszych temperaturach mwa wykonywa tynki pod
warunkiem zastosowania odpowiednitbdkow zabezpieczajych zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét w okresie obminych temperatur”. W okresie wysokich temperatuiezo
wykonane tynki powinny byw czasie wizania i twardnienia tj w ggu 1 tygodnia zwiane

wods.

Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ woda.

5.3 Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

Pomieszczenia powinny bysuche i dobrze przewietrzone. Temperatura povaepezy ktorej
wykonywane g prace, nie powinna lbynizsza ni 5° C .

Przebiegiciany wyznacza gina podtodze za pomgsznura lub liniatu, zaznacaajewentualne
otwory drzwiowe. Nagpnie nanosi siprzebiegiciany za pomagpoziomicy i faty na otaczage
sciany i stropy. Przgcianach wyszych nk 3 m do wyznaczania pionu najeuzy¢ niwelatora
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego.

Dla uzyskania wymaganepaickoszczelnéci wszystkie profile mocowane do podéomusz byc
podklejone téma uszczelniajca. Profile stupkowe rozmieszczag sv odlegtaci 60, 40 lub 30 cm,
w zaleznosci od zaleca wybranego systemu.

Nalezy pozostawé 5 mm szczelia umazliwiajaca kompensagj drgai i ugie¢ Piyty nie powinny
sta na podtau, lecz by podniesione o ok. 10 mm od stropu. Wypeltnigjsikitem elastycznym
na etapie szpachlowania spoin.

5.4 Oktadziny z ptytek ceramicznych

Przed przysipieniem do robot oktadzinowych powinnydgakaczone :

— wszystkie roboty budowlane, z wiykiem malowanigcian,

— podtogi z materiatdw mineralnych,

— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektnyez

Temperatura nie powinna byizsza nk +5°C w ciagu catej doby.
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Przed przysipieniem do robdt oktadzinowych nale sprawdzé prawidtowa¢ przygotowania

podiaza. Podtage powinno by czyste, niepyice, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczone ze

starych powtok malarskich. Dopuszczalne odchglekrtavedzi ptytek od kierunku poziomego

lub pionowego nie powinno bywicksze nk 2mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od

ptaszczyzny nie wksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej.

5.5 Tynki i gtadzie gipsowe

Odstonite czsci metalowe osadzone lub przechgoi przez tynki wymagajzabezpieczenia

przed korodujcym dziataniem gipsu. Wilgotdé podtaza nie powinna by wigksza n 6%.

Na sufitach zaczyn natg naktada pasmami w kierunku od okien wattpomieszcze

Na scianach mena wykonywa tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym dgugarstwe nalery

naktada przed zwiazaniem pierwszej warstwy tj. najpdej 30minut po wykonaniu pierwszej

warstwy. Grub&¢ kazdej warstwy nie powinna lBymniejsza nt 5 mm.

Pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonangeze tynki gipsowe, powinny ldydobrze wietrzone

az do catkowitego wyschatia. Temperatura nie powinnadwizsza nt +5° C, ani wysza ni

+18°C .

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady zgodnie z pkt 6 OST.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénladania cementu, wapna, gipsu

oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania roborzegstawt wyniki tych bada inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptaciji.

6.3 Kontrola jakosci wykonania tynkow

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie krawdzi od linii prostej

nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej diuggi taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku :
-pionowego — nie weksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej nz 4mm w pomieszczeniu
-poziomego- nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6mm na catej powierzchni
migedzy przegrodami pionowymi.

Nie dopuszcza siwykwitow, zaciekow, wysfpowania krysztatéw soli, odstawaniagcperzy,

odspoj@ tynku od podtaa.

6.4 Kontrola wykonania oktadzin i zabuddw z ptyt gbsowo-kartonowych.

Dopuszczalne odchyiki wykonania oktadzin z ptytsgipvo-kartonowych przestawiono w tabeli:

- odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzamgchylenia krawdzi od linii prostej -
nie wigksza nk 2mm i w liczbie nie wikszej nz 2 na catej dugei taty o dtugdci 2m,

- odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego- nie ghkisze nk 1,5mm na 1mb i
ogotem nie wgcej nz 3mm w pomieszczeniach,

- odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku poziomego - nie gkisze nk 2mm na 1mb i
ogotem nie wgcej nz 3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami,

- Odchylenia przecinagych st ptaszczyzn odda przewidzianego w dokumentacjzrimm.

6.5 Kontrola jakosci wykonanej oktadziny z ptytek

Kontrola nalezy obja¢ :

— zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczna i umow

— stan podtaa na podstawie protokotow,

— jakos¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgoffrio lub certyfikatow zgodndi
przedi@zonych przez dostawcow,

— prawidlowd¢ wykonania oktadziny: odchylenia kradzi od kierunku poziomego |
pionowego , odchylenia powierzchni od ptaszczyzny.

36



Zmiana sposobuaytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. ,.Zespot Szkét w Karlinie” na intetna

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

Podczas odbioru nalg szczegdlnie zwrdéiuwag; na:

— jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wyrobdéw, prawidid&oprzygotowania podia,

przyczepné¢ tynkow do podiaa, grubdci tynku,

wyglad powierzchni tynku,

— prawidtowas¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynku

— wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST pkt.9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-EN197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krytegadndci dotyczice cementéw
powszechnegozytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1:
2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane<€z 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodiod

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN1B1I39:2003/AC:2004)

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipso@e.1 Definicje i wymagania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
(Norma wycofana bez zaptenia)

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. (Norma efgoa bez zagpienia)

PN-EN 520:2006 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicjg/magania i metody bada

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt giwe-kartonowych. Definicje, wymagania
i metody bada

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowe] konstrukegtalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i ma@ydoada. (zmiany PN-
EN 14195:2006/ Ap1:2008)

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do ptyt zespolongiohizolacji cieplnej i akustycznej oraz do
ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, waigania i metody bada

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Defjei, klasyfikacja, wisciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Phytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiaciwosci | znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek- definicje w wygaaia techniczne.

PN-EN 12002:2003U Kleje do piytek -oznaczanie otitdsenia poprzecznego dla klejow

ceramicznychi  zapraw do spionowania.

9.2 Inne przepisy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo montaowych t.I Budownictwo

0ogolne. MGPIB i ITB Warszawa 1990 wydanie 1V”

Aprobaty dopuszczage wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukgehniczne.
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SST-9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichiréicznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét posadzkarskich

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja technicznagjotuja wszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie:

— warstw wygtadzajcych pod wyktadziny

— wykonanie posadzek z wykfadziny podiogowej z cikaohi,

— ulozenie posadzki z ptytek gresowych wraz z cokolikami.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@m dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w fere 1.1, jednoczmie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej olktajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technigzse zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami i oké&eniami podanymi w Ggci Ogolnej Specyfikaciji Technicznej

1.4 Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotyaeze robo6t podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materialy mugz odpowiadd wymaganiom odpowiednich norm i aprobat
technicznych.

2.1.1 Plytki podtogowe gresowe

Ptytki powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:

- wytrzymata¢ na zginanie powsej 35 MPa

- nasikliwo$¢ nie wiecej niz 0,5%

- antypalizgowos¢ R10

- klasascieralnaci - PEI V.

- grubg¢ min. 10 mm

Format 30x30 cm. Ptytki w kolorze szarym, barwienenasie.

2.1.2 Plytki terakotowe

Ptytki powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:

- wytrzymata¢ na zginanie powsej 35 MPa

- nasiakliwo$¢ nie wiecej niz 3%

- antypalizgowos¢ R10

- klasascieralngci - PEI IV

Format 30x30 cm,, gruké min. 7mm. Piytki w kolorze szarym

2.2 Kompozycje klepce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klegce do mocowania ptytek ceramicznych musgeinid wymagania normy PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technichny£aprawy do spoinowania muasz
spetnigd wymagania odpowiednich aprobat technicznych lutomo

Zaleca s uktada ptytki z fuga 0 szerokéci 3mm. Zaleca gistosowa fugi znanych producentow
w kolorze uzgodnionym na budowie z inspektorem paalz

2.3 Wyktadzina podtogowa

Wyktadzina elastyczna wielowarstwowa gumowana PGvuba¢ warstwy uytkowej 1,2 mm,
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grubas¢ catkowita 2,5 mm. Odporna Beieranie, zabezpieczona poliuretanem PUR (np. Rikor
Wyktadzina antystatyczna, antygh@agowa, akustyczna, z zabezpieczeniem antybaktenyji
przeciwgrzybicznym, bez zazku metali c¢zkich, rozpuszczalnikow, formaldehydow

- antystatyczn& <2 kV,

- antypdalizgowaos¢ min R9,

- akustyka 4dB.

- klasa uytkowa 34/43.

Kolorystyka wyktadzin w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.4 Zaprawy wyroéwnujace

Zastosowane zaprawy i masy powinny speétniggmagania norm i posiadaprobaty techniczne
ITB.

2.5 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i atzin to:

— listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

— krzyzyki dystansowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszdze

— $rodki do konserwacji wyktadzin i okfadzin.

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST pkt.4.

Transport powinien odbywasie w warunkach, ktore unitiwia przew6z bez nazania na
uderzenia. Sposob transportu i sktadowania powibgnzgodny z warunkami i wymaganiami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajce pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza (podkiad) wykonana z zaprawyergowej lub jastrych cementowego.
Wytrzymata¢ podktadu nie mee by mniejsza nt 12MPa nasciskanie i 3MPa na zginanie.
Podiaze na ktérym ukitadany jest podkiad powinnc lmczyszczone a naginie zagruntowane.
Nalezy oddylatowa warstwy wyréwnawcze oftian z wykorzystaniem §en dylatacyjnych.

Przy stosowaniu gotowych zapraw wyrowaayjich przy wykonywaniu podkfadu i jego pighacji
stosowa scisle zalecenia producenta.

5.2 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych

Wyktadzire nalezy rozwima¢ na 24 godziny przed moridam, w pomieszczeniu w ktérynedrie
uktadana, w temperaturze Y& .Przed przyklejeniem wyktadziny podenaley przeszlifowé i
odpylic. Wyktadzire przykleic cakh powierzchm do podiada za pomog kleju zalecanego przez
producenta wyktadzin. dczenie pasm wyktadziny za pomosznura spawalniczego. Naje
unika® taczen w przegciach. taczenia powinny przebiegadwnolegle do linii budowlanych.

Przy uktadaniu wyktadzin natg scisle przestrzegawskaza producenta.

5.3 Posadzka z ptytek gresowych i terakotowych

Do wykonywania posadzek z plytek pma przysipic po zakaczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego, robot tynkarskich aretalacyjnych. Posadzki wykonywawv
temperaturze pomieszczenia nigsziej ni + 5° C, na podtau trwatym, nieodksztatcalnym o
czystej i szorstkiej powierzchni. Temperatig nalezy zapewnt na co najmniej kilka dni przed
rozpoczciem robot oraz w trakcie wzania i twardnienie zaprawy.
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6. KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.
Wymagana jak& materiatow powinna kiypotwierdzona przez producenta przeangadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym
Sprawdzenie warunkéw przypienia do wykonywania robdt posadzkowych polega na
sprawdzeniu: temperatury pomieszgzeilgotnasci wzglednej powietrza,wilgotnici podktadu.
Zakres czynnéi kontrolnych dotycgzcych posadzek powinien obejmoéva
- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od zelagny poziomej lub okéeonej
wyznaczonym spadkiem za pomoéaty kontrolnej diugéci 2m przykladanej w dwoch
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki, pwie migdzy tat i powierzchni
posadzki nie powinien kBywickszy niz 3 mm,
- sprawdzenie powkania posadzki z podktadem,
- sprawdzenie prostoliniowoi i szerokdci spoin oraz ich wypetnienia za pomoogledzin
zewrgtrznych i pomiaru.
7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST.
Sprawdzenie prawidiowci wykonania posadzki powinno &ydokonane po uzyskaniu przez
posadzk petnych wiaciwosci techniczno-aytkowych.
Odbior posadzki powinien obejmowa
— sprawdzenie wyghu zewrtrznego przez ocerwzrokows,
— prawidtowas¢ uksztattowania powierzchni za ponadaty,
— pofaczenia posadzki z podiem poprzez ogtziny, naciskanie opukiwanie,
— prawidlowa¢ osadzenia kratekéciekowych, wkiladek dylatacyjnych wykonania stykow
materiatdw posadzkowych itp.
— sprawdzenie grulici posadzki monolitycznej na podstawie wynikéw paraiv dokonanych
w czasie wykonywania posadzki
— dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robdt nadgtawie zapisow w dzienniku
budowy.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyaee ptatndéci podano w OST pkt.9
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych @etawych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtdgmagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne. Ozrexwiz wymiarow i sprawdzanie jad@
powierzchni
PN-EN 13318:2002 Podkilady podtogowe oraz matedatich wykonania. Terminologia
PN-EN 10224:2002 Kleje do ptytek- definicje i wynaanga techniczne.
PN-EN 12002:2003 Kleje do ptytek- oznaczanie odisenie poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.
9.2 Inne przepisy
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budino montaowych t.I Budownictwo
0golne. MGPIiB i ITB Warszawa 1990 wydanie 1V”
Aprobaty dopuszczaje wyréb do stosowania w budownictwie i Instrukeehniczne.
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SST-10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru ocieplenizian zewritrznych.

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacjahtéczna, obejmuj wszystkie czynrdxi
umazliwiajace i magce na celu wykonanie uzupetielociepleniascian zewwtrznych oraz
wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@m dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pxere 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowizujac i okr&leniami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania, za zgod&® wykonania z
dokumentagj projektows, niniejsz szczegotow specyfikacy techniczmi i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dafgezobot podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materialy mugz odpowiada wymaganiom odpowiednich norm i aprobat

technicznych.

2.1 Plyty z polistyrenu ekspandowanego (styropiargPS 70-040, EPS 100-038 , EPS 200-036

Piyty z polistyrenu ekspandowanego (spienionegaisanodpowiada wymaganiom normy PN-

EN 13163. Grub& ptyt zgodnie z projektem budowlanym. Parametry \agane:

a) reakcja na ogie EUROKLASA "E"

b) deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: <G40,[W/m2K]

C) napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu: >= 70 kPa

d) wytrzymalai¢ na zginanie: $15 kPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepbfa= 0,034-0,04W/(m K)

Wymiary ptyt nie mog by¢ wicksze ni 60x120cm z odchytkami nie wiszymi niz + 2mm.

Odchytka na grubi@i ptyty nie powinny przekraczat+l,5mm. Struktura zwarta, czyli granulki

polistyrenowe powinny kiytrwale pokczone w jednorodpmasg, bez pustych miejsc. Do ocieple

scian naley stosowa ptyty z krawnedziami z zaktadi prost,.

2.4 Materiaty do wykonania tynkéw cienkowarstwowych

Dopuszcza gi stosowanie sprawdzonych systemow np. ATLAS, EEH, BAUMIT, STO.

Zastosowane materialty musondpowiadda wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

bezwzgédnie wymagane stosowanie sktadnikbw jednego systemwymienionych w

odpowiedniej Aprobacie Technicznej.

Elementami systemws

1. kleje do styropianu - Kkleje o przyczegonodo podiaga > 0,530 N/mm2, wytwarzane
fabrycznie, powinny odpowiadaPN i swiadectwom dopuszczalbd do stosowania w
budownictwie. Dostarczone w opakowaniach trwatyahny by¢ oznaczone etykigipodaaca
nazwe, producenta, nr partii, i8¢ i dakt produkcji, symbol barwy, termin i sposohyuia.
Powinien by podany nr normy lubwiadectwa dopuszczaléa.

2. Masa zbrojeniowa - zaprawa zbyog nanoszona na powierzchirptyt izolacyjnych, w
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ktorej zatapiana jest siatka zkyog. Zaprawa mineralna na bazie biatego cementwatkiem
zbrojenia rozproszonego z widkien syntetycznychroygzepnéci do styropianu_>0,100
N/mm2 wytwarzana fabrycznie, powinna odpowiaé® i swiadectwom dopuszczaléa do
stosowania w budownictwie. Dostarczone w opakovadmniwatych winny by oznaczone
etykiety podajca nazwe, producenta, nr partii, i8¢ i dat produkcji, symbol barwy, termin i
sposOb #ycia. Powinien b§ podany nr normy lubwiadectwa dopuszczalba.

3. siatka zbrajca - Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego, odponaasrodowisko
zasadowe, impregnowana alkalicznie gzarze obgtosciowym min. 165 g/m2,

4, srodek gruntujcy - do stosowania na powierzchni warstwy zbrejpprzed wykonaniem
warstwy wykaczeniowej z tynkdédw mineralnych

5. tynki mineralne cienkowarstwowe - tynki o wspoétoniku wchianiania wody dojrzatego

tynku < 0,50 kg/m2 % i wspétczynniku oporu dyfuzyjnego dla pary woddék pu < 35, z
gotowego produktu, na ktory sktada siateriat zasadniczy i materiaty pomocnicze, élioree
i zgodne z PN i ITB orazwiadectwem dopuszczenia tych materiatdbw do stosawvan
budownictwie. Okr&one powinny by wszystkie parametry j.w. identyfikige produkt, jego
wiasciwosci, zastosowanie i sposOb ukladania. Tynki o urgswio 2mm i strukturze
.baranek”
Materiaty uzupetniajce do wykonania ocieplenia : kotki do mocowaniargpany, listwy
startowe i nargnikowe
3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do robét powinien dysponowa
— sprztem do prowadzenia robot na wysé&io- rusztowania, uszizenia transportu pionowego,
mieszarkami do zapraw,
— sprztem i naredziami do naktadania i podawania mas i zapraw,
urzadzeniami do gicia i mocowania ptyt styropianowych,
inny drobnym spr&.
4. TRANSPORT
Transport powinien odbywasic w warunkach, ktére unitiwia przew6z materiatdbw bez
naraenia na uderzenia i wptywy wilgoci atmosferycznej.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie podiaa
Do prac dociepleniowych moa przysipi¢c po wymianie stolarki, wykonaniu robot izolacyjnych
oraz robot dachowych. Elementy wyat® zabezpieczy Podi@e naley sprawdzé pod
wzgledem wytrzymatéci powierzchni.
5.2 Montaz ptyt styropianowych i z wetny mineralne;j
Wszystkie prace ociepleniowe najewykonywa gdy temperatura powietrza nie jestszia nk
+5°C i nie jest wysza ni +25°C. Materialy w fazie wizania naley chront przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcines nastonecznienie, silny wiatr);
zagrazone ptaszczyzny odpowiednio zabezpi€czMiedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w
czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach siagtonecznionych, w czasie silnego wiatru
oraz jeeli zapowiadany jest spadek temperatury peird °C w przecigu 24 h.
Powierzchniacian powinna b§ sucha, néna , stabilna, bez zanieczysztzblierowndgci scian
do 20 mm nalgy wyréwna warstwg szpachlowki systemowej.
Piyty styropianowe i z wetny mineralnej najeprzykleic do podtaa za pomaog kleju i mocowa
kotkami plastikowymi. Klej naktadana ptyt metod, obwodowo-punktow. Najnizszy pas ptyt
ustawt na listwie cokotowej. Piyty naky uklada od dotu do gory rozmieszcaaj pasami
poziomymi z przewszaniem na nat@ch na mijan& (minigcie krawedzi pionowych min 15 cm).

Przesunjcie stykow ptyt wzgidem krawedzi osciezy na szerok& min.10 cm Szczeliny mgdzy
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mocowanymi ptytami nie powinny Bywicksze nk 2 mm. Kadorazowo naley uzywac petnych
ptyt i ich potdwek zachowaf ich przewazanie. Nie nalgy uzywat plyt wyszczerbionych,
wgniecionych lub potamanych.

Nierownaici i uskoki powierzchni piyt termoizolacyjnych najezeszlifowa az do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny. Warstwebrojors wykonuje s¢ najwczéniej po 24 godzinach od mouta
ptyt termoizolacyjnych. Po nateniu zaprawy lub masy kigjej rozktada s siatke zbropca.
Siatka zbrajca powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie miate klejacego.
Grubag¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna¢lggodna z okrdona przez producenta
systemu. Powiej i poniej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczeniazqu
zwiekszonymi napgzeniami, na ptyty styropianowe nakdgiod kitem 45 paski tkaniny z wiokna
szklanego o wymiarach minimum 25x35 cm. Sjatbropca uktad& na zakiad o szeroko 10
cm. Po nateeniu siatki w pobliu hakéw rusztowania itp. na necie naktada si dodatkowy
pasek siatki i zatapia v masie klejce;.

Wszystkie wypukle nat@ otwordw i budynku wzmocéispecjalnymi ktownikami z siatk.

5.3.3 Cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna

Do wykonywania zewgtrznej wyprawy tynkarskiej aywa sk fabrycznie przygotowanych
produktow. Wierzchni wyprawe tynkarsk naktadaé po doktadnym wyschaciu warstwy
zbrojonej, nie wczaniej jednak ni po 48 godzinach. Wszystkie prace unglevykonywa gdy
temperatura powietrza nie jestsia nk +5°C, a podczas lata gdy powierzchnia nie jest nagrzan
powyzej 36°C.

W trakcie realizacji robdicisle przestrzegazalec@é producentéw materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI

Odbior techniczny wykonanych robdt obejmuje odbiazesciowe: przygotowaniescian do
ocieplenia, przyklejenie i przymocowanie ptyt teirmdacyjnych, wykonanie warstwy zbrojonej,
wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Kontrola przyklejenia ptyt izolacyjnych polega syarawdzeniu: réwnii i ciagtosci powierzchni,
uktadu i szeroksci spoin. Kontrola osadzeniackznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu
ich liczby i rozmieszczenia.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na smlzeniu prawidtowéci zatopienia siatki
zbrojacej, wielkaci zaktadow siatki, réwnimi, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienie
warstwy zbrojonej przed przygtieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega prawidtow&® wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewétaraza,
podokienniki, kapinosy itp.).

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega naaspdzeniu cigtosci, rowndgci i nadania
wiasciwej struktury.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie krawdzi od linii prostej
nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej diuggi taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku :

-pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 30mm na catej wysokaoi
budynku.

-poziomego- nie wksze nz 2 mm na 1 m i ogotem nie ggej niz 30mm na catej diugai sciany.
7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

Podczas odbioru nalg szczegolnie zwrdéiuwag; na:

— jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowa¢ przygotowania podi@, przyczepn& do podiaa,

— mocowanie ptyt do podia,

43



Zmiana sposobuaytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. ,.Zespot Szkét w Karlinie” na intetna

— prawidtowa¢ wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia §kego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkasci zaktadow siatki, pokrycia siatki

— prawidtowa¢ wykonania warstwy wykiczeniowej- pod wzghem jednolitéci, rownaci
koloru i faktury.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST pkt.9

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy

PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolzywelny mineralne
(WM) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13163:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolzg styropianu (EPS )
produkowane fabrycznie— Specyfikacra(any PN-EN 13163:2003/AC:2006)

PN-EN 13164:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolaypolistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Sg@cya. (zmiany
PN-EN13164:2003/A1:2005, PN-EN 13164:2003/AC:2006)

PN-EN 13499:2005Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewtrzne zespolon
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Speaygjfik

PN-EN 13500:2005Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewtrzne zespolon
systemy ocieplania (ETICS) z wetmineralry. Specyfikacja.

9.2 Inne przepisy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budino montaowych t.I Budownictwo
0ogolne. MGPIB i ITB Warszawa 1990 wydanie 1V”

Aprobaty dopuszczage wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukgehniczne.
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SST-11 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacfilirécznej jest wykonanie i odbior robot
malarskich scian i sufitow .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w e 1.1, jednoczmie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej oktajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technigzse zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami i okéeniami podanymi w Ggci Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca realizacy roboty odpowiedzialny jest za ja¥koich wykonania, za zgod&é
wykonania z dokumentacppisows, niniejsz szczegotow specyfikacy techniczm i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty musmpowiadéa wymaganym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych)

2.1 Farby dyspersyjne

Farba lateksowa spetnagp warunki: Klasa 1 odporsoi na szorowanie na mokro wg EN 13 300,
Klasa 2 zdolnéci krycia wg EN 13 300. Farba matowa

Farby emulsyjne spetnigja warunki: Klasa 2 odporéa na szorowanie na mokro wg EN 13 300,
Klasa 1 zdolnéci krycia wg EN 13 300. Farba matowa.

2.2 Farby elewacyjne

Farba silikonowa - przeznaczona do wykonywania p&whalarskich na zewatrz budynkow.
Farby elewacyjne silikonowe z efektem samoczyszez@od wptywem deszczu, dodatkowo
wzmocnione biocydem uodparrgaym na grzyby i glony Farby silikonowe powinny ogpada

PN i $wiadectwom dopuszczalbd do stosowania w budownictwie. Dostarczone w
opakowaniach trwatych winny byznaczone etykigtpodajca nazwe, producenta, nr partii, i

i dakt produkcji, symbol barwy, termin i sposoliygia. Powinien by podany nr normy lub
swiadectwa dopuszczalb@. Magazynowane powinny Byw pomieszczeniach zadaszonych
zamkngtych wentylowanych. Kolor zgodnie z projektem

2.3 Farby olejne i ftalowe

Farby olejne i ftalowe powinny odpowiatdaymaganiom normy PN-C-81901:2002.

2.4 Rozciéczalniki

Do farb olejnych i emalii olejnych nalg stosowa benzyr i terpentyr lub inne przygotowane
fabrycznie stosownie do typu farby.

2.5 Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalestosowa srodki zalecane przez producenta farby, z
reguty nie stosuje sisrodkéw gruntuacych. W przypadku stabego podéo mazna zastosowa
srodki gruntugce w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia chidgenozgodnie z zaleceniami
producenta farb.

Farby, rozciéczalniki, srodki gruntujce oraz inne zastosowane materiaty posigeajntensywny
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zapach, powinien litatwo usuwalny poprzez wietrzenie.
3. SPRZET
Roboty mana wykong& przy wyciu dowolnego spktu pedzlami lub urzdzeniami
natryskowymi.
4. TRANSPORT
Transport materiatdbw do robo6t malarskich w opakaaeh nie wymaga specjalnych wdzen i
srodkéw transportu. Ogolne wymagania dotyaz transportu podano w OST pkt.4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogoélne prowadzenia roboét
Roboty malarskie powinny Byprowadzone w temperaturze niezssiej niz +5°C , przy czym
temperatura w ggu doby nie mge spac¢ ponizej 0° C. Robét malarskich nie naleprowadzé w
temperaturze wiszej ni +25°C. Nie mana dopici¢ do nawietrzania powlok malarskich
cieptym powietrzem z uszlzer grzewczych. Przy przygotowaniu poghoi wykonywaniu roboét
stosowa si¢ do wskaza producenta farb.
Kolorystyke farb naley uzgodné z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Nalezy zapewnt odpowiedna wentylacg. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich matec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, agleabezpieczyi ostoni przed zabrudzeniem farbami.
Roboty malarskie wykorigako ostatnie roboty budowlane.
5.2. Przygotowanie podiea
Podtaze powinno by oczyszczone, naprawione i uzupetnione ubytki. Baehniasciany i sufitu
powinna by czysta i gtadka. Powierzchnie metalowe powinny bgzyszczone i odtluszczone
zgodnie z wymogami normy PN-1SO 8501-1/1996 z adgeniem rodzaju farby.
Roboty malarskie mma rozpoczc, jezeli wilgotnosé podtazy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza:

— 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwagtvicznych rozciéczalnych wod;

— 3% dla farb na spoiwactywicznych rozpuszczalnikowych;

— 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dadat modyfikupcymi w postaci

suchych mieszanek rozaezalnych wod lub w postaci ciekiej;

— 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.
5.3. Wykonywanie robét malarskich
Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb i przestrzégaawartych w
niej zalecé dotyczcych:
a) srodkow gruntujcych;
b) sposobu przygotowania i naktadania farb;
c) czasu mgdzy naktadaniem kolejnych warstw;
d) zalecé& w zakresie bhp.
5.4. Wymagania dotycace powtok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych —tworzone przez farby powitoki nie powinny raieszkodze
powinny by odporne na zmywani@odkami myacymi i dezynfekujcymi, odporne na tarcie na
sucho i szorowanie na mokro. Powtoka malarska poavim¢ jednolita kolorystycznie, bez smug,
plam i sladow mdzla zaciekdw ¢gcherzy. Powiloka malarska emulsyjna powinna dawa
aksamitno-matowy lub wygdl powierzchni.
Powtoki z farb olejnych i ftalowych —powinny mie¢ jednolita barw jednakowy odcig i potysk.
Powloka malarska powinna bypez smug, plam dladéw gdzla zaciekow gcherzy zmarszcze
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezwroci uwag;, aby kada warstwa byta w tym samym
odcieniu.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Na budowie naley sprawdzt godna¢: klasy , gatunku materiatdw dostarczonych na lgdn
dokumentacj projektowo-kosztorysow i zamdwieniem oraz przeprowadzdorane préby
polegajce  na ogidzinach, opukaniu, zapachu.

6.1.1 Powierzchnia do malowania

Sprawdzeniu podlega: wygl powierzchni, wsikliwo$¢ podiaza, wyschngcie podiaa, czystéé
poditaza

6.2 Wykonanych powtok malarskich

Dla powtok malarskich z farb emulsyjnych dokonuie leontroli jakaci po uptywie minimum 7
dni. Dla powtok malarskich z farb olejnych i ftalgeh dokonuje si po uptywie minimum 14 dni.
Badania prowadzi siw temperaturze powietrza powgj +5 C i wilgotnaici powietrza nie
mniejszej nt 65%

Sprawdzeniu podlega : wygl zewretrzny, zgodnéé barwy ze wzorem fabrycznym, elastycgzéfio
I twardas¢, przyczepnéé do podiga

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbidr podtaza

Materiaty stosowane do przygotowania padiopowinny posiada atest zezwalagy do
stosowania w budownictwie. Podi uszkodzenie powinno byaprawione zapraywcementowo-
wapienn, lub szpachlowk odpowiedniego rodzaju w zaleosci od stosowanej farby na powipk
malarsk.

7.2 Odbiér powtok malarskich

Sprawdzeniescieralndgci odbywa s¢ poprzez lekkie pocieranie szmatkawetniam o kolorze
kontrastowym powitoki malarskiej. Powitoki malarskiéwniez sprawdza si na odpornéc
zarysowania i przyczepho do podiga. Naley rowniez przeprowadz test na zmywalnd
powtoki poprzez kilkukrotne pocieranie wilgatszmatly Wyniki nalezy zaprotokotowa.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST pkt.9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Megtbdda
PN-C-81901/2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81914/2002 Farby dyspersyjne stosowane wemn

9.2 Inne przepisy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budino montaowych t.I Budownictwo
0golne. MGPIB i ITB Warszawa 1990 wydanie 1V”

Aprobaty dopuszczage wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukgehniczne.
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SST-12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RUSZTOWANIA

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee realizacji

robét zwhzanych z monteem i demontzem rusztowa zewrgtrznych i zabezpiecze

niezkednych do wykonania robo6t przewidzianych w ramashestyciji.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w jare 1.1. W ramach prac budowlanych

przewiduje st wykonanie nagpujacych robot:

- mont& rusztowa,

- demonta rusztowa.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technigzse zgodne z obowizujacymi

odpowiednimi normami.

1.4 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robdt, ich zgod&é z dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wyaméa dotycace robdt podano w

OST.

2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA

3. SPRZET

Rusztowanie winno posiaélacertyfikat bezpieczestwa (znak B lub CE) co oznaczz dany

rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowarbadownictwie po sprawdzeniu zgodob

wymaga z przepisami. Wykonawca dostarczy:

- Dokument odbiorowy dopuszcaay do wytkowania,

- Dokumentagj techniczm, ktéra maze stanowé instrukcja montzu i eksploatacii
rusztowania

opracowana przez producenta rusztowania lub pragatiniczny rusztowania spadzony dla

konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montau i eksploatacji rusztowania spadzona przez producenta winna zawera

1. nazw producenta z danymi adresowymi,

2. system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowalome lub inne),

3. zakres stosowania rusztowania ze szczegolnynglegvieniem podziatu rusztowiana typowe

i nietypowe, w ktérym powinny siznale¢ informacje na temat :

— dopuszczalnego okgienie pomostow roboczych,

— dopuszczalnej wysokoi rusztowa, dla ktorych nie ma konieczém wykonania projektu,

— dopuszczalnego parcia wiatru (strefa abeir wiatrem), przy ktorym eksploatacja
rusztowa jest maliwa,

— sposob montau i warunki eksploatacji usdlzen transportu pionowego (wgarki),

— informacg na temat iléci pozioméw roboczych i ich wypogania

— warunki montau i demontau rusztowania,

— schematy mont@we konstrukcji rusztowa typowych, sposoby pagiowania w
przypadku montau rusztowania nietypowego, specyfikacje elementkidre naleéa do
danego systemu rusztowania, sposob kotwienia nwaria, zabezpieczenia rusztowania,

4. wzor protokotu odbioru,
5. wymagania montawe i eksploatacyjne, zasady monta demontau rusztowania, certyfikat
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bezpieczéstwa rusztowania (kryteria oceny zgoéeciowyrobu pod wzgidem bezpieczestwa),
okreslajacy zgodné¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia.
Przy montau rusztowa uzywany ledzie sprzt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek
sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantgge zachowania wymogow uzyskania stosownej
jakaosci robot lub przepiséw bezpieamdwa zostamprzez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinnypeania zabezpieczenie elementéw przed
wptywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykovca jest zobowrany do stosowania
jedynie takichsrodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jakd roboét i wigciwosci
przewazonych towarow. Wykonawcacehzie usuwé na biegaco, na wikasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnogublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne warunki wykonania podano w Ogélnej Specyikéechnicznej
Roboty naley wykonywa zgodnie przepisami bezpiecsdwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
5.2. Wykonanie montau
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jeshtowane zgodnie z instrukcmontau i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowanigypowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowe]. Wszystkiezpstate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktOreasmontowane w konfiguracji innej mizawarta w instrukcji monta lub
rusztowania niesystemowey $1azywane rusztowaniami nietypowymi i wymagayykonania
dokumentaciji projektowej. Rusztowanie rurowgezkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zalegas®sowanie rusztowasystemowych,
ktorych monta, demonta i eksploatag naleey prowadzé zgodnie z instrukgj montau i
eksploatacji, dostarczaere rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiegzmgoprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winneéze instrukcg. Podczas monta,
demontau i eksploatacji rusztowianalery przestrzega przepisy bhp. Praca na rusztowaniach
wymaga posiadania przez pracownikéw kadakarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpiattera i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie
rozbieranie rusztowaoraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jli nie zapewniondéwiatta daacego dobg widocznaeé,

- w czasie gstej mgty, opadow deszczéniegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach weg, przefé, przejazddw i przy drogach rusztowania winny dnig/konane daszki
ochronne na wysokoi 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kikugrodta zagraenia.
6. KONTROLA JAKO SCI
Badania naley przeprowad& w sposob podany w normie fisdwowej na rusztowanie z rur
stalowych. Rusztowanie nale uzn& za prawidtiowe jeeli wszystkie badania daty pozytywny
wynik. Montaz rusztowa:
— rozstaw podtany ram pionowych nie powinien Byvigkszy niz 2,5 m,
— szerokdé¢ pomostu roboczego nie @by mniejsza ni 0,7 m,
— wysoka¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejszaz 1,5 m licac od wierzchu pomostu

jednej kondygnaciji do wierzchu pomostu kondygnaagtpnej,
— dopuszczalne odchytki wierzchow stojakéw ram piopciwvnie powinny by wigksze nk 15
mm przy wysokéci rusztowa do 10 m i 25 mm przy rusztowaniachxsyych nk 10m,
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— odchylenie od poziomu ram poziomych oraz pedia wzdtuz osi podhinej rusztowania nie
moze by wigksze nk + / - 50 mm na calej dlugoi rusztowania a ram poziomych i
poprzecznic wzdli osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

— odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji moevinno by wigcksze nk
10 mm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow podano w Ogdlnej Specyfikeghniczne;.

Odbior zamontowanych rusztowa rur stalowych nalgy przeprowadz po zakaczeniu robot

montaowych w catdci lub jego czsci niezlgdnej do prowadzenia rob6t. Badanie powinno

obejmowa sprawdzenie:
— wymaga ogolnych,
— stanu podiea,

posadowienia rusztowa

wykonania zaczy i stzen,

zakotwie,

pomostéw roboczych i zabezpiecgajch,
urzadzea komunikacyjnych i transportowych,

urzadzen piorunochronnych.

Badania naley przeprowad& w sposob podany w normie fisdwowej na rusztowanie z rur
stalowych. Rusztowanie nale uzn& za prawidtowe jeeli wszystkie badania daty pozytywny
wynik.
Ponadto odbiory rusztowa (przeghdy rusztowa) naley wykonywa codziennie przed
rozpoczciem pracy, sprawdz4g:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksatedg

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka siz przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komaniknych jest wiéciwy (czyste,

niesliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska mgje ujemny wptyw na bezpiears#wo rusztowania.
Ponadto naley prowadz¢ przeghdy dekadowe co 10 dni, sprawd#agzy w konstrukcji
rusztowa nie ma zmian, ktére mggspowodowa katastrof budowlam lub stworzy
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach ileksacji rusztowania.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyaze ptatnéci podano w OST pkt.9 .
Jednostka obmiarowa zgodnie z pozycjami przedmiamaw
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

PN-EN 12811-1:2007P Tymczasowe konstrukcje stosewarplacu budowy — €& 1.:
Rusztowania — Warunki wykonania i ogolne zasadyetowania.

PN-EN 12811-4:2014- Tymczasowe konstrukcje stosowangacu budowy — @&¢ 4:
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02E Daszki ochronne rusztoiiva Wymagania dotyexe wykonania i
konstrukcji wyrobu.

PN-M-47900-1:1996P  Rusztowania gt metalowe robocze — Okkenia, podziat i gtdbwne
parametry.

PN-M-47900-2:1996P  Rusztowania gt metalowe robocze — Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996P  Rusztowania stojace metaloweare — Rusztowania ramowe.

PN-EN 39:2003P Rury stalowe do budowy rusztows/arunki techniczne dostawy.
PN-B-03163-1:1998P Konstrukcje drewniane — Rusatow— Terminologia.
PN-B-03163-2:1998P Konstrukcje drewniane — Rusatow— Wymagania.
PN-B-03163-3:1998P Konstrukcje drewniane — Rusatow— Badania przy odbiorze.

PN-EN 12810-1:2010P  Rusztowania elewacyjne z elédmeprefabrykowanych — @& 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow.

PN-EN 12810-2:2010PRusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowaryCizsé 2:
Specjalne metody projektowania konstrukcji.
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SST-13 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOSTAWA | MONTA Z DZWIGOW

1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres robot obgtych specyfikacp techniczm
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneysmagania dotycce dostawy i montau
dzwigu hydraulicznego zewtrznego na konstrukcji samaoire] .
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipretargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacii techniggmpegodne z obovaizujacymi
odpowiednimi normami i OST
1.4 Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca realizuacy roboty odpowiedzialny jest za ja¥ach wykonania, za zgod’é
wykonania z dokumentacppisows, niniejsz szczegotow specyfikacy techniczm i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdélne wymagdoigczice robét podano w OST.
2. MATERIALY
2.1 Dzwig hydrauliczny
Dokumentacja projektowa przewiduje manfadzwigu
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania wyhcznie takiego spetu ,ktory nie spowoduje
obnizenia zadeklarowanej jako materiatdw ani nie wptynie negatywnie na jakavykonanych
robot.
4. TRANSPORT
Dla dostarczanych ugdzen powinny by respektowane wytyczne producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
Do rob6t montaowych mana przysipi¢ po zakaczeniu roboét tynkarskich i malarskich.
Montaz dzwigu naley wykona& zgodnie z obowazujacymi przepisami monfa urzadzen
dzwigowych oraz wedtug wskazawvybranego producentazwigu i Dokumentagj Techniczno
Ruchows urzadzenia.
Drzwi przystankowe naly osadzt w istniepcych otworach drzwiowych po uprzednim ich
dostosowaniu do wymogow nowych drzwi. Po osadzdriwi cscieza naley wykonczye
tynkiem i pomalowa farlba emulsyjra.
Wszystkie urzdzenia podlegajodbiorowi przez Urad Dozoru Technicznego
6. KONTROLA JAKO SCI
Montaz dzwigu podlega odbiorowi przez Usd Dozoru Technicznego i musi spefhiaarunki
okreslone w dokumentacji monta i odbioru uradzex dzwigowych.
Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batro
Technicznych przez jednostki posiag& odpowiednie uprawnienia budowlane.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarayjest komplet.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyaze odbioru rob6t podano w OST pkt.8.
Do odbioru kaicowego Wykonawca powinien przygotaivdokumenty:

— protokot dopuszczeniazadiigu do eksploatacji przez UDT

— dokumentacje techniczrdzwigu

— protokot badania skuteczéw dziatania ochrony przeciwpareniowej
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— S$wiadectwa i certyfikaty bezpiecastwa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST pkt.9 .
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Przepisy bezpiec#stwa dotyczce budowy i instalowaniazavigow: PN-EN 81-1:2002,
PN-EN 81-1 A2:2006, PN-EN 81-28:2004, PN-IEC 60364.
2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie: Dz.U. Nr75 poz.690 z
2002.06.15 z pniejszymi zmianami (Dz.U. Nr33 poz.270 z 2003.02.1%.U. Nr109 poz.1156
z 2004.04.07)
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 22 maja 2003 roku w
sprawie zasadniczych wymagedla dwigdéw i ich elementéw bezpiecastwa (Dz.U. Nr117 poz.
1107) - wdraenie dyrektywy 95/16/WE.
4. Przepisy bezpiecistwa dotycace budowy i instalowaniazdiigdw — Badania i proby — @§&¢
58: Proba odporrsgi ogniowej drzwi przystankowych — PN-EN 81-58:2004
5. Przepisy bezpiec#stwa dotyczace budowy i instalowaniazaiigbw — Szczegoblne zastosowania
dzwigéw osobowych i towarowych — €& 72: Dzwigi pozarowe — PN-EN 81-72:2004.
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