SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTYCJA: , , ,
ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOW A CZESCI OBIEKTU P.N. "ZESPOL SZKOt W
KARLINIE" NA INTERNAT - OBIEKT ZAMIESZKANIA ZBIORO WEGO

ADRES INWESTYCJI:
78-230 Karlino ul. Parkowa dz. nr 156/4, 162/1, 49 2, 138 obreb 004

INWESTOR:
Gmina Karlino
78-230 Karlino Plac Jana Pawta Il 6

BRANZA: SANITARNA
Instalacje sanitarne wod-kan; c.o.;

KODY CPV:
CPV 4511340-4; CPV 45211341-1 Instalacje sanitarne w budynku

DZIALY:
. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE:
1. WEWNETRZNE INSTALACJE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ,
2. WEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ,
3. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ,

Str1



SPIS TRESCI

I L S =1 PSSP PT RPN
R e =T [ 110 ] AR PP OT R PRR
2 ZAKIES STOSOWANIA ST .. .riiiieiiiiieeiiei et se ettt e st e e r et se e e e bt e te e e sare e e sate e e ne e e esne e s ne e e neneesaneeareeenereeennneenns
3 OKIeSIEnia POUSIAWOWE ........ueiiiiiieeee e ietiiie et e e e e e s st e et e e e s e s saatea e e e eeeesaastabaeeeaeese s nssateeeeaeeassanntaseeeeeeesaansnsennnaeeessnns
4 0Ogoélne wymagania dotyCZgCe rODOL ...........uuiiiiiii e e e e e e a e e e e
A U (=Y ol Lo o] o] 1=y 4 o] IR PRSP
6 OKIeSIENIa POUSTAWOWE .......eeiiiiiiiie ittt ettt ettt ettt e e ettt e e sa b et e e e ea bbbt e e ek bt e e e aabbe e e e aabbe e e e sabeeeeeanbreeeeas
7 0Ogoélne wymagania dOtyCZGCe TODOL .........c.uiiiiiiiiie ettt e et e et e e e s sbae e e s ansseeeeanseeeeas
I

8

Instalacje sanitarne W DUAYNKU ...t e e e e e e e e e enaeees
Zakres robot demontaZoWyCh W BUAYNKU .........oeiiiiiie it e st e e e e st e e e s antaeeeennees
9 Zakres robGt montaZoWyCh W DUAYNKU ........ciiiiiiiiiiice et s e e e e e s e e e e e e e e s snnnraeeeaaeeeas
10 Materiaty iNStalaCji WEWNEITZNYCI ......vuiiiie i e e e e s e s e e e e e e s e et e e e eaeeessassnrannneeeeesannnes
0 Y ) 7.2
D2 I = 1 1= o o
IR BTN A 2o = L 1= 0] oo | PSPPSR
I/ o] gl 1o F= W T 10 Yo N ] oo L RSSO
ST ® o]0 1= L (o] o 1o | SRR RPN
LS J@ o o1 o T (o] oo | S PRSPPI
17 POASTAWY PERAENOSCI. .....eeiieiiiie ittt ekttt e e ettt e e ot e e e e sa b et e e e aab et e e ek b e e e e abb e e e e abbeeeeanbneeeeanes
R Do) (0 41T 1P PPPRT
U= Vo = o] (oo LY PSRRI

Str 2



. WSTEP

1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania wewnetrznych instalacji
sanitarnych w czesci budynku szkolnego przebudowywanego na internat w Karlinie przy ul. Parkowe;.

2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robaét,
wymienionych w punkcie 1.

3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami.

4 Ogolne wymagania dotycz gce robét
Ogdblne wymagania dotyczace Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.
5  Zakres robot obj etych ST
Instalacje sanitarne w budynku:
— demontaz istniejgcej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania

— montaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
— montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
— montaz instalacji centralnego ogrzewania
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce obstuge w zakresie
dostawy wody i odprowadzenia sciekéw; dostawe ciepta dla co i ccw .
6  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami.

7  Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w B - 00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa
2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialtdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej nie moga powodowac¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczegéinych swiadczen uwaza sie za
oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz prawidtowosci
montazu.

Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej majg priorytet wobec Projektu bagdz przyjetych za
ogo6lne wymagan minimalnych.

Wszelkie urzgdzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzagdowanie wymagane do ich nienagannej
pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

Il. Instalacje sanitarne w budynku

8  Zakres rob6t demonta zowych w budynku
Zakres robo6t demontazowych w zakresie instalacji sanitarnych obejmuije:

— zdjecie umywalek i misek ustepowych
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- demontaz podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych

- demontaz rurociggow instalacji zimnej i cieptej wody i cyrkulacji (poziomy i piony)
- demontaz pionow kanalizacji sanitarnych

— zdjecie grzejnikow ptytowych, zaworéw i podejs¢

— demontaz rurociggdw instalacji c.o. (poziomy i piony)

— przelgczenie instalacji c.o. i wody (zw, ccw) w wezle cieplnym

9  Zakres rob6t monta zowych w budynku

9.1 Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji or  az kanalizacji sanitarnej

Zakres robot przy wykonywaniu prac w budynku w zakresie instalacji wod-kan obejmuije:
— ulozenie i montaz rurociggléw (pozioméw i pionéw)

- podigczenie przyboréw sanitarnych

— préby szczelnosci instalacji

- plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych

- montaz baterii, zaworow

— wykonanie izolacji termicznej

9.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Zakres robot przy wykonywaniu prac w budynku w zakresie instalacji c.o. obejmuje:

— utoZzenie rurociggéw cisnieniowych z rur stalowych na temp. 95°C o potgczeniach spawanych lub o
potgczeniach zaciskanych

— przelgczenie rurociggéw dla obstugi czesci istniejgcej

- wykonanie podigczenia do wezta cieplnego

- zawieszenie i podigczenie grzejnikow

- montaz zaworéw

— préby szczelnosci instalacji c.o. (na zimno i na gorgco)

- regulacja instalacji c.o.

- malowanie rur

— wykonanie izolacji termicznej

Instalacja w wezle cieplnym

Zakres rob6t przy wykonywaniu prac w budynku w zakresie instalacji w wezle cieplnym obejmuije:

— ulozenie rur stalowych

— wigczenie instalacji c.o. do rozdzielacza

— wigczenie instalacji cw i cy do instalacji istniejgcej
- montaz zaworow

— préba szczelnosci

- malowanie rur

— wykonanie izolacji termicznej rurociggéw

10 Materialy instalacji wewn _etrznych

Wszystkie materiaty ktére bedg uzyte do wykonania instalacji w budynku muszg odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach krajowych lub zastepujgcych je normach europejskich lub aprobatach technicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty muszg byc¢ fabrycznie nowe:
- materialy do wykonania instalacji wody
— materiaty do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

— materiaty do wykonania instalacji c.o.

11 Sprzet
Rodzaj zastosowanego sprzetu Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Sprzet i urzadzenia
powinny gwarantowa¢ wilasciwg jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
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Do wykonania robét montazowych wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii wykonywanych robét.
Sprzet i Srodki transportu musza by¢ w peti sprawne.

12 Transport
12.1 Rury ksztaltki PCV

Srodki transportu oraz spos6b transportowania materiatdbw do wykonania Robét moze byé dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

12.2  Armatura

Dostarczang na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych na regatach z podzialem nas $rednice.

12.3 Grzejniki i urz gdzenia sanitarne

Urzadzenia sanitarne, grzejniki, podgrzewacze wody nalezy przewozi¢ na budowe w oryginalnych
opakowaniach.

13 Wykonanie robét
Wykonanie robét zgodnie z umowa, projektem budowlanym oraz uzgodnieniami.

13.1 Roboty przygotowawcze

13.11 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

— Ustalenie miejsca wigczenia instalaciji

- Woytyczenie tras przebiegu przewoddw na scianach i pod stropem

- Woykucie otworéw w $cianach na trasie instalacji

- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do przyboréw i zawordéw czerpalnych
13.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Woytyczenie tras przebiegu przewodow ktére bedg prowadzone pod posadzka i na $cianach budynku
- Woykucie otworéw w $cianach na trasie instalacji

— Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegélnych urzadzen
13.1.3 Instalacja centralnego ogrzewania

- Woytyczenie tras przebiegu przewoddw na $cianach i pod stropem

- Woykucie otworéw w $cianach na trasie instalacji

— Ustalenie miejsc wykonania podejs¢

- Lokalizacja grzejnikéw

- Woykonanie podigczen do istniejgcych rozdzielaczy

13.2 Roboty monta zowe

13.2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Przewody wody zimnej prowadzi¢ od strony zasilania do przyboréw, ktére usytuowano zgodnie z cz.
architektoniczna.

Dla instalacji p.poz. zamontowa¢ zawér antyskazeniowy, z na instalacji wody bytowej zawér pierwszenstwa z
zaworami odcinajgcymi.

Rozprowadzenie przewodow po $cianie oraz w bruzdach $ciennych na podejsciu do baterii przyborow
sanitarnych. System rozprowadzenia instalacji wodociggowej do poszczegoélnych punktéw odbioru —trojnikowy z
zastosowaniem potgczen samozaciskowych, w ktorych zlgczki wykonane sg z tworzywa sztucznego. Odcinki
podejs¢ do baterii wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podioza, aby zabezpieczyé je przed wyptywem w trakcie
wykonywania wylewki betonowej. Minimalny promien giecia rur z tworzywa sztucznego wynosi 10xd zewn. rury.

13.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka.

Ukladanie poziomo6w rozpocza¢ od potaczenia projektowanej instalacji z istniejgcym poziomem w wezle k1.
Wskazane jest przeczyszczenie odcinka k1- studnia sprzetem specjalistycznym oraz sprawdzenie kamera.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianie. Piony usytuowac¢ zgodnie z cz. architektonicznag.

Podejscia do pionéw, piony oraz odptywy kanalizacyjne wykonane bedg z rur z tworzyw sztucznych.
Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
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13.2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje rozprowadzajacg czynnik grzewczy zaprojektowano z rur stalowych czarnych taczonych przez
spawanie.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe pitytowe . Grzejniki regulowane za posrednictwem
zawordéw termostatycznych wzmocnione wandaloodporne z nastawg wstepna.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomoca odpowietrznikdw automatycznych na pioniach oraz recznych
fabrycznych odpowietrznikdw na grzejnikach.

Przewody prowadzone po Scianach.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do $ciany.

14 Kontrola jako $ci robot

14.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t z zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
14.2 Kontrola jako $ci robot

Obejmuje w szczegélnosci:

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Sprawdzenie i usuniecia wszystkich usterek

Sprawdzenie jakosci wykonania

Sprawdzenie szczelnosci instalacji

Kontrole jakosci przeprowadza Inspektor Nadzoru Branzy Sanitarnej, w razie potrzeby inspektor nadzoru
zwraca sie o udziat do Inwestora.

1421 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

- Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania armatury odcinajgcej i wyptywowej

- Sprawdzenie izolacji termicznej

— Sprawdzenie podejscia pod wodomierze do poszczegdlnych lokali

14.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Sprawdzenie szczelnosci podejs$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
- Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania odpowietrzen

- Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

14.2.3 Instalacja centralnego ogrzewania.

— Sprawdzenie prawidlowosci zainstalowania armatury odcinajacej i regulacyjnej, zaworéw grzejnikowych
- Regulacja instalacji

— Sprawdzenie izolacji termicznej

15 Obmiar robot

Wykonuje sie -zgodnie z ,przedmiarem robét budowlanych”.

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, ktoérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t, pomiedzy
Wykonawca, a Inwestorem.

Jednostkg obmiarowg jest:

1. dla przewodéw rurowych 1 mb
dla urzadzen 1 szt lub 1 kpl,
dla pochwytow uchylnych 1 kpl
dla armatury 1 szt lub 1 kpl,
dla izolacji 1 mb lub 1 m?,

16 Odbidér robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podane sg w ST ,Wymagania ogolne". Odbiér robét moze nastgpi¢ tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacijg projektows i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

ok wDd

16.1 Odbiér cz esciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot
oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér czesciowy polega
na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci
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montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy
odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty odbiorow

16.2 Odbiér techniczny ko ncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

— Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialtow z wymaganiami oznaczenia wyrobéw znakiem
CE,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

— Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

— Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
— Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji pod posadzkowych.

17 Podstawy ptatno $ci

Ogoblne zasady dotyczgce ptatnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na cene wykonanej i odebranej instalaciji powinny sie sktadac nastepujgce elementy :

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- ulozenie przewodoéw wraz z urzgdzeniami, lub grzejnikami, armatura,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan, prob szczelnosci wymaganych w normach i specyfikacji technicznej,
— montaz przewodéw lub kanatéw na $cianach,

17.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

dla instalacji wodociggowej powinny sie sktada¢ ponadto:

- badania szczelno$ci instalacji wodociggowej,

- dezynfekcja, ptukanie, badania instalacji wodociggowej ,

17.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

dla instalacji kanalizacyjnej powinny sie sktada¢ ponadto:

- badania szczelno$ci instalacji kanalizaciji,

— montaz przyboréw sanitarnych i podtgczenie ich do przewoddéw kanalizacji sanitarnej
17.3 Wewnetrzna instalacja kottowa i centralnego ogrzewania

dla instalacji centralnego ogrzewania powinny sie sktada¢ ponadto:

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— préby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania,

18 Dokumenty

18.1 Normy
1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
2. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze
3. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
4. PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
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5. PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

6. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

7. PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

8. PN-97B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
9. PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV

10. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

11. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

12. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

13. PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

14. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania

15. PN-EN 12056-:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

16. PN-EN 12056-:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji

17. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

18. PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania i instalacyjne

19. PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa  zestawéw  wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

20. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

21. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

22. PN-EN 1S06946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa

23. PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600m3
24. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

25. PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

26. PN-83/B - 03430 + zmiana Az3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych  zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

27. PN-83/B-02402 Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynku

28. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

18.2 Inne dokumenty
1. Przepisy Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (z p6zniejszymi zmianami)
2. Ustawa o Zamoéwieniach Publicznych
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wzoru ksigzki obiektu
budowlanego i sposobu jej prowadzenia

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej

— Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV i PE
— Systemy kanalizacyjne-Podreczniki uzytkownika Geberit Geberit HDPE.
- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - COBRTI INSTAL" 1995 Katalogi armatury

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Praca zbiorowa Zalecenia do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 1994 r.
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- Instrukcje montazu oraz producentéw materiatow i urzadzen.

- oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw zawartych w prawie polskim.

19 Uwaga ko ncowa

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji
sanitarnych zwigzanych z budowa instalacji wod — kan, c.o. dla zmiana sposobu uzytkowania lokalu
uzytkowego (piekarni) na dwa lokale mieszkalne

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji sanitarnych, oraz
z przedmiarem robo6t na projektowane instalacje sanitarne.

Opracowata

inz. Wanda Grzeskowiak
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