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45314300-4 INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA

45316000-5 INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH I SYGNALIZACYJNYCH



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowg instalacji elektrycznych wewnetrznych, instalacji oswietleniowej w lokalu mieszkalnym ul. Koszalirskiej
2/2 w Karlinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. i moze by¢ podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji techniczne;.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia i odbioru robét przy wykonywaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Ogdine
wymagania dotyczace robot podano w CPV 45000000-7 ,Wymagania Ogolne”.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
MATERIALOW

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robdt powinny by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszym opracowaniu i na rysunkach oraz innych
nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

Przed uzyciem materiatéw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
potwierdzajgce zgodno$¢ z normami i przepisami.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na terenie
budowy materiatéw przeznaczonych do wykonania instalacji wymienionych w punkcie 1.1.

DO WYKONYWANIA INSTALACJI WEDLUG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTOSOWAC:

2.1. Rozdzielnice napiecia

W projekcie instalacji elektrycznej przewidziano zainstalowanie rozdzielnic i tablic rozdzielczych 0,4kV
zestawionych ponizej:

[1 RG zlokalizowana w pomieszczeniu wymiennikowni na parterze budynku z ukladami pomiarowo-
rozliczeniowymi energii elektrycznej na potrzeby lokali ustugowych, mieszkan, i administraciji,

[J RM (tablica rozdzielcza) z zabezpieczeniami obwoddéw w mieszkaniach,

[1 TSM teletechniczng szafke mieszkaniowa,

2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych 230V, 50Hz ogélnego przeznaczenia.
Instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych 230V ogdlnego przeznaczenia wykonaé przewodami typu YDY (p)
750V 3x2,5mm:2. Przewody do gniazd wtyczkowych oraz urzadzen wyposazenia uktada¢ pod tynkiem. W
pomieszczeniach, sanitariatach zastosowac osprzet instalacyjny szczelny o stopniu ochrony 1P44(54), natomiast
w pozostatych pomieszczeniach zastosowac osprzet instalacyjny podtynkowy w ramkach.

Wszystkie gniazda wtykowe w wykonaniu z bolcami ochronnymi.

Wytaczniki montowa¢ na wysokosci 1,3m od podtogi, gniazda wtykowe w pomieszczeniach na wysokosci 0,75m,
a gniazdo przy umywalce na wysokosci 1,5m. Gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach montowac nad
listwami przypodtogowymi.

2.4. Instalacja oswietlenia pomieszczen.

Oswietlenia pomieszczen powinno zapewni¢ spetienie wymagan okreslonych zgodnie z normg PN-EN 12464-
1:2004.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych, trasy przewodéw oswietleniowych YDYp 5x1,5mm2, oraz YDYp
3x1,5mm2 w poszczegdlnych pomieszczeniach pokazano na rys. szczegotowym.

W sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz zastosowac¢ osprzet instalacyjny (wytgczniki, oprawy
szczelne) szczelny o stopniu ochrony 1P44(54), natomiast w pozostatych pomieszczeniach zastosowac osprzet
instalacyjny podtynkowy w ramkach.

3. SKLADOWANIE

1 Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow.

2 Materialy, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

3 Przy sktadowaniu poszczegélnych rodzajow materiatow nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

a) rury instalacyjne nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru



przegrodach w wigzkach, w pozycji pionowej,

b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych o
temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzgdzen grzewczych,

¢) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w p. b), lecz w
kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10
moga by¢ uktadane jeden na drugim,

d) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych,
e) sktadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach; dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkow
kabli;

- bebny kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

- osprzet kablowy powinien by¢ skladowany w pomieszczeniach; zaleca sie sktadowanie zestawdéw montaZzowych
z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej
+20°C,

f) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe 'wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztattowniki
itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

g) narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji,

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa p. pozarowego oraz bhp;

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w
specjalnie do tego celu przeznaczonych, me ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach; petne butle
nalezy ostroznie transportowaé, nie wolno rzuca¢ ani uderzac, nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez
promienie stonca); puste butle nalezy sktadowac¢ oddzieli butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem,
gdyz moze to spowodowac pozar i ewentualny wybuch; magazynowanie winno by¢ zgodne z przepisami
szczegOlnymi lub z normami panstwowymi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN |
NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robaét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Rury i ksztattki z
PVC - podczas transportu zaleca sie, aby tadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest, aby w przypadku luznych
rur zatadunek i roztadunek odbywat sie recznie. Zaleca sie szczegolng ostroznos¢ przy transportowaniu
elementow w temperaturach ponizej 0°C, gdyz, niskie temperatury zmniejszajg odpornos¢ tworzywa na
uderzenia. Materiaty elektryczne - srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzenh itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochylnig.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1 wymagania ogolne
Rozpoczecie robot nastgpi¢ moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze obiekt odpowiada warunkom
BHP do prowadzenia robét instalacyjnych.



Trase utozenia przewoddw wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach prostych.

6.2. Wewnetrzna instalacja elektryczna

Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

WYMAGANIA OGOLNE

1. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-
fazowych.

2. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosé
na wycigganie wtyczki z gniazda.

3. Gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposdb niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.
4. W tazienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych,

5. Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
6. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

7. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy poditgcza¢ w taki sposob, aby 3 przewodd fazowy
dochodzit do lewego biegana a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

KUCIE BRUZD:

1. Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy przewodu lub rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

2. Przy ukfadaniu dwdch lub kilku przewoddw, rur w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami w nosity nie mniej niz 5 mm.

3. Przewody, rur zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

4. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje.

5. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

6. Przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
7. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposdéb, aby przewody mozna byto wygina¢ fagodnymi tukami

UKLADANIE RUR | OSADZANIE PUSZEK

1. Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

2. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
3. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

4. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm.

WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR

Do rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.

Zabrania sig uktadania rur wraz z wciggnigetymi w nie przewodami.

PRZYGOTOWANIE KONCOW Z2YL | LACZENIE PRZEWODOW

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytgczenia nalezy uzgodnic z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

4. Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.



5. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podkfadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w
sposoéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

6. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu me moze powodowaé uszkodzern mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia me powinien uszkadzac warstwy cyny.

8. Konca przewodow miedzianych z zyt wielodrutowym (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

6.3. Instalacje wtynkowe

Trasowanie, kucie bruzd - jak wyzej.

MOCOWANIE PUSZEK

Puszki nalezy osadzac na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za. pomocg kotkdw rozporowych
lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowac za pomocg wkretéw do drewna. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu
instalacyjnego jak dla instalacji

UKLADANIE | MOCOWANIE PRZEWODOW

1) Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich..

2) Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktadac przewody na warstwie zaprawy murarskiej
grubosci cc najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od Sciany. Przewody majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje
kazdej zyty oraz wspdlng powtoke, mozna uktadac bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu
palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

3) Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potgczen.
Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

4) Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki
pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolaciji.

5) Podtoze do ukfadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

6) Przewody nalezy mocowac¢ da podtoza za pomoca klamerek.

7) Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt
przewodu. Zabrania sie¢ zaginania gwozdzikow na przewodzie.

8) Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg fgczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

9) Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozyé do puszek, a puszki zakryé
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

10) Zabrania si¢ uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach
ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

11) Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodow - jak wyzej.

6.4. Montaz opraw oswietleniowych

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci
oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze stalowymi uziemionymi elementami
budynku. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wpustéw za pomocg ztgczy
Swiecznikowych. Dopuszcza sie podtgczenie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
ztgczy przelotowych.

6.5. Montaz zabezpieczen (wytacznikéw)

W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty zabezpieczajgce z pokrywami
ostaniajgcymi czesci bedgce pod napieciem.

Wytaczniki nadpragdowe nalezy montowac na listwach aparatowych.

Przewdd zasilajgcy nalezy przytgczac do styku dolnego, przewdd zabezpieczajgcy do gérnego styku wytgcznika.



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT POWINNA OBEJMOWAC NASTEPUJACE BADANIA ZGODNOSCI:

1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robo6t z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

2. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych
materiatéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

3. Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

KONTROLA ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;

- pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie czasu dziatania wytgcznikdw réznicowo-
pradowych.

- pomiar rezystancji uziemienia i ciggto$ci potaczen wyréwnawczych.

- badanie instalacji odgromowej.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczyé
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy punkty swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje,
powykonawczg, a w szczegolnosci:

- protokoty z préb montazowych,

- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych (np. przewody szynowe) oraz mechanizmow i
urzgdzen, jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie
stosowanych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

DO ODBIORU KONCOWEGO WYKONANYCH ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDLOZYC:

- protokéty préob montazowych,

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji,

- instrukcje eksploatacji urzgdzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukgciji,

- czesci i urzgdzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktére zgodnie z dokumentacjg miaty by¢ dostarczone przez
wykonawce.

PRZEKAZANIE INSTALACJI DO EKSPLOATACJI
Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokot, w ktérym powinno zosta¢ potwierdzone usuniecie usterek wymienionych
w protokole przekazania instalacji do wstepnej eksploatacii.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawg ptatnosci jest wykonany kosztorys ofertowy na wykonanie zadania.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czg§¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45 Ochrona przed spadkiem napigcia.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgé¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-4-53:2000 Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-4-06 Elektryczne oprawy o$§wietleniowe. Ogolne wymagania i badania. Polaczenia i zaciski ochronne.
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogolne wymagania.
BN-76/9371-03.00 Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogdlne wymagania i badania.
PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state - Przewody o izolacji i
powtoce polwinitowej, okragte

PN-EN 50075:2001 Wtyczki ptaskie, nierozbieralne, dwubiegunowe 2,5 A 250 V, z przewodem do potaczen urzadzen klasy
II do uzytku domowego i podobnego

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny - Puszki instalacyjne

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny - Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2 - Wymagania i badania

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czeg$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania og6lne i badania

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje oraz normy, przepisy, warunki techniczne i instrukcje wymienione wyzej w /ST/.



