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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0kreslenia podstawowe
Inzynier upowazniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, do nadzoru nad realizacja
Robot 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdgca autorem Dokumentacji
Projektowej.
2. Materialy
2.1.0g6lne warunki
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
powinny by¢ dopuszczone do stosowania.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie
Inzyniera, Inwestora lub organéw kontrolujacych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace
przydatno$¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca
winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentoéw odbiorowych (protokoty badan i
sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje).
2.2.7rédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materialdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddla uzyskajg zatwierdzenie.
2.3.Pozyskiwanie materialdw miejscowvch
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodia wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przez
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatoéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.
2.5.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.6.Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania




rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowsa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
4. Transport
Transport materiatlow przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdlowa specyfikacja
techniczng grup robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich §rodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduj e
uszkodzen przewozonych materialéw i1 elementoéw oraz urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru Inwestorskiego
pionowych $rodkow transportu.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.2.Zagospodarowanie placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowani projektu organizacji placu
budowy. Projekt sktada si¢ z czgsci opisowej 1 graficzne;.
Cze$¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
- Wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalne;j
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk
- Opis techniczny budynkéw tymczasowych , ogrodzenia i drog dojazdowych
- Sposob dostarczenia materialow , betonow , zapraw, elementéw konstrukcyjnych
zbrojenia i innych
- Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektrycznej
- Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych
- Zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego
- Rodzaj 1 i1lo$¢ podrecznego sprzgtu gasniczego
- Warunki 1 miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow a takze zasady
gromadzenia 1usuwania odpadow z placu budowy
- Zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego




Cze$¢ graficzna powinna obejmowac :
- Granice placu budowy , linie ogrodzenia
-Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego , socjalnego, magazynowego ,
sktadowisk
- Drogi dojazdowe
- Punkt przylaczenia zasilania energetycznego o wody oraz ich doprowadzenie do
punktow odbioru , a takze odprowadzanie sciekow
- Rozmieszczenie sprzetu gasniczego
5.3.Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe , zgodne z dokumentacjg projektowsa ,
wytyczenie wszystkich projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete , ktory
przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg
projektowsa
5.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania terenu
wokol budowy . Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.
5.5.Przed przystapieniem do wykonania budowy inwestor winien :
Wprowadzi¢ na plac wykonawce 1 protokolarnie przekaza¢ mu plac budowy .
W protokole powinien znajdowac¢ si¢ zapis mowiacy o :
Obszarze przejetego placu,
Zabezpieczeniu placu budowy,
Istniejacej infrastrukturze techniczne;,
Istniejacych geodezyjnych punktach pomiarowych
Przekaza¢ dokumenty prawne , skladajace si¢ z :
Pozwolenie na budowe
Projektow technicznych
Protokotéw uzgodnien
6. Kontrola jakosci robot
6.1.Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz
Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres§lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
InZynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek




niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow
6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych
probek i badania materiatow.

6.2.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc;ji

mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy .

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w

ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci, 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru




Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robot powinien
przedstawiac¢ podzial wszystkich robot budowlanych w danych obiekcie wedtug Wspolnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podzial przedmiaru robot opracowaé wedlug systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru
robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.
Ogdlne zasady obmiaru robot dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych godnie z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni
przed terminem. Wszystkie wyniki obmiaréw wpisane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka
obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych
w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledéw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot
nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podane w [m]. Jezeli specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslonych robot
inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprz¢t 1 urzadzenia w [szt.].
Przy podaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos$¢ do dwoch znakow po
przecinku. Ilo$ci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

7.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym
stanie przez caly okres trwania robot.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw
robdt, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiaroweyj.
8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu
d) odbiorowi koncowemu.

Wyktadnia do odbioru poszczegdlnych rodzajow robdt winny by¢ "warunki techniczne
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych":

Tom I "Budownictwo og6lne" opracowane przez Instytut Techniki Budowlane;j
Tom Il "Instalacje sanitarne i techniczne” - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
Tom V "Instalacje elektryczne" opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Budownictwie. Instalacji Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie
d) Inne opracowani i normy mogace by¢ pomocag w okresleniu wymagan jakosciowych
procesu inwestycyjnego
8.1. Odbior Robodt zanikaiacveh i ulegajacych zakryciu
Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1lo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czegsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.
8.3.0dbior wstepny Robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
InZyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacja Projektowg 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robo6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z




uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.4. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. "Odbidr wstepny Robot".

9. Podstawa platnosci

Sposob rozliczenia robodt przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.

10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robot.




SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z robotami rozbidrkowymi a w szczegodlnosci z :
demontazem stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiorka podidg i posadzek, rozbidérka $cianek
dziatowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie rozbidrek zwigzanych z przebudowa pomieszczen, okreslonych w pkt.1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
OST.

2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA

3. SPRZET

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy ogrodzi¢ teren i oznakowad zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowac¢ instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne kolidujace z
prowadzonymi robotami rozbiérkowymi. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Dach, $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Rozebra¢ pokrycie dachowe recznie lub mechanicznie

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacja projektowa maja
zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbidrki i demontazu oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8, ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST-01.podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9 .
Cena robo6t obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza ST:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,

selektywne zlozenie odpadow w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

zatadunek odpadow,

zabezpieczenie fadunku,

przewoz odpadéw do miejsca utylizacji,
utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru izolacji termicznych i przeciwwilgociowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujac 1 okres$leniami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z

dokumentacja projektowa, niniejszg szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm 1 aprobat

technicznych.

2.1 Materialy do izolacji termicznych :

2.1.1 Plyty ze styropianu EPS 100- 038

Grubos¢ ptyt zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry wymagane:

- reakcja na ogien: EUROKLASA "E"

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: <= 0,040 [W/m2K]

- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu: >= 70 kPa

- wytrzymalo$¢ na zginanie: >= 115 kPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Izolacyjnos¢ termiczna A = 0,034-0,04W/(m K)

2.1.2 Plyty z welny mineralnej

Ptyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach docieplen.

Grubos¢ ptyt zgodnie z Projektem budowlanym . Parametry wymagane:

- klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 Al -wyr6b niepalny.

- wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap= 0,036 W/mK.

- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu: > 30 kPa

- nasigkliwo$¢ wodg przy dlugotrwatym czeSciowym zanurzeniu WL(P) < 3kg/m2

- nasigkliwo$¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu (WS) < 1kg/m2

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (MU) 1

- stabilno§¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DC(70,90)<
1%

Plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz scisliwos¢. Welna mineralna

odpowiadajagca wymaganiom PN-EN 13162:2002

2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych:

2.2.1 Wyroby do izolacji powlokowych —masa bitumiczna, modyfikowana kauczukiem

syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego,

stosowana na zimno. Wzmocniona wtéknem rozproszonym, mostkujgca rysy w podtozu,

wodoszczelna, mrozoodporna. Gestos¢ 0,9-1,1 g/cm3. Masa przeznaczona do kontaktu ze

styropianem.

2.2.2 Folia HDPE gr 0,3 mm i 0,2mm — folia do izolacji przeciwwilgociowej na stropach i w
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posadzkach

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

Do wykonywania robot nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze:

— butle propan-butan z palnikiem;

— narzedzia do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze itp.

— narzgdzia do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, pace, watki.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych musza zabezpieczaé przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robdt izolacyjnych

Do wykonywania robdt izolacyjnych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych i robot mogacych stanowié przyczyng uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy a takze kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotyczgce podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

betonowych lub zelbetowych monolitycznych,
murowanych cegly ceramicznej budowlanej peinej lub z bloczkow betonowych,
z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogdlne:

powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuklosci, peknig¢ (luzne czgsci nalezy usunad,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki 1 zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wigkszej niz 2 mm
wypetni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyrobdw hydroizolacyjnych),
potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i1 pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci
1 wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobdéw hydroizolacyjnych),

podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

odpowiednio do wymagan producenta wyrobdéw izolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania
wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna by¢
rOwnomiernie roztozona (ciggla) 1 wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

Wymagania szczegdétowe dotyczace podlozy murowanych - Podloze murowane nalezy
przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3 Warunki wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
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instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podloza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze

niz +5°C 1 nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co

najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez

producenta stosowanych preparatdow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i

wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe powinny speinia¢ nastepujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciagly 1 szczelny ukiad oddzielajacy budynek lub jego czgs¢ od wody lub pary
wodnej (wystepowanie zluszczen, zaciekow, lysin, spekan,pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad
jest niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pgkaé, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie
gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okre§lonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego
terenu i1 zakonczona w sposdb uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, shupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny
by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wkladki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu 1 o
identycznym profilu na calej dtugosci szczeliny).

5.4 Warunki wykonywania izolacji termicznych

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Ptyty nalezy uklada¢ na styk bez

szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkdw 1 wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w

kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢

minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa)

Montaz ptyt termoizolacyjnych - Powierzchnia §cian powinna by$ sucha, no$na , stabilna, bez

zanieczyszczen. Nierdwnosci §cian powyzej 5 mm nalezy wyréwna¢ warstwa zaprawy. Plyty

nalezy przyklei¢ do podtoza za pomoca kleju 1 dodatkowo zamocowa¢ kotkami plastikowymi.

Szczeliny migdzy mocowanymi ptytami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Plyty nalezy ukladac¢

od dotu do gbéry rozmieszczajac pasami poziomymi z przewigzaniem na narozach na mijanke

(minigcie krawedzi pionowych min 15 cm) Najnizszy pas ustawi¢ na listwie cokotowe;.

Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych ptyt i ich potowek zachowujac ich przewigzanie. Nie nalezy

uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych lub potamanych. Nieréwnosci 1 uskoki powierzchni

ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyje¢cia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
izolacyjnych,
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— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposob przechowywania
materialow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegOdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownos¢ podktadow,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura
podioza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

— murdéw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymato$¢, dokladno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdlowych
specyfikacji technicznych, wypetienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementow

— gladzi 1 tynkdw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rownos¢ 1 wyglad
powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos$¢ i temperatura
gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki r6znych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materialdéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na jako$¢ zastosowanych materiatéow 1

wyrobow, prawidtowos$¢ przygotowania podtoza, przyczepnos¢, prawidtowos¢ wykonania

powierzchni

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

elementami

ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior

podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbidr

kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed
utozeniem kolejnej warstwy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 NORMY

PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa. (zmiany PN-B-24002:1997/Ap1:2001)

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997  Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana PN-B-24004:1997/Az1:2004 )

PN-B-24006:1997  Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997  Masa uszczelniajaca.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (zmiana PN-B-27617/A1:1997)
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PN-91/B-27618
PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998

PN-B-27621:1998
PN-EN 13969:2006

PN-B-24620:1998
PN-EN 13164:2003

PN-EN 13163:2003

PN-EN 13162:2002

PN-EN 13499:2005

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czgéci podziemnych —Definicje 1 wlasciwosci.

(zmiana PN-EN 13969:2006/A1:2007))

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja. (zmiany
PN-EN 13164:2003/A1:2005, PN-EN 13164:2003/AC:2006)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS )
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(WM) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (zmiany PN-EN
13162:2002/AC:2006)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbior robot
polegajacych na montazu stolarki i §lusarki okiennej, drzwiowe;.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1, jednoczes$nie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w OST.
1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST.
2. MATERIALY
Wymiary, stawiane wymagania i zestawienie ilo$ciowe stolarki okiennej 1 drzwiowej zgodnie z
Zestawieniem stolarki w Projekcie Budowlanym
2.1 Stolarka okienna
Wymiary stolarki wymiary nalezy koniecznie sprawdzi¢ na budowie.
Okna — okna PCV o wspoétczynniku U=1,1 W/(m2xK). Nalezy wbudowa¢ stolarke kompletnie
wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami. Stolarka powinna by¢ wyposazona w nawiewniki,
okucia zamykajace, zabezpieczajace 1 uchytowe zgodnie z dokumentacja projektowa. Ramy
okienne okien otwieranych i nieotwieranych jednakowej szerokosci. Kolor ram okiennych biaty.
2.2 Drzwi wewnetrzne
Drzwi do poszczegdlnych segmentdw z korytarza komunikacji ogélnej — jednoskrzydtowe,
przylgowe, pelne w kolorach wg palety RAL ustalonych dla poszczeg6lnych kondygnacji na
rysunku zestawienia drzwi.
Konstrukcja drzwi: rama skrzydla z klejonki drewna iglastego, wypetnienie skrzydta ptyta
widérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Drzwi obustronnie
obtozone ptyta pokryta farbg poliestrowa w kolorze okreslonym na zestawieniu drzwi (rys. nr 3).
Krawedz skrzydta — ramiak zewngtrzny skrzydla malowany w kolorze skrzydta
Oscieznica: metalowa regulowana do drzwi przylgowych (z blachy stalowej ocynkowanej gr.
1.2mm) do $cian murowanych malowana proszkowo na kolor jak drzwi. OScieznica wyposazona
w trzy zawiasy czopowe oraz uszczelke.
Akcesoria:
- zamek z czotem srebrnym dostosowany pod wkiadke patentows, klamka — uchwyt
standardowy plus szyld dolny, kolor srebrny matowy,
- zawiasy czopowe (cze$¢ skrzydtowa i o$cieznicowa), kolor srebrny matowy - 3 szt./skrzydto
Drzwi do pokoi mieszkalnych - jednoskrzydtowe, przylgowe, peine biate.
Konstrukcja drzwi: rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypelienie skrzydta ptyta
wiorowa pelna Drzwi obustronnie obtozone ptyta HDF w kolorze bialym. Krawedzie skrzydia
okleinowane tasmg obrzezowa w kolorze biatym.
Oscieznica: metalowa regulowana do drzwi przylgowych (z blachy stalowej ocynkowanej gr.
1.2mm) do $cian murowanych malowana proszkowo na kolor biaty.
Akcesoria:
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- zamek z czotem srebrnym dostosowany pod wktadke patentowsg, klamka — uchwyt
standardowy plus szyld dolny, kolor srebrny matowy,
- zawiasy czopowe (czes¢ skrzydtowa i1 o$cieznicowa), kolor srebrny matowy,2 szt./skrzydto
Drzwi do tazienek - jednoskrzydtowe, przylgowe, peine biate.
Konstrukcja drzwi: rama skrzydia z klejonki drewna iglastego, wypetnienie skrzydta ptyta
wiorowa pelna Drzwi obustronnie oblozone ptyta HDF w kolorze bialym. Krawedzie skrzydia
okleinowane tasma obrzezowa w kolorze biatym.
OScieznica: metalowa regulowana do drzwi przylgowych (z blachy stalowej ocynkowanej gr.
1.2mm) do $cian murowanych malowana proszkowo na kolor biaty.
Akcesoria:
- zamek z blokadg tazienkowa, klamka — uchwyt standardowy, kolor srebrny matowy,
- zawiasy czopowe (cz¢$¢ skrzydlowa i o$cieznicowa) + naktadki na zawiasy standard
2kpl./skrzydto, kolor srebrny matowy
- w dolnej czesci otwory wentylacyjne tuleje metalowe kolor srebrny matowy - 5szt./skrzydto.
2.3 Balustrady zewnetrzne - balustrady z ksztattownikow stalowych , malowane proszkowo .
Konstrukcja , wypehienie i sposéb mocowania zgodnie z rysunkami szczegdétowymi.
3. SPRZET
Do montazu mozna stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy montazu okien 1 drzwi nalezy wykorzystywaé
odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do :
a) sprawdzania wymiardéw i ptaszczyzn;
b) wiercenia otwordéw i mocowania stolarki w o$ciezach;
) transportu technologicznego wyrobow;
d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.
4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg . Elementy do transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem 1 utrata statecznosci. Transport powinien by¢ bezpieczny i nie
stwarza¢ zagrozenia dla osob transportujacych.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzic:
— prawidlowos¢ 1 doktadnos¢ wykonania o$ciezy dla stolarki drzwiowej 1 okiennej;
zgodno$¢ wymiardw otwordow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektoweyj;
mozliwos$¢ mocowania elementdéw do Scian;
— jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotew mocujacych, odlegtos¢
elementéw mocujacych od naroznikow itp.).
Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych.
Elementy montowac w punktach rozmieszczonych zgodnie z zaleceniami producenta.
Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych.
Oscieznice zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z zaleceniami
producenta. Nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz
ilosci kotew 1 tacznikéw. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od
progu i nadproza byl mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm. Styki os$cieznicy z
murem nalezy uszczelni¢ piankg izolacyjng, zabezpieczajagc odpowiednio oscieznice przed
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odksztatceniem, a skrzydia przed zanieczyszczeniem (oklejajac tasma ochronng). Producent

stolarki PCV dostarcza szczegotowa instrukcje wbudowywania tych wyroboéw. Przy montazu

stolarki o odpornosci ogniowej stosowa¢ materiaty ogniochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie jakoS$ci gotowych elementow

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen

konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.

6.2 Badanie jakosci wbudowania

- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

spoziomowania,

- sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenia dziatania czes$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi zatwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z

dokumentacji projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji. Odbior

obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt 2 oraz czynno$ci podane w pkt. 51 6.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1522:2000  Okna, drzwi, zaluzje i zastony -Kuloodpornos$¢ -wymagania i klasyfikacja

PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje- Odporno$¢ na wtamanie -wymagania i klasyfikacja

9.2 Inne przepisy

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.

»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo

ogblne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych, oktadzin i zabuddéw z ptyt gipsowo-

kartonowych, okladzin z ptytek §ciennych glazurowanych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1..3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagc 1 okresleniami podanymi w

Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$§¢ wykonania z

dokumentacja projektowa, niniejszg szczegdlowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. MATERIALY

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢é mozna wod¢ odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych dopuszcza si¢ stosowanie

wody wodociggowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania wod S$ciekowych 1 zawierajacych

zanieczyszczenia organiczne, thuszcze.

2.2. Piasek (PN-EN 13139 : 2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczeg6lnosci:

— nie zawiera¢ zanieczyszczen organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1

przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub

aprobatom technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Ilo$¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ prace na nie dtuzej niz 3 godziny. Do

zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement PN-EN 197 1:2002.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

clasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1

jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen obcych. Wapno powinna spelnia¢ wymagania

normy PN-EN-459.

Sktad objetosciowy sktadnikow zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki  zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN

520:2006 .
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp Wymagania GKB zwykta  GKF GKBI GKFI
Ognioodporna  Wodoodporna  wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1 Powierzchnia Rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepnos¢ karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
kartonu do aby przy odrywaniu rgkg rwat si¢, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia gipsowego  rdzenia
3 Wymiaryi grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
tolerancje [mm] ' - okosé 1200 (+0; -5,0)
dhugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtos¢  roznica w dtugosci przekatnych < 5
4 | Masa 95mm <95 - - -
M2 4o 5mm <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
plyty o
grubosci  15mm <150 13,5-16,0 <150 13,5-16,0
>18mm <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnos¢ [ % ] <10
Trwalo$¢ struktury - > 20 - > 20
przy opalaniu [min.]
7 Nasigkliwos¢ - - <10 <10

2.7. Profile metalowe

Profile metalowe o grubos$ci nie mniejszej niz 1,0mm . Szerokos¢ profilu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Do wykanczania kruchych narozy stuzg narozniki aluminiowe.

2.8.

2.8 Plytki glazurowane

Ptytki ceramiczne $cienne o gr min 7mm

Wymagana parametry

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160 st C.

Plytki musza odpowiada¢ wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN:EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-1SO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom
technicznym.

Kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.9 Kompozycje klejace

Kompozycje klejace musza odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002
odpowiednich aprobat technicznych.

2.10 Zaprawy do spoinowania
Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

lub
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2.11 Tynk cienkowarstwowy

Tynk mineralny, gladki, przeznaczony do systeméw docieplen i wykonywania gladkich
powierzchni. Zbrojony mikrowtoknami.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Uwagi ogoélne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebié i
bruzd. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu,usunaé¢ plamy z
substancji thustych.

5.2 Tynki zwykle cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przestrzega¢ zasad zawartych w normie PN-70/B-101000.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0° C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod
warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow zabezpieczajacych zgodnie z ,, Wytycznymi
wykonywania robot w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj w ciggu 1 tygodnia zwilzane
woda.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy ktorej
wykonywane sg prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5° C .

Przebieg $ciany wyznacza si¢ na podlodze za pomoca sznura lub liniatu, zaznaczajac ewentualne
otwory drzwiowe. Nastgpnie nanosi si¢ przebieg Sciany za pomocg poziomicy i taty na otaczajace
Sciany i stropy. Przy §cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego.

Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza musza by¢
podklejone tasmg uszczelniajacy. Profile stupkowe rozmieszcza si¢ w odleglosci 60, 40 lub 30 cm,
w zalezno$ci od zalecen wybranego systemu.

Nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajagca kompensacj¢ drgan 1 ugie¢ Plyty nie powinny
sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm od stropu. Wypehnia si¢ ja kitem elastycznym
na etapie szpachlowania spoin.

5.4 Okladziny z plytek ceramicznych

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakonczone :

— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

— podtogi z materialow mineralnych,

— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5° C w ciggu calej doby.
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Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania

podtoza. Podloze powinno by¢ czyste, niepylace, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczone ze

starych powtok malarskich. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego

lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od

plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5 Tynki i gladzie gipsowe

Odstonigte czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki wymagajg zabezpieczenia

przed korodujacym dziataniem gipsu. Wilgotno$¢ podioza nie powinna by¢ wigksza niz 6%.

Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasmami w kierunku od okien w glab pomieszczen.

Na $cianach mozna wykonywac tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym druga warstwe¢ nalezy

naktada¢ przed zwigzaniem pierwszej warstwy tj. najpdzniej 30minut po wykonaniu pierwszej

warstwy. Grubos¢ kazdej warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm.

Pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane swieze tynki gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone

az do catkowitego wyschniecia. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5° C, ani wyzsza niz

+18°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady

Ogodlne zasady zgodnie z pkt 6 OST.

6.2 Kontrola jakosci materialow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna, gipsu

oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6.3 Kontrola jakosci wykonania tynkow

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu
-poziomego- nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi.

Nie dopuszcza si¢ wykwitow, zaciekdw, wystepowania krysztatow soli, odstawania, pgcherzy,

odspojen tynku od podtoza.

6.4 Kontrola wykonania okladzin i zabudéw z plyt gipsowo-kartonowych.

Dopuszczalne odchytki wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych przestawiono w tabeli:

- odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej -
nie wigksza niz 2mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dlugosci taty o dlugosci 2m,

- odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego- nie wigksze niz 1,5mm na 1mb 1
ogdlem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz 2mm na 1mb i
ogdlem nie wigcej niz 3mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami,
Odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji niz 2mm.

6 5 Kontrola jakosci wykonanej okladziny z plytek

Kontrolg nalezy objac :

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna i umowa,

— stan podtoza na podstawie protokotdw,

— jako$¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

— prawidlowos¢ wykonania oktadziny: odchylenia krawedzi od kierunku poziomego 1
pionowego , odchylenia powierzchni od ptaszczyzny.
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7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.
Podczas odbioru nalezy szczego6lnie zwrdci¢ uwage na:
— jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wyrobow, prawidlowos$¢ przygotowania podtoza,
przyczepno$¢ tynkéw do podtoza, grubosci tynku,

— wyglad powierzchni tynku,

— prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1:
2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Cz¢$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
(Norma wycofana bez zastgpienia)

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. (Norma wycofana bez zastgpienia)

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania
1 metody badan.

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan. (zmiany PN-
EN 14195:2006/ Ap1:2008)

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do plyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do
ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwos$ci 1 znakowanie.

PN-EN 87:1994 Phytki 1 plyty ceramiczne $cienne 1 podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek- definicje w wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003U Kleje do ptytek -oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow

ceramicznychi  zapraw do spionowania.

9.2 Inne przepisy

,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo

og6lne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.
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SST-5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru roboét posadzkarskich

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

— warstw wygtadzajacych pod wykladziny

— wykonanie posadzek z wyktadziny podtogowej z cokolikami,

— ulozenie posadzki z ptytek gresowych wraz z cokolikami.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w Czgsci Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm 1 aprobat
technicznych.

2.1.1 Plytki podlogowe gresowe

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- wytrzymato$¢ na zginanie powyzej 35 MPa

- nasigkliwo$¢ nie wiecej niz 0,5%

- antyposlizgowos¢ R10

- klasa $cieralnosci - PEI 'V .

- grubos¢ min. 10 mm

Format 30x30 cm. Ptytki w kolorze szarym, barwione w masie.

2.1.2 Plytki terakotowe

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- wytrzymalo$¢ na zginanie powyzej 35 MPa

- nasigkliwo$¢ nie wigcej niz 3%

- antyposlizgowos¢ R10

- klasa $cieralnosci - PEI IV

Format 30x30 cm,, grubo$¢ min. 7mm. Ptytki w kolorze szarym

2.2 Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Zaleca si¢ uktada¢ ptytki z fuga o szerokosci 3mm. Zaleca si¢ stosowac¢ fugi znanych producentéw
w kolorze uzgodnionym na budowie z inspektorem nadzoru.

2.3 Wykladzina podlogowa

Wyktadzina elastyczna wielowarstwowa gumowana PCV . Grubos¢ warstwy uzytkowej 1,2 mm,
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grubos$¢ catkowita 2,5 mm. Odporna na $cieranie, zabezpieczona poliuretanem PUR (np. Rekord) .
Wyktadzina antystatyczna, antyposlizgowa, akustyczna, z zabezpieczeniem antybakteryjnym i
przeciwgrzybicznym, bez zwigzku metali cigzkich, rozpuszczalnikow, formaldehydow

- antystatycznos¢ <2 kV,

- antyposlizgowos$¢ min R9,

- akustyka 4dB.

- klasa uzytkowa 34/43.

Kolorystyka wyktadzin w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.4 Zaprawy wyréwnujace

Zastosowane zaprawy i masy powinny speilnia¢ wymagania norm i posiada¢ aprobaty techniczne
ITB.

2.5 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i1 oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— krzyzyki dystansowe,

— $rodki ochrony plytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach, ktére umozliwia przewdz bez narazenia na
uderzenia. Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréwnawcze i wygladzajgace pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza (podkilad) wykonana z zaprawy cementowej lub jastrych cementowego.
Wytrzymatos¢ podktadu nie moze by¢ mniejsza niz 12MPa na $ciskanie 1 3MPa na zginanie.
Podloze na ktorym ukladany jest podktad powinno by¢ oczyszczone a nastgpnie zagruntowane.
Nalezy oddylatowa¢ warstwy wyréwnawcze od §cian z wykorzystaniem tasm dylatacyjnych.

Przy stosowaniu gotowych zapraw wyréwnujacych przy wykonywaniu podkiadu i jego pielggnacji
stosowac $cisle zalecenia producenta.

5.2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych

Wyktadzing nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem, w pomieszczeniu w ktorym bedzie
uktadana, w temperaturze 18 © C Przed przyklejeniem wyktadziny podtoze nalezy przeszlifowaé i
odpyli¢. Wyktadzine przyklei¢ catg powierzchnig do podiloza za pomocg kleju zalecanego przez
producenta wyktadzin. Laczenie pasm wykladziny za pomoca sznura spawalniczego. Nalezy
unikac taczen w przejsciach. Laczenia powinny przebiega¢ rownolegle do linii budowlanych.

Przy ukladaniu wyktadzin nalezy $cisle przestrzega¢ wskazan producenta.

5.3 Posadzka z plytek gresowych i terakotowych

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego, robdt tynkarskich oraz instalacyjnych. Posadzki wykonywa¢ w
temperaturze pomieszczenia nie nizszej niz + 5° C, na podtozu trwatym, nieodksztalcalnym o
czystej 1 szorstkiej powierzchni. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robdt oraz w trakcie wigzania i twardnienie zaprawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym

Sprawdzenie warunkoéw przystgpienia do wykonywania robdt posadzkowych polega na

sprawdzeniu: temperatury pomieszczen, wilgotnosci wzglednej powietrza,wilgotnosci podktadu.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych posadzek powinien obejmowac:

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej
wyznaczonym spadkiem za pomoca laty kontrolnej dlugosci 2m przyktadane; w dwodch
r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki, przeswit migdzy tata i powierzchnig
posadzki nie powinien by¢ wiekszy niz 3 mm,

- Sprawdzenie powigzania posadzki z podktadem,

- sprawdzenie prostoliniowosci 1 szerokos$ci spoin oraz ich wypelienia za pomocg ogledzin
zewngtrznych i pomiaru.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez

posadzke pelnych whasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidlowo$¢ uksztattowania powierzchni za pomoca taty,

— polaczenia posadzki z podtozem poprzez ogledziny, naciskanie opukiwanie,

— prawidlowos$¢ osadzenia kratek $ciekowych, wkladek dylatacyjnych wykonania stykow
materialdow posadzkowych itp.

— sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzkKi

— dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonania robdt na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzanie jakosci

powierzchni

PN-EN 13318:2002 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 10224:2002 Kleje do ptytek- definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003 Kleje do plytek- oznaczanie odksztatcenie poprzecznego dla klejow

cementowych i zapraw do spoinowania.

9.2 Inne przepisy

,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano montazowych t.I Budownictwo

ogblne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie 1 odbidr robot
malarskich $cian 1 sufitow .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1, jednoczes$nie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okre$lajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w Czgéci Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢
wykonania z dokumentacja opisowa, niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy muszg odpowiada¢ wymaganym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych)

2.1 Farby dyspersyjne

Farba lateksowa spelniajacg warunki: Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300,
Klasa 2 zdolnosci krycia wg EN 13 300. Farba matowa

Farby emulsyjne spetniajaca warunki: Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300,
Klasa 1 zdolnosci krycia wg EN 13 300. Farba matowa.

2.2 Farby elewacyjne

Farba silikonowa - przeznaczona do wykonywania powlok malarskich na zewnatrz budynkow.
Farby elewacyjne silikonowe z efektem samoczyszczenia pod wptywem deszczu, dodatkowo
wzmocnione biocydem uodparniajacym na grzyby i glony Farby silikonowe powinny odpowiadaé
PN 1 $wiadectwom dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie. Dostarczone w
opakowaniach trwalych winny by¢ oznaczone etykieta podajaca nazwe, producenta, nr partii, ilos¢
1 date produkcji, symbol barwy, termin i sposob uzycia. Powinien by¢ podany nr normy lub
swiadectwa dopuszczalno$ci. Magazynowane powinny by¢ w pomieszczeniach zadaszonych
zamknigtych wentylowanych. Kolor zgodnie z projektem

2.3 Farby olejne i ftalowe

Farby olejne 1 ftalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

2.4 Rozcienczalniki

Do farb olejnych i emalii olejnych nalezy stosowaé benzyng i terpentyne lub inne przygotowane
fabrycznie stosownie do typu farby.

2.5 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalezy stosowac¢ $rodki zalecane przez producenta farby, z
reguly nie stosuje si¢ srodkéw gruntujacych. W przypadku stabego podtoza mozna zastosowac
srodki gruntujace w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia chtonno$ci, zgodnie z zaleceniami
producenta farb.

Farby, rozcienczalniki, $rodki gruntujace oraz inne zastosowane materiaty posiadajace intensywny
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zapach, powinien by¢ tatwo usuwalny poprzez wietrzenie.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu pedzlami lub urzadzeniami
natryskowymi.
4. TRANSPORT
Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen 1
srodkow transportu. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogolne prowadzenia robot
Roboty malarskie powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C , przy czym
temperatura w ciagu doby nie moze spasé¢ ponizej 0° C. Robdt malarskich nie nalezy prowadzié w
temperaturze wyzszej niz +25°C. Nie mozna dopusci¢ do nawietrzania powlok malarskich
cieptym powietrzem z urzadzen grzewczych. Przy przygotowaniu podtoza i wykonywaniu robot
stosowac¢ sie do wskazan producenta farb.
Kolorystyke farb nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
Roboty malarskie wykona¢ jako ostatnie roboty budowlane.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ oczyszczone, naprawione i uzupetlnione ubytki. Powierzchnia $ciany i sufitu
powinna by¢ czysta i gladka. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone
zgodnie z wymogami normy PN-I1SO 8501-1/1996 z uwzglednieniem rodzaju farby.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza:

— 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda;

— 3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych;

— 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej;

— 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.
5.3. Wykonywanie robét malarskich
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i przestrzega¢ zawartych w
niej zalecen dotyczacych:
a) srodkéw gruntujacych;
b) sposobu przygotowania i naktadania farb;
C) czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw;
d) zalecen w zakresie bhp.
5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich
Powloki z farb dyspersyjnych — tworzone przez farby powloki nie powinny mie¢ uszkodzen
powinny by¢ odporne na zmywanie srodkami myjacymi i dezynfekujacymi, odporne na tarcie na
sucho 1 szorowanie na mokro. Powtoka malarska powinna by¢ jednolita kolorystycznie, bez smug,
plam i $ladow pedzla zaciekow pecherzy. Powloka malarska emulsyjna powinna dawaé
aksamitno-matowy lub wyglad powierzchni.
Powloki z farb olejnych i ftalowych — powinny mie¢ jednolita barwe jednakowy odcien i potysk.
Powloka malarska powinna by¢ bez smug, plam i §ladow pedzla zaciekow pecherzy zmarszczen.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy zwroci¢ uwagg, aby kazda warstwa byta w tym samym
odcieniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola jakoSci materialow

Na budowie nalezy sprawdzi¢ godnos$¢: klasy , gatunku materiatow dostarczonych na budowe z
dokumentacja projektowo-kosztorysowa i zamoOwieniem oraz przeprowadzi¢ dorazne proby
polegajace  na ogledzinach, opukaniu, zapachu.

6.1.1 Powierzchnia do malowania

Sprawdzeniu podlega: wyglad powierzchni, wsigkliwo$¢ podioza, wyschnigcie podtoza, czystosc
podtoza

6.2 Wykonanych powlok malarskich

Dla powlok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje si¢ kontroli jako$ci po uptywie minimum 7
dni. Dla powtok malarskich z farb olejnych i ftalowych dokonuje si¢ po uptywie minimum 14 dni.
Badania prowadzi si¢ w temperaturze powietrza powyzej +5° C i wilgotno$ci powietrza nie
mniejszej niz 65%

Sprawdzeniu podlega : wyglad zewnetrzny, zgodnos$¢ barwy ze wzorem fabrycznym, elastyczno$é¢
1 twardos¢, przyczepnos¢ do podioza

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbiér podloza

Materiaty stosowane do przygotowania podioza powinny posiadaé atest zezwalajacy do
stosowania w budownictwie. Podtoze uszkodzenie powinno by¢ naprawione zaprawa cementowo-
wapienng lub szpachlowka odpowiedniego rodzaju w zaleznos$ci od stosowanej farby na powtoke
malarska.

7.2 Odbioér powlok malarskich

Sprawdzenie $cieralnosci odbywa si¢ poprzez lekkie pocieranie szmatkg bawelniang o kolorze
kontrastowym powtoki malarskiej. Powloki malarskie rowniez sprawdza si¢ na odporno$é
zarysowania 1 przyczepno$ci do podioza. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ test na zmywalnosé
powtoki poprzez kilkukrotne pocieranie wilgotng szmatka Wyniki nalezy zaprotokotowac.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901/2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914/2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

9.2 Inne przepisy

»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano montazowych t.I Budownictwo
ogblne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.

29



