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I. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE:

1. WEWNETRZNE INSTALACJE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ,

2. WEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ,

3. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ,



I. WSTEP

1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania wewnetrznych
instalaciji

sanitarnych w czesci budynku szkolnego przebudowywanego na internat w Karlinie przy ul. Parkowe;j.
2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robét,
wymienionych w punkcie 1.

3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami.

4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa,

Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

5 Zakres robot objetych ST

Instalacje sanitarne w budynku:

— demontaz istniejgcej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania

— montaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

— montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

— montaz instalacji centralnego ogrzewania

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce obstuge w
zakresie

dostawy wody i odprowadzenia sciekow; dostawe ciepta dla co i ccw .

6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami.

7 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa,

Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo

budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa

2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych,

lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej nie mogg powodowac
obnizenia

wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w

dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczegolnych $wiadczen uwaza
sie za



oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz
prawidtowosci

montazu.

Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej majg priorytet wobec Projektu bgdz
przyjetych za

o0goélne wymagan minimalnych.

Wszelkie urzgdzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzgdowanie wymagane do ich
nienagannej

pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

Il. Instalacje sanitarne w budynku

8 Zakres robo6t demontazowych w budynku

Zakres rob6t demontazowych w zakresie instalacji sanitarnych obejmuje:
— zdjecie umywalek i misek ustepowych

— demontaz podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych

— demontaz rurociggow instalacji zimnej i cieptej wody

— zdjecie grzejnikéw ptytowych, zaworow i podejsé

— demontaz rurociggow instalaciji c.o.

— przefgczenie instalacji c.o. i wody

9 Zakres rob6t montazowych w budynku

9.1 Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej

Zakres robét przy wykonywaniu prac w budynku w zakresie instalacji wod-kan obejmuje:
— utozenie i montaz rurociggow

— podigczenie przyboréw sanitarnych

— préby szczelnosci instalacji

— ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych

— montaz baterii, zaworéw

— wykonanie izolacji termicznej

9.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Zakres robét przy wykonywaniu prac w budynku w zakresie instalacji c.o. obejmuje:
— ufozenie rurociggow cisnieniowych z rur stalowych na temp. 950C o potagczeniach spawanych lub o
potgczeniach zaciskanych

— przetaczenie rurociggow dla obstugi czesci istniejgce;j

— wykonanie podtgczenia do wezta cieplnego

— zawieszenie i podfgczenie grzejnikow

— montaz zaworéw

— préby szczelnosci instalacji ¢.0. (na zimno i na gorgco)

— regulacja instalacji c.o.

— malowanie rur

— wykonanie izolacji termicznej

10 Materialy instalacji wewnetrznych

Wszystkie materiaty ktére bedg uzyte do wykonania instalacji w budynku muszg odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach krajowych lub zastepujgcych je normach europejskich lub
aprobatach technicznych.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe:

— materiaty do wykonania instalacji wody

— materiaty do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

— materiaty do wykonania instalacji c.o.

11 Sprzet

Rodzaj zastosowanego sprzetu Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Sprzet i
urzadzenia powinny gwarantowac wiasciwg jakos¢ robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét,



zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania rob6t montazowych wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajgcym z technologii wykonywanych robét.
Sprzet i srodki transportu muszg byé w petni sprawne.

12 Transport

12.1 Rury ksztaltki PCV

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania Robét moze by¢ dowolny
pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych
materiatow.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

12.2 Armatura
Dostarczang na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature nalezy sktadowac¢ w
magazynach zamknietych na regatach z podziatem nas srednice.

12.3 Grzejniki i urzadzenia sanitarne
Urzadzenia sanitarne, grzejniki, podgrzewacze wody nalezy przewozi¢ na budowe w oryginalnych
opakowaniach.

13 Wykonanie robét

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdélnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenhstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacje powinny by¢ wykonana przy spetnieniu we wtasciwym zakresie

wymagan powotanych przepiséw techniczno—budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto instalacje powinny by¢é wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidtowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczny montaz instalacji na wysokosci, montaz rusztowan.

13.1 Roboty przygotowawcze
13.1.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

— Ustalenie miejsca wigczenia instalacji

— Wytyczenie tras przebiegu przewodéw

— Wykucie otwordw w $cianach na trasie instalacji

— Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do przyboréw i zaworéw czerpalnych

13.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

— Wytyczenie tras przebiegu przewodéw ktére bedg prowadzone pod posadzkg i na $cianach budynku
— Wykucie otworéw w $cianach na trasie instalacji

— Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegoélnych urzgdzen

13.1.3 Instalacja centralnego ogrzewania

— Wytyczenie tras przebiegu przewodow na scianach
— Wykucie otworéw w $cianach na trasie instalacji

— Ustalenie miejsc wykonania podejs¢

— Lokalizacja grzejnikow

— Wykonanie podtgczen do istniejgcych rozdzielaczy

13.2 Roboty montazowe



13.2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej

Przewody wody zimnej prowadzi¢ od strony zasilania do przyborow.

Rozprowadzenie przewoddw po scianie oraz w bruzdach sciennych na podejsciu do baterii przyboréw
sanitarnych. System rozprowadzenia instalacji wodociggowej do poszczegdinych punktéw odbioru —
trojnikowy z zastosowaniem potgczen samozaciskowych, w ktérych ztgczki wykonane sg z tworzywa
sztucznego. Odcinki podejs¢ do baterii wykonaé w bruzdach $ciennych.

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie
wykonywania wylewki betonowej. Minimalny promien giecia rur z tworzywa sztucznego wynosi 10xd
zewn. rury.

13.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkg.Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianie.
Podejscia do piondw, piony oraz odptywy kanalizacyjne wykonane beda z rur z tworzyw sztucznych.
Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

13.2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku ukfadania w nich przewodow grzewczych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw grzewczych i zamontowac tuleje
ochronne.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wlasciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Rurociggi mogg by¢
mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach scian lub warstwach podtogowych w izolacji.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg byé czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 18.

Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej El 60. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej taSmy
teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych.

Nie dopuszcza sie tgczenia przewodow w przepustach przez $ciany i stropy.

Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztaczek, ktére zaciskane sg na
koncéwkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach o $rednicach do 110 mm. Nalezy
stosowacé ztgczki systemowe.

Potgczenia gwintowane

Potgczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskowg miedzy przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny byé zgodne z wymaganiami Polskich
Norm. Dokfadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potgczenie skreca sie
wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub za pomocg narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt
stabo lub zbyt mocno, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako
materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac konopie nasgczone pokostem, tasme teflonowg lub paste
uszczelniajaca.

Potgczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 18.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie i temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia, a po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek



przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac¢ przestrzegajgc instrukgciji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

Montaz grzejnikow

Grzejniki nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Grzejniki montowaé na wspornikach
osadzonych na $cianie w sposob trwaty. Grzejniki fgczy¢ z istniejgca instalacjg w sposéb
umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia instalac;ji.

Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne rurociggdéw nalezy wykonywac réwnolegle z montazem rur, pozostawiajac miejsca
potgczen. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru zaizolowa¢ pozostawione miejsca. Izolacje termiczng wykonac
otulinami polietylenowymi.

14 Kontrola jakos$ci robot

14.1 Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét z zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14.2 Kontrola jakosci robot

Obejmuje w szczegolnosci:

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

— Sprawdzenie i usuniecia wszystkich usterek

— Sprawdzenie jakosci wykonania

— Sprawdzenie szczelnosci instalaciji

Kontrole jakosci przeprowadza Inspektor Nadzoru, w razie potrzeby inspektor nadzoru zwraca sie o
udziat do Inwestora.

14.2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

— Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania armatury odcinajgcej i wyptywowe;j
— Sprawdzenie izolacji termicznej

— Sprawdzenie podejscia pod wodomierze do lokalu

14.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

— Sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

— Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

14.2.3 Instalacja centralnego ogrzewania.

— Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania armatury odcinajgce;j i regulacyjnej, zaworow
grzejnikowych

— Regulacja instalacji

— Sprawdzenie izolacji termicznej

15 Obmiar robét

Wykonuje sie -zgodnie z ,przedmiarem robét budowlanych”.

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci

uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty
i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy Wykonawca, a Inwestorem.

Jednostkg obmiarowg jest:

1. dla przewodéw rurowych 1 mb

2. dla urzadzen 1 szt lub 1 kpl,

3. dla pochwytéw uchylnych 1 kpl

4. dla armatury 1 szt lub 1 kpl,

5. dla izolacji 1 mb lub 1 mz,

16 Odbior robot



Ogodlne zasady odbioru robot podane sg w ST ,Wymagania ogéine". Odbidr robét moze nastgpi¢ tylko
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowniez wykonania prac
zgodnie z Dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i
przepisami.

16.1 Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

— Protokoty odbioréw

16.2 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

— Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobéw
znakiem CE,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

— Protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

— Protokoty badanh szczelno$ci wszystkich instalacji

— Protokoty badan wody,

17 Podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na cene wykonanej i odebranej instalacji powinny sie sktada¢ nastepujgce elementy :

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— utozenie przewoddw wraz z urzadzeniami, lub grzejnikami, armatura,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan, prob szczelnosci wymaganych w normach i specyfikaciji
technicznej,

— montaz przewodoéw lub kanatéw na $cianach,

17.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

dla instalacji wodociggowej powinny sie sktada¢ ponadto:
— badania szczelno$ci instalacji wodociggowe;j,

— dezynfekcja, ptukanie, badania instalacji wodociggowe;j ,

17.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

dla instalacji kanalizacyjnej powinny sie sktada¢ ponadto:

— badania szczelnoéci instalacji kanalizacji,

— montaz przybordéw sanitarnych i podtgczenie ich do przewoddw kanalizacji sanitarne;j

17.3 Wewnetrzna instalacja kotlowa i centralnego ogrzewania

dla instalacji centralnego ogrzewania powinny sie sktada¢ ponadto:
— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— préby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania,

18 Dokumenty

18.1 Normy

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

2. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

3. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

4. PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
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N-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

N-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

N-77/H-04419 Préba szczelnosci

N-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

9. PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

10. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

11. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

12. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

13. PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

14. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1:
Postanowienia

ogdlne i wymagania

15. PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie ukfadu i Obliczenia

16. PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

17. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

18. PN-1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej.

Wymagania i instalacyjne

19. PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

20. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

21. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
22. PN-EN 1S06946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa

23. PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600m3

24. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

25. PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

26. PN-83/B - 03430 + zmiana Az3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

27. PN-83/B-02402 Temperatura ogrzewanych pomieszczehn w budynku

28. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
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18.2 Inne dokumenty

1. Przepisy Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (z p6Zniejszymi zmianami)

2. Ustawa o Zaméwieniach Publicznych

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wzoru ksigzki obiektu
budowlanego i sposobu jej prowadzenia

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej

— Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV i PE

— Systemy kanalizacyjne-Podreczniki uzytkownika Geberit Geberit HDPE.

— Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - COBRTI ,INSTAL" 1995 Katalogi
armatury

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i

przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.



— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Praca zbiorowa
Zalecenia do

stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 1994 r.

— Instrukcje montazu oraz producentow materiatéw i urzgdzen.

— oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie

prawodawstwo

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw zawartych w prawie polskim.

19 Uwaga koncowa

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych zwigzanych z budowa instalacji wod — kan, c.o. dla przedmiotowej inwestycji
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z z przedmiarem robét na
projektowane instalacje sanitarne.



