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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace dostawy i montazu wyposazenia dla zadania: ,Budowa
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (PSZOK) wraz ze zjazdem z drogi wojewddzkiej nr 163 (ul.
Kotobrzeska) w miejscowosci Karlino”

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 | Konstrukcje
45223800-4 | Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  kontener o pojemnosci 24 m3

Zaczep przystosowany do transportu samochodowego bramowego, grubo$¢ $cian minimum 3 mm, grubos$¢ podtogi
min. 4 mm, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na
kolor ustalony z Zamawiajgcym.

>  kontener o pojemnosci 12 m?

Zaczep przystosowany do transportu samochodowego bramowego, grubos¢ scian minimum 3 mm, grubos¢ podtogi
min. 4 mm, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na
kolor ustalony z Zamawiajgcym.

>  kontenery zamkniete z klapami o pojemnosci ok. 7 m®

zaczep przystosowany do transportu samochodowego bramowego, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed
korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie.

>  pojemnik z tworzywa sztucznego, zamykany z klapa, o pojemnosci min. 1 m® z pokrywa, materiat: HDPE, odporny
na promieniowanie UV, kota: 4 x ogumione koto ok. @ 200 mm, 2 z hamulcem, fadownos$¢: min. 400 kg;

> pojemnik z tworzywa sztucznego, zamykany z klapg, o pojemnosci 1201, materiat: HDPE, odporny na
promieniowanie UV, kofa: 2 x ogumione.

» pojemnik z tworzywa sztucznego, zamykany z klapg, o pojemnosci 2401, materiat: HDPE, odporny na
promieniowanie UV, kofa: 2 x ogumione.

»  fawki drewniane z oparciem, impregnowane o szerokosci min. 2,0 m,

»  tablice edukacyjne 1-skrzydtowe otwierane do géry o szerokosci min. 300 cm, wysokosci min. 100 cm i grubosci
min. 3 mm; tablice wykona¢ z aluminium z zastosowaniem szyb ,bezpiecznych”, tablice powinny by¢ zamykane na
klucz), mocowane do stupkéw stalowych ocynkowanych lakierowanych zabetonowanych w gruncie,

»  Magazyn kontener na odpady niebezpieczne

Zadaszony i zamykany magazyn.

Magazyn na odpady sktada si¢ z jednego pomieszczenia, jest obiektem kubaturowym, magazynowym stuzacym do
tymczasowego gromadzenia m.in. odpadéw komunalnych w postaci odpadéw niebezpiecznych.

Magazyn jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki brukowej. Nie posiada fundamentéw,
tak wigc nie jest budynkiem zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Wymiary kontenera: L=6055 mm, S=2435 mm, Hw=2500 mm, (Hz=2800 mm).

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: 14,744 m2
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Powierzchnia uzytkowa: 12,9 m2

Dach ptaski.

Kubatura: 32,25 m3

Liczba kondygnacji: jedna.

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji
pokryte sg powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnatrz stupéw
naroznych.

Podtoga: Konstrukcja pomieszczenia musi zapewnia¢ zabezpieczenie ewentualnych wyciekéw odpadéw ptynnych
(lub odciekéw z innych odpadéw), pod rusztem na szczelnej, kwasoodpornej powierzchni - ocynkowana blacha
trapezowa, wanna na odcieki z 4 mm blachy oraz ocynkowany ruszt. Pomieszczenie musi zapewni¢ mozliwos¢
prostego demontazu rusztu w czesciach w celu zabezpieczenia, odpompowania lub usunigcia w inny sposéb
powstatego wycieku. Konstrukcja pomieszczenia musi uniemozliwia¢ przedostanie sie ewentualnych awaryjnych
wyciekOw poza obszar pomieszczenia. W przypadku awarii i wycieku substancji nalezy, zgodnie z przeznaczeniem,
zastosowac sorbenty znajdujace sie na wyposazeniu PSZOK.

Fundamenty

Brak fundamentéw, magazyny sg posadowione na placu utwardzonym.

Drzwi

Drzwi w ilosci 1 sztuk, dwuskrzydtowe, wyposazone w zamek patentowy, wym. 2 x 1200 x 2000 mm.

Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Wentylacja: grawitacyjna.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej — nie dotyczy (magazyn nie jest ogrzewany).

Proponowana kolorystyka elewaciji:

. wszystkie elementy konstrukcji stalowej — RAL 9010 (biaty do akceptacji przez Inwestora).

* blachy poszycia dachu i $cian ostonowych (blacha powlekana) — RAL 9010 (biaty) z zielonymi elementami
dekoracyjnymi oraz motywami recyklingu (do akceptacji przez Inwestora).

Uwagi koncowe

» Roboty budowlano — instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia,

« Uzyte materiaty i elementy budowlane powinny odpowiada¢ atestom i aktualnie obowigzujgcym normom,

» Magazyn nalezy wyposazy¢ w mobilng, dostawiang, dopasowang rampe najazdowa, ktérg mozna zamontowac,
jako podjazd do otworu wejsciowego. Mobilna rampa najazdowa, ocynkowana z powierzchnig antyposlizgowg pod
drzwi w celu mozliwosci wjazdu / wyjazdu np. wozkiem recznym.

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza magazynu (np.
poprzez otwory wejsciowe lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej w sposob tworzacy otwory w
miejscach faczenia sie bokow i dachu konstrukgiji).

Wyposazenie kontenera na odpady niebezpieczne

Kontener wyposazy¢ w:

a) metalowy ocynkowany regat na podstawowy sprzet (wys. 200 cm, szer. 100 cm, gtebokos$¢ 30 cm, minimum 4
pétki o nosnosci min. 100 kg),

b) specjalistyczny pojemnik o pojemnosci min. 100 | na akumulatory (1 szt.) — akumulatory, dla nastepujacych
rodzajéw odpadéw: 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 20 01 33, 20 01 34;

c) pojemniki na zuzyte baterie matogabarytowe o pojemnosci min. 20 | (2 szt.), dla nastepujgcych rodzajéow
odpadéw: 20 01 33, 20 01 34;

d) 8 beczek na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 I, dla nastepujacych rodzajéw odpadow:

[1 20 01 13 - Rozpuszczalniki,

0 20 01 19 - Srodki ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy),

[1 20 01 27 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajace substancje niebezpieczne,

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz wymienione w 20 01 27,

20 01 29 - Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne,

20 01 30 - Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29,

20 01 80 - Srodki ochrony ro$lin inne niz wymienione w 20 01 19,

1 beczka rezerwowa.

e) specjalistyczny pojemnik na zuzyte Swietléwki (odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierajgce rte¢) o pojemnosci pozwalajacej magazynowac¢ w catosci $wietldwki réznej dtugosci (min.
pojemnosé - 100 szt. Swietldwek);

f) 4 zamykane szczelne pojemniki o pojemnosci min. 20 | kazdy do magazynowania lekéw i odpadéw medycznych;
g) 10 zamykanych pojemnikéw na inne odpady niebezpieczne, wykonanych z tworzywa kwasoodpornego (6x
PEHD min. 10 |, 4x PEHD min. 30 I);

h) 1 kosz siatkowy o pojemnosci min. 0,6 m3 na palecie drewnianej — na drobny sprzet ZSEE.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor ustalony
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z Zamawiajacym.

Przy wejsciu do pomieszczehn magazynéw nalezy umiescic:

1) oznakowanie w ksztalcie trojkgta z czarnym obramowaniem,

2) czarne litery ,Ex” na zéttym tle,

3) tabliczka informujgca o zakazie uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu,

4) tabliczka informacyjna ,MAGAZYN ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH"

Magazyn nie jest ogrzewany, w zwigzku z czym nie przedstawia sie:

— analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczeg6lnosci, gdy opiera sig catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet
odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta,

— charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz.
151).

Magazyn kontener na przedmioty do ponownego uzycia

Zadaszony i zamykany magazyn.

Magazyn jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki brukowej. Nie jest obiektem trwale
zwigzanym z gruntem, nie posiada fundamentéw, tak wiec nie jest budynkiem zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo budowlane.

Wymiary kontenera: L=6055 mm, S=2435 mm, Hw=2500 mm, (Hz=2800 mm).

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: 14,744 m2

Powierzchnia uzytkowa: 12,9 m2

Dach ptaski.

Kubatura: 32,25 m3

Liczba kondygnacji: jedna.

Konstrukcja

Spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji pokryte sg
powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnatrz stupéw naroznych. Sciany
zewnetrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha.

Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci 100 mm, ptyta OSB gr. 22 mm, wyktadzina
PCV.

Fundamenty

Brak fundamentéw, magazyny sg posadowione na placu utwardzonym.

Drzwi

Drzwi w ilosci 1 sztuk, dwuskrzydiowe, wyposazone w zamek patentowy. Drzwi wykonane ze stali o wymiarach
jednego modutu 1,2 m x 2,0 m dla drzwi dwuskrzydtowych

Instalacja elektryczna: instalacja o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Wentylacja: grawitacyjna.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej — nie dotyczy (magazyn nie jest ogrzewany).

Proponowana kolorystyka elewaciji:

. wszystkie elementy konstrukcji stalowej — RAL 9010 (biaty do akceptacji przez Inwestora).

* blachy poszycia dachu i $cian ostonowych (blacha powlekana) — RAL 9010 (biaty) z zielonymi elementami
dekoracyjnymi oraz motywami recyklingu (do akceptacji przez Inwestora).

Uwagi koncowe

» Roboty budowlano — instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia,

» Uzyte materialy i elementy budowlane powinny odpowiada¢ atestom i aktualnie obowigzujacym normom,

» Magazyn nalezy wyposazy¢ w mobilng, dostawiang, dopasowang rampe najazdows, ktérg mozna zamontowac,
jako podjazd do otworu wejsciowego. Mobilna rampa najazdowa, ocynkowana z powierzchnig antyposlizgowa pod
drzwi w celu mozliwosci wjazdu / wyjazdu np. wézkiem recznym.

Wyposazenie kontenera na przedmioty do ponownego uzycia

Kontener wyposazy¢ w:

] podstawowy sprzet ppoz. zgodnie z przepisami szczegétowymi,

[l 2 kosze siatkowe o pojemnosci min. 0,6 m3 na palecie drewnianej — na drobne przedmioty,

[ metalowy ocynkowany regat na podstawowy sprzet (wys. 200 cm, szer. 100 cm, gteboko$¢ 30 cm, minimum 4
pétki o nosnosci min. 100 kg),

[l regczny pneumatyczny wézek dostosowany do podnoszenia i transportu palet.
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Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor ustalony
z Zamawiajgcym.

Przy wejsciu do magazynu nalezy umiescic tabliczke informacyjng ,MAGAZYN PRZEDMIOTOW DO
PONOWNEGO UZYCIA”.

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sig¢ do wnetrza magazynu (np.
poprzez otwory wejsciowe lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej w sposéb tworzacy otwory w
miejscach taczenia sie bokéw i dachu konstrukgii).

Magazyn nie jest ogrzewany, w zwigzku z czym nie przedstawia sie:

— analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostgepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, do ktérych zalicza sig
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet
odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta,

— charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. 2017. 1498 ze zm.).

Magazyn kontener na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Zadaszony i zamykany magazyn.

Magazyn jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki brukowej. Nie jest obiektem trwale
zwigzanym z gruntem, nie posiada fundamentéw, tak wigc nie jest budynkiem zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo budowlane.

Wymiary kontenera: L=6055 mm, S=2435 mm, Hw=2500 mm, (Hz=2800 mm).

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: 14,744 m2

Powierzchnia uzytkowa: 12,9 m2

Dach ptaski.

Kubatura: 32,25 m3

Liczba kondygnaciji: jedna.

Konstrukcja

Spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji pokryte sg
powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnatrz stupéw naroznych. Sciany
zewnetrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha.

Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci 100 mm, ptyta OSB gr. 22 mm, wyktadzina
PCV.

Fundamenty

Brak fundamentéw, magazyny sg posadowione na placu utwardzonym.

Drzwi

Drzwi w ilosci 1 sztuk, dwuskrzydiowe, wyposazone w zamek patentowy. Drzwi wykonane ze stali

Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Wentylacja: grawitacyjna.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej — nie dotyczy (magazyn nie jest ogrzewany).

Proponowana kolorystyka elewaciji:

. wszystkie elementy konstrukcji stalowej — RAL 9010 (biaty do akceptacji przez Inwestora).

» blachy poszycia dachu i $cian ostonowych (blacha powlekana) — RAL 9010 (biaty) z zielonymi elementami
dekoracyjnymi oraz motywami recyklingu (do akceptacji przez Inwestora).

Uwagi koncowe

» Roboty budowlano — instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osé6b
posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia,

» Uzyte materialy i elementy budowlane powinny odpowiadaé atestom i aktualnie obowigzujacym normom,

* Magazyn nalezy wyposazy¢ w mobilng, dostawiang, dopasowang rampe najazdowa, ktérg mozna zamontowac,
jako podjazd do otworu wejsciowego. Mobilna rampa najazdowa, ocynkowana z powierzchnig antyposlizgowa pod
drzwi w celu mozliwosci wjazdu / wyjazdu np. wézkiem recznym.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor ustalony
z Zamawiajgcym.

Przy wejsciu do magazynu nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng ,MAGAZYN ZUZYTEGO SPRZETU
ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO”.

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza magazynu (np.
poprzez otwory wejsciowe lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej w sposéb tworzacy otwory w
miejscach taczenia sie bokéw i dachu konstrukgii).

Magazyn nie jest ogrzewany, w zwigzku z czym nie przedstawia sie:
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— analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostgpne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, do ktérych zalicza sig
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet
odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta,

— charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. 2017. 1498 ze zm.).

Kontener socjalno-biurowy

Kontener socjalno-biurowy jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki brukowej. Nie jest
obiektem trwale zwigzanym z gruntem, nie posiada fundamentéw, tak wiec nie jest budynkiem zgodnie z art. 3 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Wymiary modutu: L=6055 mm, S=2435 mm, Hw=2500 mm, (Hz=2800 mm).

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: 14,744 m2

Powierzchnia uzytkowa: 12,9 m2

Kubatura: 32,25 m3

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukgc;ji
pokryte sg powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnatrz stupéw
naroznych.

Podtoga: ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100 mm, ptyta OSB gr. 22 mm, wyktadzina PCV.
Stropodach: ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100 mm zewnetrzna warstwa lakierowana
RAL 9010 (biaty). Dach ptaski o kgcie nachylenia do 5%.

Sciany wewnetrzne dzialowe o warstwach: ptyta laminowana biata (RAL 9010), izolacja termiczna, ptyta
laminowana biata.

Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach: ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100 mm,
warstwa zewnetrzna lakierowana RAL 9010 (biaty) z zielonymi elementami dekoracyjnymi — motywy recyklingu w
odcieniach koloru zielonego (RAL 6018 oraz RAL 6001), wewnetrzna warstwa biata.

Stolarka: okna PCV biate — zgodnie z rysunkiem. Drzwi: zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, biate 900 x 2000
mm; wewnetrzne jednoskrzydtowe, ptycinowe o wymiarach 800 x 2000 mm —zgodnie z rysunkiem.

Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny — szt. 2 (1000 W oraz grzejnik tazienkowy 400 W).

Instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV;
wyposazenie sanitariatu (muszla toaletowa, umywalka, 2 elektryczne podgrzewacze wody, lustro z pétka, uchwyt
na papier toaletowy) — w kontenerze nalezy zamontowac¢ olicznikowanie umozliwiajgce podtgczenie wody z
projektowanego przytacza.

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu biurowym oraz mechaniczna w tazience.

Wyposazenie kontenera

biurko lub stét - 1 szt.,

fotel obrotowy do biurka - 1 szt.,

regat wysoki na dokumenty zamykany - 1 szt.,

krzesta - 2 szt.,

szafka szufladowa przy biurkowa - 1 szt.,

lampka biurkowa - 1 szt.,

czajnik elektryczny - 1 szt.,

wieszak na ubrania — 1 szt.,

(1 komputer laptop — minimalne parametry: matryca 15”, procesor 3 GHz, 3 GB RAM, wyjscie HDMI, drukarka
laserowa, kable zasilajgce, zasilacz awaryjny UPS, oprogramowanie w nastepujacym zakresie (zakres minimum):
[l system operacyjny Windows 7 lub nowszy,

] pakiet Office 2010 lub nowszy,

] oprogramowanie wagi (Podstawowa obstuga wazenia: brutto, tara, wydruk dowodéw wazenia, obstuga kartotek
bazy danych takich jak: kartoteka pojazdéw, kontrahentéw i asortymentéw oraz kartotek pomocniczych
(stownikéw), rejestrowanie zakonczonych transakcji wazenia w kartotece archiwalnej, drukowanie raportéw i
zestawien bilansowych z bazy danych i rejestréw archiwalnych, przetwarzanie danych o objetosci wazonych
odpadéw, podziat asortymentowy wazenia (okreslenie listy asortymentéw zwazonych odpadéw i udziatu wagowego
lub procentowego poszczegdinych asortymentéw w ogéinej masie netto odpadoéw),

(1 oprogramowanie potgczone z systemem monitoringu z mozliwoscig zapisu obrazu z kamer monitoringu)

[l wydzielone, zamykane pomieszczenie WC z wyposazeniem (kabina prysznicowa: kabina natryskowa z drzwiami
ze szkia hartowanego o wymiarze nie mniejszym niz 80x80 cm, miska ustepowa ze sptuczka, umywalka
jednokomorowa, bateria umywalkowa $cienna lub stojgca jednouchwytowa, lustro nad umywalka, podgrzewacz
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elektryczny c. w. u., szafka niska, podstawowe przybory toaletowe ze stali nierdzewnej, pojemnik na mydto w
ptynie, pojemnik na papier toaletowy); oswietlenie, grzejnik, wentylacja mechaniczna uruchamiana automatycznie;
[ podstawowy sprzet i oznakowanie ppoz. oraz bhp zgodnie z przepisami szczeg6towymi,

[ odpowiednie $rodki pomocy doraznej uwzgledniajgce rodzaje zbieranych i magazynowanych odpadéw, m.in. do
ptukania oczu,

[1 klimatyzacja pomieszczenia biurowego,

[ elektroniczna platformowa waga przemystowa z zakresem wazenia min. do 100 kg (z waznym Swiadectwem
zgodnosci i legalizacjag Gtéwnego Urzedu Miar),

[ os$wietlenie wszystkich pomieszczen, min. 4 gniazda wtykowe, wigczniki oswietlenia,

[ drzwi wejsciowe ok. 200x90 cm, antywtamaniowe, wyposazone w zamki wielozapadkowe,

[l co najmniej jedno okno ok. 200x120 cm w pomieszczeniu biurowym, rozwiewno-uchylne, biate, z
mikrowentylacja,

[l wyposazenie dodatkowe:, wycieraczka, miotta, szufla do odgarniania $niegu, wiatrotap o$wietlany,

L1 stopnie wejsciowe zewnetrzne, stalowe, antyposlizgowe.

Waga

Parametry techniczne wagi samochodowej:

- Nosnos¢ Max: 4 000kg

- Nosnos¢ Min: 40kg

- Dziatka odczytowa: d=2kg

- Dziatka legalizacyjna: e=2kg

- Tarowana automatycznie w calym zakresie

- Pomost stalowy o wymiarach: 6x2,5x0,17m

- Elektronika: czujniki firmy KELI (4 szt.); wyswietlacz wagowy typu LCD
firmy RINSTRUM R320 wyposazony w RS 232 do podtaczenia drukarki,
komputera lub wyswietlacza zewnetrznego wielkogabarytowego

- Gwarancja na okres 36 miesiecy z mozliwoscig przedtuzenia

- Instrukcja w jezyku polskim

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- NAJAZD STALOWY - 2szt
Waga posiada legalizacje WE zgodng z OIML (stuzgcy do rozliczen

handlowych) i spetniajgcg wymogi Unii Europejskiej. ( €

BUDOWA I DZIALANIE WAGI

Pomost wagowy wykonany jest w postaci konstrukcji stalowej
zbudowanej z jednego modutu spawanego (brak elementéw skrecanych).
Konstrukeja odporna jest na korozje, a zastosowanie w niej dodatkowego
oczebrowania po obu stronach zwieksza wytrzymatosé na przecigzenia.
Ponadto warto podkresli¢, iz nie zawiera profili zamknietych, takich jak:
rur, kwadratéw oraz ksztaltownikdéw z klasy IPE (tzw. ekonomicznych,
pocienianych na sciankach, tanich rodzajow dwuteownikéw). Warto
zaznaczy¢, ze catos¢ konstrukceji stalowej jest oczyszczana strumieniowo
(srutowana), stanowiac tym samym doskonate przygotowanie pod
nanoszenie metoda natryskowg za pomoca specjalnych pomp w
przemystowej komorze lakierniczej farby antykorozyjnej (epoksydowej)
craz farby nawierzchniowej (gruntoemali). Tak wykonana powloka spetnia
wymagania antykorozyjne dla klasy C3.Grubos¢ powtoki lakierniczej jest
nie mniejsza niz 180p. Modut pokryty jest na catej powierzchni blachg
antyposlizgowa tezkg o grubosci 4 mm. Nawierzchnia pomostu wagowego
jest wyniesiona na okoto 170mm (waga najazdowa, wolnostojaca).
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Pomost wagowy wsparty
jest na czterech czujnikach
tensometrycznych analogowych
(wykonane ze stali nierdzewnej
o stopniu ochrony przeciw wilgoci
1P, samocentrujace,
hermetyczne, zabezpieczenie
przeciw burzowe) renomowanej
niemieckiej firmy FLINTEC.

Waga ustawiona jest na dwoch stopach betonowych, jako
konstrukcja przenosna. Stopy stanowigce podloze pod wage ulozone sg
na jednakowym poziomie. Najazdy na wage nie sg z nig na state zwigzane
- moga by¢ wykonane takie z betonu Ilub innego materiatu
gwarantujgcego odpowiednig twardos¢ podioza (np. ptyty zZelbetowe,
podsypki zwirowe). Wage mozna wykonac w wersji zagtebionej.

Nacisk mechaniczny (sita) przetwarzany jest na sygnat elektryczny
(napiecie) za pomocg czujnikow tensometrycznych umieszczonych
pomiedzy pomostem a fundamentami wagi. Okablowanie czujnikow
potaczone jest w calos¢ w skrzynce faczeniowej, umieszczonej w
srodkowej czesci wagi, gdzie dalej, pojedynczym przewodem sygnat
wysylany jest do miernika odczytowego. Zastosowany miernik to
urzadzenie firmy RINSTRUM model R320, dysponujacy zlaczem RS232C
(mozliwos¢ podigczenia do komputera lub wyswietlacza zewnetrznego
wielkogabarytowego).
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Przykladowa konfiguracja wagi samochodowej:

WAGA
MIERNIK WAGOWY SAMOCHODOWA

WYSWIETLACZ
ZEWNETRZNY
KOMPUTER RS 232C

RS 232C

wacA
MIERNIK WAGOWY SAMOCHODOWA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU ELEMENTOW WYPOSAZENIA
Montaz wszystkich elementéw wyposazenia wedtug wskazan wybranego producenta.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW WYPOSAZENIA ORAZ ICH MONTAZU
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos$¢ rob6t oblicza sie wedtug pomiaréw z natury.
Jednostki obmiarowe:
W szt.:

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
1. SIwz
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3.  normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy:
1. Instrukcje montazu wybranych producentéw
2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - I[TB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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