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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych w zwigzku z przebudowa i remontem
droég gminnych oraz skrzyzowania z Droga Powiatowa 3300Z wraz z budowa i przebudowa
sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci o$wietlenia drogowego 1 budowg kanatu
teletechnicznego w miejscowosci Kowancz, gm. Karlino, dz. nr 151/1, 172, 208/4, 271, 399/2,
402/3, 402/4, 431, 437 obr. 0015 Kowancz.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6élne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

- Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzgedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i1 okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i1 innej korespondencji technicznej pomie¢dzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach
1 odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce
obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera projektu.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera projektu.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

— Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

— Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
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techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowg, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

- Obmiar robét - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

— Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa si¢ takze
odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,0dbior koncowy".

— Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

— Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

- Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzenia $ciekdw opadowych.

- Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem sluzacy do przesylania i1 rozdziatu paliw
gazowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ogodlna 1 szczegotowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, normami i rozporzadzeniami oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego
1 autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca wykona na
wlasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
1 administracyjnymi, poda lokalizacje 1 wspolrzgdne punktow glownych obiektu oraz reperow,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia
1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
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1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uzywane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatlow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowag lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposdb dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatbw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sag uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE  WELASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do wykonywania robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane charakteryzujace si¢ odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia,
odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wplyw S$rodowiska gruntowego oraz
odpowiednig trwatoscia. Wymagania powyzsze powinny by¢ udokumentowane decyzja
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez jednostk¢ upowazniong przez
Ministerstwo Gospodarki / Ministerstwo Budownictwa/ lub ze zgodno$cia z odpowiednimi
normami. Szczegdtowe wymagania dotyczace jakosci materiatdéw podano w SST.

Wykonawca robdot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdtowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji robot - wilasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskga Norma, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania
robot budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy 1 zlozone w miejscu wybranym przez Wykonawcg. Jesli Inzynier projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inzyniera projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem
1 niezaptaceniem.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych



Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - SST

przez Inzyniera projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera projektu.

2.4 Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem projektu lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

24.1 Rury

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe¢ rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby
W pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach 1 2 m
dla rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegblowe wymagania nie stanowig inaczej). Rury
o r6znych s$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo
dotyczy ukfadania rur na $rodkach transportowych. Szczegélnie nalezy zwraca¢ uwage na
zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegoélnych grup, wielkosci
1 gatunkOw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych
stosoOw lub pojedynczych rur.

Ksztattki, ztgczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane ,w sposéb uporzadkowany
z zachowaniem wyzej omawianych $§rodkéw ostroznosci.

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogltyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.).

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature
1 promieniowanie UV, w zwiazku, z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja
stoneczna, nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr. Niedopuszczalne jest
,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia
elementow.

2.4.2 Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk
kregdéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.
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2.4.3 Wilazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 odwodniona.
2.44 Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5m.
2.4.5 Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podltozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie
1 wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoS$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprze¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Srodki transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wilasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera projektu, w terminie
przewidzianym umows3.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéow moga by
dopuszczone przez Inzyniera projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2  Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
$rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3  Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4  Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inwestorowi 1 Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera projektu.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana,
usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inzyniera projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inzyniera
projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera
projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia 1 trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow
1 kotkdéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne). Przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robdt do wszystkich wiascicieli
1 uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.2 Roboty ziemne

Przy wykonywaniu robdt ziemnych przestrzega¢ normy PN- 99/B-06050 1 PN-99/B-
10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla kanatéw Sciekowych, grawitacyjnych. Grunt kat.
ar-1v

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i r¢cznie z wywozem urobku na wysypisko.
Na terenach jezdnych i pod chodnikami przewiduje si¢ calkowita wymian¢ gruntu
wydobytego z wykopéw na material odpowiadajacy wlasciwosciom materialowi
podsypki.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywac recznie na
dhugosci 1,50 m ( 0,75 m przed 1 0,75 m za ), prowadzi¢ bardzo ostroznie 1 zabezpieczy¢.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych, na trasie projektowanych kanatow wyznaczy¢
miejsca wystepujacych kolizji przez stuzby specjalistyczne. Wykonawca powinien zapoznaé
si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejagcych instalacji przed rozpoczgciem jakichkolwiek
prac mogacych mie¢ na nie wpltyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich
uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwlocznie naprawi¢ zgodnie
z wymogami ich wilasciciel..

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wiasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robdt uzyska¢ od wtasciciela
oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przed przystagpieniem do montazu kanatow nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu i podtoza wg normy PN-EN-1610:2002.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane o $cianach pionowych.
Metody wykonania rob6t — wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnegtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce¢ na wysypisko.
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Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ 1 niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz
1 demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdlowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy, zapewniajacych
bezpieczenstwo pracy 1 ochrong¢ wykonywanych robot.

5.3 Podloze
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystagpieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podtoze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu. Podloze naturalne stosuje si¢ na gruntach suchych (normalnej
wilgotnosci) takich jak: piaszczyste, zwirowo piaszczyste, piaszczysto gliniaste, gliniasto-
piaszczyste, z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Roéznica rzednych wykonanego podloza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci =1 cm. Wystepujace roznice
nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenia do zera.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Podsypka powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 10 cm tak, aby umozliwiata stabilne
utozenie kanatu badz przewodu. Podsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nastepujace
wymagania:

e nie powinna zawiera¢ czastek wigkszych niz 2 mm

e nie powinna by¢ zmrozona

e nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego
materialu

Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie
zostaly naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzni¢ty itp.) przed zasypaniem wykopu.
W przeciwnym razie nalezaloby usuna¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastapic
go nowa podsypka. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwarta swojej powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rze¢dnej projektowanej przy
recznym wykonaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonaniu wykopu.
W momencie uktadania przewodu wyréwnuje si¢ te roznice. W sytuacji kiedy nastgpito tzw.
Przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu ulozenia
przewodu, nalezy uzupeli¢ t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym. Nowo
wykonang podsypke nalezy odpowiednio zagesci¢. Niedopuszczalne jest podkladanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku.

5.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

5.4.1 Zasypka przewodu

Zasypanie kanatow 1 przewodow przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej 20 cm ponad wierzch rury
z wylaczeniem odcinkow na zlgczach;
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Etap II -po probie szczelnoSci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potagczen;

Etap III -zasyp wykopu pospotka warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i1 ewentualng
rozbidrkg odeskowan i rozpor §cian wykopu.

Do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej powinna by¢ wykonana zasypka
przewodu przy zachowaniu zageszczenia gruntu wg projektu. W przypadku nieokreslenia
wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1. Nalezy zwrdéci¢ uwage na
zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania
1 przejezdzania sprzetu ciezkiego. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow,
przyczep itp. bezposrednio na rure.

5.4.2 Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki
Zaggszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie
powinna by¢ wigksza niz:
e 0,15 m przy zaggszczeniu r¢cznym,
e 0,30 m przy zagegszczeniu mechanicznym
Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnos$ci gruntu, okre$lonej w PN-86/B-02480 [1] wilgotno$¢ zageszczonego gruntu
powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.
Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materiatlow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz robot
z czestotliwos$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umows3.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez inspektora
nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadno$cia do 1cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
- badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kanatow,
14
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- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa potozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek), pokryw
wlazowych itp.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- Odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz Scm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ Scm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé
Smm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia
do 5 mm.

O$ kanatu powinna by¢ zgodna z P.B. i potwierdzona wytyczeniem wykonanym przez
geodet¢ w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glgbokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyrdwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi
w projekcie 1 dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 QOgolne zasady obmiaru robaét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesigczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2  Jednostka obmiarowa
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli SST nie stanowi inaczej jednostka obmiarowa jest:
- 1m?, za wykonanie wykopu, zasypke i obsypke
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- 1mb, sieci 1 przykanalikow grawitacyjnych, sieci wodociggowej lub gazowe;j
z wykonaniem wykopu 1 zasypaniem, podsypka i1 obsypka, zageszczeniem wykopu,
umocnieniem 1 odwodnieniem, probg szczelnosci, pomiarami geodezyjnymi

- 1m?% dla rozebrania chodnikow i nawierzchni drogowych oraz ich naprawa
1 odtworzenie

- 1Kkpl, studnie betonowe + wlaz zeliwny, wpusty uliczne betonowe.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera projektu.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objg¢tosci  beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktorego
wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiory rurociggéw

Odbiory kanatéw z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) powinny by¢
wykonywane zgodnie EN-PN 1610 a przewodow wodociggowych z polietylenu typu PEHD
zgodnie z normg PN -97/B -10725.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.
8.3 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla
poszczegdlnych faz robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed
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wykonaniem nastepnej czesci robot, uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich. Odbiorowi
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania odcinkdéw sieci wraz z podtozem 1 drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne

- armatura

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Diugos¢ odcinka robdt ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od S50m.
Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.4  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace
si¢ do odbiorow etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do

dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktéry dokonuje odbioru.

8.5 Odbior koncowy
8.5.1 Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikdw badah i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczeg6Olnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2 Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nast¢pujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
2. protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz¢$ciowych;
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

P w

szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne).

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

dziennik zgrzewania (dot. rurociagdéw polietylenowych)

protokot z oczyszczenia rurociagu (dotyczy przewodu gazowego)

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
10. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

A R I AN

11. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

12. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

13.kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,,0dbidr ostateczny robot".
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8.7 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawag Prawo budowlane w skltad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowg, wchodzg m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania
terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie
realizacji budowy,
4) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,
5) protokoty odbioréw czegsciowych i1 koncowych,
6) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) 1 sprawdzen, protokoly odbioru instalacji 1 urzadzen
technicznych ,
7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robo6t 1 sieci uzbrojenia terenu,
8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy 1 rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy
1 inspektora nadzoru inwestorskiego,
10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
11) o$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 1 warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B"
dla materialéw i urzadzen,
13) instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen (DTR),
14) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
15) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne
znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢
wlaczone do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem
robdt, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obshugi i eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji urzadzen obejmuje:
1. Strong tytulowa: tytut instrukceji, date wykonania urzadzenia (systemu)
2. Spis tresci
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
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5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia 1 odprowadzenia mediéw 1 ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania
z eksploatacji

8. Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji 1 napraw wraz z niezb¢dnymi rysunkami lub schematami, numerami
1 wykazami czg$ci zamiennych, nazwami smardéw 1 innych niezbednych informacji dla
zapewnienia prawidlowej eksploatacji i trwalo$ci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych
urzadzen 1 aparatOw wymagane jest odrgbne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji
1 konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie
technologicznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Platnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnos$ci cen jednostkowych
1 jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robot przez
inspektora nadzoru.

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena
jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie §wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce 1 akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przej$ciowe $wiadectwa platnosci sg wystawiane przez wykonawce 1 akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robdt wykonanych czesciowo".
Podstawg platnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane
roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity
Dz. U. Nr 203, poz. 2016 z 2003 r. 1 zmianami z 2005r.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r., Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r., Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji

Stosowac si¢ do przepisow BHP zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., Dz. U. nr. 47, poz.
401 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r., Dz. U. nr
129 poz. 844, wraz z zmianami w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
1 higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., Dz. U. Nr 108, poz.
953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
Planem BIOZ zawierajacym dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 153,
poz. 1777) — w sprawie projektow prac geologicznych

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikéw zageszczenia gruntow

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Zwir i mieszanka
PN-81/B-03020 Roboty ziemne. Strefy przemarzania gruntu

PN 81 /B —03020 —Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

mgr inz. Daniel Hubert

upr. nr ZAP/0068/POOS/08
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KANALIZACJA DESZCZOWA

D-03.02.01

Kod CPV: 45232424-0
Kod CPV: 45232411-6
Kod CPV: 45232410-9
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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegdtowe dotyczace

wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych zwigzanych z przebudowa 1 remontem
drog gminnych oraz skrzyzowania z Droga Powiatowa 3300Z wraz z budowa 1 przebudowa

sieci

kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci oswietlenia drogowego 1 budowg kanatlu

teletechnicznego w miejscowosci Kowancz, gm. Karlino, dz. nr 151/1, 172, 208/4, 271, 399/2,
402/3, 402/4, 431, 437 obr. 0015 Kowancz.

1.2

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.3

Zakres robot objetych Specyfikacjg

W ramach robo6t przewiduje si¢ wykonanie:
odwodnienia powierzchniowego w postaci wpustow ulicznych z osadnikami,
podtaczonych przez przykanaliki do projektowanych studni kanalizacji deszczowe;.

Zakres robot towarzyszacych przy wykonywaniu sieci deszczowej obejmuje:

1.4

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, bez rozbidrki istniejacych nawierzchni,

- przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-1V,

- przygotowanie podloza pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Okreslenia podstawowe nie ujete w ogolnej specyfikacji technicznej:

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzenia sciekow opadowych.

Kanal deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych
Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $Sciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowe;.

Wilaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

Osadnik studzienki wlotowej — element betonowy usytuowany w dnie studzienki
przeznaczony do wstepnego podczyszczenia sciekow sptywajacych z jezdni.

Podsypka - material gruntowy mie¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
1 obsypka.
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- Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny.

Pozostate okreS§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne"

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
dotyczace robot” pkt. 3.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH STOSOWANYCH DO BUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow do budowy kanalizacji deszczowej

Rury kanalizacyjne oraz studzienki z réznych tworzyw sztucznych nie wymagaja
zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz. Przewodow
wykonanych z tworzyw, nie nalezy malowaé¢ ani powleka¢ agresywnymi farbami lub
rozpuszczalnikami, ani tez zasypywaé gruntem zawierajagcym weglowodory aromatyczne,
farby czy tez rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw. W przypadku
zabezpieczenia antykorozyjnego elementow zeliwnych wystepujacych w sieci kanalizacyjnej
1 stykajacych si¢ z elementami z tworzyw, nalezy zadba¢ o to, aby powtoki te nie stykaty sie¢
z tymi materialami (destrukcyjne oddziatywanie mas bitumicznych zawierajagcych smoty na
tworzywo).

2.2 Rury kanalowe

2.2.1. Rury kanatlowe PVC-U

Przewody kanalizacyjne z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U musza
odpowiada¢ normie PN- EN 1401:1999.

Wewnetrzne 1 zewngtrzne powierzchnie rur powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
bruzd, pecherzy i innych wad powierzchni. Na $ciankach rur nie powinno by¢ zanieczyszczen
lub porow. Na bosych koncach powinny by¢ zaznaczone miejsca, oznaczajace glebokos¢
wcisku w kielich. Konce rur powinny by¢ uciete prostopadle do osi wzdtuznej rury oraz
oczyszczone z okrawkow. Kat zukosowania (gdy wystepuje) powinien wynosi¢ od 150° do
450°, mierzac od osi rury. Barwa powinna by¢ jednolita na catej dlugosci 1 odpowiadajaca
jednej z zalecanych barw: pomaranczowa lub ciemnoszara. Nie wolno stosowac¢ rur z rdzeniem
spienionym lub z innym wypehieniem. Uszczelnienie rur nalezy wykona¢ za pomoca
elastomerowych pier$cieni uszczelniajacych. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie
1 roOwne, bez zadzioréw i1 wypuktosci. PierScienie uszczelniajgce nie powinny wywierac
szkodliwego wplywu na wlasciwosci rur.

Stosowaé rury PVC-U lite DN/OD 160x4,7mm o sztywno$ci obwodowej 8,0 N/m?,
SDR34.

Kazda rura 1 ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku
stosowania rur powinny by¢ podane nastepujace podstawowe dane wg ISO 161/1:1978

- czynnik transportowany
- nazwa producenta

- rodzaj materiatu
24



Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - SST

- oznaczenie szeregu Srednica zewngtrzna w mm
- grubo$¢ $cianki w mm

- data produkcji: rok -miesigc-dzien

- obowigzujaca norma

2.3  Studzienki kanalizacyjne wlazowe

Studzienki kanalizacyjne musza odpowiada¢ normie PN-99/B-10729, EN -476 - :1999.
Na trasie kanatow gtownych nalezy montowaé studzienki witazowe, DN/ID1200mm. Do
regulacji wysokosci potozenia wlazow stosowaé pierScienie dystansowe betonowe
prefabrykowane. Plyty zelbetowe z otworem pod wilaz powinny by¢ wsparte na
prefabrykowanych, zelbetowych pierscieniach odcigzajacych gr. 15 cm.

Dno studzienki 7 elementow betonowych - powinno stanowi¢ jeden element z kregiem
betonowym, wypelnienie z wyrobiong kineta lub kinetami (studzienki polaczeniowe). Kineta
w dolnej cze¢sci, do wysokosci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢ przekrdj poprzeczny
zgodny z przekrojem kanatu, w gérnej czg$ci- Sciany pionowe o wysoko$ci réwnej co najmniej
jednej czwartej Srednicy kanatu. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna
stanowi¢ przejScie z jednego przekroju w drugi. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5%
w kierunku kinety.

Komora robocza i szyb ztazowy - Powierzchnie krggdw powinny by¢ gladkie, jednolite,
bez rys, peknie¢, ubytkow i1 rozwarstwien. Wtracenie cial obcych widoczne na powierzchni
wyrobu, np. drewno, odlamki cegty itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach tych
wtracen. Naddatki betonu na powierzchni roboczych elementow ztacza sa niedopuszczalne
1 powinny by¢ przez producenta usunigte. Wytrzymato§¢ betonu na $ciskanie w krggach
przeznaczonych do transportu zewng¢trznego powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 wytrzymatosci
gwarantowanej (klasy betonu). Wymagania ogo6lne dotyczace poszczegoélnych elementow
zawiera norma PN-EN 476:1997.

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B45 i by¢ taczone na uszczelke
gumowa. Na powierzchni kazdego kregu powinien znajdowac si¢ trwaly napis zawierajacy co
najmniej nastgpujace dane: symbol grupy, symbol typu, symbol gatunku, $rednic¢ i wysoko$¢
kregu, znak lub skrocong nazwe wytworni, date produkc;ji.

Studzienki 7 elementow betonowych skiladajg si¢ 7 :

- elementu dolnego betonowego z wyprofilowanymi kinetami , DN/ID 1200 mm,

- betonowych kregow przejsciowych , DN/ID 1200 mm,

- plyty gbérnej zelbetowej z otworem pod witaz

- pierscienia odcigzajacego zelbetowego

- wlazu zZeliwnego z wypelnieniem betonowym i zabezpieczeniem przed obrotem
wg PN-87/H-74051-2:1994 , klasa D400, z wentylacja i wktadka gumowa.

Wymagania dotyczace elementow z betonu :

- beton wibroprasowany klasy > B40

- wodoszczelnos¢ W8

- mrozoodpornos¢ F-50

- nasigkliwo$¢ — ponizej 4%

- odpornos¢ chemiczna na $cieki

- elementy betonowe posiadajg aprobate techniczna,

- element denny wraz z kinetg posiada wysokos$¢ uzyteczng h min > 1000 mm,
- poszczegolne elementy obudowy sa ze sobg taczone za pomocg uszczelek
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- elastomerowych,
- otwory pod kanaty wlotowe 1 kanat wylotowy sg wykonane jako szczelne

Stopnie zlazowe w $cianach komory roboczej oraz komina wlazowego powinny by¢
mijankowo w dwoch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 25 cm lub 30 cm i w odleglosciach
poziomej osi stopni 30cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i1 zabezpieczona
przed poslizgiem. Dopuszcza si¢ zejScie przez drabiny, trwale zamocowane w studzience,
o szerokosci 30 lub 40 cm i odleglosciach pionowych szczebli 30cm. Odleglos$¢ szczebla od
sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 15cm. Stopnie ztazowe 1 drabiny powinny mieé
odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia.

Przejscie kanatu przez Sciang studzienki betonowej powinno by¢ na tyle elastyczne, aby
byta mozliwa nier6wnomierno$¢ osiadania studzienki i kanatu. Przej$cie powinno by¢ szczelne
w stopniu uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowej i1 eksfiltrowanie S$ciekow.
Przejscia dla kanatow wykona¢ za pomocag wmontowanych tulei przejsciowych,
zamontowanych podczas wykonywania kregu dolnego lub bezposrednio na budowie. Wycigcie
otworow na budowie do zamontowania ksztattki przejSciowej przez Sciang mozna wykonywaé
tylko mechanicznie za pomoca wyrzynarek, nie wolno stosowa¢ przecinakoéw i1 mtotow
udarowych.

W studzienkach z tworzyw sztucznych przewod kanalizacyjny nalezy taczy¢ z wlotem
1 wylotem za pomoca potaczen kielichowych z uszczelkami elastomerowymi.

Zwienczenie i wlazy kanalowe do studzienek powinny odpowiada¢ normom: PN-93/H-
74124; PN-94/H-74051-1oraz PN-94/H-74051-2. Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN
124:2000. Wiazy kanatowe do studzienek wltazowych powinny mie¢ §rednic¢ nie mniejsza niz
600mm, umozliwiajaca wchodzenie z urzadzeniami do ochrony drég oddechowych. Wiazy
powinny by¢ usytuowane nad stopniami.

Odleglos¢ krawedzi otworu od wewngtrznej powierzchni $ciany komina wtazowego lub
komory roboczej, mierzona w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez osie wtazu 1 komina
lub komory, powinna wynosi¢ 10cm. Stosowa¢ wlazy klasy D400. Poziom goérnej powierzchni
wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast na trawnikach,
zielencach itp. — powinien znajdowac si¢ ponad terenem , min. 15,0cm Oznaczenie wiazu
kanatowego powinno zawiera¢ nast¢pujace kolejne dane:

- cze$¢ stowng: WLAZ KANALOWY
- symbol klasy

- symbol rodzaju

- symbol odmiany

- symbol postaci

- symbol wielkoS$ci

- numer normy przedmiotowej

2.4  Wopusty uliczne betonowe

Studzienki wpustow ulicznych z kregéw betonowych prefabrykowanych @500
z osadnikami 1,0m. Element denny wysokos$ci, rura posrednia z otworem pod rurg PVC160
1 uszczelka. Posadowienie wpustu na ptycie betonowej 1 pierscieniu odcigzajacym wg PN74/H-
74081. Stosowac wpusty deszczowe zeliwne z kratg uchylng prostokatna, zatrzaskowa klasy D
400 zgodne PN-EN 124.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu:

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne dotyczace sprzetu i maszyn” pkt 3.

SST nie przewiduje specjalnych wymagan dotyczacych sprzgtu potrzebnego do
wykonania zadan obje¢tych zamowieniem. Wykonawca moze dokona¢ swobodnego wyboru
sprzetu.

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW

TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkdéw transportu podano w OST D-00.00.00
»Wymagania ogbélne dotyczace srodkow transportu robot” pkt. 4.

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych

elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow
1 klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregdbw o $rednicach 1,5m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéob

zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem. Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposOb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
dotyczace robot” pkt 5.

5.2 Roboty montazowe

5.2.1 Ogoélne warunki ukladania (montazu) przewodow

Po przygotowaniu wykopu 1 podioza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki 1 glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanalow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku migdzy studniami. Przewody kanalizacyjne nalezy
utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy normy PN-EN- 1610:2002.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
projektowa 1 SST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
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oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu 1 sktadowania.

Przewody PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze
Z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykona¢ polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi si¢ to w szczegolnosci do
faczenia elementow z PVC z elementami z innych materiatow. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny- nie moga
mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Dopuszcza si¢ pod zlaczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia
zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po $rodku dlugosci
rury/ 1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /0§, spadek/ za
pomocy faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ £2cm.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekraczaé¢
+lcm. Po zakonczeniu prac w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

5.2.2 Ukladanie i montaz kanaléw z PVC-U

Rury mozna opuszczaé do wykopu regcznie. Ukladanie odcinka przewodu moze
odbywa¢ si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu
a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czg$ci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdoci¢ uwage na to, aby osie taczonych
odcinkow przewodu pokrywaty sig, za§ przy potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt
do miejsca oznaczonego na niej. Zlagcza powinny pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem
wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia
proby na szczelnos$¢ przewodu.

Zkacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do zaglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierScieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Po nasmarowaniu koncoéw rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem podloza,
poniewaz obcy material moze przyklei¢ si¢ do pokrytej srodkiem poslizgowym powierzchni,
a nastepnie zablokowac si¢ pomiedzy uszczelka a powierzchnig kielicha. W konsekwencji
moze to doprowadzi¢ do przeciekdw na zlaczu. Podobna sytuacja moze wystapi¢ przy bardzo
silnych wiatrach porywajacych suche ziarna gruntu i przyklejajacych si¢ do posmarowane;j
rury. Nie mozna takze doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha.

Montujac przewody nalezy upewnic si¢, ze poszczegolne odcinki rur utozone sg w linii
prostej 1 nie sag odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku. Niewtasciwe
ustawienie moze utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ montaz. Do wciskania bosego konca rury mozna
uzywac prostych rozwigzan za pomocg drazka stalowego i1 drewnianego klocka opartego o rure
(klocek drewniany zabezpiecza rur¢ przed uszkodzeniem pretem) lub wyciggarek
z mechanizmem zapadkowym. Nalezy pamigta¢, ze przy niskich temperaturach ukladanie za
pomoca drazka prawidlowego klocka drewnianego jest trudniejsze, poniewaz niska
temperatura powoduje, ze pierscienie uszczelniajace stajg si¢ sztywniejsze. Decyzja nalezy do
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wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do montazu rurociggu przy niskich temperaturach.
Niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury prawidlowego kielich.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiaggnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Do wykonania szczelnych przejs¢ przewodami PVC-U przez $ciany betonowe nalezy
stosowa¢ odpowiednie systemowe ksztattki. Ksztattki przejSciowe wyposazone sa fabrycznie
w uszczelke 1 uszorstniong powierzchnie zewnetrzng.

5.2.3 Studnie kanalizacyjne

Czynno$ci przy montazu studzienek kanalizacyjnych =zaleza od typu studzienki
1 elementow sktadowych studzienki. R6znice w wykonawstwie zwigzane sg przede wszystkim
z rodzajem uzytych materialdéw a takze z rodzajem zwienczen studzienki przy powierzchni
(zakonczenie wlazem zeliwnym czy tez pierScieniem i pokrywa betonowa lub Zeliwna). Przy
wykonywaniu studzienek nalezy uwzglednia¢ szczegdlne wymagania projektu odnos$nie
poziomow 1 rzednych wzajemnego osadzania w studzienkach przewodoéw wlotowych
1 wylotowych oraz ich umieszczenie w stosunku do dna studzienki.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregow 1 ptyt wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach.

Studzienki ze wzgledu na zréznicowanie materiatow i1 konstrukcji nalezy montowa¢ wg
wytycznych producentdw poszczegodlnych elementoéw. Do montazu nalezy stosowac materialy
polecane przez producentdow poszczegdlnych systemow. Przy montazu studzienek betonowych
nalezy pamigta¢ o szczegdlnych wymaganiach dotyczacych tych studzienek: Wszystkie styki
kregdéw powinny by¢ zatarte na gladko zaprawa cementowa marki ,,80”.

5.2.4 Wpusty deszczowe

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Pozostate czynnosci jak przy studniach kanalizacyjnych.

5.2.5 Izolacje
Do izolacji przeciwwilgociowe] $cianek zewnetrznych 1 wewngtrznych studzienek
betonowych stosowa¢ hydroizolacje bitumiczne np. Abizol, Izlobet.

5.3 Proby ciSnieniowe

Badanie szczelnosci odcinkow kanalizacji grawitacyjne] nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-EN 1610- ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Szczelnos¢
przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez
okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa
1 wigksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wedlug PN-EN
1610.
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5.4 Roboty wykonczeniowe
Nadmiar gruntu pochodzacego z budowy sieci kanalizacji deszczowej nalezy wywiez¢

poza obreb cieku 1 pasa drogowego 1 rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez

Inspektora.

Sposob zniszczenia pozostato$ci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami

ST lub wskazaniami Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogoélne wymagania dotyczace zasad kontroli rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,0g6lne
zasady kontroli jako$ci robot” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace zasad obmiaru robot w OST D-00.00.00 ,,Obmiar
robot” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace zasad odbioru robdt podano w OST D-00.00.00 ,,0dbior
robot” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,,Podstawa
ptatnosci” pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, wydanie z sierpnia 2003r.

PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN -92 /B —10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN -93 /H -74124 /EN 124: 2000 —Zwienczenie studzienek 1 wpustow
kanalizacyjnych montowanych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-EN 1610: 2002 Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-92/B — 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476: 2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-En1610 Kanalizacja grawitacyjna. Badania przy odbiorze

mgr inz. Daniel Hubert
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