Suplement do załącznika nr 7.1

Umieszczony w niniejszym dokumencie opis elementów wyposażenia należy rozumieć, jako wymagania, jakim mają odpowiadać produkty wyspecyfikowane w niniejszej tabeli. Pozostałe elementy niewyspecyfikowane w suplemencie a stanowiące opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 7.1 pozostają niezmienne.

Zmiany do załącznika „Opis techniczny poprawka z dnia 15.11.2013”
	Lp
	Rysunek
	Opis 
	Ilość

	
	telefon
	Funkcje ekranu dotykowego

Wyświetlacz TFT-VA, doskonale czytelny pod każdym kątem tak

Liczba ekranów głównych | konfigurowalne ekrany 1 | 1

Multimedialny, w pełni dotykowy interfejs tak

Wygoda korzystania

Bezpośrednie wybieranie numeru (Direct diall) tak

CTI - wybieranie numeru bezpośrednio z MS Outlook (PC) tak

Bluetooth® | Mini-USB tak | tak

Liczba ostatnio wybieranych numerów 20

Transfer książki telefonicznej: przez DECT | przez Bluetooth® | przez LAN tak | tak | -

Książka telefoniczna | książka adresowa | liczba wpisów - | tak | 500

Czas gotowości | czas rozmów 250 | 20

Monitoring pomieszczenia tak

Kalendarz tak

Przypomnienie o datach | budzik tak | tak

Instalacja plug-and-play tak

Zasięg w pomieszczeniu | otwartej przestrzeni 50 | 300

Wyświetlacz i funkcje menu

Wyświetlanie stanu naładowania tak

Wyświetlanie czasu połączenia tak

Wskaźnik siły sygnału tak

Wyświetlanie daty tak

Wyświetlanie godziny tak

Lista nieodebranych połączeń z podaniem daty i godziny 20

Identyfikacja numeru przychodzącego CLIP | Picture CLIP tak | takŁatwe w użyciu menu tekstowe | duża czcionka | wykorzystanie ikon tak | - | tak

Liczba pikseli | wielkość wyświetlacza | liczba kolorów | liczba linii TFT-QVGA 240x320 | 2\,4" | 64 tyś. | n/d

Wyświetlacz: podświetlany | kolorowy tak | tak

Wyświetlacz: numeryczny | alfanumeryczny | semigraficzny | graficzny - | - | - | tak

Liczba języków w menu 31

ECO DECT

Mniejsze do 60 proc. zapotrzebowanie na energię elektryczną tak

Zminimalizowana emisja fal po umieszczeniu słuchawki w stacji bazowej tak

Brak transmisji fal w trybie ECO Plus tak

Tryb ECO – redukcja transmisji fal przez stację bazową do 80 proc. tak

Funkcje systemu z więcej niż jedną słuchawką

Maksymalna liczba obsługiwanych słuchawek 6

Połączenia wewnętrzne | funkcja walkie-talkie tak | -

Przekazywanie połączeń zewnętrznych na inne słuchawki tak

Liczba równoległych połączeń wewnętrznych / zewnętrznych 2 | 1

Klawiatura

Wskaźnik wiadomości tak

Kolor podświetlenia biały

Podświetlana klawiatura tak

Funkcje wiadomości (SMS)

SMS – liczba znaków | e-mail 612 | tak

Skrzynki SMS 1

Powiadomienie o wiadomości e-mail -

Inne

Możliwość zamontowania na ścianie tak

Wartość SAR

Słuchawki Gigaset 0\,07 W/kg

Bezpieczeństwo

Szyfrowanie transmisji DECT tak

Jakość dźwięku

Zaawansowany tryb głośnomówiący tak

Możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego | złącze 2,5 mm | Bluetooth® tak | - | tak

Regulowana głośność słuchawki tak

Indywidualne dźwięki dzwonka dla wybranych rozmówców tak

Standard HSP™ - wysoka jakość dźwięku tak

Przystosowanie słuchawki do standardu HDSP™ tak

Melodie dzwonka | polifoniczne | real sound | możliwość pobierania nowych 20 | 13 | 17 | tak

Dane techniczne

Standard DECT | GAP tak | tak
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	Zestaw komputerowy
	Czytnik kart pamięci: Tak

Typ procesora: Intel Core i5

Cache L3 : 6 MB

Napęd optyczny: DVD±RW Super Multi Dual Layer

Porty Video: VGA (15 pin D-Sub)

Porty Video: DVI-D

System operacyjny: Windows 7 Professional 64-bit

System operacyjny: Windows 8

Oprogramowanie MS Office 2010 full wersjon

Obudowa: Micro Tower

Rodzaj pamięci: DDR3

Taktowanie procesora: 3.2 GHz

Kolor: czarny

Pozostałe informacje o

procesorze:

Intel® Core™ i5-3470 with Intel HD

Graphics 2500 (3.20 GHz, 6 MB

cache, 4 rdzenie)

Zainstalowana pamięć RAM: 4 GB

Pozostałe informacje o pamięci

RAM:

4 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM

Pamięci slot: 2 DIMM

gniazda rozszerzeń :

1 PCIe x16 3 PCIe x1 1 mini PCI

Pojemność dysku: 500 GB

Pozostałe parametry dysku: 500 GB 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s

Karta graficzna: Integrated Intel HD Graphics Basic

Karta dźwiękowa: Integrated Realtek ALC656 audio

card

Złącza zewnętrzne: 10 USB 2.0 1 RJ-45 1 DVI-D 1 VGA 1

headphone 2 microphone 1 audio in

1 audio out

Informacje o gwarancji: Chronione usług HP, w tym 1-1-1

standardowej gwarancji. Warunki

gwarancji zależą od kraju i / lub

modelu.

Wymiary: 16.5 x 38.9 x 36.8 cm

Waga: 6.93 kg
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	Laptop
	Typ procesora: Intel Core i5

Cache L2: 512 kB

Cache L3 : 3 MB

Taktowanie procesora: 2.6 GHz

Pozostałe informacje o

procesorze:

i5-3230M Dwurdzeniowy (z 2

rdzeniami)

Przekątna ekranu: 15,6''

Rozdzielczość: 1366 x 768

Powierzchnia matrycy: błyszcząca

Pozostałe informacje o matrycy: Aktywna matryca

TFT kolor LCD

Karta graficzna: GeForce GT 730M

Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB

Max. wielkość pamięci: 16 GB

Rodzaj pamięci: DDR3

Rodzaj pamięci: SDRAM

Pojemność dysku: 750 GB

Pozostałe parametry dysku: Serial ATA

Napęd optyczny: DVD�}RW Super Multi Dual Layer

Komunikacja: WiFi 802.11 a/b/g/n

Gniazda rozszerzeń: Brak

Liczba portów USB: 3

W tym USB 3.0: 1

Port COM: Nie

Port LPT: Nie

Porty Video: VGA (15 pin D-Sub)

Porty Video: HDMI

Czytnik kart pamięci: Tak

Pozostałe porty we/wy: Gniazdo sieciowe (RJ-45)

Kamera internetowa: Tak

Czytnik linii papilarnych: Nie

Bateria: Liczba komor 6 komor Skład

chemiczny baterii Litowo - jonowa

(Li-Ion) Pojemność baterii 4400

mAh

System operacyjny: Windows 8

Wymiary: Wysokość 33.2 mm Szerokość

381.6 mm Głębokość 253.0 mm

Pozostałe informacje: Obsługiwana karta pamięci

Karta

Secure Digital (SD)

Karta xD-Picture

Memory Stick PRO
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	Mata ochronna +

wózki
	Mata do ochrony wszelkich nawierzchni sportowych w

przypadku wykorzystywania sali do celów innych niż

sportowe. Mata pomaga utrzymać i zabezpieczyć podłogę

przed intensywnym użytkowaniem w obuwiu

niesportowym , a także przed uszkodzeniami od róg krzeseł

lub innych urządzeń , stelaży, konstrukcji itp.

Mata posiada atest higieniczny, posiadała raport z badań oznaczający charakterystykę palności wg normy EN 13501-1

Parametry

Długość 2 m

Szerokość 1 m

grubość min. 7 mm

waga pojedynczej płyty min 7 kg

Wózki do transportu maty w ilości 4 szt. Wózek winien pozwalać na sztaplowanie min. 150 szt.  mat i ich przewóz. Koła transportowe winny być wykonane z tworzywa elastycznego z oprawą ze stali cynkowane galwanicznie, przeznaczone do cichej pracy z ciężkimi ładunkami. Wózek posiada  znak bezpieczeństwa B

 
	1200 m2 

4 wózki transportowe

	
	kamera cyfrowa
	Zmazywanie

Zoom optyczny: 32 x

Zoom cyfrowy: 1020 x

Procesor obrazu: Procesor DIGIC DV III Technologia

wykrywania twarzy

Ustawianie ostrości: Ustawianie automatyczne, ręczne

Sterowanie AUTO: AF z

wykrywaniem twarzy/TV AF

RĘCZNE: dotykowy ekran LCD,

ustawianie ostrości dotykiem

Wsparcie ręcznej regulacji ostrości

TAK (powiększenie)

Balans bieli: Typ TTL Automatycznie TAK

Ustaw/Ustawienie wstępne TAK:

Światło dzienne, Żarówka

Migawka: Maksymalnie 1/1000 s Powoli 1/2 s

Wbudowana lampa: Nie

Ekran LCD: Rozmiar ekranu Dotykowy ekran

LCD o przekątnej 7,5 cm (3 cale),

widok 100% Liczba pikseli 230 000

punktów Dotykowy ekran LCD TAK

Regulacja ręczna Jasność,

podświetlenie

Tryby nagrywania: Tryb LP: 5 trybów jakości

nagrywania AVCHD¹. MXP: 1920 x

1080, 24 Mb/s²; FXP: 1920 x 1080,

17 Mb/s²; XP+: 1440 x 1080, 12

Mb/s; SP: 1440 x 1080, 7 Mb/s; LP:

1440 x 1080, 5 Mb/s 2 tryby jakości

nagrywania MP4 1280 x 720, 9

Mb/s; 1280 x 720, 4 Mb/s; Tryb

filmowania progresywnego TAK

(25p) x.v.Color TAK Migawki wideo

TAK Tryb Pre REC TAK

Funkcje: Filtry Cinema-Look Funkcja Story

Creator Funkcja Touch Decoration

WiFi

Miejsce zapisu filmu: karta pamięci

Miejsce zapisu filmu: wewnętrzna pamięć flash

Pamięć wewnętrzna: 8 GB

Nośnik pamięci: Secure Digital

Nośnik pamięci: SDHC

Nośnik pamięci: SDXC

Złącza: Mini USB

Złącza: Słuchawkowe

Złącza: AV

Złącza: mini HDMI

Złącza: Komponentowe

Złącza: Wejście zasilania DC

Bateria: Typ Litowo-jonowy Inteligentny

system zasilania YES (z wyjątkiem

BP-709) Akumulator dołączony do

zestawu BP-709 Maksymalny czas

nagrywania (dołączony akumulator)

1 godz. Akumulator o wysokiej

pojemności BP-727 Dłuższy czas

nagrywania** 3 godz. 15 min

Wymiary: 54 x 55 x 115 mm

Waga: 250 g

Zawartość zestawu: Oprogramowanie (PIXELA Video

Matryca: CMOS 1/4,85

Całkowita liczba pixeli: 3280000 mln pixeli

Obiektyw: Zaawansowane zbliżenie 51x

Ogniskowa 2,8–89,6 mm Długość

ogniskowej odpowiadająca

formatowi 35 mm 38,5–1232 mm

Maksymalna przysłona Od f/1,8 do

f/4,5 Minimalna odległość

ogniskowania 10 mm Stabilizator

obrazu Optyczny stabilizator

obrazu: Inteligentny IS –

dynamiczny, zasilany, statyw i

makro

Pozostałe parametry: Proste przesyłanie do sieci Web

Konwersja HD->SD

System Dolby Digital 2 kanały

(AC-3 2 kanały) Ręczna regulacja

poziomu nagrywania

Samowyzwalacz 10 s

Automatyczne wygaszanie,
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	Aparat cyfrowy
	Matryca CMOS formatu DX rejestruje bardzo szczegółowe obrazy dzięki aż 24,1 mln pikseli,  39-polowy autofokus  czujnik pomiaru ekspozycji o 2016 pikselach . PRZETWORNIK OBRAZU, Ilość megapikseli 24,1 Mpix, Procesor obrazu EXPEED 3, Rodzaj matrycy CMOS, Rozdzielczość przetwornika (mln punktów) 24.71, Rozdzielczość efektywna (mln punktów) 24.1, Rozmiar matrycy [cal] 23.5 x 15.6 mm

OBIEKTYW  18-105 mm

LAMPA BŁYSKOWA Liczba przewodnia, 13 m (ISO 100) 12 (ISO 100), Kompensacja błysku, -3EV do +1EV z krokiem co 1/3 ; 1/2EV lub 1EV, Tryby pracy Wyłączona, Redukcja czerwonych oczu, Błysk wypełniający, Automatyczny, Auto z redukcją czerwonych oczu, Automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji i redukcją efektu czerwonych oczu, Synchronizacja na tylną kurtynę migawki i synchronizacja na tylną kurtynę migawki z długimi czasami ekspozycji, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji,  Synchronizacja z długimi czasami ekspozycji i redukcją efektu czerwonych oczu, automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji

ZAPIS DANYCH Karta pamięci SD, Karta pamięci SDHC, Karta pamięci SDXC

BALANS BIELI, PODGLĄD ZDJĘĆ

Wyposażony w baterię Li lon
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	tablica Flip-chart
	- wysokiej jakości powierzchnia sucho ścieralna,- zapewnia dobry kontrast kolorów,- stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem, - kompaktowa konstrukcja bez ramy, - regulowana wysokość, - wyposażony w plastikową półkę na markery, gąbkę, magnesy, - odsłonięte haczyki ułatwiają zakładanie bloków papieru, - wymiary tablicy: 100 x 70 cm, - wymiary flipchart'a ze stelażem:195 x 70 cm, - produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny
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	Rzutnik
	- Ultra krótki rzut

- Długi czas pracy lampy (6000h w trybie eco)

- Podłączenie do komputera przez USB

- Wejście HDMI

Technologia: DLP

Jasność Std / Eco : 3000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista: WXGA 1280x800

Kontrast: 3000:1

Format obrazu: 16:10

Ilość kolorów: 16,7 mln

Częstotliwość pozioma: 15 - 80kHz

Częstotliwość pionowa: 50 - 120Hz

Kompatybilność Video: NTSC / NTSC 4.43 / PAL

(łącznie z PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component

Video; 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p),

1080i/p (1125i/p 60Hz), 1080i/p (1125i/p 50Hz)
	1


Zmiany w załączniku pn. „Karlino 08 11- opisy poprawione z dnia 15.11.2013” 
	Lp
	Rysunek
	Opis 
	Ilość

	
	Krzesło konferencyjne
	Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach.

Wymagane wymiary minimalne krzesła:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość krzesła 850 mm,

- głębność siedziska 420 mm.

- całkowita szerokość krzesła – 490 mm.

- głębokość krzesła 563 mm.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej

siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż

10,5 mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski

ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska

poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę

oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80

mm, wysokość 50 mm.

Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm w kształcie

odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki

sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło

wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które

zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed

zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska

połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych

wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm.

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury.

Krzesła ,fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania

akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów.

Krzesło wyposażone w łącznik krzeseł w rzędy.

Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku.

Wymagany atest :

- wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022

- wytrzymałości łącznika zgodnie z PN EN 14703

- higieniczności

-trudnozapalności
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Ponadto Zamawiający doprecyzowuje, iż dopuszcza tolerancję parametrów wielkościowych (wymiarów) wszystkich elementów wskazanych w dokumencie "Karlino 08 11-opisy poprawione z 15.11.13” w zakresie +/-10%
