	Nazwa
	Ilość [szt.]
	Opis

	Skrzynia gimnastyczna,
	3
	Skrzynia gimnastyczna 4-cio częściowa przeznaczona do ćwiczeń ogólnorozwojowych. Segmenty skrzyni wykonane są ze sklejki liściastej, narożniki z twardego drewna bukowego. Wieko pokryte jest elastyczną otuliną oraz skórą naturalną. Skrzynia wyposażona jest w wbudowany wózek transportowy. Posiada certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”.

	Równoważnia,
	2
	Przyrząd do wykonywania ćwiczeń z zakresu koordynacji ruchowej i równowagi ciała. Równoważnie mogą być wykonywane w wersji treningowej 3-metrowej. Równoważnia składa się z belki wykonanej z drewna iglastego i metalowej podstawy z regulowaną skokowo co 5 cm wysokością w zakresie 80 – 120 cm. Powierzchnia pracująca belki wyłożona jest materiałem elastycznym o właściwościach sprężystych a następnie pokryta wykładziną antypoślizgową gwarantującą bezpieczeństwo kroku i balansowania. Podstawa metalowa w miejscach styku z podłożem posiada na końcówkach gumowe ochraniacze przeciwpoślizgowe. Posiada certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”.

	Kozioł gimnastyczny
	2
	Korpus kozła wykonany jest z blachy stalowej pokrytej elastyczną otuliną i obciągnięty materiałem skóropodobnym lub naturalną skórą. Podstawy wykonane są z kształtowników stalowych, posiadają regulację wysokości od 900 do 1400 mm ze skokiem co 50 mm. Nogi podstawy posiadają niebrudzące, antypoślizgowe stopki gumowe. Dwie nogi wyposażone są w kółka ułatwiające transport.W dolnej części korpusu znajduje się hak zaczepu, za pomocą  którego można dodatkowo przymocować kozła do zamontowanego w nawierzchni sportowej zaczepu podłogowego.Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 12196 i certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”.

	Koń gimnastyczny,
	2
	Koń gimnastyczny składa się z korpusu i dwóch stalowych nóg stanowiących jego podstawę. Powierzchnia korpusu pokryta jest materiałem skóropodobnym lub skórą naturalną. Nogi podstawy zabezpieczone są niebrudzącymi nakładkami gumowymi.
Posiadają regulację wysokości w zakresie od 1100 do 1700 mm ze skokiem co 50 mm oraz zacisk blokady. Aby koń podczas ćwiczeń był stabilny został wyposażony w napinacz taśmowy mocowany do zaczepu podłogowego sali gimnastycznej. Urządzenie transportuje się za pomocą specjalnych wózków. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 12196 i certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”.



	Ławeczka gimnastyczna,
	10
	Ławki gimnastyczne są wykonane z wysokiej jakości drewna świerkowego lub bezsęcznej klejonki sosnowej.

· Lakierowane dwukrotnie ekologicznym, wodorozcieńczalnym lakierem akrylowym, nogi ławki zabezpieczone niebrudzącymi gumowymi nakładkami.

· Ławki o wzmocnionej elementami stalowymi konstrukcji wyposażone są w 10-cio cm belkę, która może pełnić funkcję równoważni oraz w drewniany zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinie czy skrzyni gimnastycznej.

·  Dla większego bezpieczeństwa wszystkie wystające elementy i krawędzie są zaokrąglone.


· Posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 913, PN-N 97063 i certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”.

	Odskocznia gimnastyczna
	2
	Konstrukcja odskoczni wykonana jest ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej, pokrytej wykładziną dywano-podobną. Wysokość czoła odskoczni - 15 cm. Posiada certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”.

	Słupki pomiarowe do skoku wzwyż
	2
	Komplet stojaków wykonanych z anodowanych profili aluminiowych, wbudowany systemem pomiarowy, Podstawy ciężkie stalowe, Lakierowane proszkowo o dużej wytrzymałości.

	Poprzeczka do skoku wzwyż
	2
	Wykonana z włókna szklanego, Kolor żółty, Długość 4m, Zakończenia z tworzywa sztucznego, spełnia wymagania Normy IAAF nr E-08-0520

	Piłki do siatkówki,
	6
	Piłka siatkowa spełniająca wszystkie wymogi FIVB.
· Wykonana ze skóry poliuretanowej, która w dotyku i podczas gry daje przyjemność i łatwość odbicia.

· Szyta ręcznie

· Podwójnie laminowana butylo-gumowa dętka oraz wewnętrzne nylonowe wzmocnienie zwiększa wytrzymałość piłki na utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia powietrza.

· Wykonana z 18 paneli.

· Trwałość większa niż w przypadku naturalnej skóry.

	Piłki do koszykówki,
	6
	Posiada certyfikat FIBA Approved. Nowy oficjalny 12-panelowy design. Wyposażona w innowacyjne technologie podwójna poduszka, powierzchnia płaskiej otoczki, oraz w pełni płaskie szwy. Wykonana ze skóry o najlepszym uwarstwieniu. Podwójnie laminowana butylo-gumowa dętka oraz wewnętrzne nylonowe wzmocnienie zwiększa wytrzymałość piłki na utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia powietrza. 
Oficjalna piłka w oficjalnych rozgrywkach FIBA, Euroligi oraz rozgrywek ligowych między innymi w takich krajach jak: Włochy, Gracja, Francja, Litwa, Serbia, Niemcy, czy Polska (kobiety). 

	Piłki do piłki ręcznej,
	6
	Piłka ręczna najwyższa jakość wykonania i użytkowania produktu. Piłka wykonana jest ze skóry syntetycznej i powleczona substancją skóropodopobną, odporną na uszkodzenia. Posiada Atest IHF, co gwarantuje, że doskonale sprawdzi sie w rękach najbardziej wymagających graczy. Szycie ręczne. Rozmiar piłki: 2.

	Piłki lekarskich 2kg i 4 kg,
	Po 20
	Gumowa, chropowata powierzchnia zapewnia użytkownikowi pewny chwyt. Każdy kolor jest przyporządkowany innej wadze.
Piłka lekarska dostępna w wagach: 2kg, 4kg, 
Małe piłki lekarskie to świetny przyrząd do ćwiczeń dla dzieci 
i dorosłych. Przy okazji zabawy w formie podrzucania, turlania 
i podnoszenia, można ćwiczyć mięśnie rąk, pleców i ramion.
    * Dwukolorowa piłka lekarska o specjalnie wyprofilowanej strukturze ułatwiającej chwyt.
    * Piłka wykonana jest z naturalnego kauczuku.
    * Waga piłki: 2 i 4 kg.
    * Średnica: 23 cm.
   

	Materace gimnastyczne,
	15
	Materac 6cm -Pokrycie wykonane z wytrzymałego materiału skóropodobnego typu poroflex lub skaden, posiada wzmocnione narożniki. Wersja antypoślizgowa, z uchwytami lub rzepami do łączenia. Wypełnienie z pianki R-80.

Materac -8 cm- Pokrycie wykonane z wytrzymałego materiału skóropodobnego typu poroflex lub skaden, posiada wzmocnione narożniki. Wersja antypoślizgowa, z uchwytami lub rzepami do łączenia. Wypełnienie z pianki T-25.

Materac gimnastyczny 12 cm-Pokrycie wykonane z wytrzymałego materiału skóropodobnego typu poroflex lub skaden, posiada wzmocnione narożniki. Wersja antypoślizgowa, z uchwytami lub rzepami do łączenia.
Wypełnienie z pianki T-25.

Materac gimnastyczny 40 cm- materac jest wykonany innowacyjną metodą komorową z mieszanki pianki poliuretanowej. Jest obszyta wysokogatunkową folią PVC o podwyższonej odporności na uszkodzenia. Rozerwanie i ścieranie powierzchni materaca pod wpływem Twoich ćwiczeń jest wręcz niemożliwe! Spodnia część posiada specjalną warstwę antypoślizgową! Materac posiada wygodne uchwyty, które są bardzo pomocne przy różnego rodzaju podnoszeniu i transporcie. Dane techniczne materaca gimnastycznego: spodnia część materaca posiada innowacyjną warstwę antypoślizgową o odpowiedniej grubości wykonany innowacyjną metodą komorową ze specjalnej mieszanki pianki poliuretanowej

Bezpieczny wymiary: 300 x 200 x 40 cm



	Drabina h=8,2m
	1
	Bardzo wytrzymała drabina do zastosowań profesjonalnych. Można ją użytkować jako drabinę wolnostojącą lub opieralną. Maksymalna długość 10,86 m. Może być ustawiana na schodach. Drabina posiada sztywne rozpory zapobiegające przypadkowemu złożeniu/rozłożeniu.

	Siedzisko sędziowskie
	5
	Składany stolik sędziowski na stelażu metalowym. Wykonany zgodnie z wytycznymi ITTF (International Table Tennis Federation). Zrobiony z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Posiada konstrukcję składaną z ruchomym uchwytem do przenoszenia.  

	Krzesło sędziowskie
	5
	Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach.

Wymagane wymiary minimalne krzesła:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość krzesła 850 mm,

- głębność siedziska 420 mm.

- całkowita szerokość krzesła – 490 mm.

- głębokość krzesła 563 mm.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10  mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę

	Kosze do koszykówki
	
	System koszykówki Lakierowana stalowa konstrukcja stalowa, zawiasy i przeguby dopasowane na łożyskach. Regulowana zarówno wysokość jak i pozycjonowanie tablic. Uzyskiwanie pozycji ”PLAY” (kosz rozłożony) i ”REST” (kosz złożony) poprzez użycie pulpitu oleodynamicznej pompy ręcznej. Teleskopowy cylinder z drążkiem tłoka, średnica min 40 mm, z regulacją strumienia, by wyregulować szybkość ruchu konstrukcji. Ciągły zawór dopasowany na cylindrze, zapewnia blokadę ruchu w pożądanym kierunku podczas nieregularnej i niepłynnej pracy spowodowanej zapchaniem lub załamaniem przewodów. Czołowy i tylny wózek zintegrowany wewnętrznie na podstawie kosza, która automatycznie podnosi się lub opuszcza, kiedy system jest składany lub rozkładany. Wzmocniony stalowy przód i tył profilami 120x60 mm i 80x50 mm. Poziome ramię składa się z trzech stalowych profili 120x80 mm. Rama tablicy wykonana z profili stanowiących dodatkowe wzmocnienie dla kosza. Przednie ochronne osłony grubości 15 cm. Wymiary: długość podstawy 202 cm szerokość 112 cm Wymiary w pozycji ”REST” (kosz złożony): 480x190x178 cm. Kompletny system jest dostarczany z następującymi elementami: 3 tablice ze szkła bezpiecznego 180 x 105 cm, gr. 12 mm, z osłonami krawędzi dolnej 3 obręcze z siatkami System posiada tylne płyty do kotwienia w podłodze. Możliwość gry w mini koszykówkę bez przerabiania konstrukcji. Kosz posiada certyfikat umożliwiający rozgrywki koszykówki na poziomie Europejskim. Kosz posiadać powinien dopuszczenie  FIBA,. 


