Obrzeze betonowe 6%25 cm

Podsypka piaskowa gr. 5 cm
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Sciek terenowy - kostka bet.-brukowa, gr. 8 cm
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Chodnik z kostki betonowej, gr. 6 cm gk\\ ,;3::: ,;«E;gé Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm dla KR2 - 4‘ R e %A,
> = ® PRRE K S=43| | Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego pofscistego - gr. 4 cm dla KR2 8N RO R
Podsypka cem-piaskowa 1:4, gr. 5 cm | (=g 7 = | Geosiatka dla KR 2 XA
, : 2 % | warstwa przedprofil faltobetonu otwart ilosci do 50 kg/m? ¢ 0 ¢
Warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10 cm \\ L 7 _ " 1 ;TASA a przsz? llowa z AaS a hO Ae 0;1‘;1 0 fi €go w 1losci do g/m A A Zjazd 7 kostki bet. brukowej, kolor czerwony gr. § om
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Grunt rodzimy Is = 0,98 + 1,0 IRIRIR IR LRI IR S RIS a2 p 4 Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm dla KR2 Podbgdowa z kruszywa l.ama.nego o frakeji 0= 31,5 mm
o . . i stabilizowanego mechanicznie przy Is=1,03, gr. 15 cm
Kraweznik betonowy uliczny 15%30x100 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego potscistego - gr. 4 cm dla KR2 - —
Podsypka cempiaskowa gr. 5 cm Geosiatka dla KR 2 Warstwa odsaczajaca z posp6tki Is=1,03, gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 7 cm dla KR2 Grunt rodzimy zaggszczony mechanicznie przy Is =1,0
Lawa z betonu C12/15 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie do I1s=1,03 - gr. 25 cm_dla KR2
Warstwa odsaczajaca z pospotki przy zaggszczeniu do Is=1,03 gr. 20 cm
Grunt rodzimy zaggszczony mechanicznie przy Is =1,0
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Sciek terenowy - kostka bet. brukowej, gr. 8 cm
o wymiarach 10x20 c¢m, koloru czerwonego

Podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Krawegznik betonowy uliczny 15%30 cm

Podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

Fawa z betonu C 12/15
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Jezdnia z kostki bet. brukowej, kolor szary, gr. 8 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglej frakcji 0 + 31,5
stabilizowanego mechanicznie przy Is=1,03, gr. 20 cm

Warstwa odsaczajaca z pospotki przy zageszczeniu do Is=1,0, gr. 20 cm

Grunt rodzimy zaggszczony mechanicznie przy 1s=0,98 + 1,0
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