Studnia D10

Osadnik 3,0 m?

Separtor lamelowy 15/150

Studnia D54
z klapg koncowag

SCHEMAT ZESPOLU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW DESZCZOWYCH

Wylot do stawu
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L @150 L % // s 3 - g AN O g Wybér producenta osadnika i separtora lamelowego w uzgodnieniu z Inwestorem
! U s 1 ’ ” przed przystapieniem do robét.
7, % / Wymiary osadnika i separtora lamelowego sa zalezne od producenta, dlatego niniejszy
7 / rysunek ma jedynie charakter pogladowy i zostat opracowany na podstawie materiatow
07, o~ jednego z wigkszych producentoéw separatorow.
0 " Zalecane jest zastosowanie pierscieni przeciwwyporowych na separatorze i osadniku.
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// ZAKLAD PROJEKTOWANIA I USLUG INWESTYCYINYCH "KOM-BUD"
inz. Romuald Szydtowski
75-361 KOSZALIN ul. Rodta 52 tel. (94) 345-73-23
Zadanie: P.B. przebudowy drég gminnych w miejscowosci Karscino SKALA
Obickiy: Karscino, dz. nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 171/5, 29,32, || = cemccmmean
Pierscien przeciwwyporowy 2e|betowy | 139/8, 60, 30, 63, 143/4, obreb Karscino, gm. Karlino
z betonu klasy C20/C25 Inwestor: Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawla II 6, 78-230 Karlino
Nr Rys
Tresé rysunku: Sch spolu do oc: ia Sciekéw d wych 6
Branza: SANITARNA
Zespot autorski: imig i nazwisko: nr uprawnien: data i podpis:
Projektowat: inz. R. Szydtowski GT-V/63/58/76
Opracowal: mgr inz. A. Krokosz A/PNB/8300/65/79
Sprawdzit: mgr inz. E. Klimek GT-V/63/147/77




