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CZESC OPISOWA

Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem aczgsiia
sciekdéw deszczowych i odprowadzeniem do istitiego stawu
w miejscowdci Karscino

Adres: Karscino, dziatki nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 1719, 32, 139/7,
139/8, 60, 30, 63, 143/4, aftr Karscino, gm. Karlino

Branza: Sanitarna

Inwestor: Gmina Karlinoul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino



Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej avrasystemem oczyszczanieiekow
deszczowych i odprowadzeniem do ista@jgo stawu w miejscowoi Karscino.

Opis techniczny

do projektu budowlanego budowy kanalizacji deszcepwwraz
z systemem oczyszczankxiekOw deszczowych i odprowadzeniem
do istniepcego stawu w miejscowsai Karscino.

1.0. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora - Gmina Karlino, ul. Plac Jaaaf 1l 6, 78-230 Karlino

— Podkitady geodezyjne w skali 1:1000 do celow prajekich

— Pomiary geodezyjne uzupeteg.

— Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

- Informacje uzyskane od Inwestora.

— Projekt budowlany przebudowy drog gminnych w mieyscsci Karscino:
projektant irk. Romuald Szydtowski, Koszalin 2012 r.

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego nr 11/2012 z dnia
10.05.2012 r. wydana przez Burmistrza Karlina.

— Dokumentacja geotechniczna dla projektu dla projekrzebudowy drog
gminnych, budowy zatoki autobusowej, chodnika w jssiewasci Karscino,
gm. Karlino, opracowana przez Zakiad Projektowo ddawvy GEOLOG
w Koszalinie ul. Dmowskiego 27.

- Wizja w terenie.

2.0. Cel i zakres opracowania

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie kanalizagjleszczowej
odprowadzajcej wody opadowe z terenu przebudowywanych droghgyah
na terenie miejscowoi Karscino oraz odprowadzenie ich do istamggo

stawu wraz z systemem oczyszczawiakow deszczowych.

2.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
— kolektor kanalizacji deszczowej &rednicy Dn 400 mm ze studniami

rewizyjnymi o srednicy Dn 1200 mm (z osadnikami 0,5 m) agzznej
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Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej avrasystemem oczyszczanieiekow
deszczowych i odprowadzeniem do ista@jgo stawu w miejscowoi Karscino.

diugasci L = 704,90 m;

— kolektor kanalizacji deszczowej Dn 315 mm ze stadmnirewizyjnymi
osrednicy Dn 1200 mm (z osadnikami 0,5 m) acznej dtugéci
L = 855,50 m;

— odgakzienie Dn 200 mm o diugoi L = 50,0 m;

— odgatzienia Dn 160 mm z wpustami ulicznymi (z osadnikelyb m)
0 tacznej dlugdéci L = 200,40 m (48 szt.);

— system oczyszczanidciekow deszczowych skiaday sk ze: studni
kontrolnej DN 1200 mm; osadnika 150/3,3, meparatora 15/150, studni

z zasuwy burzows oraz wylotu do istnigcego stawu.

Odgatzienia sieci kanalizacji deszczowej odprowadzagrawitacyjnie wody
powierzchniowe z jezdni przebudowywanych drég mgmch poprzez
projektowane wpusty uliczne w #o 48 sztuk przez projektowane studnie
rewizyjne w ilgci 54 szt. poprzez projektowany system oczyszczaciekow

deszczowych do istniggego stawu.

3.0. Opis stanu istniegcego uzbrojenia

Na terenie olgtym opracowaniem znajdujsie sieci wodocigowe @ 125 mm
| przytacza @ 32, sie kanalizacji sanitarnej oraz podziemne przewodktgtezne,
telekomunikacyjne i gazowe.

Obecnie drogi posiadaj nawierzchnie asfaltoay brukowa oraz nawierzchgi

zuzlowa z czsciowa domieszk gruzu i gruntu rodzimego.

3.1. Budowa geologiczna

W podiazu, do zbadanej ghokasci 3,0 — 3,5 m, stwierdzono wypiowanie
utworéw czwartorgdowych wieku holocgskiego i plejstoceskiego.

We wszystkich wykonanych otworach holocen repreagany jest przez warstw
gruntdw pochodzenia antropogenicznego. Skiad nasypgst zranicowany.
Nawiercono tu gtéwnie skladniki mineralneznmziarniste piaski, piaski gliniaste,
gliny, pyty czy gruz budowlany oraz préchaiglelz). Smg gruntéw pochodzenia
antropogenicznego nawiercono nabgikasciach od 0,2 m do 1,2 m.



Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej avrasystemem oczyszczanieiekow
deszczowych i odprowadzeniem do ista@jgo stawu w miejscowoi Karscino.

W otworach, zlokalizowanych w bezygednim gsiedztwie cieku przeptywagego
przez centralp czg$¢ Karscina, pod nasypami nawiercono utwory akumulacji
aluwialno-bagiennej, wyksztatlcone w postaci piaskqwéchnicznych (lub
z domieszkami ggci organicznych) oraz torfow, ktore zalegajo gkbokasci od
2,4do 2,8 m.

Plejstocen jest wyksztalcony w postacizaji nawierconych glin, piaskéw
gliniastych i pytow piaszczystych oraz piaskow drgth isrednich. § to utwory
akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej, ktore aigstaty przewiercone.

Na wickszaci badanego obszaru wedruntows nawiercono w postachszer na
stropie gruntéw spoistych (rodzimych Ilub nasypowyclub z laminacji

I przewarstwi@ piaskoéw w ich olgbie. W trakcie wierce saczenia miaty niewielk
intensywnd¢, jednak zalge¢ bedzie ona od pory roku i wielkoi opadow
atmosferycznych.

W otworach zlokalizowanych w bezgpednim gsiedztwiecieku wode nawiercono
w obrbie serii piaszczystych, rozdzielonych stabiej pumzczalnych gruntow
organicznych. Swobodne zwierciadto uktadale sv okresie bada tu na
gtebokasciach od 1,3 do 1,6 m.

Przewiduje si wahania ustabilizowanego zwierciadta w granica€hstm.

4.0. Opis projektowanych kanatow

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega eaiteinwestora. Projektowany
system oczyszczaniziekOw deszczowych oraz ich odprowadzenie do isirego
stawu zlokalizowane jest na dzialce prywatnej, Istoe uzyskat zgag na ich
lokalizacg.

Wody opadowe z nawierzchni ulic zostandprowadzone przy pomocy wpustow
ulicznych z osadnikami (h = 0,5 m) oraz studzierekizyjnych przez odgatienia
Dn 160 mm do projektowanego kolektoragrednicy Dn 400 mm do istniggego
stawu, po ich uprzednim oczyszczeniu.

Projektowana sie deszczowa obejmuje sie kanatbw o0 4cznej dlugdci

L =1810,8 mb i wypos@na jest w 54 studnie rewizyjne DN 1200 mm z wiazam
typu ckzkiego — 40 t, 48 szt. wpustow ulicznych betonowgdirednicy DN 500

mm z kra zeliwna zatrzaskow bez syfonu.



Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej avrasystemem oczyszczanieiekow
deszczowych i odprowadzeniem do ista@jgo stawu w miejscowoi Karscino.

Na trasie projektowanych kanatdw znajdujez sviele Kkolizji z istniegcym

uzbrojeniem, naley zachowa ostraznos¢ przy wykonywaniu prac ziemnych.

5.0. Obliczenia zlewni
Odptyw woéd deszczowych przyp jak dla matego osiedla przy estotliwosci
wystepowania deszczu p = 50%, C = 2.

Natgzenie deszczu przy czasie trwania t = 10 min. wiyges130 dnis/ha.

llosci wod deszczowych z poszczegolnych nawierzchneotho ze wzoru:
Q = Re X ¢ [dn¥/s]

gdzie: Q — ilé¢ wod deszczowych
q — na¢zenie deszczu miarodajnego, payjq = 130 dri¥s/ha
F.e — powierzchnia zredukowana zlewni obliczana zerwzo

Fee= R x y; [ha]
gdzie: R— powierzchnia projektowanej nawierzchni;
i — wspotczynnik sptywu uwzegtiniajacy typ nawierzchni, przygjo:
v = 0,9 dla nawierzchni asfaltowej;
v = 0,6 dla nawierzchni z kostki.
Powierzchnia zredukowana poszczegolnych nawierzchni
— asfaltowa: .= P xy = (4 135,3f) x 0,9 = 3 721,8 [A) = 0,372 [ha]
— z kostki betonowej brukowej: 5= P xy = (7 055,6 rf) x 0,6 = 4 233,4 [} =
0,423 [ha].

Caitkowita powierzchnia odwadnianych droge £ 0,372 + 0,423 = 0,80 [ha]

llos¢ wod deszczowych odprowadzanych przez kanalizacj

Q = Rex g =0,80 x 130 = 104 Jaim*/s]

5.2.Dobor osadnika i separatora (dla catej zlewni)
Wyznaczenie przepustowm nominalnej separatora:

Qnom> Far X Ghom = 0,80 x 15 =12,00[dm’/s]

gdzie: K, = F.e— powierzchnia zredukowana catej zlewni{. = 0,80 ha).



Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej avrasystemem oczyszczanieiekow
deszczowych i odprowadzeniem do ista@jgo stawu w miejscowoi Karscino.

Owom - Obliczeniowe natenie opadu ze zlewni, dla zlewni typu A
Ohom = 15 dni/(sxha)
Wyznaczenie przepustow® maksymalnej separatora:

¢ — wspotczynnik okrdajacy zdolndci retencyjne zlewni, tg = 0,78

Qumax> For X @ X g = 0,80 x 0,78 x 13081,12[dm’/s]

Przyicto separator lamelowy 15/150 z osadnikiem o pojescird0 ny,

Wybor producenta i modelu separatora oraz osadnifaaskownika)
w porozumieniu z Inwestorem, pod warunkiem zachoavgrzepustowsti oraz

wielkosci osadnika.

Niedopuszczalne jest zastosowanie separatora mika (zintegrowanym lub

osobnym) — doprowadZzio maze do zniszczenia mechanicznego separatora.

6.0. Rozwgzania projektowe

6.1. Roboty ziemne

Wytyczenie trasy kanatow deszczowych nglezleck uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Projektowantrag sieci oznaczy§ w terenie w sposob widoczny
I trwaty. Wzdhuz catej trasy powinny znajdowaie kotki celownicze.

Przed rozpocxiem robdt nalgy zapozné& sie z miejscowymi warunkami
terenowymi, aby moc okék¢ rozmieszczenia mas ziemnych z wykopow,
skladowania materiatdw oraz wyznaczenia drog trartapurobku i materiatow.
Teren w pobliu zabudowa i ulic powinien by zabezpieczony przesrwoymi lub
prowizorycznymi zastonami od strony ruchu pieszegamowego, a w porze nocnej
oznaczonywiattami ostrzegawczymi.

Wykopu w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnyalezy wykona recznie.
Prace przy wykopach powinny odpowiadeaormom PN/B-6050 oraz BN/8836-02.
Wykopy wykonyw& mechanicznie —w miejscach kolizji z istniegcym
uzbrojeniem wykonywa¢ recznie Wybranie gruntu do 15 cm paei rzdnej
kanatu zaleca siwykonywa recznie. Podsypki zasypk wykona& z pospoiki przy

zag:szczeniu do wskaika zagszczenia Is = 0,95 + 0,98.



Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej avrasystemem oczyszczanieiekow
deszczowych i odprowadzeniem do ista@jgo stawu w miejscowoi Karscino.

Wykopy pod studzienki z osadnikiem 0,5 m nglevykon& jako skarpowe. Dno
wykopéw powinno by wyrownane do 15 cm patgj rzzdnej projektowanej dna
kanatow. Z dna wykopu usafiwszelkie kamienie czy gruz. Na catej trasie wykopu

nalezy wykona podiaze z dobrze zagzczonej pospotki o gruboi 15 cm.

6.2. Odwodnienie i zabezpieczed@an wykopow

Glebokas¢ utozenia kanalizacji wynosi od 1,50 o 2,20 m p.p.t.aJaBbezpieczenie
scian wykopow projektuje si deskowanie pelne z teleskopowymi rozporami
stalowymi. Deskowanie to mpa wykonyw& jako drewniane Ilub mma
zastosowa stalowe inwentaryzowane umocnienia wykopow skkgmage z dwdch
scian pohczonych rozporami teleskopowymi tzw. szalunkéw sexgtowych.
Odwodnienie wykopu projektujecsza pomog drenu PCV @ 63 ufmnego w dnie
wykopu i pohczonego ze studzienkami zbiorczymi z elementéw rmetych

@ 400 mm umieszczonych w dnie wykopdw. Pompowanggywze studzienek

pompami zatapialnymi z przewodem ttocznyretlgim.

6.2. Roboty montgowe przewodow

Przed rozpocxiem robdt naley dokladnie ustadi rozmieszczenie wszelkich
istniejacych uradzen podziemnych i naziemnych znajdaych s¢ w miejscach
kolizji z projektowanym kanatem deszczowym (wykopalab znajdugcych s¢ w
bezpdrednim gsiedztwie.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektujegsi rur kanalizacyjnych kielichowych
klasy S z PCV-U agrednicach Dn 400 i 315 mm o pokeniach kielichowych na
uszczelk z atestem, odgaienia projektuje gio srednicy Dn 160 mm.

Spadki sieci i odgakien przedstawiono w Zci rysunkowej — projekt uzbrojenia
terenu (Rys. 11 2) oraz profilach (Rys. 3, 4 i.4b)

Utozenie rury naley obsyp& do wysokdci konstrukcji drogi, zagszczagc
warstwami co 20 cm do gory jezdni, zostawtai-68 cm na ukzenie nawierzchni
z kostki bet. brukowej grub. 8 cm.



Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej avrasystemem oczyszczanieiekow
deszczowych i odprowadzeniem do ista@jgo stawu w miejscowoi Karscino.

Wymagania przy robotach montavych: BHP zgodnie z Dziennikiem Ustaw
Nr 13/72 z paniejszymi zmianami, przewody kanalizacyjne zgodniePB-92/B-
10735. Rury z PCV mima montowa przy temperaturze otoczenia 0 + 30 stopni C.
Nalezy zwrock uwag na to, aby osie ukladanych odcinkéw pokrywaky. §irzy
montau nalery przestrzegaprojektowanych tras, spadkéw kdnych. Dopuszcza
sie stosowanie niewielkich odgistw od projektowanych spadkow i trasy kanatu

w przypadku okolicznai w projekcie nie przewidzianych.

6.3. Studzienki projektowane

Z uwagi na ajzar i gabaryty niektérych elementéw €gi) nalezy uzy¢ dzwigu
samochodowego do ich roztadunku 1 madnta W miejscach vdczen
przykanalikow z wpustami ulicznymi do projektowahykanatow, oraz petzen
kanatow projektuje sistudnie z osadnikiem 0,5 m posadowione na wylewany
fundamencie betonowym zdgow betonowych @ 1200 mm z pdyhadstudzienn
zelbetow i z wkazamizeliwnymi typu cezkiego — 40 t (przejazdowego) z pokryw
betonow.

Studzienki dla projektowanych wpustow ulicznych roggktowano z kggow
betonowych Dn 500 mm z osadnikiem di. 0,5 m, beforay Kraty wpustow
zeliwne z zatrzaskiem. l§gi wpustow posadowione na fundamencie z cegty
kanalizacyjnej lub bloczkow betonowych.

Studzienki rewizyjne dla przygzy wod deszczowych z przylegeych do drogi
posesji zaprojektowano jako studzienki kanalizagymewlazowe @ 315 mm
z pokrywy lekka zeliwna.

W $cianach studzienek nale wykona odpowiednie otwory na wysokao
odpowiednich rgdnych i zamontowa w nich szczelnie tuleje przejowe
PP @160 mm (adaptery) w miejscachacgln przykanalikow deszczowych.
Studzienki nalgy zaizolow& powloka przeciwwoda np. srodkiem MAXSEAL.
Mozna te zastosowa gotowe studzienki z polipropylenu tatwe w montaoraz

odporne na obgrenia (budowa teleskopowa).

1C



Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej avrasystemem oczyszczanieiekow
deszczowych i odprowadzeniem do ista@jgo stawu w miejscowoi Karscino.

6.4. System oczyszczania wod deszczowych

Zaprojektowano system oczyszczania wod opadowyclproseadzanych do
istniejpcego stawu z terenu przebudowywanych drég gminnych.

Wody opadowe z powierzchni ok. 0,79 ha przebudowwwh drog odprowadzacsi
poprzez projektowane wpusty oraz kanalizadeszczow do projektowanego
separatora lamelowego 15/150 z osadnikiem 3°0 amnasipnie do istniejcego

stawu poprzez nowoprojektowany wylot kanalizacjisazzowe|. Przyktadowe
rozwigzania przedstawiono na rysunku nr 5.

Pomkdzy wylotem na separatorem naglezamontowdé zasuw burzows (klapa

zwrotna) DN 400, unienmiwiajaca dostanie s wody z stawu do kanalizacji
(tzw. cofka) w przypadku wysokiego stanu wod. Mantasuwy przewidziano
w studni z kegéw betonowych Dn 1200 mm (D50).

Wybér modelu separatora, osadnika i zasuwy w pondniu z Inwestorem, pod
warunkiem zachowania przepustawioseparatora oraz wielko osadnika.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie wody opadowe] slawu bez ich

wczehiejszeqo oczyszczenia (przez separator lamelowsadnikiem).

7.0. Uwagi kaicowe

7.1. Rozpoczcie robot zgtosi w Starostwie Powiatowym w Biatogardzie.

7.2. Uzytkownikow sieci i urzdzen podziemnych powiadomio przysipieniu
do rob6t na 7 dni przed ich rozpgciem.

7.3. Roboty naley prowadzé etatowo, tak aby omigaposzczegolne kolizje oraz
w odpowiednich miejscach stosougtofiltry.

7.4. Wszelkie odsfpstwa i zmiany od projektu uzgodnpisemnie z autorem
projektu.

7.5. O zakaczeniu prac zawiadorizainteresowane strony.

7.6. Odcinki kanalu przed zasypaniem sprawdzirzez wykonanie prob
szczelnéci przez wypetnienie wad do wysokdci wlazu i obserwagj
zwierciadta wody, sposrizic protokét proby w obecrigi przedstawiciela
Urzedu Miasta w Biatogardzie — Wydziat Infrastrukturyiddta.

7.7. Przed zasypaniem wykonane kanaly zinwentaryzowaodezyjnie przy
udziale uprawnionego geodety.

7.8. Przestrzegazalecé i uwag zawartych w opracowaniu projektowym.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Krokosz
upr. A/PNB/8300/65/79
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»KOM-BUD” - Romuald Szydiowski
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa
| ochrony zdrowia

Nazwa i adres

obiektu budowlanego: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemenysmzania
sciekdw deszczowych i odprowadzeniem do istimego stawu
w miejscowdci Karscino, dziatki nr 146/2, 187, 167/2, 62/1,
64, 171/5, 29, 32, 139/7, 139/8, 60, 30, 63, 143HMrb
Karscino, gm. Karlino

Nazwa i adres inwestora: Gmina Karlino,ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino

Imi ¢ i nazwisko projektanta: mgr inz. Andrzej Krokosz

Koszalin, 2012 r. 12



Informacja dotycaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego
budowy kanalizacji deszczowej wraz z systemem oezygsniasciekOw deszczowych
i odprowadzeniem do istniegego stawu w miejscowsei Karscino.

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
(na podstawie Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
1. Informacje ogodline.

1.1. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem aczgiasciekow
deszczowych i odprowadzeniem do istpi€jgo Stawu w miejSCOWOI
Karscino.

1.2. Miejscowas¢ — Kacino, dziatki nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 1719,
32, 139/7, 139/8, 60, 30, 63, 143/4,gdbKarscino, gm. Karlino.

1.3. Inwestor: Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawita 1¥8-230 Karlino

1.4. Projektant: mgr in. Andrzej Krokosz.

2. Czgé¢ opisowa
a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Elementy zagospodarowania terenu wynjkajtechnologii wykonywania robot
nawierzchniowych.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementdw robot:

— wytyczenie geodezyjne,

— roboty ziemne i rozbiorkowe zwiane z wykonaniem jezdni, zjazdow,
chodnikow,

— wykonanie odwodnienia: sie kanalizacji deszczowe] z przykanalikami
I z wpustami ulicznym, studniami @ 1,2 m oraz systeagospodarowania
wod deszczowych z separatorem lamelowym zintegrgmanosadnikiem,

— ustawienie obrzegy, kraweznikow,

— wykonanie warstwy podsypki piaskowej,

— utozenie podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0,1;5 mm,

— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowsjgu ,Meba”.

2.1. Przewidywane zagrenie

Rodzaj zagrazenia Miejsce wysgpienia
- potracenia przez maszyny drogowe i samochody - pasogngg
- poraenia padem elektrycznym - elektronadzia

- kable energetyczne
gniazda i wtyczki
- uszkodzenia ciata przez ostre i wysta - pity, betoniarki,

materialy, nargdzia, czsci maszyn w ruchu zagzczarki
rozscietacze, walce

drogowe, samochody
samowytadowcze



Informacja dotycaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego
budowy kanalizacji deszczowej wraz z systemem oezygsniasciekOw deszczowych
i odprowadzeniem do istniegego stawu w miejscowsei Karscino.

3.0. Wykonanie prac z udziatenrzdigu: niebezpieczestwo zwhzane z zerwaniem
sie¢ materiatlu transportowego i uszkodzeniegwigu: dotyczy roztadunku
materiatdw drogowych - kostka betonowa, keamiki, obrzera, krgi
betonowe.

4.0. Spos6b prowadzenia instrukta pracownikéw przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych: wesygypracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozpdeeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawiep przy wykonywaniu
rob6t drogowych.

5.0. Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikajcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrenia zdrowia:

5.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planienterbudowy
(sporadza kierownik budowy) umsei¢ wykaz zawieragcy adresy
i numery telefonéw:

- Najblizszego punktu lekarskiego,
- Strazy Pazarnej,
- posterunku Policji

5.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planiewgke] umigcic
punkty pierwszej pomocy obstugiwane w tym czasacpwnikow.

5.3. Telefon komorkowy umigi¢c w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie jak wyej.

5.4. Kaski ochronne, umiei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie jak wyej.

5.5. Pasy i linki zabezpieczgje przy pracach na wysalaach, umigcic
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planievjgie].

5.6. Ogrodzenie terenu budowy wykana wysokdci 1,5 m, oznakowana
planie jak wye,j.

5.7. Barierki wykonane z desek krawnikowych o szerokii 15 cm, pogczy
umieszczonych na wysokm 1,1 m oraz deskowaniaz@owego
pomigdzy pokcza a desk kraweznikowa.

5.8. Rozmigci¢ tablice ostrzegawcze.

5.9. Zainstalow& oswietlenie ostrzegawcze.

5.10.Daszek ochronny nad stanowiskiem operataragli.

5.11.Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu.

5.12Wykona skarpy zabezpieczgje wykop przed wodami opadowymi.

5.13Zejscia do wykopu wykonaco 20 m.

5.14Na terenie budowy za pomwdeablic informacyjnych wyznaczydrog:

14



Informacja dotycaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego
budowy kanalizacji deszczowej wraz z systemem oezygsniasciekOw deszczowych
i odprowadzeniem do istniegego stawu w miejscowsei Karscino.

ewakuacyja i oznaczy na planie jak wyej.

6.0. Zgodnie z art. 2la Prawa budowlanego - kierownikldwy jest zobowizany
sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie, przed rozpogziem budowy, planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, uwzglniapc specyfik obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych

7.0. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.
Oznakowanie i zabezpieczenie robo6t mglevykona zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, ktory nmglesporadzic zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@%ku (Dz. U.
z dnia 23 grudnia 2003 r.).

8.0. Bezpieczéstwo i higiena
Zastosowane materialy do wykonaniaagbw pieszych - chodnikow as
bezpieczne i nie zagraja bezpieczastwu ludzi, spetniaj wymogi dla osob
niepetnosprawnych. Zastosowane spadki podiui poprzeczne as zgodne
z Dziennikiem Ustaw nr 43, poz. 430.

Uwagi koncowe

— Projekt budowlany opracowany zostat kompleksowavgeystkimi elementami
zagospodarowania pasa drogowego.
— Wytyczenie osi i linii krawdziowych powierzy uprawnionemu geodecie.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Krokosz
upr. A/PNB/8300/65/79



Zaklad Projektowania
i Ustug Inwestycyjnych
»KOM-BUD” - Romuald Szydiowski

[ 75-361 Koszalin ul. Rodta 52 REGON 330108331 ® (94) 345-73-23 |

Zataczniki

Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem aczgsiia
sciekdéw deszczowych i odprowadzeniem do istitiego stawu
w miejscowdci Karscino

Adres: Karscino, dziatki nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 1719, 32, 139/7,
139/8, 60, 30, 63, 143/4, afir Karscino, gm. Karlino

Branza: Sanitarna

Inwestor: Gmina Karlinoul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino

1€



Zaklad Projektowania
i Ustug Inwestycyjnych
»KOM-BUD” - Romuald Szydiowski

[ 75-361 Koszalin ul. Rodta 52 REGON 330108331 ® (94) 345-73-23 |

Koszalin, 2012 r.
Projektant — Sprawdzagy
n/w brarzy PB sanitarnej

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z eystm oczyszczaniziekOw
deszczowych i odprowadzeniem do istieego stawu w miejscowoi
Karscino.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanegaviadczam, ze projekt
budowlany ,Budowa kanalizacji deszczowej wraz zZeygem oczyszczanigiekOw
deszczowych i odprowadzeniem do istieelgo stawu w miejscowol Karscino”,
dziatki nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 171/5, 29, 139/7, 139/8, 60, 30, 63, 143/4,
obreb Karcino, gm. Karlino, zostat wykonany zgodnie z obgEmjacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Sprawdzajacy: Projektant:
inz. Elzbieta Klimek mgr i. Andrzej Krokosz
upr. GT-V-83/147/77 upr. A/PNB/8300/65/79

Koszalin, 2012 r. 17



ZACHODNIOPOMORSKA  OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin ul. Energetykéw 9
tel.Mfax: (91) 462 44 40; (91) 489 84 10 + 12
www.zoiib.pl e-mail: biuro@zolib.pl

Sz. P.
KROKOSZ Andrzej

ul. Kubusia Puchatka 44
75-710 KOSZALIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) KROKOSZ Andrzej, kod identyfikacyjny ZAP/WM/1367/01, zamieszkaty(a) 75-
710 KOSZALIN ul. Kubusia Puchatka 44, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 201 2-01-01
dodnia: 2012-12-31

Szczecin, dnia 2011-11-08




Koszalin, dnia 28. maja .......;..‘............‘.19-_»..._.7.9. r.

STWIERD?ENIE PR ZYGOTOW'ANIA ZA’WODOWEGO

do. pe}mcma samodzxelngch funkc;x techmcznych w budownictwie
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Andrze;] ZROK 0 S Z

(wymlenié tmie- lmloru { nazwlkko)

i Obywatel'. :

magis tar_ulnz,;nior bndownictwa.wodnego...: : A
(wymlcnle tytut zawodowy) D=

PR SRe el |4 parca 19*,9_;_-_'_._ o Cw . Szczecinky -

posiada przygotowarue zawodowe uoowazma]ace do wykonywama samodzxelne; £unkcn R

Proae‘ctanti

(okreslié rodzaj tunkcj( »
insta lacyjno—1 nzynieryjnej w zakresie sieci sahi tarnych'

(okresllé rodzal specjalnasci t-chnk:zno budowl-ne! lub spechllzujl zawodowe})

w spec;alnosu

::.drzeJ_KBOKOSZ.‘~

; (lmlq,—}mlon:.,l,.nazszko)

jest upowazniony do:

Obywa‘tel

14-de S‘m.‘kz’uaa. AT cae;:tcw Sisci wodociachuych: ,..kma.n.za"yg..y:n iaplnych
' u..broaenia tel‘u’:ld, .
2/—w-tudoymiciwia—0sdh£ .-xjez..ychm—ee—-k—lerwa..za ~padzorewania--i-kontrolowania

budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowla
nych _oraz _oceniania. ,;L__badan*a stann fzc*mir-'rn_co siaci_wodocizcowych,

kanalizacyjnych i cieplnychs

-, Otrzymu j é'

Al Ob..“Andrzaj Krnkosz* S
.. Xoszalin :
-al, Da,broszczakéw 3 m 1!-1
& afa e e T

rZC Koazalin. u-m.j_ loptise A= T




ZACHODNIOPOMORSKA  OKREGOWA
IZBA . INZYNIEROW BUDOWNICTWA

_70-656 Szczecin . ul. Energetyk6w 9
tel.ffax: (91) 462 44 40; (91) 489 84 10 + 12
www.zolib.pl e-mail: biuro@zoiib.pl ]

Sz. P.
- KLIMEK Elzbleta

ul. Sikorsklego 2g/6 -
/75-360 KOSZALIN -

ZASWIADCZENIE
Pan(i) KLIMEK Elzbieta; kod identyfikacyjny ZAP/IS/2673/01, zamieszkaly(a) 75-360

- KOSZALIN ul. Sikorskiego 2g/6, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budowmctwa oraz posnada wymagane ubezpleczeme od odpownedznalnoscn cywilnej.

leejsze zasmadczeme jest wazne od dma | 201 2-01-01
do dnia: - 2012-12-31

Szczecin, dnia 2011-12-09°

Zach dmopomorska Okregowa
ajnzjniepow, Bu oowmctwa




Koszalin, dnia .15 . grudniz........ 1. 77 r
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OBIEKT: obr. Karécino

wo Jewbdztwo: zachodniopomorskie
skala mapy 1: 1000

USLUGI GEODEZYJINE
Lech

/10 78-230 Karlino
tol. 605-586-789

ul. Szymanowskit

Mape do celbw proJektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:
1. mapa zasadnicza w skali 1:1000 seke Je: 5.214.27.13.3; 18.1,2

2. danych branZowych czeéci uzbro Jenla podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokie ] i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez pro Jektantéw
4. opracowanych geodezy [nie elementbw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajqce, linie regulu jqce, osie ulic)
Na ninleJszym wtbrniku wykazano nastgpu Jqce profekty
obiektdw budowlanych, w tym uzbro Jenia podziemnego terenu
1. kd- 97 /2009
2.
s 8
4.

Wykonano w ramach roboty geodezy Jne:
KERG nr: 0350012-104/2012

W zakresie opracowania znaJdu g si¢ punkly osnowy geodezyJne] nr:
322.324-2058;2047- 2050

podlega Jqce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezy Jne | kartograficzne

Granice I nr dziatek ewidency Jnych wedtug danych
PODGIK w Blafogardzie z dnia: 2012.05.08

Informacje dodoatkowe:
|, e——  zakres pomiaru

2. Redakc Ja znakéw zgodna z Instrukc Jq K-1(1979) /
K-1 (Podstawowa Mapa KraJu z 1998r.)

3. Mapa nada fe slg do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznoscl mapy do celéw proJektowych Jest zgodny
K-1 (Podsjmwa Mapa Kraju z 1998r.)
Z przepisami Instruke i techniczne] K-1 (1979)/

5. Wszystkie trwate obiekly budowlane podlega Jq wylyczeniu przez
Jednostke wykonawstwa geodezy /nego.

6. Nie wyklucza sig Istnienia w terenie rownie2 uzbrojenia, o ktérych
brak byfo informac i branZowych i nie zostato odnalezione w czasie
Inwentaryzac ]! geodezy Jne ]

Uzbro Jenle opracowano na podstawie:

1. danych branZowych - z iiterkg B

2. posredniego ustalenia przeblegu aparaturq elektromagnetyczng
-2Zliterg A

3. bezpoérednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwiazku z tym w czeéciach 11 2 nie gwarantu Je sig kompletnoéel,
a doktadnoéé poloZenia uzbroJenia na mapie mo2e byé ni2sza od
doktadnoécl kartometryczne] mapy.

Re Jestracja:

azos/e I8ac

2012 -05-

Aktualnodé mapy do celéw pro Jektowych na dzlef:
2012.04.18

10MY

Kierownik jednostk! wykonawstwa geodezy |
?’+h nroupr. 7@%ODET% ANV N

Mapa do celéw projektowych wykonana bez ustalonych obcigzZen.

32010350012-2-9-2-1-386-08052012-4
pomiar metodg GPS RTK

7 Lech

0350012-104-2012 dxf 3.88 MB poczta elektroniczna 08.05.2012

pr. 7890 MGPiB



Zaklad Projektowania
i Ustug Inwestycyjnych
»KOM-BUD” - Romuald Szydiowski

[ 75-361 Koszalin ul. Rodta 52 REGON 330108331 ® (94) 345-73-23 |

CZESC GRAFICZNA

Obiekt: ~ Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem @czysia
sciekdw deszczowych i odprowadzeniem do isttiego stawu
w miejscowdci Karscino

Adres: Karscino, dziatki nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 1719, 32, 139/7,
139/8, 60, 30, 63, 143/4, aftr Karscino, gm. Karlino

Branza: Sanitarna

Inwestor: Gmina Karlinoul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino



G NN VA SR 7N N edl
AN N : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 AT - UZBROJENIE TERENU
NP m. KARSCINO -CZ.1
\ SKALA 1:1000

OBIEKT : obr. Karécino USLUGI GEODEZYJINE A R
Lech g \l G ,5‘#‘
S e fun ul. Szymanowskiogo4/10 78-230 Karlino b |
g
skala mapy 1: 1000 tol. 605-586-789 | =3
N imi | (T
\
Mape do celbw proJektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu: Wykonano w ramach roboty geodezy Jne: I \‘ |
\
1. mapa zasadnicza w skall 1:1000 sekc Je: 5.214.27.13.3; 18.1,2 KERG nr: 0350012-104/2012 ‘
\
2. danych bran2owych czeécl uzbroJenia podziemnego W zakresie opracowania zna]du Jq si¢ punkty osnowy geodezy Jne] nr: |
3. pomiaru zieleni wysokie I pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych 322.324-2058:2047- 2050 i
oblektdw wskazanych przez pro Jektantéw 1
4. opracowanych qo?dazypjrnl o ozmﬁ il plai 2dgnspodarowanta podlega Jqce ochronle na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3 ‘|\
przestrzennego (linie rozgranicza Jqce, linle regulu Jqce, osle ullc) ustowy Prawo geodezy Ine | kartograficzne 1\

Na ninle szym wtbrniku wykazano nastgpu Jqce pro Jekty

oblokthe budawlanyoh, w tym uzbrojenia podziomnego torenu Granice | nr dziatek ewidency Jnych wedtug danych 3650, D50 | [
1. kd-97/2009 PODGIK w Blalogardzie z dnia: 2012.05.08 Rl (3
2. o0 ;
. Re Jestrac Ja: '53 o2 EAN '
Y o e D9 Rl WAL N
S o] 3485 0l A
Informacje dodoatkowe: _ P FA B UG ARDEZK . ‘ 588 //// 1) ‘
AR "l . AT wiad Goodori - ), | o P
|, ee—— Zzakres pomiaru = i % 3492\ 55166 ///~ 4 % | %?’% 'b"('\
L RS UE] LA A N AlE 2
2. Redakc Ja znakéw zgodna z Instrukc Jq K1 (1979) / i ,5%3)%" e o K ‘ -3 k) ar 3763 ps
K-1 (Podstawowa Mapa Krau z 1998r.) i . rozrowsrechnianie e s dl 7 2 T A 560 35,780
i 1y ¢ . BN — 7 =\
3. Mapa nada Je slg do celéw pro Jektowych w zakresie pomlaru. LEFR SR \ ?)ﬁ ,,y;;.,,,gb"“’"’g ! > " kd 40 NG 7 A% B0 Jka 400.PV G 2]
: mowa N 2 : L=32,3 M 129 3o g 3 —— e e ©
4. Stoplef ka trycznoscl mapy do celéw pro Jektowych Jest zgodny P : : i | 1ORQ g ot o %’% Wﬁj%?‘ RN & 2 §0.3% DO B e =30 4 m, = 1,29%
| : 38,30 % A | ‘ L
K-1 (Podstawowa Mapa Kra Ju z 1998r.) i A0 e oK Wwane > gzgg Xy B4
2 przepisamt Instrukc]1 techniczne] K- (1979)/ . .0, g AR 2 e, : 38 &
5. Wszystkle trwate oblekty budowlane podlega Jq wytyczeniu przez i . " sus 4,
| 2012 -05- 08 Z y, & N
Jednostkg wykonawstwa geodezy Jnego. | Buatogard, dain_________ g . ) Q .
ST O I 5555 AR DO = 37,86 - granica aziate
6. Nie wyklucza slg Istnienia w terenie réwnie2 uzbrofenia, o ktdrych 36, 60- i §
brak byfo informac Ji branzowych I nie zostato odnalezione w czasie ' S - zakres opracowania
Inwentaryzac, f . o
YyzooJl geoecy joe} i . — - proj. kanalizacja deszczowa
f ¢ ® S i=0,89%
‘ { 3815 S N !
G My 2 J
Uzbro Jenle opracowano na podstawie: ! — i | gg:b‘ o | D 7 0 37,84 - proj. stu.dnie"Dn 1200 _
az0% j2 286 | ! 34,91 na kanalizacji deszczowej
1. danych branzowych - z literkq B — ) 34,41
S o1 T | |
2. posredniego ustalenia przeblegu aparaturq elektromagnetycznq N |
-2zliterg A 3 Ll W16 37,64 - proj. wpusty uliczne
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery dys} . F; ./ gg, §27> z osadnikiem (h=0,5 m)
{ 1 O |
{ | ’
W zwiazku z tym w czeéciach 11 2 nle gwarantu Je sie kompletnoécl, 3 “ ® - 1 t—’ roj. instalacja zewnetrzna
a doktadnosé potoZenia uzbro Jenia na mapie mo2e byé ni2sza od & ; “ N\ —— ﬁﬂ‘ F O ) gs'c\j\J/.ietIenia uJIic wg ®
-5 8 F = .
doktadnoécl kartometryczne ] mapy. 20 ua= / —_— C = odrgbnego opracowania
/
Aktualnosé do celéw loktowy 0Naw.
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2012.04.18 ) p inz. Romuald Szydlowski
* Lech nr upr. 7@%ODET¢ P /NIOMNY 75-361 KOSZALIN ul. Rodla 52 tel. (94) 345-73-23
Zadanie: P.B. przebudowy drdog gminnych w miejscowosci Karscino SKALA
] 71 Lech . Obickly: 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 175/1, 29, 32, 139/8, 1:1000
Mapa do celéw proJektowych wykonana bez ustalonych obcigZen. pr. 7890 MGPiB ekty: obr. Karscino, gm. Karlino
Inwestor: Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawla II, 78-230 Karlino
32010350012-2-9-2-1-386-08052012-4 Nr Rys.
Tres¢ rysunku: Projekt zagospodarowania terenu - uzbrojenie terenu cz. I
pomiar metodq GPS RTK — v 1
0350072‘704'20’2 de 3.88 MB DOCZ ta e/ek tron/.CZna 08.05.2072 ] Zespot autorski: imig i nazwisko: nr uprawnien: data i podpis:
:772 . onek wat: inz. R. Szydtowski GT-V/63/58/76
P}%gktowal: mer inz A. Krokosz A/PNB/8300/65/79
Sprawdzit: mgr inz. E. Klimek GT-V/63/147/77




OBIEKT: obr. Karécino

wo Jewédztwo: zachodniopomorskie
skala mapy 1: 1000

USLUGI GEODEZYJNE
Lech
ul. Szymanowskiego4/10 78-230 Karlino
tol. 605-586-789

Mapg do celbw pro Jektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. mapa zasadnicza w skall 1:1000 sekc Je: 5.214.27.13.3; 18.1,2

2. danych bran2owych czeéci uzbroJenla podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokie] I pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
oblektdw wskazanych przez pro Jektantéw
4. opracowanych geodezy Jnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczaJqce, linle regulu jqce, osie ulic)
Na ninleszym wtdrniku wykazano nastepu jace proJekty
obiektdw budowlanych, w tym uzbro Jenia podziemnego terenu
1. kd- 97/2009
2.
3.
4.

Wykonano w ramach roboty geodezy Jne:
KERG nr: 0350012-104/2012

W zakresie opracowania znajdu Jq sig punkly osnowy geodezy Jne] nr:
322.324-2058:2047- 2050

podlega Jqce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezy Jne | kartograficzne

Granlce I nr dzlatek ewidency Jnych wedtug danych
PODGIK w Blatogardzie z dnia: 2012.05.08

Informacje dodoatkowe:

|, e——— zakres pomiaru

2. Redakc Ja znakéw zgodna z Instruke Jq K-1(1979) /
K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)

3. Mapa nada Je sle do celéw projektowych w zakresie pomlaru.

4. Stopleni _kﬁbﬂtryczmécl mapy do celéw proJektowych Jest zgodny
K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)
Z przeplsami Instruke]i techniczne ] K-1(1979)/

5. Wszystkle trwate oblekty budowiane podiega Jq wylyczeniu przez
Jednostkg wykonawstwa geodezy Jnego.

6. Nie wykiucza slg Istnienia w terenie réwnie2 uzbro Jenla, o ktérych
brak byte informac Ji branZowych I nie zostafo odnalezione w czasie
InwentaryzacJi geodezy Jne ]

Uzbro Jenie opracowano na podstawie:

1. danych bran2owych - z literkg B

2. posredniego ustalenia przeblegu aparaturq elektromagnetyczng
-2Zliterg A

3. bezpoérednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwiazku z tym w czeéciach 11 2 nie gwarantu Je sie kompletnoéer,
a doktadnosé polo2enia uzbrojenia na mapie mo2e byé ni2sza od
doktadnoécl kartometryczne] mapy.

Re Jestrac]a:
hplanie
]
WA
o l ) 2nC s
D o 2012 -05-08 Z 4,
A5z v oo M s Y
-
azps /2 |

286 |

e

Aktualnoéé mapy do celéw projektowych na dzlef:
2012.04.18

|

Klerownik Jednostki wykonawstwa geodezy /i

- Lgoh nr upr. 7889 ODETA/Y P
|

Mapa do celéw projektowych wykonana bez ustalonych obcigZer.

32010350012-2-9-2-1-386-08052012-4
pomiar metodg GPS RTK

n Lech
pr. 7890 MGPiB

0350012-104-2012 dxf 3.88 MB poczta elektroniczna 08.05.2012
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- UZBROJENIE TERENU

m. KARSCINO -CZ. i
SKALA 1:1000

Legenda:

- granica dziatek

- zakres opracowania
kd 400 PVC

) - proj. kanalizacja deszczowa
L5550 m 1=0,89% )

N 3784 - proj. studnie Dn 1200
© 070 3491 na kanalizacji deszczowej

0 © 3441

< 37,64 - proj. wpusty uliczne
5 o=@ Wie 36,64  z osadnikiem (h=0,5 m)
o < 36,14

- proj. instalacja zewngtrzna
oswietlenia ulic wg
odrebnego opracowania

e~

36,88

ZAKLAD PROJEKTOWANIA I USLUG INWESTYCYJNYCH "KOM-BUD"

inz. Romuald Szydlowski
75-361 KOSZALIN ul. Rodla 52 tel. (94) 345-73-23

Zadanie: P.B. przebudowy drdog gminnych w miejscowosci Karscino SKALA
o 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 175/1, 29, 32, 139/8, 1:1000
Obiekty: L .
obr. Karscino, gm. Karlino

Inwestor: Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawla II, 78-230 Karlino

Nr Rys.
Tres¢ rysunku: Projekt zagospodarowania terenu - uzbrojenie terenu cz. 11 2
Branza: SANITARNA
Zespot autorski: imig i nazwisko: nr uprawnien: data i podpis:
Projektowat: inz. R. Szydtowski GT-V/63/58/76
Projektowat: mgr inz. A. Krokosz A/PNB/8300/65/79

Sprawdzit:

mgr inz. E. Klimek GT-V/63/147/77
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PROFIE PRZYKANALIKOW
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4b

SKALA
1:100/500
Nr Rys.

W48

data i podpis:

D40

W47

D42

nr uprawnien:
GT-V/63/58/76
A/PNB/8300/65/79
GT-V/63/147/77

inz. Romuald Szydtowski

W46

D44

75-361 KOSZALIN ul. Rodta 52 tel. (94) 345-73-23

P.B. przebudowy drog gminnych w miejscowosci Karscino
Karscino, dz. nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 171/5, 29, 32,
139/8, 60, 30, 63, 143/4, obreb Karscino, gm. Karlino
Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawfa II 6, 78-230 Karlino

Profile kanalizacji deszczowej - cz. 11l

imig i nazwisko:
inz. R. Szydtowski
mgr inz. A. Krokosz
mgr inz. E. Klimek

SANITARNA

W45

D45

ZAKEAD PROJEKTOWANIA 1 USLUG INWESTYCYJNYCH "KOM-BUD"

W44
Zadanie:
Obiekty:
Inwestor:

Tres$¢ rysunku:
Branza:

Zespot autorski:
Opracowal:
Projektowat:
Sprawdzit:
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- teren istniejgcy
- teren projektowany
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BEZWGLEDNIE ODWADNIAC WYKOPY PRZED ULOZENIEM KANALIZACJI.

WSZYSTKIE STUDNIE PROJEKTUJE SIE Z OSADNIKIEM 0,5 m
W MIEJSACH WYSKIEGO STANU WOD GRUNTOWYCH NALEZY
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WYLOT DN 400 ZE SKRZYDELKAMI  Skala 1:25

widok z przodu widok z gory
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Legenda oznaczen:

SCIANKA CZOLOWA (beton klasy C16/20)  Skala 1:25 1 - Rura PCV © 400 mm

2 - Izolacja
3 - Fundament z betonu C12/15

4 - Scianka czotowa z betonu C16/20
. zaizolowa¢ podwdjnie bitizolem

widok z przodu

(== .
= 4 5 - Lawa zwirowa, gr. 15 cm
< d
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| — ZAKEAD PROJEKTOWANIA 1 USLUG INWESTYCYJNYCH "KOM-BUD"
N | | inz. Romuald Szydtowski
K TR RN SRR 7. N O 0200 /3 75361 KOSZALIN ul. Rodia 52 tel. (94) 345-73-23
X X OSSOSO
\\3 g i SOSONESESE Q ! / Zadanie: P.B. przebudowy drég gminnych w miejscowosci Karscino SKALA
X \ X ‘\5 Obiekty: Karscino, dz. nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 171/5, 29, 32, 1:25(5)
/\\ \\ ) 139/8, 60, 30, 63, 143/4, obreb Karscino, gm. Karlino
(\\K\A\ K\K\§\3 50( Inwestor: Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta II 6, 78-230 Karlino N R
I RYS.
%i% 60 40 60 Tre$¢ rysunku: Wylot kanalizacji deszczowej DN 400 5
Branza: SANITARNA
v 160 v
A A Zespot autorski: imig i nazwisko: nr uprawnien: data i podpis:
Projektowat: inz. R. Szydtowski GT-V/63/58/76
Opracowal: mgr inz. A. Krokosz A/PNB/8300/65/79
Sprawdzit: mgr inz. E. Klimek GT-V/63/147/77




Studnia D10

Osadnik 3,0 m?

Separtor lamelowy 15/150

Studnia D54
z klapg koncowag

SCHEMAT ZESPOLU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW DESZCZOWYCH

Wylot do stawu
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o
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7 7/ ’ LSS S S S
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: 7 / / ’
/s ’ 4 / / @120
% 7 / /
// // " 7/, " 7/, " // g g ¢ 7, // 4L 4L
7 7 / L @150 L
’ % ~ 4 " " Uwaga: _
' 2120 I . 5 8 [
L @150 L % // s 3 - g AN O g Wybér producenta osadnika i separtora lamelowego w uzgodnieniu z Inwestorem
! U s 1 ’ ” przed przystapieniem do robét.
7, % / Wymiary osadnika i separtora lamelowego sa zalezne od producenta, dlatego niniejszy
7 / rysunek ma jedynie charakter pogladowy i zostat opracowany na podstawie materiatow
07, o~ jednego z wigkszych producentoéw separatorow.
0 " Zalecane jest zastosowanie pierscieni przeciwwyporowych na separatorze i osadniku.
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// ZAKLAD PROJEKTOWANIA I USLUG INWESTYCYINYCH "KOM-BUD"
inz. Romuald Szydtowski
75-361 KOSZALIN ul. Rodta 52 tel. (94) 345-73-23
Zadanie: P.B. przebudowy drég gminnych w miejscowosci Karscino SKALA
Obickiy: Karscino, dz. nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 171/5, 29,32, || = cemccmmean
Pierscien przeciwwyporowy 2e|betowy | 139/8, 60, 30, 63, 143/4, obreb Karscino, gm. Karlino
z betonu klasy C20/C25 Inwestor: Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawla II 6, 78-230 Karlino
Nr Rys
Tresé rysunku: Sch spolu do oc: ia Sciekéw d wych 6
Branza: SANITARNA
Zespot autorski: imig i nazwisko: nr uprawnien: data i podpis:
Projektowat: inz. R. Szydtowski GT-V/63/58/76
Opracowal: mgr inz. A. Krokosz A/PNB/8300/65/79
Sprawdzit: mgr inz. E. Klimek GT-V/63/147/77




