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3. SPIS RYSUNKOW

K-1  Rzut fundamentéw 1:100
K-2  Zbrojenie tawy i stopy fundamentowej 1:25
K-3  Konstrukcja parteru 1:100
K-4  Zbrojenie stupow S—-11 S-3 1:25
K-5  Zbrojenie stupa S—3 1:25
K-6  Zbrojenie podciagow 1:25
K-7  Zbrojenie trzpieni T-1/0, T-1/1, T1/2 1:25
K-8  Uktad konstrukeiji stropu nad parterem 1:100
K-9 Konstrukcja 1 pietra 1:100
K-10 Uktad konstrukeiji stropu nad 1 pietrem 1:100
K-11 Konstrukcja Scian dachu 1:100
K-12 Przekroj podtuzny A—A i poprzeczny B-B 1:100
K-13 Zbrojenie wiencéw oraz szczegoly konstrukcyjne 1:25
K-14 Konstrukcja stalowych schodow zewnetrznych — rzut z gory 1:25

K-15 Konstrukcja stalowych schodow zewnetrznych - przekroj A-A i B-B 1:25

K-16 Szczegoty konstrukeyjne schodow stalowych 1:25
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4.0. OPIS TECHNICZNY:

1.0.DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania:

1.1.1. Projekt architektoniczno—budowlany sporzadzony przez KONSORCJUM
PROJEKTANTOW BRANZOWYCH, 75-254 Koszalin ul. Franciszkanska
18/11,

1.1.2. Dokumentacja technicznych badan podloza gruntowego w obrebie projekto—
wanego budynku,

1.1.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3.07.2003 r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu bu-—
dowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133)

1.1.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posado—

wienia obiektow budowlanych.

Zakres opracowania:

Czesc konstrukcyjna opracowano w zakresie wymaganym przepisami Prawa
Budowlanego dla uzyskania pozwolenia na budowe.

Konstrukcje zaprojektowano wedtug metody stanow granicznych nosnosci 1
uzytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02000 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obciazenia state
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PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologicz—
ne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazo—
we.

PN-82/B-02004 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologicz—
ne. Obciazenia pojazdami.

PN-B-02010/Az:1:2006 - Obciazenia w obliczenia statycznych. Obciazenie
Sniegiem

PN-82/B—-02011 - Obciazenia w obliczenia statycznych. Obciazenie wia—
trem

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projekto—
wanie

PN-B-03264.2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

PN - B-03150; 81/B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B—-03002: 1999 - Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i obli—

czanie.

1.3. Zalozenia projektowe
- roboty budowlano - konstrukcyjne prowadzone beda zgodnie z normami i
warunkami technicznymi obowiazujacymi na terenie Polski
- zastosowane materiaty, wyroby beda posiadaly aprobaty techniczne, $wia—
dectwa jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgle—
dem technicznym, p.poz. i trwatosci budowli zgodnie ze szczegdétowymi

przepisami
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- dobor Srednicy, rozmieszczenie oraz gltebokosci wiercenia pali fundamen—
towych lezy po stronie wykonawcy pali, ktory zobowiazany jest do sporza—

dzenia projektu oraz specyfikacji technicznej robét palowych.

1.4. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynku miesz—
kalnego wielorodzinnego z pomieszczeniami technicznymi usytuowanymi w
parterze budynku. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej muro—
wanej w technologii Scian jednowarstwowych z zastosowaniem spoin cieptych.
W budynku zaprojektowano stropy prefabrykowane z ptyt kanalowych. Budy—
nek zaprojektowano jako posadowiony w warstwie gruntow rodzimych na be—
tonowych tawach fundamentowych, przykryty dachem ptaskim, zakonczonym

obwodowo Sciankami attykowymi.

2.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:
Wg zataczonej do projektu dokumentacji geotechniczne;j.
Zgodnie z wynikami badan zamieszczonymi w opracowaniu geotechnicznym
oraz
w Swietle rozporzadzenia Nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo—
darki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych wa—
runkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia
27.04.20128 r), w obszarze dzialki na badanym terenie wystepuja:_

Proste warunki gruntowo - wodne.

Projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.0. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKC]JI:
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3.1. ROZWIAZANIA MATERIAL.OWE

Fundamenty:
Budynek posadowiony na betonowych tawach fundamentowych o szerokosci od
60 do 100cm oraz stopach zelbetowych o wymiarach 120x120x40cm.

Projektuje sie konstrukcyjne zbrojenie taw fundamentowych czterema preta—
mi podtuznymi #12 ze stali A—IIIN Rb500W, potaczonymi strzemionami z preta # 8
w rozstawie co 20cm. Strzemiona ze stali gtadkiej St3S—b. Catosé fundamentow
zaprojektowano z betonu C20/25 w klasie ekspozycji XD1.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie ce—
mentowej grubosci 38cm. Trzpienie oraz stupy zelbetowe potaczone z tawami fun—

damentowymi w sposob monolityczny.

Sciany konstrukcyjne ZEWNETRZNE - Zaprojektowano z gazobetonu Ytong
Energo o grubosci Sciany zewnetrznej wynoszacej 40cm
Bezpieczenstwo przeciwpozarowe - materiat niepalny (A1) i odporny na dziatanie
ognia (REI 240) - wg danych producenta materiatu.
Sciany z bloczkow Ytong Energo projektuje sie taczy¢ na zaprawe do cienkich
spoin Ytong—Silka, o grubosci 1-3 mm.
W Scianach konstrukeyjnych parteru o dtugosci ponad 5m, projektuje sie zelbeto—
we trzpienie o przekroju 24x24cm, zbrojone czterema pretami podtuznymi #12 ze
stali A-IIIN Rb500W, potaczonymi strzemionami z preta zebrowanego # 6 w roz—
stawie co 20cm. Strzemiona ze stali zebrowanej AIIIN RB500W.

Trzpienie zelbetowe nalezy polaczy¢ ze Scianami konstrukcyjnymi na strze—
pia proste.
Sciany konstrukcyjne WEWNETRZNE - Zaprojektowano z elementow silika—
towych - Silka E24 kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej Ytong-Silka grubosci
24cm.
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W Sscianach konstrukcyjnych parteru o ditugosci ponad 5m, projektuje sie
zelbetowe trzpienie o przekroju 24x24cm, zbrojone czterema pretami podtuznymi
#12 ze stali A-IIIN Rb500W, potaczonymi strzemionami z preta zebrowanego # 6
w rozstawie co 20cm. Strzemiona ze stali zebrowanej AIIIN RB500W.

Trzpienie zelbetowe nalezy polaczy¢ ze Scianami konstrukcyjnymi na strze—

pia proste.

Sciany dziatowe WEWNETRZNE - zaprojektowano z elementéw silikatowych -

Silka E12 kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej Ytong—Silka grubosci 24cm.

Wiefice:

W scianach konstrukcyjnych parteru — projektuje sie wykonanie zelbetowe—
go wienca o przekroju 24x24cm, petnigcego role poziomej belki spinajacej budy—
nek. Wience projektuje sie na wszystkich scianach konstrukcyjnych na poziomie
stropu z plyt kanatowych. Spod wiencow parteru projektuje sie na rzednej

+2,61m.

W Sscianach konstrukecyjnych 1 pietra - projektuje sie wykonanie zelbeto—
wego wienca o przekroju 24x24cm, petniacego role poziomej belki spinajacej bu—
dynek. Wience projektuje sie na wszystkich scianach konstrukcyjnych na poziomie
stropu z plyt kanatowych. Spod wiencow parteru projektuje sie na rzednej

+5,46m.

W S$cianach konstrukcyjnych Scian attyk dachowych - projektuje sie wyko—
nanie zelbetowego wienca o przekroju 24x24cm, petlniacego role poziomej belki
spinajacej budynek. Wience projektuje sie na wszystkich Scianach konstrukcyj—
nych na poziomie stropu z ptyt kanatowych. Spod wiencow parteru projektuje sie

na rzednej +6,12m.
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Wience nalezy wykonac z betonu C16/20 zbrojonego czterema pretami #12
ze stali A-IIIN Rb500W, potaczonymi strzemionami z preta @ 6 w rozstawie co

20cm.

Podciagi:

Parteru — wszystkie podciagi projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne z
betonu C20/25 w klasie ekspozycji XC1. Zbrojone pretami podtuznymi #12 i #16
ze stali A-1IIN Rb500W, potaczonymi strzemionami z preta © 8 w rozstawie mak—
symalnym co 2bcm. Strzemiona ze stali gtadkiej St3S—b. Wiekszos¢é podciggow
parteru projektuje sie wykonaé¢ przed utozeniem stropu - belki projektowane sg w
takich wymiarach aby mozliwe bylo podzielenie prac na etapy:

1. Wykonanie podciagéw stanowiacych podparcie stropu prefabrykowane—

g0,

2. Ulozenie stopu z plyt kanatowych wraz z wykonaniem wylewek i czesci

projektowanej jako strop gesto zebrowy,

3. Wykonanie wiencéw stropowych.

Pietra — wszystkie podciagi projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne z
betonu C20/25 w klasie ekspozycji XC1. Zbrojone pretami podtuznymi #12 i #16
ze stali A-1IIN Rb500W, potaczonymi strzemionami z preta © 8 w rozstawie mak—

symalnym co 25cm. Strzemiona ze stali gtadkiej St3S—b.

Nadproza:
Nadproza w Scianach nosnych zewnetrznych projektuje sie jako prefabrykowane
systemowe Ytong - od strony zewnetrznej (1szt), nastepnie warstwa ocieplenia z

welny mineralnej grubosci 10cm, oraz nadproze zelbetowe monolityczne o wymia—

10
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rach 20x20cm — stanowiace gtowny element nosny wspierajacy strop prefabryko-—

wany.

Nadproza w Scianach dziatowych projektuje sie jako prefabrykowane Ytong grubo—

Sci 12cm.

Strop:

Strop z plyt kanalowych — zaprojektowano strop prefabrykowany z ptyt ka—
natowych, oparty na zewnetrznych i wewnetrznych Scianach nosnych oraz cze—
Sciowo na monolitycznych podciagach. Przed betonowaniem wiencow nalezy zade—
kowac otwory w ptytach stropowych. Dekle nalezy umiesci¢ w otworach w odle—
gtosci bem od gornej krawedzi ptyty, w taki sposob aby mozliwe byto zalanie kra—
wedzi otworow betonem w czasie betonowania wiencow. Maksymalna dopuszczalna
szerokoS¢ wienca z czeScia zabetonowanego otworu nie moze przekracza¢ 35cm.

Nie projektuje sie warstwy nadbetonu na ptytach stropowych.

Sciany attyk dachu:

Na dachu projektuje sie wykonanie Scian attykowych, biegnacych po obrysie po—
taci dachowej o wysokosci 62cm - tacznie z wysokoscia wienica (42cm + 20cm
wieniec). W scianach attykach nalezy wykonaé stupki usztywniajace o przekroju

18x24cm, zbrojone pretami 4#12 , strzemiona zebrowane #6 w rozstawie co 10cm

Pokrycie dachu:
Zaprojektowano pokrycie dachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej utozo—

nej na 5 cm warstwie betonu dociskowego.

UWAGA: Uktad warstw wg projektu architektonicznego. Otwory na instalacje w

stropach wykonaé wg rys. architektonicznych i instalacyjnych.

11
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3.2.1ZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne wykona¢ zgodnie z

projektem architektonicznym.

4.0.ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANYCH
Odpornosé ogniowa elementow budynku - wg projektu architektury.
Nalezy zapewni¢ nosnos¢ konstrukeji przez okreslony czas poprzez przyjecie odpo—
wiednich otulin zbrojenia konstrukcyjnego zgodnie z opracowaniem ITB: Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki 409/2005, Projektowanie elementéw Zelbetowych i murowych

7 uwagi na odpornos¢ ogniowa, Warszawa 2005.

5.0. UWAGI KONCOWE

5.1.Podstawa do realizacji konstrukcji moga by¢ jedynie projekty wykonawcze
opracowane przez uprawnionych projektantéw i uzgodnione z autorami projek—
tu.

5.2.Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby upraw—
nionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami tech—
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych”, Warszawa,
1998-99 oraz z zachowaniem zasad BHP i z zastosowaniem sprzetu i materia—
tow ochrony osobistej kazdego pracownika.

5.3. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne
atesty PZH i I'TB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczen—
stwa ze znakiem ,B”, a sprzet i narzedzia winny byé¢ sprawne i oznakowane

znakami bezpieczenstwa.

12
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5.4.Nieodlaczna czescia opracowania sa projekty branzy architektura i instalacje,
geometria budynku jest zgodna z projektem architektonicznym,

5.5. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegotowy plan bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac¢ technologie wykonania robot
budowlanych.

5.6. Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru

autorskiego.

mgr inz. Tomasz LISOWSKI

Uprawnienia budowlane nr ZAP/PWOK/0104/08

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

13
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5. OBLICZENIA STATYCZNE

6.0. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE

6.1. Obciazenia STALE

e Zestawienie obciazen na strop nad parterem

— terakota 1,0cm 0,01-22-1,3 = 0,286kN / m*(0,22)
- wylewka cementowa 5cm 0,05-24,0-1,3 =1,56kN / m*(1,2)
- folia 0,2mm 0,02-1,2 = 0,03kN / m>(0,02)
— styropian 3cm 0,03-0,45-1,2 = 0,16kN / m*>(0,04)
- folia 0,2mm 0,02-1,2 = 0,03kN / m*(0,02)
— strop z plyt kanatowych 3,35-1,1=3,69kN / m>(3,35)
- tynk cem.-wap. 0,015-19,0-1,3 = 0,37kN / m?>(0,29)

Razem: 6,11kN /m?*(5,14)

Y s = L19
e Zestawienie obciazefi na strop nad 1 pietrem

- 2 papa termozgrzewalna 0,14-1,2=0,17kN / m*(0,14)
- wylewka betonowa 5cm 0,05-24-1,3 =1,56kN / m”(1,20)
— folia PCV 0,3mm 0,05-1,2 = 0,06kN / m” (0,05)
- styropian spadkowy 20 - 40cm 0,30-0,45-1,2 =0,16kN / m?(0,14)
~ folia PCV 0,3mm 0,05-1,2 = 0,06kN / m*(0,05)
- strop z plyt kanatowych 3,35-1,1 = 3,69AN / m” (3,35)
— tynk cem.—wap. 0,015-19,0-1,3=0,37kN / m*(0,29)

Razem: 6,07kN / m”(5,22)

yf,‘ér = 1’1 6

e Zestawienie §ciana zewnetrzna gazobetonowa grub. 40cm — YTONG

- tynk cem.—wap. 0,015-19,0-1,3 = 0,37kN / m>(0,29)

- Sciana z bloczkow gazobetonowych 40cm 3,80-1,1 =4,18kN /m?(3,80)

14
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- ocieplenie - styropian 15cm 0,015-0,45-1,2 = 0,074N / m*(0,06)

- tynk strukturalny na siatce z klejem 0,01-19,0-1,3 = 0,25kN / m*(0,19)

Razem: 4.87kN / m?(4,34)

Yo =112
e Zestawienie Sciana wewnetrzna z bloczkow silka grub. 24cm - SILKA E24 kl.15
~ tynk cem.-wap. 0,015-19,0-1,3 = 0,374N / m>(0,29)
~ sciana z bloczkow SILKA F24 0,24-18-1,1 =4,75kN /m* (4,32)
- tynk cem.—wap. 0,015-19,0-1,3 = 0,37kN / m?>(0,29)

Razem: 5,49kN / m?>(4,90)

Yo =112
e Zestawienie Sciana wewnetrzna dzialowa - SILKA E12 kl.15
— tynk cem.—wap. 0,015-19,0-1,3 = 0,37kN / m?>(0,29)
— §ciana z bloczkow SILKA E12 0,12:18-1,1=2,39kN / m*(2,16)
- tynk cem.—-wap. 0,015-19,0-1,3=0,37kN / m*(0,29)

Razem: 3,13kN/m2(2,74)

Ve =L14

Zgodnie z tabela 3 normy PN-82/B-02003 przyvjeto obciazenie réwnomiernie roz—

2
tozone od ciezaru scianek dziatowych wynoszace 1,25kN/m _powierzchni stropu
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6.2. Obciazenia ZMIENNE

Obciazenia KROTKOTRWALE dzialajace na konstrukcje dachu
SNIEG

Zgodnie z PN-80/B-02010/Az1:2006 obiekt zlokalizowany jest w drugiej strefie
obcigzenia Sniegiem. o =2°

0, =09%N/m* vy, =15
C,=C, =080

S, =S, =0,9%0,80 =0,72kN / m’

WIATR

Zgodnie z PN-77/B-020110biekt zlokalizowany jest w 2 strefie wiatrowej
Rodzaj terenu — A

p=1.8
Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru — 350 Pa

Wspotczynnik ekspozycji — €, = 1,0

W obliczeniach uwzglednione zostaty dwa warianty obcigzenia konstrukcji hali parciem
wiatru: o = 2° - nie dotyczy

6.3. Obciazenia UZYTKOWE

POMIESZCZENIA MIESZKALNE 1,50kN /m* xy, =1,30
KORYTARZE 2,0kN / m* xy, =130
GALERIE KOMUNIKACYJNE 3,0kN /m* xy, =130
KLATKA SCHODWA 3,0kN /m* xy, =130

mgr inz. Tomasz LISOWSKI

Uprawnienia budowlane nr ZAP/PWOK/0104/08

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
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5. OBLICZENIA STATYCZNE - ZALACZNIK
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6. RYSUNKI
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