INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa drog gminnych wraz z przebudowa
instalacji oswietlenia ulicznego w m-ci Karscino

Obiekt: Karscino gm. Karlino dz. nr 29; 30; 32; 62/1; 64; 146/2; 167/2; 175/1;

187 obr. Karscino

Inwestor : Gmina Miasto Karlino
Plac Jana Pawla I1 6
78- 230 Karlino

Projektant:

Karlino wrzesien 2012 r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calegso zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow.

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:

- przebudowa linia napowietrznej o§wietlenia drogowego.

- wykopy rowu kablowego

- utozenie kabla istniejgcych rowie kablowym oraz wprowadzenie
do zlacz kablowych oraz stupow.

2. Wykaz istniejacyvch obiektow budowlanych.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
0)

linia kablowa 0,4kV

linia napowietrzna 0,4 i 15kV
linia napowietrzna o$wietleniowa
instalacja kanalizacyjna
instalacja wodna

instalacja gazowa

instalacja telefoniczna

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

linia kablowa 0,4kV

linia napowietrzna 0,4 i 15kV
instalacja napowietrzna oswietleniowa
instalacja gazowa

instalacja wodna

droga publiczna

4. Przewidywane zagrozenia _wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych.

L.p.

Specyfikacja robét budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystagpienia zagrozenia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagro wystapienia
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. Wykonywanie wykopéw o $cianach przysypanie ziemiag, D w strefie w trakcie wykonywania robot -
pionowych bez rozparcia o przygniecenie sprzetem, wykonywania do momentu zasypania
gtebokosci do 1,5m wpadniecie do wykopu robot

2. Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie wykonywania robét
ryzyko upadku z wysokosci ponad spadajgcym czynnikiem wykonywania
5m materialnym robot




Roboty wykonywane przy uzyciu przygniecenie, uderzenie w strefie w trakcie wykonywania robot
dzwigéw czynnikiem materialnym wykonywania przy uzyciu dzwigu
robot —w
zasiegu pracy
dzwigu
Roboty wykonywane pod lub w porazenie prgdem, poparzenie w strefie w trakcie wykonywania robot
poblizu przewodéw linii tukiem wykonywania

elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz: -3,0m dla
linii 0 napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 1kV

robot

Skala zagrozenia (w wersiji pierwotnej, przed podjeciem dzialan redukujacych zagrozenie):

v' Mata-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,
v Srednia- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpic¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,

v Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli
zespolom pracownikéw wilasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych
szczegdlowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a)  zakresem robdt budowlanych,
b) technologiami realizacji robot budowlanych,

C) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz
czasu wymaganego do ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot
budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca
wystgpienia oraz sposobu wydzielenia 1 oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

e) ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczehstwom

wynikajacym z wykonywania _robdot budowlanych w__strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub _w_ich sasiedztwie w_tym
zapewniajacych bezpieczna i _sprawna komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefoniczne;j
z wykorzystaniem telefonu komorkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub roboét oraz ich prowadzenie
winno odbywa¢ si¢ zgodnie z obowigzujagcymi zasadami 1
przepisami bhp i planem BIOZ,

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja
I wykonywaniem robot, jakie wynikajg z uzgodnien z:

- zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla,



d)

- wlhascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej
znajdujacej si¢ w obszarze prowadzonych robot,

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w
taki sposob aby nie blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,
zabezpieczenie miejsc  prowadzenia robot przy uzyciu:
- taSm ostrzegawczych,
- barier,
- balustrad,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
- stosowanie sprzgtu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualne;j

dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania

robot,

f)
9)
h)

stosowanie sprzg¢tu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z
wysokosci,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sg przeszkolent,

wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga
uzyskania zgody od wilasciciela tych urzadzen. Prace te moga si¢
odbywa¢ z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.



