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OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania:

—mapa 1:500 do celow projektowych,
— uzgodnienia,

— obowigzujace przepisy 1 normy

— wizja lokalna.

Zakres projektowanej przebudowy instalacji oswietlenia drogowego:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drég wraz z przebudowa
instalacji oswietlenia ulicznego w m-ci Karscino. Projektowane
o$wietlenie zasili¢ z istniejacej linii napowietrznej 0,4kV.

2.1 Linia zasilajaca.

Z istniejgcej linii nap. 0,4kV zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm?
projektowana szafke oswietleniowa na fund. 3faz. 3obw. C/P z zegarem
astronomicznym ZE-02. Z szafki kablem YAKXS 4x25mm?
wyprowadzi¢ 3 obwody oswietleniowe. Kable uktadaé w rowie na
glebokosci 0,7m w warstwie piasku 0,2m. Po zasypaniu ziemia wys.
0,25m nad kablem utozy¢ folie winidurowsg niebieska o szerokosci 0,2m i
grubosci 0,4-0,6mm. Przy tzw. kolizjach z innymi sieciami oraz wjazdéw
na posesje kabel ulozy¢ w rurze ochronnej AROT DVK do fi 75mm.
Cato$¢ wykonaé zgodnie z opisem technicznym i norma PN-76/E 05125.

2.2 Shupy os$wietleniowe i opraw.

Projektuje sie stupy stalowe ocynkowane 8m(wysiegnik 1m) z oprawami
LED o parametrach: catkowity strumien swietlny 7300Lm, skuteczno$é¢
Swietlna 100Lm/W, wskaznika oddawania barwy 60, temperatura
barwowa 4000K, stopiefi ochrony IP - IP66, stopien ochrony IK - IK08,
klasa ochrony II, szyba plaska oraz stupy 6m z oprawami LED o
parametrach: catkowity strumien $wietlny 4300Lm, skutecznos¢ $wietlna
75Lm/W, wskaznik oddawania barwy 70, temperatura barwowa 4000K,
stopien ochrony IP - TP66, stopien ochrony IK - IK08, klasa ochrony II,
szyba plaska, temp. otoczenia min. -30 do +25°C. W shupach zastosowaé
izolowane zlacze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalowaé przewody
YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykona¢ wkiadkyg
topikowg Bi Wts 4A. Koncowki kabli we wnegkach stupowych wykonad
koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz.

Shupy ponumerowac zgodnie ze wzorem:

| nr obwodu nr stupa
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Izolacyjne zlacze kablowe jest przewidziane do montazu we wnece (wnetrzu)
stupa o$wietleniowego. Odizolowujace konce 2yl kabli oraz przewodu
zasilajacego oprawe os$wietleniows, podtaczyé do zaciskéw wkretami. Na
podlaczone zyly naklada si¢ korpus z wkladka bezpiecznikowa.

Dane techniczne

Izolacyjne ztacze kablowe sklada si¢ z dwuczesciowego korpusu wykonanego
wiryskowo z polipropylenu taczonego gwintem o duzym skoku. W dolnej
cylindrycznej czesci korpusu znajduje sie ztaczka dociskana srubami
pozwalajacymi podtaczy¢ zyty kabli w ilosci 1-4 o przekroju S=10-50 mm?2.
Goérna czgs¢ korpusu wykonana jest w ksztatcie stozka Scietego, wewnatrz
ktorego miesci sie w uchwycie sprezystym wktadka bezpiecznikowa typu gG o
maksymalnej wartosci [=25A oraz zacisk z wkretami do podtaczenia przewodu
zasilajacego oprawe o przekroju max S=10 mm2. W goérnej czesci korpusu
umieszczona jest uszczelniajaca przelotka gumowa dia wyprowadzenia
przewodu zasilajacego oprawe.

System ochrony od porazen

Instalacje oswietleniowa zaprojektowano w uktad TN-C, gdzie przewdd PEN
pelni réwnoczesénie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu neutralnego N.
Zastosowac system o porazen — Szybkie Odlaczenie Zasilania W/G PN-IEC
60364-1-41. Uziemieniu dodatkowemu podlegaja czg¢sci metalowe stupa. W
tym celu na trasie przewidziano utozenie uziomu powierzchniowego drutem
ocynkowanym DFe Zn 0,8 mm uktadanego w rowie kablowym., Przewodd
neutralno-ochrony PEN potaczy¢ z uziomem.

Trasowanie

Trasowanie linii kablowej i stupa oswietleniowego zleci¢ do biura
geodezyjnego. Dokonad inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot
kablowych przed ich zasypaniem.

Pomiary i badania

Zmierzy¢ oporno$é uziemienia kraricowego stupa (rezystancja uziomu winna
by¢ R<10Q). Sprawdzi¢ stan izolacji linii kablowe]j. Zmierzy¢ skutecznosé
zerowania stupow oswietleniowych. Protokoty pomiaréw dotaczy¢ do odbioru
robdt.

Uwagi ogolne.

Stosowac sie¢ do uzgodnien.

Przed przystapieniem do prac wykonawca winien zawiadomi¢ shuzby techniczne
w celu sprawowania nadzoru branzowego. Zachowa¢ szczegdlna ostrozno$é
przy pracach ziemnych ze wzgledu sie¢ techniczng podziemna. Stosowaé
zabezpieczenia wykopdw tasma ostrzegawcza na pretach stalowych wzdluz



wykopdw. Po utozeniu kabla przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru dla
inwestora.

Po zakonczeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Uwagi BHP

Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” osoba przejmujaca obowiazki kierownika
budowy winna opracowac lub zlecié opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach
energetycznych moze nastapi¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczenia do robot przez pracownikow energetyki zawodowej.

Informacja do sporzadzania planu BIOZ

Zakres robot:

- linia kablowa o$wietleniowa

- wykopy rowu kablowego

- przepych pod droga

- posadowienie stupow oswietleniowych

- montaz opraw z podnosnika montazowego

- ulozenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do shupow.

Posadowienie stupow dobrano wlasciwie do istniejagcych warunkow
geotechnicznych w miejscu posadowienia stupow.



