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RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.50( 27.40[ 28.90(Studnia wodomierzowa — wg opracowania przytgcza

1.48| 27.42] 28.90|Zmiana kierunku sieci, fuk segmentowy

1.47] 27.43] 28.90|Zmiana kierunku sieci, fuk segmentowy

1.42| 27.48]| 28.90[Wejscie instalacji_ do projektowaneqo budynku
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temat projektu:

Jjednostka projektowa

Konsorcjum

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz

tytut rysunku:

Profil podiuzny instdacji

ProJektantéw z niezbednq infrastrukturq technicznq i | r
BranZowyeh zagospodarowaniem terenu, dziatka nr wodociqgowe;
ul. Fronciszkatiska 18/11 : :
75254 Koszclin 20/5 obr. Mierzyn m. Mierzyn
tel: +48 606-105-301
tel: +48 602-238-297
adres inwestycji: branza: faza: projektowat: podpis:
m. Mierzyn dz. nr 20/5 obr. Mierzyn mgr Inz. Adam Wrdbel
. SANITARNA P.W. | mornz. sdam weceel
nwestor:
Gmina Karlino data: skala: nr rysunku: | sprawdzit: podpis:
adres Inwestora:
Plac Jana Pawta Il 6; 78—230 Karlino 09'2016r' 1'100/250 |SZ 2




