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IIL. SPIS RYSUNKOW

ISW-1 Rzut parteru - instalacja wodociggowa 1:100
ISW-2 Rzut pigtra - instalacja wodociggowa 1:100
ISW-3 Rzut parteru — instalacja c.o. 1:100
ISW-4 Rzut pietra — instalacja c.o. 1:100
ISW-5 Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
ISW-6 Rzut pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
ISW-7 Schemat technologiczny kottowni -
ISW-8 Rozwinigcie instalacji wodociggowe;j - parter —
ISW-9 Rozwinigcie instalacji wodociggowe;j - pigtro —
ISW-10 Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej — cz.1 1:100
ISW-11 Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej — cz.2 1:100
ISW-12 Schemat podiagczenia wodomierzy —
ISW-13 Schemat podfaczenia cieptomierzy —
Zataczniki:

1. Zestawienie materiatow

2. Nastawy rozdzielaczy mieszkaniowych



| OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji wod.-kan., ogrzewania i kottowni dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce nr 20/5 obr. Mierzyn m. Mierzyn.

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora,

projekt architektoniczny,
obowigzujgce przepisy i normy
warunki techniczne.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania i kottowni dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.
Mierzynie. W projekcie przedstawiono wytyczne montazu instalacji, dane materialowe, dobor
urzadzen 1 armatury oraz rysunki techniczne projektowanych instalacji.

3. Rozwiazanie techniczne projektowanych instalacji wewnetrznych.
3.1. Instalacja wodociagowa.
3.1.1. Zasilanie w zimng i ciepla wode.

Zasilanie w zimng wodg¢ dla obiektu odbywac si¢ bedzie poprzez wlaczenie do istniejgcej sieci
wodociggowej. Projekt przytacza nie jest przedmiotem opracowania.

Ciepta woda uzytkowa dla obiektu wytwarzana bedzie w pojemnosciowym zasobniku c.w.u.
zintegrowanym z pompa ciepta oraz kottem na pellet. Lokalizacja oraz moc urzadzen podana w czgsci
graficznej opracowania.

3.1.2. Material i prowadzenie przewodow

Jako material na wewnetrzne przewody: wody zimnej i wody cieptej zaprojektowano rury z
tworzyw sztucznych w systemie rur ,/lub rownowaznym. Wszystkie piony wykonaé z rur
wielowarstwowych PE-X /AL/PE. Poziomy oraz podejscia pod urzadzenia oraz armatur¢ z rur typu
PE-X. sanitarne systemu , firmy ,. System odporny jest na korozj¢ oraz tworzenie si¢ zlogow
bakteryjnych w instalacji. Technike taczenia rur , wykonuje si¢ za pomocg tulei zaciskowych. System
opiera si¢ na aksjalnej technice laczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring — uszczelnienie
nastepuje na catej powierzchni ztacza materiatem $cianki rury PE-X.

Laczenie odcinkow rur wykonaé ze ztaczek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie CuZnsgPbs
wg DIN EN-12164 obejmujace caly zakres systemu w $rednicach ¢14-63mm lub CuZnsoPb,; wg PN-
EN 12164, przeznaczonych do potaczen roztagcznych, np. zlacza alternatywne, Srubunki alternatywne 1
rozdzielacze, lub ze ztagczek z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu).

3.1.3. Pomiar zuzycia wody zimnej.

Pomiar zuzycia wody odbywac si¢ bedzie przy pomocy projektowanych wodomierzy np.
Produkcji , DN 15 mm w systemie przedptatowym, ogolny pomiar odbywaé si¢ bedzie w studzience
wodomierzowej zlokalizowanej na dzialce. Projekt przylacza nie jest przedmiotem opracowania. Przed
i za wodomierzami zainstalowa¢ zawory odcinajgce DN 20 mm, za wodomierzami- od strony
wewnetrznej instalacji zainstalowaé zawory zwrotne antyskazeniowe DN 20 mm. Cala armature
zmontowac¢ na konsoli w pomieszczeniu zgodnie z czgscig graficzna.

3.1.4. Proby szczelnoSci.

Wszystkie przewody wodociggowe przed ich zakryciem nalezy poddac probie ci$nieniowe;.
Przed proba nalezy napetni¢ instalacj¢ woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie prébne musi by¢
1,5 raza wigksze niz ci$nienie robocze w instalacji. Ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30
minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczac 0,6 bar.
Probe 1 odbidr instalacji wykonac tak, aby woda uzywana do préb i1 ptukania oraz napetniania instalacji
spetnialta wymogi normy PN — 93/C-04607, potwierdzone przez Terenowa Stacj¢ Sanitarno-
Epidemiologiczna.



3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
3.2.1. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacje kanalizacyjng z rur PVC w zakresie srednic 50160 mm. Przewody
nalezy prowadzi¢ ponizej posadzki, w bruzdach $ciennych oraz w posadzce zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami w kierunku projektowanej studzienki kanalizacyjnej. Rury PVC laczy¢ na
wecisk z uszczelkg gumowa.

Zmiany kierunku przewodoéw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwojnych. Odejscia od
przewodu glownego wykonaé za pomoca trojnikdw i kolanek 45°.

W budynku zaprojektowano 32 piony kanalizacyjne o srednicy PVC 110 oraz 75 mm. Piony
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢é wywiewka PVC 110 lub 75 mm.

Nad podtogg parteru na pionach zamontowac rewizje. Pion mocowac za pomocg obejm. Obejma
uchwytu powinna mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Pomigdzy obejma a przewodem nalezy stosowaé
podktadke elastyczng. Przy przejsciu przez przegrody budowlane rur¢ umiesci¢ w tulei ochronnej.
Przestrzen miedzy przewodem a tuleja nalezy wypeti¢ szczeliwem umozliwiajacym swobodne
przesuwanie si¢ przewodu.

Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, nalezy zaopatrzy¢ w syfon zabezpieczajacy przed
przedostawaniem si¢ gazow kanatlowych do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknigcia wodnego min. 5 cm.

Srednice, spadki wg czesci graficznej projektu.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.3.1. Opis instalacji

W pomieszczeniach projektuje si¢ ogrzewanie plaszczyznowe w systemie ,,mokrym”.
Ogrzewanie podtogowe uktada¢ na warstwie izolacji cieplnej. Wezownice zalewaé betonem
(jastrychem). Rury przewodowe mocowac do styropianu za pomoca spinek U — ksztaltnych. Do
betonu nalezy doda¢ plastyfikator w celu polepszenia jego wlasciwosci. W czasie twardnienia
jastrych powinien by¢ pielegnowany, jednolita powierzchnia zalewania nie powinna
przekracza¢ 40 m?. W przypadku wylewania wigkszych powierzchni nalezy wykonaé szczeliny
dylatacyjne o szerokosci min. 0,5 cm, wypelnione materiatem trwale plastycznym. Nalezy
unika¢ przechodzenia rurg przez taka szczeling, a w przypadkach koniecznych przejscia takie
wykona¢ w rurze oslonowej o dtugosci okoto 0,5 m. Podczas zalewania betonem rury powinny
pozosta¢ pod ci$nieniem 0,3 MPa, az do momentu uruchomienia instalacji. Uruchomienie
powinno nastgpi¢ po okresie wigzania betonu tj. po 20-28 dniach. Nalezy rowniez dokonaé
regulacji wstepnej zaworéw z nastawg wstepna, oraz ustawi¢ temperature poczatkowg zasilania
na poziomie 25 °C. Nastgpnie nalezy zwigksza¢ temperature czynnika grzejnego kazdego dnia
o 5 °C, az do uzyskania temperatury zasilania zgodnej z wielkoscig zaprojektowang.
Wezownice uklada¢ w uktadzie slimakowym. Ilo$¢ i przebieg obiegéw przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Wszystkie wezownice podiaczy¢ do rozdzielaczy ogrzewania
podtogowego. Zaprojektowano dwusekcyjne rozdzielacze z pompowym uktadem mieszajacym
produkcji ,/lub rownowaznym w szafkach podtynkowych. Lokalizacja oraz ilo$¢ obiegdw wg.
cze¢$ci graficznej opracowania.

Na pionach instalacji c.o. zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Charakterystyka przewodéw instalacji ogrzewania plaszczyznowego.

Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano w oparciu o rur¢ wielowarstwowa SLQ PE-RT/AL/PE
16x2,0 systemu ,floor/lub rownowaznym. Rura do ogrzewania podtogowego montowana jest przy
uzyciu klipsow do izolacji rolowanej z folig aluminiowg i styropianem EPS 100 o grubosci 30 mm
firmy ,. Rura wielowarstwowa SLQ PE-RT/AL/PE sktada si¢ z nieusieciowanej rury wewngetrznej PE-
RT (typu 2), warstwy $rodka polepszajacego przyczepno$¢, zgrzewanej doczolowo aluminiowej tasmy,
kolejnej warstwy srodka polepszajacego przyczepnos¢ i ptaszcza zewngtrznego PE. Zaprojektowane
rury s3 produkowane zgodnie z DIN 16836 1 s3 w 100 % odporne na dyfuzje tlenu. Rura
wielowarstwowa SLQ PE-RT/AL/PE jest odporne na zmiang¢ ksztattu, mimo to jednak pozwalajg na
elastyczne uktadanie, posiada bardzo niski wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej. Minimalny promien
giecia wynosi 5 x d. Obcigzenie ci§nieniem/ temperaturg: 6 bar / Tyax 60°C.



Charakterystyka ukladu regulacji.

Zaprojektowano regulacj¢ statlowarto$ciowa ogrzewania podtogowego realizowang za pomoca
rozdzielaczy ogrzewania podlogowego. Zaprojektowano rozdzielacze z przeptywomierzami,
mieszaczem pompowym i wyposazonym w glowicg termostatyczng. Rozdzielacze te same obnizaja
parametry wody grzewczej ogrzewania podlogowego do potrzebnej wartosci. Temperatura wody
grzewczej zasilajacej rozdzielacz musi by¢ o 20 st. C wyzsza od temperatury zasilania obiegow
ogrzewania podtogowego ustawionej na glowicy termostatycznej rozdzielacza. Po zamontowaniu
dokona¢ nastawy wstepnej na wielofunkcyjnych wkiadkach regulacyjnych, zgodnie z instrukcja
producenta.

Charakterystyka przewodow zastosowanych w instalacji.

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych PE-

Xc/AL/PE pokrytego tasmag aluminium spetniajgcego wymagania wg PN-EN 485-2, spawang
doczotowo oraz warstwa polietylenu jako warstwa ochronna.
Rury wykonane sg z polietyleniu sieciowanego typu C. Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie
wlasciwosci mechanicznych rur oraz ich odporno$¢ na temperature wg DIN 16833. Wydluzalnos¢
liniowa rury wielowarstwowej jest porownywalna z rurami metalowymi. System rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spetniajg najwyzsze kryteria jako$ciowe.

Przewody nalezy taczy¢ za pomoca mosi¢znych zlaczek zaciskowych typy CR odpornych na
odcynkowanie ( wyplukiwanie metali cigzkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164
obejmujacych caly zakres systemu 14-63 oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3.

System opiera si¢ na aksjalnej technice laczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring —
uszczelnienie nastepuje na calej powierzchni ztgcza materiatem $cianki rury.
Kompensacja przewodow

W celu przejecia wydluzen termicznych na odcinkach prostych dlugosci wigkszej niz 5 m
nalezy montowaé kompensatory U- ksztattne. Srednice kompensatora nalezy dobraé zgodnie
ze $rednicg rurarzu. Kompensatory wykonaé z kolanek 90°.

e Odpowietrzanie instalacji

Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie przez odpowietrzniki zainstalowane na
grzejnikach fazienkowych, pionach, oraz w kotle.

e Proba szczelnosci

Po wykonaniu robdt montazowych, na instalacji c.o. nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie
instalacji, a nastgpnie wykona¢ probe szczelnoSci na ci$nienie réwne 0,6 MPa. Probe cisnienia
wykona¢ z zastosowaniem manometru tarczowego o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i
dzialce elementarnej 0,01 MPa. Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut
manometr nie wskaze spadku ci$nienia.

e lzolacja termiczna

Rury zasilajace ogrzewanie prowadzone w posadzce oraz przechodzace przez przegrody
budowlane, nalezy zaizolowac otuling gr. 6-20 mm w zaleznosci od $rednicy przewodu (wskazana
izolacja w koszulkach z LDPE do zalania betonem).

Rury mocowane do $cian lub stropow zaizolowaé otuling gr. 6-20 mm w zalezno$ci od $rednicy
przewodu.

Izolacja umozliwia takze swobodne odksztalcenia materiatu przewodow (kompensacja
naturalna). Izolacj¢ nalezy wykona¢ bardzo starannie, szczegolnie na zalamaniach i odgalezieniach
instalacji.

3.3.2. Opis kotlowni

Zaprojektowano kottowni¢ wyposazong w pompg ciepta typu solanka-woda oraz kociot na pellet.
Projektowane zrodta ciepta posiadaja moc 50kW kazdy. Urzadzenia nalezy zamontowaé i
eksploatowa¢ zgodnie z DTR zalagczong do urzadzenia oraz zaleceniami producenta. Obieg wodny
zabezpieczono naczyniami wzbiorczymi zainstalowanymi na instalacji. Obieg czynnika na potrzeby
C.0. oraz c.w.u. wymuszony jest za pomocg pompy obiegowej zamontowane] w urzadzeniach
grzewczych. Obieg c.w.u. wymuszony bedzie pompami cyrkulacyjnymi produkcji. Uzupehianie
instalacji jak 1 napetianie realizowane bedzie poprzez zawory ze zlagczka do weza zaprojektowanymi
na zasilaniu instalacji c.o.



Szczegotowy opis budowlany pomieszczenia umieszczono w  projekcie konstrukcyjno-
budowlanym. Do odprowadzania spalin z kota zaprojektowano przewod spalinowy.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano wentylacje wywiewng w postaci 1 kanatlu 200 cm?2
umieszczonego w projektowanym trzonie kominowym. Na kanale nalezy zamontowaé kratke
wentylacyjna.

Wentylacja nawiewna odbywac si¢ bedzie za pomoca kratki nawiewnej umieszczonej w §cianie
zewngetrznej badz drzwiach o wymiarach 200 cm2. Wylot kanalu nawiewnego nalezy umiesci¢ 30 cm
nad posadzka

W pomieszczeniu kottowni nalezy przewidzie¢ sztuczne oswietlenie w hermetycznych oprawach
co najmniej 150 Lux.

W kottowni powinien znajdowac si¢ komplet narzedzi do obstugi kotla, a takze instrukcja
obstugi kotta oraz wskazowki dotyczace uzytkowania urzadzen, najlepiej wraz ze schematem
technologicznym kottowni.

4. Uwagi koncowe

e przejscia przewodow przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych,
e instalacje wodociggowa wykona¢ z godnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 Warszawa 2003,
e instalacje kanalizacyjna wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 12. Warszawa 2006,
o wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z autorem,
e wszystkie prace montazowe urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR oraz zgodnie
zobowigzujacymi przepisami b.h.p. i p.poz.,
e nalezy przeprowadzi¢ badania droznosci i szczelnosci przewodu wentylacyjnego wywiewnego
1 spalinowego przez wyspecjalizowany Zaklad Kominiarski lub inng uprawniona osobg, ktory
wyda odpowiednie zaswiadczenie stanowigce niezbedny zalgcznik do protokotu odbioru
instalacji,
e przewody wentylacyjne i1 spalinowe oraz powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane
okresowej kontroli.
Do montazu uzywac urzadzen posiadajacych aktualne $wiadectwa zatwierdzenia typu oraz
dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT. Pozostale materialy powinny mie¢ aktualne
certyfikaty 1 aprobaty techniczne upowazniajace do stosowania w budownictwie.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz te opisane w dokumentacji pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych jak przenikanie, opory ciepta, gestosé, wspotczynnik sprawnosci, ilos¢, moc na tym
samym poziomie lub lepszych.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Pawlik

mgr inz. Adam Wrobel
upr. nr ZAP/0210/POOS/10
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot.

Zakres robdt obejmuje roboty budowlane zwigzane budowa wewnetrznych instalacji wod- kan.

c.o. 1 kotlowni w projektowanym budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Mierzynie dz. nr 20/5.

Kolejnos¢ wykonywanych czynno$ci w zakresie robot budowlanych:

e przygotowanie pomieszczen do montazu przewodow i urzadzen,

e montaz rur przewodowych, grzejnikdw, armatury oraz innych urzadzen przewidzianych
w projekcie,

¢ wykonanie potgczen technologicznych urzadzen,

e przeprowadzenie prob cisnieniowych i rozruch instalacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Nie dotyczy.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczefistwa ludzi moga stwarzad
nastepujace elementy:

e porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich

i spawalniczych,

e rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodow w trakcie

prowadzenia prob cisnieniowych,

e transport urzadzen technologicznych.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Przewiduje si¢ prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujacym zakresie:

e instruktazu wstepnego ogolnego,

o instruktazu wstgpnego dotyczacego poszczegdlnych stanowisk pracy, szkolenie okresowe.

o instruktaz pracownikoOw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejno§¢ wykonywania zadan,
wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach
tj: okreSlenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. W przypadku
zagrozenia zdrowia 1 zycia, nalezy bezzwlocznie opusci¢ teren niebezpieczny. Powiadomié
osoby znajdujace si¢ w strefie niebezpiecznej. Wstrzyma¢ wykonanie wszystkich prac w
rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie
koniecznosci przystapi¢ do ratowania ludzi i mienia, rownolegle wezwac stuzby ratownicze(
pogotowie, straz pozarng ).

o konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajace;j
przed skutkami zagrozen. Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez
srodkdw ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej pracy. Nie moze by¢
dopuszczony do pracy bez s$rodkéw zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem
warunkow $rodowiska pracy. Srodki te musza spemniaé whasciwosci ochronne, uzytkowe i
zabezpieczajace.

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby. Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg
by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robot o rodzaju wykonywanych prac
niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad:

e stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i
wedhug zalecen producenta,

o wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne 1 posiada¢ aktualne badania 1 atesty dopuszczajace do
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stosowania i uzytku,
do prac na wysoko$ciach stosowaé atestowany sprzg¢t. Rusztowania stawia¢ na stabilnym
1 wytrzymatym podtozu,
wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,
oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,
wlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla
pracownikow,
usuwanie zbednych przedmiotoéw i odpadow,
apteczka pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.
Opracowatl:
mgr inz. Adam Wrébel
upr. nr ZAP/0210/POOS/10



