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|. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji oraz sieci wodociggowej, instalacji kanalizacji
sanitarnej 1 instalacji dolnego Zrodla dla projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dziatce nr 20/5 obr. Mierzyn m. Mierzyn.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, budowy instalacji oraz sieci
zewnetrzne] wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji dolnego zrodia ciepta.
Projekt zawiera czgs$¢ opisowa i graficzng. W cze$ci graficznej opracowania umieszczono
przebiegi tras wraz z profilem podtuznym instalacji.

2.0. Podstawa opracowania

-umowa zawarta z Inwestorem,

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
-warunki techniczne,

-wytyczne techniczne producentow materiatow,

-obowigzujace normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentdw.

3.0. Instalacja oraz sie¢ wodociggowa

3.1. Opis ogdiny

Pobor wody na cele bytowo-gospodarcze dla projektowanego obiektu, odbywac si¢ bedzie z
istniejacej sieci wodociggowej. Projekt przylacza nie jest przedmiotem opracowania.
Instalacje wodociagowa zaprojektowano z rur PE100 SDR 11 de 40 mm, sie¢ wodociagowa
zaprojektowano z rur PE100 SDR 11 de 125x11,4 mm oraz . Gtéwny pomiar zuzycia wody
bedzie nastgpowal w projektowane;j studzience wodomierzowej zlokalizowanej na dziatce.

3.2. Montaz przewodéw wodociggowych.

Przewody 1 ksztaltki PE nalezy taczy¢ za pomoca zlaczek i1 ksztattek elektrooporowych.
Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Laczenie rurociggow przeprowadzaé
scisle wg instrukcji wykonania dla stosowanych przewoddéw (gtadko$¢ i1 prostopadtosé
powierzchni, ich czysto$¢, temperatura, wspotosiowos¢ rur, itp.). Przy uktadaniu rur w dnie
wykopu nalezy przestrzega¢ zasady nie przekraczania dopuszczalnych promieni gigcia
(podawane przez producenta, zalezne od materiatu, $rednicy i temperatury otoczenia).

Po zakonczonym montazu wykona¢ obsypke piaskiem 30cm ponad wierzch rury
1 ulozy¢ taSme znacznikowa koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm, z pojedyncza
wktadka stalowa.

Przej$cia przez $ciany budynkow wykona¢ w rurze ostonowej z uszczelnieniem rury
ostonowej masg izolacyjno - uszczelniajaca (np. pianka poliuretanowa).

3.3. Roboty ziemne-przewody wodociggowe.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne —
wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne
wykonania”, a w szczeg6lnosci zgodnie z wymaganiami 1 badaniami dotyczacymi warunkow
bezpieczenstwa pracy.

Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie. Zasypka
moze by¢ wykonana gruntem rodzimym, jesli spetnia on wymagania jak dla obsypki. Pod
pasami jezdnymi i parkingami obsypka i zasypka powinna by¢ zageszczona do 1,0 stopnia
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wg Proctora (celem uniknigcia osiadania gruntu), natomiast pod terenami, gdzie nie
wystepuja obcigzenia od ruchu kolowego, zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ 0,95
stopnia wg wartosci Proctora.

Plyty chodnikowe uktadaé na zageszczonej do wartosci 1,0 stopnia wg. Proctora, Wysokos¢
podsypki min. 30 cm. Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé po Owczesnym
przeprowadzeniu proby szczelnoSci przewoddéw wodociggowych 1 inwentaryzacji
geodezyjnej przewodu.

3.4. Préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci i instalacji wodociggowej

Probe cisnieniowg wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997. Zmontowane odcinki
wodociagu, nalezy zasypywac¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca potaczen i uzbrojenie sieci
pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurociagg poddac probie na ci$nienie 1,0 MPa. Probe
szczelno$ci mozna uzna¢ za prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku
cisnienia ponizej 0,01 MPa. Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje 1 plukanie. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do
analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymaé pozytywng opini¢ na temat
zdatnosci wody do picia.

4.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.1. Opis ogoéiny

Odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z projektowanego obiektu, odbywac sig
bedzie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacje Kkanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 - Lita 160x4,7 mm. Potaczenie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacg studnig wykonaé poprzez wykonanie
wiercenia, w miejscu przejécia zainstalowac¢ opaske uszczelniajacg — niedopuszczalne jest
wlaczenie przylacza poprzez wykucie otworu w $cianie studni. Otwory w $cianach
studzienki nalezy wykona¢ w min. odlegtosci 15 cm od ztacza kregow.

4.2. Montaz przewodow kanalizacji sanitarnej

Przewody taczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Za pomoca uszczelek — rury Kielichowe
na wcisk.

4.3. Roboty ziemne-przewody kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i jej p6zniejsza nowelizacja, PN-B-
06050:1999, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowa glebokos¢ wykopu dla wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka
o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno ulozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Material uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
1 czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Uktadanie wykona¢ na glgbokosci 1 ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz
technologia montazu rur. Trasa projektowanego przylacza winna by¢é wytyczona przez
uprawnionego geodete.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych, do gtebokosci 1,6 m - waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m - szerokoprzestrzennych o §cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé

Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie. Poza kolizjami 1
zblizeniami do istniejacej infrastruktury — mechanicznie na odktad. Zasypka moze by¢
wykonana gruntem rodzimym, jesli spelnia on wymagania jak dla obsypki. Pod pasami
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jezdnymi 1 parkingami obsypka i zasypka powinna by¢ zageszczona do 1,0 stopnia wg
Proctora (celem unikniecia osiadania gruntu), natomiast pod terenami, gdzie nie wystepuja
obcigzenia od ruchu kotowego, zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ 0,95 stopnia wg
wartosci Proctora. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po 6wczesnym przeprowadzeniu
proby szczelnosci przewodow 1 inwentaryzacji geodezyjnej przewodu.

5.0. Zewnetrzna instalacja dolnego zrédia pompy ciepta

5.1. Opis ogéiny

Zaprojektowano zewnetrzng instalacj¢ dolnego zrédlta pompy ciepta w oparciu o 8
odwiertéw po okoto 107 m glebokosci. Prace wiertnicze zleci¢ specjalistycznej firmie
wyspecjalizowanej w dokonywaniu odwiertéw pod dolne zrédto pomp ciepta. W odwiertach
umiesci¢ sondy produkcji np. PE-Xa, w przypadku ,trudnych” warunkow PE-Xa/lub
roéwnowazne. Dolne zrédlo projektuje si¢ w systemie zamknigtym solanka- woda. Obieg
wodny za wymiennikiem w pompie ciepta. Obieg solanki krazacy w odwiertach dolnego
zrédha. Brak bezposredniego kontaktu solanki z wodami gruntowymi.

Na podstawie powyzszego pozwala si¢ stwierdzi¢ iz obieg nie wymaga pozwolenia wodno-
prawnego.

5.2. Montaz przewodéw dolnego zrédta.

Przewody i ksztattki PE nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek i ksztattek elektrooporowych.
Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Laczenie rurociggdw przeprowadzaé
scisle wg instrukcji wykonania dla stosowanych przewodéw (gladko$¢ i prostopadtosé
powierzchni, ich czysto$¢, temperatura, wspotosiowos¢ rur, itp.). Przy uktadaniu rur w dnie
wykopu nalezy przestrzega¢ zasady nie przekraczania dopuszczalnych promieni gigcia
(podawane przez producenta, zalezne od materiatu, §rednicy i temperatury otoczenia).

Po zakofczonym montazu wykona¢ obsypke piaskiem 30cm ponad wierzch rury
1 utozy¢ tasme znacznikowa koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm, z pojedyncza
wktadka stalowa.

Przej$cia przez $ciany budynkéw wykonaé w rurze oslonowej z uszczelnieniem rury
ostonowej masg izolacyjno - uszczelniajacg (np. pianka poliuretanowa).

5.3. Roboty ziemne-przewody instalacji dolnego zrédta.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne —
wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne
wykonania”, a w szczeg6lnosci zgodnie z wymaganiami 1 badaniami dotyczacymi warunkow
bezpieczenstwa pracy.

Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac r¢cznie. Zasypka
moze by¢ wykonana gruntem rodzimym, jesli spetnia on wymagania jak dla obsypki. Pod
pasami jezdnymi i parkingami obsypka i1 zasypka powinna by¢ zageszczona do 1,0 stopnia
wg Proctora (celem uniknigcia osiadania gruntu), natomiast pod terenami, gdzie nie
wystepuja obcigzenia od ruchu kolowego, zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ 0,95
stopnia wg warto$ci Proctora.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po 6wczesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci
przewodow wodociggowych i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu.

6.0. Uwagi koncowe

-na terenie inwestycji moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
-zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z projektantem



-roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z:
e "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” zeszyt nr 3
Warszawa 2001.
e "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
Warszawa 2003.
-przed przystapieniem do robot nalezy komisyjnie przeja¢ plac budowy z lokalizacja
uzbrojenia podziemnego,
-prace ziemne 1 montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
zarzadzeniami oraz normami i warunkami technicznymi,
-przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ proby ci$nieniowe i szczelno$ci
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami,

-po wykonaniu cato$ci robot nalezy doprowadzi¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego,

-po ulozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego
1 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru koncowego
1 przekazania przytaczy do eksploatacji

- W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowaé wlasciwe odwodnienie. Przy niskim
stanie wody  gruntowej  stosowa¢  odwodnienie  powierzchniowe  rowkami
do studzienek zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody -—
odwodnienie wgtebne z zestawem iglofiltrow w rozstawie co 2 m po jednej stronie wykopu.
W celu uniknigcia naglego podniesienia poziomu wody i rozluznienia podsypki po
wylaczeniu odwodnienia, igtofiltry nalezy odlaczaé stopniowo najlepiej rozmieszczonych
przemiennie (wymagac to bedzie odpowiedniego rozplanowania odwodnienia).

UWAGA:

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow niz te opisane w dokumentacji pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych jak przenikanie, opory ciepta, gestosc,
wspolczynnik sprawnosci, ilos¢, moc na tym samym poziomie lub lepszych.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Pawlik

mgr inz. Adam Wrobel
upr. nr ZAP/0210/POQOS/10

ADSAN
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i

zagospodarowaniem terenu, dziatka nr 20/5 obr. Mierzyn m. Mierzyn

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

Gmina Karlino
Plac Jana Pawla I1 6
78-230 Karlino

Imie i nazwisko sporzqdzajgcego informacje:

mgyr inz. Adam Wrobel
upr. nr ZAP/0210/POQS/10

Koszalin, wrzesien 2016 .
1.0. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje roboty budowlane zwigzane budowa instalacji wodociggowe;,
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instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacja dolnego zrodta pompy ciepta dla
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Mierzynie na dz. nr 20/5.
Kolejnos¢ realizacji robdt powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ sukcesywnego wiaczania
poszczegélnych elementéw skladowych projektu 1 nie stwarza¢ zagrozenia przy
wykonywaniu dalszych elementéw badz innych rodzajow robot.
Kolejno$¢ wykonywanych czynno$ci w zakresie robot wykonawczych:
e wytyczenie tras przewodow
e wykonanie wykopow pod przewody
e wykonanie podsypki
montaz rur przewodowych w wykopach
przeprowadzenie prob cisnieniowych i rozruch instalacji.
wykonanie obsypki
zasypanie wykopow
2.0. Wykaz istniejacych obiektow wykonawczych

Nie dotyczy.
3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e ulica — wystgpuje zagrozenie potragcenia pracownika przez pojazd podczas
prowadzenia rob6dt w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

e chodniki — zagrozenie j.w.;

e uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejagcych przewodow
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem Ilub zakazeniem), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie zatruciem,
wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopow woda, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

4.  Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

1.0 zagrozenie osunigcia ziemi podczas wykonywania wykopow,

2.0 zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzg¢dzi elektrycznych,

3.0 zagrozenie urazow chemicznych oczy 1 naskorka podczas stosowania $rodkow
chemicznych,

4.0 zagrozenie urazoOw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

5.0 zagrozenie upadku ci¢zkich elementow, materiatow lub prefabrykatow z wysokosci,

6.0 zagrozenie wejscia na teren budowy osob postronnych,

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przewiduje si¢ prowadzenie cyklicznych szkolen w nastgpujacym zakresie:

e instruktazu wstgpnego ogdlnego,

e instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegdlnych stanowisk pracy,

e szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikoOw obejmuje: imienny podzial pracy, kolejno§¢ wykonywania zadan,
wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczegolnych
czynno$ciach tj:

e okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwlocznie opusci¢ teren niebezpieczny.
Powiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w strefie niebezpiecznej. Wstrzymaé¢ wykonanie
wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistnialej
sytuacji. W razie koniecznosci przystapi¢ do ratowania ludzi i mienia, réwnolegle wezwac
stuzby ratownicze (pogotowie, straz pozarng ).

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikow §rodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.



Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez $rodkdéw ochrony

indywidualnej, niezb¢dnej do wykonywania danej pracy. Nie moze by¢ dopuszczony do

pracy bez s$rodkow zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem warunkow

srodowiska pracy. Srodki te musza spelnia¢é wiasciwosci ochronne, uzytkowe i

zabezpieczajace.

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg by¢

wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robdt o rodzaju wykonywanych prac

niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét wykonawczych.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robdot wykonawczych nalezy

przestrzegac¢ nast¢pujacych zasad:

e stosowanie urzadzen, -elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd.,, zgodnie z ich
przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,

o wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i1 posiada¢ aktualne badania 1 atesty
dopuszczajace do stosowania i uzytku,

e do prac na wysokosciach stosowac atestowany sprzet. Rusztowania stawiaé na stabilnym
1 wytrzymatym podtozu,

e wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

e 0znakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

e wlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly zagrozen dla
pracownikow,

e usuwanie zbednych przedmiotéw 1 odpadow,

e apteczka pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy

e nalezy udost¢pni¢ dogodny dojazd dla dostaw materialdw wykonawczych, nawierzchnie
drogi przeznaczonej do transportu materialdow wykonawczych wykonaé 1 utrzymywaé w
sposob umozliwiajacy sprawny ruch kotowy pojazdéw zaopatrzenia budowy i pojazdoéw
stuzb interwencyjnych,
e sklad materiatéw wykonawczych wykona¢ w miejscu oraz w sposob nie stwarzajacy
zagrozenia dla ludzi i mienia; stosowac wytacznie materiaty dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie; przy stosowaniu materialdw 1 wyrobow chemicznych
nalezy $cisle przestrzegac instrukcji producenta,
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