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C_STD_700

1/5 +20 °C

Φwym: 193 W

1/1 +18 °C

Φwym: 127 W

1/5 +20 °C

Φwym: 192 W

1/1 +18 °C

Φwym: 127 W

1/1 +18 °C

Φwym: 127 W

1/5 +20 °C

Φwym: 192 W

1/5 +20 °C

Φwym: 192 W

1/1 +18 °C

Φwym: 127 W

1/1 +18 °C

Φwym: 127 W

1/5 +20 °C

Φwym: 192 W

1/5 +20 °C

Φwym: 192 W

1/1 +18 °C

Φwym: 127 W

1/5 +20 °C

Φwym: 205 W

1/1 +18 °C

Φwym: 130 W

1/5 +20 °C

Φwym: 192 W

1/1 +18 °C

Φwym: 127 W

1/5 +20 °C

Φwym: 193 W

1/1 +18 °C

Φwym: 127 W

1/2 +20 °C

Φwym: 376 W

1/2 +20 °C

Φwym: 395 W

1/4 +21 °C

Φwym: 0 W

1/2 +20 °C

Φwym: 370 W

1/4 +21 °C

Φwym: 0 W

1/2 +20 °C

Φwym: 394 W

1/3 +24 °C

Φwym: 139 W

1/4 +21 °C

Φwym: 0 W

1/2 +20 °C

Φwym: 431 W

1/3 +24 °C

Φwym: 141 W

1/4 +21 °C

Φwym: 0 W

1/2 +20 °C

Φwym: 384 W

1/3 +24 °C

Φwym: 105 W

1/4 +21 °C

Φwym: 0 W

1/2 +20 °C

Φwym: 394 W

1/4 +21 °C

Φwym: 0 W

1/3 +24 °C

Φwym: 112 W

1/2 +20 °C

Φwym: 394 W

1/3 +24 °C

Φwym: 125 W

1/4 +20 °C

Φwym: 0 W

3/7 +20 °C

Φwym: 620 W

3/6 +20 °C

Φwym: 264 W

3/1 +20 °C

Φwym: 231 W

3/4 +24 °C

Φwym: 177 W

3/3 +20 °C

Φwym: 209 W

3/5 +17 °C

Φwym: 0 W

3/2 +20 °C

Φwym: 337 W

2/5 +20 °C

Φwym: 273 W

2/2 +20 °C

Φwym: 415 W

2/4 +24 °C

Φwym: 140 W

2/3 +20 °C

Φwym: 0 W

2/3 +21 °C

Φwym: 0 W

2/2 +20 °C

Φwym: 411 W

2/4 +24 °C

Φwym: 117 W

2/2 +20 °C

Φwym: 542 W

2/4 +24 °C

Φwym: 130 W

2/3 +20 °C

Φwym: 0 W

2/1 +18 °C

Φwym: 118 W

2/5 +20 °C

Φwym: 273 W

2/1 +18 °C

Φwym: 118 W

2/5 +20 °C

Φwym: 273 W

2/1 +18 °C

Φwym: 118 W

4/1 +10 °C

Φwym: 0 W

5/2 +15 °C

Φwym: 0 W

5/1 +8 °C

Φwym: 0 W

2/2 +20 °C

Φwym: 538 W

2/3 +20 °C

Φwym: 0 W

2/4 +24 °C

Φwym: 135 W

01 +20 °C

Φwym: 244 W

02 +20 °C

Φwym: 256 W

03 +21 °C

Φwym: 0 W

1/3 +24 °C

Φwym: 111 W

1/3 +24 °C

Φwym: 118 W

2/3 +21 °C

Φwym: 0 W

2/2 +20 °C

Φwym: 398 W

2/4 +24 °C

Φwym: 126 W

2/1 +18 °C

Φwym: 118 W

2/5 +20 °C

Φwym: 273 W

2/5 +20 °C

Φwym: 273 W

2/1 +18 °C

Φwym: 118 W

1/2 +20 °C

Φwym: 406 W

04 +24 °C

Φwym: 111 W

08 +20 °C

Φwym: 385 W

1/4 +21 °C

Φwym: 0 W

1/3 +24 °C

Φwym: 123 W

07 +20 °C

Φwym: 155 W

05 +20 °C

Φwym: 646 W

1/4 +20 °C

Φwym: 0 W

1/3 +24 °C

Φwym: 125 W

06 +20 °C

Φwym: 173 W

3/7

63 x 6,0

38988 W

06

6,85 m² T 300

1/3

2,05 m² T 100

05

16,51 m² T 300

07

6,07 m² T 300

1/3

2,03 m² T 100

08

7,91 m² T 150

04

1,96 m² T 100

1/2

15,10 m² T 300

2/1

1,48 m² T 100

2/5

6,68 m² T 250

2/5

6,68 m² T 250

2/1

1,48 m² T 100

2/4

2,33 m² T 100

2/2

15,13 m² T 300

1/3

2,04 m² T 100

1/3

2,05 m² T 100

02

5,45 m² T 150

01

7,87 m² T 250

2/2

15,11 m² T 300

2/1

1,48 m² T 100

2/5

6,68 m² T 250

2/1

1,48 m² T 100

2/5

6,68 m² T 250

2/1

1,48 m² T 100

2/4

2,33 m² T 100

2/2

15,13 m² T 300

2/2

15,13 m² T 300

2/4

2,34 m² T 100

2/2

15,13 m² T 300

2/5

6,68 m² T 250

3/2

5,85 m² T 100

3/3

5,40 m² T 200

3/4

2,86 m² T 100

3/1

8,19 m² T 300

3/6

6,65 m² T 250

15,00 m² T 250

1/3

2,07 m² T 100

1/2

14,56 m² T 300

1/2

14,56 m² T 300

1/3

2,05 m² T 100

1/2

14,56 m² T 300

1/3

2,05 m² T 100

1/2

14,56 m² T 300

1/3

2,05 m² T 100

1/2

14,56 m² T 300

1/2

14,56 m² T 300

1/2

14,56 m² T 300

1/2

14,56 m² T 300

1/1

1,95 m² T 100

1/5

2,70 m² T 100

1/1

1,95 m² T 100

1/5

2,70 m² T 100

1/1

2,27 m² T 150

1/5

3,13 m² T 100

1/1

1,95 m² T 100

1/5

2,70 m² T 100

1/5

2,70 m² T 100

1/1

1,95 m² T 100

1/1

1,95 m² T 100

1/5

2,70 m² T 100

1/5

2,70 m² T 100

1/1

1,95 m² T 100

1/1

1,95 m² T 100

1/5

2,70 m² T 100

1/1

1,95 m² T 100

1/5

2,70 m² T 100

1/3

2,00 m² T 100

2/4

2,34 m² T 100

2/4

2,34 m² T 100

1-17

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
1213

14

15

16

08

7,91 m² T 150

104 +24 °C

Φwym: 299 W

104- Nr. pomieszczenia

+24°C - obliczeniowa temperatura w pomieszczeniu

299W - obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło

Przewód rozprowadzający rura

wielowarstwowa PEx-AL-PE TECEflex

Grzejnik łazienkowy C_STD_700 z grzałką elektryczną

Pion instalacji c.o.

Numer Rozdzielacza

1

Przewód ogrzewania podłogowego SLQ PE-RT 16x2,0 TECE

08- nr podłogi grzewczej

7,91 m² - powierzchnia podłogi grzewczej

T150 - rozstaw przewodów ogrzewania podłogowego

1


