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Koszalin 25.07.2013r

Gmina Karlino
Plac Jana Pawfa Il 6
78-230 Karlino

Dotyczy:
Budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w miejscowosci Karscino gm. Karlino.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze przedstawiona dokumentacja projektowa pn.:
Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w miejscowosci Karscino gm. Karlino.

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Budowa kanalizacji kablowej moze byc¢ realizowana bez pozwolenia na budowe wg Art. 29 ust. 1 pkt 20b Prawa
Budowlanego, jedynie ze zgtoszeniem jej budowy wiasciwemu organowi — Art. 30 ust. 1 pkt 1.

Autor projektu

Mariusz tyczak
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o OPIS PROJEKTU
1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz odgatezien do
budynkow w miejscowos$ci Karscino gm. Karlino.

1.2.  Podstawa opracowania
o formalne
Zlecenie z Gminy Karlino
e merytoryczne
- Warunki techniczne
- Opinia i protokét ZUDP Biatogard
- Aktualna mapa geodezyjna
- Normy branzowe
- Ustalenia projektanta

1.3. Zakres rzeczowy

Diugos$¢ trasowa wykonania wykopow kanalizaciji teletechnicznej i rur ostonowych wynosi L —1863m

W zakres Projektu Budowlanego wchodzi:

e Budowa kanalizacji teletechnicznej 1 otworowa L - 1167m
e Uktadanie rur HDPE 40/3,7 L- 1020m
e Ustawienie studni kablowych SKR-1 szt. - 29
e Ustawienie studni kablowych SK-1 szt.- 2

1.4.  Normy branzowe
Podczas wykonywania prac nalezy stosowa¢ normy branzowe TP SA:

e ZN-96/TPS.A.-011i012 Kanalizacja pierwotna
e ZN-96/TP S.A.-013 Rurociagi i kanalizacja wtérna
o ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncow rur

1.5.  Cel inwestycji
Celem inwestycji jest budowa sieci teleinformatycznej Gminy Karlino.

1.6.  Uzgodnienia
Trasa kanalizacji uzgodniona zostata w ZUDP Biatogard, oraz wiascicielami dziatek.

1.7.  Odstepstwa od WT
Projekt opracowano zgodnie z Warunkami Technicznymi.
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Stan istniejacy

Gmina Karlino przystapita do realizacji zadania pn. ,Przebudowa drog gminnych oraz budowa kanalizacji
deszczowej i oSwietlenia w Karscinie.” Przy tym zadaniu zostanie wykonana budowa telekomunikacyjnej
kanalizacji kablowej wzdtuz przebudowywanych drog w miejscowosci Karscino.

Gtownym celem inwestycji jest stworzenie na terenie m. Karscino sieci teleinformatycznej, do ktdre;
podigczone bedq jednostki uzytecznosci publicznej, a takze uruchomienie systemu monitoringu, oraz stworzenie
operatorom telekomunikacyjnym mozliwosci dostarczenia mieszkaricom szerokopasmowego Internetu.

2.2. Projektowane rozwiazanie

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gmine Karlino projektuje sie wzdtuz drég gminnych
budowe kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur PP 110/3,7, PP 110/5, HDPE 110/6,3 ze studniami rewizyjnymi
typu SKR-1 i SK-1. Dla odcinkéw kanalizacji uktadanymi pod drogami, wjazdami metodg przekopu zastosowac
rury PP 110/5, a przejécia wykonywanego przeciskiem zastosowac¢ rury HDPE 110/6,3.

Od studni kablowych w kierunku budynkéw (do granicy prywatnych dziatek) uktadac rury ostonowe HDPE
40/3,7. Dla odcinkéw przytaczy uktadanymi pod drogami asfaltowymi metodg przecisku zastosowaé rury
ostonowe HDPE 110/6,3. Na odcinku od studni nr 9 do granicy dziatki 13/4 pod istniejgcymi drzewami zostanie
wykonany przewiert sterowany rurg HDPE 110/6,3 o dtugosci 21m.

Kanalizacje i rury ostonowe ukfadac na gteboko$ci 0,6m.

Plan trasowy projektowanej kanalizacji oraz rur ostonowych przedstawiono na mapie — rys. 2 oraz
schemacie montazowym —rys. 3.

2.3. Ochrona srodowiska i strefa ochronna
Projektowana inwestycja liniowa nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
wod i gleby.

2.4. Zagospodarowanie terenu

Projektowana budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowe;j i rur ostonowych nie powoduje konieczno$ci
zmiany istniejacego zagospodarowania terenu obecnie i w przysztosci. Bedzie to element podziemnej
infrastruktury. Szeroko$¢ zajmowanego pasa w trakcie budowy nie powinna by¢ szersza niz 1,0m dla uktadania
kanalizacji i rur ostonowych, oraz 2,0m dla studni kablowych.

Miejsca wykopdw zagescic i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2.5. Uwagi koricowe
Projektowane prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujacymi normami z zachowaniem
przepisow BHP.

2.5.1. Wytyczne dla Inwestora
Zleci¢ wykonywanie przedmiotowych robét podczas budowy drég w m. Karscino.

2.5.2. Wytyczne dla Wykonawcy

1. Przestrzegac zalecen i uwag zawartych w protokole ZUDP Biatogard.

2. Trasa kanalizacji i rur ostonowych podlega wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
3. Teren po zakonczeniu robét przywréci¢ do stanu poprzedniego.

4. Uzupetniong dokumentacje powykonawczg przekaza¢ do gospodarza sieci.
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3. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w
miejscowosci Karscino gm. Karlino.

Inwestor: Gmina Karlino
Plac Jana Pawla Il 6
78-230 Karlino

Autor : mgr inz. Mariusz Lyczak
. 75-222 Koszalin, ul. Energetykow 3,

Lipiec 2013
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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
a) Projekt Budowlany - budowa infrastruktury telekomunikacyjnej jak w tytule
b) Art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. 00.106.1126) z
pozniejszymi zmianami
C) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
03.120.1126).

1. Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych
obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie sieci telekomunikacyjnej w zakresie budowy :
a) kanalizacji kablowe;
b) rur ostonowych

w kolejnosci:

a) wytyczenie geodezyjne

b) wykonanie wykopow waskoprzestrzennych
C) utozenie rur i studni kablowych w wykopie
d) zasypanie wykopu

e) uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

a) drogi lokalne
b) podziemna infrastruktura techniczna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

a) drogi lokalne
b) podziemna inaziemna infrastruktura techniczna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

a) prowadzenie robdt budowlanych w odlegtosci poziomej mniejszej niz 3,0m od linii energetycznej o
napieciu 0,4kV
b) roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnej drogi bez ograniczen w ruchu

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczeqolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw
wlasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych,

b) technologiami realizacji robét budowlanych,

C) harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich

wykonania,
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d)

e)

Srodki

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich rodzaju i
skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia
robot,

LInstrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”,

techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlneqgo zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

zapewnienie tgczno$ci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,
uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

a. zarzadca drogi publicznej,

b. wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w

obszarze prowadzonych robot,

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw, ziemi z wykopow w taki sposéb aby nie blokowac
dojazdow do stanowisk pracy,
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu taSm ostrzegawczych, barier, balustrad,
ogrodzen, tablic bezpieczenstwa,
stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkdéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktdrych pracownicy sg przeszkoleni,
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