
Legenda:
1. pobocze z ziemi roślinnej obsianej trawą
2. kostka betonowa gr.6cm
3. obrzeże betonowe trawnikowe 6x25cm
4. kostka betonowa, gr.8cm
5. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm
6. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm
7. podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego

mechanicznie, gr. 15cm
8. warstwa odcinająca z pospółki grubości 20cm  zagęszczona do

wskaźnika Is min. 1,00
9. folia budowlana PE
10. istniejące podłoże nośne zagęszczone do wskaźnika Is min. 0.98
11. istniejące podłoże nośne zagęszczone do wskaźnika Is min. 1.00
12. krawężnik betonowy wtopiony 15x30 cm
13. ława betonowa z oporem z betonu C12/15
14. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
15. ława betonowa zwykła z betonu C12/15
16. istniejaca jezdnia bitumiczna drogi powiatowej
17. podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego

mechanicznie, gr. 25cm
18. warstwa odcinająca oraz nasyp z pospółki grubości minimum 25cm

zagęszczona do wskaźnika Is min. 1,00 warstwami
nieprzekraczającymi 30cm


