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OPISTECHNICZNY
— do projektu wykonawczego budowy drég wewnetrznych na dzialce nr 20/5 obreb Mierzyn, gm.
Karlino.

1.Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty.

Mapado cel6w projektowych w skali 1:500,

Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkal nego wielorodzinnego,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dn. 02.03.1999r.,
Prawo budowlane,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

Katalog typowych elementéw drogowych,

[SEORORNRORN

2.Przedmiot opracowania.

Celem opracowaniajest projekt budowy drég wewnetrznych na dziatce nr 20/5.

Projekt zagospodarowania przewiduje wykonanie drég wewnetrznych oraz migjsc postojowych na
dziatce nr 20/5 wraz z dojsciami do projektowanego budynku. Dojazd do drég wewnetrznych projektuje sie z
drogi powiatowsej (dz. nr 22) na podstawie odrebnego uzgodnienia z zarzadca drogi.

3.Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Objeta opracowaniem dziatka nr 20/5 w ksztalcie prostokagtnym jest niezabudowana, pokryta zielenia
niskg trawiastg nieurzadzona oraz przeznaczonymi do wycinki wg odrebngj zgody krzewami i pojedynczymi
drzewami. Teren dziatki posiada spadek w kierunku potudniowym oraz niewielki nasyp przeznaczony do
usuniecia w migjscu lokalizowanego budynku. Sasiednie dziatki sa zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz
gospodarczymi, oraz od strony pétnocng i wschodnig dziatka graniczy z dziatkami pasa drogowego.

3.1.Warunki gruntowe.

Warunki gruntowe ustalono na podstawie dokumentacji geotechniczngj opracowang] dla potrzeb
projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce nr 20/5. Na podstawie tgj dokumentacji w podtozu
ponize nasypOw znajduja Si¢ grunty spoiste (gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste) a takze grunty czesciowo
niespoiste (piaski drobne z domieszka piaskéw gliniastych). Niewidkie saczenia wody stwierdzono na
gtebokosci ponad 2m ponizej projektowanych rzednych nawierzchni.

Na podstawie parametrow gruntowy przyjeto podtoze nalezace do grupy nosnosci G3. Na etapie prac
budowlanych nalezy zapewni¢ odbi6r podtoza w wykopie przez uprawnionego geologa.

Na podstawie RozporzadzeniaMTiGM z dnia: 02.03.1999r:

@ Warunki wodne podtoza konstrukcji —dobre
@ Grupanosnosci podtoza— G3
@ Glebokos¢ przemarzania gruntu — 0.8 m wg PN-81/B-03020

3.2.Zagospodarowanie terendw przylegtych.
Tereny przylegte sg niezabudowane budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi,

4.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na dziatce nr 20/5 projektuje si¢ drogi wewnetrzne oraz migjsca postojowe 0 nawierzchni z kostki
betonowej, ograniczone krawegznikami betonowymi oraz dojscia do budynkow (chodniki) z kostki betonowe
ograniczone obrzezami trawnikowymi.

4.1.1.Ukfad komunikacyjny
Projektuje sie¢ na dziatce nr 20/5 drogi wewnetrzne stanowigce dojazd do miejsce postojowych
stuzacych do obstugi budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Migsca postojowe podzielono na zespoty
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zawiergjace nie wiecg niz 4 migjsca postojowe oddzielone od innych zespotéw pasami zieleni lub drogami
manewrowymi. Zapewniono takze miegjsca postojowe dla osob niepetnosprawnych.

4.1.2.Sieci uzbrojenia terenu
W(g odrebnych opracowan — rzedne projektowanych i istnigjgcych studni nalezy dopasowaé do rzednych
nawierzchni drogowych na etapie realizacji.

4.1.3.Uksztalttowanie terenu
Przewiduje sie uksztattowanie terenu z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym zgodnie z
rzednymi projektowanych nawierzchni drdg wewnetrznych i migjsc postojowych.

4.1.4.Uksztaltowanie zieleni
Zmiany w uksztattowaniu zieleni wg opracowan branzy architektonicznej.

4.2.1.Parametry techniczne projektowanych dr6g wewnetrznych
@ drogi wewngtrzne posiadaja szerokos¢ wynikgaca z potrzeb technologicznych wynikajacych z
uzytkowana drdg przez pojazdy osobowe;
@ pochylenie podtuzne (maksymalne) 5 %
@ pochylenie poprzeczne (maksymalne) 2 %
@ krawedzie drog ograniczone na styku z poboczami kraweznikiem wtopionym 15x30cm

4.2.2.Parametry techniczne projektowanych miejsc postojowych
@ migjsca postojowe prostopadie o wymiarach 2,5x5,0m dla pojazdow osobowych: 31szt.
@ migsca postojowe prostopadie o wymiarach 3,6x5,0m dla pojazdéw osobowych o0sob
niepetnosprawnych: 3szt.
@ pochylenie podtuzne (maksymalne) 2 %
@ pochylenie poprzeczne (maksymalne) 2 %
@ wyznaczenie linii migjsc postojowych za pomoca kostki o kontrastowym kolorze (kolor czarny)

4.2.6.Parametry techniczne projektowanych doj$é do budynkéw (chodnikéw)
@ dojsciado budynkow posiadaja szerokos¢ wynikajaca z potrzeb technol ogicznych;
@ pochylenie podtuzne (maksymalne) 1 %
@ pochylenie poprzeczne (maksymalne) 2 %
@ krawedzie drog ograniczone na styku z poboczami obrzezem trawnikowym wtopi onym 6x25cm

4.3.Rozwigzanie sytuacyjno —wysokosciowe.

Plan sytuacyjny dopasowany zostat do potrzeb technologicznych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego oraz migjsc postojowych do obstugi tego budynku. W zakresie rozwigzan wysokosciowych
dowigzano si¢ do projektowanych rzednych budynku oraz rzednych terenéw przylegtych do projektowanych
nawierzchni..

Rozwigzanie wysokosciowe ma na celu ograniczenie spadkéw nawierzchni do minimalnych wartosci
oraz ograniczenieilosci robét ziemnych do minimum przy zachowaniu odpowiednig funkcjonalnosci terenu.

4.4.0dwodnienie.

Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowe na tereny zielone dziatki 20/5 przyleggjace do
projektowanych nawierzchni. Projektowany sposdb odwodnienia nie narusza aktualnych stosunkéw wodnych
na dziatkach objetych inwestycja oraz na dziatkach sasiednich.

Odwodnienie terenéw zielonych powierzchniowe.
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4.5.Przyjeta konstrukcja nawierzchni.

4.5.1. Konstrukcja nawierzchni dr6g wewnetrznych oraz miejsc postojowych:

K ostka betonowartypu, gr. 8cm.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 25cm

Warstwa odcingjagca oraz nasyp z pospétki, zageszczony warstwami nie przekraczajagcymi 30cm do

wskaznika zageszczenia nie mnigjszego niz 1.00, grubosé minimum 25cm — nasyp powinien siega¢ do

stropu warstw nosnych.

@ Istnigagce podioze nosne zageszczone do wskaznika zageszczenia minimum 1,00, w razie potrzeby
doziarnione pospdtka

(SEORORN

4.5.2. Konstrukcja nawierzchni dojsé do budynkéw (chodnikow):

Kostka betonowartypu, gr. 6cm.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm

Warstwa odcingjgca z pospéiki grubosci 20cm zageszczona do wskaznika zageszczenia nie mnigjszego
niz 1.00;

Istnigjace podtoze nosne zageszczone do wskaznika zageszczenia minimum 0,98, w razie potrzeby
doziarnione posp6tka

Q8 VaQav

4.6.Krawezniki i tawy kraweznikowe

Nawierzchnia projektowanych drég wewnetrznych oraz migjsc postojowych zostanie ograniczona od
strony pobocza kraweznikiem betonowym 15x30cm wtopionym do poziomu projektowang nawierzchni
posadowionym na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15.

Nawierzchnia projektowanych dojs¢ do budynkéw (chodnikéw) zostanie ograniczona od strony
pobocza obrzezem trawnikowym betonowym 6x25cm wtopionym do poziomu projektowaneg] nawierzchni
chodnikéw, posadowionym na podsypce cementowo-piaskowsej 1:4 gr. 5¢cm.

Styk projektowanych nawierzchni z projektowanym budynkiem nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym trawnikowym 6x25cm wysunictym ponad przylegajaca nawierzchnie na 2cm, posadowionym na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. Dodatkowo pomiedzy sciane budynku a obrzeze nalezy utozyé
hydroizolacje z folii PE zgodnie z rysunkiem.

4.7.Roboty ziemne.

Raoboty ziemne beda polegaty na wykorytowaniu istnigjagcych warstw nasypu pod projektowane
warstwy konstrukcji nawierzchni Nasyp nalezy wybra¢ do stropu warstw nosnych, i w razie potrzeby pod
projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ nowy nasyp z pospotki zageszczony do wskaznika zageszczenia co
namnig 1,00 warstwami nie przekraczajacymi 25-30cm do. Dno wykopow naezy podda¢ doktadnym
ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych soczewek gruntow stabonosnych, ktore, jesli wystepuja, nalezy
wymieni¢ na zasypke z pospoiki zageszczongj do wskaznika zageszczenia wynoszacego co ngimnigj 0,98. Pod
calg powierzchnig projektowanych nasypéw nalezy istnigjgce podtoze dogesci¢c do wskaznika zageszczenia
minimum 0,98.

Od potudniowej strony projektowanego parkingu nalezy wyprofilowaé skarpe o spadku nie wickszym
od 1:1,5, anastepnie obsia¢ skarpe trawa.

Podtoze przygotowane pod wykonanie nawierzchni nalezy podda¢ odbiorowi przez uprawnionego
geologa.

Podczas usuwania istnigjacych nasypow nalezy zwréci¢ uwage na istnigjace sieci uzbrojenia terenu.
Roboty ziemne w obre¢bie przebiegu kabli wykona¢ recznie. Projektowane instalacje nalezy zabezpieczy¢ wg
wytycznych projektow branzowych.
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6.0chrona zabytkow

Nie dotyczy.

7.Wplyw eksploatacji garniczej
Nie wystepujg w obszarze projektowang inwestycji.

8.Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Charakter inwestycji nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. MAREK SKIBA
upr. nr ZAP/0190/POD/15
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BRANZY DROGOWE]]

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa drég wewnetrznych, parkingdw
oraz dojs¢ do budynku

dziatka nr 20/5 obreb Mierzyn
gmina Karlino

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Karlino
Plac Jana Pawta Il 6; 78-230 Karlino

Imie i nazwisko sporzadzajgcego informacje:
mgr inz.

MAREK SKIBA
upr. nr ZAP/0190/POD/15

KOSZALIN, 2017 R
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1.Podstawa opracowania.

[SRSEN

Projekt budowy drég wewnetrznych nadz. nr 20/5w m. Mierzyn, gm. Karlino,

Art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Z 2000r., nr 106, poz.
1126 z poznigjszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace)
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr
120, poz. 1126).

Kodeks Pracy (Dz. U. z 2001r., nr 21, poz. 94 z p6znigjszymi zmianami)

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r., nr 106, poz. 1126 z p6zni€gjszymi zmianami)

Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z2003r., nr 47, poz. 401)

2.Zakres robo6t dla cateqo zamierzenia budowlanego branzy drogowej.

[SESRORNRORN

zabezpieczeniei organizacja placu budowy;
roboty przygotowawcze;

roboty ziemne;

roboty nawierzchniowe;

roboty wykonczeniowe;

roboty inne

3.Kolejnos$é realizacji poszczeqodlnych obiektéw branzy drogowe;.

[SEORORSRORSRORORN]

zabezpieczeniei organizacja placu budowy;

roboty pomiarowe;

wykonanie koryta pod drogi wewnetrzne;

wykonanie nasypéw z pospoiki;

wykonanie faw kraweznikowych;

ustawienie kraweznikow i obrzezy;

wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy

utozenie nawierzchni z kostki betonowsy;

wykonanie terendw zielonych oraz poboczy z ziemi roslinngj i obsianie jg trawg;

4 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

%)

brak;

5.Istniejace uzbrojenie

%)

w bezposrednim sasiedztwie przewidzianych rob6t — sie¢ kanalizacyjna oraz wodociagowa

6.Do elementdéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi naleza:

%)

nie wystepuje.

7.Podczas realizacji n/w rob6t budowlanych moga wystapié przewidywalne zagrozenia:

%)
%)

roztadunek kraweznikow;
roztadunek kostki betonowsy;
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Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych powinni
zostaé poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP

8.Kierownictwo rob6t powinno zapewnié w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia i ich
sasiedztwie:

wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie migjsc niebezpiecznych (wykonanie
nawierzchni);

wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie migjsc niebezpiecznych (ogrodzenie
wykopow, barierki w migjscach z ktérych istnig) ryzyko upadku)

wlasciwg organizacje placu budowy, zapewnigjgca bezpieczna i sprawna komunikacje oraz
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ nawypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych: strazy pozarng, pogotowia ratunkowego i
policji;

@ pracownicy naterenie budowy powinni by¢ ubrani w kamizelki koloru pomaranczowego.

Q ® 8. W

9.0kreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

@ Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia prac budowlanych.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. MAREK SKIBA
upr. nr ZAP/0190/POD/15



