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UWAGI:

. Uktad sieci: "TN-S".
. Gniazda wtykowe w przedpokojach, sypialniach i salonach montowa¢ w dolnej poziome] strefie instalacyjnej (0,3m nad gotowq powierzchnigq podfogi).
. Gniazda w aneksach kuchennych, WC i tazienkach montowa¢ na wys. 1,15m nad gotowq powierzchniq podtogi.

N

. W fazienkach i WC montowa¢ gniazda o stopniu ochrony co najmniej 1P44.
. Instalacje do zasilania gniazd wtykowych 230V/16A wykona¢ przewodem HO7W-U3G2,5.

. Oprawy oswietleniowe nalezy przylqczy¢ do przewodu ochronnego (PE), o ile sq metalowe.

. Lqczniki oswietlenia montowat przy drzwiach na wys. 1,1m mierzqc od gotowej posadzki i 0,15m od krawgdzi Scian przy drzwiach w kolejnosci jak przedstawiono na rysunku.
. W przejsciach przez $ciany przewody uklada¢ w przepustach z rur instalacyjnych gtadkich PVC28.

0. W jednym przepuscie uklada¢ do 5 obwodow.
1.

W WC wypusty przytqczeniowe —PE- wykona¢ przewodem HO7V-R6. Przewdd na cafej diugosci utozye w rurze karbowanej RKLS16. Przewdd przytqezy¢ do szyny PE w rozdzielnicy mieszkaniowej RM.

1
2
3
4
5
6. Przewody zasilajgce gniazda wtykowe ukladat pod tynkiem.
7
8
9
1
1

Do rozdzielnicy cesci wspdlnej RCW

Do rozdzielnicy cesci wspdlnej RCW

Srodki ochrony od porazef
- samoczyhhe wytaczenie zasilania
- izolac ja podwd ja lub izolac ja wzmochiona

Ochrona uzupetnia jaca za pomoca wytacznikdw réznicowopradowych do 30 mA
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