N r 2 PRZEKROJ POZIOMY KONSTRUKCJA:

LAWOSTOL - nogi tawek i stolu z pali o $r. 18cm
- siedziska z krawedziakéw o gr. 10 cm
> » - blat stolu z krawedziakéw o gr. 10 cm

- elementy wzmacniajgce potaczenie
blatéw z nogami, z okraglakéw
zacieciem ozdobnym o Srednicy 18 cm
- alternatywne siedziska tawek i balty stolu

mozna wykonaé z pélokraglakéw (1/2 @ 18 cm)

A - konstrukcja taczona na gwozdzie i zigcza
ciesielskie
- cato$é konstrukcji zaimpregnowana

LAWOSTOL

Proste tawostoly skiadajace sie z dwéch

tawek oraz jednego stolu, kazdy z elementéw

na dwéch stupkach konstrukcyjnych
> ‘ » wkopanych w ziemig. W celu zapewnienia
PRZEKROJ A-A wigkszej stabilno$ci siedziska i blatéw (rys.2)
Siedziska i blaty stoléw wykonaé z
krawedziakéw o gr. 10 cm lub pétokraglakéw
PRZEKROJ B-B 1 150 1 1/2 @ 15 cm. Cato$¢ konstrukcji taczona na

1 220 ’ 3220 70 20,35 gwozdzie i zlacza ciesielskie. Cze$é
podziemna pali nalezy zaimpregnowaé

| | 1 srodkiem zabezpieczajacym, catos$é

impregnowana drewnochronem.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZ. JADWIGA LtUCZAK

L4218l 130 jigl 42 | 75 - 456 Koszalin, ul Lelewela 21/3

tel/ fax. (094) 345-99-03, 0-804-400-199

Rodzaj inwestyciji: | Remont zbiomika przeciwpozarowego wraz z wykonaniem | BranZa: budowlana

zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne.

Lokalizacja inwest.: | Kar§cino, dz. nr 143/8 obreb Karscino, 78 - 230 Karlino
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