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OZNACZENIA:
10,00=36,35 m n.p.m - poziom pomostu

-0,30=36,05 m n.p.m - poziom terenu

-1,23=35,12 m n.p.m - poziom posadowienia stopy fundamentowej
-1,23=34,87 m n.p.m - przewidywany poziom wody

-1,73=34,62 m n.p.m - przewidywany poziom dna zbiomika
-2,71=33,64 m n.p.m - przewidywany poziom stupéw pomostu
1- Belka 120x200, L=6000 mm, szt. 3

2- Belka 120x200, L=2000mm, szt. 6

3- Stezenie poziome 60x120x1300 mm, szt. 6x2

4- Stezenie pionowe 60x120, L= od 1080 do1650 mm, szt. 6x2
5- Deska ryflowana 145x45x2000 mm, szt. 41

6- Slupy 120x120 , L=0d 240 do 135 mm

7- SteZenie pionowe zewnetrzne, L=1835 mm, szt. 4

PRACOWNIA PROJEKTOWA INZ. JADWIGA LUCZAK
75 - 456 Koszalin, ul Lelewela 21/3
tel/ fax. (094) 345-80-03, 0-604400-199

Rodza) inwestycfi: | Remont zbiomika przeciwpozarowego wraz z wykonaniem | Branza: budowliana
zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne.

Lokalizacja inwest.: | Kar§cino, dz. nr 60 obrgb Karscino, 78 - 230 Karlino
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