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Przedmiot opracowania

W granicach obszaru objetego popracowaniem dz.nr.60 znajduje sie staw przeptywowy. Jego
renowacja polegajgca na odmuleniu, regulacji i umocnieniu brzegéw stanowi przedmiot niniejszego
opracowania.

Opis stanu istniejqcego ..

Staw znajduje sie przy drodze gminnej m. Karscino dz.nr.146 ( zachodnia granica dziatki ) od
potudniowego wschodu dziatka graniczy z wiejska droga lokalna . Jest to zbiornik wodny powstaty
przez spietrzanie wody na trasie rowu melioracyjnego . Spietrzenie stanowi przelew wykonany z
duzych kamieni polnych umieszczonych przez istniejgcym przepustem pod drogg gminng .Brzegi
zbiornika sg nieregularne ,zaros$niete roslinnoscig wodng ,a w wielu miejscach w skutek zamulenia
roznego powstaty trawiaste wysepki .Skarpy sg nierdwno porosniete trawami i dziko rosnagce
roslinnoscig . Do stawu doptywajg rowniez wody z rowu odwadniajgcego droge gminna.

Zamierzenia projektowe .

Celem Urzedu Gminy jest wigczenie stawu w kompleks rekreacyjno-sportowy, jako dodatkowg
atrakcje tego terenu. W planach jest budowa pomostu ptywajgcego dla wedkarzy. Dno zbiornika
zostanie odmulone do poziomu pierwotnego terenu. Brzegi stawu zostang umocnione faszyng bez
zmiany istniejgcej (niemierzonej geodezyjnie) linii brzegowej. Skarpy zbiornika uksztattowane i
pokryte darning. Pomiedzy umocnieniem faszynowym a podndzem skarpy wzdtuz prawego brzegu
powstanie zwirowy podest o szer. do 0,5 m. Po lewej stronie stawu proponuje sie wykonanie
podestu zwirowego o szerokosci do 4,00 m , jest to pas terenu miedzy istniejgca linig brzegows , a



podndzem istniejgcej skarpy . Regulacja brzegdw wymaga wycinki jednego drzewa po lewej
stronie stawu . Przestrzed pomiedzy projektowanym wzmocnieniem brzegéw a krawedzig drogi
gminnej proponuje sie umocnienie narzutem z kamienia polnego na podtozu piaski zaglinionego
Wloty rowdéw melioracyjnych na dtugosci 4,00m zostang umocnione palisadg z palikow
drewnianych . Przelew wody zbudowany z duzych kamieni polnych wpisuje sie w charakter
projektowanych robét remontowych i zostanie zachowany w stanie nienaruszonym.

OPIS PROJEKTOWNYCH ROBOT REMONTOWYCH

Odmulanie dna zbiornika -technologia wykonania robot

Catosc robot nalezy prowadzi¢ pod wodg .Spuszczenie wody ze zbiornika moze skutkowac
zalaniem terendw potozonych po drugiej stronie drogi stanowigcych wtasnos¢ prywatna . Prace
nalezy prowadzi¢ w okresach suszy przy mozliwie najnizszym poziomie wody w stawie .Przed
rozpoczeciem robdt nalezy wyznaczy¢ linie brzegowa przez zabicie palikdw drewnianych
pionowych o dtugosci 1,50 m co 0,5m. S3 to paliki stanowigce poza faszyng , element
projektowanych umocnien . Trase palisady wyznacza ,namierzona geodezyjnie linia brzegowa przy
poziomie lustra wody na rzednej 35,90 m n.p.m.(tj. 5cm powyzej przelewu ). Migzszo$¢ namutéw
nie jest poparta badaniami geologicznymi .Zaktada sie wiec zdjecie wierzchniej warstwy namutéw na
max gtebokos¢ do 0,3m .Prace nalezy rozpoczaé¢ od czyszczenia zbiornika z zalegajgcych w nim $mieci.
Nastepnie przy uzyciu koparek melioracyjnych o zasiegu czerpaka do ca 20 m nalezy wydobywaé
mut z odfozeniem czesci urobku przed zabitymi palikami ( od strony wody ) .Utworzy sie w ten
sposéb  rodzaj watu .pozwoli on na prowadzenie robdét umocnieniowych mozliwie suchych
warunkach. Nadmiar namutéw nalezy sukcesywnie wywozi¢ na miejsce wskazane przez U.G. Karlino
.Sa to grunty ktdore mozna uzy¢ przy tworzeniu zielencéw w ramach projektowanych terenéw
rekreacyjnych .Po utozeniu faszyny od strony zewnetrznej nalezy wykonaé glinobitke z gliny
twardoplastycznej . Na zakonczenie prac zwigzanych z umocnieniem brzegéw nalezy wydoby¢ grunt
odtozony wzdtuz palisady .Technologia wykonania robét , miejsce odktadania urobku przedstawia
rys nr. 4/H

Regulacja i umocnienie brzegow.

Wczesniej zostata wykonana palisada , ktéra okresla przebieg linii brzegowej oraz usypany wat z
wydobytych namutéw . Rzedna gdérnej krawedzi umocnienia znajdowac sie bedzie na wysokosci
36,10m n.p.m. tj.20 cm powyzej zwierciadta wody w stawie .. W celu utozenia dolnej kiszki
faszynowej nalezy wykona¢ rowek o gt.20 cm i szerokosci 0,40m. Kiszke umocowac do gruntu
istniejgcego wbitymi skosnie palikami w odstepach co 1,0m . Rowek wypetni¢ gling
twardoplastyczng a nastepnie utozyé kiszke gérng faszynowa z faszyny lasowej mocowang do
istniejgcego gruntu palikami co 0,50m . Szczegdbty przedstawiono na rysunkach 2/Hi3 /H.

Uksztattowanie i umocnienie skarp .

Z catej powierzchni skarpy otaczajacej staw nalezy zdja¢ warstwe humusu o gr. 15 cm wraz z
darning. Nastgpnie splantowa¢ powierzchni¢ skarp i oblozy¢ darning w kratg, a wolne



przestrzenie obsia¢ trawa. Pomigdzy brzegiem stawu, a podndézem skarp zaklada si¢
wykonanie chodnika 7z thicznia kamiennego  rozlozonego na podlozu  gliniasto-
piaszczystym . Szczegoly wykonania robdt przedstwaio9no na rysunku nr 2/4 13 /4

Uwagi koncowe.

Podczas prowadzenia robét konieczny jest nadzér geodezyjny w celu okreslenia trasy i poziomu
wykonania umocnien oraz uksztattowania skarp.



