600

600
12 575 12,
200 . 200 . 200
150 | nl;o | 100 | 1tLo | 150
+0,00=26,40m n.p.m.
N [=1[=]
il n \
rjr e | 8-|-ﬁ JAL ac
5 125 . 100 _ 100 _ 100 _ 125 5
la || +0,15=36,95m n.p.m. | al
H=350cm
001 [Pom. gospodarcze
30,25m2| Terrakota antyposlizgowa
[Ty] Q n O
N n N [=/
Ln)| [Ts] n O
W - wywietrzak dachowy @100
w
?_
N o
- n =
[0 5‘)
\& +0,00 rura
spustowa <l—'— ;"‘8"7““
@87
.[12 575 13!
600

B

545

186

|36I

323

80
0, 50

Blachodachéwka
Deskowanie peine gr. 28mm
IZlolacja paroprzepuszczaina

Krokwie drewniane 8x20cm
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Wetna mineraina miedzy
krokwiami gr. 18cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Jetka drewniana 8x20cm
Plyta G-KF gr. 15mm
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A Terakota antypoélizgowa na warstwie
samopoziomujacej
Warstwa wyréwnawcza 5cm zbrojona slatka,
oczka 2x2cm, drut @2mm
Izolacja przeciwwilgociowa - folia
Styrodur podtogowy gr. S5em
Folla przeciwwilgociowa
Beton C12/15 gr. 30cm
Plasek ubity warstwami gr. 20cm
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