OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ZBIORNIKA
PRZECIWPOZAROWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA CELE REKREACYJNE
KARSCINO dz. nr 143/4, 60, 143/5 ,143/8
obr. KARSCINO gm. KARLINO.

1.0.Podstawa opracowania.

1.1.Umowa zlecenie .

1.2.Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1;500 .
1.3.Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem
2.0.Przedmiot inwestycji.

Projekt budowlany remontu zbiornika przeciwpozarowego wraz z wykonaniem
zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne na terenie dziatek nr 143/4, 143/5 , 143/8 , 60
w miejscowosci Karscino obr.Karscino gm. Karlino W ramach inwestycji niniejsze
opracowanie obejmuje :

e Oczyszczenie izabezpieczenie zbiornika przeciwpozarowego,

e Wykonanie umocnienia brzegdw zbiornika przeciwpozarowego,
e  Remont urzadzen hydrotechnicznych zbiornika,

e  Montaz urzadzen elementdw matej architektury,

e Wykonanie i placéw i dojs¢ z kostki betonowej ,

e  (Oswietlenie terenu,

e Wykonanie przytacza energetycznego,

e Wykonanie wiaty z elementéw drewnianych ,

e  Wykonanie pomostu,

e  Ogrodzenie terenu.

Planowana inwestycja nie powoduje zmiany w dotychczasowej kwalifikacji gruntéw . drzewa
zlokalizowane na terenie w/w dziatek wystepujg jako samosiejki —krzewy .

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej :
e Dojazd i dojscia z drég gminnych dz.nr 146/2 ,62/1
e Odprowadzenie wod opadowych na grunt nieutwardzony w/w dziatek ,
e QOswietlenie terenu zgodnie z warunkami energetycznymi,

e Usuwanie odpaddw statych —gromadzenie w pojemnikach ustawionych na
terenie

objetym inwestycja .



3.0.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatki przeznaczone pod remont zbiornika przeciwpozarowego zlokalizowane sg w
centralnej czesci m. Karscino . Zbiornik wodny nie ogrodzony pfotem . Brzegi zbiornika sg
nieregularne, zarosniete roslinnoscig wodng, a w wielu miejscach w skutek zamulenia powstaty
trawiaste wysepki. Skarpy sg nierdwno porosniete réznego rodzaju trawami i dziko rosngcg
roslinnoscig typowo bagienng tj. trawami wysokimi , tatarakiem oraz zanieczyszczony
odpadami mechanicznymi np. pottuczone kregi betonowe , opony gumowe o znacznej
$rednicy , potamane gatezie drzew, Skarpa wokot zbiornika zaro$nieta .Staw jest zbiornikiem
wodnym powstatym przez spietrzenie wody na trasie rowu melioracyjnego. Spetnia on role
rezerwowego zasobnika wody do celdw przeciwpozarowych. Ocena bedzie mozna po
spuszczeniu wody. Dziatka nie o$wietlona. ,nie posiada przytgcza energetycznego

4.0.Projektowane zagospodarowanie dziatki.
4.1. Informacja ogédlna .

Celem Urzedu Gminy jest wiaczenie stawu w kompleks rekreacyjny jako dodatkowej
atrakcji tego terenu. W planach jest zarybienie i budowa pomostu ptywajacego dla wedkarzy.
Remontem zostanie objeta istniejgca budowla wodna. Dno zbiornika zostanie odmulone do
poziomu pierwotnego terenu. Na terenie dziatki nr. 143/4, zaprojektowano miejsca postojowe
na samochody osobowe, ciggi komunikacyjne , na dziatce nr. 143/8 zlokalizowano elementy
matej architektury zgodnie z zatgczonym rysunkiem zagospodarowania dziatki rys. nr . 3/A . Na
dziatce zaprojektowano miejsce rekreacyjne z zlokalizowanymi tawo —stolami i koszami , oraz
ptywajacy pomost zgodnie z zatgcznikiem .

4.2. Mata architektura .
4.2.1.tawo-stét - rys.nr. 7/A.

tawo-stot sktada sie z dwdch tawek oraz jednego stotu .,wykonany z drewna
debowego lub modrzewiowego. Kazdy z elementéw oparty na dwodch stupkach
konstrukcyjnych wkopanych w ziemie lub zabetonowany w stopie fundamentowej za
posrednictwem tgcznika stalowego . W celu zapewnienia wiekszej stabilnosci siedziska i blatéw
nalezy wykonac je z krawedziakéw o gr. 10 cm lub potokraglakéw 1 /2 srednicy 15 cm . Catosé
konstrukcji tgczona na gwozdzie i ztgcza ciesielskie . Catos¢ konstrukcji nalezy zaimpregnowac
Srodkiem zabezpieczajgcym - drewnochronem Konstrukcja wykonana jest z nastepujacych
elementdéw drewnianych :

e Nogitawek i stotu z pali o Srednicy 18 cm,
e  Siedziska z krawedziakéw o grubosci 10 cm
e  Blat stotu z z krawedziakéw o grubosci 10 cm,
e Elementy wzmacniajgce pofaczenia blatow z nogami okraglakéw z zacieciem
ozdobnym o Srednicy 18 cm w alternatywnym rozwigzaniu siedziska fawek i
blaty stotu mozna wykonacd z pétokraglakéw (1 /2 Srednicy 18 cm ),
4.2.2.Miejsce na ognisko -rys.nr.8/A.
Miejsce na ognisko —palenisko zaprojektowano o konstrukcji zblizonej do okregu lub

szeSciokata z kamienia polnego lub tamanego na zaprawie cementowej .Dno paleniska —
warstwa przepuszczalna ze zwiru o grubosci 20 cm .

4.2.3.Tablica informacyjna —rys.nr.9/A.



Tablica informacyjna zostata zaprojektowana w konstrukcji drewnianej jako zadaszona .
Konstrukcja tablicy oparta na dwdch stupkach z przyporami ozdobnymi z okraglakdéw iglastych
z zadaszeniem dwuspadowym pokrytymi deskami lub gontem drewnianym . rame tablicy
nalezy wykonac¢ z desek lub pétokraglakdéw . blat tablicy z desek lub alternatywnie ze sklejki
wodoodpornej . Wszystkie potgczenia wykonaé na gwozdzie i faczniki ciesielskie .Konstrukcje
stanowig

e stupki z okrgglakow sosnowych o srednicy 15 cm,

e  blat tablicy wykonany z desek grubosci 25 mm lub ze sklejki wodoodpornej
gr.12 mm,

e rama tablicy zdesek gr 32mm lub alternatywnie z tzw. , ofliséw”,
e poprzeczka usztywniajgca z desek gr.25 mm,
e  konstrukcja drewniana faczona na gwozdzie :ciesielskie

e drewno podsuszone i zaimpregnowane srodkiem zabezpieczajgcym
p.pozarowo,

e  catos¢ impregnowac drewnochronem
e  catos¢ impregnowac drewnochronem
4.2.4. tawka bez oparcia —rys.nr. 10/A .
tawka bez oparcia zaprojektowano na dwdch stupkach konstrukcyjnych wkopanych w ziemie
lub zabetonowane w stopie betonowej o wymiarach 40 x40 x80 cm za pomocg tgcznika
ciesielskiego W celu zapewnienia wiekszej stabilnosci siedziska zaprojektowano poprzeczki
mocujace stup do siedziska . Siedziska wykona¢ z krawedziakéw o grubosci 10 cm lub
pétokraglakdow 1 /2 Srednicy 15 cm . Potgczenia , impregnacja i malowanie $rodkiem
zabezpieczajagcym np. —drewnochronem Konstrukcje stanowig :
e Stupy z pali o zrebicy 18 cm,
e Siedziska z krawedziakow o grubosci 10 cm,

e Pofaczenia na gwozdzie ciesielskie .

e Alternatywnie siedziska mozna wykona¢ z pétokraglakéow o srednicy Srednicy
18 cm,

e Zamocowanie tgczone na sruby i gwozdzie ciesielskie , catos¢ impregnowana
drewnochronem .

4.2.5.Kosz na $mieci —-rys.nr.11/A

Kosz na Smieci zaprojektowano w konstrukcji drewnianej debowej opartej na czterech
stupkach z okraglakdw debowych do ktérych zamocowany jest kosz z desek lub
potokraglakdw. Wszystkie potaczenia wykonadé nalezy na gwozdzie i tgczniki
ciesielskie.Drewno podsuszone ,zaimpregnowane S$rodkiem zabezpieczajgcym —
drewnochronem . W celu zabezpieczenia odpaddw przed zwierzetami nalezy wykonad
drewniang pokrywe na zawiasach, zaopatrzona w skobel. Konstrukcje drewniang stanowig :

e  Stupy z okraglakdéw o Srednicy 16 cm



Kosz z desek lub potokraglakéw ,

Pofaczenia na gwozdzie ciesielskie i wkrety stalowe

e Drewno podsuszone i zaimpregnowane drewnochronem,

Nakrywa na zawiasach z zabezpieczeniem na skobel stalowy
4.2.6.0budowa toalety.-rys.nr.12/A .

Zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna debowego. Konstrukcja przystosowana
jest wymiarowo do zastosowania typowej kabiny toy —toy, clip clop lub toalety przenosnej ze
zbiornikiem o pojemnosci 140 litréw .Stupy konstrukcyjne z pali o srednicy 16 cm wkopane w
ziemie na gtebokos¢ min 80 cm w zaleznosci od spoistosci gruntu . Wiezba dachowa z
okraglakéw o srednicy 10 cm , Scianki z pétokraglakéw o srednicy 15 cm w alternatywnym z
desek na zaktad o grubosci 38 mm nie obrzynanych . Cato$¢ konstrukcji taczona na gwozdzie i
taczniki ciesielskie . W alternatywnym rozwigzaniu przewiduje sie mocowanie stupkéw za
pomoca tacznikdw ciesielskich w betonowych stupach  .Wszystkie elementy nalezy
zaimpregnowac srodkami ochronnymi —drewnochronem .

4.2.7. Wiata drewniana —rys.nr. 13/A .

Wiata w konstrukcji drewnianej o wymiarach 4,50 x 4,50 m o wysokosci w do okapu 2,20m i
kalenicy 3,93 m , z dachem czterospadowym . Z trzech stron obudowana balustrada o
wysokosci 1,10m .Wiata wyposazona zgodnie z zatgczonym rysunkiem dwoma tawo —
stotami .Konstrukcja stupowo —ryglowa . Stupy w alternatywnym rozwigzaniu posadowic a
pomoca ciesielskich fgcznikdw mocowanych w betonowych stopach o wymiarze 40 x40 x80
cm lub wkopana w ziemie na gteboko$é¢ mim 60 cm w zaleznosci od spoistosci gruntu .Dach
w konstrukcji krokwiowo-kleszczowej ,czterospadowy . Krokwie oparte na dwdch belkach
wienczacych z krawedziakéw .Kleszcze mocowane za pomocy $rub M-14 |ub gwozdziami ,
tacznikami ciesielskimi .Pokrycie dachu deskami gr.25 mm na zaklad z gasiorami
drewnianymi . Ze wzgledu na duzg rozpietos¢ potaci dachowej mozna podzieli¢ kazda potac
na dwa rowne pola , w miejscach potgczen desek nalezy nabié deski maskujace jak pokazano
na rzucie dachu .

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej :

e  krokiew —okraglaki o Srednicy 16 cm,
e  kleszcze -2 okraglaki o Srednicy 10 cm,
e  deski—pokrycie dachu gr.25 mm
Konstrukcja wiaty :
e 4 stupy z okraglakdow o srednicy 16 cm stupy,
e  Przypory z okraglakéw i o Srednicy 16 cm
Balustrada z trzech stron :
e  balustrada z wypetnieniem —okraglaki o srednicy 10 cm,

e  stupki balustrady —okraglaki o $rednicy 10 cm

e pochwyt.



Podtoga:
e gruntowa —trawiasta lub z kostki betonowej typu ,,Polbruk ,,

Zabezpieczenia :
e $rodki ochronne np. . drewnochronem,

taczniki:
e Wszystkie elementy nadzy taczy¢ za pomocg gwozdzi, facznikdw ciesielskich ,

Materiat :
. Podsuszone drewno debowe lub modrzewiowe ,
4.3. Roboty remontowe hydrotechniczne.

4.3.1.0pis stanu istniejacego .

Staw znajduje sie przy drodze gminnej m. Karscino dz.nr.146 ( zachodnia granica dziatki ) od
poftudniowego wschodu dziatka graniczy z wiejska droga lokalna . Jest to zbiornik wodny
powstaty przez spietranie wody na trasie rowu melioracyjnego . Spietrzenie stanowi przelew
wykonany z duzych kamieni polnych umieszczonych przez istniejgcym przepustem pod droga
gminng .Brzegi zbiornika sg nieregularne ,zaros$niete roslinnosciag wodng ,a w wielu miejscach
w skutek zamulenia powstaty trawiaste wysepki .Skarpy sg nieréwno porosniete trawami i
dziko rosngce roslinnoscia .

4.3.2.Zamierzenia projektowe .

Celem Urzedu Gminy jest wigczenie stawu w kompleks rekreacyjno-sportowy, jako dodatkowa
atrakcje tego terenu. W planach jest zarybienie i budowa pomostu ptywajacego dla wedkarzy.
Dno zbiornika zostanie odmulone do poziomu pierwotnego terenu. Brzegi stawu zostang
umocnione faszyng bez zmiany istniejgcej (niemierzonej geodezyjnie) linii brzegowej. Skarpy
zbiornika uksztattowane i pokryte darning. Pomiedzy umocnieniem faszynowym a podndzem
skarpy wzdtuz lewego prawego powstanie zwirowy podest o szer. do 0,5 m. Po lewej stronie
stawu proponuje sie wykonanie podestu zwirowego o szerokosci do 4,00 m , jest to pas
terenu miedzy istniejgcy linig brzegowa , a podndzem istniejgcej skarpy . Regulacja brzegéw
wymaga wycinki jednego drzewa po lewej stronie stawu . Przestrzedn  pomiedzy
projektowanym wzmocnieniem brzegdw a krawedzig drogi gminnej proponuje sie
wzmochnienie narzutem z kamienia polnego na podtozu piaski zaglinionego Wyloty rowow
melioracyjnych na dtugosci 4,00m zostang umocnione palisadg z palikdw drewnianych .
Przelew  wody zbudowanych z duzych kamieni polnych wpisuje sie w charakter
projektowanych robét remontowych i zostanie zachowany w stanie nienaruszonym.

4.3.4.0pis projektowanych robét remontowych

4.3.4.1.0dmulanie dna zbiornika —technologia wykonania robét.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ pod wodg .Spuszczenie wody ze zbiornika moze skutkowac
zalaniem terendw potozonych po drugiej stronie drogi stanowigcych wtasnosé¢ prywatna .
Prace nalezy prowadzi¢ w okresach suszy przy mozliwie najnizszym poziomie wody w stawie
.Przed rozpoczeciem robdt nalezy wyznaczyé linie brzegowa przez zabicie palikow
drewnianych pionowych o dtugosci 1,50 m co 0,5m. Sg to paliki stanowigce poza faszyng,
element projektowanych umocnien . Trase palisady wyznacza ,namierzona geodezyjnie linia
brzegowa przy omie lustra wody na rzednej 35,90 m n.p.m.( tj. 5 cm powyzej przelewu ) .
Migzszo$¢ namutéw nie jest poparta badaniami geologicznymi .Zaktada sie wiec zdjecie
wierzchniej warstwy namutéw na max gtebokosci do 0,3m .Prace nalezy rozpoczaé¢ od
czyszczenia zbiornika z zalegajagcych w nim $mieci. Nastepnie przy uzyciu koparek
melioracyjnych o zasiegu czerpaka do ca 20 m nalezy wydobywaé¢ mut z odtozeniem czesci



urobku przed zabitymi palikami ( od strony wody ) .Utworzy sie w ten sposéb rodzaj watu
.pozwoli on na prowadzenie robdét umocnieniowych .Nadmiar namutéw nalezy sukcesywnie
wywozi¢ na miejsce wskazane przez U.G. Karlino .Sa to grunty ktére mozna uzyé przy
tworzeniu zieledicow w ramach projektowanych terendw rekreacyjnych .Po utozeniu faszyny
od strony zewnetrznej nalezy wykona¢ glinobitke z gliny twardoplastycznej . Na zakoriczenie
prac zwigzanych z umocnieniem brzegédw nalezy wydoby¢ grunt odtozony wzdtuz palisady
.Technologia wykonania robdt , miejsce odktadania urobku przedstawia rys nr. 4/4.

4.3.4.2.Regulacja i umocnienie brzegow.

Wczesniej zostata wykonana palisada , ktéra okresla przebieg linii brzegowej oraz usypany
wat z wydobytych namutéw . Rzedna gérnej krawedzi umocnienia znajdowaé bedzie na
wysokosci 36,10m n.p.m. tj.20 cm powyzej zwierciadta wody w stawie .. W celu utozenia
dolnej kiszki faszynowej nalezy wykonac¢ o gt.20 cm i szerokosci 0,40m. Kiszke umocowac
gruntu istniejgcego wbitymi skosnie palikami w odstepach co 1,0m . Rowek wypetnic gling
twardoplastyczng a nastepnie utozy¢ kiszke gdrng faszynowa z faszyny lasowej mocowang do
istniejgcego gruntu palikami co 0,50m . Szczegdty przedstawiono na rysunkach 2/4 i 3 /4
.Uksztattowanie i umocnienie skarp .Z catej powierzchni skarpy otaczajgcej staw nalezy zdjgé
warstwe humusu o gr. 15 cm wraz z darning. Nastepnie splantowac powierzchnie skarp i
obtozy¢ darning w krate, a wolne przestrzenie obsia¢ trawg. Pomiedzy chodnika mocnieniem a
podndzem skarp zaktada sie wykonanie chodnika z ttucznia kamiennego roztozonego na
podfozu gliniasto-piaszczystym . Szczegdty wykonania robdt przedstwaio9no na rysunku nr.
2/4i3 /4

4.3.4.3.Uwagi koricowe.

Podczas prowadzenia robdt konieczny jest nadzér geodezyjny w celu okreslenia trasy i
poziomu wykonania umocnien oraz uksztattowania skarp

4.4. Zewnetrzna instalacja elektryczna oswietleniowa
4.4.1.Zasilanie energetyczne poza pomiarem energii.

Dla zasilania projektowanego obiektu na terenie dziatki z istniejgcego ztacza kablowo
pomiarowego nalezy wykona¢ linie kablowa zalicznikowa typu YKY 5x16mm? do rozdzielnicy
gtéwnej obiektu R1.

4.4.2.Projektowana rozdzielnia obiektu.

Dla celow zasilania obiektu pod potrzeby rekreacyjne i sterowania oswietleniem
zaprojektowano rozdzielnie R1 na bazie obudowy ztgcza kablowego ZK1 z wyposazeniem wg
rysunku E3Z. W rozdzielni przewidziano gniazda wtykowe 230V i 400V oraz elementy
zatgczajgce oswietlenie w razie potrzeby.

4.4.3.Uktadanie kabli energetycznych na terenie zaktadu

Po geodezyjnym wytyczeniu tras linii kablowych wg rys. EZ1 nalezy wykonaé¢ wykopy o
gtebokosci 0,8 m i szerokosci dna 0,4 m. W rowach kable uktadaé¢ wezykowato na podsypce i
nasypce z piasku o gr. 0,1 m zachowujgc odpowiednie zapasy kabli przy wejsciach do obiektow.
Pod drogami i na skrzyzowaniach kabli z innymi instalacjami kable uktada¢ w rurach
ochronnych z PCW typu AROT ¢75, ¢110. Po odbiorze geodezyjnym row zasypa¢ warstwg
rodzimego gruntu o gr. 0,25 m i na catej dtugosci kable przykry¢ folig koloru niebieskiego o
szerokosci 0,3 m. Kable uktada¢ wg zasad normy PN-76/E-05125 oraz wytycznych N SEP-E 004.

4.4.4.0swietlenie zewnetrzne.



Dla oswietlenia terenu zaprojektowano oprawy typu ESSYSTEM BOY3.70 montowane na
stupach stalowych h=6m z wysiegnikami. Dla oswietlenia parkingu samochodéw osobowych
zaprojektowano 2 oprawy typu parkowego ESSYSTEM OCP-70R-PC/Il montowane na stupach
h=3,0m. Zasilanie obwoddw oéwietlenia terenu wykona¢ kablami typu YKY 5(3)x4(6,10) mm?
wyprowadzonymi z rozdzielnicy gtéwnej obiektu zgodnie ze schematem ideowym zasilania i
sterowania oswietleniem zewnetrznym.

4.4.5. Ochrona przepieciowa

ZastosowaC 1 i 20 stopien ochrony przepieciowej. W tym celu w rozdzielnicy
gtéwnej R1 zainstalowac ochronniki przepieciowe firmy DEHN typu DEHNventil TNS-275.

5.0.Uksztattowanie terenu .

Teren dziatki z istniejagcym spadkiem. Spadki dziatki pozostaja bez zmian Droga
dojazdowa z istniejacej drogi wewnetrznej dojazdowej .Projektowane powierzchnie
utwardzone z azurowych ptyt umozliwiajgcych odprowadzenie wody opadowej na terenie
dziatki . Spadki terenu w kierunku brzegu zbiornika przeciwpozarowego . Zgodnie z warunkami
nie narusza sie istniejgcego poziomu terenu , wykorzystuje sie istniejgce podtoze z kamienia
polnego .

6.0. Uktad komunikacyjny na dziatce .

6.1. Potozenie,

Dziatka zlokalizowana jest w m. Karscino w czesci centralnej miejscowosci .W granicach w
podfozu badanego terenu zalegajg grunty w postaci piaskdw piaskéw drobnych i grubych .

6.2.Uksztattowanie terenu .

Teren dziatki z istniejgcym spadkiem. Spadki dziatki pozostajg bez zmian Droga dojazdowa z
istniejagcej drogi. Projektowane powierzchnie utwardzone na terenie opracowania z
azurowych ptyt umozliwiajgcych odprowadzenie wody opadowej na terenie dziatki . Spadki
terenu w kierunku brzegu nieutwardzonego zbiornika przeciwpozarowego. Nie narusza sie
istniejgcego poziomu terenu . Zaktada sie, ze usunieta zostanie tylko warstwa gruntu
organicznego-namufu do poziomu pierwotnego dna zbiornika. Prace nalezy w catosci
wykonywac recznie. Uzyskany urobek ztozy¢ w miejscu wyznaczonym przez Urzagd Gminy. Po
odsaczeniu wydobyty grunt organiczny bedzie przydatny do tworzenia zieleicow w obrebie
projektowanego kompleksu rekreacyjno-sportowego. Nalezy rowniez oczyscic réw
melioracyjny ponizej stawu z namutdw naniesionych podczas trwania robot na dtugosci 20 m.

7.0.Wytaczenie dziatki z produkcji rolnicze;j .

Dziatka nie wytaczona z produkcji rolniczej . Na czesci dziatki przeznaczonej zgodnie z
projektem nalezy przygotowac trawniki .

8.0.Miejsca postojowe
Projektowane miejsca postojowe zaprojektowano w czesci potudniowo —wschodniej w
poblizu istniejgcej drogi gminnej .Przekrdj konstrukcyjny powierzchni utwardzonej
zaprojektowano nastepujgco :

e Piytaazurowagr.10cm,

e Podsypka cementowo-wapienna 1 :4 grubosci 3,0cm

e Podktad z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowany mechanicznie ,

e Warstwa piasku gr.15,0cm polepszajgca podtoze istniejgce ,



Miejsca postojowe i komunikacja okraweznikowana;
e kraweznikiem najazdowym o przekroju 15x22x100cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1;4 grubosci 5,0 cm ,
e fawa betonowa zwykta 20 x10 x100 cm,

9.0 Zielen .

Istniejgcy drzewostan pozostaje bez zmian po uprzednim usunieciu chorych , zniszczonych
drzew .

10.0. Pomost drewniany nad woda .
10.1.0pis ogdiny .

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie zbiornik przeciwpozarowy , dostepny z drogi gminne;j
Teren ogrodzony ptotem na stupkach stalowych z wypetnieniem siatka stalowa.

10.2. Opis ogodlny zagospodarowania dziatki stan projektowy .

Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej jako czesci z
planowanego terenu rekreacyjnego dla mieszkaricéw miejscowosci .

10.3.0chrona srodowiska .

Projektowany pomost drewniany potozony jest na terenie miejscowosci Karscino w jej

centrum .Teren pokryty roslinnoscig bagienna oraz fgka ,przestrzen zagospodarowana
rolniczo Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgcy obszar ochrony
srodowiska .

10.4.Posadowienie pomostéw .-rys.nr. 16/A -22/A

Posadowienie projektowanego pomostu zaprojektowano z bali drewnianych o przekroju
120 x 120 mm w rozstawie jak na rysunki projektu budowlanego .Zastosowano drewno
powinno by¢ sezonowane bez stosowania srodkéw chemicznych mogacych zanieczyszczac
Srodowisko zbiornika przeciwpozarowego .

10.5. Konstrukcja pomostow .

Konstrukcje pomostow zaprojektowano z bali debowych sezonowanych o wymiarach
podanych na rysunkach projektu budowlanego . Mocowanie poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych nalezy wykonac¢ za pomocg srub M-16 oraz za pomocg blach ciesielskich i
gwozdzi pierScieniowych .Na projektowanych pomostach przyjeto stezenie poziome w
postaci poszycia oraz stezenia poziomego pomiedzy stupami oraz stezenie pionowe
pomiedzy stupami drewnianymi o wymiarach podanych na rysunkach projektu budowlanego
. Poszycie pomostu zaprojektowano z desek ryflowanych o wymiarze 145 x 45 x 2000 mm w
uktadzie poprzecznym . Mocowanie poszycia systemowe . Deski do konstrukcji pomostu
nalezy zamocowac , by pozostaty niedzy nimi 5 mm odstepy , co pozwoli na swobodny
odptyw wody z podestu i szybsze przesychanie desek , co przedtuzy ich trwatos¢ .

10.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia .
Ze wzgledu na zakres prowadzonych robdét mogacych spowodowac utoniecie wymaga sie

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . wszelkie prowadzone prace nalezy
prowadzi¢ ze i ochrony zdrowia. Wszelkie prowadzone prace nalezy prowadzi¢ ze



szczegdlnym uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy . pracownicy
przystepujacy do pracy winni byé wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i ochronnag
(sprzet ochrony osobistej ,)posiadajg ca odpowiednie atesty .pracownicy sg rdéwniez
zobligowani do pracy w kaskach ochronnych ,oraz w odpowiednim obuwiu . Pracownicy
narazeni na urazy mechaniczne , porazenia pragdem , upadki z wysokosci oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywana racg z wysokos$ci powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej . Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska , mie¢ wazne
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy . Nie wolno zatrudnia¢ pracownika
na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny j pracy ( w szczegdlnosci szkolenie nalezy
przeprowadzi¢ przed realizacjg robdt szczegdlnie niebezpiecznych —np. demontaz elementéw
dzwigowych .na placu budowy powinna znajdowac sie przenosna apteczka , oraz zapewniony
kontakt do punktu pomocy medycznej .Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu materiatéw Budowlanych z 28.111.1972r
z pozniejszymi zmianami w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
rozbidrkowych , ,oraz regulowanymi przepisami odrebnymi pod statym nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane-konstrukcyjne bez ograniczen .

11.0.0grodzenie dziatki h=1,50m.-
11.1.0pis ogodiny .

Celem zabezpieczenia przed dostaniem sie na teren zbiornika i jego poblizu osdb
postronnych oraz zwierzyny na czes¢ gtebokg zbiornika zaprojektowano ogrodzenie z siatki
stalowej Komunikacja bedzie odbywac sie bedzie poprzez brame wjazdowa na teren miejsc
postojowych oraz wejscie na teren dziatek poprzez furtki od strony dziatki nr.428 od strony
poétnocnej oraz od strony potudniowej w poblizu miejsc postojowych . Zaprojektowano
réwniez komunikacje pomiedzy dziatkami nr. 148 a 151/1 zlokalizowang w poblizu pomostu
ptywajacego .

e dtugosc grodzenia 187,00m,

e wysokos$¢ h=1,50m,

® brama wjazdowa b=4,00m h=1,50m szt.x1,

e furtka b=1,26m h=1,50m, szt.x1
11.2.Furtka-rys.nr.14/A

Furtka o szerokosci 1,10m i wysokosci 1,50 m zaprojektowana jako rama z kagtownikéw 50
x50 x5 mm ,wypetnienie stanowi siatka stalowa ocynkowana o oczkach 50 x50 mm . Stupki
do mocowania z ceownika 100x 50 mm kotwione w betonowej stopie o wymiarach 60 x60
x90 cm o wysokosci h=1,55m .
11.3.Brama —rys.nr.14/A.

Brama o szerokosci 4,00m i wysokosci 1,50 m zaprojektowana jako rama z kgtownikéw 50
x50 x5 mm ,wypetnienie stanowi siatka stalowa ocynkowana o oczkach 50 x50 mm . Stupki
do mocowania z ceownika 100x 50 mm kotwione w betonowej stopie o wymiarach 60 x60
x90 cm o wysokosci 1,55m
11.4. Przesto ogrodzeniowe.

Przesto ogrodzeniowe ze stupkdw stalowych ceownik 100 x50 mm o wysokosci h=2,40m i

rozstawie stupkéw b=2,10m  .Wypetnienie stanowi siatka ogrodzeniowa ocynkowana o
oczkach 5,0 x5,0cm mocowana do stupkéw .



e rozstaw stupow co 2,00-2,50m ,

e stupki stalowe z ceownika 100 x50 mm,

e ogrodzenie z siatki stalowej cynkowanej h=1,50m,
11.5. Zabezpieczenie ,malowanie .

Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy ,pominiowaé i pomalowac farbami
podktadowymi i powierzchniowymi w kolorze czarnym .

12.0 Ogrodzenie boiska sportowego H = 4,20 m.
Ogrodzenie o dtugosci b=75,0m i wysokosci h=4,20 m po granicy dziatki nr.149

° stupki aluminiowe  profilowane o przekroju 80 x80 mm
dodatkowo ozebrowanie wzmacnia system i utatwia montaz siatki
przy pomocy specjalnych haczykéw , do skrajnych stupéw
montowane sg stezenia systemowe stabilizujgce w systemowych
tulejach,

e  Stezenie zastrzat wzmacniajg system pitkochwytéw,

° Akcesoria - Linka stalowa o $rednicy 3,0 mm , sruba rzymska do
naciggania linki stalowej,

e Siatka bezweztowa z polipropylenu wysokiej wytrzymatosci linki
2,3 lub 3,0mm ,rozmiar oczka 10 cm Ilub 4,5cm wzmocnione
krawedzie,

Stupki betonowe o przekroju 50 x50 x80cm w rozstawie osiowym
rownym 3,00m

13.0.Budynek gospodarczy RYS.NR.24/A - -26/A , 1/K-2/K
13.1. Informacje ogolne .

Budynek gospodarczy zaprojektowano jako wolno stojagcy o wymiarach 6,00 x6,00 m i
wysokosci w kalenicy 5,45 m , na poziomie okapu wysokos$¢ wynosi 3,23 m .Posadzka zostata
zaprojektowana na poziomie 0,15 m od poziomu istniejgcego terenu .Budynek
jednokondygnacyjny z dachem stromym o nachyleniu 30 ° niepodpiwniczony . W

gospodarczym magazynowany bedzie sprzet ogrodniczy wraz z kosiarka itp.

13.2. Dane techniczne budynku .

° Powierzchnia zabudowy .......ccccceeevecee e e 6,00m2

e Powierzchnia zabuUdOWy .......cceeveiviecccenee e 30,25m?2

e Kubatura budynku ... 60,00m3
o DIUgOSE BUAYNKU .oeeece ettt e e 6,00m
e Szeroko$¢ budynku ........ccceceeeeeiniececeeeceee e ereen.. 6,00M

o WysOKOSE W Kal@NICY ..ooveueceeceie ettt 5,45 m



13.3. Dane materiatowe.

13.4. Wykonczenie zewnetrzne.

WYSOKOSE dO OKAPU...evvieieieieeeece e e 3,23m

Fundamenty betonowe z betonu C25/20 ( B20 ) ,zbrojone
podfuznie w Swietle $cian fundamentowych 4 pretami o srednicy
12 mm ze stali A-lll (34GS) o rozstawie 25 x25 cm . Nalezy
zachowad otuline gr.5,0cm .

Sciany fundamentowe o grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych
klasy 15 na zaprawie cementowe] zwyktej klasy M5 . Na tawach
utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa ( dwie warstwy papy
asfaltowej na lepiku ) .Pionowa izolacje przeciwwilgociowa
wykonaé przez posmarowanie Abizolem lub Dysperitem .

Ptyta posadzki na gruncie grubosci 30 cm z betonu klasy C12/15
(B15) .Ptyte nalezy zbroi¢ srodku grubosci siatka zbrojeniowa
typu Q188 ze stali A-lll lub BSt500S prety o srednicy 6 mm w
rozstawie 15 cm . Plyte nalezy oddylatow¢ od $cian budynku za
pomocg dwdch warstw papy asfaltowej .Ptyte betonowa nalezy
uktada¢ odktadzie zwirowo-piaskowym gr. 20 cm i stopniu
zageszczenia ID=0,60 ( wskaznik zageszczenia 1S=0,95 , wskaznik
niejednorodnosci uziarnienia 7),

Sciany noéne zewnetrzne  z cegly dziurawki gr.25 cm lub
bloczkéw gazobetonowych YTONG PP4/0,6 o znormalizowanej
wytrzymatosci elementu murowanego na Sciskanie fD=4,0MPa
na zaprawie murarskiej do murédw na cienkie spoiny
(wytrzymatosé charakterystyczna muru na Sciskanie fK= 2,40MPa
).Roboty murarskie nalezy wykona¢ w kategorii A .Elementy
murowe kategorii | .

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach
nosnych o rozpietosci w swietle 1=1,00m zaprojektowano jako
stalowe z dwuteownika 140,

Wience zelbetowe o przekroju 25 x2 5cm z betonu C25/20 ( B20
) ,zbrojone podtuznie w $wietle Scian 4 pretami o Srednicy 12
mm ze stali A-1ll (34GS) o rozstawie 25 x25 cm . Nalezy zachowac¢
otuline gr.5,0cm . W wiencu nalezy kotwi¢ 100 cm kotwy F16 do
mocowania murfaty,

Dach zaprojektowano z drewna z klasy C27 .Wiezba dachowa
drewniana o kacie nachylenia 30 stopni oraz w konstrukcji
krokwiowo jetkowej o rozpietosci obliczeniowej L=6,00m Krokwie
o rozpietosci obliczeniowej w rzucie L=3,00m bo przekroju 8 x 20
cm .Nosnos¢ oparcia krokwi 8 x20 cm na murtacie w kierunku
poziomym powinna by¢ nie  mniejsza niz 2,5kN, w celu
przeniesienia na murtate poziomych sit reakcji. Krokwie nalezy
mocowacé do murtaty za pomocg tgcznikéw BMF po dwie sztuki
na oparcie oraz gwozdzi karbowanych BMF o Srednicy 24 mm .

Pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze czerwonym,



Obrébki blacharskie -systemowe lub indywidualne z blachy
stalowej ocynkowanej . Rynny i rury spustowe wg rozwigzan
systemowych zgodnym z katalogiem wybranej firmy .

Stolarka okienna i drzwiowa wg wybranej firmy z PCV o
wspotczynniku U= 1,3 W/m2K

Parapety zewnetrzne z PCV lub blachy powlekanej w kolorze
dopasowanym do kolorystyki elewacji ,

Cokdét wykonany z tynku mineralnego zabezpieczone przeciw
podcigganiu wody odpowiednimi srodkami,

Tynk cementowo-wapienny malowany farbami przeznaczonymi
do malowania scian zewnetrznych , w kolorze biatym Tynk
cemento2o0=-wapienny malowany farbami przeznaczonymi do
malowania $cian zewnetrznych , w kolorze biatym . Deski
elewacyjne ora drewniane wykonczenie dachu zabezpieczy¢
srodkami do impregnacji drewna i pokryé  bejco-lakierami
odpornymi na warunki atmosferyczne .

13.5. wykonczenie wewnetrzne

Tynkowanie wykonac jako mokre cementowo-wapienne kat .ll|
Malowanie farbami akrylowymi w jasnych kolorach .

Posadzki zaprojektowano z ptytek ceramicznych
antyposlizgowych oraz izolacja przeciwwilgociowg ,

Wentylacja za pomocg wywietrzakéw dachowych o $rednicy
180 mm na podstawie dachowej

13.6. Warunki wykonania robét budowlano- montazowych .

Wszystkie roboty budowlano —montazowe a takze odbiér robdét wykonaé zgodnie z
,2Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowane przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb tego uprawnionych .

13.7. Wyposazenie budynku .

14.0.Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki.

Powierzchnia dziatek ......ccueovveiiveeece e 6509,00m2
Powierzchnia utwardzona miejsca postojowe.............58,30m2

Powierzchnia ciggu komunikacyjnego ........cccccceveenen.. 165,00m?2
Powierzchnia zieleni .......cooeeeiiieeececeecee s 1978,45m?2
Powierzchnia zbiornika .......cccoeeeeeeeeicevecceicecee e, 4250,00m2
Powierzchnia zabudowy tgcznie ..........cccceeeeeeeneeeeeen. 56,25m2

W tym



e Budynek goSPOdarczy .......ccoeveveeiecieieneeceeseneeste e 36,00m2
e Altanka drewniana .......c.oeeeeievecieeieesie e e 20,25m2
15.0. Dane informujace , czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow.
Dziatka nie jest wpisana do Rejestru Zabytkow .

16.0. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Teren projektowanego zamierzenia budowlanego jest poza obszarem terendéw gdérniczych .

17.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

Planowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla $rodowiska naturalnego , higieny i
zdrowia uzytkownikéw oraz ich otoczenia.

Projektowat : mgr inz. arch. Halina Ryl
Opracowat : inz. Jadwiga tuczak

Sprawdzit :mgr inz. arch. Elzbieta Andrzejewska
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I.STRONA TYTULOWA .
1.ZASWIADCZENIA | OSWIADCZENIA .

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

. Zaswiadczenie wydane przez Zachodniopomorska Okregowg Rade Architektéw wydane na

nazwisko Halina Ryl nr ZP-0187.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego na petnienie samodzielnych funkcji w
budownictwie wydane przez Urzagd Wojewddzki w Koszalinie z dnia 11.03.1981r. wydane
na nazwisko Halina Ryl .

Decyzja z dnia 19.19.1989r. wydane na nazwisko Halina Ryl wydane przez Urzad
Wojewddzki w Koszalinie nr UAN/N/7210/1/89

. Zaswiadczenie wydane przez Kujawsko-pomorska Okregowa Rade Architektéw wydane na

nazwisko Elzbieta Andrzejewska nr KP-0126 .
Stwierdzenie przygotowania zawodowego na petnienie samodzielnych funkcji w
budownictwie wydane przez Wojewode Bydgoskiego z dnia 06.04.1981r. wydane na
nazwisko Elzbieta Andrzejewska nr ZP-0187.

. Zaswiadczenie wydane przez Zachodniopomorskg Okregowg Izbe Inzynieréw

Budownictwa w Szczecinie wydane na nazwisko Jadwiga tuczak-kod identyfikacyjny
ZAP/BO/1368/01 z dnia 26.11.2010r

Oswiadczenie Jadwigi tuczak .

Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie  nr A/PNB/8300/50/81 z dnia 11.03.1981r. wydane przez Urzad
Wojewddzki w Koszalinie na nazwisko Jadwiga Kowalewska.

Zaswiadczenie wydane przez Zachodniopomorskg Okregowg Izbe Inzynieréw
Budownictwa w  Szczecinie wydane na  nazwisko Tadeusz = Kmiec-kod
identyfikacyjny ZAP/IE/2537/01
.Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkgji w
budownictwie nr A/PNB/8300/208/84wydane przez Urzad Wojewddzki w Koszalinie na
nazwisko Tadeusz Kmiec.

Zaswiadczenie wydane przez Zachodniopomorskg Okregowa Izbe Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie wydane na nazwisko Rajmund Maliszewski - kod
identyfikacyjny ZAP/IE/1155/03

Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji w

budownictwie nr A/PNB/8300/121/79wydane przez Urzad Wojewddzki w  Koszalinie na
nazwisko Rajmund Maliszewski

II.PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

A.CZESC OPISOWA .

1.0.0.Podstawa opracowania.

1.1.0.Umowa zlecenie .

1.2.0.Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1;500 .
1.3.0.Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem
2.0.0.Przedmiot inwestycji.

3.0.0.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
4.0.0.Projektowane zagospodarowanie dziatki.
4.1.0. Informacja ogdlna .

4.20. Mata architektura .

4.2.1.tawo-stot - rys.nr. 6/A.

4.2.2.Miejsce na ognisko -rys.nr.7/A.



4.2.3.Kosz na $mieci —rys.nr.8/
4.2.4.tawka bez oparcia —rys.nr. 9/A .
4.2.5.0budowa toalety.-rys.nr.11/A .
4.2.6. Wiata drewniana —rys.nr. 12/A .
4.3.0. Roboty remontowe hydrotechniczne.
4.3.1.0dmulanie dna zbiornika .
4.3.2.Regulacja i umocnienie brzegéw
4.3.3.Uksztaftowanie i umocnienie skarp.
4.4.0. Zewnetrzna instalacja elektryczna oswietleniowa .
4.4.1.Zasilanie energetyczne poza pomiarem energii.
4.4.2.Projektowana rozdzielnia obiektu.
4.4.3.Uktadanie kabli energetycznych na terenie zaktad
4.4.4.08wietlenie zewnetrzne.
5.0.0.Uksztattowanie terenu .
6.0.0. Uktad komunikacyjny na dziatce .
6.1.0. Potozenie, rzezba terenu.
6.2.0.Uksztattowanie terenu .
7.0.0.Wytaczenie dziatki z produkcji rolniczej .
8.0.0.Miejsca postojowe
9.0.0. Zielen .
10.0. Pomost drewniany nad woda .
10.1.0pis ogdlny .
10.2. Opis ogdlny zagospodarowania dziatki stan projektowy .
10.3.0chrona srodowiska .
10.4.Posadowienie pomostow .
10.5. Konstrukcja pomostow .
10.6. bezpieczenstwo i ochrona zdrowia .
11.0.0.0grodzenie dziatki h=1,50m.
11.2.0.Furtka-rys.nr.14/A
11.3.0.Brama —rys.nr.14/A.
11.4.0. Przesto ogrodzeniowe.
11.5.0. Zabezpieczenie ,malowanie .
12.0.0.0grodzenie boiska sportowego H = 4,20 m.
13.0.Budynek gospodarczy .
13.1. Informacje ogdlne .
13.2. Dane techniczne budynku .
13.2. Dane materiatowe.
13.3. Wykonczenie zewnetrzne.
13.4. wykonczenie wewnetrzne
13.5. Wyposazenie budynku .
14.0.Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki.
15.0.0. Dane informujace , czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow.
16.0. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke zamierzenia budowlanego
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.
17.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

B.CZESC GRAFICZNA .

1/A - Plan sytuacyjno-wysokosciowy dz. nr. 143/3 ,143/4, 143/5,143/8 —stan istniejacy,
2/A -Plan sytuacyjno-wysokosciowy dz. nr. 60 —stan istniejgcy

3/A -Projekt zagospodarowania dziatki, dz. nr. 143/3 ,143/4 ,143/5 ,143/8

4/A - Projekt zagospodarowania dziatki dz. nr. 60

5/A - projekt zagospodarowania dziatki- szczegét ,A”,
6/A - projekt zagospodarowania dziatki- szczegét ,,B”,



7/A - projekt zagospodarowania dziatki- szczegét ,,C”,
7/A - tawo -stét,
8/A - miejsce na ognisko,
9/A- tablica informacyjna
10/A - tawka bez oparcia,
11/A - Kosz na $mieci ,
12/A- budowa toalety
13/A- wiata drewniana,
14/A - szczeg6t bramy wjazdowej, furtki i przesta ogrodzenia
15/A- przekrdéj konstrukeyjny

POMOST DREWNIANY .

16/A- uktad elementéw konstrukcyjnych pomostu —rzut .

17/A - uktad elementéw konstrukcyjnych pomostu-przekréj B-B

18/A- uktad elementéw konstrukcyjnych pomostu - przekréj A-A

19/A - uktad elementéw konstrukcyjnych pomostu — szczegét ,A”

20/A - uktad elementéw konstrukcyjnych pomostu -uktad desek pomostowych
21/A - uktad elementéw konstrukcyjnych pomostu-boczny widok

22/A - uktad elementdéw konstrukcyjnych pomostu -boczny widok

23/A - schody terenowe

BUDYENK GOSPODARCZY

24/A- rzut przyziemia ,przekrdj pionowy A-A

25/A- rzut dachu

26/A- elewacje

27/A  ktadka nad rowem odwadniajgcym

1/K—  rzut faw fundamentowych i szczegdt wierica W-1

2/K— uktad elementdw konstrukcyjnych przyziemia oraz wiezby dachowej .

IV.PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZBIORNIKA .
A.CZESC OPISOWA.

1.0. przedmiot opracowania .

2.0. Opis stanu istniejgcego .

3.0. Zamierzenie projektowe.

4.0. Opis projektowanych robdt remontowych .
4.10dmulenie dna zbiornika .

4.2.Regulacja i umocnienie brzegéw .

4.3. Uksztattowanie i umocowanie skarp.
5.0.Uwagi koricowe.

B.CZESC GRAFICZNA .

1/H -projekt zagospodarowania dziatki nr.60 —wzmocnienie brzegdw zbiornika ppoz.
2/H- szczegdt” ,przekroje poprzeczne , widok .

3/H — technologia wykonywania robét remontowych dz.nr.60

4/H - szczegot wigczenia istniejgcych rowodw .

V. ZEWNETRZNA INSTALACJA OSWIETLENIOWA .

A. CZESC OGOLNA.

1. Uprawnienia projektanta | sprawdzajacego .
2.Przynaleznosé do Izby Inzynieréw .

B. OPIS TECHNICZNY



1.0.Podstawa opracowania .
2.0.Przedmiot opracowania .

3.0.Adres obiektu

4.0.Stan istniejacy .

5.0.0pis rozwigzan technicznych .
5.1.Zasilanie obiektu | pomiar energii elektrycznej .
5.2.Projektowana rozdzielnia obiektu .
5.3.Uktadanie kabli na terenie zaktadu .
5.4.0s8wietlenie zewnetrzne .
6.0.0chrona przepieciowa .
7.0.0chrona od porazen elektrycznych .

C.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1.Roboty przygotowawcze

2.Roboty montazowe:

a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komoérkowego- 112,
b) zagospodarowanie terenu bodowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem Bioz,
c) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:
e tasm ostrzegawczych,
e Dbarier,
e balustrad,
e ogrodzen,
e tablic bezpieczenstwa,
e daszkéw ochronnych,
d) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,
e) stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i
wedtug zalecen producenta,
f) stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni,
h) wifasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla
pracownikow,
i) usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadow,
D.CZESC RYSUNKOWA.

E1Z - Zagospodarowanie terenu — Oswietlenie terenu i zasilanie

E1Z- Zagospodarowanie terenu — Schemat sieci kablowych oswietlenia

E3Z - Schemat rozdzielni RE, RW ,i RG.

VI.INFORMACIA DO PLANU ,,BIOZ”

A. ROBOTY BUDOWLANE.

1.0.Podstawa opracowania

2.0Zakres robdt dla catego zamierzenia.

3.0.Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbidrce oraz obowigzujgce

przepisy

3.1.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbidrce.



4.0.Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki ,ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

5.0.Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych .

6.0. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.
7.0. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét .

8.0.0kreslenie sposobu przechowywania niebezpiecznych substancji preparatéw
9.0.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

j)
k)

1)

niebezpieczenistwom wynikajagcym z wykonania robdét budowlanych.

B.ROBOTY REMONTIOWE ZBIORNIKA .
C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE .

1.Roboty przygotowawcze
2.Roboty montazowe:
zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego- 112,
zagospodarowanie terenu bodowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem Bioz,
zabezpieczenie miejsc prowadzenia roboét przy uzyciu:
e tasm ostrzegawczych,
e barier,
e balustrad,
e ogrodzen,
e tablic bezpieczenstwa,
e daszkéw ochronnych,

m) stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju

przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i
wedtug zalecen producenta,
stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni,
wtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla
pracownikow,

usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadéw



Hydrotechniczne roboty remontowe

A.CZESC OPISOWA.

1.0.przedmiot opracowania .

2.0.0pis stanu istniejgcego .

3.0.Zamierzenie projektowe.

4.0.0pis projektowanych robdét remontowych .
4.10dmulenie dna zbiornika .

4.2.Regulacja i umocnienie brzegéw .

4.3. Uksztattowanie i umocowanie skarp.
5.0.Uwagi koncowe.

B.CZESC GRAFICZNA .

1/H -projekt zagospodarowania dziatki nr.60 —wzmocnienie brzegdw zbiornika ppoz.
2/H- szczegot” ,przekroje poprzeczne , widok .

3/H —technologia wykonywania robét remontowych dz.nr.60

4/H - szczegot wtgczenia istniejgcych rowodw .



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZBIORNIKA
PRZECIWPOZAROWEGO WRAZ
Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA CELE REKREACYJNE KOWANCZ dz. nr 60
obr. KOWANCZ gm. KARLINO.

Hydrotechniczne roboty remontowe

1.0.Przedmiot opracowania

W granicach obszaru objetego popracowaniem dz.nr.60 znajduje sie staw przeptywowy. Jego
renowacja polegajaca na odmuleniu, regulacji i umocnieniu brzegdéw stanowi przedmiot
niniejszego opracowania.

2.0.0pis stanu istniejgcego .

Staw znajduje sie przy drodze gminnej m. Karscino dz.nr.146 ( zachodnia granica dziatki ) od
poftudniowego wschodu dziatka graniczy z wiejska droga lokalna . Jest to zbiornik wodny
powstaty przez spietranie wody na trasie rowu melioracyjnego . Spietrzenie stanowi przelew
wykonany z duzych kamieni polnych umieszczonych przez istniejgcym przepustem pod droga
gminng .Brzegi zbiornika SA nieregularne ,zarosniete roslinnoscia wodng ,a w wielu
miejscach w skutek zamulenia réznego powstaty trawiaste wysepki .Skarpy sg nieréwno
porosniete trawami i dziko rosngce roslinnoscig .

3.0.Zamierzenia projektowe .

Celem Urzedu Gminy jest wigczenie stawu w kompleks rekreacyjno-sportowy, jako
dodatkowag atrakcje tego terenu. W planach jest zarybienie i budowa pomostu ptywajgcego
dla wedkarzy. Dno zbiornika zostanie odmulone do poziomu pierwotnego terenu. Brzegi
stawu zostang umocnione faszyng bez zmiany istniejgcej (niemierzonej geodezyjnie) linii
brzegowej. Skarpy zbiornika uksztattowane i pokryte darning. Pomiedzy umocnieniem
faszynowym a podndzem skarpy wzdtuz lewego prawego powstanie zwirowy podest o szer.
do 0,5 m. Po lewej stronie stawu proponuje sie wykonanie podestu zwirowego o szerokosci
do 4,00 m, jest to pas terenu miedzy istniejaca linig brzegowsa , a podndzem istniejgcej
skarpy . Regulacja brzegébw wymaga wycinki jednego drzewa po lewej stronie stawu .
Przestrzen pomiedzy projektowanym wzmocnieniem brzegéw a krawedzig drogi gminnej
proponuje sie wzmocnienie narzutem z kamienia polnego na podtozu piaski zaglinionego
Wyloty rowéw melioracyjnych na dtugosci 4,00m zostang umocnione palisadg z palikéw
drewnianych . Przelew wody zbudowanych z duzych kamieni polnych wpisuje sie w charakter
projektowanych robét remontowych i zostanie zachowany w stanie nienaruszonym.

4.0.0pis projektowanych robét remontowych

4.1.0dmulanie dna zbiornika —technologia wykonania robét

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ pod wodg .Spuszczenie wody ze zbiornika moze skutkowac
zalaniem terendw potozonych po drugiej stronie drogi stanowigcych wtasnos¢ prywatna .
Prace nalezy prowadzi¢ w okresach suszy przy mozliwie najnizszym poziomie wody w stawie
.Przed rozpoczeciem robdt nalezy wyznaczy¢ linie brzegowa przez zabicie palikéw
drewnianych pionowych o dtugosci 1,50 m co 0,5m. Sg to paliki stanowigce poza faszyng,
element projektowanych umocnien . Trase palisady wyznacza ,namierzona geodezyjnie linia
brzegowa przy omie lustra wody na rzednej 35,90 m n.p.m.( tj. 5cm powyzej przelewu ) .
Migzszo$¢ namutdw nie jest poparta badaniami geologicznymi .Zaktada sie wiec zdjecie
wierzchniej warstwy namutéw na max gtebokosci do 0,3m .Prace nalezy rozpoczaé¢ od



czyszczenia zbiornika z zalegajagcych w nim $mieci. Nastepnie przy uzyciu koparek
melioracyjnych o zasiegu czerpaka do ca 20 m nalezy wydobywa¢ mut z odtozeniem czesci
urobku przed zabitymi palikami ( od strony wody ) .Utworzy sie w ten sposéb rodzaj watu
.pozwoli on na prowadzenie robdt umocnieniowych .Nadmiar namutéw nalezy sukcesywnie
wywozi¢ na miejsce wskazane przez U.G. Karlino .Sa to grunty ktére mozna uzy¢ przy
tworzeniu zieleAicdow w ramach projektowanych terenéw rekreacyjnych .Po utozeniu
faszyny od strony zewnetrznej nalezy wykona¢ glinobitke z gliny twardoplastycznej . Na
zakonczenie prac zwigzanych z umocnieniem brzegéw nalezy wydoby¢ grunt odtozony
wzdtuz palisady .Technologia wykonania robét , miejsce odkfadania urobku przedstawia rys
nr. 4/4.

4.2.Regulacja i umocnienie brzegow.

Wczesniej zostata wykonana palisada , ktdra okresla przebieg linii brzegowej oraz usypany
wat z wydobytych namutéw . Rzedna gérnej krawedzi umocnienia znajdowac¢ bedzie na
wysokosci 36,10m n.p.m. tj.20 cm powyzej zwierciadta wody w stawie .. W celu utozenia
dolnej kiszki faszynowej nalezy wykonac¢ o gt.20 cm i szerokosci 0,40m. Kiszke umocowad
gruntu istniejgcego wbitymi skosnie palikami w odstepach co 1,0m . Rowek wypetnic gling
twardoplastyczng a nastepnie utozy¢ kiszke gdrng faszynowa z faszyny lasowej mocowang do
istniejgcego gruntu palikami co 0,50m . Szczegdty przedstawiono na rysunkach 2/4 i 3 /4 .
Uksztattowanie i umocnienie skarp .Z catej powierzchni skarpy otaczajgcej staw nalezy zdjgc
warstwe humusu o gr. 15 cm wraz z darning. Nastepnie splantowac powierzchnie skarp i
obtozy¢ darning w krate, a wolne przestrzenie obsia¢ trawg. Pomiedzy chodnika mocnieniem a
podndzem skarp zaktada sie wykonanie chodnika z ttucznia kamiennego roztozonego na
podfozu gliniasto-piaszczystym . Szczegdty wykonania robdt przedstwaio9no na rysunku nr.
2/Hi4/H

5.0.Uwagi koricowe.

Podczas prowadzenia robdt konieczny jest nadzér geodezyjny w celu okreslenia trasy i
poziomu wykonania umocnien

6.0.Uwagi do informacji do planu ,,BIOZ".

6.1..Podstawa opracowania

e projekt budowlany art. 20 ust.1.pkt.1b ustawy z dnia 07.07.1994r.Prawo
Budowlane (Dz. U.00.106.1126 ),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2003r w  Sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych ,stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.2.Zakres robat dla catego zamierzenia.

Na terenie dziatki brak jest elementéw zagospodarowania ,ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi . Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié przy
przemieszczaniu sie sprzetu oraz srodkow transportu po drogach i terenie po ktérych odbywa
sie ruch pojazdow drogowych i sprzetu budowlanego . Podczas wykonywania robédt
budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP . Szczegdlny nadzér ze
strony Kierownika Budowy powinien by¢ zwrdcony przy wykonywaniu wykopow . Pracownicy
realizujgcy poszczegdlne roboty powinni by¢ przeszkoleni z obowigzujacych przepiséw BHP
Instruktaz na stanowisku pracy przy realizacji wszystkich rodzajéw robdét , powinien
uwzglednia¢ uwarunkowania miejscowe ( droga , , zagrozenie pozarowe i istniejgcg siec
elektryczng w poblizu dziatki , stupy oswietleniowe , budynki na sgsiednich dziatkach
).Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni zakresie bezpieczeristwa pracy przy pracach z zakresu
gospodarki rolnej .Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykona znakowanie



odpowiednimi tablicami informacyjno -ostrzegawczymi . Do pracy mogg by¢ dopuszczeni
pracownicy po przeszkoleniu i instruktazu BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
oraz sprzet ochrony osobistej . Teren budowy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy
odpowiednio oznakowany, Uzywane maszyny i sprzet budowlany winny posiadac¢ aktualne
przeglady i Swiadectwa dopuszczajgce je do ruchu , a obstuga aktualne do ich obstugiwania
.Sprzet i maszyny , ktére ulegng ewentualnej awarii na placu budowy nalezy niezwtocznie
wytgczy¢ z uzytku

Projektowat ; inz. Jadwiga tuczak

Opracowata : Mirostawa Kubicka



VIl. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

REMONT ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO WRZ Z WYKONANIEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA CELE REKREACYJNE

w m. KARSCINO dziatka nr 134/4, 134/5 , 134/8 ,60 gmina Karlino

Nazwa inwestora oraz jeqgo adres:

GMINA KARLINO
PLAC JANA PAWLAII 6

76-230 KARLINO

Imie i nazwisko sporzadzajgcego informacie:

Inz. Jadwiga tuczak

Upr. Nr A/PB/8300/50/81



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

A. ROBOTY BUDOWLANE -MAtA ARCHITEKTURA

1.0.Podstawa opracowania

¢ projekt budowlany art. 20 ust.1.pkt.1b ustawy z dnia 07.07.1994r.Prawo
Budowlane (Dz. U.00.106.1126)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2003r w  Sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajdow robdt budowlanych ,stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.0.Zakres robét dla catego zamierzenia.
Wykonanie robét remontowych i modernizacyjnych polega na:
e  Wykopy pod stopy fundamentowe,
e  Wykonanie stép fundamentowych

e utozenie elementdéw drewnianych konstrukcyjnych oraz wiezby dachowej,

e montaz elementéw drewnianych zgodnie z projektem zagospodarowania
dziatki,

e utozenie pokrycia dachowego,
3.0.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbiérce oraz obowigzujace
przepisy
3.1.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbidrce.
Roboty rozbidrkowe zwigzane SA z rozbiérka ogrodzenia na stupkach stalowych

4.0.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ,ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Zagospodarowanie terenu ulega zmianie .W zwigzku z realizacjg projektu
budowlanego naremoncie i zagospodarowaniu dziatki w elementy matej architektury .

5.0. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych .

® montaz rusztowan,

e eksploatacja rusztowan i roboty na rusztowaniach,
e demontaz rusztowan,

e zabezpieczenie wykopdw.

6.0. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych.



ena placu budowy nalezy oznakowaé¢ prowadzone roboty zgodnie z
przepisami,

7.0. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét .

e pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robdét budowlanych szczegdlnie
niebezpiecznych powinni by¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i
przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

e pracownicy powinni stosowaé¢ bezwzglednie $rodki ochrony indywidualnej
,zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

8.0.0kreslenie sposobu przechowywania niebezpiecznych substancji preparatéw

W zwigzku z mozliwoscig przebywania w sgsiedztwie budowy dzieci zachodzi szczegdlna
ochrona wszelkich srodkéow chemicznych , budowlanych . W tym celu powinny  one
znajdowaé¢ sie pod szczegdlng ochrona i byé pod zamknieciem i statym dozorem oséb do
tego wyznaczonych.

9.0.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych.

Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie :

e wtasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP oznakowanie  miejsc
niebezpiecznych,

e wtasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenia miejsc
niebezpiecznych (barierki na rusztowaniu i miejscach , z ktdrych istnieje
ryzyko upadku ) wtasciwg organizacje placu budowy

e  zapewniajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje , oraz umozliwiajgcy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru ,awarii i innych zagrozen,

e umieszczenie na tablicy budowy telefondw alarmowych ; strazy pozarnej ,
pogotowia ratunkowego i policji.

e nalezy szczegdlna uwaga zwrdci¢ na warunki bezpiecznego usuwania
wyrobéw zawierajgcych azbest zgodnie z wymogami rozporzadzenia Dz.U.
04.71.649 oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki . Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 23.10.2003r.

IILROBOTY REMONTOWE ZBIORNIKA .

1.0.Podstawa opracowania

e  projekt budowlany  art. 20 ust.1.pkt.1b ustawy z dnia 07.07.1994r.Prawo
Budowlane (Dz. U.00.106.1126 ),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2003r w Sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz



szczegdtowego zakresu rodzajow robdot budowlanych | stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.0.Zakres robot dla catego zamierzenia.

Na terenie dziatki brak jest elementéw zagospodarowania ,ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi . Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié przy
przemieszczaniu sie sprzetu oraz $Srodkdéw transportu po drogach i terenie po ktérych odbywa
sie ruch pojazdéow drogowych i sprzetu budowlanego . Podczas wykonywania robét
budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP . Szczegdlny nadzér ze
strony Kierownika Budowy powinien by¢ zwrdcony przy wykonywaniu wykopdw .

Pracownicy realizujgcy poszczegdlne roboty powinni by¢ przeszkoleni z
obowigzujgcych przepisdw BHP .Instruktaz na stanowisku pracy przy realizacji wszystkich
rodzajow robot , powinien uwzgledniaé uwarunkowania miejscowe ( droga , , zagrozenie
pozarowe i istniejacy sie¢ elektryczng w poblizu dziatki , stupy oswietleniowe , budynki na
sgsiednich dziatkach ).Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni zakresie bezpieczenstwa pracy
przy pracach z zakresu gospodarki rolnej .Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy
wykona znakowanie odpowiednimi tablicami informacyjno -ostrzegawczymi . Do pracy mogg
by¢ dopuszczeni pracownicy po przeszkoleniu i instruktazu BHP oraz wyposazeni w odziez
roboczg i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej . Teren budowy wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy odpowiednio oznakowany, Uzywane maszyny i sprzet budowlany winny
posiadac aktualne przeglady i $wiadectwa dopuszczajace je do ruchu , a obstuga aktualne do
ich obstugiwania .Sprzet i maszyny , ktére ulegng ewentualnej awarii na placu budowy nalezy
niezwtocznie wytgczy¢ z uzytku

lll.ZEWNETRZNE INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1.0.Roboty przygotowawcze :

e szczegdtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

e wizjalokalna w terenie i w obiekcie,

e wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatéw,

e zwiezienie materiatu,

e uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlana i sanitarng,

e zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét elektrycznych.
2.0.Roboty montaiowe:

e wykonanie linii kablowych nn 0,4kV zasilajgcych obiekty,

e wykonanie linii kablowych nn 0,4kV oswietlenia zewnetrznego,

e wykonanie potaczen instalacji,

e  montaz stupdw oswietleniowych,

e  biaty montaz,

e wykonanie pomiardow elektrycznych,

e odbidr techniczny,



Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt

elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalac;ji ,
zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac
réwnolegtych, przez pozostate branze.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

nie dotyczy,

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Istniejace ztacz kablowe,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Srodki

przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP,

przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP,

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie szczegétowo z dokumentacjg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i
technologii zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét,

catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami
zawartymi w rozporzadzeniach

w trakcie wykonywania robot nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp,
dotyczace robdt ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a

przede wszystkim:

bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w
uzgodnieniach

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

obstugiwad sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom, wynikajagcym z

wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

r)

s)

zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komdrkowego 112,

zagospodarowanie terenu bodowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie

zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem Bioz,



t) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

u) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju

tasm ostrzegawczych,
barier,

balustrad,

ogrodzen,

tablic bezpieczenstwa,

daszkéw ochronnych,

przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,

v) stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem

i wedtug zalecen producenta,

w) stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

X) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktdrych pracownicy sg

przeszkoleni,

y) wiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla

pracownikow,

z) usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadow,

Prace te mogg sie odbywac wytgcznie z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej

Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

sie z projektem budowlanym,

wizja lokalna w terenie i w obiekcie,

wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatéw,
zwiezienie materiatu,

uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlana i sanitarng,

zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét elektrycznych.

4.0.Roboty montazowe:

wykonanie linii kablowych nn 0,4kV zasilajgcych obiekty,
wykonanie linii kablowych nn 0,4kV oswietlenia zewnetrznego,
wykonanie potaczen instalacji,

montaz stupdw oswietleniowych,

biaty montaz,

wykonanie pomiardow elektrycznych,

odbidr techniczny,



Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

e zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji ,
e zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

e zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac
rownolegtych przez pozostate branze.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

e nie dotyczy,
Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

e |stniejace zfgcz kablowe

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

e przed przystgpieniem do wykonywania robdt instalacyjnych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP,

e  przed przystgpieniem do wykonywania robdt instalacyjnych kazdy pracownik
winien by¢ ,

e  przeszkolony w zakresie BHP,

e przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegdétowo z dokumentacja
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i
technologii zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét,

e cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi

e wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi
w rozporzadzeniach,

e w trakcie wykonywania robdét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp,
dotyczace robdt ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a
przede wszystkim:

e  bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w
uzgodnieniach,

e  stosowad wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom, wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



aa) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komaérkowego
112
bb) zagospodarowanie terenu bodowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem Bioz,
cc) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu:
e  tasm ostrzegawczych,
e  Dbarier,
e  balustrad,
e ogrodzen,
e tablic bezpieczenistwa,

e daszkéw ochronnych,

dd) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

ee) stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i
wedtug zalecen producenta,

ff) stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

gg) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdét, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni,

hh) wiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla
pracownikow,

ii) usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadow,

Prace te mogg sie odbywad wyfacznie z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

Projektowat : mgr inz. arch . Halina Ryl

Opracowata : inz. Jadwiga tuczak



