SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIECI KABLOWE NN O,4KV | O SWIETLENIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z sieciami kablowymi zalicznikowymi zasilajgcymi i
oswietleniowymi dla zadanie :REMONT ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO WRAZ Z
WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA CELE REKREACYJNE w m.
KARSCINO dziatka nr. 60 obreb Karécino gmina Karlino
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie linii kablowych zalicznikowych kablem doziemnym i oswietlenia zewnetrznego
kablami doziemnymi oraz rozdzielni zasilajgcej i sterujgcej

Zakres robot obejmuje:

a) Linie kablowe nn 0,4kV zasilajgce obiekt
b) Linie kablowe nn 0,4kV o$wietlenia zewnetrznego
C) Instalacje uziemien ochronnych i wyréwnawczych
d) Montaz rozdzielni zasilajgcej obiekt

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢é zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzgdzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowe] zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materiaty

2.1. Rozdzielnia zasilajgca obiekt z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozyciji
podanych w dokumentacji projektowe..

2.2. Kabel doziemny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 1000 V z zylami
miedzianymi o przekroju 10 mm? i ilosci zyt 5 wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewody z zytami miedzianymi, o przekroju do 10 mm?® na napiecie znamionowe 500/750
V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.




2.4. Przewdd z zylg miedziang, jednodrutowg o przekroju do 2,5 mm? na napiecie znamionowe
250 V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.5. Oprawy zewnetrzne 2x 36 W, (bryzgoodporne) typu ZDF236

2.7. Stupy oswietlenia zewnetrznego stalowy ocynkowany H=6m i H=3m

(1) Odbiér materiatdbw na budowie

* Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miec
wplyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozdr techniczny robét.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

* Skiladowanie materiatdbw powinno odbywaé¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie
wlasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikbw atmosferycznych Ilub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptaciji_projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty sieciowe i instalacyjne

5.2. Montaz kabli , kable zalicznikowe nalezy uktada¢ w rowach kablowych o gtebokosci 0,8m na

podsypce piaskowej o grubosci 10cm, z nasypka i przykryciem folig PCV .

5.3. Przej$cia przez drogi
Przejscia przez drogi:
- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

5.4. Montaz sprzetu, osprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
poditoza za pomoca kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

5.5. Podejscie do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.6. Montaz rozdzielni obiektu
Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany
w dokumentacji.




Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podiozu.
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ wsposob pewny wszystkie $ruby iwkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podtgczy¢ obwody zewnetrzne
- podtaczy¢ przewody ochronne
5.9. Montaz uziomoéw
a) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.
Uziomow tych nie wolno zabezpieczac przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi. Do
uziomu nalezy potgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe.
5.10. Préby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalaciji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedanciji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jako $ci robot
(1) Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow

[6].
(2)  Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
- wilasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalgczanie punktoéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot
Obmiar robot obejmuje calosc¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne
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