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[I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zewnetrznych zalicznikowych instalacji elektrycznych dla
obiektu: REMONT ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA CELE REKREACYJNE w m. KARSCINO
dziatka nr. 60 obreb Karscino gmina Karlino

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora.

— Aktualny podktad syt.-wys. z uzbrojeniem w skali 1:1000.
- Projekty branzowe.

- Uzgodnienia branzowe.

— Aktualne normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej w zakresie :
> zasilania obiektow na terenie dziafki,
» zasilania oswietlenia zewnetrznego

3. ADRES OBIEKTU
KARSCINO dziatka 60 obreb Karscino gm. Karlino

4. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie na terenie dziatki nie istnieje przytgcze energetyczne, inwestor wystgpi o
warunki przytgczenia do ENERGA SA.

5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

5.1. Zasilanie energetyczne poza pomiarem energii

Dla zasilania projektowanego obiektu na terenie dziatki z projektowanej szafki
pomiarowo przytgczeniowej nalezy wykonac linie kablowg zalicznikowg typu YKY
5x16mm? do rozdzielnicy gtéwnej obiektu RE.

5.2. Projektowana rozdzielnia obiektu

Dla celéw zasilania obiektu pod potrzeby rekreacyjne i sterowania oswietleniem
zaprojektowano rozdzielnie R1 na bazie obudowy ztgcza kablowego ZK1 z
wyposazeniem wg rysunku E2. W rozdzielni przewidziano gniazda wtykowe 230V i
400V oraz elementy zatgczajgce oswietlenie w razie potrzeby.

5.3. Uktadanie kabli energetycznych na terenie zakt adu

Po geodezyjnym wytyczeniu tras linii kablowych wg rys. E1 nalezy wykonaé
wykopy o gtebokosci 0,8 m i szerokosci dna 0,4 m. W rowach kable ukfada¢
wezykowato na podsypce i nasypce z piasku o gr. 0,1 m zachowujgc odpowiednie
zapasy kabli przy wejsciach do obiektow. Pod drogami i na skrzyzowaniach kabli z



innymi instalacjami kable uktada¢ w rurach ochronnych z PCW typu AROT @75, ¢110.
Po odbiorze geodezyjnym row zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu o gr. 0,25 m i na
calej dtugosci kable przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,3 m.

Kable uktada¢ wg zasad normy PN-76/E-05125 oraz wytycznych N SEP-E 004.

5.4.0swietlenie zewn etrzne

Dla oswietlenia terenu zaprojektowano oprawy typu ESSYSTEM BOY3.70
montowane na stupach stalowych h=6m 2z wysiegnikami. Zasilanie obwodow
o$wietlenia terenu wykonaé kablami typu YKY 5(3)x6,0mm? wyprowadzonymi z
rozdzielnicy gtownej obiektu zgodnie ze schematem ideowym zasilania i sterowania
oswietleniem zewnetrznym.

. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Zastosowaé 1 i 2° stopien ochrony przepieciowej. W tym celu w rozdzielnicy
gtéwnej R1 zainstalowac¢ ochronniki przepieciowe firmy DEHN typu DEHNventil TNS-
275.

. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

W instalacjach elektrycznych projektowanych zastosowano system TN-S. Jako
dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne
szybkie wylgczenie zasilania. W tablicach na zasilaniu dla podzielonych na grupy
odbiornikbw posiadajgcych zaciski N i PE zainstalowano dodatkowo wytgczniki
przeciwporazeniowe. Nalezy ponadto na obiekcie wykona¢ potgczenia wyrGwnawcze
pomiedzy instalacjami, na przytgczach wody, gazu, co/cw zaciskami PE w tablicach
do uziemionej szyny wyréwnawczej FeZn 25x4 w kottowni. Stosowaé postanowienia
problematyki przeciwporazeniowej wg Rozporzgdzenia
MP- 473 Dz. U. Nr 81/ 90 oraz normy PN-IEC 60364-4-41.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Tadeusz Kmie¢
Upr. Nr A/PB/8300/208/84
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

REMONT ZBIORNIKA PRZECIWPO ZAROWEGO WRZ Z WYKONANIEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA CELE REKREACYJNE
w m. KAR SCINO dziatka nr. 60 obr eb Kar $cino gmina Karlino

Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA KARLINO
PLAC JANA PAWLA Il 6
76-230 KARLINO

Imie i nazwisko sporzgdzajgcego informacje:

mgr inz. Tadeusz Kmie¢
Upr. Nr A/PB/8300/208/84

KOSZALIN



GRUDZIEN 2011r.
Zakres rob6t instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot :

Zakres rob6t obejmuje roboty budowlane zwigzane wykonaniem instalacji elektrycznej na
obiekcie: REMONT ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO WRZ Z WYKONANIEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA CELE REKREACYJNE w m. KARSCINO
dziatka nr. 60 obreb Karscino gmina Karlino

1. Roboty przygotowawcze :

- szczegOtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie i w obiekcie,

- wyznaczenie miejsca na skladowanie materiatow

- zwiezienie materiatu,

- uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlana i sanitarna,

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét elektrycznych.

2. Roboty monta zowe:

- wykonanie linii kablowych nn 0,4kV zasilajgcych obiekty,

- wykonanie linii kablowych nn 0,4kV oswietlenia zewnetrznego,
- wykonanie potgczen instalaciji,

- montaz stupow oswietleniowych,

- biaty montaz,

- wykonanie pomiardéw elektrycznych,

- odbidr techniczny,

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych
przez pozostate branze.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- nie dotyczy,

Elementy zagospodarowania dziatki, ktre mogg stwarzac¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Istniejgce zlgcz kablowe

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegOdlnie niebezpiecznych:



- przed przystgpieniem do wykonywania roboét instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- przed przystgpieniem do wykonywania robo6t instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznacé sie szczegbtowo z dokumentacjg budowlang,
Zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujgc wytyczne
wykonawstwa i odbioru robét,

- calos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowac¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot
ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwa¢ sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom, wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komérkowego
- 112
b) zagospodarowanie terenu bodowy lub rob6t oraz ich prowadzenia winno odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem Bioz,

c) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,
barier,
balustrad,
ogrodzen,
tablic bezpieczenstwa,
- daszkéw ochronnych,
d) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
e) stosowanie urzgdzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich
przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,
f) stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktoérych pracownicy sg
przeszkoleni,
h) wilasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen
dla pracownikéw,
i) usuwanie zbednych przedmiotéw i odpaddéw,

Prace te mogg sie odbywac¢ wylgcznie z zachowaniem zasad Instrukcji Organizaciji
Bezpiecznej Pracy przy Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

Opracowat:
mgr inz. Tadeusz Kmie¢
Upr. Nr A/PB/8300/208/84



