Rodos 6.8.37.1 [9643]

Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego na
terenie miejscowosci KARSCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
1. KARSCINO - POZWOLENIE NA BUDOWE Nr 157/13 z dnia 19.08.2013r. ktére
zatwierdzito te roboty jako zgtoszenie robét przy okazji wyrazania zgody na
budowe kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wéd opadowych do
isniejacego stawu. Pozwolenie to jest jeszcze wazne do 22.05.2018r. tj. trzy
lata od ostatniego wpisu do dziennika budowy, w przypadku przerwy w
kontynuowaniu robét budowlanych. Wejscie z robotami budowlanymi na
dziatke nr 146/2 w drodze nalezacej do zasobu ANR o/Szczecin jest mozliwe
na mocy Uzgodnienia z dnia 16.03.2017r.
I. Wykonanie kanalizacji deszczowej, oswietlenia dorgowego, kanalizacji
teletechnicznej oraz nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej i
chodnikéw dla pieszych na dziatce nr 171/5 odcinek B-l w hm 0+00,0 - 1+27,4
Droga gminna.
1. ROBOTY DROGOWE.
1.1. Roboty przygotowawcze.
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych m 127
1.1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
L km 0,127
0119/03 réwninnym
1.2. Chodniki przy drodze gminnej.
2 Wykonanie koryta pod chodnik na gtgbokosc 25 cm z transportem gruntu
. m2 208
odspojonego na odl 3 km.
2.1 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
0101/01 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV m2 208
2.2 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci jezdni i
0101/02 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5 cm m2 208
2.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
0212/05 samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I- s 52
1]
2.4 KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 odlegtosci transportu gruntu kategorii Ill-1V samochodami samowytadowczymi 5-
10t na odlegtosc¢ ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotno$c¢= 4) m3 52
3 Roboty kraweznikowe. m 106
3.1 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
. m 106
0407/01 spoin zaprawg cementowg
4 Roboty nawierzchniowe. m2 186,64
4.1 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej
0104/05 szerokosci drogi zageszczana mechanicznie pod chodniki przy 1s=1,03 m2 186,64
4.2 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubosci 60mm na podsypce
0321/01 cementowo-piaskowej grubo$ci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem (chodnik m2 186,64
koloru szarego)
1.3. Zjazdy do posesiji. (Policzono dodatkowy zjazd do posesji na dziatce
oznaczonej numerem 176)
5 Koryto pod zjazdy na posesje na glebokosc 45 cm w gruncie kat. 1ll-IV wykonane
koparkami o pojemnosci tyzki 06m3 z transportem na odl do 3 km. m2 50,5
5.1 KNR 2-31 |Koryta o gtebokoSci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci jezdni i
0101/01 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V m2 50,5
5.2 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/02 gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotno$c= 5) m2 50,5
5.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0206/05 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3 22,725
5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
5.4 KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 odlegtoSci transportu gruntu kategorii 1ll-IV samochodami samowytadowczymi 5-
10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotno$c¢= 4) m3 22,725
6 Roboty kraweznikowe. m 59
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6.1 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta o wymiarach 10*35cm z betonu C 12/15 (B- 3 0.525
0402/03 15) - krawezniki drogowe utozone na ptask m ’
6.2 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem o wymiarach 15*35cm z betonu C 12/15 (B-15) o
0402/04 przekroju f=0,0575m2 pod krawezniki najzadowe wtopione i krawezniki drogowe m3 1,984
po obu stronach wjazdéw
6.3 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm
m 24
0403/03
6.4 KNR 2-31 |ANALOGIA - Krawezniki skosne o gr. 15m na podsypce cementowo-piaskowej - 10
0403/03 wystepujgce po obydwu stronach wzdtuz zjazdu) m
6.5 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe wtopione na podsypce
; . m 25
0403/03 cementowo-piaskowej
Roboty nawierzchniowe.
7 Warstwa odsgczajgca z pospotki grubosci 15 cm przy 1s=1,03 pod zjazdy do 2 4165
posesji m !
7.1 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej
" ; c m2 41,65
0104/05 Szeroko$ci drogi zageszczana mechanicznie
7.2 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokos$ci drogi zageszczana
0104/06 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm (Krotno$¢= 5) m2 41,65
8 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego grubosci 15cm o frakcji od 0,00 do 2 4165
31,5 mm pod zjazdy do poses;ji przy Is=1,03 m '
8.1 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
m2 41,65
0114/07
8.2 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu 8cm 2 4165
0114/08 - za kazdy dalszy 1cm (doptata za 7 cm) m '
9 Nawierzchnia z kostki pol-bruk. m2 41,65
9.1 KNR 0-11 |Wjazdy do posesji z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubo$ci 80mm na
0325/01 podsypce cementowo-piaskowej grubos$ci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg m2 41,65
cementowg (kolor czerwony na zjazdach do posesji)
1.4. Jezdnia. (Nawierzchnia z polbruku gr. 8cm)
10 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm mechanicznie z wywozem gruzu na
odl. 5km na miejsce spetniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami. m2 486,238
10.1 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
. m2 486,238
0803/03 grubosci 3cm
10.2 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm (Krotno$é= 2) m2 486,238
10.3 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkg na
1103/01 samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i m3 24,312
mechaniczne wytadowanie
10.4 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km
7 . m3 24,312
1103/04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego
10.5 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km
1103/05 mechanicznie tadowanego i wytadowanego - nakfady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci (Krotno$c= 4) s 24,312
11 Rozebranie nawierzchni z kamienia brukowego narzutowego o wys. 13-17cm z
. m2 853,813
transportem do 1 km wg. wskazan Inwestora
111 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17cm
m2 853,813
0804/07
11.2 KNR 2-31 | Transport wewnetrzny samochodem samowytadowczym 5-10t z zatadunkiem
1510/03 recznym brukowca, kostki kamiennej na odlegto$¢ do 0,5km t 261,267
11.3 KNR 2-31 |Naktady uzupetniajgce do tablicy 1510 na transport materiatbw samochodem ; 261.267
1511/02 samowytadowczym do 5-10t na dalsze 0,5km ponad 0,5km ’
12 Koryto pod jezdnie z kostki betonowej POLBRUK na gtebokos$¢ 55 cm w gruncie
kat. lI-IV wykonane koparkami o pojemnosci tyzki 06m3 z transportem na odl do 3| m2 891,388
km.
12.1 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosSci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci jezdni i mo 891 388

0101/01

chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
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1 2 3 4 5
12.2 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/02 gruncie kategorii |-V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm (Krotno$c¢=7) m2 891,388
12.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0206/05 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3 490,263
5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
12.4 KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 odlegtosci transportu gruntu kategorii Ill-1V samochodami samowytadowczymi 5-
10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotnosc¢= 4) m3 490,263
13 Roboty kraweznikowe. m 2455
131 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem o wymiarach 15*35cm z betonu C 12/15 (B-15) o
0402/04 przekroju =0,0575m2 pod krawezniki najzadowe wtopione m3 14,116
13.2 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm
0403/03 m 2355
13.3 KNR 2-31 |ANALOGIA - Krawezniki sko$ne o gr. 15m na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 10
Roboty nawierzchniowe.
14 \é\éasfst}?/a odsaczajgca z pospotki grubosci 15 cm przy 1s=1,03 pod zjazdy do m2 854,563
141 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej
0104/05 Szeroko$ci drogi zageszczana mechanicznie m2 854,563
14.2 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szeroko$ci drogi zageszczana
0104/06 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm (Krotno$¢= 5) m2 854,563
15 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego grubosci 15cm o frakcji od 0,00 do
31,5 mm pod zjazdy do poses;ji przy Is=1,03 m2 854,563
151 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 854,563
15.2 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu 8cm
0114/08 - za kazdy dalszy 1cm (doptata za 7 cm) m2 854,563
16 Nawierzchnia z kostki pol-bruk. m2 854,563
16.1 KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubo$ci 80mm na
0325/01 podsypce cementowo-piaskowej grubos$ci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg m2 854,563
cementowg (kolor szary)
1.5. Wysepka przy wiacie przystankowej.
17 Koryto pod zatoki autobusowe na gtebokosc 80 cm w gruncie kat. IlI-IV wykonane
koparkami o pojemnosci tyzki 06m3 z transportem na odl do 3 km. - korytowanie m2 58,9
pod najzad z kostki granitowej
171 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
0206/05 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci m3 47,12
tyzki 0,60m3, grunt kategorii IV
17.2 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 odlegtoSci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$c
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V (doptata za 2 km) s 4r.12
18 Roboty kraweznikowe. m 73,1
18.1 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu B-15 o przekroju f=0,0725m?2 -
0402/04  |beton C12/15 m3 53
18.2 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-
0403/03 piaskowej -obwod okregu m 314
18.3 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe wtopione na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej - obwadd elipsy m 47
Roboty nawierzchniowe.
19 Warstwa odsgczajgca z pospotki grubosci 20 cm przy Is=1,03 pod najazd dla
B qczajq pospotki g przy p J m2 47,935
19.1 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej
0104/05 szeroko$ci drogi zageszczana mechanicznie m2 47,935
19.2 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokoSci drogi zageszczana
0104/06 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm (Krotnoscé= 10) m2 47,935
20 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego grubosci 30cm o frakcji od 0,00 do m2 47,935

31,5 mm pod zjazdy do posesji przy 1s=1,03
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20.1 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
m2 47,935
0114/07
20.2 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
0114/08 - za kazdy dalszy 1cm (dopftata za 22 cm) (Krotno$c= 22) m2 47,935
21 Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 16-20cm na podsypce cem-
piaskowej gr. 10 cm - zatoki autobusowe m2 47,935
21.1 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki granitowej rzedowej o wysokosci 16cm - 20 cm na podsypce
. . m2 47,935
0302/02 cementowo-piaskowej o gr 10cm
2. OSWIETLENIE ULICZNE - od istniejacej latarni usytuowanej na dziatce nr
60 (przy zjezdzie w droge na dzialce nr 62/1).
22 Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowéw kablowych i przepustéw pod
jezdnig drogi gminne;j. m 1195
22.1 KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw kablowych w gruncie kategorii Il o szeroko$ci dna do 0,4m
0701/02  |i glebokosci do 0,8m m 119,5
22.2 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii lll o szeroko$ci dna do
0704102 |0,4m i glebokosci do 0,8m m 1195
22.3 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubo$ci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do
0301/01  |0,4m (Krotnosc= 2) m 119,5
23 Utozenie kabli w wykopie. m 119,5
23.1 KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 140mm
m 13
0303/03
23.2 KNR 5-10 |Ukfadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli wielozytowych o masie do
0114/02  |1kg/m - YAKY 4x25mm2 m 13
23.3 KNR 5-10 |Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 3kg/m, z
0103/04 przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4- m 106,5
0,6mm - YAKY 4x25mm2
23.4 KNR 5-10 |Obrébka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napiecie do 1kV, o
0603/07 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, 4-zytowych o przekroju zyty do 50mm2 szt 8
23.5 KNR 5-08 |Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych
m 119,5
0608/07
23.6 | KNR 5-08u2 |Montaz uzioméw pograzalnych dtugos$¢ 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej za
. ; " szt 1
0018/01 pomocg mtotéw recznych w gruncie kategorii I-1
23.7 KNR 5-08 |ANALOGIA - Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 6mm2 w
0813/03 powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce - Podtgczenie uziemienia do stupow i szt 5
uziomu pogrgzalnego
24 Stupy oswietleniowe. szt 4
24.1 KNR 2-01 |Wykopy reczne w gruncie kategorii Ill o gtebokosci do 1,6m wraz z zasypaniem
0707/02 dla stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych NN m3 0.73
24.2 KNR 5-10 [Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych stalowych, o masie do 300kg w
0709/01 gruncie kategorii I-1ll - Stup o$wietleniowy 7m z wysiegnikiem 3x1/1,5m szt 1
24.3 KNR 5-10 [Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych stalowych, o masie do 300kg w
0709/01 gruncie kategorii I-1ll - Stupy oswietleniowe parkowe szt 8
24.4 KNR 5-10 [Montaz tabliczek bezpiecznikowych, na konstrukcji - Montaz izolacyjnych ztgczy
1001/04 kablowych w stupie szt 4
25 Oprawy o$wietleniowe na stupach. szt 6
25.1 KNR 5-10 |Wecigganie przewodéw w wysiegnik na ziemi (naktady na 10m - 1 przewodu) -
1004/03 Wecigganie przewodow do stupa m 30,5
25.2 KNR 5-10 |Montaz opraw z 1 lampg w oprawie, na zamontowanym wysiegniku, oprawy typ
1005/07 SGP 340 LED 74S - lampa na stupie drogowym z trzema wysiegnikami (ilo$¢
opraw oswietleniowych -3szt. policzona w materiatach) szt 1
25.3 KNR 5-10 |Montaz opraw z lampag LED w oprawie, na stupie ASL2010 - lampa parkowa
1005/07 szt 3
26 Badania i pomiary. pomiar 12
26.1 | KNP 18-13 [|Pomiar linii kablowych do 1kV 4-zytowych odc/ka 4
1327/02 bla
26.2 | KNP 18-46 |[Instalacja i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektow inwentarskich i
4601.1/01  |produkcyjnych - pomiar pierwszy badania uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar 1
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26.3 | KNP 18-46 |Instalacja i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektow inwentarskich i
4601.1/02 |produkcyjnych - pomiar kazdy nastepny ponad pierwszy badania uziemienia pomiar 3
ochronnego lub roboczego
26.4 | KNP 18-46 |[Instalacja i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektow produkcyjnych - .
) . . pomiar 1
4601.3/01 |pomiar pierwszy zerowania
26.5 | KNP 18-46 |Instalacja i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektow produkcyjnych - .
. . . . pomiar 3
4601.3/02 |pomiar zerowania kazdy nastepny ponad pierwszy
27 Koszty jednorazowe - Przejazd sprzetu. kpl 4
27.1 Koszty jednorazowe - Podno$nik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny
(przejazd 30km, w dwie strony) (transport 30km, w dwie strony) kpl 1
27.2 Koszty jednorazowe - Samochéd dostawczy do 0,9t (przejazd 30km, w dwie
. kpl 1
strony) (transport 30km, w dwie strony)
27.3 Koszty jednorazowe - Przyczepa do przewozenia kabli 4t (transport 30km, w dwie
: kpl 1
strony) (transport 30km, w dwie strony)
274 Koszty jednorazowe - Zuraw samochodowy 4t (przejazd 30km, w dwie strony) kol 1
(transport 30km, w dwie strony) P
3. KANALIZACJA DESZCZOWA - w drodze gminnej oznaczonej w proj.
branzy drogowej symbolem B-l. (od studni D7 w drodze ANR)
3.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢
28 Roboty ziemne. m 120,2
28.1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
0119/03 réwninnym - Policzono dwukrotno$¢ naktadéw robocizny tj. na wytyczenie trasy jak | km 0,12
i inwentaryzacje powykonawczg.
28.2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami
0217/06 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 - Wykonywanie wykopu na odktad
potowy gruntu z wykopu, pozostata cze$¢ wywozona we wskazane miejsce. m3 191,691
Policzono objetosc¢ catego wykopu i zastosowani krotnos¢ 0,5. - Wykop pod
rurocigg. (Krotno$c¢= 0,5)
28.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
0206/02 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll - Wykopanie i wywiezienie we wskazane migjsce m3 95,846
potowy gruntu z wykopu. - Wykop pod rurocigg.
284 KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV - Wykop pod rurociag. m3 95,846
(Krotnosc= 8)
28.5 KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbiérkg) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie
0322/02 suchym pionowych $cian wykopow liniowych o szeroko$ci do 1m i gteboko$ci do m2 348,528
3m w gruncie kategorii IlI-IV
28.6 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
0206/02 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii Ill - Wykop pod studnie z kregéw betonowych fi.1200 s 30
28.7 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-Ill na
0230/01 odlegtos¢ do 10m - Utozenie w wykopie potowy mas ziemnych z wykopu (praca m3 95,846
sprzetu mechanicznego) (Krotnosé= 0,8)
28.8 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokos$ci 0,8-1,5m i
0320/01 gfebokosci do 1,6m w gruncie kategorii |-l - UtoZzenie w wykopie potowy mas
ziemnych z wykopu (pracownicy fizyczni - zageszczanie uktadanego gruntu w m3 95,846
wykopie) (Krotnosc= 0,2)
28.9 KNR 2-01 |ANALOGIA - Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/03 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-ll samochodami
samowytadowczymi 15-20t na odlegto$c¢ ponad 1km po drogach utwardzonych. -
Wymiana gruntu w wykopie. Przyjeto wymiane potowy mas gruntu pozyskanego z m3 95,846
wykopu. Do naktadéw pracy sprzetu dodano koszt przewozonego piasku.
Transport na odlegtos¢ 23km. (Krotnosc¢= 46)
28.10 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
m3 95,846
0236/01
29 Roboty montazowe. m 120,2
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Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego na
terenie miejscowosci KARSCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
29.1 | KNR 2-18W |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubo$ci 15cm
m3 19,833
0511/02
29.2 | KNR 2-18W [Kanaty z rur PCW tgczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej 315mm
m 120,2
0408/05
29.3 | KNR 2-18W [|Ksztaftki PCW kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe taczone na wcisk, o . 6
0421/05 Srednicy zewnetrznej 315mm-tuleje ochronne sz
29.4 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,06m2 w elementach z betonu zwirowego o ¢ 6
0208/02 grubosci 20cm sz
29.5 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i
. szt 3
0613/03 gtebokosci 3m
29.6 Kalkulacja |lzolacja studni Maxealem
indywidualna m2 5,595
29.7 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm
m 120,2
0804/04
29.8 Kalkulacja [Inspekcja TV
indywidualna m 120,2
3.2. Kanalizacja deszczowa - przykanaliki
30 Roboty ziemne. m 15
30.1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
L km 0,015
0119/03 réwninnym
30.2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami
0217/06 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 - wykop pod przykanaliki. Wykonywanie
wykopu na odktad potowy gruntu z wykopu, pozostata cze$¢ wywozona we m3 14,112
wskazane miejsce. Policzono objeto$¢ catego wykopu i zastosowano krotno$é¢ 0,5
(Krotnosc= 0,5)
30.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
0206/02 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll - Wykopanie i wywiezienie we wskazane migjsce m3 7,056
potowy mas gruntu wydobywanego z wykopu. - Przykanaliki.
30.4 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V - Przykanaliki. m3 7,056
(Krotnosc= 8)
30.5 KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0301/02 odlegto$¢ do 1km w gruncie kategorii Il - Wykop pod uliczne studzienki $ciekowe. m3 1,5
30.6 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na
0230/01 odlegto$¢ do 10m - przyjeto wykorzystanie do zasypania potowy mas gruntu z m3 7,056
wykopu
30.7 KNR 2-01 |ANALOGIA - Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/03 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-ll samochodami
samowytadowczymi 15-20t na odlegto$c¢ ponad 1km po drogach utwardzonych. - m3 7,056
Do naktadow pracy sprzetu dodano koszt przewozonego piasku. Transport na
odlegtos¢ 23km. (Krotno$é= 46)
30.8 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll
m3 7,056
0236/01
31 Roboty montazowe. m 15
31.1 | KNR 2-18W |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
m3 1,8
0511/02
31.2 | KNR 2-18w [Kanaty z rur PCW fgczone na wcisk, o Srednicy zewnetrznej 160mm
m 15
0408/02
31.3 | KNR 2-18w |Ksztaftki PCW kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe tagczone na wcisk, o ¢ 4
0421/02 Srednicy zewnetrznej 160mm- tuleje sz
314 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,06m2 w elementach z betonu zwirowego o . 4
0208/02 grubosci 20cm sz
315 KNR 2-18 |Studzienka Sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z
o szt 4
0625/02 osadnikiem bez syfonu
31.6 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
0804/01 m 15
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Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego na
terenie miejscowosci KARSCINO, gm. Karlino.

Nr

poz. Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
4. KANALIZACJA TELETECHNICZNA.
32 Kanalizacja kablowa. m 199,4
32.1 ZKNR 040 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie
0301/02  |kategorii Ill - Studnia SKR-1 szt L
32.2 ZKNR 040 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie
0301/02  |kategorii Il - Studnia SK-1 szt 1
32.3 KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii Ill, 1-
0106/01 warstwowej, 1-rura w warstwie - rury PP 110/6,3 m 26
32.4 KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii Ill, 1-
0106/01 warstwowej, 1-rura w warstwie - rury PP 110/3,7 m 10
325 KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii Ill, 1-
0106/01 warstwowej, 1-rura w warstwie - rury HDPE 40/3,7 m 163,4
33 Budowa na przewodach rur ostonowych HDPE40. m 20
33.1 KNR 5-02 |Wykonanie przepustu rurag PCWB o $rednicy 100mm, pod drogami i innymi
0201/05 przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii lll - rury ostonowe PP 110/5 m 20
pod zjazdami do poses;ji
5. OZNAKOWANIE DROGOWE.
34 Oznakowanie pionowe. 0
34.1 KNNR 6 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
0702/01 szt 5
34.2 KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
0702/05  [0,3m2 szt 6
34.3 KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
0702/05 0,3m2 folia Il generacji wraz z montazem szt 6
35 Oznakowanie poziome. 0
35.1 KNNR 6 Linie na skrzyZzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
0705/06 m2 12
Il. Wykonanie kanalizacji deszczowej, oswietlenia drogowego, kanalizacji
teletechnicznej oraz nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej i
chodnikéw dla pieszych na dziatce nr 146/2 odcinek C-B w hm 2+25,0 - 3+03,6
- Droga ANR.
6. ROBOTY DROGOWE.
6.1. Roboty przygotowawcze.
36 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych m 78,6
36.1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km 0.079
0119/03 réwninnym '
6.2. Chodniki przy drodze ANR.
37 Wykonanie koryta pod chodnik na gtebokosc 25 cm z transportem gruntu
odspojonego na odl 3 km. m2 156,2
37.1 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosSci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci jezdni i
0101/01 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V m2 156,2
37.2 KNR 2-31 |Koryta o gfebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
0101/02 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5 cm m2 156,2
37.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
0212/05 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I- m3 39.05
1
37.4 KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 odlegtoSci transportu gruntu kategorii 11l-IV samochodami samowytadowczymi 5-
10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotno$c¢= 4) m3 39,05
38 Roboty kraweznikowe. m 79,5
38.1 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
0407/01 spoin zaprawg cementowg m 79,5
39 Roboty nawierzchniowe. m2 147,13
39.1 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej
0104/05 szeroko$ci drogi zageszczana mechanicznie pod chodniki przy 1s=1,03 m2 147,13
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Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego na
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Nr

poz. Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
39.2 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubo$ci 60mm na podsypce
0321/01 cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem (chodnik m2 147,13
koloru szarego)
6.3. Zjazdy do posesiji. (Policzono dodatkowy zjazd do posesji na dziatce
oznaczonej numerem 145/1)
40 Koryto pod zjazdy na posesje na gtebokosc 45 cm w gruncie kat. IlI-IV wykonane
koparkami o pojemnosci tyzki 06m3 z transportem na odl do 3 km. m2 44
40.1 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci jezdni i
0101/01 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV m2 44
40.2 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/02 gruncie kategorii |-V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm (Krotno$c¢= 5) m2 44
40.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0206/05 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3 19,8
5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
40.4 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 odlegtosci transportu gruntu kategorii Ill-IV samochodami samowytadowczymi 5-
10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotno$c¢= 4) m3 19.8
41 Roboty kraweznikowe. m 40
41.1 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta o wymiarach 10*35cm z betonu C 12/15 (B-
0402/03 15) - krawezniki drogowe utozone na ptask m3 0.42
41.2 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem o wymiarach 15*35cm z betonu C 12/15 (B-15) o
0402/04 przekroju f=0,0575m2 pod krawezniki najzadowe wtopione i krawezniki drogowe m3 1,15
po obu stronach wjazdéw
41.3 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm
0403/03 m 12
41.4 KNR 2-31 |ANALOGIA - Krawezniki sko$ne o gr. 16m na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 wystepujgce po obydwu stronach wzdtuz zjazdu) m 8
41.5 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe wtopione na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej m 20
Roboty nawierzchniowe.
42 Warstwa odsgczajgca z pospotki grubosci 15 cm przy Is=1,03 pod zjazdy do
posesji m2 38
42.1 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej
0104/05 szeroko$ci drogi zageszczana mechanicznie m2 38
42.2 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szeroko$ci drogi zageszczana
0104/06 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm (Krotnosc= 5) m2 38
43 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego grubosci 15cm o frakcji od 0,00 do
31,5 mm pod zjazdy do poses;ji przy I1s=1,03 m2 38
43.1 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 38
43.2 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
0114/08 - za kazdy dalszy 1cm (doptata za 7 cm) m2 38
44 Nawierzchnia z kostki pol-bruk. m2 38
44.1 KNR 0-11 |Wjazdy do posesji z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubosci 80mm na
0325/01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg m2 38
cementowg (kolor czerwony na zjazdach do posesji)
6.4. Jezdnia. (Nawierzchnia bitumiczna)
45 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 10cm z wywozem destruktu na odlegtosc¢ 1
km wg. wskazan inwestora. m2 268
45.1 Kalkulacja |Frezowanie grubosci 5 cm (Krotno$c¢= 2)
indywidualna m2 268
45.2 KNR 2-31 |Analogia. Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$c¢ do 0,5km
1501/01 mieszanki mineralno-bitumicznej Srodkami transportowymi o tadowno$ci do 5t - t 67,25
Wywiezienie gruzu asfaltowego
45.3 KNR 2-31 |Nakiady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca
1502/01 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej t 67,25
Srodkami transportowymi o tadownosci do 5t
46 Roboty kraweznikowe. m 65
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Nr

poz. Podstawa Opis robét Jm llos¢
1 2 3 4 5
46.1 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem o wymiarach 15*35cm z betonu C 12/15 (B-15) o
0402/04 przekroju =0,0925m2 pod krawezniki drogowe m3 6,013
46.2 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm
0403/03 m 59
46.3 KNR 2-31 |ANALOGIA - Krawezniki sko$ne o gr. 16m na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 6
Roboty nawierzchniowe.
47 Podbudowa zasadnicza gr. 7 cm z mieszanek mineralno- bitumicznych
asfaltowych grysowo-zwirowych dla KR- 2 z uprzednim oczyszczeniem
podbudowy oraz skropieniem w ilosci 1 kg/m2 emulsjg asfaltowg, - Nowa
podbudowa w miejscach poszerzenia jezdni oraz w miejscach przekopéw przez m2 239,07
jezdnie pod instalacje oswietlenia ulicznego i instalacje kanalizacji deszczowej.
47.1 K1’\£4%311 Oczyszczenie reczne nawierzchni nieulepszonej m2 239,07
47.2 Kll\(l)l;ﬁg%?l Skropienie nawierzchni emulsjg w ilosci 1 kg/m2 m2 239,07
47.3 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej
0104/05 szeroko$ci drogi zageszczana mechanicznie m2 239,07
47.4 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szeroko$ci drogi zageszczana
0104/06 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm - dodatek do grubosci warstwy m2 239,07
20cm (Krotno$é= 10)
47.5 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 239,07
47.6 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu 8cm
0114/08 - za kazdy dalszy 1cm (dodatek 17cm do tgcznej grubosci 25cm)) (Krotnoscé= 17) m2 239,07
48 Warstwa wigzaca grubosci 4 cm z masy mineralno bitumicznej pétscistej dla KR-2
z skropiemiem emulsjg w ilosci 0,3kg/m2. m2 368
48.1 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni emulsjg w ilosci 1,7 kg/m2- pod geosiatke
1004/07 m2 368
48.2 KNR 2-02 |Ufozenie geosiatki 50/50 nap. typu GLASTEXS P-50 z zaktadami 15 do 20 cm
0607/01 (po frezowaniu na szeroko$¢ 0,5m drogi powiatowej) m2 368
48.3 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni emulsjg w ilosci 0,3kg/m2
1004/07 m2 368
48.4 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa
0311/01 wigzgca afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 4cm m2 368
49 Warstwa $cieralna z asfaltobetonu zamknietego gr 4 cm dla KR-2 ze skropieniem
emulsjg w ilosci 0,25-0,3 kg/m2 m2 368
49.1 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni emulsjg w ilo$¢i 0,25kg/m2
1004/07 m2 368
49.2 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
0311/05 Scieralna afaltow dla KR-2, o grubosci po zageszczeniu 3cm m2 368
49.3 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg
0311/06 Scieralng afaltowg, o grubosci po zageszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm m2 368
(doptata za 1 cm)
50 Scieki terenowe przy kraweznikach. m 130
50.1 KNR 2-31 |Wypetnienie masg bitumiczng na szeroko$ci 5 cm i gleboko$c 8 cm przy liniach
0315/07 kraweznika w drodze powiatowey. m 65
50.2 KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubo$ci 80mm na
0325/01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa (kolor szary) - Sciek terenowy z kostki polbrukowej przy kraweznikach
drogowych i odcinajgcy nawierzchnie asfaltowg jezdni od nawierzchni z kostki m2 26
polbrukowej na drodze gminnej
7. OSWIETLENIE ULICZNE - od stupa z potréjnym wysiegnikiem do stupa
zaprojektowanego przy dziatce nr 177.
51 Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowow kablowych i przepustéw pod
jezdnig drogi gminne;j. m 52
51.1 KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw kablowych w gruncie kategorii Ill o szerokosci dna do 0,4m
0701/02 i glebokosci do 0,8m m 52
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Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego na
terenie miejscowosci KARSCINO, gm. Karlino.

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
51.2 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii lll o szeroko$ci dna do
0704102 |0,4m i glebokosci do 0,8m m 52
51.3 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubo$ci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do
0301/01  |0,4m (Krotnosc= 2) m 52
52 Utozenie kabli w wykopie. m 81
52.1 KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 140mm
0303/03 m 19
52.2 KNR 5-10 |Ukfadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli wielozytowych o masie do
0114/02  |1kg/m - YAKY 4x25mm2 m 19
52.3 KNR 5-10 |Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 3kg/m, z
0103/04 przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4- m 62
0,6mm - YAKY 4x25mm2
52.4 KNR 5-10 |Obrébka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napiecie do 1kV, o
0603/07 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, 4-zytowych o przekroju zyty do 50mm2 szt 4
52.5 KNR 5-08 |Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych
m 52
0608/07
52.6 | KNR 5-08u2 |Montaz uzioméw pograzalnych dtugos$¢ 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej za
. ; " szt 1
0018/01 pomocg mtotow recznych w gruncie kategorii I-11
52.7 KNR 5-08 |ANALOGIA - Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 6mm2 w
0813/03 powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce - Podtgczenie uziemienia do stupow i szt 2
uziomu pogrgzalnego
53 Stupy oswietleniowe. szt 1
53.1 KNR 2-01 |Wykopy reczne w gruncie kategorii lll o gtebokosci do 1,6m wraz z zasypaniem
0707/02 dla stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych NN m3 0.5
53.2 KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych stalowych, o masie do 300kg w
0709/01 gruncie kategorii I-1ll - Stupy o$wietleniowe drogowe szt 1
53.3 KNR 5-10 [Montaz tabliczek bezpiecznikowych, na konstrukcji - Montaz izolacyjnych ztgczy
1001/04 kablowych w stupie szt L
54 Oprawy oswietleniowe na stupach. szt 1
54.1 KNR 5-10 |Wecigganie przewodéw w wysiegnik na ziemi (naktady na 10m - 1 przewodu) -
1004/03 Wecigganie przewodow do stupa m 19
54.2 KNR 5-10 |Montaz opraw z 1 lampg w oprawie, na zamontowanym wysiegniku, oprawy typ
1005/07  |SGP 340 LED 74S - lampa na stupie drogowym szt 1
55 Badania i pomiary. pomiar 6
55.1 | KNP 18-13 |Pomiar linii kablowych do 1kV 4-zytowych odc/ka 1
1327/02 bla
55.2 | KNP 18-46 |Instalacja i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektow inwentarskich i
4601.1/01 |produkcyjnych - pomiar pierwszy badania uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar 1
55.3 | KNP 18-46 |Instalacja i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektow inwentarskich i
4601.1/02 |produkcyjnych - pomiar kazdy nastepny ponad pierwszy badania uziemienia pomiar 1
ochronnego lub roboczego
55.4 | KNP 18-46 |Instalacja i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektéw produkcyjnych - )
L . pomiar 1
4601.3/01 |pomiar pierwszy zerowania
55.5 | KNP 18-46 |Instalacja i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektéw produkcyjnych - .
. . . . pomiar 1
4601.3/02  |pomiar zerowania kazdy nastepny ponad pierwszy
8. KANALIZACJA DESZCZOWA - w drodze ANR od istniejacej studni D9 do
studni D5.
8.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢
56 Roboty ziemne. m 68,2
56.1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
Lo : L . km 0,068
0119/03 réwninnym - wytyczenie trasy jak i inwentaryzacja powykonawcza
56.2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami
0217/06 podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,40m3 - Wykonywanie wykopu na odktad
potowy gruntu z wykopu, pozostata czeS¢ wywozona we wskazane miejsce. m3 122,775
Policzono objetosc catego wykopu i zastosowano krotnosc 0,5. - Wykop pod
rurociag. (Krotno$é= 0,5)
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Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej, fragmentu drogi ANR oraz budowa chodnika, instalacji kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego na
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
56.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi z transportem urobku
0206/02 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll - Wykopanie i wywiezienie we wskazane migejsce m3 61,388
potowy gruntu wydobytego z wykopu. - Wykop pod rurocigg.
56.4 KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii II-1V. - Wykop pod rurociag. m3 61,388
(Krotnosc= 8)
56.5 KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbiérkg) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie
0322/02 suchym pionowych $cian wykopdéw liniowych o szeroko$ci do 1m i gtebokosci do m2 223,226
3m w gruncie kategorii Ill-IV
56.6 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
0206/02 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll - Wykop pod studnie z kregéw betonowych fi.1200 m3 40
56.7 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na
0230/01 odlegtos¢ do 10m - Utozenie w wykopie potowy mas ziemnych z wykopu (praca m3 61,388
sprzetu mechanicznego) (Krotnosc= 0,8)
56.8 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokos$ci 0,8-1,5m i
0320/01 gfebokosci do 1,bm w gruncie kategorii |-l - UtoZzenie w wykopie potowy mas
ziemnych z wykopu (pracownicy fizyczni - zageszczanie uktadanego gruntu w m3 61,388
wykopie) (Krotnosé= 0,2)
56.9 KNR 2-01 |ANALOGIA - Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/03 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-ll samochodami
samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych. -
Wymiana gruntu w wykopie. Przyjeto wymiane potowy mas gruntu pozyskanego z m3 61,388
wykopu. Do naktadéw pracy sprzetu dodano koszt przewozonego piasku.
Transport na odlegtos¢ 23km. (Krotno$c¢= 46)
56.10 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l
m3 61,388
0236/01
57 Roboty montazowe. m 68,2
57.1 | KNR 2-18W |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubo$ci 15cm
m3 11,253
0511/02
57.2 | KNR 2-18w |Kanaty z rur PCW tgczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej 400mm
m 68,2
0408/06
57.3 | KNR 2-18w |Ksztaftki PCW kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe taczone na wcisk, o
0421/06 Srednicy zewnetrznej 400mm-tuleje ochronne szt 8
57.4 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,06m2 w elementach z betonu zwirowego o
0208/02  |grubosci 20cm szt 8
57.5 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i
- szt 4
0613/03 gfebokosci 3m
57.6 Kalkulacja [lzolacja studni Maxealem
indywidualna m2 7,461
57.7 Kalkulacja [Inspekcja TV
indywidualna m 68,2
57.8 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 400mm
m 68,2
0804/05
8.2. Kanalizacja deszczowa - przykanaliki
58 Roboty ziemne. m 32
58.1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
Lo km 0,032
0119/03 réwninnym
58.2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami
0217/06 podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,40m3 - Wykop pod przykanaliki.
Wykonywanie wykopu na odkiad pofowy gruntu z wykopu, pozostata czes$c m3 30,528

wywozona we wskazane migjsce. Policzono objeto$c¢ catego wykopu i
zastosowano krotnosc¢ 0,5 (Krotno$é= 0,5)
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
58.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi z transportem urobku
0206/02 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii Ill - Wywiezienie we wskazane miejsce potowy mas m3 15,264
gruntu wydobywanego z wykopu. - Przykanaliki.
58.4 KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V. - Przykanaliki. m3 15,264
(Krotnosc= 8)
58.5 KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0301/02 odlegtos¢ do 1km w gruncie kategorii Ill - Wykop pod uliczne studzienki $ciekowe. m3 2,25
58.6 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-Ill na
0230/01 odlegtos¢ do 10m - Przyjeto wykorzystanie do zasypania potowy mas gruntu z m3 15,264
wykopu
58.7 KNR 2-01 |ANALOGIA - Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/03 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-ll samochodami
samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych. -
Wymiana gruntu w wykopie. Przyjeto wymiane polowy mas gruntu pozyskanego z m3 15,264
wykopu. Do naktadéw pracy sprzetu dodano koszt przewozonego piasku.
Transport na odlegtos¢ 23km. (Krotno$c¢= 46)
58.8 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l
m3 15,264
0236/01
59 Roboty montazowe. m 32
59.1 | KNR 2-18W [Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
m3 3,84
0511/02
59.2 | KNR 2-18w |Kanaty z rur PCW tgczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej 160mm
m 32
0408/02
59.3 | KNR 2-18w |Ksztaftki PCW kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe taczone na wcisk, o
0421/02 Srednicy zewnetrznej 160mm- tuleje szt 6
59.4 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,06m2 w elementach z betonu zwirowego o
0208/02  |grubosci 20cm szt 6
59.5 KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z
o szt 6
0625/02 osadnikiem bez syfonu
59.6 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
m 32
0804/01
9. KANALIZACJA TELETECHNICZNA.
60 Kanalizacja kablowa. m 111,5
60.1 ZKNR 040 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie
0301/02  |kategorii Ill - Studnia SKR-1 szt 2
60.2 KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii Ill, 1-
0106/01 warstwowej, 1-rura w warstwie - rury PP 110/6,3 m 9
60.3 KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii Ill, 1-
0106/01 warstwowej, 1-rura w warstwie - rury PP 110/5 m 23
60.4 KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii Ill, 1-
0106/01 warstwowej, 1-rura w warstwie - rury PP 110/3,7 m 60,5
60.5 KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii Ill, 1-
0106/01 warstwowej, 1-rura w warstwie - rury HDPE 40/3,7 m 19
10. OZNAKOWANIE DROGOWE.
61 Oznakowanie pionowe. 0
61.1 KNNR 6 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
szt 2
0702/01
61.2 KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
0702/05 0,3m2 folia Il generacji wraz z montazem szt 2
62 Oznakowanie poziome. 0
62.1 KNNR 6 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0705/06 m2 12
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