Obiekt

Kod CPV
Budowa

Inwestor
Biuro kosztorysowe

Poziom cen

Koszty zakupu

Wartos$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem oczyszczania $ciekow deszezowych i
odprowadzeniem do istniejacego stawu w m. Karscino - z wylgezeniem ode. D1-D7 i
D14-D22 (k. nr 1}

45232411-6

Karécino, dz. nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 171/5, 29, 32, 139/8, 139/7, 60, 30, 63,
143/4, obreb Karscino, gm. Karlino

Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta II 6, 78-230 Karlino
Zaklad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych "KOM-BUD" - Romuald Szydlowski

11 kw. 2012r. Kosztorys sporzadzono w oparciu o ceny z "SEKOCENBUDU" dla woj.
zachodniopomorskiego oraz w oparciu o ceny producentéw

Sporzadzit Romuald Szydtowski

Koszalin grudzien 2013r
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Budowa kanalizacji deszozowej wraz z systemem oczyszezania $cickéw deszezowych i odprowadzeniem do istnicjacego stawu w m. Karécino - z
wylaczeniem ode. D1-D7 1 D14-D22 (k. nr 1)

Nr | Podstawa | Kod CPV |Opis robét Jm llodé
Zasypanie wykopow przyjeto do wysokosci kostrukcji drogi , zostawiajge ca 68 cm na
nlozenie nawierzchni z kostki bet, brukowef
7 —
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
km 1,094
2 | KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 samowytadowczymi na odlegloé¢ do 1,0km - koparki o pojemnogei yzki 0,40m3, grunt
kategorii IlI- pod rerociag
(Krotno$é=0,8)
D7-D8: 125%236*322 m3 94,990
D§-D9: 1,25%2,29%12,8 m3 36,640
D9-DI10: 1,25%2,34%13,1 m3 38,318
D10-D11 1,25%2,56%40,9 m3 130,880
DI1-D12; 1,25%297%549 m3 203,816
D12-D13: 1,25%328%413 m3 169,330
DI3-D14;  1,25%3,23%8.6 m3 34,723
D7-D25: 1,2¥2,33%244 m3 68,222
D25-D24: 1,2%2,17%40,8 m3 106,243
D24-D23:  1,2*1,96%55,0 m3 129,360
Di12-D38:  1,2*3,40%4.5 m3 18,360
D38-D37:  1,20%3,56%50,0 m3 213,600
D37-D36: 1,20%3,32%36,4 m3 145,018
D36-D35:  1,20%2,99%13.6 m3 48,797
D35-D34:  1,20*2,68437.6 m3 120,922
D34-D33:  1,20%2,00%23,9 m3 59,041
D13-D39:  1,10%2,68%49.5 m3 145,926
D14-D48:  1,20*3,05%9.9 m3 36,234
D48-D47:  1,20*3,06%35,8 m3 131,458
D47-D46:  1,20%3,10*30,0 m3 111,600
D46-D45:  1,20%2,57442.6 m3 131,378
D45-D44:  1,20*1,65*39.8 m3 78,804
D44-D43:  1,20*1,52%34,7 m3 63,293
D43-D42;  1,20%1,87%30,0 m3 67,320
D42-D41:  1,20%232%34 4 m3 95,770
D41-D40:  1,20%2,31*36,4 m3 100,501
D9-D32:  1,20*1,96*10,5 m3 24,696
D32-D31: 1,20%1,89*33,8 m3 76,658
D31-D30;  1,20%2,06%26,8 m3 66,250
D30-D29:  1,20*2,32%17,5 m3 48,720
D29-D28: 1,20*2,78%41,2 m3 137,443
D28-D27:  1,20%3,00%11,7 m3 42,120
D27-D26: 1,20*2,54%55,0 m3 167,640
D20-D53:  1,20%2,50%34,8 m3 104,400
DI10-OSADNIK:  1,25%2,52*5,0 m3 15,750
OSADNIK-SEPARATOR: 1,25%2,43*3.0 m3 9,113
SEPARATOR-D30: 1,25%2,29*5,0 m3 14,313
D50-WYLOT:  1,25%1,01%42.8 m3 54,035
razem | m3 3.342,982
3 KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urcbku samochodami samowytadowczymi na odleglosé do
0301/02 1km w gruncie kategorii [TI
(Krotnosé=0,2)
m3 3.342,982
4 | KNR2-01 Nakiady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegfosci
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii II-IV
{Krotno$é= 8} -
m3 3.342,982
3 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierymi z transportem urobla: samochodami
0206/02 samowyladowezymi na odlegtodé do 1,0km - koparki o pojemnodci lyzki 0,40m3, grunt
kategorii III - pod studnie rewizyjne z osadnikiem , separator i osadnik
studnie d=1200mm : (2,040,6%2,47)*2.47%2,0%35 m3 602,038
separator i osadnik :  (2,4+0,6%3,17)%3,17%2,4+(2,4+0,6%3,35)#3,35%2,4 m3 68,186
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Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem oczyszczania $ciekow deszozowych i odprowadzeniem do istniejgeego stawu w m. Karécino -z
wylgezeniem ode. D1-D7 i D14-D22 (k. or 1)

Erid

Nr | Podstawa | Kod CPV |Opis robét Jm TNosé¢
razem | m3 670,224
6 | KNR2-01 Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosei
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowyladowezymi na odlegto$é ponad 1km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii II-IV
(Krotnoéé= 8) ‘
704,626 m3 704,626
razent | m3 704,626
7 KNR 2-01 Pelne umocnienie (z rozbibrka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
0322102 pionowych dcian wykopow liniowych o szerokogei do 1m i glebokodei do 3m w gruncie
kategorii [II-IV : '
2,73%259,6%242,39+851,9%2+2,83*49,5%2 m2 5.769,668
razem | m2 5.769,668
8 | Kalkulacja Oplata za wysypisko
indywidualna
3430,948+704,626 m3 4.135,574
razem | m3 4,135,574
9 | KNR2-01 Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odleglodé do
0230/01 10m
{Krotno§é= 0,8)
4135,574-((1,0*0,15%49,5+1,20%0,15%851,9+1,25*0,15%259,6+3,14%0,3*0,3*0,25%851,9+3 | m3 2.738,849
,14%0,4%0,4%0,25%259,6+3,14%0,2%0,2+0,25449,5+3,14*1,6%1,6*+0,25%(2,47-0,68)*37+3,14
*1,6%1,6%0,25%(3,35-0,68)* 143,14%1 6% 1 6%0,25%(3,17-0,68)*1+1,25%259,6%0,68+1,20*0,6
8*851,9+1,0*0,68%49,5))
razem | m3 2,738,849
10 | KNR2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci
0320/01 do 1,5m w gruncie kategorii I-II
(Krotnodé=0,2)
2738,849 m3 2.738,849
razem | m3 2.738,849
11 | Kalkulacja Dostawa piasku na wymiang
indywidualna
2738,849 m3 2,738,849
razem | m3 2,738,849
12 | KNR2-01 Zaggszezenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-ITT
0236/01 .
738,849

13 |KNR 2-18W Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm
0511/02
0,15%1,1%49,5+0,15*1,20*851,9+0,15%1,25*259,6 m3 210,185
razem | m3 210,185
14 | KNR 2-18w Kanaly z rur PCW Igczone na weisk, o $rednicy zewngtrznej 400mm
0408/06
m 259,600
15 |KNR2-18W Kanaly 2 tur PCW.1aczone na weisk, o §rednicy zewngtrzngj 315mm
0408/05
m 776,600
16 | KNR 2-18w Kanaty z rur PCW gczone na weisk, o Srednicy zewngtrznej 200mm
0408/03
m 49,500
17 | KNR 2-18w Ksztattki PCW kanalizacji zewnettznej, jednokielichowe iaczone na weisk, o Srednicy
0421/03 zewngtrznej 200rmm )
. szt 2,000
18 |KNR2-18W Ksztattki PCW kanalizacji zewngteznej, jednokielichowe taczone na weisk, o $tednicy
0421/05 zewngtrznej 31 5mm-tuleje ochronne .
szt 54,000
19 | KNR 2-18w Ksztaltki PCW kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe laczone na weisk, o Srednicy
0421/06 zewnetrznej 400mm-tuleje
szt 40,000
20 [ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzehni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubodei
0208/02 20cm
szt 96,000
21 | KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1200mm i
0613/03 glebokosei 3m
szt 35,000
22 | KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1200mm - za kaide
0613/04 0,5m réznicy glgbokos$ci studni




Rodos 6.8.37.1 [9643] - Rekomendacia SKB

Przedmiar

Strona 5/9

Budowa kanalizacji deszezowej wraz z systemem oczyszezania sciekow deszezowych i odprowadzeniem do istniejacego stawu w m. Kardcino -z
wylgezeniem ode. D1-D7 i D14-D22 (k. nr 1)

Nr | Podstawa Kod CPV  [Opis robét Jm Ilogé
0,5m -39,220
23 | KNR2-13 Montaz zasuwy burzowej d=400mm-analogia
0623/01
szt 1,000
24 | KNR 2-18 Proba szezelnosci kanaléw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
0304/02
‘ m 49,500
25 | KNR2-18 Proba szczelnoéel kanatow rurowych o grednicy nominalnej 300mm
0804/04
m 851,900
26 | KNR2-18 Préba szezelnodei kanaltdw rurowych o érednicy nominalngj 400mm
0804/05
m 259,600

2
Wylot betonowy dla rury d=400mm-analogia

: odezys
27 | KNR2-18 Separaior lamelowy 15/150
0613/05
szt 1,000
28 | KNR2-18 Osadnik V=3m3
0613/05
szt 1,000

s

29 | KNR 231
0602/03
szt 1,000
30 | KNR2-31 Lawa fundamentowa Zwirowa - analogia
0605/01
0,15%1,2%1 304+0,15%1,04*%1,6 m3 0,484
razem | m3 0,484
31 | KNR2-31 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm -analogia
0605/03
$cianka 2,000

32 | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
. km 0,119
33 | KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodarmi
0206/02 samowytadowczymi na odlegloéé do 1,0km - koparki o pojemnogei fyzki 0,40m3, grunt
kategorii I- pod rurocigg
(Krotno$é= 0,8)
0,8*%1,35*119,5 m3 129,060
razem | m3 129,060
34 | KNR2-01 Roboty ziemne z fransportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do
0301/02 1km w gruncie kategorii Il
(Krotnosé= 0,2)
m3 129,060
35 | KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 samowyladowczymi na odleglo$é do 1,0km - koparki o pojemnogci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii III - pod studzienki §cickowe z osadnikiem
1,3*1,85%1,3*30 m3 93,795
razem | m3 93,7935
36 | KNR2-01 Naktady uzupelniajgee do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosot
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii H-TV
(Krotnogé= 8)
03,795 m3 93,795
razem | m3 93,795
37 | Kalkulagja Oplata za wysypisko
indywidualna
129,06+93,795 m3 222,855
razem | m3 222855
38 | KNR2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszozeniem gruntu kategorii -1l na odlegtodé do
0230/01 10m
222,855-((0,8*0,15*119,5+3,14*0,15*0,15*0,25*119,S+3,14*0,5*0,5*0,25*(1,85-0,68)*30 m3 134,508
+0,68*0,8%119,5))
razem | m3 134,508
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Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem oczyszezania §ciekow deszczowych i odprowadzeniem do istnicjgeego stawu w m. Kardeino -z
wylgezeniem ode. D1-D7 i D14-D22 (k. nr 1)

Nr | Podstawa Kod CPV  |Opis robit Jm Tlosé
39 | Kalkulacja Dostawa piasku na wymiang
indywidualna .
m3 134,508
40 | KNR2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-II
0236/01
m3 134,508
o]
4] |KNR 2-18W Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 15cm
0511/02
0,8%0,15*%119,5 m3 14,340
razem | m3 14,340
42 | KNR 2-18w Kanaly z rur PCW Igezone na weisk, o §rednicy zewngtrznej 160mm
0408/02
m 119,500
43 | KNR 2-18w Ksztattki PCW kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe taczone na weisk, o $rednicy
0421/02 zewnetrznej 160mm- tuleje
‘ 8zt 60,000
44 | KNR 4-01 Przebicie otwor6w o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
0208/02 20cm
szt 60,000
45 | KNR2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o érednicy 500mm z osadnikiem bez
0625/02 syfonu
szt 30,000
46 | KNR2-18 Proba szezelnosci kanaléw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
0804/01
m 119,500




