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Koszty zakupu
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Stownie:

Przedmiar

Budowa kanalizacji deszczowe]j wraz z systemem oczyszczania Sciekow deszczowych i
odprowadzeniem do istnigjacego stawu w m. Karseino - ode. D1-D7 i D14-D22 (k. nr 2)
45232411-6

Karécino, dz. nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 171/5, 29, 32, 139/8, 139/7, 60, 30, 63,
143/4, obreb Karscino, gm. Karlino

Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta II 6, 78-230 Karlino
Zaklad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych "KOM-BUD" - Romuald Szydfowski

T kw. 2012r. Kosztorys sporzadzono w oparciu o ceny z "SEKOCENBUDU" dla woj.
zachodniopomorskiego oraz w oparciu o ceny producentow

Sporzadzit Romuald Szydtowski

Koszalin grudzien 2013r
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Budowa kanalizacji deszczowe] wraz z systemem oczyszezania $ciekéw deszozowych i odprowadzeniem do istnigjgcego stawu w m. Karécino - ede.

DI1-D7 i D14-D22 (k. nr 2)

Nr | Podstawa Kod CPV  |Opis robot Jm losé
Zasypanie wykopéw prayjeto do wysokosci kostrukeji drogi , zostawigjge ca 68 cm na
utozeni jerzchni z kostki bet. brukowef
KNR 2-01
0119/03
km 0,445
2 | KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii HI- pod rurociag
(Krotnosé= 0,8)
DI1-D2: 1,25%2.31%55,0 m3 158,813
D2-D3: 1,25%2,31%37.1 m3 107,126
D3-D4: 1,25%2,27%29,8 m3 84,558
D4-D5:  1,25%2,14*39,4 m3 105,395
D5-D6: 1,25%2,11*13,3 m3 35,079
D6-D7: 1,25%2,30%9.9 m3 28,463
D14-D15: 1,25%3,24*38,3 m3 157,140
D15-D16: 1,25%3,34%125 m3 52,188
DIi6-D17: 1,25%3,35%50,0 m3 209,375
DI7-D18: 1,25%3,33*164 m3 68,265
D18-D19; 1,25%3,20%44.8 m3 179,200
D19-D20; 1,25%2,92*%40,5 m3 147,825
D20-D21:  1,25%2,70%17,4 m3 58,725
D21-D22; 1,25%2,51%40,4 m3 126,755
. razem | m3 1.518,907
3 KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyltadowczymi na odleglodé do
0301/02 1km w gruncie kategorii 1T
(Krotnodé= 0,2)
m3 1.518,907
4 KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleghodei
0214104 transporiu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odlegtodé ponad 1km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii ILI-IV
(Krotnosé= 8)
m3 1.518,907
3 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206102 samowytadowezymi na odleglosé do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii ITT - pod studnic rewizyjne z csadnikiem
studnie d=1200mm :  (2,0+0,6*2,68)*2,68*2,0*14 m3 270,744
razem | m3 270,744
6 KNR 2-01 Naklady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoezete 0,5km odieglodei
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowyladowezymi na odleglosé ponad 1km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii M-IV
(Krotno$é= 8)
270,744 m3 270,744
razem | m3 270,744
7 KNR 2-01 Pelne umocnienie (z rozbitrka) palami szalunkowymi {(wypraskami) w gruncie suchym
0322/02 pionowych $cian wykopow liniowych o szerokodci do 1m i glebokogei do 3m w gruncie
kategorii II-IV
2,68%445,3%2 m2 2.386,808
razem | m2 2.386,308
8 | Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualna
1518,907+270,744 m3 1,789,651
razem | m3 1.789,651
9 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odleglos¢ do
0230/01 10m
(Krotnosé= 0.8)
1789,651-((1,25*0,15*445,3+3,14*0,4*0,4*0,25*445,3+3,14*1,6*1,6*0,25*(2,68-0,68)*14 m3 1.215,454
+1,25%445340,68))
razem | m3 1.215,454
10 | KNR2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokoscei
0320/01 do 1,5m w gruncie kategorii I-ll
{Krotno§¢= 0,2)
1215454 m3 1.215,454
razem | m3 1.215,454
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Budowa kanalizacji deszezowe]j wraz z systemem oczyszezania $ciekow deszezowych i odprowadzeniem do istniejgcego stawu w m. Karécino - odc.
D1-D71D14-D22 (k. nr 2)

Nr | Podstawa Kod CPV  |Opis robot Jm Tloéé
11 | Kalkulacja Dostawa piasku na wymiang
indywidualna
1215454 m3 1.215,454
razem | m3 1.215,454
12 | KNR2-01 Zaggszezenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii [-IIl
0236/01
m3 1.215,454
7
13 |KNR2-18W Podtoza pod kanaly i obickty z materiatow sypkich o grubosc
0511/02
0,15*1,25*445,3 m3 83,494
razem | m3 83,494
14 | KNR 2-18w Kanaly 7 rur PCW laczone na weisk, o érednicy zewngfrznej 400mm
0408/06
m 445,300
15 | KNR2-18w Ksztattki PCW kanalizacji zewnstrznej, jednokielichowe 1gczone na weisk, o §rednicy
0421/06 zewnetrznej 400mm-tuleje
szt 28,000
16 | KNR 4-01 Przebicic otworéw o powierzehni do 0,05m2 w elementach z betonu Fwirowego o grubosci
0208/02 20cm '
szt 28,000
17 | KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o §rednicy 1200mm i
0613/03 glgbokosei 3m
szt 14,000
18 | KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o érednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m réznicy glebokosci studni
0,5m -8,960
19 | KNR 2-18 Proba szezelnodci kanatéw rurowych o érednicy nominalnej 400mm ’
0804/05
m 445,300

KNR 201

0119/03
km 0,080
21 | KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami '
0206/02 samowyladowczymi na odleglo$é do 1,0km - koparki o pojemnosei Tyzki 0,40m3, grumt
kategorii I~ pod rurocigg
(Krotnogé= 0,8)
0,8*1,35*80,4 m3 86,832
razem | m3 86,832
22 | KNR2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowozymi na odleglo$é do
0301/02 1km w gruncie kategorii I
(Krotno$é=0,2)
m3 86,832
23 | KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 samowyladowczymi na odieglodé do 1,0km - koparki o pojemnosei tyzki 0,40m3, grunt
kategorii III - pod studzienki $ciekowe z osadnikiem
1,3*1,85%1,3*18 m3 56,277
razem | m3 56,277
24 | KNR2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosei
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowyladowezymi na odleglodé ponad 1km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii II-IV
{Krotnoicé= 8)
56,277 m3 56,277
razem | m3 56,277
25 | Kallulacja Oplata za wysypisko
indywiduaina
36,832+56,277 m3 143,109
razem | m3 143,109
26 | KNR2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemicszezeniem gruntu kategorii -l na odlegtosc do
0230/01 10m
143,109—((0,8*0,]5*80,4+3,14*0,15*0,15*0,25*80,4+3,14*0,5*0,5*0,25*(1,85-0,68)*18+0, m3 84,170
63*0,8%80,4))
razem | m3 84,170
27 | Kalkulacja Diostawa piasku na wymiang
indywidualna
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Budowa kanalizagji deszczowej wraz z systemem oczyszezania Scickéw deszezowych i odprowadzeniem do istniejgeego stawu wm. Karseino - ode.

D1-D7iD14-D22 (k. nr2)

3 it
KNR 2-18W

Podloza pod kanaly 1 obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm

Nr | Podstawa | Kod CPV |Opis robot Jm Hosé
m3 84,170
28 | KNR2-01 Zageszozenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-IIT
0236/01
m3

0511/02
0,8%0,15%80.4 m3 9,648
razem | m3 9,648
30 | KNR 2-18w Kanaly z rar PCW lgczone na weisk, o érednicy zewnetrzng 160mm
0408/02 '
m 80,400
31 | KNR2-18w Ksztaltki PCW kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe taczone na weisk, o Srednicy
0421/02 zewneirznej 160mm- tuleje
szt 36,000
32 | KNR4-01 Przebicie otwor6w o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego © grubodei
0208/02 20cm
szt 36,000
33 | KNR2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o §rednicy 500mm z osadnikiem bez
0625/02 syfonu
szt 18,000
34 | KNR2-18 Préba szczelnodei kanatéw rurowych o érednicy nominalnej 150mm
0804/01
m 80,400




