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Stownie:

Przedmiar
KOSZTORYS INWESTORSKI - II

Obiekt Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Karscino, gm. Karlino

Kod CPV 45110000-1, 45233200-1

Budowa Karécino, dziatki nr. 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 171/5, 29, 32, 139/8, 60, 30, 63, 143/4,
obreb Karscino gmina Karlino.

Inwestor Gmina Karlino, ulica Plac Jana Pawla Il nr.6

Biuro kosztorysowe  Zaklad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych " KOM-BUD" - Romuald Szydtowski
75-361 Koszalin ul. Rodta 52 k 330108331 tel. (094) 345-73-23

Poziom cen Sekocenbud I1 kwartat 2012 rok oraz ceny rynkowe producentow dla wojewodziwa
zachodnio-pomorskiego

Sporzadzit Projektant - Kosztorysant: inz. Romuald Szydlowski

Koszalin grudzien 2013 r.

Rekomendacja Jakosci'tlla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztovysantéw Budowlanych, Warszawa, ul Hoza 50
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Przedmiar

Przebudowa drég gminnych w migjscowosci Karécino, gm. Karlino

Strona 3/12

Podstawa

Tiosé

1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drg w terenie réwninnym
0119/03
726/1000 km 0,726
razem | km 0,726
2 Rozebranie kraweznika betonowego na fawie betonowej o przekroju 0,06m2 z transporiem gruzu z
rozbiorki na miejsce spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami ( przyjeto odlegto$é 5
km na plac skladowy).
kraweznik 378 mb " 378,000
tawa betonowa  378%0,06=22,68
razem ;| mb 378,000
21 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw befonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowef
0813/03
m 378,000
22 KNR 2-31 |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
378*0.06 m3 22,680
razem | m3 22,650
23 KNR 4-04 -|Wywiezienie gruzu z tevenu rozbiorki ladowanego koparko-ladowarkg na samochody samowyladowcze
1103/0]  |przy obstudze 3 samochoddw na zmiang roboczq i mechaniczne wyladowanie
378%(,15%0,3 m3 17,010
378*0,06 m3 22,680
razem | m3 39,690
24 KNR 4-04 |Transport gruzu z tereny rozbidrki samochodem cigiarowym na odleglodé 1 fom mechanicznie
1103/04  |ladowanego i wyladowanego
m3 39,690
25 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrii samochodem cigiarowym na odleglosé 1 km mechanicznie
1103/05  |{ladowanago i wyladowanego - naklady uzupeinigiqee na kazdy dalszy rozpoczgty fom ponad lan
odleglosci (doplata za 4 km)
m3 39,690
3 Rozebranie plyt chodnikowych o wymiarach 35%35*5¢m z transportem gruzu z rozbiorki na miejsce
spelniajgce wymagania przepiséw o gospodarce odpadami przyjeto odlegtoéé 5 km na plac skladowy).
378*2 m2 756,000
. . razem | m2 756,000
3.1 KNR 2-3] |Rozebranie chodnikow, wysepek praystankowych i przejsé dia pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/01  |35x35x5cm na podsypce piaskowef
m2 756,000
32 KNR 4-04 |Whwiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowyladowczym na odleglosé do Lkm przy recznym
1105/01  \|zaladowaniu i mechaniczrym wyladowaniu
|756%0,05 m3 37,860
razem | m3 37,800
33 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozhiorki samochodem samowyladowczym na odleglo$é do Tkm przy recznym
1105/02  |zatadowaniu | mechanicznym wyladowaniu - nakiady uzupelniajqce za kazdy dulszy rozpoczely km
odleglosci ponad Ihan (doplata za 4 fm)
: m3 37,800
4 Rozebranic nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm mechanicznie z wywozem gruzu na odl. 5 km na miejsce
spelniajgce wymagania przepisow o gospodarce odpadami
6*5 m2 30,000
6*35 m2 30,000
150*1.5 m2 225,000
15*1,5 m2 22,500
180%0,5 m2 90,000
razem | m2 397,500
4.1 KNR 2-31 |Rozebranie mechariczne nawierzchni z mieszanek mingralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 397,500
4.2 KNR 2-3] |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3em - za kazdy
0803/04 |dalszy Icm (za dalsze 2 om)
m2 397,500
4.3 KNR 4-04 |Wwiezienie gruzu z terenu rozbidrki fadowanego koparko-ladowarkg na samochody samowyladowcze
1103/01  |przy obshudze 3 samochodow na zmiang roboczg i mechaniczne wyladowanie
397,5%0,05 m3 19,873
razem | m3 19,875
4.4 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbicrki samoachodem ciggarowym na odleglosé 1km mechanicznie
103/0¢4 |fadowanego i wyltadowanego
m3 19,875
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Przebudowa drég gminnych w migjscowosci Karécino, gm. Karlino
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlogé
4.5 KNR 4-04 |Transport gruzu 2 terer rozbidrid samochodem cigiarowym na odleglo$é Han mechavicznie
1103/05  \ladowanego i wyladowanego - naklady uzupefniafgee na kazdy dalszy rozpoczety kan porad lim
odleglosci (za 4 lon)
m3 19,875
5 Rozebranie podbudowy thiczniowej gr. 20 om z wywozem gruzu na adleglose 5 km na micjsce
spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
m2 397,500
1 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubodei 15cm
0802/07
m2 397,500
52 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 13cm - za kaidy dalszy 1em
0802/08  |({dodatek za 3 cm)
m2 397,500
33 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki ladowanego koparko-ladowarkq na samochody samowyladoweze
1103/0]  \przy obsludee 3 samachoddw na zmiang roboczq i mechaniczue wyladowanie
397,5%0,2 m3 79,500
razem | m3 79,500
5.4 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigtarowym na odleglosé lon mechanicznie
1103/04  |ladowanego [ wyladowanega
m3 79,500
3.5 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglosé 1km mechanicznie
103/05  |ladowanego i wyladowanego - naklady uzupelniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad Ham
odleglosci (doplata za 4 k)
m3 79,500
6 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 2 em z wywozem destruktu na odlegtode 4 km wg, wskazan
: inwestora
34*3,5 m2 119,000
147*3,75 m2 551,250
313*5 m2 1.565,000
90*3,75 m2 337,500
86*5 m2 430,000
56%3 m2 280,000
razem | m2 3.282,750
6.1 | Kalkulacia |Frezowanie grubodci 2 cm
indywidualna
m2 3.282,750
6.2 KNR 2-31 |Transport z wytworni do miejsca whudowania na odleglosé do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicanef
1501/01  \$rodkami transportowymi o ladownosci do 5t
3282%0,02%2,5 t 164,100
razem | ¢! 164,100
6.3 KNR 2-31 |Naldady uzupelniaigee do tablicy 1501 na transport z wytwdrni do migjsca whudowania na dalsze 0,5km
1502/01  |ponad 0,5km niieszanki mineralno-bitumicznef Srodkemi transportowyimi o ladownosci do 5t (doplata za
4,5 km)
t 164,100
7 Roboty ziemne w gruncie kat. II-IV wykonane koparkami o pojemnosei fyzki 06m3 z transportem na odl
do 5 km. na gtebokose 60 cm pod poszerzenia jezdni
190%1,6*0,6 m3 182,400
100*0,4*0,6 m3 24,000
60*0,5%0,6 m3 18,000
75%1,75*0,6 m3 78,750
razem | m3 303,150
7.1 KNR 2-01 |Robaty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi z transportem urobku samochodami
0206/05  |samowyladowczymi na odleglosé do 1,0km - koparki o pajemnosct fyiki 0,60m3, grunt kategorii IV
m3 303,150
7.2 KNR 2-01 |Naktady uzupemiajgee do tablic 0201-0213 za kaide dalsze rozpoczele 0,5km odleglosci transportu
0214/04 |ponad lon samochodami samowyladowezymi na odleglodé ponad lim po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IV (doplata za 4 km)
m3 303,150
8 Roboty ziemne w gruncic kat. [I-IV wykonane koparkami o pojemnodci tyzki 06m3 z transportem na odl
do 5 km, na gl¢bokoge 45 cm
397,5%0,45 m3 178,875
razem | m3 178,875
8.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi z transporfem urobku samochodami
0206/05  |samowyladowezymi na odleglosé do 1,0km - koparki o pojemnosci fyzki 0,60m3, grunt kategorii w
m3 178,875
82 KNR 2-01 |Naklady uzupelniajgee do tablic 0201-0213 za katde dalsze rozpoczgle 0, Skm odleglosci transportu
0214/04 ponad lkm semochodami samowyladowczymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt

kategorii HI-1V (doplata za 4 km}
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Przebudowa drog gminnych w migjscowosci Karécino, gm. Karlino
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tiosc
m3 178,875
9 Roboty ziemne w gruncie kat. I-TV wykonane koparkami o pojemnosci tyzki 06m3 2 transportem na odl
do 5 km, na glebokode 80cm pod zatekg autobusows 1 zjazdy
354%0,8 m3 283,200
razem | m3 283,200
9.1 ENR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/05  |samowyladowczymi na odleglosé do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii IV .
m3 283,200
9.2 KNR 2-01 |Naklady uzupeiniajgee do tablic 0201-0213 za kaide dalsze rozpoczete 0,5km odleglofci transportu
0214/04  |ponad lan samochodami samowyladowezymi na odleglosé ponad 1km po drogach wiwardzonych, grunt
Fategorii III-IV (doplata za 4 km)
m3

H lev.jl

5

2:hE

10 Rowki w gruncie o wymiarach 40x40¢m pod krawezniki i tawy krawginikowe
0401/08
667+642:+56+72 m 1.437,000
razem! m 1.437,000
11 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta o wymiarach 10*35cm z betonu C 12/15 (B-15)
0402/03
72*0,1%0,35 m3 2,520
razem | m3 2,520
12 KNR 2-31 |{Lawa betonowa Z operem o wymiarach 15*35¢m z betonu C 12/13 (B-15) o przekroju £=0,0962m2 pod
0402/04  |krawgzniki
(1437-72)*0,0962 m3 131,313
razem | m3 131,313
13 KNR 2-31 |Krawezmiki betonowe na podsypee cementowo-piaskowej o wym, 15x30cm
0403/03
m 1.437,000
14 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypee piaskowei, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/01  |cementows
120+103+142+170+284-15 m 744,000
razem; m 744,000

15 KNR 2-31 |Warstwa cdsgczajaca grubodei po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokodci drogi zageszezana
0104/05  |mechanicznie pod chodniki przy Is=1,03 .
T44%2 m2 1,488,000
razem | m2 1.488.000
16 Warstwa odsaczajgca z pospdtki grubosei 15 em przy Is=1,03 pod zjazdy do posesji
354-114 m2 240,000
rezem | m2 240,000
16.1 | KNR2-31 |Warstwa edsgczajgea grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calef szerokosci drogi
0104/05 |zageszczana mechanicznie
m2 240,000
16.2 | KNR2-31 |Warstwa odsgczajgea grubosci po zageszczentu 10cm w korycie lub na calef szerokosci drogi
0104/06 |zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy lem (doplata za 5 cm)
m2 240,000
17 Warstwa odsaczajaca z pospétki grubosei 20 em prey 15=1,03 pod porzerzenia i po przekopach
kanalizacji deszczowej.
505,25+397 m2 902,250
razem | m2 902,250
17.1 | KNR2-31 |Warstwa odsgczajaca grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi
0104/05  |zageszczana mechanicznie
m2 902,250
17.2 | KNR2-31 |Warstwa edsqezajgea grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na calef szerokoSei drogi
0104/06  |zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy Iem (doplata za 10 em)
m2 902,250
18 Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego grubosci 15¢m o frakeji od 0,00 do 31,5 mm pod zjazdy do
posesji przy Is=1,03
m2 240,000
18.1 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114707
m2 240,000
18.2 | KNR2-31 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa lamanego o gruboei po zageszczeniu Scm - za kazdy dalszy Iem
0114/08 \(doplataza 7 cm)
m2 240,000




Rodos 6.8.37.1 [9643] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 6/12
Przebudowa drog gminnych w miejscowodci Karseino, gm. Karling
Nr Podstawa  |Opis robot Im Tlogé
19 Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego grubogei 20 cm o frakeji od 0,00 do 31,5 mm przy Is=1,03
pod jezdnie i po przekopach pod kanalizacje deszezowsg ,
. m2 902,750
19.1 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o gruboel po zaggszezeniu Scm
011407

m2 802,750

19.2 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy Iem
0114/08 |(doplataza 12 cm)

m2

i

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego grubosei 30 om o frakeji od 0,00 do 31,5 mm przy Is=1,03

pod zatokg autobusowa
m2 114,000
201 | KNR2-3! |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeninu Scm
0114/07
m2 114,000
202 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubofci po zaggszezeniu 8cm - 2a kaidy dalszy lom
0114/08 |(doplata za 22 cm)
m2 144,000
21 Kalkulacja [Utozenie geokraty o wysokosci 50 mm
indywidualna
m2 114,600
22 KNR 2-31 |Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego granitowego o wymiarach 16-20cm na podsypee
0205/05 |c-piaskowej gr. 10 cm z zaklinowaniem mialem bazaltowym
m2 114,000
23 KNR 0-11 |Chedniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej
0321/01  |grubosei 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem (chodnik koloru szarego)
m2 1.488,000
24 KNR 0-11 |Wjazdy do posesji z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubosei 80mm na podsypce
0325/01 |cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa (kolor ezerwony)
m2 240,000
25 KNR 0-11 |Nawigrzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 gruboici 80mm na podsypce cementowo-piaskowej
0317/01  |gruboécei 50mm z wypeieniem spoin zaprawg cementows koloru czerwonego z pasami z kostki bialej na
przekéciach dla pieszych i jako progi zwalniajace
2*30 m2 60,000
razem | m2 60,000
26 Podbudowa betonowa z betonu klasy C/10 pod progi zwalniajace grubosci 3,5 cm
m2 60,000
26.1 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dvlataciq o gruboici warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/01
m2 60,000
262 | KNR2-31 |Podbudowy betonowe z dylataciq - za kazdy dalszy Iem (minus 3 cm)
0109/02
ma -60,000
263 | KNR2-31 |Pielggnacia piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego
0118/01  |cementem
m2 60,000
27 KNR 0-11 |Nawierzehnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowe]
0317/01  |grubosci 50mm z wypelnieniem spoin zaprawg cementows - sciek koloru czarnego
666,5%2%0,2 m2 266,600
razem | m2 266,600

28 Podbudowa zasadnicza gr. 7 em  z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych grysowo-zwirowych
dla KR- 2 z uprzednim oczyszezeniem podbudowy oraz skropieniem w ilogci 1 kg/m2
m2 902,750
28.1 | KNR2-31 |Oczyszezenie reczne nawierzchni nieulepszonef
1004/01
m2 902,750
282 | KNR2-3! |Skropienie nawierzchni emulsjg w ilosci I kg/m2
100407
m2 902,750
283 | KNR2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych Kificowo 2wirowych o lepiszezu asfaltowym o grubosci
0110/01  |warstwy po zageszczeniu 4cm
m2 902,750

284 | KNR2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumiczrych kiiicowo swirowych o lepiszczu asfaltowym - za kazdy
0110/02  |dalszy Iem - doplata za 3 cm

m2 802,750
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Przebudowa drog gminnych w miejscowosei Karscino, gm. Karlino
Nr Podstawa  |Opis robét Im Tlosé
29 Utozenie warstwy przedprofilowej z uprzednim skropieniem w ilogci 0,5 kg/m2 podbudowy z betonu
asfaltowego otwartego dla KR-2 w ilodci 50kg/m2
3282,75m2 164,14 Mg 164,140
razem | Mg 164,140
29.1 | KNR2-31 |Skropienie nawierachni emulsigw ilosci 0,5 kg/m2
1004167
m2 3,282,750
29.2 | KNR2-31 |Wyréwnanie mechaniczne isinigjqeef podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg
0108/02
t 164,140
30 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni emulsja w ilosci 1,7 kg/m2- pod geosiatkg
1004/07
m2 3.282,750
31 KNR 2-02 |Ulozenie geositki 50/50 nap. typu GLASTEXS P-50 z zakladami 15 do 20 cm
0607/01
m2 3.282,750
32 Warstwa wiazaca grubosei 4 cm z masy mineralno bitumicznej péidcistej dla KR-4 z skropiemiem
emulsjg w ilodci 0,5kg/m2.
m2 3.282,750
321 | KNR2-31 \Skropienie nawierzchni emulsiq w ilofci 0,5kg/m?2
1004/07
] m2 3.282,750
32.2 | KNR2-31 |Nawierzchwia z mieszanek mineralno-bitumiczaych grysowo-2wirowych warstwa wigigea afaltowas, o
0311/01  |grubosel po zageszczeniu dcm
m2 3,282,750
33 Warstwa $cieralna z asfaltobetonu grysowo-zwirowego zamknigtego gr 4 cm dla KR-2 z skropieniem
emulsja w ilosci 0,25-0,3 kg/m2
m2 3.282,750
33.1 | KNR2-3]1 |Skropienie nawierzchni emulsiq w ilo§éi 0,25kg/m2
1004/07
m2 3.282,750
33.2 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2wirowych, warstwa Scieralna afaltow dla
0311/05 {KR-2, o grubofel po zageszczeniu 3cm
m2 3.282,750
33.3 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczuych grysowo-fwirowych z warstwg Scieralng afaltowg, o
0311/06  |grubosci po zageszezeniu 3cm - za katdy dalszy 1em (doplata za 1 cm)
2 3.282,750
up; :
34 KNR 2-31 |Ogrodzenie ochronne -porgeze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem na slupkach U-12a
0701/03
m 64,500
3s Kalkulacja |Punktowe elementy odblaskowe , kolor 6ty lub bialy montowane w nawierzchni bitumicznej w
indywidualna |rozstawie co 50 cm.
szt 22,000




