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Przedmiar
KOSZTORYS INWESTORSKI - I

Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Karscino, gm. Karlino

Karscino, dziatki nr. 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 171/5, 29, 32, 139/8, 60, 30, 63, 143/4,
obreb Karécino gmina Karlino. ‘

Gmina Karlino, ulica Plac Jana Pawla Il nr.6

Zaklad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych " KOM-BUD" - Romuald Szydtowski
75-361 Koszalin ul. Rodta 52 k 330108331 tel. (094) 345-73-23

Sekocenbud II kwartat 2012 rok oraz ceny rynkowe producentéw dla wojewodztwa
zachodnio-pomorskiego

Sporzadzit  Projektant - Kosztorysant: inz. Romuald Szydlowski

Koszalin grodzien 2013 r.

Rekomendacia Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
prazvznana przez Stowarzyszenie Kosziorysaniow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Przedmiar

Przebudowa drog gminnych w migjscowodei Karseino, gm. Karlino

Strona 2/11

Podstawa

Opis robét

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

Tlosé

KNR 2-01
0119/03
(127+248+65+296+271+130)/1000 km 1,137
razem | km 1,137
2 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych z transportem do 1 km wg. wskazan Inwestora,
20%4,5 m2 90,000
razem | m2 90,000
21 KNR 2-01 |Czasowe drogi kolowe i place z plvt selbetowych - rozbieranie plyt peinych o powierzchni 1 sztuki ponad
012910 |3m2
m2 90,000
22 KNR 2-31 |Transport wewngtrany samochodem o fadownosci ponad 5 do 10t materialow sztukowych o masie od
1507/06 1000 do 2000kg z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym
90%0,2%2 t 36,600
razem | ¢ 36,000
2.3 KNR 2-31 | Nakiady uzupefnigigce do tablicy 1507 na transport materialéw sztukowych na dalsze 0, 5km ponad
1508/02  |0,5km samochodem skrzyniowym o tadownosci ponad 5 do 10t
¢ 36,000
3 Rozebranic nawierzehni z kamienia brukowego narzutowego o wys. 13-17cm z transportem do 1 km wg,
wskazan Inwestora.
205%3 m2 885,000
120*3 m2 360,000
129%3 m2 387,000
102#3 m2 306,000
90*3 m2 270,000
razem | m2 2.208,000
31 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17cm
0804/07
m2 2,208,000
32 ENR 2-31 |Transport wewngirzny 2 zaladunkiem recenym brukowea, kostii kamiennef pojazdami
1510/03  |samowyladowezymi na odieglosé do 0,5km
2208*0,17*1,8 f 675,648
razem 4 675,648
33 KNR 2-31  |Naklady uzupeiniajgce do tablicy 1510 ra transport materiatow pojazdami samochodowymi na dalsze
1511/02  |0,5km ponad 0,5km
t 675,648
4 Roboty ziemne w gruncie kat. -V wykonane koparkami o pojemnosci tyzki 06m3 z transportem na odl
do 5 km.
ode, C-I-L 248%2,8 m3 694,400
odc. I-K  65*1,5 m3 97,500
ode. F-L-M 293%225 m3 659,250
ode. EN  129%1,6 m3 206,400
ode. D-N-O  130*2,6+140*1,6 m3 562,000
razem | m3 2.219,550
4.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi z transportem uroblu samochodami
0206/05  |samowpladowezymi na odlegiosé do 1,0km - koparki o pojemnosci fyeki 0,60m3, grunt kategorii IV
m3 2.219,550
42 ENR 2-01 |Nakfady uzupelniajgee do tablic 0201-0213 za kaide dalsze rozpoczgte 0,5km odileglofci transportu
0214/04  \ponad Ikm samochodami samowyladowczymi na odleglosé ponad lim po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV (doplata za 4 km)
m3 2,219,550
5 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 |kategorii I-TV do Is=1,0 zaggszezarkami typu cigzkiego
243,5%4,5 m2 1.095,750
63*3 m2 189,000
6*6 m2 36,000
293%4,5 m2 1.318,500
1120%5 m2 600,000
14*10 m2 140,000
151,343 m2 453,900
100%4,5 m2 450,000
30*3 m2 90,000
(36*11)*0,253 m2 100,188
razem | m2 4,473,338
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Przedmiar

Przebudowa drég gminnych w miegjscowosci Karéeino, gm. Karlino

Strona 3/11

Podstawa

Opis robdt

Eawa pod krawgzniki betonowa zwykla o wymiarach 10*20cm z befonu C 12/15 (B-15) pod zjazdy do

Jm

Tlosé

6 KNR 2-31
0402/03  [posesji
130%0,2%0,1 m3 2,600
razem | m3 2,600
7 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem o wymiarach 15%35cm z betonu C 12/15 (B-15) o przekroju £=0,0575m2 pod
0402/04  |kraw¢zniki
(549+205+339+426+361+140+132+69+273)*0,0575 m3 143,405
razem | m3 143,405
8 KNR 2-31 [Krawgzniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm
0403/03
130+2231 m 2.361,000
razem| m 2.361,000
9 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/01 cementowg
m
10 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca grubosei po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokodei drogi zageszczana
0104/05 mechanicznie pod chodniki przy Is=1,03
8542 m2 170,000
razem | m2 170,000
11 Warstwa odsgczajgea z pospélki grubodei 15 em przy Is=1,03 ped zjazdy do posesji
25%6 m2 150,000
C razem | m2 150,000
1.7 | KNR2-31 |Warstwa odsgozajgea grubodei po zageszezenin 10em w koryeie lub na calef szerokosci drogi
010405  |zageszczana mechanicznie
m2 150,000
11.2 | ENR 2-31 |Warstwa odsgezajgea grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na cafef szerokodcei drogi
0104/06  |zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy lem (doplata za 5 cm)
m2 150,000
12 Warstwa odsgczajaca z pospétki grubodei 20 em przy Is=1,03 pod jezdnie i ciagi pieszo-jezdne '
m2 4,723,500
121 | KNR 2-31 |Warsiwa odsgczajgea grubosci po zaggszczeniu I0cm w korycie lub na colef szerokosci drogi
0104/05 |zageszezana mechanicznie
: m2 4.723,500
12.2 | KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca grubofci po zageszezentu 10cm w korycie Iub na calef szerokodci drogi
0104/06  |zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy Iem (doplata za 10 cm)
m2 4,723,500
13 Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego grubodci 15¢m o frakeji od 0,00 do 31,5 mm pod zjazdy do
posesji przy Is=1,03
m2 150,000
13.1 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu Scm
0114/07 ‘
m2 150,000
132 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy 2 kruszywa tlamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08  \(doplata za 7 cm)
m2 150,000
14 Podbudowa zesadnicza z kruszywa tamanego grubosci 20 em o frakeji od 0,00 do 31,5 mm przy Is=1,03
pod jezdnie i ciagi pieszo-jezdne
m2 4,723,500
14.1 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zagegszezeniu 8cm
0114/07
m2 4.723,500
142 | KNR2-31 |Warstwa gérma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 8em - za kazdy dalszy lom
0114/08 |fdoplata za 12 cm}
m2 4.723,500
15 KNR 0-11 |Wijazdy do posesji z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubodei 30mm na podsypce
0325/01  |cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypeknienicm spoin zaprawg cementows (kolor czerwony)
m2 150,000
16 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubosei 80mm na podsypoe cementowo-piaskowej
0317/01  |grubosei 50mm z wypeinieniem spoin zapraws cementowa (jezdnia i ciggi pieszo-jezdne kolou czarnego)
m2 4,723,500
17 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 gruboéei 60mm na podsypee cementowo-piaskowe
0321/01  |grubosci S0mm z wypeieniem spoin piaskiem (chodnik koloru szarego)
m2 170,000
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Przedmiar Strona 4/11
Przebudowa dr6g gminnych w niiejscowosci Karscino, gm. Karlino
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tosé
18 KNR 0-11 [Nawierzehnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 gtuboéei 80mm na podsypce cementowo-piaskowej
0317/01 igrubosci 50mm z wypelnieniem spoin zaprawg cementows - sciek koloru czarnego
(60+95+115)*0,2 54,000

Warstwa odsaczajgea z pospolki grubosei 20 cm przy Is=1,03 ped zabruki

'Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni bitumicznej. Odeinek B-J na glebokoéc 60 cm

30*3 m2 90,000
razem| m2 90,000
197 | KNR2-3] |Warstwa odsgczajgea grubosci po zageszczeniu [0cm w koryeie lub na calef szerokosci drogi
00405 |zageszczana mechanicznie
m2 90,000
192 | ENR2-31 |Warsiwa odsgczajgea grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie Iub na catej szerokosci drogi
0104/06  |zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy Iem (doplata za 10 cm)
m2 96,000
20 Kalkulacja |Utozenie geokraty o wysokogei 50 mm
indywidualna
m2 90,000
21 Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego grubosei 30 cm o frakeji od 0,00 do 31,5 mm przy Is=1,03
pod zabruk .
_ m2 90,000
211 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszezeniu I5cm
0114/05
m2 90,000
21.2 | KNR2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu Scm
0114707
m2 90,000
213 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za katdy dalszy 1om
0114/08 |(dopiaraza 7 cm)
m2 90,000
22 KNR 2-31 |Nawierzchnie z brukowea z kamienia obrobionego granitowego o wymiarach 16-20cm na podsypce
0205/05 |c-piaskowe] gr. 10 cm z zaklinowaniem miatem bazaltowym
m2 90,000

(115*0,8+100*0,5)*0,6 m3 85,200
: razem | m3 85,200
23.1 KNR 2-31 |Koryia o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii IV
0102/01
115%0.8 m2 92,000
100%0.5 m2 50,060
razem | m2 142,000
232 | KNR2-31 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdui w gruncie kategorii II-IV - za kazde
0102/02  |dalsze 5cm (doplata za 50 cm)
m2 142,000
233 | KNR2-01 |Roboty siemne wykonywane koparkami podsigbieraymi z transportem urobku samochodami
0212/06  |samowyladowezymi na odleglo§é do lan, lecz z ziem! uprzednio zmagazynowanej w haldach - koparki o
pojemnosci fyzki 0,40m3, grunt kategorii IV
142%0,6 m3 85,200
razem | m3 85,200
23.4 | KNR2-0I |Naklady uzupelnigigce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglodci transportu
0214/04 \ponad lam samochodami samowyladowezymi na odleglosé ponad lkm po drogach utwardzonych, grunt
kategorii NI-IV (doplata za 4 km)
m3 85,200
24 ‘Warstwa odsgczajaca z pospotki grubosei 20 cm przy Is=1,03
m2 142,000
241 | KNR2-31 |Warstwa odsqezajqea grubosci po zageszezeniu 10cm w koryeie lub na calef szerakoici dragi
0104/05  |zageszezana mechanicznie
m2 142,000
242 | KNR2-31 |Warstwa odsqezajgea grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie Inb na calej szerokosci drogi
0104/06  |zageszczana mechaniczwie - za kazdy dalszy lem (doplata za 10 cm)
m2 142,000
25 Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego grubosci 25¢m o frakeji od 0,00 do 31,5 mm przy Is=1,03
m2 142,000
25.1 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm
0114/65
n2 142,000
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Przedmiar Strona 5/11
Przebudowa drég gminnyeh w misjscowosdei Kardeino, gm. Katlino ‘
Nr Podstawa |Opis robét m Hlosé
252 | KNR2-31 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosct po zaggszezeniu Scm
0114/07 '
m2 142,000
253 | KNR2-31 |Warstwa gérra podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu Scm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08  \(doplata za 2 cm)
m2 142,000
26 Podbudowa zasadniczagr. 7 cm  z mieszanck mineralno- bitumicznych asfaltowych grysowo-zwirowych
dla KR- 2 z uprzednim oczyszezeniem podbudowy oraz skropieniem w ilodei 1 kg/m2 .
m2 142,000
26.] | KNR2-31 |Oczyszceente reczne nawierzchni nieulepszongj
1004/01
mn2 142,000
262 | KNR2-31 |Skropienie nawierzchni emulyg w ilosci 1 kg/lm2
1004/07
m2 142,000
26.3 | KNR2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kliricowo zwirowych o lepiszezu asfaltowym o grubosci
0110/01  \warstwy po zageszczeniu 4
m2 142,000
264 | KNR2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych diricowo swirowych o lepiszczy asfaltowym - za kazdy
. 0110/02  \dalszy lom - doplata za 3 cm
142,000
Wi ,
Frezowanie nawicrzehni bitumicznej gr. 2 cm z wywozem destruktu na odleglose 1 km wg, wskazan
inwestora X
125%5-142 m2 483,000
32%3,5 m2 112,000
9*5 m2 45,000
8*5 m2 40,000
razem | m2 680,000
27.1 | Kalkulacia |Frezowanie grubosci 2 om
indywidualna
m2 680,000
27.2 | KNR2-31 |Transport z wytwérni do migjsca whudowania na odleglo$é do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznef
1501/01  |$rodkami transportowymi o ladownosci do 5t
680%0,02%2, 5 ¢ 34,000
razem | ¢ 34,000
27.3 | KNR2-31 |Naldady uzupelniajqee do tablicy 1501 na transport z wytwdrni do miejsca whudowania na dalsze 0,5kn
1502/01  |ponad 0,5k mieszanki mineralno-bitumicznef Srodkami transportowymi o ladownosci do 5t
t 34,000
28 Utozenie warstwy przedprofilowsj z uprzednim skropieniem podbudowy z betonu asfaltowego otwartego '
dla KR-2 w ilosci 50kg/m2
680m2
razem | Mg
28.1 | KNR2-31 |Skropienie nawierzchni emulsig w ilosci 0,5 kg/m2
1004/07
m2 680,000
282 | KNR2-31 |Wwéwnanie mechaniczne istnigjgeef podbudewy mieszankq mineralno-asfaltowg
0108/02
't 34,000
29 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni emulsjg w ilodei 1,7 kg/m2- pod geosiatke
1004407
680+142 m2 822,000
razem | m2 822,000
30 KNR 2-02 |Ulozenie geositki 50/50 nap. typu GLASTEXS P-50z zaktadami 15 do 20 cm
0607/01
m2 822,000
31 Warstwa wigzgca griubosci 4 cm z masy mineralno bitumicznej pélécistej dia KR-4 z skropiemiem
emulsjg w ilodci 0,5kg/m2.
m2 §22,000
311 | KNR2-31 |Skropienie nawierzchni emulsiq w ilodci 0,5kg/m2
1004/07
m2 822,000
312 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczrych grysowo-iwirowych warstwa wigiqea afaltowa, o
031101  |grubofei po zageszezeniu 4cm
m2 822,000
32 Warstwa écicralna z asfaltobetonu grysowo-zwirowego zamknigtego gr 4 cm dla KR-2 = skropieniem
emulsjg w ilodci 0,25-0,3 kg/m2
m2 822,000
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Przedmiar Strona 6/11
Przebudowa drog gminnych w miejscowosei Karécino, gm. Karlino
Nr Podstawa |Opis robbt Jm Tlogé
321 | KNR2-31 |Skropienie nawierzchni emulgiq w iloséi 0,25kg/m2
1004167
m2 822,000
322 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-twirowych, warstwa Scieralna afaltow dla
0311/05 |KR-2, o grubosci po zaggszczeniy Jem
m2 822,000
323 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-iwirowych z warstwq $cieralng afaltowg, o
0311706 \grubodci po zageszczeniu 3cm - za kazidy dalszy 1em {doptata za I cm)
| m2 822,000




