Przedmiar robot

Nazwa inwestyc  Hydrotechniczne roboty remontowe
Adres inwestycji  Karscino, dziatka nr 60
Inwestor Gmina Karlino, Karlino ul. Jana Pawta Il nr 6

Sporadzita Mirostawa Kubicka

Koszalin, kwiecié 2012r.
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Hydrotechniczne roboty remontowe
Nr | Podstawa|Opis robot Jm llos¢
1 Odmulenie dna zbiornika
1 | KNR 2-01 |Analogia - Oczyszczenie powierzchni dna z zal@yah smieci, z wywiezieniem na 2km, na
0111/02 |wysypisko wraz z optatza sktadowanie
m2 3.970,000
2 | KNR 2-01 |Doptata za kade 0,5km ponad 2km transportu - do 10km
0110/05
(Krotnas¢= 16)
m3 3,000
3 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rnymi z transportem urobku samochodami
0201/05 |samowytadowczymi na odlegibdo 1km - koparki o pojemsoi tyzki 0,25m3, grunt kategorii Ill,
wspotczynniki wg tablicy 9903 p.04
3970*0,20-(1,00+3,0)*0,5*0,65*263,0 m3 452,10(
razem m3 452,10(
4 | KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamisgtadowczymi na odlegkd do 1km w
0301/02 |gruncie kategorii lll - oczyszczenie rowéw
0,5%(8,0+4,0)*0,10 m3 0,600
razem m3 0,600
5 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniaice za kade dalsze rozpog¢te 0,5km odlegtci transportu ponad 1k
0214/04 |samochodami samowytadowczymi na odlégioonad 1km po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IllI-IV - do 10km
(Krotnas¢= 18)
452,10+0,60 m3 452,70(
razem m3 452,70(
6 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pobrnymi na odktad - pojemsétyzki
0217/04 |0,25m3, grunt kategorii lll wspoétczynniki wg tatyi 9903 p.04 - ztzenie na hatadch wzdiu
umocnienia brzegéw
(1,00+3,0)*0,5*0,65*263,0 m3 341,90(
razem m3 341,90(
2 Umocnienie brzegéw
7 | KNR 2-31 |Analogia - Wykonanie rowka pod faszyn
0401/02
m 263,00(
8 | KNR 2-11 \Wykonanie kiszki faszynowej &rednicy 20cm
0501/04
263,0*2 m 526,00(
razem m 526,00(
9 | KNR 2-11 |Whijanie kotkoéw i stupkéw oporowych @rednicy 5cm na ghokas¢ 0,80m w grunt kategorii Il
0524/02
263+526 szt 789,00(
razem szt 789,00(
10 | KNR 2-11 |Whbijanie kotkéw i stupkéw oporowych @ednicy 8cm na gbokas¢ 1,20m w grunt kategorii Il
0524/07
szt 526,00(
11 | KNR 2-11 |Wykonanie palisady z kotkdw @ednicy 6cm wbitych na gbokas¢ 1,20m w gruncie kategorii 1l
0521/07
m 24,000
12 | KNR 2-02 |Analogia - Wykonanie glinobitki wzdiuumocnié od strony skarpy
1101/01
31,56-3,14*0,10*0,10*2*263,0 m3 15,044
razem m3 15,044
13 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczaniegczne poditaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 |kategorii IlI-IV
4,0*95,0+0,5*143,0 m2 451,50(
razem m2 451,50(
14 | KNR 2-31 |Analogia - Nawierzchnie gruntowe z mieszanek miaggto-gliniastych o grul§oi warstwy po
0201/01 |zag:szczeniu 10cm
m2 451,50(
15 | KNR 2-31 |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-dagiych o grub&i warstwy po zagszczenic
0201/02 |10cm - za kady dalszy 1cm - do 25cm
(Krotnasé= 15)
m2 451,50(
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16 | KNR 2-31 |Nawierzchniazwirowa rozcielana ecznie o grubéci po zagszczeniu 10ci
0202/01
m2 451,50(
17 | KNR 2-31 |Umocnienie dna rowdw narzutem kamiennym 13-17cm
0205/02
m2 6,000
3 Plantowanie skarp
18 | KNR 2-01 |Re¢czne usuricie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnggmi - grubc¢ warstwy do
0125/04 |15cm
4,0%(143,0+120,0) m2 1.052,000
razem m2 1.052,000
19 | KNR 2-01 |Reczne usuricie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkaai@mi - doptata za kale dalsze
0125/08 |5cm grubdci
m2 1.052,000
20 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymodiegtai¢c do 1km, grunt kategorii lll
0108/06
1052,0*0,20 m3 210,40(
razem m3 210,40(
21 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczyma kezdy nasgpny 1km ponad 1km - do
0108/08 |10km
(Krotnasé= 9)
m3 210,40(
22 | KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzewrednicy 26-35cm z eciem drewna pi mechanicza
0101/03
szt 1,000
23 | KNR 2-01 |Transport dtayc, karpiny i ga¢zi na odlegté¢ do 2km
0110/01
m3 5,000
24 | KNR 2-01 |Doptata za kade 0,5km ponad 2km transportu Zja, karpiny i gagzi - do 10km
0110/04
(Krotnas¢= 16)
m3 5,000
25 | KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp wykonywhmgcznie w gruncie kategorii I-111
0506/01
m2 1.052,000
26 | KNR 2-21 |Rgczne roZcielenie wydobytego namutu z transportem taczkaarskarpach
0218/05
1052,0*0,20 m3 210,40(
razem m3 210,40(¢
27 | KNR 2-01 |Darniowanie skarp w kraikrzyzowe) pasami darniny o szergkd20cm przy wymiarach
0509/04 |kwadratéw w osiach pasow darniny 1,00x1,00m, hemusu
m2 1.052,000
28 | KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0510/03
m2 1.052,000
29 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rnymi z transportem urobku samochodami
0201/05 |samowytadowczymi na odlegibdo 1km - koparki o pojemsoi tyzki 0,25m3, grunt kategorii 11,
wspotczynniki wg tablicy 9903 p.04 - hatdy wzdlorzegow
(1,00+3,0)*0,5*0,65*263,0-210,40 m3 131,50(
razem m3 131,50(
30 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniace za kade dalsze rozpoeie 0,5km odlegitci transportu ponad 1k
0214/04 |samochodami samowytadowczymi na odlégiponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IllI-IV - do 10km
(Krotnasé= 18)
m3 131,50(
31 | KNR 2-31 |Analogia - Nawierzchnie gruntowe z mieszanek miagzto-gliniastych o gruldoi warstwy po
0201/01 |zag:szczeniu 10cm - skarpy
2,5*35,0 m2 87,500
razem m2 87,500
32 | KNR 2-31 |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczystoagiych o grubgi warstwy po zagszczenii
0201/02 |10cm - za kady dalszy 1cm - do 25cm
(Krotnasé= 15)
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m2 87,500
33 | KNR 2-31 |Umocnienie skarp narzutem kamiennym 13-17cm
0205/02
m2 87,500




