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WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wewnetrznych i zewnetrznych dla zadania: projektu instalacji sanitarnych w budynku
wielorodzinnym m. Mierzyn a w szczegolnosci:

~ wody zimnej

~  cieplej wody uzytkowe;j

~ instalacji kanalizacyjnej

~ instalacji centralnego ogrzewania,

~ kotlowni

1.2 Okre$lenia podstawowe

Insialacia_wodociagowa — ukiad pofaczonych przewoddw, armatury i urzadzen shuzace do
zaopatrywania punktow czerpalnych w wode, spehiajacych wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyezacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda.

instalacia cieple] wody — czesci instalacji wodociagowe] stuzacej do przygotowania
i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszone temperaturze, uznanej za

uzytkowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia

Lzbroienie (armatura) — urzagdzenia wbudowane w instalacje dla umozliwienia sterowania
Jej pracy ( uzbrojenie regulacyjne), dokonania pomiaréw ( uzbrojenie pomiarowe) i
poboru wody (uzbrojenie czerpalne)

Centraloe  przvgotowanie  cieplej —wody —  wspdlne  podgrzanie  wody

| doprowadzenie jej do pkt. czerpalnych w obrgbie obiektu budowlanego zaopatrywanego

w energie cieplna.

CiSnienie robocze instalacji, pPron, (Tub Pl obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cinienie probue, p,- ciSnienie w najnizszym punkceie instalacji, przy ktorym dokonywane jest

badanie jej szczelnosci.
Temperatura robocza, t,.- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w

dokumentacji projektowej. ktéra dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnyvm jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub d,)-$rednica, kidra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu
rowng Srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - srednicy

wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

[nstalacia ceniralnego ogrzewania wodna- Instalacja stanowiaca czes¢ lub calosc
instalacji ogrzewcze] wodnej stuzaca do odprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
rzejnikami  zainstalowanymi w pomieszezeniach obstugiwanego budynku w celu

e

ogrzewania tveh pomieszezen.

Zrédlo ciepla- Kotlownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy) uklad z
pompa clepia, ukiad z kolektorami stonecznymi dzialajgce samodzielnie Ilub w
zaprogramowanej wspolpracy.

Cisnienie dopuszezalne instalacji- Najwyzsza wartosé cisnienia statycznego czynnika
arzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.




CiSnienie nominalne PN- Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalos¢ elementu

m:ﬁalaau w temperaturze odniesienia réwnej 20° C.

Cemperatura robocza t . (lub t ,pe)- Obliczeniowa, projektowana temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej

rwaloscel instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Instalacia kapalizacvina - zespol powigzanych ze soba elementow stuzgcych do

odprowadzania sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej

zew, Jub innego odbiornika.

Przvbér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen

phvnnyceh powstalveh w wyniku dziatalnosei higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewod laczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

Wentvlacia pomieszezenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci

majaca na celu usunigeie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
owietrza zewnetrznego.,

instalacia wentvlaeji - zestaw urzadzen, zespoldw i elementdw wentylacyjnych
stuzacyeh do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

VWentvlacia mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dzialania urzadzen
mechanicznych lub strumieniowych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Czerpnia wentviacvina _— element instalacji przez ktdry zasysane jest powietrze

zewnetrzne.

Wyrzutnia wentvlacyina — element instalacji przez ktéry powietrze jest usuwane na

Zewnauz

l'J

1.3. Roboty demontazowe

wykucie bruzd na instalacje

kucte posadzki

demontaz piondw i poziomow wody zimnej i cieplej wraz z armatura
demontaz urzadzen sanitarnych z osprzgtem

~ demontaz koniecznych odcinkdw instalacji kanalizacyjnej

~ demontaz koniecznych odcinkéw instalacji centralnego ogrzewania
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~ demontaz grzejnikdw c.o. i armatury

7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2

1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy. w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
oudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyvjnymi, poda lokalizacje i wspohrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawea odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.Z. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym  podzial na  dokumentacje projektowa: -dostarczona przez
Zamawliajacego, -sporzadzona przez Wykonawce,

2.5. Zgodnos&é robot z dokumentacja projektows i SST




Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zafgezniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosei w ustaleniach poszezegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosc
ich waznosei wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy™.

Wikonawea nie moze wykorzystywaé biedow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryeiu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek.

W przvpadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Wielkosei okreglone w dokumentacji projektowej i w SST beda uzywane za wartosci docelowe, od
ktorveh dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdw i elementow budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziah tolerancji. W
przvpadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowsg lub SST
I maja wphyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoinczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wiykonawea  dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosei i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowna.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotvezace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotvezacveh ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwoscei dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przvezyn powstalych w nastepsiwie jego sposob dziatania. Stosujac sig do tych wymagan,
Wykonawcea bedzie miat szezegélny wzglad na:

|} lokalizacje baz, warsziatow, magazyndw. skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznodcei 1 zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszcezeniem  zbiornikdw i ciekéw  wodnych pylami  lub
substancjami  toksvcznymi,

a) zanieczyszczeniem powietza pylami i gazami,

p) mozliwoscia powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wiykonawea bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
mzyvIywac Sprawny Sprzel przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie



baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wikonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wikonawea odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, takich jak
rurociagi. kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkedzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi
[nspekiora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢  za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
1 wzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
rransporeie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposdb ciagly bedzie o
kazdvm takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.5, Bezpieczenstwo i higiena pracy

Fodczas  realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegdlnosel wyvkonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawcea zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umownej.

2.10. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
[ urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecmego.

2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawcea zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych  podczas
prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401).

Wykonawea bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub




metod 1w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne cdnosne dokumenty.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW 1
MATERIALOW

Materialy 1 wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadaé zaswiadczenie o

awarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow

powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu.

Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowvch materialow.

Rury powinny by¢ proste. czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych
ubvtkow.,

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw  jakosci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, Kkart
gwarancyjnyeh, rysunkdw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie 1 probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami normowymi.

Skiadowanie
i\m-}. stalowe skiadowac na placu budowy na regatach pod wiata.
Ksztaltki, zfaczki 1 inne materialy (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i
odtiuszczania) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany w workach z folii, w
zacienionych miejscach.
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym:

» Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sa
skfadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

~  Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkladach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekraczac sktadowania wysokosci ok. 1 m.

~  Rury w krggach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekraczaé wysokosci
skiadowania 2 m.

»~ Rury o roznych srednicach powinny by¢ skfadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe. 1o rury o wigkszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowaé
sie na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rur na srodkach transportowych.

~ Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami
(korki. wkiadki itp.).

e \lb dopuszczm_ do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢
odksztalcenia (zagiecia. zagniecenia itp.) - w miarg mozliwosci przechowywac i
transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

\

Nie dopuszezac do zrzucenia elementow.




~ Zachowa¢ szczegolna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.
~ Kszialiki. zfgezki i inne materialy powinny by¢ skladowane w sposéb uporzgdkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.
Tworzywa sziuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:
a) dlugotrwala ekspozycja stoneczna,
b) nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
Jakosciowych materialdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami normowymi.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Na zadanie, wvkonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajacych dopuszezenie sprzg¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowac nastgpujgcym sprzetem:
~ podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur
~  komplet elektronarzedzi
~ komplet narzedzi slusarskich
~ komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych
5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materialow., sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

~ Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
~ Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
~  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.
»~  Wvladunek rur powinien odbywa¢é sie z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosei
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
» Rur nie wolno zrzucad ze srodkdw transportowych.
~ Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.
~  Rury w kregach powinny w calodci lezeé na plasko na powierzchni fadunkowe;j.
Wykonawcea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplhyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawea bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI
WEWNETRZNYCH

0.1 Instalacja wodociggowa




Prowadzenie przewodow

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
powykonawezej.

Przewody mocowac do elementow konstrukeji za pomoca uchwytéow. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnic¢
swobodne przesuwanie sie rur. Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlana (np.
przewodu poziomego przez sciang), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja powinna bvc¢ rura o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury
przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubosci przegrody pionowej o ok. 2 cm
z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronna powinna by¢
wypeiniona materialem trwale plastycznym niedzialajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszezanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé si¢ zadne polaczenie rury przewodu

Montaz rurociggdw z rur polipropylenowych

Przewody wody zimnej prowadzone beda w bruzdach sciennych i w podfogach.
Przewody wody cieptej prowadzi¢ rdwnolegle z przewodami wody zimnej, ponad nimi.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad kablami elektrycznymi.

Przewody ukfadane w bruzdach (przed zamurowaniem bruzd) nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym izolujgc je papierem falistym lub widkning.

Przewody wody zimnej, cieplej prowadzone po $cianach nalezy zaizolowaé cieplnie
otulina typu THERMAFLEX FRZ gr. 9 mm .

Ogdlne zasady montazu rur wodociggowyveh z PP
~ Do montazu mozna uzyé¢ jedynie elementdw, ktore w zaden sposdb nie zostaly

uszkodzone podezas transportu i magazynowania.

~ Minimalna temperatura montazu instalacji plastikowych uwzgledniajaca zgrzewanie
wynosi + 5°C.

~  Przy temperaturach nizszych utrudnione jest zachowanie warunkéw niezbednych do
wytworzenia solidnych polaczen.

~ LElementy plastikowego systemu podczas montazu i transportu nalezy stale chroni¢
przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzen mechanicznych.

~ Naginanie przewodow bez ogrzania wykonuje sie przy minimalnej temperaturze
=] 570,

~  LElementow systemu nie nalezy narazac¢ na bezposrednie dzialanie otwartego ognia.

~ Krzvzowanie sie was przewoddw wykonuje sie za pomoca specjalnie do tego
przeznaczonyech elementow.

# Laczenie elementow plastikowych wykonuje sie¢ za pomoca zgrzewania polifuzyjnego,
zgrzewania elektrooporowego, zgrzewania czofowego lub uzywajac ksztaltek
zaciskowych, zaleznie od wybranego producenta rur.

»~ Nie nalezy laczy¢ elementéw produkowanych przez roznych producentow.
Uniemoziiwia to uzyskanie gwarancji na zastosowane materialy.

~ Po wybraniu producenta rur nalezy przestrzega¢ zasad jego szczegoélowej instrukcji
montazu instalacji.

~ Do polaczen gwintowych nalezy uzywa¢ ksztaltek z wtopkg gwintowa.
Wykonywanie gwintdow na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone.




Do uszczelnienia pofaczen gwintowych uzywaé tasmy teflonowej lub specjalnych
past uszczelniajaeych.

~ Jezell za ksztaltka kombinowana nastgpuje rurociag metalowy, w poblizu tej ksztattki

nie mozna wykonywa¢ na rurociggu zadnych spawow czy zgrzewdw
z powodu mozliwosci przeniesienia ciepta na ksztaltke.

~ Do zamkniecia kolanek Sciennych, ewentualnie uniwersalnego kompletu $ciennego
przed  montazem  baterii  wodnych (np. podczas proby  cisnieniowej)
zalecane jest wykorzystanie korka plastikowego.

! przystapieniem do wlasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzagdzenie
kilkakrownie przeptukaé czysta woda (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia
WYpivwil nie zanieczyszczonej wody plucznej.

Urzadzenie instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potoznych punktéw czerpalnych, a czas napekiania
zbiornikéw splukujacych nie przekracza 2 minuty.

~ Regulacji rozptywu wody cieplej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy
wyvkonac przy uzyciu kryz dlawigeych lub innych elementéw regulujgcych. Przed
przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowa¢ pracg zrodla
ciepia. sprawdzi¢ dzialanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac
izolacyjnyeh z wymaganiami dokumentacji.

~  Urzadzenie cieplej wody mozna uzna¢ za wyregulowane , jezeli z kazdego punktu
plynie woda o temperaturze okre$lonej w dokumentacji, technicznej, z odchytkg ~ +5
°C. Pomiaru temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej wody nalezy dokona¢ termometrem
rieciowym z podziatka 1°C.

Préba szezelnosei instalacji wodnej i uruchomienie
~ Instalacje wody ciepiej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosc.
Mozna dokonac prob szczelnosci poszezegolnych ztadow lub odgatezien.
~ Badania szczelnodei urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia
powvzej 0 °C.
~ Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obuddw i wykonaniem izolacji cieplnej.
W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koricowej byloby niemozliwe lub utrudnione.
Instalacja wodociaggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mnigjszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na
nrzewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.
~ Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje
spadku cisnienia.
~ DBadania instalacji cieplej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napelniajac instalacje
woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
~ Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydiuzek, punktéw statych i
przesuwnych.
~ Probe szczelnosci na goraco przeprowadzic na ci$nienie wodociggowe.
»~  Czynnosci przy wykonvwaniu proby szczelnosci:
- napelnienie instalacji woda zimna
- podigezenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich polaczen i dlawic
- spuszczenie wody




- napelnienie instalacji woda goraca

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury

- regulacja cisnien odbiorczych

6.2 Instalacja kanalizacyjna

LProvwadzenie przewoddw

Rurociagi taczone na zlacza kielichowe z uszezelkami. Wymagania ogdlne dla polaczen
okreslone sg w tomie Il ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.” Przed
ukiadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody. mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia. papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywagé.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji

powvkenawezej.

Holejnosé wykonywania robét:
~ wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
~wykonanie podejsé i osadzenie uchwytdow,
~ przecinanie rur,
~ zatozenie tulei ochronnych,
~ utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
~ wykonanie pofaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen, Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelnié
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dhugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

Montaz osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szezelnosci.
Z proby szezelnosci nalezy sporzadzié protokot.

6.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Prowadzenie przeywodow

Jako material na przewody instalacji grzewczej zaprojektowano rury z tworzyw
sztucznych  w  systemie rur TECE. Wszystkie piony wykona¢ 2z rur
wiclowarstwowych PE-X/AL/PE. Poziomy oraz podejscia pod urzgdzenia oraz
armature z rur typu PE-X, sanitarne systemu TECEflex firmy TECE. System odporny
jest na korozje oraz tworzenie sie ztogow bakteryjnych w instalacji. Technike
laczenia rur TECEflex wykonuje si¢ za pomocg tulei zaciskowych. System opiera si¢
na aksjalnej technice 1fgczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring —
uszczelnienie nastepuje na calej powierzchni zlgcza materiatem $cianki rury PE-X..




Laczenie odcinkéw rur wykona¢ ze zlaczek z mosiadzu odpornego na

odevnkowanie CuZnyoPby wg DIN EN-12164 obejmujgce caly zakres systemu w

sre

pot

dnicach o14-63mm lub CuZngPb, wg PN-EN 12164, przeznaczonych do
aczen rozlacznych. np. zlacza alternatywne, srubunki alternatywne i rozdzielacze,

lub ze zigezek z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu). W niektorych
pomieszezeniach (zgodnie z czescia graficzng projektu, zaprojektowano tradycyjne
grzejniki ptytowe prod. Purmo, z wbudowanymi zaworami termostatycznymi.
Lazienki wyposazono w grzejniki lazienkowe — elektryczne.

Grzejniki piytowe zamocowaé za pomocg uchwytdéw Sciennych, tak aby

dolna krawedz grzejnika znajdowala sie¢ na wysokosci 10 ¢m nad posadzka i
podiaczyve do instalacji za pomocg zaworowego zestawu przylaczeniowego.

Aj-

V-

W pozostatych pomieszczeniach (zgodnie z czedcig graficzna projektu)

bjekiuje sie ogrzewanie podlogowe.

Regulacja i préby
Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji
wykonane beda zgodnie z PN-77/H-34031 1 BN-90/8864-46 oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, t. II. , Instalacje
Sanitarne i Przemystowe ,, pkt. 11.” Instalacje centralnego ogrzewania.
Proby  szczelnosci instalacji wykonaé na zmontowanych instalacjach cieplnych
budynku na zimno i goraco.

~ Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonani i

odbioru robét budowlano- montazowych™, tom. II, ,Instalacje sanitarne i
przemystowe™ pkt. 11.8.1111.8.2.

Probe dla instalacji wodnych rurowych, bez podiaczenia urzadzen, wykonaé¢ woda na
zimno na cisnienie 0.6 MPa, a nastepnie na goraco przy ci$nieniu roboczym.

/. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
INSTALACYJNYCH

7.1, Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

\‘ vkonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatow

i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét

(zgodnie z PZJ) na terenie | poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.2.  Badania jalkosci robot w czasie budowy

Ba larld jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytvcznymi

} sciwveh  WTWOR  oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

echnicznych dla materiatdw i systemow technologicznych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmuar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

lHos¢ robot oblicza sig wedlug sporzadzonych przez shuizby geodezyjne pomiarow
z natury. udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:




W m° mierzy sie:

~ powierzchnie poszezegdlnych przewoddw wentylacyjnych
~ powierzchnie termoizolacji

W m mierzy sie:

~ diugosci poszczegdlnych przewodow instalacyjnych

W kpl. lub szt mierzy sie:

~ urzadzenia

9. ODBIOR ROBOT

a) Odbioru robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robét Budowlano — Montazowych

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilo$ci. jakosci i wartosci.

c) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkliadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg
robot.

d)  Odbidr jest porwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN),

e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

~ Dokumentacja powykonawcza

~  Dziennik Budowy

~  Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

»  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

~ Instrukeje eksploatacji i konserwacji urzadzen

~  Protokotly odbioréw czgsciowych

~ Protokoly regulacji wstepnej urzadzen

~ Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno
ruchowe dia poszczegdlnych urzadzen

9.1, Odbior instalacji wodnych

Przyv odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedlozyé protokoly odbioréw
czesciowyeh 1 prob szezelnosci, a takze sprawdzié¢ zgodnos$¢ stanu istniejagcego z
dokumentacja techniczna oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowaé :

~ uzycie whasciwych materialdw,

~ prawidlowosé wykonania polaczen,

~ jakos¢ zastosowanych materialdw uszczelniajacych,

~ wielkos¢ spadkow przewodow,

~ odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

~ prawidtowos¢ wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,

~ prawidfowos¢ ustawienia wydluzek i armatury,

~ prawidlowos$¢ wykonania izolacji,

~ zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem w zakresie:
rodzaju materialu zastosowanego na plaszcz ostonowy, zamocowania elementow
plaszcza oraz ogolnego wygladu zewnegtrznego zaizolowanego rurociagu. Odbiodr
koncowy powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzgdzonym
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.




9.2 Odbidr instalacji kanalizacyjnej

Odbioru roboét polegajacych na wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonaé
zgodnie z . Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysfowe”

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

~ przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordow),
~ wymiary, czysto$é bruzd,

~ zgodnosc¢ z pionem 1 zgodnosé z kierunkiem spadkow odcinkdéw poziomych.

oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji kanalizacyjne;j.

2 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé wykonania

Przy cdbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
~ dokumentacja projekrowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
~ dziennik budowy.
~ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),
~  protwokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
~ protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
# zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami
~ w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
~ protokoly z odbierow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
- usterek,
~ akwalnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
~ 1uzupelnienia),
~ protokoty badan szczelnosci instalacji

9.5 Odbidr instalacji centralnego ogrzewania

Podczas odbioréw czesciowych 1 koncowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania zgodnosei z wymaganiami technicznymi:

~ badanie zgodnosci z dokumentacija techniczng

~ badanie materiatow

badanie zabezpieczenia przed korozja

badanie odbiornikéw ciepta — grzejnikow

~ badanie przewodow
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~ badanie armatury

~ badanie zaworow bezpieczenstwa

~ badanie czystosci urzadzen centralnego ogrzewania

#~ Dbadanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym

~ badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie gorgcym

~ Dbadanie dzialania urzadzen centralnego ogrzewania w ruchu

Warunki przystgpienia do badan.

Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych

fazach:




» przed zakryciem bruzd. kanalow, zamurowaniem przejsé¢ przewoddw przez przegrody
budowlane

~ po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania calego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji

~ w okresie gwarancyjnym

9.4 Odbidr instalacji wentylacyjnej
Proby 1 odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 78/B
— 10440 “Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”, kiéra okresla warunki przystapienia do prob i badan, zasady wykonywania
pomiarow oraz dokumentacje potrzebna do odbioru. Praktyczne wskazéwki w tym
zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych™ Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.
Warunki przystapienia do badan przy odbiorze technicznym:
a). Zakonczenie wszystkich robét montazowych przy urzadzeniu
D). Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w  pomieszczeniach
obstugiwanych przez urzgdzenie
¢). Wykonanie w sposéb staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie
wszystkich czynnikow zasilajacych
d). Wykonanie rozruchu urzadzenia. obejmujacego probe ruchu ciggltego oraz wstepna
regulacje
~ Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z
mwzglednieniem zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy
~  Materialy | wyroby gotowe uzyte do budowy urzadzenia wentylacyjnego powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom
technicznym producentdw lub innym umownym warunkom
~  Przewody wentylacyjne oraz ich polaczenia miedzy soba i z innymi elementami
urzadzenia wentylacyjnego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnosé
»~  Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz
jego elementy sterowania i1 regulacji powinny byé w sposob widoczny i trwaly
oznakowane svmbolem lub nazwg urzadzenia
~ Halas wywolany przez prace urzadzen wentylacyjnych nie moze przekraczaé¢ wartosci
dopuszczalnych. wedtug PN-70/B-02151
Badania przy odbiorze technicznym:
»~ sprawdzenie dokumentacji urzadzenia
» szczegotowy przeglad urzadzenia
» pomiary poziomu dZzwieku halasu
~ pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego
~ pomiar ilosci powietrza $wiezego
+~ pomiary roznicy ci$nien miedzy pomieszczeniami

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto tzw.
“Sprawozdanie z pomiardw skutecznosci wentylacji”.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny. calos$¢ robot lub ich czgs¢ nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami
norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek i przedstawié
Jje do ponownego odbioru,




10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

SIWZ dla zadania: projektu instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
centraulnege ogrzewania, wentylacji, dia pomieszczen Gminnego Osrodka Kultury
w Siemysiu

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Nahwazniejsze normy:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje = wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Azl.
4. PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw

armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania.
5. PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze.

6. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
7. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocvnkowanych.

8. PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancja 1 oznaczenia.

9. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

10. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

12. PN-83/H-02630 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

13, PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

4. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

5. PN-EN 877:2002(U) — ., Rury i ksztaltki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia
instalacji odprowadzenia wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci™,

16. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pimej zimnej. Wymagania.

| 7. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania.

8. PN-85/M-75002 - Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

19. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania




20. PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia splukujace do misek ustgpowych i pisuardw.
Wspolne wymagania i badania

21. PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

22. PN-85/M-75178.00 - Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania . Zmiany | Bl 13/93 pdz. 75

23, PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastapione.
czesciowo, przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowej;

24, PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odplywowej;
25, PN-90/M-75003 w czgsci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania
26. PN-64/B-10400 -  Urzadzenia centralnego ogrzewania w  budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

27. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

28. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury

20, PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociggi - Polaczenia kotnierzowe - Uszczelki -
Wyvmagania ogolne

30. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét — ITB

de wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wikonawey od obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem

mgr inz. Adam Wrobel




