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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

Przedmiot specviikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacyi robor Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot elektrycznych
przewidzianyvch w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
rialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot elektrycznych, wykonywanych na
scu. Robory elekeryezne obeymu)a wykonanie wewnetrznej instalacji elektryczne;

1 1 gniazd w budynku.
Z.akres robor objetvch specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot
lektrycznych:
wewnetrzna instalacja elektrvezna odwietlenia pomieszczen,
wewnetrzna instalacja elektryezna gniazd pomieszcezen,

realizacjl umowy.
mzania rechniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione
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rysunkach oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzvte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi

Normami 1 Projekrem Wykonawczym

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wikonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows 1 Scisle
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosé zastosowanych materialéw i
wykonywanvceh robor, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
speeyiikacyt technicznych 1 programu zapewnienia jakoscl, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

\Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
visokosct wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
cokumentacyt projektowe) lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w
wynrczeniu 1 wyznaczeniu robért ,jesh wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja
umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robor lub wyznaczenia wysokoscl przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wrkonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Decyzje zarzadzajacego realizacja
umowy dotvezace akeepraci lub odrzucenia materialéw 1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach stormulowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegélowych
specyiikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzii zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materialow 1jakosci robot, dopuszezalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy
produkciji 1 przy badaniach matertaléw, doswiadezenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czvonniki wplywajace na rozwazang kwestig. Polecenia
rarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wiznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.
Niniejsza specviikacja obejmuje calosé robot zwiazanych z wykonywaniem instalacji

clekorveznych w/w pomieszezen:
przygotowanie 1 ukladanie przewodow instalacji,
montaz osprzetu instalacji elekerycznej,

monraz opraw oswietleniowych




Wikonawca jest odpowiledzialny za jakos$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z
amowsa, projektem, pozostalymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
W prowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akeeptacii
mspekrora nadzoru inwestorskiego.

Dokumenrtacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacia przedstawiana przez Wykonawcee w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
sasadami podanymi w Prawie Budowlanym

Dodatkowo wykonawea dostarczac bedzie nastgpujace informacje:

Harmonogram 1 kolejnos¢ prac elektrycznych.

Lrsunkl robocze wymagane przez inspekrora nadzoru mnwestorskiego.

Ld 1D+

kaz uzvtych marerialéw.,
Swiadecrwa jakoscl przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci

\.Jpl,'ﬂC()\\'ﬂI'llﬂ.
5. Zalecenia 1 mnstrukeje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci

OPTraconwy ania.

[. Ogdlne wymagania dotvezace materialow

Wszystkie whudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot

musza byc zgodne z wymaganiami okreslonymi w projekcie budowlanym. Przynajmniej na

7y tvgodnie przed uzvelem kazdego marerialu przewidywanego do wykonania robot
stalveh wykonawea przedlozy szezegdlows informacje o zrodle produkeji, zakupu lub
pozyvskania rakich marteriaidw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych 1
probek do akcepracjl zarzadzajacego realizacjg umowy. T'o samo dotyczy instalowanych
arzadzen. Akcepracja zarzadzajacego realizacjq umowy udzielona jakiejs partii materialow
z danego zrodla nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla s

ceprowane automartveznie. Wykonawea jest zobowiazany do dostarczania atestow 1/lub

wvkonania prob materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowledme] szczegolowej

specvitkaci techniczne;.

W oprzyvpadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek

migjscowego zrodla, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed

rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia

zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na

jego prawidlows eksploatacje. Wykonawcea bedzie ponosit Wszysr_kie koszty pozyskania 1
sstarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilosé 1 jakosé odpowiada

\'\l Jawea. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych Zrodel wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacjq umowy.
W przypa dlu realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo,
z¢ uzyte materialy 1 urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

2.2 Przewody

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w robét musza posiadaé na swoich izolacjach
zewnetrznveh ceche rozpoznawceza producenta oraz odpowiednie symbole literowe

jace informacje o konstrukeji przewodu, zastosowanych materialach i jego
mertrach technicznych. Izolacja na nich musi by¢ cala, nie moze by¢ na niej przeciec,

rarc 1 innych uszkodzen mechanicznych.

zawlera

2.3 Osprzer instalacyt elektryczne.




Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe,
laczniki klawiszowe, bezpieczniki, wylacznili réznicowo- pradowe, itp. musza posiadac
atesty dostarczane wraz z elementami przez producentow.

2.4 Rozdzielnia

Rozdzielnia zastosowana w nstalacji elektrycznej budynku musi spelniaé¢ warunki zawarte
w projekcie budowlanym, obudowa 1 jej wyposazenie musza posiadac atesty dostarczone

przez producentow.

aterialy pomocnicze.

sruby stalowe z koltkami rozporowymi,

puszki podtynkowe PCV,

kostki do laczenia poszezegolnvch odeinkéw przewodow.

Wszystkie wymienione materialy musza posiadac¢ odpowiednie atesty dostarczone przez

proaucenta.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotvezace sprzetu
Wikonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzysmego wplvwu na jako$¢ wykonywanych robét i strodowisko. Sprzet uzywany do
robor powinien byc zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 dlosci wskazaniom zawartym w szczegolowych specyfikacjach
hnicznych, programie zapewnienia jakoscl 1 projekceie organizacii robot,
zaakceprowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w

harmonogramie robér.
sprzet bedacy wlasnoscia wykonawey lub wynajety do wykonania robét must byé
urrzymyvwany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wyvmagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow porwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezelt projekr wykonawcezy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosc
Wariantowego uzycia sprzew przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi
vbrany sprzet do akcepracji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze byé
poznie) zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja
umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

izaje sprzeru uzywanego do robdt elektrveznych pozostawia sie do uznania
wykonawey, po uzgodnieniu z inspekrorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot
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TRANSPORT

[ransport marterialow
szvstkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sklad robot
clekrrveznyeh mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

inspekrora nadzoru inwestorskiego.
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WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne wykonania robét
Wikonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsy 1 $cisle
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosé zastosowanych materialéw i
wykonywanych robot, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami
-‘wc'\'r';‘—:ucii technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
W\ _\;i\:m,-.l\\ ca ponost odpowiedzialnosc za dokladne wytyezenie w planie 1 wyznaczenie
vsokosel wszystkich elementéw robor zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
kumenracji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawcee w
wyrvezeniu 1 wyznaczeniu robor jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja
Lmowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robor lub wyznaczenia wysokoscl przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wikonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc. Decyzje zarzadzajacego realizacja
umowy dotvezace akcepracyi lub odrzucenia materialow 1 elementow robot beda oparte na
aniach sformuiowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
cjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot.

SpLCVIl
rzy Duu(_}m()\\ aniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzgl@dma wyniki badan

[ow 1 jakosel robot, dopusz;zalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy

produkeyi 1 przy badaniach marterialdw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czvaniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia
zarzadzajacego realizacia umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
znaczonym, po ich ouwzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
finansowe z tego tytulu poniesie wykonaweca.

\'.
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Wewnetrzne instalacje elekeryczne.
W prerwsze) kolejnosci nalezy wytyczyc trasy, ktoredy przewody instalacji beda przebiegac
oraz wyznaczyé zgodnie z dokumentacja miejsce usytuowania TE.
v ulozenia pLZC\\'OdC')\\" powinny przebiegac w liniach prostych réwnoleglych i
prostopadlych do krawedzi scian 1 stropéw. Zlacza powinny by¢ umieszczone w miejscach
' veh dla dozoru 1 obslugi, chronione przed uszkodzeniami, wplywami
; ‘cznymi oraz dostepem 0sob trzecich. W instalacii elektrycznej nalezy zastosowac
wrodrebnione obwody oswietlerna gornego, gniazd wtyczkowych ogélnodostepnych oraz
rnazd wryezkowych urzadzen zainstalowanych na stale (dla odbiornikéw o mocy 2 kW i

o1
211l

wigee)). Winsralacyi elektryezne) nalezy zainstalowaé ochrone przepigciows.

Obwody odbioreze powinny bye rak podlaczone do wewnetrznej linii zasilajacej, aby

obeigzenia poszezegolnvceh faz byly mozliwie jednakowe, nie wywolujace

uiud\f,mvcmlnc' asymerrii napi¢c. Kazde odgatezienie musi by¢ wyposazone w
1bezpieczenie nadpradowe umieszczone w TE.

ONTROLA JAKOSCI ROBOT
. olne zasady ‘\Oilﬂ()]_ jakosci robot

\ v h:m:l\x ca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt 1 jakosci materialéw prowadzona
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz jakosci
wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy
realizacjq umowy moze zazqdac od wyvkonawcy przeprowadzenia badad w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
A\ '}.’Jg(mm\'w jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawezym 1 szczego}owych specyfikacjach technicznych.




Minimalne wymagania co do zakresu badan 1ich czgstotliwosci sa okreslone w
szezegolowveh specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy
jest wyraznveh przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli
cst konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
‘.;r:/_;-,;izqn.u L1 sprzet badawcezy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okredlajacych procedury badan.

(.2. Zamstalowane elementy instalacy elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do

-~
D

E \*«O‘H‘L“u.]l przygotowac do sprawdzenia 1 prob. Wszelkie elementy instalacji
‘ sprawdzeniu w zakresie:

zgodnosci z dokumenrtacja techniczna,
POPIrawnoscl montazu,
komplemoscl wyposazenia,
DOPIAWNOsCl 0Znaczenia,
braku widocznych uszkodzen,
alezvrego stanu 1zolacj,
v producentow wszystkich zastosowanych wbudowanych elementéw instalacii.

asie konwmoli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
izenia robor z projektem organizacyi robdt 1 przepisami BIOZ.

AR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robot

bmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego pv7cpvoxx‘qdzemq Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze

wvkonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie \VYLOH’I\\ czym 1

szezegolowyveh specyiikacjach technicznych, a ich ilosé podaje si¢ w jednostkach

ustalonveh w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w sklad umowy.

Obmiaru robor dokonuje wykonawea po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego

1cj umowy o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
bmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegl obmiaru i

zarwlerdzane przez inspekrora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
opuszezenie) wilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w

szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcey od obowigzku

wykonanma wszystkich robét. Bledne dane zostany poprawione wg pisemnej instrukcji

. jacego realizacja umowy.

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
w rzucie) wzdluz linit osiowe]. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla

danych robor nie wymagaja tego inaczej, to objetoscl beda wyliczane w m3, jako dlugosé

pomnozona przez sredni przekrd). Ilodci, krore maja by¢ mierzone wagowo, beda

wyrazone w tonach lub kilogramach.
Jednostkt obmuarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 mb uloZonego przewodu,
L s71. osprzetu

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.0d )'Ln\ nugdz\ operacy ne

Odbiory miedzyoperacyine dokonuje kierownik robot przy udziale przedstawicieli
wijacego stwierdzajac zgodnosé odbieranych robor z dokumentacja projektowo
koszrorysows oraz z zaleceniami osob upowaznionych dokonanymi w dzienniku budowy.

Za




/. kazdego odbioru miedzvoperacyjnego komisja sporzadza protokdl oraz wpisuje wynik

»dbioru do dziennika budowy

8.2.0dbiory czesciowe
Ud")iur\' czesciowe dokonuje komisja powolana przez zlecajacego nie pc')z';n.iej niz 7 dni po
emnyvm zgloszeniu przez wykonaweg robét do odbioru. Odbiory czgsciowe obe]mu]
czesc obiekru lub instalacjl stanowiace etapows calo$¢ oraz przewidziane do zakrycia lub

.‘ZI\CL‘

3.0dbior koncowy
Odbidr koncowy dokonuje komisja powolana przez zlecajacego nie pozniej niz 14 dni po
pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robét do odbioru.
Do wniosku zgloszenia robor do odbioru konicowego wykonawea zalacza:

-dziennik budowy

pisemie oswiadezenie wykonawey o wykonaniu robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

-dokumenrtacje powy konawcza uwzgledniajacq wprowadzone zmiany
dokumenracj¢ pisemnych uzgodniert dokonanych w czasie wykonywania robét
-protokoly odbiorow miedzyoperacyjnych 1 czgsciowych

-protokoly préb 1 pomiaréw powvkonawczych

Ceny jednostkowe obejmuyja:
- Dosrarczenie niezbednych materialéw 1 innych elementow instalacii,
- wewnetrzne instalacje El(fl\.lll'”CLﬂ'l oswietlenia budynku,
wewnerrzna instalacja elektryezna gnmiazd budynku,
prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuniecie — bedacych
wlasnoscia wykonawey — materialéw z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

L 1C 11()1:1]1'111'\‘;*\’
.arzadzenie ministra energervki 1 energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunkow

-3‘: starczania energll elektryczne,
Zarzadzenie ministra energetvki 1 gornictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunkow
rechnicznvch, jakim powinna odpowmdac ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach

clekrroenergetveznych o nqplecm do 1 kV,
- Zarzadzenle ministra gornictwa 1 energetyki z 1.09.1967 1. W sprawie ogélnych zasad

cksploatacji urzadzen energetycznych.

9.2 Zalecane normy
Maja zasrosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe

BN), w o'm w szczegolnosct:

PN = HD 60364-4 I PNC - [EC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przed przepieciami.

PN = HD 60364-4 I PNC — IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona z: xDL\\ 1].1’1]'{._(:1 ')C?}_‘)ILCZCHHT\VO
PN-TEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot,
wymagania podstawowe.

PN-TEC-364-5-52 Oprzewodowanie.
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