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1. ZAGADNIENIA OGOLNE
WPROWADZENIE
Specviikacja  techniczna wykonania 1 odbioru robot na wykonanie budynku
wiclorodzinnego wymagania w zakresie:
wiasciwoscel materiatow;
> sposobu i jakosei wykonania robdt;

oceny prawidtowosel wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA
Speeviikacje techniczng wykonania i odbioru robot opracowano na podstawie:
wymagan 1 wytyeznych uzyskanych od uzytkownika pomieszczen;
¢ przedmiaru robot;

¢ Wwizjl w terenie.

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACII ROBOT

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom
techniczno - budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii
wykonania robdt. Szezegélng uwage nalezy zwroci¢ na przepisy dotyczace ochrony

przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony

Wykonawea jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny Kkoszt przestrzegania
obowigzujacych przepiséw oraz spelnienia ewentualnych pézniejszych, w trakcie
sudowy, wymogow wladz administracyjnych.

L4 WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
VWykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy
do obowigzkéw Wykonawey., Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér
inwestorski,
Do obowiazkow Wykonawey w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:
zatrudnienie  kierownika budowy 1 kierownikow robdt w wymaganych
specjalnesciach,
o+ realizacja zadan wynikajacych z obowigzkow kierownika budowy okreslonych w
ATt 22 1 Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

[.5. PRZEPISY, NORMY i INNE WYMAGANIA.
Wykonywanie robdt ma spelniaé wymagania okreslone w:
¢ przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego);
¢ Polskich Normach, szczegoélnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania (Rozporzadzenie MSWIA z dnia4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektorych Polskich Norm).
¢ aprobatach technicznych 1 innych dokumentach normujgcych wprowadzenie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.




1.6, 7ZAKRES PRAC. KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCIJE
PRZEDMIARU

Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogow nakladow rzeczowych
powszechnie

stosowanyeh przy kosztorysowaniu robét budowlanych oraz dokumentacii projektowej .
Wszvstkie pozyveje przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja
naklady 1 czynnosci towarzyszace opisane w zalozeniach ogolnych 1 zalozeniach
szezegoiowyceh dotyczacych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych zalozeniach
warunki techniczne wykonania robdt, zalozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i
zakres robot sa Scisle zwigzane z okreslona pozycjg przedmiaru.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

.. Podstawa odbioru robot budowlanych.
Podstawa odbioru robot budowlanych bedg stanowity nastepujace dokumenty:
1

umowa z zalacznikami:
¢ specyiikacja istotnych warunkow zamowienia,
¢ specyiikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
s przedmiary robot (Slepe kosztorysy),
kosztorys ofertowy,
» odpowiedzi na zapytanie oferentdw itp.
2 wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiaréw, prob i sprawdzen,
2 przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,
"2 Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.
Woprzypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot i zastosowanych
materialow  z  dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1. (podstawa odbioru robot
oudowlanyveh) jako podstawowsg zasade przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego
elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie
obnizaja wartosci uzytkowej i nie zwigkszaja kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe jest
dokonanie odbioru elementu na nastgpujgcych warunkach:
¢ wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone,
okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony,
¢ zostanie wniesione zabezpieczenie wiasciwego wykonania robodt, na ktére zostal
wvdluzony okres gwarancji,
{75 Ponvierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektéw.
Z odbioru elementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokotl, ktory po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.
Wooskladzie komisji zawsze wystgpuje wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz wlasciwy kierownik robét.

AGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

W rozdziale opisano wymagania ogdlne dotyczace zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyczace elementéw placu budowy, ktore opisano w rozdziale nalezy
traktowac jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:



I. Wygrodzenie czeéei terenu 1 oznakowanie jesli zachodzi taka potrzeba,.
2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

Obiekty sanitarno - higieniczne.

+. Punkt poboru wody.

5. Punkt poboru energii elektryczne;.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy.

Zaple budowy jeSli takowe ma byé zorganizowane wymaga ogrodzenia na
powierzehni, na ktérej prowadzone bedg roboty budowlane, a takze na powierzchni,
na kidrej znajdg sie elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢ trwale i
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2.2.2. Obiekty kubaturowe.
Obiekuy kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:
L) biuro budowy (obiekt lub pomieszczenie),,
2) szainie 1 jadalnie (obiekt lub pomieszczenie), ,
3) magazyn narzedziowy 1 materialdw drobnych (obiekt lub pomieszczenie),
2.2.30 Wyposazenie przeciwpozarowe.
Kazdy obielit kubaturowy powinien byé wyposazony w gaénice o masie 2 kg srodka
czego, Niezaleznie od tego nalezy urzgdzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony
ujacy sprzet gasniczy:
agregat proszkowy
casnice proszkowe lub $niegowe.

5. koce gasnicze.

Sprzet gasniczy powinien byé poddawany badaniom technicznym i czynnosciom
Konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegolnych.
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ANZA BUDOWLANA

SORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA I WYMOGI PRAWNE

. FORMA ARCHITEKTONICZNA T FUNKCIA
Funkeja: budvaek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy, projektuje si¢ trzydziesci trzy
lokale mieszkalne 1 pomieszczenia techniczne.
Budynek o rzucie na planie prostokata o wymiarach 53,70 x 12,78 m, wysokosci 6, 20 m
przyvkrvry dachem plaskim o kacie nachylenia polaci 3°, pokrycie dachu z papy.
Osie kompozycyjne elewacji wyznaczone poptrzez prostokatne otwory okienne oraz
drzwiowe. Wejécle do poszczegolnych lokali zlokalizowane na dhuzszych elewacjach. Dostep
do lokali na parterze bezposrednio z zewnatrz, dostgp do lokali na 1 pigtrze schodami i
galeria. Wszvstkie wejscia do lokali sg zadaszone.

L .

UKEAD KONSTRUKCYJNY, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAL.OWE
S ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE I MATERIALOWE. ELEMENTY PROJEKTOWANYCH

KONSTRUKCIIL
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.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Projekruje sie budvnek mieszkalny, wielorodzinny, dwu kondygnacyjny w konstrukeji $cian
jednowarstwowych murowanych z bloczkéw gazobetonowych Ytong, grubosci scian 40 cm.
Budynek posadowiony na lawach fundamentowych.

szezegolowe dane zawiera projekt konstrukeyjny obiektu.

w




3,12 STOPY FUNDAMENTOWE, FUNDAMENTY, PODWALINY (ELEMENTY
KONSTRUKCY]JNE)
Szezegolowe dane zawiera projekt konstrukeyiny obiektow.

3.1.3 Sciany
Scuany dzialowe 1 konstrukeyjne murowane z bloczkéw silikatowych, pomiedzy lokalami
grubosc przegrod 24 cm, wewnatrz lokali grubosé scian 12cm.

Sclany zewnerrzane.
sciny jednowarstwowe murowane z bloczkow gazobetonowych Ytong, grubosci scian 40
cm.

szezegolowe dane zawiera projekt konstrukeyjny obiektow.

3.7 4 ELEWACJE. WYKONCZENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH
Okladziny scian zewnetrznych:
— sciany wykonczone tynkiem mineralnym cienkowarstwowym w kolorze jasnym bezowym.

3.1.5 SCIANY WEWNETRZNE, SCIANY DZIALOWE (SCIANY NIEKONSTRUKCYJNE)
Scuany wewnerrzne murowane z bloczkow silikatowych gruboscei 12124 em.

3.1.6 PODLOGI I POSADZKI

W pomieszczeniach mieszkalnych zaprojektowano terakote. W pomieszczeniach
komunikacji, lazienek, kuchennych projekeuje si¢ posadzki ceramiczne. Wykoriczenie galerii
z phytek antyposlizgowych.

3.1.7 1ZOLACJE TERMICZNE
A) Dach:
stvropian ulozony ze spadkiem grubosci od 15ecm do 40cm.

() Sciany zewnetrzne: sciany jednowarstwowe grubosci 40 cm.

3.1.8 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, HYDROIZOLAC]JE I PAROIZOLACJE
A) IZOLACJE POZIOME.
Podloga. Folia PE 0,5 mm x 2. Zachowac¢ ciaglo$c izolacji podlogi na gruncie.

L) PAROIZOLACIE
Dach. Folia PE 0,5 mm.

Zachowac ciagloéc 1zolacji przegrod zewnetrznych poziomych i pionowych.
3.1.9 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Projekruje si¢ zastosowanie okien z PVC wyposazonych w nawiewniki okienne oraz drzwi
repowe. W pomieszezeniach sanitarnych projektuje si¢ drzwi z kratka nawiewowa.

3.17.10ROBOTY WYKONCZENIOWE. WYKONCZENIA $CIAN WEWNETRZNYCH
Rodzaje wykonczenia scian wewnetrznych wg wytycznych standardu inwestora.
Sciany pomieszezen we, natryski do wysokosci min. 200 cm wykoriczone glazura.

2. ROBOTY MUROWE




2,1. WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH, MUROWANYCH
2.1.2. WSTEP

Flement obejmuje wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
swigzanyveh z wykonaniem nowych $cianek dziatowych, murowanych.

2.5 MATERIALY - WYMAGANIA
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania scian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszcezenie do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wiasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania robdt opisanych w
niniejszym  elemencie powinny speinia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetvezne:
¢ Plyiki z autoklawizowanego betonu komorkowego odmiany M600, klasy B4,0 lub
wyzszej. Plytki nalezy sezonowaé przed wbudowaniem przez okres co najmniej 3
miesiecy. a ich wilgotnosé nie moze by¢ wieksza niz 25%.
¢ Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno
hvdratyzowane, kruszywo, wode i dodatki uplastyczniajgce, proporcje sktadnikow
ustali¢ laboratoryjnie.
¢ Papa asfaltowa na welonie z wldkna szklanego, podktadowa P/64/1200.

2.1.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
Projektowane scianki dzialowe nalezy murowacé na zbrojonym podktadzie betonowym pod
posadzki. Wszystkie scianki nalezy murowac na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z
2-ch warstw papy ukladanej na sucho. Murowane S$cianki nalezy kotwi¢ do S$cian
konstrukeyjnych w kazdej warstwie. Do kotwienia nalezy wykorzystaé odcinki bednarki
ocynkowanej o diugosdei 100cm. Bednarke nalezy mocowaé do scian nosnych kotkami
rozporowymi lub kotkami wstrzeliwanymi. Scianki dzialowe nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na calej ich dhugosci. Spoiny w murach powinny spetniaé¢ nastepujace
wymagania;

¢ grubos¢ spoin poziomych 15 mm (£ 3 mm),

¢ grubos¢ spoin pionowych 10 mm (£ 3 mm),

e przy zewnetrznych licach, na gtebokos¢ 5-10 mm spoiny nie powinny by¢

wypelnione zaprawg (murowanie na tzw. puste spoiny).

2.1.4. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt obejmuje:
¢ odbidor materialow,
¢ odbiory cz¢Sciowe i miedzyfazowe,
¢ 0dbiér koicowy elementu.

2 141 Odbior mareriatow.

Odbior materialéw: odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich
wiasciwoscei technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow




musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i

stosowania w budownictwie, ktérymi sg:
I') certyifikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyiikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg byé wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na

materiatach lub opakowaniach musza znajdowaé sie¢ inne informacje,

okreslajaca zakres stosowania 1 sposdb stosowania. Szczegdlng uwage

w tym instrukcja
nalezy zwrdcié¢ na

termin przydatnosci. Sprawdzié nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.1.4.2. Odbiory czesciowe i miedzyfazowe.

ros

Odbior czeSciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii

wykonania robdt murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych
wymiaréw, pionu I poziomu oraz wytrzymaloSci uzytej zaprawy. Najwieksze

wartoéel okreSlonych w ponizszej tabeli:

opuszezalne odchylki wykonanych S$cianek dzialowych nie moga przekraczaé

\Lp. |Rodzaj odchyiek

Dopuszczalne
odchylki [mm]

1. | Zwichrowania i skrzywienia murdéw:
- na dlugosei I m 6
'Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci Im 6
2. - na wysokodci 1 kondygnacii 10
- na cale] wysokosci $ciany 30
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej
B Warstwy muru: 2
- nadlugodci I m 30
- na calej dlugosci muru
‘Odchylenia od kierunku poziomego gdérnej powierzchni ostatniej
warstwy
4. muru pod stropem: 2
-na dtugoscei Im 20

- na calej dlugoscei $ciany




}Odch_\'lenia przecinajgcych si¢ powierzchni muru od kata
‘przewidzianego

5. |w projekcie: 6
' \- na dlugosci 1 m -
- na calej dhugosci Sciany
Odchylenia wymiardw otworéw w Swietle osciezy dla otworow o
_ 'wymiarach do 100 cm:
0. | szerokog¢ +6,-3
- wysokosé +15, -10
‘Odchylenia wymiardw otworow w $wietle osciezy dla otwordw o
- wymiarach powyzej 100 cm:
|- szerokod¢ +10,-5
- wysokosé +15,-10

Odbioru nalezy dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

/

Marke zaprawy nalezy ustalié¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek
wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu

murowanych $cian.

2.1.4.3. Odbior koncowy.
Odbior konicowy obejmuje:

¢ sprawdzenie odbioru materiatow,
¢ sprawdzenie odbioréw czgsciowych i migdzyfazowych

o sprawdzenie zgodnosci wykonania robot ze STWiOR oraz poleceniami inspektora

nadzoru,

¢ sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosei.

2.1.5. NORMY, PRZEPISY 1 OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze. dotyczgce podstawowych materiatow budowlanych)

b g —t

2. PN-68/B-10024 Roboty murowe,
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

P G £ )
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6. PN-065/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
FN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

3. TYNKIL OKLADZINY SCIAN

3.1

te

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru

. WSTEP

robot wiazanveh z wykonanie tynkéw wewnetrznych .
3.1.1. MATERIAL
3.1 11 Tynk cementowo - wapienny kategorii I11.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.




Tvnk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyklym
cementowo - wapienny, mieszanina piasku, wody 1 spoiwa czyli wapna i cementu, tynk
kategorit I - dwuwarstwowy, gladki (obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm na
istniejacym podtozu.

3.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

3.2.1. Tynki cementowo - wapienne.

We wszystkich pomieszezeniach w ktérych przebywajg zolnierze tj. salach Zotnierskich i
szatniach oraz w miejscach projektowanych zamurowan i skué wykona¢ tynki wewnetrzne
gtadkie cementowo - wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gladkie. Tynki te
wykonac na scianach 1 sufitach. Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw nalezy
skuc wszystkie zniszezone tynki, w miejscach zawilgoconych $ciany osuszyc¢, ubytki scian
osulitow uzupehié, oczyscié ze starych powlok malarskich, wyrowna¢ podloze 1 na
przygotowanym podlozu mozna przystapi¢c do robdt tynkarskich. Tynki mozna
wykonywac poprzez nanoszenie na podtoze zaprawy tynkarskiej recznie lub mechanicznie.
Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy warstwe dolng
obrzutke imajaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podloza. Rodzaj obrzutki
zalezy od rodzaju podloza, a marka zaprawy na obrzutk¢ powinna by¢ wyzsza niz narzut.
Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz
przed jej stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowaé zaprawg cementowo - wapienng.
Zaprawa powinna mieé¢ konsystencje odpowiadajgcg 7 - 10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Narzut mozna wykonywaé bez paséw lub listew, $ciggajac go paca, a
nastepnie zacierajac packa drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosié od 8 - 15 mm.
Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty na gltadko. Gladka fakture tynkéw uzyskujemy
przez zatarcie powierzchni swiezego tynku twardg packa i usunigcie nadmiaru spoiwa za
pomoca pedzla. Przy wykonywaniu tynkdw nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na doktadng
recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdza¢ partie sktadnikow do zaprawy, szczegdlnie
ich wilgotnosé.

3.3. ODBIOR ROBOT
3.3.1. Odbior materiatow
Odbior materialow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwoscei technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji 1 innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materialow musi byc
potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialty do obrotu i
stosowania w budownictwie.
3.3.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementow zanikajgcych Iub ulegajgcych
zakryeiu).
Odbior miedzyfazowy robot powinien obejmowacé wydzielone fazy prac remontowych,
odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:
¢ sprawdzenie przygotowania podioza $cian w  tym: czystosci, gladkosci,
wytrzvmaltodcei, réwnoscei i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,
¢ sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od plaszczyzny 1
odchylenia krawedzi od linii prostej, dla tynku kategorii ni nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigekszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 metrowej,



¢ sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze
niz 2 mmna [ minie wigeej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3.5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6 mm powyzej 3,5 m wysokoscei,

¢ sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze
niz 3 mm na 1 m 1 nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami
plonowvmi (Sciany, belki itp.),

¢ sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnoscei,
itp..
sprawdzenie prawidlowos$ci zabezpieczenia naroznikéw oraz prawidlowosci i

bezpieczenstwa wykonania zabezpieczen.

3.3.3. Odbior koncowy
Odbiér koncowy robdt tynkarskich:
¢ sprawdzenie zgodno$ci wykonania z wumow3, niniejszg specyfikacjg itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréow oraz na
nodstawie protokoléw odbioréw miedzyfazowych,
prawdzenie jako$ei i prawidlowo$ci uzytych materialow na podstawie
protokoiow odbioru materialow

¢ sprawdzenia prawidlowosci wykonania podkladow i warstw tynkow,

4. PODLOZA 1 POSADZKI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
podiogowych i1 posadzkowych.

4.1 MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania podiég muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace
ich dopuszezenie do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg
bv¢ wiasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek i warstw
podposadzkowych. izolacji i klejenia majg spelniaé nizej okreslone wymagania techniczne

| estetyczne:

1.1. TECHNOLOGIA 1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.

stwa wierzchnia istniejgcej posadzki, ktora stanowi podloze pod posadzke musi
by¢ réwna, mocna i wystarczajaco gladka. Wszystkie peknigcia i nieréwnosci podloza
nalezy zlikwidowad przez nalozenie warstwy wyréwnujgcej z zaprawy szpachlowej, a
wystepy skué¢ i wyréwnaé w podobny sposob. Dopuszczalne odchylenie, przy

mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno
przekraczac 0,2% 15 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci pomieszcezenia.
4.4, PLYTKI CERAMICZNE - ROBOTY W ZAKRESIE ULOZENIA PEYTEK
CERAMICZNYCH
Prace rozbiorkowe:
o rozebranie istniejgcych plytek ceramicznych we wskazanych w projekcie
migjscach

frezowanie mechaniczne podktadu betonowego



¢ wywiezienie i utylizacja gruzu
Roboty wvkonczeniowe:
Wykonanie nowych warstw posadzek 1 wyrownania tynkow na $cianach:
¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej gr. do 3cm,
¢ zagruntowanie podloza preparatami gruntujgcymi,
o wykonanie warstwy samopoziomujgcej 1-3mm,
utozenie plytek terakotowych na podlogach
¢ Ulozenie plytek, glazura na $cianach,

¢ Fugowanie.

t.1.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod 45000000)

4.4.2.0g06lne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
amowa. projektem wykonawezym, pozostatymi SST i poleceniami Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Nadzoru.

+.4.3.Dokumentacja jaka nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawee w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

444 MATERIALY
¢ Tvnk — cementowo — wapienny
¢ QGrunt
s Klej do glazury i terekoty
s Terakota
o (lazura

e Fuga

4.4.6. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j



+.4.7. Sprzet do niezbednego wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot budowlanych zwigzanych z wykuciami w $cianie
otworow drzwiowych, remontem posadzek, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej,
wymiang instalacji elektrycznej 1 wod.-kan. do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Nadzorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt 1 przepisow BIOZ zostang przez Nadzoér zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

+.4.8. Sprzet i narzedzia do uktadania ptytek na scianach i podtogach

Do wykonywania robot okladzinowych nalezy stosowacé:
- szczotkl wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza.,
: szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
o narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
nace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych lub metalowe o wysokosci
zabkow 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,
o laty do sprawdzania rownosci powierzchni,
o poziomnice,
. mieszadta koszyczkowe napedzane napedzane elektrycznie oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,
o pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
o wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4.4.9. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robot
budowlanych 1 remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

zaakceptowanymi przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zaladunek. tansport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.4.10. WYKONANIE ROBOT
4.4.10.1 Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

+.4.10.2. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe




Ogélne zasady wykonywania robot :

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne
rozeznanie budynku 1 otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robot
budowlanyvch nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzié
potrzebne narzedzia 1 sprzet oraz wykona¢ odpowiedni urzgdzenia do usuwania z
budynku materiatu z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych
powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Prace rozbidrkowe posadzki
nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, skuwajac wylacznie plytki podlogowe i $cienne, a
w zaleznosci od stanu technicznego, réwniez podkiad betonowy w niezbednym
zakresie. Przy pracach rozbidérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie
obowlazujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych powinno sie¢ zaopatrzy¢ w
odziez robocza. helmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia, ktére sg uzywane
przy rozbiorce stale utrzymywaé w dobrym stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na
stropach. schodach itp. Znajdujgce si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia
uzytecznosci publicznej, latarnie, shupy z przewodami, drzewa itp. nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w
zastegu robot rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia

objazdy wyraznie oznakowaé. Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci
powyzej 4m nalezy zabezpieczyé pasami ochronnymi na linach umocowanych do
trwatych elementow budynki.

Zaleznie od warunkéw wszystkie rozbiérki w budynku mozna prowadzié recznie, przy
uzyciu miotdw pneumatycznych.

4.4.10.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania, fug
stosowa¢  nalezy wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-88/B-32250
.Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

4,411, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt powinno byé takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng
kontrole robdt 1 jakosci materiatow.

Marterialy powinny posiada¢ atesty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

¢ dokladnosci robdt posadzkarskich




o dokladno$¢ wykonania oktadzin $ciennych i posadzkarskich
4.4.12. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady 1 podstawa odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0.
Odbior jakosciowy robdt remontowych i modernizacyjnych powinien byé
dokonywany wg tych samych zasad co i robdt nowych, z tym ze ze wzgledu na
bezpieczenstwo szczegdlna uwage nalezy zwrocic¢ na roboty rozbidrkowe, zwigzane z
koniecznoscia usunigcia czedci starych 1 zuzytych elementéw budynku oraz
zasigpienia ich nowymi. Dlatego tez w przypadkach, gdy remont obejmuje bardziej
odpowiedzialne elementy konstrukeyjne, powinna by¢ uprzednio wykonana ekspertyza
techniczna. na podstawie ktorej zostaje opracowana dokumentacja projektowo -
kosztorvsowa dla robot remontowych danego obiektu. W dokumentacji tej powinna
bve wskazana kolejno$¢ 1 sposob prowadzenia robot rozbidrkowych i zastepowania
starych elementéw nowymi.

Podstawe odbioru robot remontowych stanowig:

a) dokumentacja projektowa

b) protoko! odbioru koncowego

¢) dokumentacja powykonawcza

d) ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

e) normy panstwowe 1 branzowe (PN i BN) oraz $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania nowych materiatéw 1 wyrobow (wydane przez ITB i IMBER)

f) wyniki badan jakodei niektdrych materiatdéw 1 wytrzymalosci elementow
przewidzianych do budowy.

Odbiory poszczegélnych rodzajow robot dzielg sie na: odbiory czeSciowe, tzw.
odbiory zanikowe 1 odbiér koncowy. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te czesci
robot. do ktdryech podzniejszy dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr koncowy
powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot,

Odbior materialéw, wyrobow 1 elementow

Kazda dostarczona na budowg partia materialdéw, wyrobéw lub elementéw powinna
by¢ sprawdzona przez komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w
zaswiadczenie o jakosci. Odbiorca moze uznaé, ze zaswiadczenie to jest wystarczajgce
lub moze dokonaé¢ dodatkowego odbioru, stosujgc badania zwykle lub peine. Badania
peine przeprowadza sig, jezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy nasuwajg
zasirzezenia na podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyklych, bgdz sg
nrzeznaczone do budowli szczegdlnie odpowiedzialnych ze wzgledu na ich prace
statvezng. warunki uzytkowania lub wysokie wymagania estetyczne.



Jezeli materialy, wyroby lub elementy nie sa objete normami polskimi lub
branzowymi. wowczas powinny uzyskaé swiadectwo dopuszczenia do stosowania,
wydane przez Instytut Techniki Budowlane;.
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1. Odbidr robét posadzkowych

Odbi6r czesciowy

W sklad odbiorédw czesciowych podtég wehodza odbiory:

- podloza (na gruncie lub stropie)

- warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdzwigkowych, przeciwwilgociowych)

- podkiadu pod nawierzchnig podlogowsy

- zachowania poziomu lub spadku - réwnosé podtoza

- prawidlowoscl osadzenia w podlozu elementow instalacji (np. wpustow
podiogowych)

- rozmieszczenia szezelin dylatacyjnych i ich wypeknienia.

Odbior warstw izolacyjnych podktadu pod nawierzchnie polega na sprawdzeniu :

- rodzaju. kolejnosci utozenia i grubosei warstw izolacji

- wytrzyvmalosci podkladu na $ciskanie i odpornosci na wgniatanie (w przypadku
nawierzchni z tworzyw sztucznych)

- grubosci podkiadu

- zachowania poziomu lub spadku oraz réwnosci podktadu, prawidtowosci osadzenia
w podkiadzie elementow instalacji.

4.4.12.2. Odbior koncowy
Odbior koncowy podlég polega na sprawdzeniu:

- dokumentacji wykonawczej - protokotéw badan materiatow warstw podlogowych,
protokoiow odbioréw miedzyoperacyjnych, danych w dzienniku budowy dotyczacych
warunkow przystgpienia do robdt podlogowych

- grubosci nawierzchni

- rownosci powierzchni

- w pomieszczeniach mokrych - pochylenia powierzchni

- wygladu zewngtrznego

- szerokoscl 1 prostoliniowosci spoin itp., prawidlowosei rozmieszczenia i wykonania
szczelin dylatacyjnych

- karencji do przekazania pomieszczen do uzytkowania w zaleznosci od rodzaju
uzyvtego kleju do przyklejania nawierzchni podlogowej do podktadu, oczyszczenia i
zmycla powlerzchni podiogi.

~ = -

4.4.12.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosei z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna




okresla¢ umowa.,

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

. aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materialow i wyrobdw,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty wykladzinowe 1 okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan 1 pomiardw sg pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokument sg
kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

lezell chociazby jeden wynik badan byt negatywny okladzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe. nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawic¢ jg ponownie do
odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
rwalosel  okltadziny Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
Lll‘klO\\'ll}'Ch,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca
zobowiazany jest do usunigcia wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie
| powtornie zgtosié¢ do odbioru.

W oprzypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich

uzupeknieniu.

7/ czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 wykonawcey.
Protoké! powinien zawierad:
. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ok}adzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

4.4.12.4.0dbioér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktérego

diugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
okiadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym




okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych

wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin.
Pozytvwny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
owarancyjne]. negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci

robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢c Wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.
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PODSTAWY PLATNOSCI

I. Ustalenia ogblne

Podstawa plainosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajgce sie na jej wykonanie.

Cena |

®

ednostkowa bedzie obejmowac :

robocizne bezposrednia,

wartose zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu.,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych)
itp..

wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (skiadowania odpadow
budowlanych, oplaty za dzierzawe placdw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
robot. ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych,
wydatkéw  mogacych wystapié w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$é zadania zaplaty dodatkowej za wykonanie robot

objetyeh ta pozycjg kosztorysowa.

.2, PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
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Zwigzane normatywy



@

WTWO Robét budowlano — montazowych Tom 1,2 — Budownictwo ogdlne
¢ Specytikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

¢ Projekt budowlany (architektura + instalacja sanitarna i elektryczna)

s Specyfikacje Techniczne

5. MALOWANIE

5.1".1. WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru
W projekeie przewidziano

robot  zwigzanych z wykonaniem powlok malarskich.
malowanie scian w tych pomieszezeniach farbami emulsyjnymi trzykrotnie

5.1.2. MATERIAL
J2.1.2.1. Farby emulsyjne
Farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania $cian i sufitow we

wszystkich pomieszezeniach sciany nalezy pomalowaé w pastelowych kolorach

B) np. Farba emulsyjna Nobiles — farba emulsyjna do zastosowan wewnatrz

¢ bezzapachowa
ISO 9001
Norma: WT —558/98

e ekonomiczna

¢ wydajna

Nobiles - Pokoj to nowa ekonomiczna farba emulsyjna do malowania wewnetrznych
powierzchni cementowo - wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowe - gipsowych.
Zastosowanie specjalnych surowcow pozwolito na osiggniecie konsystencji farby, ktéra
pozwala na jej tatwe naniesienie nawet grubymi warstwami na powierzchniach pionowych.

Zapewnia to duzg wydajnos¢ farby oraz utatwia réwnomierne pokrycie podtoza.

T A

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Bp wvrobu

Farba emulsyina na bazie polioctanu winylu

\Przeznaczenie Dekoracyjne  malowanie  podlozy  budowlanych
wewnetrznych  typu cementowo -  wapiennych,

[Kolory Bialy

|[Etekt deloracviny Mat

(Gestnéd Ok 15 olem’

Rozcienczalnik Woda pitna

Lemperatura zaptonu

Produkt niepalny

|Atesty, Certyfikaty

PZH

|Przechowywanie, Transport

Temp. 5-25°C, miejsca ostonigte przed stoncem i z dala od

zrodel

| Termin waznosci

12 miesiecy

'11. SPOSOB UZYCIA

| Przveootowanie

orodukiu do|Farbe dobrze wvmiesza¢., w razie potrzebv rozcienczve
Metody i parametry naktadania Dodatek |Lepkos¢ |Srednica |[Cisnienie |Zalecana
rozcienczal | (bmm) dyszy kPa ilos¢
nika [%] |[sek.] [mm] warstw
Pedzel. walek Forma 23




| Warunki malowania

Temperatura powyzej 5°C

{Wysychanie w

dobrze

lwentylowanych . nadaje sig do manipulacji - 3 h
Lunatrzanveh)  namieczezeniach _ale widdacnndéet nnovutlawme -2 h

[Powtorne malowanie 2h

Wvdainosé Ok. 8 m*/l

' Mycie narzedzi

Natychmiast po uzyciu - obficie wodg, zaschnigtg farbe
rozcienczalnikiem nitro

[Opakowania

11:31:51:101: 201

Warunki malowania Temperatura powyzej 5°C, pomieszczenia dobrze
wentylowane (wietrzone)

Wysychanie W dobrze|e  nadaje si¢.  do  manipulacji - 20 h

wentylowanych » whasnosci uzytkowe - 72 h

Powtérne malowanie 24 h

(Wydajnos¢ Ok. 10 m*/1

Mycie narzedzi

Nobiles — rozcienczalnik do farb i emalii olejnych i

NV | 1 21

i

)

C) np. SUPERMAL farba olejna do malowania powierzchni cementowo - wapiennych

Onis produktu - farby oleine] SUPREMAL

Emalia olejno-ftalowa SUPERMAL produkowana z wysokiej jakosei zywicy ftalowej
modyfikowanej olejami rodlinnymi z dodatkiem sykatyw, srodkéw pomocniczych i
pigmentow. Stosowana jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni
drevwnianych. drewnopochodnych: okien, drzwi, mebli itp., tynkéw i metali, uzytkowanych
wewnatrz 1 na zewnatrz pomieszcezen. Uzyskane powtoki charakteryzuje wysoki potysk,
odpornos¢ na wode 1 zmienne czynniki atmosferyczne. Jest doskonale przyczepna do

podloza 1 powlok farb podktadowych.

EMALIA OLEJNO-FTALOWA

WLASCIWOSCI WYROBU
¢ idealna sniezna biel e lepkosé (kubek Forda f4mm), 200C s 80-
uwwale zywe kolory 130

doskonale przyczepna do podtoza

o gestos¢, najwyzej [g/em’] 1,5

o nie zawiera szkodliwych zwigzkdw | e czas schnigeia warstwy 1-2mm, w temp.
olowiu i chromu 20+20C przy wilgotnosci wzg. powietrza
55+5%
okres gwarancji: opakowania: e stopien 3, najwyzej [h] 12 zawarcie
I§ miesiccy od | e puszki metalowe: | substancji lotnych, najwyzej [%] 40

daty produkeji

021 041,
1,2514511101

0,75 1, | e wyglad powtoki potysk
e Atest PZH: HK/B/0997/02/97,
HK/B/0743/03/2000, HK/B/0264/02/2001

PN-C: 81607:1998

wvdajnosé:

¢ do 12 m7/I przy jednokrotnym malowaniu

dostepne kolory:
e bialty + kolory wg karty kolorow,
dostepna takze jako baza w systemie




kolorowania SNIEZKA kolor, kolory
bialy i czarny dostgpne takze w wersji
matowej

5.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

J.1.3.1. Malowanie Scian i sufitow

Sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach nalezy pomalowa¢ farbami emulsyjnymi
min. Dwukromie, a w przypadku stwierdzenia przeswitdw i przebarwien malowac do ich
usuniecia.. Malowanie nalezy wykonywaé po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
poprzedzajacych; tj. ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podidg,
wykonaniu bialego montazu, wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powlok
malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegétowego omowienia. Stosowanie
farb emulsyjnych wg opisu na opakowaniu farby. W projekcie nie podano kolorystyki
wewnetrznej obiektu, zaleca sig¢ zastosowanie jasnych kolorow na $cianach. Wskazane jest
stosowanie farb olejnych przygotowanych przez producenta. Uzyskane powtoki (tatarskie
emulsyjne 1 olejne powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezyntekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawac
aksamime - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

Ponize] podano przykladowe technologie wykonywania powlok malarskich zalecane przez
producenta farb emulsyjnych.

[.3.1.a. Technologia wykonania - malowanie farbami emulsyjnymi NOBILES
VMALOWANIE NOWYCH PODLOZY: Podloze przed malowaniem powinno byé
odtluszczone 1 czyste oraz odpowiednio wysezonowane. Plyty kartonowe - gipsowe
nalezy wstgpnie zagruntowa¢ podkladem Nobiles - Podktad do Piyt Kartonowe -
Gipsowych. Zaleca sie nakladanie 2 + 3 warstw farby Nobiles - Pokdj w odstepach 2
godzinnych.

¢ MALOWANIE RENOWACYJNE: Usunag¢ skredowane i zloszczone powloki.
Ubytki 1 spekania oraz rysy uzupelni¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Podloze
oczysci¢ od pyhu i kurzu oraz odtluscié. Na tak przygotowane podtoze natozy¢ farbe
Nobiles - Pokoj w sposdb podany jak dla nowych podiozy.

5.1.4. ODBIOR ROBOT:

3141 Odbior materialow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materialéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji 1 innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialtow musi byc
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i
stosowania w budownictwie. Dla farb i lakieréw nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage by
zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i srodowiska.

30420 Odbiory miedzyfazowe  (czeSciowe i elementow zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu)




Odbior miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich,
odbior miedzylazowy powinien obejmowac:

¢ sprawdzenie przygotowania podioza (tynkow, metali, drewna, betonu) do
malowania,

o sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci 1 réGwnomiernosei
barwy. gladkoscl, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, scieranie,
zmyvwanie. jakoscei potysku, twardosci powloki itp.

3.1.4.3. Odbidr koricowy
Odbior koncowy robdt malarskich obejmuje:

o sprawdzenie zgodnosci wykonania z umowa, niniejsza specyfikacjg itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardéw,

o sprawdzenie jako$ei 1 prawidlowosci uzytych materiatow,

e sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podtozy i wykonania powlok malarskich,

¢ badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie
wezesniej niz po 7 dniach od zakonczenia prac,

¢ badania powlok malarskich olejnych przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 7
dniach po ich zakonczeniu.

3.2, MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH

5.2.1. WSTEP

W niniejszym punkeie specyfikacji omowiono sposéb wykonania i odbioru robdt
malarskich dotyczacych elementow stalowych.

Elementy stalowe nalezy malowaé farbami ftalowymi do metalu, dwukrotnie.

5.2.2. MATERIALY
Farby ftalowe do metalu

¢ farba ftalowa gruntujaca, zabezpieczajgca elementy wewnetrzne i zewnetrzne z
metali, o zawartosei aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawartosci otowiu i
chromu. nieszkodliwa dla $rodowiska, istnieje duza dostepnosé na rynku srodkow
cruntujacych uniwersalnych spetniajgcych te wymagania,

o farba ftalowa zewnetrzna na zagruntowany metal, mozna zastosowaé farbe
chlorockauczukowa, farba powinna spelniajaca nastepujace wymagania; dobra
przyczepno$é, bez  zawartosci  otowiu, nieszkodliwa dla  srodowiska,
wysokoelastyczna, odporna chemicznie, o dobrym i réwnomiernym kryeciu
powierzchni 1 krawedzi, odporna na uderzenia.

[nformacja techniczna CHLOROKAUCZUK - EMALIA

e wydajna,
e szybkoschnaca, ISO 9001
e elastyczna. Norma: WT-87/90

Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia to doskonaty produkt do dekoracyjnego malowania
powierzchni stalowych zeliwnych, urzadzen eksploatowanych w warunkach atmosfery
przemystowe], miejskiej 1 wiejskiej. Emalie te mogg by¢ rowniez stosowane do malowania
betonu i tynkdw. Powtoki emalii charakteryzujg sig¢ rowniez elastycznoscig i odpornoscia
na inne czynniki mechaniczne.




L CHARAKTERYSTYEKA PRODIIKTII

[ Tvn wvrobu Emalia chlorokauczukowa modvfikowana

{Przeznaczenie Dekoracyjne i ochronne malowanie urzadzen i konstrukcji
Py | 1

Kolorv Wo kartv RAL oraz koloréw obowiazuiacvch w Nobilesie

Efekt dekoracviny Polvsk

Gestosé Ok. 1.5 g/em’

Rozcienczalnik Nobiles - Rozcieficzalnik do wyrobdw chlorokauczukowych

21

Temperatura zantonu

owvzei 21°C

Atestv. Certvfikaty

PZH

Przechowywanie, Transport

Temp. 5-25°C, miejsca ostonigte przed stoncem i z dala od
LA % |

Termin waznosci

15 miesiecv

SPOSOR UIZYCIA_

Przygotowanie produktu do

Emali¢ dobrze wymiesza¢, w razie potrzeby rozcienczy¢

stosowania Nobiles - rozcienczalnikiem do wyrobow

Metody i parametry naktadania Dodatek Lepkosé Srednica |Ci$nienie|Zalecana
rozcienczalni|[4(mm) [sek] |dyszy kPa ilos¢

Pedzel. walek Forma 1

Natrvsk pneumatvezny 5+10 23533 1.5+2 300+500 |2

Natrvsk hvdrodvnamicznv Max. S 60+110 0.35+0.45 [250+400 [1

Warunki malowania Temperatura powyzej 5°C, pomieszczenia dobrze

1xzamtxlaviana

Wysychanie W dobrze
wentylowanych

1%

e nadaje si¢ do manipulacji - I8 h
e wilasnosci uzytkowe - 72 h

Powtérne malowanie

Po 10 dniach lub mokro na mokro max. 3 h

Wydainosé

Ok. 7 m*/I

tviycie !EE‘;E'Z{?dZI

Nobiles - Rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych

£ |

Opakowania

181121

[
)

S |

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

5.2.3.1. Malowanie elementow stalowych

Elementy stalowe przed malowanie nalezy oczysci¢ z rdzy, resztek powtok malarskich itp.
do [1I - go stopnia czystoscl 1 odtluscié. Stopien III przygotowania powierzchni uzyskuje
sie poprzez oczyszczenie reczne - mechaniczne przy uzyciu miotkéw pneumatycznych,

stall poddaje si¢ dziataniu plomienia palnika gazowego - acetylenowe - powietrznego lub

acetvlenowe - tlenowego, a nastgpnie przy pomocy szczotek usuwa si¢ luzno przywarte
zanieczyszezenia. Elementy oczysci¢ nalezy réwniez za pomocg piaskowania. Nalezy
rowniez przed malowaniem podda¢ powierzchnie odtluszczeniu. Odtluszczenie wykonac
poprzez zmycie zatluszezonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po
dokfadnym oczyszczeniu elementow stalowych nalezy zabezpieczyé oczyszczone
Nalezy powierzchni¢ zagruntowaé jedna warstwg $rodka
gruntujacego. a nastgpnie pomalowaé dwukrotnie warstwg nawierzchniows ftalows
powloke antykorozyjng odporng na dzialanie czynnikoéw zewnetrznych i
mechaniczne uderzenia. Srednia grubo$é powloki antykorozyjnej powinna wynosié¢ od 20

powierzchnie przez korozja.
tworzaca

+ 40 un.




3.2.3.1.a. Dodatkowe zalecenia dotyczgce stosowania Nobiles - Chlorokauczuk — Emalig

¢ MALOWANIE NOWYCH PODLOZY: Podloze przed malowaniem powinno byé
suche odttuszezone i1 czyste oraz zagruntowane podktadem Nobiles - Chlorokauczuk
- Podkiad. Warstwe podkladowa najlepiej przeszlifowac i usungé powstaly pyt. Tak
przygotowane podloze pomalowaé¢ Nobiles - Chlorokauczuk - Emalig. Zaleca sie
nakladanie dwoch warstw emalii metoda mokro na mokro w odstepach max. do 3
codzin. Powtorne malowanie powinno by¢ minimum po 10 dniach.

o MALOWANIE RENOWACYINE: W razie potrzeby usunaé resztki starej,
luszczace] sig powtoki. Odkryte podloze stalowe lub zeliwne pomalowaé podktadem
Nobiles - Chlorokauczuk - Podktad. Po wyschnigciu przeszlifowaé i usunaé¢ powstaly
pyl. Tak przygotowane podloze pomalowaé Nobiles - Chlorokauczuk - Emalig w
sposob podany jak dla nowych podiozy.

5.2.4. ODBIOR ROBOT

.24 1 Odbior marerialow

Odbior materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.,
Jakos¢ materialow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakieréw nalezy szczegdlnie
zwrocic uwage by zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla ludzi i $rodowiska.

52420 Odbiory miedzyfazowe (czeSciowe i elementow zanikajgcych lub ulegajgeych
zakryciu)

Odbior miedzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich,
odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

¢ sprawdzenie przygotowania podtoza metali do malowania,
sprawdzenie powlok malarskich; grubosei powlok, jednolitosci i réwnomiernosci
barwy. gladkosci, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie,
zmywanie, jakosci potysku, twardosci powtoki itp.,

5.2.4.3. Odbior kovicowy
Odbior koncowy robdt malarskich obejmuje:

¢ sprawdzenie zgodnosci wykonania z umowa, niniejszg specyfikacja itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokolow
odblorow miedzyfazowych,

¢ sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow,

¢ sprawdzenie dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robot,

¢ sprawdzenia prawidfowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich,

¢ badania powlok malarskich przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 7 dniach po

ich zakonezeniu.

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robodt zwigzanych z wykonaniem nowych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych.

6.1.2. MATERIALY




Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspekiora nadzoru stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa 1 SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uzywane za wartosci docelowe, od
ktoryeh dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatdw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji. W
przvpadku. gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektows lub SST
maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4, Zabezpieczenie terenu budowy

\Wykonawcea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
koniraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosei i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony
W Ceng umowna.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotvezacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przvezyn powstalych w nastgpstwie jego sposob dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem  zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksveznymi,

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

D) mozliwoscig powstania pozaru.

2.6, Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
unzymywac sprawily spizet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
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6.1.2.1. Drzwi wewneltrzne

Drzwi tvpowe plytowe profilowane, petne. wzmocnione, rama wykonana z klejonego
drewna iglastego obtozona obustronnie ptyta HDF, wypelnienie ptytg wiérowg otworowa,
akcesoria: rzy zawiasy czopowe, zamek na wktadke, klamka z szyldem.

6.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

6.2.3.1. Osadzanie drzwi metalowych:
1) Drzwi nalezy osadzi¢ w odciezu $ciany i przymocowaé¢ do budynku za pomocg
kotew. ktére powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia.

2) Drzwi stalowe wewnetrzne korytarzowe powinny posiadaé¢ kotwy umozliwiajgce
ich przyspawanie do marek stalowych znajdujacych si¢ w scianie budynku.

3) Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich oscieznice nalezy odpowiednio ustawié
I wypoziomowag.

+) Przy stosowaniu innych sposoboéw mocowania nalezy dostosowaé sie do

aktualnych instrukeji technicznych.

Drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkownikow

i ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport urzadzen do pomieszczen

i

technicznych.

Drzwi zewnetrzne powinny by¢ otwierane na zewnatrz.

) Drzwi do wyjs¢ ewakuacyjnych powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.
Drzwi powinny si¢ lekko otwieraé¢ i zamykaé, zamkniete skrzydta powinny dobrze
przylegaé do oscieznicy.
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6.2.3.2. Whudowywanie stolarki drzwiowej
1) Whbudowywanie drzwi powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
(kierunki otwierania, szerokosc, wysokos¢, wentylacja, rodzaj materiatu itp.).

2) Przed trwalym zamocowanie o$cieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i
w poziomie, a w przypadku drzwi bezoscieznicowych - takze osiowe ustawienie
rzpieni hakow zawias kotwionych w osciezu.

3) Po  zamocowaniu o$cieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i okué
zamykajacych.

4) Drzwi po wbudowaniu nalezy doktadnie zamkna¢, po zamknieciu musza doktadnie
przylegaé do oscieznicy.

6.2.4. ODBIOR ROBOT
6.2.4.1. Odbior marerialow
Odbior drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbior ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci=
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie
ich wymiarow. ksztaltu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach,
zabezpieczenia elementu przed korozja dla drzwi stalowych, aprobat technicznych,
cokumentacji 1 innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi  by¢
potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sg:

e certylikat na znak bezpieczenstwa,




o certyfikar zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

6.2.4.2. Odbiory elementow po whudowaniu i wykonczeniu
Odbiodr robét powinien obejmowaé wydzielone fazy robdt remontowych, odbidr powinien
obejmowac:

¢ prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlanej,

o dokiadnosc uszezelnienia oscieznic,

¢ prawidlowos¢ dzialania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

¢ zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

¢ inne ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.
Zwszysikich czynnodel wykonanych i1 przeprowadzonych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6.2.4.3.0dbior koxicowy
Odbior koncowy robot obejmuje:

o sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowsg, niniejszg
specyiikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin 1 pomiarow
oraz na podstawie protokotow odbiordéw ww. 1 zapiséw w dzienniku budowy,

¢ sprawdzenie jakosci 1 prawidlowodei uzytych materialdbw na podstawie protokotow
odbioru materiatéw

o sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany okien nalezy dokona¢ po
uzyskaniu przez nie petnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

. OSCIEZNICE

6.3.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem oscieznic zwigzanych z wymiang drzwi

(5]

6.

zewnetrznych 1 wewngtrznych.

™

2. MATERIALY
2.1, Oscieznice stalowe wewnetrzne
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¢ do drzwi zaznaczonych na zestawieniu stolarki drzwiowej wewngtrznych zastosowac
oscieznice stalowe ocynkowane, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
1.2 mm , malowane farbg proszkowe na kolor , akcesoria: zawiasy czopowe,
uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze popielatym, kotwy

montazowe,

6.3.2.2. Oscieznica stalowe do drzwi zewnetrznych
o metalowa systemowa, z blachy ocynkowanej grubosci 1,5 mm, w kolorze drzwi
zewnetrznveh, z profilem uszczelniajagcym, akcesoria: trzy zawiasy czopowe,
uszczelka gumowa w kolorze, dybie montazowe, prog ze stali nierdzewne;.

6.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Montaz oscieznic metalowych - osadzania oscieznic metalowych nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, jak nizej:
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Oscieznice drzwiowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone
w trakcie ich murowania przez wpuszczenie plytek w ksztaltownik stojakow
oscieznic oraz powigzanie kotwami wpuszczonymi w spoing muru.

W murach cienkich do 25 cm grubosci oécieznice powinny by¢ osadzone w trakcie
murowania przez wpuszczenie cegiel w ksztaltownik stojakéw o$cieznic 1
zwiazanie ich z murem kotwami wpuszczonymi w spoing poziomg muru na
gtebokos¢ co najmniej 150 mm.

Oscieznice drzwiowe w murach grubych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania przez wpuszczenie plytek w ksztaltownik stojakow oscieznic oraz
powigzanie kotwami wpuszezonymi w spoing na diugos¢ 250 mm.

Oscieznice naroznikowe do $cian bardzo grubych nalezy wbudowywaé na
krawedzi osciezy otworu drzwiowego w Scianie.

Przyv osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania Scianki nalezy dokfadnie
podeprze¢ rozporka, a po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomocg desek
lub w inny sposdb zaleznie od rodzaju oscieznicy.

Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w
uniezdzie mozna byto je obmurowaé lub osadzi¢ w zaprawie cementowe;.

Kotwy w ogcieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich odstep od progu i
nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Odcieznice nalezy osadza¢ tak, aby $rodek oscieznicy doktadnie pokrywat si¢ z
osig otworu drzwiowego w $cianie (oscieza).

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem
glebokosdcei wpuszezenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Zewnetrzne plaszezyzny oscieznicy stalowej powinny by¢ oddalone od
zewnetrznej plaszczyzny $cianek surowych o 25 mm, a potgczenia oscieznicy z
sama $ciankg powinno byé tak wykonane, aby profil oscieznicy byl catkowicie
wypelniony $ciankg 1 zaprawa.

Odleglo$¢ miedzy czolem écianki dzialowej a stojakiem oscieznicy powinna
wWynosié¢ co najmniej 15 mm, a wolna przestrzei powinna by¢ wypelniona zaprawg
murarska.

Osadzenia odcieznicy dokonuje sie tak, aby polki stojakéw i nadproza oscieznicy
po strome skrzydta drzwiowego tworzyly jedng plaszczyzng.

Oécieznice w trakcie osadzania powinny byé zabezpieczone przed odksztatceniami
pod wplywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

Po ustawieniu oécieznicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego
ustawienia o$cieznice obmurowuje sig.

Obmurowania oscieznicy dokonuje sie rownolegle z murowaniem wewngtrznych
$cianek dziatowych oraz $cian lub muréw nosnych i obwodowych.

Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg cementows.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzaé poloZenie oscieznicy czy nie odchylita
sie od pionu.

Po zabudowaniu oscieznicy przestrzen miedzy oscieznica a murem powinna by¢
wypelniona catkowicie zaprawa murarska, a w razie moznosci réwniez kawatkami
cegiel.

Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub. podbetonowanie
listy progowej.
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Przy osadzaniu oscieznic stalowych w scianach uprzednio wykonanych nalezy
wykué

gniazda na kotwy, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow oscieznicy
oraz wpuszczeniu kotew zaklinowa¢ oscieznice silnie w murze. Zalewanie kotew -
od gbry przez plaskie lejki.

Odcieznice skladane moga byé osadzane tylko w pomieszczeniach wewnagtrz
lokalowych. W $cianie zewnetrzne] jest zabronione.

22) Do osadzania oscieznic moga by¢ stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne

na drgania.
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6.3.4. ODBIOR ROBOT
6.3.4. 1. Odbior materiatéw
Odbior oscieznic przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie
ich wymiarow. ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach,
zabezpieczenia elementu przed korozja, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialdéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszezajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sg:
o certyviikat na znak bezpieczenstwa,
o certyfikat zgodno$ei lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
0.3.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Odbior robét powinien obejmowaé wydzielone fazy robot remontowych, odbidr powinien
obejmowac:
o prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlane;,
¢ dokladnosc uszczelnienia oscieznic,
¢ zgodnos¢ wbudowanego elementu,
¢ inne ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.
6.3.4.3. Odbior koricowy
Odbiér koncowy robot obejmuje:
¢ sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows, umows, niniejszg
specviikacja itp.. sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardéw
oraz na podstawie protokoléw odbioréw ww. i zapisow w dzienniku budowy,
¢ sprawdzenie jakosci i prawidlowosei uzytych materialéw na podstawie protokolow
odbioru materiatow

EDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
7.1 W zakresie wymiany stolarki okiennej
Prace rozbidrkowe:

- demontaz stolarki okiennej wraz z o$cieznicami
- demontaz istniejgcych parapetéw zew.




- wywiezienie i utylizacja gruzu na odlegtos$¢ 17km

Robotv wvkonczeniowe:
- montaz stolarki okiennej z akcesoriami:
- montaz parapetdw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze biatym o szerokosci
25cmdl 1.95m

7.1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod 45000000) ,, Wymagania ogdlne™

=y -

/.12, Ogdline wymagania dotyczgce wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z
umowa. projektem  wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Nadzoru.

ot ] ¥ ¥

/.1.5. Doloumentacja jaka nalezy przedstawi¢ w trakeie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanvmi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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/.2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materialow

OUgolne wymagania dotyczgce materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne

7.2.2. Stolarka okienna

Stolarka okienna winna posiadaé nastepujgce dane techniczne okien:

o profil minimum czterokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego
do materiatlow niezapalnych, wewnatrz wzmocniony ksztalttownikiem stalowym,
bezolowiowy 1 bezkadmowy szeroko$ci powyzej 7cm

¢ szyba zespolona float 4-16-4, (wymagany wspotczynnik U = 1,0 W/m?**K)

¢ wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw = 32-34 dB

o lunkcja — skrzydla uchylno-rozwierne, rozwierne

o kolor biaty

o blokada blednego potozenia klamki

¢ nawiewniki okienne higrosterowane lub cisnieniowe

Do montazu okien nalezy uzy¢ pianki poliuretanowe]j jednosktadnikowej i silikonu do
uszezelniania stolarki od zewnatrz. Parapet zewnetrzny z blachy stalowej powlekane;j
szer. 0.25¢cm grubos$é min 0,55mm , w kolorze brgzowym.

7.3. SPRZET

-
/

/.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu




Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt budowlanych zwigzanych z wykuciami w $cianie
otworow drzwiowvch, remontem posadzek, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej,
wymiana instalacji elektrycznej i wod.-kan. do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Nadzorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez Nadzor zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

7.5.3. Sprzet i narzedzia do wykonywania okladzin

Do wykonvwania robot okladzinowych nalezy stosowacd:

e szezotki wlosiane lub druciane do czyszcezenia podtoza,

¢ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

¢ narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

o pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12
mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

o laty do sprawdzania rdéwnosci powierzchni,

e poziomnice.

¢ mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

¢ pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

7.4. TRANSPORT

/.41, Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt
5.0.

7.4.2. Transport materialéw

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w skiad robot
oudowlanyeh 1 remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zaladunek. transport 1 rozladunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.
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7.5. WYKONANIE ROBOT




7.5.1. Zasady ogdélne wykonania robot

v
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Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.1.

7.7, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robodt powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jakos$¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i
jakosel materiatow.

Materialy powinny posiadac atesty okreslajgce w sposob jednoznaczny ich cechy.

“ontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- sposobu wyvmiany stolarki drzwiowej i okiennej

- dokladnosci robdt posadzkarskich

- dokladnosé wykonania okladzin $ciennych 1 posadzkarskich
y

7.6.  ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady I podstawa odbioru robét

Dgdlne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0. Odbior
1akosciowy robét remontowych i modernizacyjnych powinien by¢ dokonywany wg tych
samych zasad co 1 robdt nowych, z tym ze ze wzgledu na bezpieczenstwo szczegolna
awage nalezy zwrocicé na roboty rozbiorkowe, zwigzane z koniecznoscig usunigcia czesci
starveh 1 ozuzytyeh elementdéw budynku oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w
przypadkach. gdy remont obejmuje bardziej] odpowiedzialne elementy konstrukcyjne,
powinna by¢ uprzednio wykonana ekspertyza techniczna, na podstawie ktérej zostaje
opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa dla robdt remontowych danego
obiektu. W dokumentacji tej powinna byé wskazana kolejnos¢ i sposdb prowadzenia robot
rozbidrkowyvch i1 zastepowania starych elementoéw nowymi.

Podstawe odbioru robot remontowych stanowig:

a) dokumentacja projektowa

bj protokot odbioru koncowego

¢) dokumentacja powykonawcza

d) .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ 1.
Roboty ogélnobudowlane”, opracowane przez ITB 1 wydane przez ,,Arkady" w 1989r.

¢) normy panstwowe 1 branzowe (PN 1 BN) oraz swiadectwa dopuszezenia do stosowania
nowyveh materiatdéw 1 wyrobow (wydane przez ITB i IMBER)

) wvniki  badan jakosci niektorych materiatow 1  wytrzymatosci elementow
przewidzianych do budowy.

Odbiory poszcezegdlnych rodzajéow robdt dzielg si¢ na: odbiory czesciowe, tzw. odbiory
zanikowe 1 odbior koncowy. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te czesei robdt, do ktdrych
poznicjszy dostgp jest niemozliwy lub utrudniony. Odbior koncowy powinien by¢
przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbiér materialow, wyrobéw i elementéow




T

Kazda dostarczona na budowe partia materiatow, wyrobow lub elementéw powinna by¢
sprawdzona przez komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w
zaswiadczenie o jakosci. Odbiorca moze uznaé, ze zaswiadczenie to jest wystarczajgce lub
moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujgc badania zwykte lub pelne. Badania pelne
przeprowadza  sig. jezeli dostarczone materialy, wyroby czy elementy nasuwajg
sastrzezenia na  podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyktych, badz s3
przeznaczone do budowli szczegbélnie odpowiedzialnych ze wzgledu na ich prace
statvezng. warunki uzytkowania lub wysokie wymagania estetyczne.

Jezell materialy, wyroby lub elementy nie sa objete normami polskimi lub branzowymi,
wowezas powinny uzyska¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez
Instytut Techniki Budowlane;.

7.6.1. Odbidr robdt stolarskich

Roboty wymiany stolarki drzwiowe]j powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
I pomiardw sa pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny stolarka drzwiowa nie powinna by¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjacé jedno z nastgpujacych rozwiagzan:

- jezeli 1o mozliwe, nalezy poprawié nieprawidtowosci i przedstawi¢ jg ponownie do

odbioru.

- jezeli odchvlenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
stolarki okiennej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
Jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku. gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych prac, wykonaé je ponownie i powtérnie zglosic¢
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosei dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich

uzupetnieniu.

/. czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli

Zamawiajacego 1 Wykonawey.

Protokot powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji
- ocene wynikow badan
- wykaz wad 1 usterek ze wskaZnikiem mozliwosci ich usuniecia
stwierdzenie zgodnoscl lub niezgodnosci wykonania wymiany stolarki okiennej i
drzwiowe]j z zamdwieniem.

Protokdl odbioru koncowego jest podstawowag do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawceg,

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktdrego diugosé
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki
drzwiowe] po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnyveh robét  poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidor pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej stolarki okiennej z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt™.

1.7.2. Odbiér pogwarancyjny




Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktorego
dlugosc jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena
stanu okiadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt".

Pozyviywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwaran-
cvinej. negatvwny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplvwem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢c Wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych okladzinach.

7.8. PODSTAWY PLATNOSCI

/.8.1. Ustalenia ogllne

Podstawa plamosdei jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

— robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartosc pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi,

—  koszry posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru. koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych) itp.,

— wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (skladowania odpadéw
budowlanych, oplaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcey),

— 7zvsk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych,

— wydatkédw mogaceych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawece za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania zaptaty dodatkowej za wykonanie robot objetych
tg pozycja kosztorysows.

7.9, PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

=

7.9.1.Zwigzane normatywy

- WTWO Robot budowlano — montazowych Tom 1,2 — Budownictwo ogolne
— Specviikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

—  Projekt budowlany (architektura + instalacja sanitarna i elektryczna)

— Specytikacje Techniczne

1.9.2. Zalecane normy




Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN) w tym w szczegdlnosci NORMY :

PN -71/B - 10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wiytvezne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa
1974 1.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.

BN -80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.

nstrukeje I'TB 63/67 - Stosowanie farb do malowania wnetrz i elewacji budynku.

PN - 87/B - 02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszezen w
oudynkach. Izolacyjnosé¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz  izolacyjnosé
akustyezna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN - 68/B - 10020 Roboty murowe z cegly.

PN -63/B - 06251 Roboty budowlane i zelbetowe.

PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane.

PN -36/B - 06024 Wytyczne wykonania robdt ziemnych.

PN -75/B - 10121 Okladziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych .

PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymalosciowych.
PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

wyirzymatosciowych.

PN - 88/B - 32250 Marerialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN - B-30020:1999 Wapno.

PN - 79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN -90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN -B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN - ISO = 9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci 1 zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN -B-13079:1997 Szklo budowlane. Szyby zespolone.

BN -75/7150 - 03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

Zalecane dokumenty:

Specyiikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne
(kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2004 rok.

specyliikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Pokrywanie podtog i
scian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom I czesé
4 wyvdawnictwo ,,ARKADY™ — 1990 rok.

Wspolny Stownik Zaméwien CPV

Kody robot budowlanych i remontowych przewidziane w budynku Gimnazjum nr 11
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45453000-7 Roboty remontowe i1 renowacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45211310-3 Roboty budowlane w zakresie tazienek




45262300-6

Roboty murarskie i murowe
Tynkowanie

Pokrywanie podtég i scian

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

mgr inz. Tomasz Lisowski




