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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob®tzebudowa drég gminnych w Kaiinie.

D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teciaznej D-00.00.00 sswymagania ogolne dotysze
wykonania i odbioru robét ktére zostawykonane w ramach:

Obiekt: Przebudowa dr6g gminnych w miejscowsci Kar §cino.

Adres budowy: Karscino, dziatki nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 171/89, 32, 139/8, 60, 30, 63, 143/4,
obreb Karscino, gm. Karlino.

Inwestor: Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6,78-230 Karlino

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawtzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nglge
stosowa w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcig 1
Przebudowywane drogi gminne zlokalizowane gsw terenie zabudowanym miejscow&ei Karscino, gm.
Karlino. Opracowanie obejmuje swoim zakresem gtows droge przebiegajpca przez miejscowdé
Kar $cino, zlokalizowar na dziatkach nr 146/1, 146/2, obr. Kaftino, jak i boczne drogi dojazdowe, ktore
stanowig dojazdy do poszczegolnych posesji w miejscoso
Obecnie jezdnia gtéwnej drogi dojazdowe] posiada naierzchnie bitumiczna o szerokdci pasa jezdnego
okoto 3,5 m. Natomiast pozostate drogi posiadgjnawierzchnige w czsci brukowa a w casci ziemm
ulepszamn ttuczniem i zuzlem.
Rzedne ksztattuja sig w granicach 35,50 + 39,50 m n.p.m.
Ponadto drogi posiadaj petna infrastruktur ¢ techniczm tzn. wystgpuja: sie¢ wodochhgowa, si€ gazowa,
kable teletechniczne, kanalizacja sanitarna oraz &t energetyczna napowietrzna
Konstrukcj ¢ jezdni, parkingdw oraz chodnikdw naley wykonaé¢ zgodnie z Projektem Technicznym.

1.3 Zakres Rob6t obgtych ST
1.3.1 Wymagania ogélne nalerozumie i stosow& w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
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1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pogej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catcé¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego &%¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
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1.4.3 Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie zobgmmjacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzmkolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekamya polecé i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawicprojektantem.

1.4.4. Jezdnia - az¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwmpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktna

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.8 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzeszyt z ponumerowanymi stronami,zgity
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdago,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.10.Materialy - wszelkie tworzywa nieztne do wykonania rob6t, zgodne z dokumemtgmjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirspektora Nadzoru.

1.4.11.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozkladania oy od ruchu

na poditae gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna e nawierzchni staca do przenoszenia ohgén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

b) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladéasie z jednej lub dwéch warstw.

¢) Podbudowa pomocnicza - dolnaéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podida. Maze zawieréd warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

d) Warstwa odsgczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedosgtaj s do nawierzchni.

1.4.12.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.13 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieadwnie: obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uszlzer chronicych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.15.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriaazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynniei na
terenie budowy oraz za ich zgoda@ dokumentagj projektovs i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniapiawnymi i administracyjnymi, lokalizag;j i
wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone Iniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyviaitr
na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja projektowa zawiera SpemjE Istotnych Warunkéw Zamowienia,
przedmiar robét oraz Specyfikacje Techniczne.
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Po uzyskaniu kontraktu wykonawca otrzyma dwa komngle egzemplarze Dokumentacji Projektowej
zawierajicej: opis techniczny, g&¢ rysunkows, cz:$¢ kosztorysow oraz Szczegotowe Specyfikacje techniczne.

Po przyznaniu kontraktu wykonawca opracuje w rantaty ofertowej ns dokument:
— projekt oznakowania placu budowy
- powykonawcz dokumentagj geodezyijn.

- projekt organizacji ruchu na czas budowy (wraz goalnieniem z whciwym organem zasgizapcym
ruchem)

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatk@e&umenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanovgi czg$¢ umowy, a wymagania okslene w chaéby jednym z nich $ obowihzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumeiitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpwje kolejngé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

1) umowa

2) oferta wykonawcy

3) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
4) szczegotowe specyfikacje techniczne

5) dokumentacja projektowa

6) kosztorys ofertowy

Wykonawca nie mge wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyz) wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw oksonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektova i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moprzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub ST
i wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasipione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikasat Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyméastniejcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowidzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowyzaMznosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji
ruchu powinien b§ na bieiaco aktualizowany przez Wykonawc

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczaje takie jak: zaporyiwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday ten
sposob bezpiecastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczagie kda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umisie, w miejscach i ikwiach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktéryos¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne lada utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

D-00.00.00 Wymagania og6Ine 4



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob®tzebudowa drég gminnych w Kaiinie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodi zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktova.

1.5.50chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapyasprzt
przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@mmibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &g sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dosfpem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@arem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgaoych wiacicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zefie
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewgwminstalacji i urzdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarzepoozcia robo6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonavmmzzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze orazdzie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcaedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagtzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Jereli teren budowy przylega do terendéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodriei dla mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasisdztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inspektor Nadzorudalzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wihascicielami nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wilaskc i dréog wewrtrznych. Jednate, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawiay nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdip one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowéasic do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu rob6ét.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzedgaprzepisow dotyczych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idinlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
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1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t
od daty rozpocgxia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarmeinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjilelementy byly w zadowalgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktosensjakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatiienia, szczegétowe informacje dotyce
proponowanegarédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatéw jak rowniz odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z daneguddia nie oznacza automatycznies wszelkie materiaty
z danegarddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw zezrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedsozgiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zasienia dokumentagcjzawierajca raporty
z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metaed wydobycia i selekcji,
uwzgkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admagitpaistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatdw
pochodacych ze jakiegokolwiekrodia .

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatéw, dziemwy i inne jakie ok sie
potrzebne w zvaizku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopoéw i miejsc pozyskanidematow piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad aydpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowad zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chytgayuzyska na to piserazgod:

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okganjacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatéw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorelw sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Profmlateriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii
materiatéw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoradaie przeprowadzat inspekcjvytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru dulizie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzorudalzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,
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c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspeligida w tych miejscach.

2.4 . Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu

Budowy, kadz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoegli Lhspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materiatdw do innych robot,znie dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewagtiowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamykonuje
na whkasne ryzyko, lie sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowe sktadowane rasitedo czasu gdydola one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly $akos¢ i wiasciwosci do robét i byly dosipne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce czasowego skladowaniagdie zlokalizowane w obkbie budowy w miejscu uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy wjsgaeh zorganizowanych przez wykonawc
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; mypadku braku ustate w wymienionych wyej
dokumentach, spegz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Powinien &y zgodny z normami ochron$rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie whé&ntéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdunozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmdy pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nigulszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych roboét i wkiwosci przewa:onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ékre/mi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek nadzoru w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydabspetnid wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciské@wd i innych parametréow technicznycl$rodki
transportu nie spetnige tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod waromkie
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, dazgodnéé z dokumentagj projektovs, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanyrepiWykonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metadypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@ewnplanie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami kdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganusungte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze skt skutkiem btdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladné.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot kxda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekiowav ST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymggektor Nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatow
i robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez
Inspektora Nadzoru, pod gtm zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfpdumiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jak@ci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i badaaterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorda¢au mae za&adaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzj.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyniiokumentacji projektowej
i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjetit
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Bagaterialtéw ponosi Wykonawca.
6.2 Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prétgdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdry¢ z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawdn badéa wykonywanych przez Inspektora Nadzoredd
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaabkwepty przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcadzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydhs przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..

Przed przyapieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senigi
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru..
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6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywamiatkoli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgaaducent materiatéw powinien udziéelnu niezldnej
pomocy.

Inspektor Nadzoru , dokorygj weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,ebizie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw wtasnych ba@i&iontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru powinien pobiéraprébki materiatdw i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru oprze ¢sivytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i rob6t z
dokumentagj projektova i ST. Maze roéwniez zleck, sam lub poprzez Wykonagc przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsz
powtdrnych lub dodatkowych balapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1) certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2) deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslona w pkt 1i ktdre spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez ST, kda partia dostarczona
do rob6t kdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnysbowiazujacym Zamawiaicego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kinca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpujcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeba dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarastajny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy &a czytelne,
dokonane trwattechnilky, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkhczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dmika budowy naley
wpisywa w szczegolnéxi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowe

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
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dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew itrakcie wykonywania
robét,
dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaez podaniem, kto
je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikdolwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kigjora Nadzoru do ustosunkowania. $trojektant
nie jest jednak strarumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przepdeeasg w sposob aglty w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do ksiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materiatldw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadah Wykonawcy lkda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty tencstés zahczniki do odbioru robot. Winny Iy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza ¢sioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) npsiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyozywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daagl
nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t hdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&otacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obewku ukaczenia wszystkich robot. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nanpeé.

Obmiar gotowych robétdilzie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

Dlugcsci i odlegtagici pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnyméeda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekro;.
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llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzraakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestupcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dula przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedeziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétlkee w
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi kxda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice modgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktdrego wzdér zostanie uzgodniony zpkig¢orem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu.

Odbior robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanm@avagéinego posgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@digdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jaé® i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiobo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny robét

8.3.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio
jakasci i wartdsci.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigniem na pimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr ostateczny robét mgstw terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zalzenia robot i przyicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneezmzez Zamawiagego w obecrizi Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i ST.
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W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapogiaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralmipetniagcych
i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji
i nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzéstwo ruchu, komisja dokona patena,
oceniajc pomniejszon wartag¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
umowy.
8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robdt jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowa nastpujace dokumenty:

1) dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowjesli zostala
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2) recepty i ustalenia technologiczne,

3) dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@ oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST

5) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

6) geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

7) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegimtaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigdad
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomig Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigi keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzugiehcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbdétr zwhzanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalora dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej kdzie uwzgtdniac wszystkie
czynngci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlf obejmowé:
— robocizre bezpdrednh wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartcs¢ pracy spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstava ruchu,
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Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
() usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa o zaméwieniach publicznych zpi@jszym i zmianami.
2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldd®e (J. Nr 89, poz. 414 z jdiejszymi zmianami).
3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publaziiipz. U. Nr 14, poz 60 z pdiejszymi zmianami)
— Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni88, poz. 1555).
— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z p&niejszymi zmianami)
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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1 WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknij (ST) § wymagania dotyere wykonania
i odbioru robét zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwysokdiciowych w zwazku
z zadaniem;Przebudowa dr6g gminnych w miejscowéci Kar §cino”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne stosowanejako dokument przetargowy i kontraktowy przy reatiji robot
jakwp.1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z wszystkimi
czynndciami umadliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej zgodnie
z Dokumentagj Projektova i Umowa Kontraktowva.

Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wyséiowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokaego punktéw gtébwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrocla przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasykty kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00
2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o déegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geamabot ziemnych, w agsiedztwie punktéw zalamania trasy,
powinny mie srednig; od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaéej nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm
i dlugoéci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mi& diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naleéy stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry, - tyczki,
— niwelatory, - faty,
- dalmierze, - tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokgciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00®0.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawigicego dane zawierge
lokalizack i wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagizd odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@waspektora Nadzoru o wszelkichgtbach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bddy te powinny by usunegte na koszt
Zamawiajicego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne
z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rg@ne terenu istotnie #@ia sic
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmé o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinnyg bmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, ikgjace z rénic rzdnych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i ednych rzeczywistych, akceptowane przez InspektoedzNru, zostan
wykonane na koszt Zamawigpgo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzmrnacza,ze roboty
dodatkowe w takim przypadku ohgi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektoad2éru Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne
trasy i punkty pérednie osi trasy muszby¢ zaopatrzone w oznaczenia o#egace w sposOb wytay
i jednoznaczny charakterystyki potozenie tych punktéow. Forma i wzor tych oznatzpowinny by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonaest gdpowiedzialny za ochr@mwszystkich punktow
pomiarowych i ich oznacaew czasie trwania robot. Zali znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego
zostanm zniszczone przez Wykonawséwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzées konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zogtane odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne plawidlowej realizacji rob6t nate do
obowiazkow Wykonawcy.

5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osiasy i punktéw wysokagciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne frony by zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowihzane do punktéw pomocniczych, pzdmych
poza granig robét ziemnych. Maksymalna odle§topomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie.

Maksymalna odlegké miedzy reperami roboczymi wzditurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosic 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zatée od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zwianych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzysgcych. Jako repery robocze pma wykorzystéa punkty stale na stabilnych, istrieych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesipocze naley zalazy¢ w postaci stupkdw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucmaj osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z take doktadndcia, aby $redni bhkd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujiwelacg podwojra w nawkzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane
i jednoznaczne okgétenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngiwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrgonej w dokumentacji projektowej.

O¢ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzInie rzadziej nico 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtragy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze nk 5 cm Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do rgnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nglaizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woweczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robdt), zgodnie z dokumentagprojektova oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenitro w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki . Odlegid
miedzy palikami naley dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwag. Odlegiéc¢ ta co
najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uhwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacprojektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00
Jednostik obmiarowy jest km( kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu robot, obejmuje robotwarée w Dokumentacii
Projektowej oraz dodatkowe ktérych potrzelsykonania uzgodniono w trakcie wykonywania robomidzy
Wykonawe i Inspektorem nadzoru.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00

Odbior robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustaleniadotyczce ptatnéci podano w ST D-00.00.00
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje :
— wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wgokasciowych,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysolkiciowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnymytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochronach przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiage
odszukanie i ewentualne odtworzenie
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyaamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegs Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowa poajdaUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysaiaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEKJ1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

8. Ustawa 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartografi¢pze U. Nr 30 poz 163 z @diejszymi zmianami)

9. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szylgki€0.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y4 wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwhzanych z zadaniemPrzebudowa drég gminnych w miejscowéci Kar $cino”.

1.2. Zakres robét obgtych ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkudmnt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycg zasad prowadzenia rob6t zwjzanych z rozbiorka:
— warstw nawierzchni,
— kraweznikéw, obrzey i opornikow,
- $ciekow,
- chodnikéw.
1.3. Okredlenia podstawowe

Stosowane okékenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangotne”

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robét
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
2. MATERIALY
nie wystpuja
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
Do wykonania rob6t zwrzanych z rozbidérk maze by wykorzystany sprg podany porzej, lub inny

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- spycharki,

- fadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ezarowe,

- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-00@QNymagania ogoine”
5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, obejmujisunicie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumeniggjojektova, lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposéb okény przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie elementy nitwe do powtdrnego wykorzystania powinny dyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okrélone lub wskazane przez Inspektora nadzoru
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/Mmagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwiizanych z rozbidrk elementéw drdg jest:
- dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
— dla kraveznika, opornika, obrza, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka).

Obmiar robd6t polega na oldeniu faktycznego zakresu robdt, obejmuje robotyeieb Dokumentagj
Projektove oraz dodatkowe ktérych potrzglvykonania uzgodniono w trakcie wykonywania robomidzy
Wykonawa i Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0/@¢@magania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania robot dla kraweznika obejmuje:
— rozebranie tawy betonowej
— rozebranie kragznika
— transport na wysypisko kranika betonowego i na miejsce wskazane przez Inngedtaveznika
kamiennego
- uporadkowanie terenu rozbiérki

Cena rozebrania podbudowy betonowej i nawierzchniibumicznej obejmuje:
— rozkucie nawierzchni i podbudowy
— zaladowanie gruzu na samochody i transport na viglsyp
— uporzdkowanie terenu rozbiérki

Cena rozebrania kostki kamiennej i kostki betonowe;j
— rozebranie kostki
— rozebranie podsypki
— oczyszczenie kostki
— zaladowanie na samochody i transport na miejscazesie przez Inwestora

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierownoramienne stalowe walcowane naagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym
i kwadratowym
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D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. Il - IV

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru
wykopow w gruntach 1l-IV wykonywanych na zadanijPrzebudowa dr6g gminnych w miejscowdci
Kar $cino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako deknprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniznej dotycz wykonania:
Wykonanie wykopoéw pod koryto nowoprojektowanej nawerzchni jezdni na gkbokosé 62 cm, pod
projektowane ciagi pieszo - jezdne 53 cm, pod zjagcha gkbokosé 33 cm i pod chodnik na gibokosé
21 cm w gruncie kat. 1l = IV mechanicznie z transpdem ziemi z wykopu na wysypisko komunalne lub
inne miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjgnwykonanie wykopow w gruntach nie skalistych
wraz z transportem gruntu w miejsc sktadowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrungu naturalnego lub z rozdrobnionych odpadow
przemystowych spetiaga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2 Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.3. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.45. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odieieiz) gruntdbw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypow oraz innych prac zawanych z tras

drogows.
1.4.6. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wiellkd charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu, okéwna wg
WZzOoru:
I, =L
Pus
gdzie:

04 - GeStasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (gAn

Pas - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimd optymalnej, okrédona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-0448zaca do oceny zagzczania gruntu w
robotach ziemnych (g/cm3)

1.4.7. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okslona
wg wzoru:

o

60

U =

o

10

gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.8.Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg wzoru:

. =Ex
0 El
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspyitiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
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E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormjoizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.9. Pozostale oki&enia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymaganogolne” .

2. MATERIALY (GRUNTY)
Wykopy kkda prowadzone w gruntach kategorii lll <1V
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalepgak te w czasie odspajania
i transportu.

4. OGOLNE WYMAGANIA | USTALENIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego olkjosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waci zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odlegixi nie zostaty wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowazany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemanoszonej przez pojazdy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady prowadzenia rob6t W czasie robdt ziemmgatlry zachowd odpowiedni spadek podiny i nad@
przekrojom poprzecznym spadki, udtiwiajace szybki odptyw wod z wykop#drodia wody, odstorie przy
wykonywaniu wykopow, naley uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe ngl@dprowadzt poza
teren pasa robét ziemnych.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoieh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodgzewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoiph, podcécia lub
innych ods¢pstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Wskaznik zag:szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbraiemnych powinien wynaosio,98.
Zageszczenie podiaa gruntu rodzimego powinien odbyévsie zag:szczarkami ptytowymi typu ekkiego.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowynle spetniai wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci I, podane;.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia nie magby¢ osagnicte przez bezpwednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naky podpa¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowaniarodki, , proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzemjadndci z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji
projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwrdck na:

a) sposoOb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

c) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robét iigto zakaiczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow jestm® (metr szécienny) wykonanego wykopu

Objetosci wykopdéw beda obliczone przez Wykonawe i sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.
Obliczenia bgda oparte na dokumentacji projektowej i pomiarach w €renie. Obmiar rob6t polega na
okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenia raezywistych ilosci. Obmiar robét obejmuje roboty
objete dokumentacjp projektowa oraz dodatkowe ktérych potrzelz wykonania uzgodniono w trakcie
wykonywania robét pomiedzy Wykonawaa i Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢dmagania ogoéine” .
Roboty ziemne uznajecsza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrégi podano w ST D-00.00.00
Ptatnd¢ za 1m3 naley przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jgkorobdt w oparciu o wyniki pomiarow
i bada laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostkowa dla wykopéw i nasypu

Cena wykonania 1 mi wykop6éw obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na wysypiskd&omunalne lub inne miejsce uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prarektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obaizenie plyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego
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D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczr8]J( &1 wymagania dotycze wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienekdtizacyjnych, wpustéw deszczowych, zaworéw
wodocihgowych i gazowych oraz studzienek telekomunikaaginpa zadaniu,Przebudowa drég gminnych
w miejscowdci Kar §cino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jdkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robot awanych z regulagj
wysokaciowa:

- studni rewizyjnych

- regulacji armatury wodociagowej i gazowej

- regulacja studni telekomunikacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - adzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub ptewie]
eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - udzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich semvaciji i
przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpustsciekowy, studzienkasciekowa) - urzdzenie do przefpia wdéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikedpalizacji deszczowej lub ogéinosptawne).

1.4.4.Wiaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigek rewizyjnych,
umazliwiaj acy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastijod géry do wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasadafeliwna) z wlewem bocznym (w kragniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastaj
sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate oksébenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotyaze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzi&analizacyjnej naley uzyé:
a) materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oraz azhiérki otaczajcej nawierzchni, nadage s¢ do
ponownego wbudowania,
— materialy nowe, &dace materialem uzupenigiym,
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
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3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— pily tarczowej,

- miota pneumatycznego,

— sprzarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,

— zag:szczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-Q0®PNymagania ogolne”
5.2. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegeg¢j naprawie,
2. wykonanie naprawy
— napraw uszkodzonej studzienki,
— ulozenie nowej nawierzchni.

5.3. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezednim otoczeniu studzienki,
— wsfgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
— rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirp@wvobejmowéa caty obszar uszkodzonej
nawierzchni wokoét zapadgtej studzienki. Powierzchni tej nale nadd& ksztalt prostoitnej figury
geometrycznej.

Powierzchng przeznaczondo wykonania naprawy akceptuje Inspektor Nadzoru.

5.4. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidingczej, to wykonanie przypowierzchniowej
naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zegtowania przez kyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkciekowej, nasady z wlewem bocznym)adzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni (lub odkopan@o6t studzienki:

3. rozebranie uszkodzonej gornejeé@ studzienki (np. agci zeliwnych, ptytzelbetowych pod studzieak
kregow podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwieaehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skltadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaaterzydatnego do dalszych robot,

5. szczegOlowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i epadjkaicowej decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istnigjcych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyem@ gérnej czci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadgia - poziomowanie gérnej exi komina wtazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodzer wigkszych - wykonanie deskowania
oraz utgenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B28jtug wymiaréw dostosowanych
do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jézdhodnika, pasa dziglego itp.), a take rozebranie
deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kraikiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatow
oraz ew. wyréwnaniem zaprawementow.
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W przypadku znacznych zapag¢hi studzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu
studzienki, kanatéw, przykanalikéw, elementéw desimywymycia gruntu itp. - sposob naprawy aglekresli¢
indywidualnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob4t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasawv
(certyfikaty na znak bezpieaz®iwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@modeklaracje zgodrioi,
ew. badania materialtéw wykonane przez dostawcay itp

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiardw, ktdre naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow CZstt;)(;I::IVOSc Wartcici dopuszczalne
Wyznaczenie powierzchni przeznaczongj ) ) _
1 do wykonania naprawy lraz Niezkdna powierzchnia
Akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow
3 Szczegotowe rozpoznanie uszkodzenig i Akceptacja Inspektora
decyzja o sposobie naprawy lraz Nadzoru
4 | Naprawa studzienki Ocenagla Wg pktu 5.4
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaagia Nowej wg. PT
) o Kratkasciekowa ok. 0,5 cm
6 Potazenie studzienki w stosunku do 1 raz ponizej, whaz studzienki - W
otaczajcej nawierzchni poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych rob6t

Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wagli, ksztattu, wymiarow, desenia nawierzchni
typu kostkowego,

— poprawnd¢ profilu podlenego i poprzecznego, nawmujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiaj acego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0Q0/M¢magania ogoine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/@¢@magania ogéine”
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe,
— naprawa studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatléw i spta,
— wykonanie naprawy studzienki,
— ulozenie nawierzchni,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skrapien

4. D-04.04.0604.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod# z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont ggtkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont ggtkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont ggtkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont ggtkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

13. D-08.01.0%02 Krawezniki
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D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn8lY s wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z zadaniemPrzebudowa drog gminnych w miejscowéci Kar $cino”.

1.2. Zakres robét obgtych ST

Specyfikacje technicznea sstosowane jako dokument przetargowy i kontraktogygy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycg wykonania:
- warstwy odsiczajacej z pospoétki pod nowoprojektowar nawierzchnig jezdni, gr. 20 cm przy Is=1,03;
- warstwy odsiczajacej z pospotki pod przebudowywan nawierzchnig jezdni z kostki bet.-bruk. nad
istn. przepustem, gr. 20 cm przy Is=1,03;
- warstwy odsiczajacej z pospotki pod nawierzchng zjazdow gr. 15 cm przy 1s=1,03;
- warstwy odsiczajacej z pospotki pod nawierzchng zatoki autobusowej gr. 20 cm przy 1s=1,03;
- warstw odsiczajacych z piasku grubdci 10 cm pod chodniki.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléleniami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogdélne”
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgmtapcych s
- pospoéitka
— piaski,
2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw egzapcych i odcinagcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

D15
des <5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstisly odcinagcej lub odgczapcej
dgs- wymiar sita, przez ktoére przechodzi 85% ziarmgupodica.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldoi musi by

spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwadcinajcej.
b) zagszczalnéci, okreslony zaleinoscia:
d 6

le

o

U= 25
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
deo - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszymmarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszymmarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwacdagcych powinien spetntawymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1i 2.
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2.3. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyoziacej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowamia\wiykonawca robét powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmygnii materiatami kamiennymi. Podi® w
miejscu skltadowania powinno dyéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy oalszapcej powinien wykaza sig mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— réwniarek, spycharek,
- walcow statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejé
Kruszywa meana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzash je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQWymagania ogoine”
5.1. Przygotowanie podiaa

Warstwy odsczapca powinny by wytyczone w sposéb umiliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektowve, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufivaiaé¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wikszych nk co 10 m.

5.2. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétip, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna byaka, aby po
jej zag:szczeniu osignieto gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiehi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Nieréwnaci lub zagebienia powstale w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na bieco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Istnigcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa ogtzapca powinna by zagszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lsyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartei. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, giigotnos¢ kruszywa jest risza
od wilgotnaci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza

5.3. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed weniem nasipnej warstwy powinny hyutrzymywane
w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohigia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagvivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru.
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6.1.Szerokd¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.ROownas¢ warstwy

Nieréwnaci podiwzne warstwy odgczapcej naley mierzye 4 metrowy fata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [7].

Nieréwnaci poprzeczne warstwy oglszagcej naley mierzy¢ 4 metrov tata.

Nieréwndci nie mog. przekracz& 20 mm.

6.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentacj
projektows z toleranci + 0,5%.

6.4.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.5. Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacf1l cm, -
2cm.

Jeeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwéch tmarsh, naley mierzy
taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wefgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy naghgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem
o odpowiednich wkciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Poamgkiu tych robét naghi ponowny pomiar
i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.6.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
kruszywa powinna kiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okreleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu raezywistych ilosci
wbudowanego materiatu. Obmiar robét obejmuje roboty objete Dokumentacj projektowa oraz
dodatkowe ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie wykonywaniarob6t pomiedzy Wykonawc
i Inspektorem Nadzoru.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogoine” .

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) warstwy ogszagpce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@@magania ogoélne”
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowa, wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonaniam? warstwy odsczajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
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— dostarczenie i rozigenie na uprzednio przygotowanym podtdu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicnej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealio nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famaoendwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzabio nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodcwdksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obezenie plyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyodigru z zastosowaniem geotekstyliw, IBDIM,
Warszawa 1986.
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D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokeyjaych nawierzchni w zwiku z zadaniem:
.Przebudowa drég gminnych w miejscowéci Kar $cino”.

1.2. Zakres robét obgtych ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkuthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty przedstawione obejmupczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pdbudowy z kruszywa
tamanego w ildci 1,0 kg/nf emulsja asfaltows, nasepnie oczyszczenie i skropienie emulsjasfaltowy
w ilosci 1,7 kg/m2 podbudowy zasadniczej pod geosiatk nasipnie oczyszczenie i skropienie emuls;
asfaltowa w ilosci 1,7 kg/nf podbudowy zasadniczej a nagpnie skropienie w iléci 0,25 kg/nf warstwy
wigzacej przed utazeniem warstwyscieralne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w ST
D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkorobdt oraz za ich zgodéb z dokumentagj techniczm, ST oraz
z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialtéw do wykonania skropienia

Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw &makcyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudow asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybko rozpadowe K1-60 wg WT.Eh989,

Orientacyjna ilé¢ emulsji asfaltowej do skropienia:
- podbudowy projektowanej z kruszywa tamanego — 1,0ddm2
— podbudowy zasadniczej przed ulbeniem geosiatki — 1,7 kg/m2
- warstwy wigzacej przed utazeniem warstwyscieralnej — 0,25 kg/m2

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej poalantabeli 1

Tabela 1

Lp Oznaczenia Emulsja K1-60 Emulsja K-2
1 Zawartd¢ lepiszcza, % 59 +61 59 +70
2 Lepkaé¢ wg Englera, E 3+15 >3
3 Lepkaé BTA d=4mm,s - <15

, d=0,63mm <0,10 <0,10
4 | Jednorodné, % 55 T6mm <0,25 <0,25
5 Trwalas¢, % d-0,63mm po 4 tygodniach <04 <04
6 Sedymentacja, % <5,0 <5,0
7 Przyczepn& do kruszywa, % > 85 > 85
8 Indeks rozpadu, g/100g <80 80 + 120

Badania lepkéci wg. Englera wg normy PN-77/C-04014, badania gtatgch cech wg WT EmA-99
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2.4, Zuzycie Emulsji do skropienia

Powierzchnia powinna IByskropiona emulgj asfaltows z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wyn@sto najmniej:

- 0,5 godz. W przypadku zastosowania 0,1 + 0,5 kgfmulsjj

- 2 godz. W przypadku zastosowania 0,5 + 1,0 kggmulsji

Doktadne zwycie lepiszczy powinno Hy ustalone w zaleosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

2.5. Skltadowanie Emuls;ji

Warunki przechowywania nie magowodowa utraty cech lepiszcza i olninia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w urzdzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza siagazynowanie lepiszczy
w zbiornikach murowanych, betonowych lizélbetowych przy spetieniu tych samych warunkokiggpodano
dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie sina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatykajego péniej przewody.

PRZY PRZECHOWYWANIU EMULSJI ASFALTOWEJ NALE ZY PRZESTRZEGAC ZASAD
USTALONYCH PRZEZ PRODUCENTA.

3.SPRZT

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania wymafigakosciowych robot
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nigpulszczone do robot.

3.1. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien awg sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca s uzycie uradzen dwu szczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinganwykonana z twardych
elementéw czyszazych i sty¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegajicych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszaee i shiy¢ do zamiatania. Zalecaesi
uzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce,
- sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek¢cznych.

3.2. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywaé skrapiarl lepiszcza. Skrapiarka powinna by
wyposa&ona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych
parametrow:;

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozugej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

- wysokdci i diugdici kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienc¢higolowany termicznie tak, aby byto move zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawiacag zaleénosci po
miedzy wydatkiem lepiszcza a ngatjacymi parametrami:
cisnieniem lepiszcza,
obrotami pompy,

- predkascia jazdy skrapiarki,
temperatus lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerasnej 10% od iléci zatazone).
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjkt 4.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie kyda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetla powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdsyinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemnszi nie wickszej ni 1 nt, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie umaliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub sktadowania emutsjiqmy
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy. Do transportu emulsgi maley uzywa¢ opakowa
z metali lekkich, gdy moze zachod#i reakcja z wydzielaniem wodoru, co grozi wybuchélwaga nie dotyczy
emulsji otrzymywanych przyayciu emulgatoréw bezkwasowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywpdd cénieniem. W miejscach trudno deghych
naley uzywaé szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowbanipezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna dgczyszczona z kurzu przyyciu spgzonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemzammasipi¢ dopiero po
wyschngeciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocac sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczsa@.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskowvy).

Temperatury lepiszczy powinny g sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 8640"

*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrza do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.

Skropiona warstwa powinna dypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas keihzy dla
umazliwienia penetracji lepiszcza w warstw odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju aytej
emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glywca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko nieztedny ruch budowlany.

Skropienie powinno hiyréwnomierne, a il& lepiszcza powinna léyréwna iléci zatazonej z tolerang 10%.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowaduivbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedkmia wymaganej iléci lepiszcza w zaleosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byoparta na atestach producenta z tyma, Wykonawca powinien
kontrolow& dla kadej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

. Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza .
whasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99

6.3.2. Sprawdzenie jednorodn€zi skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowaddi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepvacwaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkladanego lepiszcza i kruszywa”

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/@¢@magania ogéine”
Odbior oczyszczonej i skropionej powierzchni jektkonywany na zasadzie odbioru robot zanikggh
i ulegapcych zakryciu. Do odbioru Wykonawc®RZEDSTAWIA WSZYSTKIE WYNIKI BADA N
Z BIEZACEJ KONTROLI MATERIALOW | ROBOT.  Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
wynikow bada Wykonawcy z bigacej kontroli jakdci materiatow i ogldzin warstw.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nagagstali zakres wykonania robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w wiasny kasterminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 nf oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie kdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualrym
polewaniem wod lub uzyciem sprezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszate

— Wywiezienie gruzu i zanieczyszcxe

Cena 1 nf skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeepi@DDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -02903.
2) Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99 IBDIM - 1999 r.

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kokstyjnych 34



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob®tzebudowa drég gminnych w Kaiinie.

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruazyamanego stabilizowanego mechanicznie
w zwiazku z zadaniem;Przebudowa dr6g gminnych w miejscowéci Kar §cino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczndejmup wszystkie czynnici umazliwiajace
i majace na celu wykonanie warstwy podbudowy zasadniczejkruszywa tamanego stabilizowanego
mechaniczni® uziarnieniu 0,00 do 31,5 mm i grubgci 25 cm pod nowoprojektowam nawierzchnig jezdni
przy wskazniku zageszczenia Is=1,03, grub&ei 30 cm pod przebudowywayn nawierzchnie jezdni ciagow
pieszo - jezdnych, grubéci 30 cm pod projektowane zatok autobusows oraz grubosci 15 cm pod
projektowane zjazdy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawowe niniejszej Specyfikacji 2godne z norm podstawow PN-S-06102, normami
zwigzanymi, wytycznymi i okrédeniami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogblne

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu kruszywa
o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét i ich zgoddé z Dokumentag)
Projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa taeggnstabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne, bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny.

2.1. Rodzaje stosowanych materiatow
Do wykonania podbudowy naig stosowa kruszywo tamane niesortowaneipiarnieniu @ 0 + 31,5 mm.

2.2. Wymagania dla materiatéw
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, ol§lena wedtug PN-EN 933-1 powinnaz& migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia 1-2 podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metathbilizaciji
mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbud@weasadnicz (gérna warstwa) lub podbudejyednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najakiszego ziarna kruszywa
nie maze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo ziarna
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa nafy stosowa wodg wg PN-EN 1008:2004.

2.4. Zrodta poboru materiatow

Wszystkie materialy ayte do budowy powinny pochodzie zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru. Niezndej niz 14 dni przed rozpogziem rob6t, Wykonawca powinien dostarézy
Inspektorowi nadzoru wyniki baddaboratoryjnychdcznie z projektowankrzyws uziarnienia.

3. SPRZET

Dobér sprztu pod wzgédem jakdci i ilosci powinien by zgodny z opracowanym przez Wykonawc
PZJ zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabiliaonych naley stosowa:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Zyws wyposaone w uradzenia dozujce wodt,
zapewniajce wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgatriamptymalnej,

—  $rodki transportu,

- rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, bijaki mechaniczne lub mate waidgracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
4.2. Transport materiatow

Kruszywa meana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materialtdbw powinien odbywaic zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podida

Jeceli podiare wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny dbyone usunite wedlug zasad
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Podbugamanna by wytyczona w spos6b unitwiajacy jej
wykonanie zgodnie z Dokumentadprojektova.

Uksztattowanie podbudowy powinnoesbdbywa wedtug wczéniej przygotowanych i odpowiednio
zamocowanych linek.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbpd razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
przeciwdziataicy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2. Rozkladanie mieszanki i zagszczanie

Mieszank kruszywa nalgy rozktad@& warstva o jednakowej grubiwi, takiej, aby jej ostateczna grufsopo
zag:szczeniu byla rown&5 cmoraz 10 cm Ukladana warstwa powinna dyvyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéwddzych wysokéciowych. Rozpoczie budowy nagpnej warstwy moe
nastpi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru poprzedniej.

Po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczenia. Wilgotna
mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej wg proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). materg@miernie zawilgocony, powinien zostasuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.z& wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20 % jej wastd
mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10 % jej wadtd mieszank nalezy osuszy.

Jakiekolwiek nieréwnéxi lub zagtbienia powstale w czasie zsgczenia powinny kywyrownane
przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie Isbnitcie materiatu a do otrzymania réwnej powierzchni.
Zaggszczanie powinno pagiowa: stopniowo od zewgirznej do wewntrznej krawedzi podbudowy. Wskanik
zagyszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjgtemu poziomowi wskanika nGnosci
podbudowy wg tablicy 4.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Inspektora nadzoru, gotawpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboygany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane ptzezruch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem o robét Wykonawca powinien wyk@nbadania kruszyw na reprezentatywnych
prébkach.
6.2. Badania w czasie budowy

Rodzaj i cestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy mskywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ Bada

Lp Wyszczeg6lnienie bada Maksymalna powierzchnia

Minimalna liczba bada podbudowy przypadaga na
jedno badanie (M)

2 lub wg. Zalec& Inspektora

1 | Uziarnienie mieszanki 600
Nadzoru

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 lub wg. Zalect Inspektora 600
Nadzoru

3 | Zag:szczenie warstwy 3 probki

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa w Dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
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6.2.1. Badania widciwosci mieszanki

Uziarnienie mieszanki i zawa&bzanieczyszczeobcych naley sprawdzé na probkach pobranych w
sposob losowy z rozimnej warstwy przed jej zagzczeniem. Badania petne kruszywa obejicrijocen
wszystkich wiaciwosci powinny by przeprowadzone przez Wykonaww przypadku zmianyrédia poboru
materiatdbw w czasie robo6t i w innych przypadkachetlknych przez Inspektora nadzoru.

6.2.2 Wilgotnasé mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z toleran€jLl0% -20 %.

Wilgotnasé¢ nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.3 Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie a2z do osignigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagzszczenie podbudowy nale sprawdza wediug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefivee ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia nalgy
oprze na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 wedtug zalécespektora nadzoru.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznejzgalezna za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu Edo pierwotnego modutu odksztatcenia jEst nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

& <22

1

Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy.

6.3.1 Grubagsé¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b¥zgodna z DokumentacProjektowt i wymaganiami p. 1.3 niniejszej ST.
Grubai¢ warstwy naleéy mierzy¢ po jej zagszczeniu:
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach,
- przed odbiorem w trzech punktach
Dopuszczalne odchytki od grufam projektowanej nie powinny przekraczal 0%.

6.3.2 Rownd¢ podbudowy

Nieréwna¢ podiuzng podbudowy naliey mierzye planografem w sposébagity lub 4-metrow tata co
20 m. Nieréwné¢ poprzecza podbudowy naliey mierzy 4-metrows tata 10 razy.
Nieréwnaci podbudowy nie powinny przekragza0 mm.

6.3.3 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny ¢bygodne z Dokumentacj Projektows. Pomiar spadkéw
poprzecznych nahy przeprowadzal0 razy.

Dopuszczalne tdice w stosunku do waroi projektowanych nie powinny przekraczaiecej niz
+0,5 %.

6.3.4. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Rzedne naley sprawdzé co 50 m na krawdziach jezdni. Rénice pomgdzy rzdnymi wykonanej
podbudowy a r@nymi projektowanymi nie powinny przekraczel cmi- 2 cm.

6.3.5 Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy naley sprawdzé 10 razy. Szerok@ podbudowy nie mie r&ni¢ sig od
szerokdci projektowanej o wicej niz +10 cmi- 5 cm.

6.3.6. N@&nosé podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinied bgodny z podanym w tablicy 2,
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- ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 2

Tablica 2. Cechy podbudowy
Wskaznik Maksymalne Minimalny modut
zag:szczenia d nie| dopuszczalne ugicie odksztatceniamierzony plya  o| Wymagany
mniejszy ni sprezyste (mm) pod srednicy 30 cm (MPa) stosunek
kotem o nacisku Mg; . Mgq
50 kN /40 kN/ pierwotny M wtorny Me;
1,00 1,40/1,25 80 140 <22

6.4 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

6.4.1 NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od olkdlenych w punkcie 6.3 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie diajtcsci co najmniej 10 cm., wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.  zelie
szerokd¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm. i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt

poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pefgrubai¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtdrne zagzczenie.

6.4.2 Niewtdciwa grubosé podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztdm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiednj
giebokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materialemodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Poamgkiu tych robét naghi ponowny pomiar
i ocena grubgci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt wykonawcy.

6.4.3. Niewtdciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeléz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej §rwsci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawgd&a wtedy, gdy zarienie nénosci podbudowy
wynikto z niewt&ciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow, jest (nf) warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizosgm
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegazasadom odbioru robét zanikeych. Odbiér podbudowy powinny
by¢ przeprowadzony w czasie ugtizviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykornamarstwy
bez hamowania pagiu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowatdziwtasny koszt w terminie
i zakresie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za nf wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszyamanego stabilizowanego
mechanicznie gruleci 25 cm wg ceny jednostkowe;j.
Obmiar rob6t polega na okreleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzezywistych ilosci.
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w dokumentaciji projektowej oraz dodatkowo ktérych potrzebg
wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania robét pmiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawe.

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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sprawdzenie i ewentualna naprawa podt,

zakup materiatow,

przeprowadzenie bada materiatéw i opracowanie sktadu mieszanki,
przygotowanie mieszanki zgodnie z receptiy

dostarczenie mieszanki na budogy

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztaonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i bad# laboratoryjnych okreslonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robgt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10
1.

2
3.
4

ol

14.
15.
16.
17.

10

1. Normy
PN-B-06714/00

. PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

. PN-EN 933-1:2000

. PN-EN 933-4:2001

. PN-B-06714-17
. PN-B-06714-19
. PN-EN-1744-1:2000
. PN-B-06714-42

. PN-B-11112

. PN-S-06102

. PN-B-04481:1988
. BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
PN-EN 933-8:2001

.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. Rustéenia ogolne.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaia zawartéci zanieczyszczeobcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae zawartxi pytdw mineralnych.

Badania geometrycznych $eweosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznychsewmosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.

Wskaznik ksztattu

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie wilgotndci.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie mrozoodporrici metod, bezpdrednh.
Badania chemiczne. d&ftsosci kruszyw

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeniescieralndgci w begbnie Los Angeles.
Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaaawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie.
Badania prébek gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczanie ulo@dksztatcenia nawierzchni podatnych

podtaza przez obeizanie piyt.

Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Pomiaeéigiodatnych ugiciomierzem belkowym.
Oznaczanie wghi&a zagszczania gruntu.

Oznaczenie wghiia piaskowego

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetmi potsztywnych, IBDIM -Warszawa 1997
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D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]XSa wymagania dotyee wykonania i odbioru
warstw konstrukcji nawierzchni przebudowywanej wlie betonu asfaltowego w zwiku z zadaniem:
.Przebudowa drég gminnych w miejscowéci Kar $cino”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkauthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét przy wykonywaniu:
— podbudowy zasadniczej grubéci 7 cm, z betonu asfaltowego 0/24 otwartego, dlaRk2;

- warstwy wigzacej gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/24 gaistego, dla KR-2;
— warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/16, dlaR:2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanka mineralna- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnegarestonym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka mineralna z odpowiediloscia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gaco, w okrélony sposadb, spetnigga okrélone wymagania.

Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa tdoa i zagszczona.

Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktéra popramdhez; asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn@ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanbdy;, moze by
dodawana do asfaltu lub do kruszywa.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Za jaka¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét orazaghdndé¢ z Dokumentagj Projektovs,
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Do betonu asfaltowego stosuje kiuszywa tamane wg PN-B-11112:1996
2.1.1. Kruszywo famane:
Wymagania dla kruszywa tamanego przestawtiplica 1.

Tab.1 Wymagania wobec materiatéw do warstwyzagej z betonu asfaltowego

. . Kategoria ruchu
L.p. | Rodzaj materiatu nr normy KR 1 lub KR 2
Kruszywa tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 BPN-
1 11115:1998
a) z surowca skalnego kI I, Il; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) jw.
2 | Kruszywo ftamane zwykle wg PN-B-11112:1996 kll;lgat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 KL I, Il
Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego suroyc 1)
4 | skalnego wg WT/MK-CZDP 84 1,19 gat 1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6 | Wypelniacz mineralny:a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy,
zastpczy
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70, @1
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2.2. Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia #oiowego i jakdciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania z ustalapw PZJ czstotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych. Wyniki tych badanaley
przekazywé w okrelonym trybie Inspektorowi nadzoru. W umowie z desta (producentem) oraz w PZJ
nalezy jednoznacznie okég¢ sposob pospowania w przypadku dostawy materialu niezgodnego
z wymaganiami niniejszej ST.

Pochodzenie kruszywa i jego j@kopowinny by wczeniej zaaprobowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien zaproponowarddio dostaw kruszyw oraz przedstawivyniki bada ich jakdci
w ramach PZJ. PoszczegOlne grupy, podgrupy i asery kruszyw powinny pochodziz jednegozrodia.
Wielkos¢ i czgstotliwos¢ dostaw powinna zapewnimozliwosé zgromadzenia na sktadowiskach, uprzednio
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru zapaséw réwnych:

— 50 % potrzebnych materiatéw - przed rozpgmizm Robot,
- 15-dniowej produkcji wytworni - w trakcie Robot.

Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywse w warunkach zabezpiecaajych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyaminkruszyw lub jego frakcjami. Powierzchnia skhaikk
powinna zapewntamozliwo$¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmniejeypodanych iléci materiatow.

Na sktadowiskach powinny Bywyznaczone drogi o parametrach zapevyoiggh swobodny przejazd
tadowarek isrodkow transportu. Kruszywa nale sktadowa@ oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach
asortymentow i frakcji oraz w zasiekach uniefivaajacych wymieszanie sisasiednich pryzm. Zalecaesby
frakcje drobne (potej 4 mm), byly chronione przed opadami plandekammigrzez zadaszenie.

Podioe sktadowiska musi ldy rowne, utwardzone i dobrze odwodnione tak by nipuéci¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowaniarula sktadowania oraz lokalizacja i parametry téchne
sktadowiska powinny hiywczeniej uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wypelniacz

2.3.1 Wymagania dla wypetniacza

Do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR-2 st@éonalery wypetniacz podstawowy (guzka
wapienna). Zabraniagsstosowd pytéw z odpylania.
Wymagania dla wypetniaczy (zgodnie z instrukgt. ,Wymagania wobec wypelniacza do drogowych
i lotniskowych mieszanek mineralno-bitumicznych”

Lp. Wymagania Jednostki Wymaganla_wobe_c
maczki wapiennej
Uziarnienie: przechodzi
przez oczko # sita:
2,0 mm 100
0,300 mm 100
L1 0180mm % (m/m) 100
0,150 mm 295
0,075 mm >80
<10
2. | Wilgotnai¢, % % (m/m)
3 Zawa_rtoic czsci  rozpuszczalnych % (m/m) <18
wodzie
Zawartae mineratow ilastych
4. | oznaczonych metad biekitu - <0,8
metylenowego, wskanik
Wiasngci  usztywniajce asfalt D-70 o
5 metody PiK c =20

2.3.2. Dostawy wypetniacza

Pochodzenie wypeltniacza i jego cechy fakaowe musz by¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi wczaiej zaproponowa Inspektorowi nadzorurddio dostaw wypetniacza wraz z wynikami
bada jakosciowych. Wielk@d¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewhizapasy wypetniacza roéwne
zapotrzebowaniu dla 15-dniowej produkcji wytworniVykonawca jest zobowtany do prowadzenia
ilosciowego i jakdciowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratorgfinypada kontrolnych z ustalan
uprzednio cgstotliwoscia. Wyniki tych bada powinny by przekazywane w okéonym trybie Inspektorowi
nadzoru. W umowie z dostaw¢producentem) oraz w PZJ najgednoznacznie okéi¢ sposob pogpowania
w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymagaiminiejszej ST.
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2.3.3. Transport i przechowywanie wypetniacza

Transport i przechowywanie wypetiacza musadbyw& sig w sposéb chroacy go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. &alsg transport wypetniacza luzem w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materiaifokish oraz jego przechowywanie w silosach. ¢Disg
siloséw powinna umdiwi ¢ jednoczesne przechowywanie wypetniacza dla 15vesjiprodukcji otaczarni.

2.4. Lepiszcze

2.4.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania
Specyfikacje uwzglniaja asfalt drogowy D-50.
2.4.2. Asfalt drogowy

Do wytwarzania betondéw asfaltowych nalestosowa asfalt spetniajcy wymagania podane w tablicy 3.
dostawa asfaltu musi byaopatrzona w atest producenta, ktéry nafgzedtay¢ Inspektorowi nadzoru. Natg
dazy¢ do zaopatrywaniasiw jednej rafinerii.

Tablica 3
L.p. Cechy asfaltu WymaganiJi Metody baAdeg
1. |Penetracja w temperaturze’@5 45+ 60 PN -84/C-04134
2. | Temperatura tamlivégi, nie wyzsza ni: °C -9 PN -89/C-04130
3. | Temperatura mknienia:°C 50+ 56 PN -73/C -04021
4. | Temperatura zaptonu, niezsia ni:: °C 220 PN - 82/ C - 04008
Ciagliwos¢, nie mniej: cm
5. | wtemp. 18C 80 PN -85/C-04132
w temp. 28C 100

Lepkas¢ dynamiczna w 66C

6. | . NN 380 -
nie mniej nk: Pas

7. | Odparowalng w 163C, nie wicej niz: % 0,4 PN - 60 /C- 04138

8. Spad_ek_.peonetracu, po odparowaniu w 4B3nie 20 PN -84/C - 04134
wigcej niz: %

9. T_empe-ratura}.tamhvm:l po odparowaniu w 168 7 PN -89/ C - 04130
nie wyzsza ni:%

10. Clqgl!wgs.c w 25°C po odparowaniu w 168 nie 50 PN - 85/ C - 04132
mniej niz: cm

A 1 0,

11, |£3wartdc parafiny % masy 18 PN - 91/C - 04109
nie wigcej niz

12. Zawartag¢ wody oznaczona przed 0.1 PN - 83/C - 04523

wysyltka, % masy, nie wicej

2.4.3. Dostawy lepiszczy

Za jaka¢ dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest WykonawcadtoRodzaj lepiszcza i jego pochodzenie
(dostawca, producent) powinnydyjete w ,Programie zapewnienia jalad’ - PZJ i uzgodnione z Inspektorem
nadzoru. Réwnie do akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca powiiezedstawi uzgodnione z dostawc
(producentem) zasady jadaowego odbioru lepiszczy. Zabranig sitosowania do tego samego asortymentu
robét lepiszczy pochodeych od rénych producentéw. Zmiana dostawcy (producenta) vggmagody
Inspektora nadzoru oraz opracowania nowej recapiglkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna gwarantowa
ciagtos¢ produkcji. Wykonawca jest zoboyziany do prowadzenia Boiowego i jakdciowego odbioru dostaw
oraz wykonania z ustalaruprzednio cgstotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych.

Wyniki tych bada powinny by przekazywane w odpowiednim trybie Inspektorowi zwd.

W umowie z dostawc (producentem) oraz w PZJ naje jednoznacznie okgi¢é sposOb pogpowania
w przypadku dostawy lepiszcza niezgodnego z wymagaminiejszej Specyfikaciji.
2.4.4. Transport i przechowywanie lepiszczy

Transport i przechowywanie lepiszczy powinny lzgjodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinny
odpowiadé wymaganiom norm i przepisow dotyexch poszczegoélnych rodzajow lepiszczy. Ogolnatobg
zbiornikdw powinna umdiwia¢ magazynowanie lepiszcza potrzebnego dla 15-dnigmeglukcji otaczarni.
Warunki przechowywania nie magowodowa utraty cech lepiszcza i olmeinie jego jakéci. Zabrania si
podgrzewania zbiornikéw na lepiszcze bezpdnio ptomieniem. Przy przechowywaniu emulsji hsfee]
nalezy zachowa nastpujace warunki:

— czas skladowania emulsji nie powinien przekréadzzech miesicy od daty jej produkgciji,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinnariysza ni 3°C.
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2.5. Srodki adhezyjne

W przypadku stosowania kruszyw kimgch, lub innych o stabej przyczegoodo asfaltu do warstwy
wiazacej naley stosowa srodek adhezyjny.

Nalezy stosowdé srodki adhezyjne, ktore posiadaj Aprobat Technicza do stosowania
w budownictwie drogowym wydane przez IBDiM lub infednostkk upowaniona do wydawania Aprobat.
Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom podanym w Aprobacie Technicznej. Pitylaniu ilgci
dozowaniarodka adhezyjnego nale uwzgkdni¢c wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej.

Dozowanie srodka adhezyjnego powinno odbyivaic przy pomocy automatycznego dozownika
wprowadzajcegosrodek do lepiszcza bezfrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku z#gg.

2.5.1. Opakowanie, transport i przechowywanigérodkéw adhezyjnych.

Opakowanie, transport i przechowywanie powinné bgodne z ustaleniami podanymi w Aprobacie
Technicznej.

2.6. Beton asfaltowy

2.6.1. Wymagania dla betonu asfaltowego

Mieszanka betonu asfaltowegadhca przedmiotem niniejszej specyfikacji powinna sj@é} zaleznie
od kategorii ruchu i rodzaju warstwy nawierzchnimagania postawione w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla mieszanek mineralno-asfgith
L.p. Wyszczegolnienie Warstwa wizaca
1 2 3
1 Stabilnd¢, kN nie mniej ni 11.0
2 Odksztatcenie, mm 15-40
3 Wolna przestrze w probkach Marshalla, % (2 x po 75 uddize 4.0-8.0
4 Wolna przestrzew mieszance wypetniona asfaltem % <75
6 Wskanik zag:szczenia, %, nie mnieji 98
7 Wolna przestrzew warstwie, % 45+9.0

2.6.2. Projektowanie betonu asfaltowego
Beton asfaltowy nafsy projektowad uwzgkdniajac wymagania zawarte w tablicach 5.
Tablica 5. Wymagania dla mieszanki mineralnej wohet asfaltowym 0/20 mm na wargtwiazaca:

Zawartg¢ w mieszance mineralnej % masy
Droga Frakcji kruszywa
ponad 2 mm ponizej 0.075 mm. | lamanego
1 2 3 4
Przebudowa drég gminnych w Kainie 59+ 75 4+7 100

Krzywe uziarnienia zaprojektowanych mieszanek nalmgich powinny migci¢ sie miedzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 6.
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Tablica 6 Krzywe graniczne mieszanek mineralnych

Przechodzi Krzywe graniczne
przez sito Warstwa wraca
#mm Dolna Gorna
0,075 4 7
0,15 5 14
0,18 5 15
0,30 7 19
0,42 9 22
0,84 16 30
2,0 25 41
4,0 36 55
6,3 45 67
8,0 50 75
9,6 56 81
12,8 66 90
16,0 77 100
20,0 87 100

Grubai¢ warstwy powinna wynoéi2,5 - 3 wielkdci max. ziarna mieszanki.
Przy proj. betonu asfaltowego najauwzgkdni¢ nastpujace zasady:
— zaleca si stosowanie uziarnienia jak najgrubszego, poniewa wzrostem wielkiei ziarna w calym
betonie asfaltowym maleje udziat lepiszcza a wargsjtstabilnéc,
- ze wzgkdu na lepsz mazliwo$é zagszczenia warstwy wielléd najwiekszego ziarna betonéw powinna
wynosi co najwyzej 1/2,5 - 1/3 grubiei warstwy.
3. SPRZET
Sprzt budowlany powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzdakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i narzdzia nie gwarantgce zachowania wymagagakosciowych zostaa przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo robot.
Do wykonania robét zwrzanych z utéeniem warstw nawierzchni z mieszanki mineralno+hitzne;j
nalezy stosowa:
— samochody wywrotki o tadowdoi 10, 16 i 25 Mg,
- samochody cysterny do przewozu materiatow sypkich,
— samochody cysterny do przewozu lepiszcza,
- wytwdrnia mas bitumicznych o wydajém minimum 50 Mg/h,
— uktadarka mas bitumicznych,
— maszyny do zagzczania podim,
- walce gtadkie, stalowe, statyczne,
— walce ogumione, wibracyjneczikie,
- szczotki mechaniczne,
— samochody beczkowozy,
- sprezarki,
— skrapiarki.
4. TRANSPORT
Transport poszczegdllnych asortymentéw materiatwimien odbywd sie zgodnie z wymogami
zawartymi w rozdziatach niniejszej specyfikaciji.
4.1. Transport mieszanki

Transport mieszanki powinien spekiaastpujace warunki:
— do transportu mieszanki raga wywa¢ wytacznie wywrotek,
— czas transportu od zatadunku do roztadunku powirdapewnt warunek zachowania temperatury
wbudowania,
— samochody powinny lgyduzej tadowndci, tj. min. 10 Mg,
- powierzchng wewrgtrzng skrzyni wywrotek przed zatadunkiem najespryskg w niezlzdnej ilosci
srodkiem zapobiegagym przyklejaniu si mieszanki,
— mieszanka musi dyprzykryta plandekami w czasie transportu,
- skrzynie wywrotek powinny kiydostosowane do wspotpracy z ukladarkczasie roztadunku.
Zaleca si stosowanie samochodéw - termoséw z podwojnyoiankami skrzyni wyposanej w system
grzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1. Wymagania ogélne

a) lokalizacja wytwérni
Otaczarnia nie me zakldcd warunkdéw ochronysrodowiska tj. powodowa zapylenia terenu,
zanieczyszczawdd i/lub wywolywa hatas powyej dopuszczalnych norm. Teren wytworni must bgrodzony

i zabezpieczony pod wzglem bhp i ppa. Wykonawca musi posiaddwiadectwo dopuszczenia wytworni do

ruchu przez inspekgjsanitari i wkadze ochrongrodowiska.

b) warunki prowadzenia produkc;ji

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudoe na gaico mazna produkowa w sezonie od

15 kwietnia do 15 wrzmia. Ewentualne przeditanie tego okresu me nasipi¢ po wyraeniu zgody przez

Inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia dobmyemunkéw pogodowych tj. temperatury ponad 5°C.

Produkcja mee odbywa sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnejacpwanej przez Wykonawdub

na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektamdzoru. Wykonawca musi posiddaa budowie wiasne

laboratorium lub te za zgod Inspektora nadzoru zlécikontrok laboratoryja niezalenemu laboratorium.

Inspektor nadzoru nme mie€ wlasne laboratorium lub korzygta laboratorium Wykonawcy, uczestnicz

w badaniach.

5.1.2.  Warunki przystgpienia do produkcji

a) wymagania dla wytworni

Wytwornia musi posiadapetne wyposzenie, gwarantace wiaciwa jakos¢ wytwarzanej mieszanki.

Przed przysipieniem do produkcji wszystkie zespoly i anizenia otaczarki natg komisyjnie sprawdzi co

powinno zosté potwierdzone w protokole podpisanym przez Wykonrawmspektora nadzoru. Czynie te

nalezy cyklicznie powtarz& w odsgpach tygodniowych. Kontrgl naleey obja¢ nastpujace uradzenia
wytworni:

— dozator wsfpny, gdzie musg by¢ sprawne o wisciwej czstotliwosci wibratory, odpowiednio ustawione
szczeliny dozujce, prawidtowo nagte témociagi,

— zbiorniki i kociot do lepiszcza, gdzie musi dziatsprawny system grzewczy ze sprawkontrob
temperatury przyiyciu legalizowanych termometréw,

- wagi, ktére musg posiada aktualr, legalizacg Urzedu Miar i Jakdci,

- sita, ktére musgposiadé wymiary zgodne z zatwierdzemobocz receptu,

— kabire sterowania automatycznego, ktéra must bgrawdzona przez producenta lub upaviany dozér
techniczny, dopuszczgajy ja do eksploatacii,

- mieszalnik sktadnikbw masy, ktéry musi zapetvigdnorodne wymieszanie wszystkich skladnikow, tj.
posiadé sprawne mieszadia, byszczelnym, aby nie dopuszézalo wysypywania si mieszanki na
zewntrz w czasie mieszania,

— urzadzenia odpylajce pod wzgldem szczelnii.

Nie dopuszcza g do recznego sterowania produkcy !

Otaczarka powinna posiatlaasobnik do czasowego przechowywania gotowej @igszco pozwala
na zapewnienie ggtosci produkcji i lepsze wykorzystaniérodkéw transportowych. Wytwornia powinna
posiadé wag; do waenia samochodéw z mieszanko pozwala na dokladrkontrok produkciji.

5.2. Produkcja mieszanki

5.2.1. Zasady ogélne

Produkcja mieszanki mie zostd rozpoczta na wniosek Wykonawcy po wyeniu zgody przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobameiny jest do opracowania harmonogramu pracy otkiczar
zapewniajcego cigtos¢ produkcji i uktadania mieszanki. Wykonawca opracpyojekt mieszanki (recepty)
ktéry nastpnie po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru zstajwierdzony do stosowania. Bezznej,
zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nieze rozpocz¢ produkcji. Wykonawca ponosi eat
odpowiedzialnéc¢ za jakd¢ produkciji.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki

Roboczy sktad mieszanki opracowany jest na podstavecepty laboratoryjnej i sty do
zaprogramowania nawania poszczegolnych frakcji kruszywa oraz wypelngaiclepiszcza.
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji jest zoboaviany w obecnéi Inspektora nadzoru do
przeprowadzenia kontrolnej produkcji w postaci bargorobnego. Wytwornia musi &yzaprogramowana
zgodnie z zatwierdzarrecep4 robocaz.
Najpierw naley wykona zardb prébny na sucho tj. bez udziatu lepiszczzelu kontroli dozowania kruszywa
i zgodndaci skladu granulometrycznego z projektowamzywa uziarnienia. Prébkkruszywa nalgy pobr& po
opr&nieniu zawartéci mieszalnika.
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Maksymalne odchylenie sktadu mieszanki mineraliarbicznej od zatwierdzonej recepty powinny¢éby
utrzymane w granicach naptijacych tolerancji / w % bezwzginych / :

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp Sktadniki mieszanki mineralno- nawierzchni drég o kategorii ruchu
asfaltowej
KR 1-2 KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach
# (mm):
31,5; 250; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8jo; >0 4,0
6,3; 4,0; 2,0
2 |0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3.0 £2.0
3 | Ziarna przechodze przez sito ¢ +20
oczkach# (mm) 0,075 =< +15
4 | Asfalt 0,5 +0,3

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki minerasfaltowej powinna wynosidla asfaltu D-50
140-17C°C.
Po sprawdzeniu sktadu kruszywa nglewykona petny zaréb prébny z udzialem lepiszcza wsdlo
przewidzianej w recepcie. Sprawdzenie zawaittepiszcza w mieszance ngstje w wyniku przeprowadzonej
ekstracji. Naley wykona minimum dwie ekstracje.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia podanycéraoicji naley dokona korekty w uradzeniach wytworni
i powtérzy¢ kontrok zarobu. Pozytywne przeprowadzenie préby powinnstazgootwierdzone przez nadzér
w protokole.
Temperatura lepiszcza musidigisle przestrzegana i powinna wyné@si

- minimalna i maksymalna temp. dla asfaltu D 50 o8°C4do 165C.
Asfalt w zbiorniku powinien b§ podgrzewany w sposob fFedni, z uktadem termostatowania, zapevauiaj
utrzymanie stalej temperatury z toleranej5°C.
Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemrdgodaniu wypetniacza uzyskata
wihasciwa temp. Minimalna temperatura mieszanki niezeby nizsza od 148C. Maksymalna temp. garego
kruszywa nie powinna kdywyzsza o wecej niz 30°C od maksymalnej temp. mieszanki mineralno - asfadj.

Wypetniacz dostarczony jest z silosa do mieszalmilechanicznego w temperaturze otoczenia. Zaleca

sie podgrzewanie wypetniacza do temperatury niezsegj nz 120°C. Suszenie kruszywa w suszarcezeéno
zostd& przyspieszone gdy kruszywo skladowane jest naaplazadaszonych, ostehich przed deszczem.

5.2.3. Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie powinno odbywasie przy wyciu wagi sterowanej automatycznie. Nie dopuszdza s
sterowaniagcznego odwzania sktadnikéw. Dozowanie powinno odbywae z nastpujaca doktadndcia;
— dla kruszywa +2,5%
- dlawypelniacza +1,0%
- dlalepiszcza +0,3%
w stosunku do wagi zarobu.
5.3. Przygotowanie podtea
Ma zastosowanie ST. ST D-04.04.02.

5.4. Wbudowanie mieszanki

5.4.1. Warunki ogélne

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenty¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +3C dla wykonywanej warstwy gruba > 8 cm i +10C dla wykonywanej warstwy grubc < 8 cm.
Nie dopuszcza si ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na moknpodiazu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16m/s). HBrpezystpieniem do ukfadania Wykonawca zobgzany
jest do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ, pid@ago sposéb uktadania warstwy, dzigroziatke
robocza. Wykonawca zobowizany jest do opracowania sposobu organizacji ruimgowego, oznakowania
odcinka rob6t i ponosi odpowiedziaktaza bezpieczestwo ruchu na drodze.

5.4.2. Warunki dla uktadarki
Ukladanie mieszanki nie odbyw& sig jedynie przy uyciu mechanicznej ukitadarki posiaaleg
nastpujace wyposaenie:
— automatyczne sterowanie, pozwata na utéenie warstwy zgodnie z zaion niwelet, oraz grubécia,
— podgrzewasn piyte wibracyjm do wstpnego zagszczania,
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5.4.3. Ukfadanie

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkt 5.2.2.

5.4.4. Wykonanie zczy

W przypadku rozktadania mieszankigakerokdcia wystkpuja jedynie zhcza poprzeczne, wynikgje
z dziennej dzialki, ktére natg wykona& przez réwne obetie i nastpnie posmarowanie lepiszczem i
zabezpieczenie listwprzed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki potpwzerokéci jezdni wystpujace zhcza podiane naley
réwno obci¢ i posmarowda lepiszczem. Zaleca ¢i aby dzienna dziatka robocza byta wykonywanaa cat
szerokdcia jezdni bez wydhzania jednej potowy. Zamiast smarowaniaczly lepiszczem lepiej jest zastos@éwa
samoprzylepa tadme asfaltowo-kauczukoyy przyklejory do obcétego zhcza przed dalszym uktadaniem

warstwy.

5.5. Zagszczanie nawierzchni

5.5.10golne zasady

Efektywna¢ zagszczania zaley w duzym stopniu od temperatury betonu. Pgkawa temperatura
betonu w czasie zagzczania powinna wyndshie mniej nk 125°C, zalecana jest temperatura 140°C.

5.5.2. Walce do zagszczania

Do zagszczania mieszanek mineralno-bitumicznych hattosowa nastpujace walce:
— gtadkie, stalowe statyczne dwuwatowe lekkéecidnie,
- gtadkie, stalowe statyczne trzywatogednie,
- gtadkie, stalowe dwuwatowe wibracyjne lekkie,
— ogumione, gjzkie o regulowanym énieniu w oponach w granicach 2-8 atmosfer,
Wybor rodzaju walcéw do zagzczania zalyy od grubdci warstwy, wymaganego stopnia
zag;szczenia, rodzaju mieszanki, wietkoprodukcji otaczarki.

5.5.3. Zagszczanie mieszanki

Podstawowe zasady zggczania:

- zag:szczanie naley przeprowadzapoczwszy od krawdzi nizszej,

— najezdza¢ na watowan warstve kotem nagdowym w celu unikricia sfalowa,

- rozpoczyna walowanie walcem gtadkim a naghie ogumionym przy niskim @iieniu, podwyszapc je
w miare watowania,

— manewry walca naly przeprowadzaptynnie na odcinku juzag:szczonym,

- predkaos¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2-4 km/h na pgka i w granicach 4-6 km/h
w dalszej fazie watowania,

— walce wibracyjne powinny méesprawne urgdzenia regulujce zakres stosowanejestotliwosci wibracji
33-35 Hz, a pierwsze przywatowanie powinn@ layykonane przy zyciu walca stalowego

statycznego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki nahmer-asfaltowej i przedstawiwyniki tych bada
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minesedsfaltowej
podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

L.p. Wyszczegdlnienie bada Czstotliwos¢ bada
1. |Sktad i uziarnienie mieszanki mineralro- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji > 500 Mg
2. | Wiaciwosci asfaltu dla kazdej dostawy / cysterny/
3. | Wiaciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4. | Wigciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5. | Temperatura sktadnikow mieszanki dozor cagly
Mineralno-asfaltowej
6. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7. | Wyghd mieszanki mineralno-asfaltowej jow.
8. | Wigciwosci  probek  mieszanki  mineralnp- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
I.p 1il.p. 8 — badania mady¢ dokonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000.

6.3.2.

Uziarnienie mieszanki mineralnej
Probki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej natepobra& po wymieszaniu kruszyw, a przed

podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinng bgodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjne;.

6.3.3.

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptaboratoryjn z tolerancj okreslona w p. 5.2.5..

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

skali

Badanie wiciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
Badanie wiaciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotnét wypetniacza.
Badanie witaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineraistaltowej polega na odczytaniu temperatury na
odpowiedniego termometru zamontowanego haczatae. Temperatura powinna ¢byzgodna

Zz wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjr&j i

6.3.8.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltop@ega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru

w mieszance i odczytaniu temperatury.

i ST.
6.3.9.

Doktadngé¢ pomiarux 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w recepcie

Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocem®alnej jej wyghdu w czasie

produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.10. Wi&ciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] naje okresla¢ na prébkach zagzczonych metad

Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betasfaltowego

podaje tablica 9.
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6.4.2. Szeroké&¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektows, z toleranci
+ 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tij potazonej, nie ograniczonej kra@nikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna byzersza z Kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej potzonej,
nie mniej jednak i5 cm.

6.4.3. ROwndé warstwy

Tablica 9. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwosé

1. || Szeroké¢ warstwy 2 razy na odc.

2. || Réwna¢ podtuzna warstwy planografem w sposobagity na kadym pasie ruchu lub fa

col10m

3. || Rbwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief o 25 m na kadym pasie ruchu

4. || Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odc.

5. || Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kdnych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz
6. || Uksztaltowanie osi w planie usytuowania osi wgdlokumentacji budowy

7. || Zlacza podtine i poprzeczne cala diugioztacza

8 || Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

9. || Wyghd warstwy ocena ggta

10. | Zageszczenie warstwy 2 prébki z ¥@ego pasa jezdni

11. | Wolna przestrzew warstwie jw.

12. | Grubas¢ warstwy jw

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegmdinkach prostych i na tukach powinnycéby
zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hiyyzgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z DokumentgBjrojektow, z toleranci 5 cm.
6.4.7. Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubimia projektows, z toleranci + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubici projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgné 5 mm i warstwy o gruloi od
2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynash mm.

6.4.8. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopado osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.4.9. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjiednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszaeych sk i spckanych.
6.4.10. Zagszczenie warstwy i wolna przestraéw warstwie

Zagszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST
i recepcie laboratoryjne;.
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6.4.11. Ocena wynikéw bada

Mieszank mineralno-asfaltow oraz asfaltow warstwe nawierzchni uznaje i za wykonane zgodnie

z wymaganiami niniejszej ST,Zeli:

— wyniki oceny makroskopowepg0zytywne,

- co najmniej 95 % wynikow badai pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odch§jespetnia
wymagania ST,

— nie wigcej niz 5% wynikow bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchylewiekszonych
0 30 %, spelnia wymagania ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednost obmiarow jest 1 i (metr kwadratowy) nawierzchni.
Obmiar robét polega na okreleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzezywistych ilcsci
wbudowanych materialéw. Obmiar obejmuje roboty obgte Dokumentacp Projektowa oraz dodatkowe,
ktérych potrzebg wykonania uzgodniono w trakcie trwania robét pomedzy Wykonawea i Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@@magania ogélne". W przypadku
stwierdzenia odchyfe Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowybhnakazuje usuetie wadliwie
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usaié wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawea n
swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektoremaued.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

llos¢ zakaczonych i odebranych rob6t, oklenych wedtug obmiaru, zostanie optacona wedtug cen

jednostkowych za 1 fr{metr kwadratowy)

Cena jednostkowa wykonanej warstwy wjzacej i §cieralnej z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i oznakowanie robaét,

— dostarczenie skladnikéw i wyprodukowanie mieszankna podstawie zatwierdzonej recepty,

— dostarczenie mieszanki betonu asfaltowego na miegsevbudowania,

- dostarczenie innych materiatléw i uradzen pomocniczych,

— roziozenie, wyprofilowanie i zagszczenie mieszanki,

- wykonanie spoin roboczych, obegcie i posmarowanie kravedzi,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa uralhe do nawierzchni drogowychZwir
i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoRakowanie, znakowanie i transport.

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty dvgo

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upigme AUN do nawierzchni drogowych.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniaczi&any do mas bitumicznych.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskoMawierzchnie asfaltowe.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehaawierzchni planografem i tat

0. PN-/S-04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowdieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

Postanowienia ogdlne.

11. PN-/S-04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowdieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
Terminologia.

12. PN-/S-04001/01  Drogi samochodowe i lotniskowdieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
Pobieranie prébek.

13. PN-/S-04001/01  Drogi samochodowe i lotniskowdieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
Oznaczenie gptaici objetosciowe).

14. PN-/S-04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowdieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
Oznaczenie okjosci strukturalnej.

15. PN-/S-04001/01  Drogi samochodowe i lotniskowdieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
Oznaczenie gptaici.

BOOoNOORAWDN

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 51



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob®tzebudowa drég gminnych w Kaiinie.

16. PN-/S-04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowdieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
Oznaczenie gptasci objetosciowej kruszywa i mieszanek mineralnych.

17. PN-/S-04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowdieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
Oznaczenie zawardoi wolnej przestrzeni.

18. PN-/S-04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowdieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

Oznaczenie wypetnienia wolnej przestrzeni wypetajdaepiszczem.
19. PN-/S-04001/01  Drogi samochodowe i lotnisko@znaczenie stabildoi i odksztalcenia metad
Marshalla.
20. Instrukcja pt. Wymagania wobec wypetiacza dogdwych i lotniskowych mieszanek mineralno-
asfaltowych, IBDIM W-wa, 2001.

10.2. INNE DOKUMENTY

21. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych. IBDiM-1997.

22. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emudsjaltowe EmA-99. IBDiM-1999.

23. Wytyczne techniczne oceny jakb gryséw i zwirbw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonyatadderzchni drogowych. CZDP-19/84.

24. Zeszyt nr 48, Informacje, instrukcje. "Zasadyojgktowania betonu asfaltowego o zkszonej
odporndci na odksztalcenia trwale. Wytyczne oznaczania spi@icenia i modutu sztywsoi
mieszanek mineralno-bitumicznych metodoetzania pod obgieniem statycznym". Wyd. I
IBDIM 1995.
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D- 05.03.26a

ZABEZPIECZENIE GEOSIATK A NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]X\Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatiwierzchni asfaltowych przeded@aniami odbitymi
w zwiazku z zadaniem;Przebudowa dr6g gminnych w miejscowéci Kar $cino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkauthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z geosiatk
op&niajaca powstawanie, w warstwieieralnej i wazacej, sgkan odbitych zlokalizowanych w miejscach:
- nieszczelnéci podbudowy i warstw nawierzchniZgych niej,
szczelin (dylataciji) ,
potaczen roznych rodzajow nawierzchni,
poszerz# istniepcych nawierzchni.
Ustalenia ST dotyezgeosiatki z tworzyw sztucznych. Typu ,GLASTEXS 85

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - material o postaciagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, polestcharakteryzapy sk m.in. dua wytrzymatGcia
oraz wodoprzepuszczaléuia.

Geosyntetyki obejmuaj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, wooami znacznie wkszymi niz elementy skladowe,
z oczkami patczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cignionymi.

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej wayst wykonane z kruszywa zwdanego lepiszczem
asfaltowym.

1.4.4. Pekniecie odbite - pkniccie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchngdhce odwzorowaniem
istniejacych pknie¢ i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych we g wyniku
koncentracji napgzen i nieciagtosci struktury materiatu, prowadeych do lokalnego przekroczenia
wytrzymataici  granicznej. (Bknigcia odbite zwykle wyspuja w nawierzchniach asfaltowych
posadowionych na podbudowach z@énych hydraulicznie lub starych i pdq@anych nawierzchniach
asfaltowych).

1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robét remontolwvyprzywracajcych pierwotny stan drogi, z
wytaczeniem robét konserwacyjnych, padkowych i innych.

1.4.6. Zalewa uszczelniaga - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,naagg’ lub materiat z mas
stosowanych ,na zimno” do uszczelnianigmie¢ i wypetniania szczelin.

1.4.7. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Zasada stosowania geosiatek

Podstawow zasad w stosowaniu geosiatek jest ukfadanie ich nackapej starej nawierzchni
asfaltowej i pomidzy nowymi warstwami asfaltowymi. Skropienie leg®zm powierzchni warstwy jest
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wymagane tylko gdy dolna warstwa wykazuje brak a@kesiznej zawartgi asfaltu. Dobra adhezja pogdizy
istniejaca nawierzchni i warstwami wzmacniagymi oraz pomgdzy siatk a towarzysacymi jej warstwami jest
zasadniczym warunkiem prawidtowej pracy catego diktaGeosiatki po uleeniu powinny by nacihgnicte i
konce ich przybite.

Op&nienie powstawania skan odbitych

Gtéwm funkcja geosiatek jest ogdianie pojawiania si spckan odbitych. Realizowane jest to przez
przejmowanie nagegen i redukcg ich wielkasci w wyniku petzania materiatu siatki.

Mieszanki mineralno-asfaltowe ukladane w nawienzgitacup w warunkach obaizen krotkotrwatych
(obciazenia od pojazdéw poruszaych s¢ z dua predkoicia), oraz obcizen o diuzszym czasie trwania
(obciazenia od pojazdow stagych lub poruszapych sé wolno, zmiany termiczne, osiadania). Dla
krétkotrwatych obcizen modut dynamiczny, zakmie od temperatury, zmieniagsw orientacyjnych granicach od
0,1 do 10 GPa i gania okrélane jako zmczeniowe mog nasipi¢ przy niewielkich wydtaeniach, poriej
0,1%, zachodzych w strefie odksztaldesprzystych. Dla diaej trwajacych obcazen wywotujacych zjawisko
pelzania, sgkania pojawiad sig¢ przy wydiweniach 1-2%. W warstwach asfaltowych rgpnia sciskapce
przenoszoneasprzez kruszywo mineralne, napenia rozcigajace przez lepiszcze asfaltowe, zatemkspia
zmeczeniowe indukowaneysv asfalcie,

Geosiatki opéniaja propagagj spckan przez przejmowanie nagfen rozcagajcych w momencie,
kiedy napezenia rozcigajace przy lokalnych, maksymalnych wydeniach g bliskie dopuszczalnej granicy dla
lepiszcza asfaltowego.

Op&nianie tworzenia sikolein

Geosiatki utaone poprawnie, tj. nagjnicte i przymocowane stalowymi kotkami, ulme na
giebokasci min. 50 mm poriiej powierzchni jezdni, przeciwdziai@gjnadmiernym naggeniom scinajacym,
wywolujacym powstawanie kolein z towarzysym temu bocznym przesgoiem i wypychaniem materiatu
warstwy do gory.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne”
2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna miewtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektoweazoaprobat
techniczn IBDIM.

Geosiatka mze by skladowana na placu budowy pod warunkigenjest nawirgta na tuleg lub rure w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, kiGraleca si zdejmowa przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki naley sktadow& w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierdabwraz nie wecej
niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno skfadatvenlek skrzyowanych oraz wyitkowo mazna zezwokk na
sktadowanie rolek nie owietiych folia przez okres ditszy niz jeden tydzié.

Przy sktadowaniu geosiatki naleprzestrzegazalecé producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki natg stosowa:

a) kationows emulsg asfaltovs modyfikowary polimerem, szybkorozpadawwg EmA-99 [14], posiadaga
aprobat techniczi IBDiM; zaleca st emulsg K1-70MP,
2.4. Materiaty do robét nawierzchniowych

Materialy do wykonania warstwy lub warstw asfaljoiw powinny odpowiada wymaganiom ST

wihasciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrjageago geosiatk np. betonu asfaltowego

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa

W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsic mazliwoscia korzystania ze spgiu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamiattymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzisda
urzadzenia, do przyetia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzdamiierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéwz{ime zblizonych do prostakow),

- sprzarki o wydajnéci od 2 do 5 Mpowietrza na minigt przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
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- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujwaymi dyskami z drutéw stalowyclsrednica
dyskoéw wirupcych (z drutéw stalowych) z gaikoscia 3000 obr./min nie powinna bynniejsza od 200 mm.
3.3. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslona gigbokas¢. Frezowanie nawierzchni ulicy Krélowej Jadwigi @l wykona na gkbokas¢ 3-4cm.

Frezarka powinna Idysterowana elektronicznie i zapewhiaachowanie wymaganej rowdm oraz
pochyleér poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotpreavy czsci jezdni)

Inspektor Nadzoru ni@ dopuyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

a) Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanymafki musz, a poza nimi powinny, iy
zaopatrzone w systemy odpylania.

Do poszerzaniagnie¢ w nawierzchni zalecasstosowd frezarki mechaniczne z frezami palcowymi
lub tarczowymi, zapewniage wykonanie poszergzegodnie z przebiegientkniccia, o stalej, dostosowanej do
potrzeb gtbokasci i szerokdci, o pionowychsciankach bocznych.

3.4. Uktadarki geosiatek

Uktadanie geosiatek odbywaesw zasadzie ecznie chocia mazna stosowa réwniez ukladarki o
prostej konstrukcji, umdiwiajace rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.5. Skrapiarki

W zalenoici od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do ennulsj
asfaltowej. Do wikszaci rob6t mana stosowé skrapiarki mate zecznie prowadzan lana spryskujca.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego tkydkepiszcza, aby ulat@wioperatorowi réwnomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca wzaakgj ilosci (I/m?).

3.6. Inny sprzet

Pozostaly spet stosowany do robdét powinien odpowiddavymaganiom ST, wymienionych w
niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjé
4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalgy transportowa w rolkach owingtych polietylenow folia. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem wenasisportu i skladowania na budowie, a¢akabezpiecza
skladowan geosiatk przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego premwwania stonecznego. Podczas
transportu natey chront materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rptkvinny by utozone poziomo,
nie wigcej niz w trzech warstwach. W czasie wyladowywania gekisig srodka transportu nie natg dopucic
do porozrywania lub podziurawienia opakowania #.fol

Przy transporcie geosiatki najeprzestrzegazalecé producenta.

4.3. Transport innych materiatow

Transport pozostatych materiatéw powinien odpoatagdymaganiom ST, wymienionych w niniejszej
specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQWymagania ogolne”
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob zabezpieczenia geosiathwierzchni asfaltowe] przed g@mniami odbitymi
powinny by zgodne z dokumentacijtechniczm, i ustaleniami producenta geosiatek. W przypadkakip
wystarczagcych danych naley korzyst& z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfgith przed sgkaniami odbitymi, mog
wystepowat nastpujace czynnéci:

— frezowanie istnigjcej nawierzchni asfaltowej,,

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej dozeluia geosiatki,

— skropienie lepiszczem zgodnie z zaleceniem prodaagosiatki lub w ikici 1,7 kg/m2
— ulozenie geosiatki i przymocowanie jej do padio
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— utozenie warstw nawierzchni asfaltowej na calej szefokiezdni.
5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny dyzgodne z dokumentacjprojektova, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawlamia powinna b¥ frezowana do gbokadci,
szerokdci i pochyler zgodnych z dokumentacprojektows, lub niniejsa ST.

W przypadku konieczrici sfrezowania warstwy starej nawierzchni, aglerykon& te prace w sposob
gwarantujcy pozostawienie jak najmniejszych rowkow, nieksizych nk 10 mm, po przégiu wieloostrzowego
narzdzia frezujcego, tak aby zapewnmaksymalnie rowaqi poziomy powierzchng.

5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skp@éenia lepiszczem i utéenia geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszctenzenia geosiatki, zaktada:

- doktadne usurtie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcrée dacych integrala jej czscia
(takich jak: Iizne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do rexachni kawalki btota, gliny itp.);

— oczyszczenie calej nawierzchni (najkorzystniej adona, mechanicza, wirujaca druciary szczotly) do stanu,
w ktébrym zapewnione zostanie pozostawienie na podétarej nawierzchni jedynie elementéw gzeinych
w sposéb trwaly;

- bardzo doktadne oczyszczenie krater6w, przestragibnych: mknigé, spkan, powierzchni bocznych i
dna;

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemygtovub, o ile na to pozwalajwarunki miejscowe,
strumieniem spzonego powietrza z przemieszczalnego wentylatoramazliwie duzym wydmuchu
powietrza;

- zmycie nawierzchni strumieniem wody podnigniem;

— uzupehnienie starego podim mieszank mineralno-asfaltow w miejscach, gdzie wygbuja znaczne jego
ubytki (wskazane jest réwnigookrycie ich powierzchni cieklsubstang wiazaca);

- powtdérne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczerempystowym lub spzonym powietrzem.

5.5. Utazenie geosiatki

5.5.1. Czynnéci przygotowawcze

Spos6b naprawy nawierzchni geosiapfowinien odpowiada ustaleniom dokumentacji projektowej.

Ulozenie geosiatki powinno Byzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhajca w przypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskiamasimpodanymi w dalszym giu.

Folig, w ktora sa zapakowane rolki geosiatki, zaleca silejmow& bezpdrednio przed uktadaniem. W
celu uzyskania mniejszej szerdkorolki mozna j przecié pita. Szeroké¢ po przyceciu powinna umaliwi ¢
pofaczenie gsiednich pasm siatki z zakladem. Pgkawo nie naley wykonywa wcig¢ na wpusty uliczne i
studzienki, gdy nalezy je wykon& dopiero po naggnigciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki
nalezy roztazy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérymeola prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa pojedynczo, na przygotowanym pozio Przy wikszym
zakresie robo6t zalecagsivykonanie projektu (rysunku), ilustagego sposob ukladaniaacizenia rulonéw, ew.
szerokdci zakladek, mocowania do podeitp.

Geosiatk mozna uktada recznie lub za pomacuktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie siatki musz by¢ ulozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej wakstprofilujaca;
rownas¢ powierzchni jest warunkiem integraliod catego uktadu. Nieréwrioi takie jak koleiny lub witobienia
0 gkbokadsci wigkszej n 10 mm powinny by wypetione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdonikge lub
sptukane woag.

Nieréwndaci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metrawata, nie powinny by
wieksze od 5 mm.

5.5.2. Sposob utzenia geosiatki

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje gasiice czynnéci, jesli dokumentacja projektowa, lub

zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:

— geosiatki powinny by uktadane na powtoce z asfaltu drogowego lub natwée emulsji w ildci okreslonej
przez producenta, np. 1,7 kg/m2; skropienie legisacpowinno odpowiadavymaganiom ST D-04.03.01

— geosiatk rozwija skt i ukltada bez sfalowana przygotowanej powierzchni, wphie nap¢zajac w czasie
uktadania przez podnoszenie rolki i rg@nie siatki,

— siatki plecione rozizone z rolki wzdta osi przymocowuje gina pocztku kotkami stalowymi wbijanymi w
dolna warstwe, ew.srubami z nakgtka osadzonymi wewgirz kotkow,
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— geosiatki 4czy sk na zaklad, ktéry w kierunku podioym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym co najmniej 150 mm. W celu goaknia zaktadéw pasm geosiatki zaleca jsi skropit
lepiszczem w iléci 300 g/nf,

- geosiatki napiza st przy wyciu urzadzenia naeigajcego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydhia
max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapwe prawidtowej pracy siatki w nawierzchni oraz
uniknigcie przesuricia lub sfalowania podczas uktadania na niej migldzarzez ro%cietark,

— po napezeniu siatki mana w niej wyci¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostaocin do obrysu
tych urzdzen,

- jezeli geosiatki ukladaneasa spoinach, brzeg siatki powinienéliyrzesunity w stosunku do spoiny o min.

500 mm,

przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki ukladae dbez specjalnych zabiegéw. Na

odcinkach, gdzie promienie krzywiza siniejsze od 600 m, utenie geosiatek powinno éylostosowane do

przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicienkidzi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatelkyghionych obowizuja nastpujace r&nice wykonawcze:

- iloé¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowtaga/maganiom producenta i np. wynosi400-
2000 g/,

— pocatek siatki umocowuje siprzy zastosowaniu perforowanefray stalowej i stalowych kotkéw whitych
do dolnej warstwy bitumicznej przy pomocy specjgimeiradzenia; odsfp pomidzy kotkami wynosi 1-2
oczek siatki, zateie od twardéci nawierzchni,

— geosiatki zaleca siuktad& na dizszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek pokonych ze sabprzy pomocy
tacznikéw zaciskowych na zaktad, ktory w kierunku fpadym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym co najmniej 100 mm,

— siatka powinna by napezona i utrzymana w poziomie, bez sfaldwaRozchganie przeprowadza ¢si
stopniowo, a do wydhwenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Npste kravedz geosiatki przymocowuje
sie do warstwy dolnej przy pomocy kotkéw stalowychwhbkna podhine hczy sk z kolejry siatky przy
pomocy hcznikéw zaciskowych.

5.5.3.  Zalecenia uzupetniajce

W wypadku uktadania geosiatki na goérnej powierzcfezdni pod nowe warstwy asfaltowe,
powierzchnia skrapiana lepiszczem powinnaénsizeroké¢ wiekszy od szerokéci pasa geosiatki o 0,100,15
m z kadej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem poaviby czysta - wszelkie zanieczyszczenia glin
kruszywem itp. powinny zostausunete przed skropieniem. €&i geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami
nalezy wycia¢. Miejsca te naley powtdrnie skrogi wraz z brzegiem otaczajej geosiatki, a naginie wklet w
nie prostoktna tate z geosiatki o wymiarach zapewnieych przykrycie wygitego otworu z zaktadem okoto
0,10 m.

Przed utégeniem warstwy asfaltowej na utmnej geosiatce natg naprawé miejsca odklejone, faldy i
rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest ukltadanie warstwy geosiathichnieciach o nieustabilizowanych kradziach.

Roboty prowadzi siwytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nigentg¢ mokra, rozkladana na
mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez lpymia warstvy asfaltovs.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklgjegeosiatki do podi@. Jéli uzyskanie tego nie
jest maliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigfale), to naley zrezygnowé z zastosowanie tej technologii,
bowiem niewtdciwe jej wykonanie mze by powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale magiszczy
pofaczenia warstw).

Powstale fale siatki nima, za zgogl Inspektora nadzoru zneutralizodygosypugc siatle mieszank
mineralno-asfaltowdrobnoziarnist, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostranie ja ubijajac.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Wyfkowo maze odbywa sie jedynie ruch
technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny pordsgia z mah predkoscia, bez gwattownego pripieszania,
hamowania i skicania.

5.6. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca siklada& natychmiast po uleeniu geosiatki. Na
rozwinigta geosiatk nalezy najecha tylem od czofa i rozktada mieszank zgodnie z zaleceniami
technologicznymi odpowiednich ST, np. D-05.03.0%9/.czasie uktadania warstw nawierzchni rozktadarka i
pojazdy musz poruszé si¢ ostraznie, bez gwalttownej zmiany ¢gfkosci i kierunku. Zabrania sigwattownego
przyspieszania lub hamowania na nie przykrytefsiat

Roziazom mieszank nalezy zag:$ci¢ walcem lub zagszczarlg ptytows.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob4t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnodeklaracje zgodroi, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptasi.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M¢magania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru robét jest i(metr kwadratowy) zabezpieczonej geosigikwierzchni nawierzchni.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Czestotliwas¢ Wartcsci

Lp. Wyszczeg6lnienie bada pomiarow bada dopuszczalne

Sprawdzenie robét rozbiérkowyech Co 25 m

1 |nawierzchni (ocena wizualna z ew. wosiiprzy
pomiarem) krawedziach
Sprawdzenie  oczyszczenia  paii

Max. 10 mm rowki
po frezowaniu

. o T Brak luznych
3 | (Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej ST) Cate podtae odpryskéw i kurzu
Badanie skropienia lepiszczem paidio
4 (wg ST D-04.03.01 Cale podtae Wg ST
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych
scian wyckcia tama klejaca asfaltowo{ Wyciete pasy
5 . ) ; Wg p. 5.7
kauczukowy (ocena wizualna wg p. 5|7 nawierzchni
niniejszej ST)
6 Badanie uteenia geosiatki (ocena Cata siatka Wg p. 5.6

wizualna wg p. 5.6 niniejszej ST)

Wg odpowied-
Badanie warstwy lub warstw nawierzchni niej ST, np.

7 |asfaltowej (wg odpowiedniej ST, np. P-D-05.03.05 itp.
05.03.05

Wg odpowiedniej ST

np.
D-05.03.05 itp.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@@magania ogoélne”
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni iégbc krawedzi, oczyszczenie dna i krauzi,
usungcie wody),
réwnai¢ podiaza,
— skropienie lepiszczem pocia,
rozlozenie geosiatki bez fald z przymocowaniem do pzaliovycieciem otworow na studzienki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrégi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,

- dostarczenie materiatéw i spretu na budowe,
— roziozenie geosiatki,

— pomiary i badania laboratoryjne,

— odtransportowanie sprztu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogradzerzepustow (podspecyfikacja w zbiorze
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze)

3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kohstyjnych (podspecyfikacja w zbiorze
D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i
skropienie)

4. D-04.04.06-:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mimeralsfaltowymi (podspecyfikacja
w zbiorze D-04.08.00 Wyréwnanie podbudowy)

6. D-05.03.04a Wypetnienie szczelin w nawierzchni tohe cementowego

7. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

8. D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,Frezowarsevierzchni asfaltowych na zimno”)

9. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) pamjoh i poprzecznych gkan nawierzchni
bitumicznych

10. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) pamjoh i poprzecznych ggan nawierzchni
betonowych

11. D-05.03.17 Remont agtkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.18 Remont astkowy nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDIM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfeé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999

15. Katalog wzmocni# i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnyciQ[@P - IBDiM, Warszawa
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D -08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznel\Sa wymagania dotyege wykonania i odbioru
krawegznikéw betonowych wykonywanych na zadaniyPrzebudowa drég gminnych w miejscowdci
Kar scino”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dekurmprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readji
robot wymienionych w p.1.1.
Ustalenia dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z:

— ustawieniem krawznika betonowego o wymiarach 15x30 cm

— wykonaniu fawy betonowej z betonu C12/15 typu kragkiego, zwyklej i z oporem.

1.3. Zakres robét obgtych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zygane z wykonaniem, kontepl odbiorem krawznikow :

— betonowych 15x30 cm na tawie betonowej typu krakiego, zwyklej i z oporem wg KPED 03.10,
1.4. Okredlenia podstawowe
tawa — warstwa rima stikaca do umocnienia kraanika oraz przenosza obcizenie krawgznika oraz
przenoszca obcizenie krawgznika na grunt.
Podsypka — warstwa wyréwnawczaidaa bezpérednio na tawie.
Pozostate okrdenia podstawowe zgodnie z obawijacymi polskimi normami oraz definicjami podanymi W S
D 00.00.00. "Wymagania ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

2.1. Krawezniki betonowe

2.1.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kgaikow betonowych w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2.1.2 WYMAGANIA TECHNICZNE

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikow wynosz 8 mm dla diugéci i 3 mm dla wysokéci
i szerokdci. Powierzchnie kragznikéw powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Primjekj. Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdalzi elementéw nie powinny przekraézasastpujacych
wartasci: wklestos¢ lub wypukitas¢ powierzchni krawznikéw 2 mm, szczerby i uszkodzenia kegai i naray na
gornej powierzchni & niedopuszczalne. Szczerby i uszkodzenia &daiv i narey na pozostatych
powierzchniach:

max. liczba 2,

max. diugé¢ 20 mm,

max. gébokas¢ 6 mm.

W razie wysipienia watpliwosci Inspektor Nadzoru nmi@ zmient sposb pobierania prébek lub
poszerzy zakres kontroli kraeznikéw o inny rodzaj bada ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.

2.2 Beton i jego sktadniki

2.2.1 Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji krawznikéw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 klasy B 25 i B 30.Betatyty do
produkcji kraveznikdw powinien charakteryzowssie:
- nasikliwoscia, ponizej 4 %,
- $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@t@n 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z norsmPN-B-06250.

2.2.2 Cement

Cement uyty do wytwarzania betonéw powiniendgementem portlandzkim klasy nieseej nz 32,5
oraz powinien odpowiadaPN-B-19701.
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2.2.3 Woda
Woda powinna byodmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.2.4 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo naje przechowywa

w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywani innych asortymentow,
gatunkéw i marek.

2.3. Materiaty na tawy

Do wykonania tawy pod kraginiki nalezy stosowa, dla:
- lawy betonowej beton klasy C 12/15 wg PN-B-06256rdégo sktadniki powinny odpowiadlavymaganiom
punktu 2.2,

2.4 Materiaty na podsyple i do zapraw

2.4.1 Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskowej powinien odpowiddaymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowej PN-B-06711.

2.4.2 Cement

Cement uyty do zaprawy cementowej i do podsypki cementovesiowej powinien by cementem
portlandzkim klasy nie ngzej niz 32,5 oraz powinien odpowiad ®N-B-19701.

2.4.3 Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpigej powinna b odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Krawgzniki betonowe ukladanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod Lawy

Wykop koryta pod tawy wykonywanalery zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod dguowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.2. Lawy

tawy betonowe z oporem wykonuje: s szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 przy czym natg stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne.

5.3. Ustawienie kravgznikow

Ustawienie krawznikdw na tawach betonowych wykonujee sha podsypce cementowo-piaskowej.
Grubd¢ warstwy podsypki powinna wyn@sb cm po zagszczeniu.

5.4. Krawezniki

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno byzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj.
nalezy ustawt kraweznik typu najazdowego éwietle 4 cm. Niweleta podina kraveznika powinna by zgodna
z projektowan niwelet jezdni. Sciana krawznika od strony pobocza powinnadyo ustawieniu kragznika
obsypana piaskienawirem lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym
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5.5. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naly wypeinic zapravg
cementowo-piaskoyv Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturywkzaiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej nalg zalewa co 50 m bitumiczip mag, zalewowy nad szczelip dylatacyjm fawy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien sglziévsprawné¢ sprz:tu, srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materialtdw orae kzynniki zapewniage maliwos¢ prowadzenia roboét
zgodnie z PZJ.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdizakze czy producent krayinikow
betonowych posiada aprobaechnicza.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdm& dorane kontrole wszystkich
asortymentow robdt, skiadaiych sé na ogdllny element. Kontrola obejmatvapowinna zgodng
wykonywanych rob6t z DokumentacjProjektovs, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej ST -
"Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju kiadeolerancji wykonania rob6t podanych w tym purekci

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwaraniglych wykonanie robét zgodnie
Z wymaganiami nie rzadziej jednak mirzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.3. Kontrola po wykonaniu robot

6.3.1. Kontrola taw

Przy wykonaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodné¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z DokumentaBjojektova.
Profil podiuzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 0.5 cm na catym odcinku.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach na caly odcitaevy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci +10% wysokéci projektowanej,
— dla szerokéci tawy +20% szerokéi projektowanej.
c) Zgodnd¢ wymiardw szerokéci gérnej powierzchni taw z Dokumentadprojektova.
Tolerancja wymiaréw szerokoi gornej powierzchni taw z DokumentacProjektova wynosi = 20%
szerokdci projektowanej.
d) Réwnd¢ gornej powierzchni taw
Réwnas¢ gérnej powierzchni tawy sprawdzae sprzez przytéenie w dwéch punktach, na catym
odcinku tawy, trzymetrowej taty brukarskiej. P§wét pomiedzy gérra powierzchm tawy i przytazom tata
nie maze przekraczal cm.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandggrunku nie mee przekracz&a+2 cm na 100 m
wykonanej tawy.

6.3.2. Dopuszczalne odchylenie linii kragznikdw

Dopuszczalne odchylenie linii kraanikdw w planie od linii projektowanej wynosi +0.5ncna caty
odcinek krawznika.

6.3.3. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraumikéw

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykmweznika od niwelety projektowanej me
wynosi £0.5 cm na catym odcinku badanego niwejaijgu kraveznika.

6.3.4. ROwndéé gornej powierzchni kraweznikow

Rownas¢ gornej powierzchni kragenikéw sprawdza siprzez przylaenie w dwdch punktach, na catym
odcinku krawznika, trzymetrowej faty brukarskiej. Péx@t pomiedzy gérma powierzchm kraweznika
i przytozomg tata nie mae przekraczal cm. Odbidr rob6t mee by dokonany, jéli wszystkie badania dadz
wynik pozytywny.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow krawgznika betonoweggest 1 m (metr).

Obmiar rob6t polega na okre&leniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzezywistych ilosci
wbudowanego materiatu. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete Dokumentacph Projektowa oraz
dodatkowe ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania robot pmiedzy Wykonawc
i Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér kraveznikéw dokonywany jest na zasadach odbioru robétkageych i ulegajcych zakryciu.
Odbiér kraveznikéw powinien by przeprowadzony w czasie ugtizviajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania ich ppst

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ zal m (metr) naleey przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jdko robét w oparciu o wynik
pomiaréw i bada.

Zgodnie z DokumentagjProjektowy nalezy utozy¢:
- krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie betonowej z opoveg KPED k. 03.10 ,

Cena jednostkowa ustawienia krawznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

— wykonanie deskowa pod tawe fundamentowa, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B15
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubei 5 cm,

- ustawienie kraweznikéw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetenie nigp spoin,

— zasypanie zewetrznej sciany kraweznika ziemia i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migfmomiaru cech geometrycznych.

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka.

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych.

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalp nawierzchni drogowych. Piasek.

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

12. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worgigrawe.

13.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

14.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie/tamane do nawierzchni drogowe;j.

15.BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

16.BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

17.BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. INNE DOKUMENTY

18. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogow@BPBDIM "Transprojekt”, Warszawa 1979 - 1982
19. Katalog Szczegétow Drogowych Ulic, Placéw i lgav Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego Warszawa 1987r
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D - 08.03.01

BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrze betonowych 6 x 25 cm w zgdku z zadaniem;Przebudowa drog
gminnych w miejscowdci Kar §cino”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia dotycz zasad prowadzenia robot zwgzanych z ustawieniem obrziey betonowych o wymiarach
6 x 25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe, rozgranigzaj jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychkdaunikaciji.

1.4.2. Pozostateokreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D - 00.00,88ymagania ogélne”

1.5. Og6lne wymagana dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatéw podano w ST D-.00.00.00 ,Wymaganialrog'

2.2. Materiaty do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ohrgdetonowych wedtug zasad niniejszej 9T s
2.2.1. Obrzea betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm gatunku | powinng Wykonane z betonu klasy C25/30 i spednia
warunki zawarte w normach BN-50/6775-03/01 i BN&3O/5-03/04.

Kazda dostarczona partia obzgebetonowych na budawpowinna posiadaatest producenta. Betorytly do
elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowi& nasikliwoscia < 4% oraz mrozoodporioia

i wodoszczelnfcia zgodnie z norm PN-88/B-06250 - stopfemrozoodpornéci F-25.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
na diugdci £ 8 mm,
na szerokeci i wysokasci = 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze
wklgstosé lub wypukics¢ powierzchni i krawdzi - 2 mm,
szczerby i uszkodzenia kradzi i naray ograniczajcych powierzchnie gérnddieralne) - niedopuszczalne.

Obrzera naley sktadowg w pozycji budowania.
Sktadowanie obrzgy powinno by zorganizowane w sposob chrary materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkogitwczynnikdw zewegtrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uyty na zapraw cementow do spoinowania powinien odpowiadaymaganiom normy.
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2.2.3. Piasek

Piasek do zaprawy powinien spethisymagania normy PN-79/B-06711.
Piasek na podsygpkpowinien spetni@wymagania PN-B-11113.

2.2.4. Woda
Woda nie powinna pochodzie zrodet budzcych watpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom PN-88/B-
32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-.00.00.00 ,Wymagania ogolne"

3.2. Sprat do wykonania obrzezy betonowych

Roboty zwizane z ustawianiem obrzaebetonowych naley wykonywa: recznie przy ayciu drobnego spetu
pomochiczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-.00.00.00 , Wymaganiare)

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzery

Obrzeza powinny by transportowane w pozycji pionowej, z nachylenienkiarunku jazdy. Obrza naley
transportowa w sposob chronty je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-.00@QNymagania ogolne”

5.2. Ustawienie obrzgy betonowych

Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii obrzea. Wykop pod obrze naley wykona zgodnie
z Dokumentag Projektovs i norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopdéw powinny odpowiédevymiarom
obrzeza w planie. Dno wykopu powinno byvyprofilowane i zagszczone. Wskanik zag:szczenia min. 0,97 wg
normalnej metodyProctora.

W tak wykonanym wykopie ustawiagsbbrzeza na podsypce piaskowej o grébio5 cm, obsypujc zewretrzng
sciare obrzery gruntem i ubijajc go. Szerok& spoin medzy obrzeami nie powinna przekraced cm. Przed
zalaniem spoin zaprawnalezy je oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ pielegnowane wogl.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-.00.00.00 ,Wymagania ogoipkt'6.

6.2. Ocena prefabrykatow

Ocery prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania zgodnigkt 2.2.1. naley wykona zgodnie
z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podia

Sprawdzenie wykonanych pod ohtaewykopow polega na ocenie wgkika zagszczenia gruntu w dnie

wykopu, ktéry ma b§ wigkszy od 0,97 wg normalnej proby Proctora, szesokdna wykopu, z tolerangj
+1cm.
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6.4. Sprawdzeniu ustawienia obrzey

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzey w planie - max. odchylenie me wynig¢ 1 cm (na kade 100 m),

- odchylenie niwelety - max. + 1 cm (nazda 100 m),

- réwnas¢ gornej powierzchni obrzg - tolerancja przavitu pod tat 3-metrows < 1 cm (na kade 100 m),
- doktadnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catko#erawdzenie co 10 m).

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST D-.00.0Q0/¢@magania ogoine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jestl m (metr) wykonanego obrza betonowego.

Obmiar rob6t polega na okreleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzezywistych ilosci
wbudowanego materiatu. Obmiar robdt obejmuje roboty objete Dokumentach Projektowa oraz
dodatkowo ktorych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie wykonania robét porredzy Wykonawcy
i Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-.00.0Q/@¢@magania ogélne" pkt 8.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki (tawy betonowej).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania obrzga betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe, - obsypanie zewsgtrznej $ciany obrzeia
- dostarczenie potrzebnych materiatow, gruntem z jego ubiciem,

— wykonanie wykopu pod obrzee, - wypelnienie spoin zapravg cementovy,

- rozscielenie i ubicie podsypki, - pielegnacja spoin wod,

— wykonanie tawy betonowej, - przeprowadzenie wymaganych pomiaréw
- ustawienie obrzey betonowych, i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
4) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

5) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6) BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych Wspélne wymakania i badania

7) BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drdg, ulic. parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawazniki i obrzeza chodnikowe.

8) PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.
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D - 08.02.02
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowdjrukowej w zwizku z zadaniem;Przebudowa
drég gminnych w miejscowdci Kar §cino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1. 1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z uteeniem

1) scieku terenowego z kostki betonowej - brukowej @é&ab8 cm koloru czarnego na podsypce cementowo-
piaskowej grubgci 5 cm;

2) przebudowywanej nawierzchni jezdni nad istn. praggm, z kostki bet.-bruk., grubm 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gruba 5 cm, koloru czarnego;

3) nawierzchni miejsc postojowych z kostki bet.-brufrubgici 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
grubaici 5 cm, koloru szarego, z wyznaczeniem miejsckedisbloru czerwonego;

4) nawierzchni zjazdow z kostki bet.-bruk., gr&bio8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe]j géab® cm,
koloru czerwonego;

5) nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej - brukowgej6 cm w 50% koloru czerwonego i w 50% koloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej gailtlocm;

6) nawierzchnisciezki rowerowej z kostki bet.-bruk. bezspoinowej grétic8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej grubgci 5 cm, koloru czerwonego

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzansetobu metog wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwaoliczonych ze saptrwale w fazie produkgciji.

1.3.2. Pozostate okétenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-@D.00 ,Wymagania ogélne”

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2.0. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwiican jednostlg.

2.2.2. Wyghd zewretrzny
Struktura wyrobu powinna Bywarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinnac¢bydwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz® mm dla kostek o grukoi 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosujeg dhetonovy kostke betonows - brukows o grubdci 60 mm
i 80 mm. Kostki o takiej grubimi s3 produkowane w kraju.
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Tolerancje wymiarowe wynogz

— nadlugdci +3 mm,
— na szerokeci + 3 mm,
— nagrubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $aary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i frowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekuktowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtetkowych

Lp. Cechy Wartée
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zan#ania, wg PN-B-06250
[2]:

a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie ggej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaed

prébek nie zameanych, %, nie wicej niz 20

4 | Scieralngé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecej
niz

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sicznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje wiibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjé

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatasci betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urmlzenie pakuje je w fadi i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami
W nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mima rownie. przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne”
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtwznymi i poprzecznymi. Wskaik zag:sszczenia koryta nie powinien dymniejszy ni 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
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5.3. Podsypka

Na podsypk naley stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3] lub stosaciva
podsypk cementowo-piaskoav

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna ldyzgodna z Dokumentagjtechniczia i wynosi 5 cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #hwe jest utazenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zsgkowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uklada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke naley uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, ddw czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggrczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypenic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosujensbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniembriudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravgdzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczeie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdi@awierzchn.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaggepgnacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien sprawigzizy producent kostek brukowych
posiada aprobatechnicza.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie podiza

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodaioz dokumentagj projektova i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- giebokasci koryta:
- oszerokécido3m: £1cm,
— 0 szerokeéci powyzej 3 m:x 2 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega
na stwierdzeniu zgoddo z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujchv polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtovsoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtov§ci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia otworéw grysem bazaltowym,
- sprawdzenie, czy przyy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie rowngci nawierzchni.

Dopuszczalny przavit pod tatk 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podhinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej o 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wiktach zatamania niwelety nie mpgrzekraczé
+3cm.
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywsalezy szablonem z poziomic co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profijmasz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0Q0/¢@magania ogoine”
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jestm? (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni z brukiokestki betonowej.

Obmiar rob6t polega na okreleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzezywistych ilosci
wbudowanego materiatu. Obmiar robdt obejmuje roboty objete Dokumentacph Projektowa oraz
dodatkowe ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania robot pmiedzy Wykonawc
i Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/@¢@magania ogéine”
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mM nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zagszczeniem i wypetnieniem szczelin i otwordow
— przeprowadzenie bada i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdwieralndgci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie sska piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.

D-08.02.02 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 70



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob®tzebudowa drég gminnych w Kaiinie.

D - 05.03.01
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]XSa wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem nawierzchni projektowanej zataltobusowej w zwizku z zadaniem:
~Przebudowa dr6g gminnych w miejscowéci Kar $cino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkudhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z uteeniem
nawierzchni z kostki kamiennej w nowoprojektowarajoce autobusowe;j.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bewmpyil dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waestwieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogo6Ine wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1 Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jestsstwana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawalenz z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026
[12]

W zaleznosci od ksztattow rozrénia sk trzy typy kostki:

- regularn,
- rzedows,
— nieregularg.
Rozr&nia sk dwa rodzaje kostki regularnej: normairtacznikowa.
W zaleznoéci od jakaci surowca skalnegazytego do wyrobu kostki rozedia s dwie klasy kostki: 1, I1.

W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysgkbkostki, rozrénia sk nastpujace wielkgci (cm):
— kostka regularna i edlowa - 12, 14, 16 i 18,

— kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

2.2.2.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamienngjskaty magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymatéciowe przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyniatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatlaciowe I Il wedtug
Wytrzymaiagi¢ na sciskanie w stanie powietrzno-suchym, PN-B-04110
1 . L 160 120
MPa, nie mniej ni [3]
Scieraln@g¢ na tarczy Boehmego, w centymetrach, PN-B-04111
2 o 0,2 0,4
nie wiecej niz [4]
3 Wytrzymaltai¢ na uderzenie (zwitosc), liczba uderze, 12 8 PN-B-04115
nie mniej ng [5]
4 | Nasikliwo$¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 | Odporné¢ na zamraanie nie bada si | catkowita| PN-B-04102 [2]

2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna tniesztatt szécianu.
Kostka regularnatznikowa powinna migksztatt prostopadkzianu.
Ksztalt kostki regularnej normalnejaicznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B -dcznikowa
a | , b
o o]
o
(=)

Rysunek 1. Ksztal kostki regularnej normalnejcizinikowe;j

Wymagania dotyece wymiardw kostki regularnej normalnepcknikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnejéznikowej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkosé Dopuszczalne odchyiki dia
Wyszczegolnienie (cm) atunku (cm)

12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18| £+0,5| +£0,7 +1,0
Wymiar b 18 21 241 271 £0,7 | 1,0 +1,2
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), nie mniejsgy - - - - 1,0 0,8 0,7
niz
Nieréwnaci powierzchni gornegj
(czota), nie wiksze nk ) ) i - | ¥04 | £04 | £06
V\{ypukmsc‘ powierzchni bocznej, nie ) i i 0.4 0.8 08
wieksza ni
Nierownas¢ powierzchni dolne . .
(stopki), nie wiksza nk } “ | c | - | %04 nebadad
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gaturikkupowinny by bez uszkodze Pozostate
krawedzie kostki mog mie¢ uszkodzenie diugai nie wickszej niz pét wymiaru wysokéci kostki (a), natomiast
taczna ich dtugé&t nie powinna przekraczavymiaru wysokéci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 magmie¢ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie wickszej
niz pot wymiaru wysokéci kostki (a), natomiastitzna ich dlugé nie powinna przekraczawielkosci wymiaru
wysokaici kostki (a).
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Uszkodzenia ktéregokolwiek z nagokostki gatunku 1 i naty powierzchni gérnej (czota) kostki
gatunku 2 i 3 gniedopuszczalne.
Szeroké¢ lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wigksza nk 0,6 cm.

2.2.4 Ksztalt i wymiary kostki redowej

Kostka rzdowa powinna migksztatt zblzony do prostopadkzianu o réwnolegtej powierzchni dolnej
do gérnej. Cata bryta kostki powinna rg& sic w prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako
podstawie.

Ksztalt kostki redowej przedstawia rysunek 2.

— b

=

Rysunek 2. Ksztat kostki edowej

Wymagania dotyerce wymiardw kostki redowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia kraedzi i narazy kostki powinny by nie wieksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Szeroké¢ lub gebokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wieksza nk 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki kdowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkosé Dopuszczalne
(cm)

12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 (£0,5(+£0,7| £1,0
Wymiar b 0od12| od14| 0od 16| od 18| . - -

do24 | do28| do32| do 36

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) [do
gornej (czota), nie mniej fai - - - - 0,8 0,7 0,6
Vl\\ll;;:(;\;vg(ﬁfl powierzchni gornej (czota), nje ) i i +04|+06| 0.8
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5.Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna ni&sztatt zblkony do prostopadizianu. Ksztatt kostki nieregularnej

przedstawia rysunek 3.
a

Rysunek 3. Ksztat kostki nieregularnej

Wymagania dotyece wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tabHc

Uszkodzenie krawdzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szer@kd gtebokas¢ nie powinny by
wigksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Dopuszcza siuszkodzenie jednego naeopowierzchni gornej kostki ogokasci nie wigckszej nz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz domzs#ne odchyiki
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Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki dia
Wyszczegolnienie (cm) gatunku
5 6 8 10 1 2
Wymiar a 5 6 8 10| +1,0| +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do goérnej (czota), w cm, - - - - 0,7 0,6 0,5

nie mniejszy ni
Nieréwnaici powierzchni gérnej
(czota),w cm, nie veksze ni

Wypuktos¢ powierzchni boczne

o A b - - - 0,6 0,6 0,8
w cm, nie weksza nk
Odchytki od kta prostegd
krawedzi  powierzchni  gorngj i i i 16 L8 110

(czota), w stopniach, nie wksze
niz

Odchylenie od réwnoleggoi
ptaszczyzny powierzchni dolnejw +6 +8 +10
stosunku do goérnej, w stopniagh,
nie wicksze nk

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obraamia nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiadé@ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6#73/01 [16].

Wykonanie krawznikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinbg¢ zgodne z ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzkbstkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiadawymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie krawznikbw kamiennych powinno odpowiaflasymaganiom podanym w ST D-08.01.02
~Krawezniki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spawipien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712
[7].

Na podsypk stosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartg¢ pytow w kruszywie na podsypkcementowazwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej
nie maze przekracz&3%, a na podsygkzwirowa - 8%.

Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkovkdyiggrupy frakcji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpisej, powinna odpowiadavymaganiom PN-
B-32250 [10]. Powinna to ldywoda ,odmiany 1”.

Badania wody nalsg wykonywat:
- w przypadku nowegérddta poboru wody,
- w przypadku podejrZedotyczicych zmiany parametrow wody, np. gmienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @dgginych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by stosowana na ggro i odpowiadd wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty
technicznej.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ip@m wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz/gotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
ubijakéw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnyctp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélie” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigtowolnymisrodkami transportowymi.

Kostlke regularm i rzedowa nalery uklad& na podtodze obok siebie tak, aby wypelnitaacat
powierzchng srodka transportowego. Na tak utmej warstwie naley bezpdrednio uktadé nasgpne warstwy.

Kostke nieregulara przewozi s¢ luzno usypan. tadowanie ¢czne kostek regularnych igdowych
powinno by wykonywane bez rzucania. Przyyaiu przendnikow tamowych, kostki regularne i ¢dowe
powinny by podawane i odbieraneaznie.

Kostke regularm i rzedowa nalery ustawig w stosy. Kostk nieregulara mazna sktadowa w
pryzmach.

Wysoka¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracdam.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzaih je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-QQQ0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Przygotowanie podbudowy nalewykona zgodnie z dokumentagcprojektowe i powinny odpowiadéa
wymaganiom zawartym w odpowiednich ST.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych w projekpizewidziano krawznik betonowy uliczne,
odpowiadaicy wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Ustawienie krawznikbw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej w pkajie przewidziano podsypkcementowo-
piaskowvd.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsyukvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z
PN-S-96026 [12].

Grubagi¢ podsypki powinna byzgodna z dokumentagcprojektows i SST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementpieskowej powinien wynoéiod 0,20 do
0,25, a wytrzymal& nasciskanie R = 10 MPa, B = 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1.Ukfadanie kostki nieregularnej
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Kostke mazna uktadd w rézne desenie:
— desd rzedowy prosty, ktéry uzyskujeeprzez uktadanie kostki ¢gdami prostopadtymi do osi drogi,
- desé rzedowy ukany, ktdéry otrzymuje si przez uktadanie kostki ¢gdami pod ktem 45 do osi drogi,
- desé w jodelke, ktéry otrzymuje si przez ukladanie kostki pochtem 45 w przeciwne strony na kdej

potowie jezdni,

— desé tukowy, ktéry otrzymuje si przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innyahywych.

Desé nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej paaimnby dostosowany do wielléoi kostki.
Przy r@nych wymiarach kostki, zalecagaiktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry @dgm nie wymaga
przycinania kostek przy kragnikach.

Szeroké¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekra¢zd2 mm. Spoiny w gsiednich rzdach
powinny sé mija¢ co najmniej o 1/4 szerokoi kostki.

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinna¢hygdnego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powin®g utozony pas podiny z jednego lub dwdch ¢déw
kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2.Ukfadanie kostki regularnej

Kostka regularna mie by uktadana:

- wrzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
- wrzedy ukaine, pod ktem 45 do osi drogi,
- wjodetk.

Desé nawierzchni z kostki regularnej powinienébgostosowany do wymiardéw kostki. Kostkizaguo
wysokasci kostki od 16 do 18 cm powinny byktadane w rady poprzeczne. Kostkrednie o wysokéci od 12
do 14 cm oraz kostki mate, o wysdkood 8 do 10 cm, magby¢ uktadane w rgdy poprzeczne, w gdy ukane
lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraydmikach wymaga stosowania kostek regularnygbzriikowych dla
uzyskania mijania gispoin w kierunku poditnym.

Warunki uktadania kostki ezlowej g takie same jak dla kostki regularne;j.

Kostke rzgdowa uktada st w rzedy poprzeczne prostopadie do osi drogi. Dopuszozaildadanie
kostek w rzdy ukasne lub jodetik.

5.5.3.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglstosowd w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej
w odlegtaci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérygysicpuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnaci podiaza.

Szczeliny podhane naley stosowa przy sciekach na jezdniach wszelkich szergdooraz pérodku
jezdni, jezeli szerokéc jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania eaxdghni potow szerokdci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudobétonowej - na podsypce cementoivarowej z
zalaniem spoin zaprawcementowo-piaskoyy szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej riglevykonywa nad
szczelinami podbudowy. Szerakoszczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.5.4.Warunki przysipienia do robét

Kostkg na zaprawie cementowo-piaskowej i cementawoowe] mazna ukladé bez srodkow
ochronnych przed mrozem,zgi temperatura otoczenia jest°€5lub wyzsza. Nie nalgy uktada kostki w
temperaturze € lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0 do #6, a w nocy
spodziewane as przymrozki, kostk naley zabezpieczy przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwie
cieplnym.Swiezo wykonan nawierzchni na podsypce cementowdrowej nalezy chroné w sposob podany w
PN-B-06251 [6].

5.5.5.Ubijanie kostki

Spos6b ubijania kostki powinien dyostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatuvgpetnienia
spoin.

a) Kostke na podsypcewirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoitwirem lub piaskiem nalgy ubija
trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek wypads wypetnienie dolnych egci spoin materialem
z podsypki. Obriienie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmesg od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchng z kostki zasypuje simieszanin piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa wod i szczotkami wprowadza esikruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba ieazchni
oczysci¢ szczotkami, aby kala kostka byta widoczna, po czym naierzystpi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o ezarze okoto 30 kg, uderzgj ubijakiem kada
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prdwissi od kraveznika dosrodka jezdni.

Drugie ubicie naley poprzedz uzupetnieniem spoin i palavods.
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Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawielzdkwstkowej do wymaganego przekroju
poprzecznedo i podimego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazma stosowéwatowanie walcem o masie do 10
t - najpierw w kierunku poditnym, postpujac od kraveznikbw w kierunku osi, a naginie w kierunku
poprzecznym.

b) Kostke na podsypcezwirowo-cementowej przy wypethianiu spoin zapgaeementowo-piaskoay nalery
ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno rgmé przed zalaniem spoin i spowodawabnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenkgjamej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ppsje bezpéednio po zalaniu spoin zapraveementowo-
piaskows. Zamiast drugiego ubijania moa stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypcewirowej przy wypetnieniu spoin maszalewow nalezy ubijac trzykrotnie. Spoiny
zalewa st po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére gkna podczas ubijania powinny bywymienione na cate. Ostatniaz kostek na
zakaczenie dzialki roboczej, przy ubijaniu nayezabezpieczy przed przesunciem za pomag np. belki
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w paaio

5.5.6.Wypetnienie spoin

Zaprave cementowo-piaskcavmazna stosowé przy nawierzchniach z kostki k@ego typu ukladanej
na podsypce cementowrowej. Bitumiczra masg zalewowa nalezy stosowd przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczwaowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem
mozna stosowa przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktagjara podsypcewirowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zapraw cementowo-piaskoyv powinno by wykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:

- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
— cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymaia¢ zaprawy ngciskanie powinna wynosinie mniej nk 30 MPa,
— przed rozpoozxiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1%
cementu w stosunku aitpsciowym,
- glebokas¢ wypetienia spoin zapraycementowo-piaskoaypowinna wynosi okoto 5 cm,
— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy monolit z kostk.
Wypetnienie spoin maszalewow powinno by wykonane z zachowaniem ngstjacych wymaga:
- masa zalewowa powinna odpowiadaymaganiom wg pkt 2.7,
— spoiny przed zalaniem masalewowa powinny by suche i doktadnie oczyszczone nebglkas¢ okoto 5 cm,
- bezpdrednio przed zalaniem masa powinna ppdgrzana do temperatury od 150 do°C30
— masa powinna doktadnie wypetaigpoiny i wykazywa dobm przyczepné do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powiligé wykonane z zachowaniem ngatijacych

wymaga:
- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
— w czasie zamulania piasek powiniert lmpficie polewany wog aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. Piekgnacja nawierzchni

Sposoéb pielgnacji nawierzchni zaky od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoinyveypetnione zaprasvcementowo-piaskoavpolega
na polaniu nawierzchni wadw kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci przez okres
jednej doby. Nasgpnie nawierzchri nalery przykry¢ piaskiem i utrzymywaw statej wilgotndci przez okres 7
dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zateici od warunkoéw atmosferycznych, nawierzehnalery oczysci¢
dokfadnie z piasku i mima odda do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypehe mas zalewowa, maze by oddana do ruchu
bezpdrednio po wykonaniu, bez czynim pielkegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypehe piaskiem i pokryte warsgwpiasku, mana
odda natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wygedpoiny i po kilku dniach piegnacg nawierzchni
mozna uzna za ukaczors.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien dyggodny z wymaganiami wg PN-B-11100
[8].
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Badanie zwykie obejmuje sprawdzenie cech agmnych i dopuszczalnych odchylek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie peine obejmuje zakres badania zwyklegoz osprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymataciowych podanych w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badaowinny wchoda kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracg®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaalery pobra& w sposéb losowy prokksktadajca si z kostek
drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykie nalgy przeprowadzé przy kadym sprawdzaniu zgodso partii z wymaganiami
normy, badanie peine przeprowadzars zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym pani kostki naley uzn& za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej #oi kostek jest dla poszczegolnych sprawdaavna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jeyinesprawdzenia jest gksza od 4, cat parti
nalezy uzn& za niezgods z wymaganiami.

W badaniu peinym, pagtikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, aalazn& za
zgodra z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadavynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze
sprawdzé da wynik ujemny, catparte nalery uzna za niezgod#qz wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wghk@ nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowd wszystkie wiaciwosci, ktore zostaly okidone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jepdmgici z dokumentagj projektova oraz z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania kostki

Badanie prawidtowgri uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokmi spoin oraz povgizania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 d2.2,
- sprawdzeniu prawidtowsai wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z (5.5.

Sprawdzenie vazania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni
i okreslenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza giprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysdkib cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegodlne kostki. Pod wplyweniegak uderzenia osiadanie kostek nie powinné by
dostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtow&zi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédrm wymaganiami zawartymi
w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sb najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déggokoto 10 cm i zmierzenie ghokasci wypetnienia
spoiny zapraw, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zaesy - rOwnieg przez sprawdzenie
przyczepnéci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNG¢

Nieréwnaci podtwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrows fata lub planografem, zgodnie z nagm
BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnaci podiuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektovs z tolerancj + 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.

6.4.4.Uksztaltowanie osi
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Os nawierzchni w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 5 cm.
6.4.5.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.6.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardbw wykonanej nawierzchni z kostek kamierimy
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
pomiaréw bada i pomiaréw

1 | Spadki poprzeczne 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

2 | Rzdne wysokeciowe 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

3 | Uksztattowanie osi w planie 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Gruba¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kosthitkenne;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tnieji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwiazane z wykonaniem podsypki nadedo robot ulegacych zakryciu. Zasady ich odbiora s
okreslone w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— pieleghacg nawierzchni,
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— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakéigiosci wody

2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mpdporndci metod, bezpdredni

3.  PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytra@osci nasciskanie

4. PN-B-04111 Materialy kamienne. OznaczagieralnGci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materialty kamienne. Oznaczanie wytratosci kamienia na uderzenie (atosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytdeg

8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchniestkk&kamiennej. Warunki techniczne

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie stkkdkamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Keawniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badani

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltoweAE94. IBDIM - 1994 r.
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CPV: 45232411-6

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem budowy aeizenia odwodnienia liniowego do istniegj sieci kanalizacji deszczowej
w zwiazku z zadaniem;Przebudowa drég gminnych w miejscowéci Kar $cino”.

1.2. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych
z wykonaniem:
— kolektora kanalizacji deszczowej érednicy Dn 400 mm ze studniami rewizyjnymi @ednicy
Dn 1200 mm (z osadnikami 0,5 m) ag#nej dtugéci L = 663,50 m;
— kolektora kanalizacji deszczowej Dn 315 mm ze samn rewizyjnymi osrednicy Dn 1200 mm
(z osadnikami 0,5 m) aé¢znej dtugdci L = 855,50 m;
— odgatzienie Dn 200 mm o dtugoi L = 50,0 m;
— odgakzienia Dn 160 mm z wpustami ulicznymi (z osadnik&ay® m) o 4cznej dtugéci L = 209,60 m
(48 szt.);
— rura drenarska DN 110 w oplocie kokosowymarzhej dtugéci L = 44,80 m wraz ze studndrenarsk.
— system oczyszczanixiekOw deszczowych skladay sk z: studni kontrolnej DN 1200 mm; osadnika,
separatora, studni z zasutwrzowa oraz wylotu do istnigcego stawu.

1.3. Okreslenia podstawowe w ST
Sa zgodne z obowrzujacymi normami oraz wytycznymi technicznymi wykonaniaodbioru sieci
kanalizacyjnych.

2.  WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w specyfikadjine§ Niniejsza
specyfikacja obejmuje cald robot z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowejkepy, ulazenie przewodow
instalacji , zasypanie wykopéw oraz wszystkie rglgmmocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania tych rob6t oraz ich zgoddoz umowve i projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami adeapcego realizagj umowy.
Whprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptacji gdzapcego realizagj
umowy.

2.2. 0Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST - K-00.02.00.
Wszystkie materiaty zakupione mugshy¢ u renomowanych producentéw, gwaramtyph najwysz jakosé.
Materiaty musz by¢ fabrycznie nowe lecz nie mgdy¢ prototypami.

Materiaty musz spetnid wymogi okrélone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tedamej oraz art. 10
ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. L2003 Nr 207 p6z. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

2.3. Odbiory

Nalezy wyszczegdlni dwa rodzaje odbioru, wynikgje z technologii i organizacji prowadzenia budosayto :
odbiory czsciowe, odbidr kacowy.

Z czynndaci odbiorowych powinien bysporadzony protokdt, podpisany przez wszystkich cztonk@misji.
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2.4. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowgzany jest do zakupu, dostarczenia i postawieniglaeu budowy tablicy informacyjnej,
ktéra odpowiadapowinna wymogom ustawy - Prawo Budowlane. Lokaliga projekt tablicy naley uzgodné

z przedstawicielami Strony Zamawieg;.

3. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

3.1. Rury kanalowe

siet kanalizacji deszczowej:

- rury z PVC kielichowe petnienne klasy S (rury lite nie spienione) dla 8kN/m&ednicy Dn 400, 315
i 160 produkcji np. Wavin Metalplast - Buk (lub &jnfirmy posiadajcej atest na swoje wyroby
i spetniajicej zatlazone parametry)

— ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-858283 i ISO 4435:1991

- tuleje ochronne z uszczalkkrétkie (dla przejcia szczelnego przeianki betonowe studzienek) z PVC
o érednicy 400, 315§ 160 mm,

— pospoéika na podsypk obsypk rur wg PN-87/B-01100,

3.2. Studnie kanalizacyjne

3.2.1. Kanalizacja deszczowa
Na sieci kanalizacji deszczowej nafewykona studnie osrednicy DN 1200 z wtazem przejazdowym typu
cigzkiego osr. 600 wypetnionym betonem z zabezpieczeniem pobedtem.
Studzienki np. typ BS skladajsie z elementéw prefabrykowanych betonowych zgodniemm DIN 4034.
W sktad poszczegolnych studzienek wchpdastpujace elementy:
— dno studzienki wykonane fabrycznie z wyprofilowamykinetami i z przejciami szczelnymi dla
rurociagu podstawowego i na odejach o wysokéci h=800-1300 mm,
-  z kregbw betonowych drednicy d= 1200 i wysokai od 250 do 1000 mm w zadeosci od gkbokadsci
posadowienia studzienki,
- piyty pokrywowejzelbetowej o wysokai h=180 mm i otworze érednicy dostosowanej do wiazu d=
600 mm
— poszczegoélne elementy tzne@gr z dnem i pomidzy sola taczone za pomacodpowiednich uszczelek
gumowych np. typ BS érednicy 1200 mm
Odprowadzenie wdd opadowych z terenu ulicy projeksiz poprzez studzienkiciekowe betonowe @ 500mm
z wpustami zeliwnymi ulicznymi D400, z osadnikiem 0,5 m, begosu. Odprowadzenie wod opadowych
z terenéw utwardzonych i dachéw budynkéw posegiylpgtych do przebudowywanej ulicy projektuje przez
przykanaliki @ 160 mm wgczane do kolektora przez studnie DN 1200 mm i ikopakaiczone typowymi
studzienkami inspekcyjnymi DN 315 przy terenachqsji. Odcinek na terenie poses;ji realizowagyzie przez
wihasciciela wiasnym staraniem.
Studzienki inspekcyjne DN 315 — typowe z PCV z wlaz dostosowanymi do miejsca ich manta

3.3. Sktadowanie materiatéw

3.3.1. Rury

Rury PVC w trakcie sktadowania powinny doghronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperatura nie 28ya nk 40°C i opadami atmosferycznymi. Dhee sktadowanie powinno
odbyw& sig w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rury z PVC nie wolno nakiwa
uniemaliwiajac przewietrzanie.
Rury o r@&nych érednicach i grubiciach powinny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozlwee, rury
0 grubszefciance powinny znajdowssie na spodzie. Rury nalg sktadowa w potazeniu poziomym na ptaskim
i rownym podtau, naley skladowé je na podktadach drewnianych, wysékstosu nie powinna przekraéza
[,5m. Sposéb skladowania nie neo powodowdé nacisku na kielichy rur powodig ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem dolnej warstwy rur mma dokond za pomog kotkdéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasiesportu i magazynowania nafeczesci uszkodzone
odcia¢, a kace rur sfazowa
Ksztattki, zhczki, i inne materiaty (uszczelkérodki do czyszczenia itp.) powinny dpkladowane w sposob
uporazdkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkOw ostranosci.
Przy pracach przetadunkowych stoséwdpowiednie przermiki.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowmid przetaczanie lub wleczenie.
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3.3.2. Piasek i kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka ruragu. Podiae
sktadowiska powinno kiyréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpleezajce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skltadowania i ppobor

3.3.3.  Kregi betonowe, wlazy

— teren placu sktadowego powiniendbyyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnigneyposaony
w odpowiednie urgdzenia dwigowo - transportowe,

- pomkdzy poszczeg6lnymi gdami sktadowanych prefabrykatow nafezachowa trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw,

— prefabrykaty naley sktadow& w sposéb zapewniggy tatwy dos¢p do uchwytéw montaowych,

— kazdy rodzaj prefabrykatow #hiacych sé ksztattem, wymiarami i wykiczenia powinien by sktadowany
osobno,

- prefabrykaty powinny byustawior na podktadkach zapewniaych odstp od podiga minimum 15 cm,

- w zalencsci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefé#tgw powinny one by ustawione na
podktadkach o przekroju prostghym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prgkatiu,

- prefabrykaty drobnowymiarowe mady¢ sktadowane w stosach do wysé&iol,8 m. Stosy powinny ldy
prawidtowo ut@zone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem

4. SPRZET | MASZYNY

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST - K-00.03.00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robak tez przy wykonywaniu czynnii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, maszyn, adze itp.

Roboty ziemne w pobiu istniepcej infrastruktury podziemnej nalewykonyweat recznie!

5. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST — K.00.04.00.
5.1. Transport rur i ksztattek

Przewo6z rur meze odbywa sic wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diagjoPrzewdz rur i
prace przetadunkowe powinny odbyivaig przy temperaturze powietrza w przedziale od -5%C+380°C.
Podczas prac przetadunkowych nie pleur rzuc&. Rury nie pakietowane, w czasie transportu, poyvioyt
uktadane na réwnym podito na drewnianych podktadach o szergk@o najmniej I0cm i grub@i co najmniej
2,5cm - utgonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone pzaggsowaniem przez podienie tektury falistej i
desek pod fzcuchy spinajce bocznesciany skrzyi samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwarigm s
dolnej warstwy rur mena dokoné za pomog klindw i kotkéw drewnianych. Na rurach nie wolnozpwozt
innych materiatow.

Bezpieczny i prawidtowy transport rur to przede ysskim podparcie tadunku na catej didgip odpowiednie
jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem si

W trakcie za i roztadunku przyzyciu zurawi naley stosowa liny miekkie np. nylonowe, bawetniano-konopne
czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stos@waetalowych lin lub tacuchdw.

Ksztaltki kanalizacyjne nahy przewozé w odpowiednich pojemnikach w spos6b unighwadajacy ich
niekontrolowane przemieszczanie suszkodzenie.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty naley prowadzt zgodnie z umow dokumentag projektovs, projektem organizacji robot
i poleceniami Inspektora Nadzoru, przy zastosowarateriatdw 0 wymaganej jakai.

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagptprojekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgozie wykonywana siekanalizacji sanitarnej.

6.1.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana ©kanatu i studni powinny ldyoznaczone w terenie przez geedetprawnieniami.
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6.1.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanaly i studnie nale wykona& recznie mechanicznie , w wykopieasko przestrzennym

z zabezpieczenieritian wykopu powygej 1,2m zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B®® i PN-B-
10736.

Wykop pod kanaly naley rozpocaé¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowada gore w
kierunku przeciwnym do kierunku spadku kanalu. Zape to maliwo$¢ grawitacyjnego odptywu woéd z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopowawmonych. Krawdzie boczne wykopu oznacza; si
przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadidrdsy kanatu potowy szerad@ wykopu i whicie w tym
miejscu kotkdw krawdziowych, nacigniecie sznura wzdtunich i naznaczenie kragzi na gruncie topat
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0m powinno wynosi zgodnie z BN-83/8836-02 przy
braku wody gruntowej i urwisk:

—  wgruntach bardzo spoistych 2:1,

— w pozostalych gruntach spoistych oraz zwietrzetinawmoszach gliniastych 1:1,25,

—  wgruntach niespoistych I: 1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiegphpwvu wéd opadowych od krazi wykopu z pasa
terenu szeroli réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu. Dla gruntéw nawodnionych najewykona wykopy
umocnione.

Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdnikapy naley umocné wypraskami. Obudowa powinna
wystawa 15cm ponad teren.

Spdéd wykopu naley pozostawé na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nglevykonywa bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
Pogkbienie wykopu do projektowanejganej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongrotgdnych dna. tawy naly montowa& nad wykopem na
wysokaici ca' 1,0m nad powierzchpiterenu w odspach co 30m. tawy powinny ndewyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkipatkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyujace st lub biegrace rownolegle z wykopem, powinny bygabezpieczone przed uszkodzeniami, a
w razie podwieszenia w sposob zapevatigjch eksploatagj

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil osigniecia gkbokasci wiekszej nz 1m

od poziomu terenu, w odledit nie wickszej niz 20m.

Dno wykopu powinno b§ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokunggnBrojektowej. Tolerancja
dla rzdnych dna wykopu nie powinna przekracza 3cm dla gruntdw zwilych, + 5cm dla gruntéw
wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokarykopu wynosi = 5cm.

6.1.3. Odspajanie i transport urobku

W miejscach skrzyowan wykopy naley wykona tylko recznie. Rozlaniony grunt wydobywa si na
powierzchng¢ terenu przez przerzucenie nad kgdmia wykopu. Transport nadmiaru urobku nalevykona w
miejsce wybrane przez Wykonagviczaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy dla sieci kanalizacji deszczowej nalevykona jako liniowe, umocnione, pionowe z zabezpieczeniem
ich przed przedostanienesisdb postronnych.

6.1.4. Podsypka

Materiat do podsypki powinien spehdiaastpujace wymagania:

— nie powinny wys¢powa’ czastki o wymiarach powsej 20mm,

— material nie mge by zmrazony,

— nie maze zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunt lokalny spetnia powgze wymagania nie musi dywykonywany wykop do poziomu podsypki.
Wysokas¢ podsypki powinna wyno&ilscm. Jeeli w dnie wykopu wysipuja kamienie o wielkéci powyzej
60mm lub podige jest skalne, wysoké podsypki powinna wzroad o 5cm. Podige powinno by tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jgdawart swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krgzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno pgraeza& dla przewodéw PVC |0cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébbpodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej n@vinno by
wieksze ni 10%.
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Dopuszczalne odchylenie ednych podiga od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie tlcm.
Badania podtga naturalnego i umocnionego zgodnie z wymagania¥s8E/B-10735.

6.1.5. Obsypka rurocagow

Obsypka rury (ilé¢ ujgto w kosztorysie w poz. zasypanie wykopow) musé byykonana natychmiast po
inspekcji i zatwierdzeniu zakozenia posadowienia. Obsypka przewodu muséifgypwadzona ado uzyskania
zaprojektowanej gruldci warstwy — 30 cm - (po zagzczeniu) powsej wierzchu rury.

Materiat stizacy do wykonania wypetnienia musi spelhie same warunki co materiat na wymiam przypadku
wymiany, a bez wymianygolzie to grunt rodzimy.

Obsypka ruroeigu musi by tak wykonanazeby rurocig nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemiesmngzo
Zagzszczenie mze by wykonane mechanicznie @ki wlasnemu cjzarowi sprztu i sile uderzeniowej.
Wskazany jest spek zagszczagey, ktéry mae pracowa w tym samym czasie po obu stronach przewodu.

6.1.6. Zasypka wykopu

Zasypka musi by wykonana z materiatéw i w taki sposob by spelhiafgmagania struktury nad ruragiem

(odpowiednio dla drogi, chodnikéw czy terenéw zmgloh). Nie mana wywat dwzych kamieni i glazow
narzutowych.

Dla kanalizacji deszczowej przewidziano wymgagruntu w caléci tj do 55cm od goéry terenu , zostawi@j
miejsce na utzenie nawierzchni drogowej - z uzyskaniem wskiga zagszczenia tego gruntu w wagtd 0,97 +

0,98 .

6.2. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonywania robét montawych. W celu zachowania
prawidtowego pospu robot montzowych naley przestrzega zasady budowy kanatu od naszego punktu

kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadkigbgkasci posadowienia kolektora powinny dygodne

z Dokumentagj Projektowa.

6.2.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania montawych robét kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkoéw przewodéw. Do budowgakéw w
wykopie otwartym meéna przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona odcinku co
najmniej 30 m

Przewody kanalizacji natg utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/8-10735.

Materialy wyte do budowy przewoddéw powinny dygodne z DokumentacjProjektove i SST. Rury do
budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu,zpabezyscic od wewntrz i zewntrz z ziemi oraz
sprawdzé czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomacjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzigenr do
wykopu. Rury nalgy uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelet, powinnascisle przyleg& do podiaa na calej swej diugoi, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umdaliwienia wiasciwego
uszczelnienia akzy. Poszczegolne rury najeunieruchomi (przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury) i
mocno podhi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesiwego potaenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Nalezy sprawdzté prawidtowa¢ utozenia rury (6 i spadek) za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperémguniczych.

Odchytka osi utéonego przewodu od osi projektowane] niezmprzekracza+ -20mm dla rur PVC.

Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku niez@@rzekracza+ -| cm. Po zakaczeniu
prac montaowych w danym dniu naky otwarty koniec utdonego przewodu zabezpieézyrzed ewentualnym
zamuleniem wog gruntows lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasoavpakryws.

Po sprawdzeniu prawidiowoi utozenia przewodow i badaniu szczedob nalezy rury zasypé do takiej
wysokaici, aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.
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6.2.2. Kanaty z rur PVC

Rury z PVC mana uktadé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pidgdaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym pagm, naley:

- wstgpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu

- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa, (do ktdrej jest skeiny bosy koniec naginej rury)

winna by uprzednio obsypana warstwchronm 30 cm ponad wierzch rury z vagizeniem odcinkow

polaczenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur mugsie znajdowé na jednej prostej, co nale

uregulowd odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomoe kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia mantaprzewodu naley wiasciwie przygotowd rury z PVC,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynfm przygotowawcze, takie jak:

— przycinanie rur,

— ukosowanie bosych kaow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego nayezukosowd bose kace rury pod ktem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny dyakie, aby powierzchnia potowy grudmd $cianki rury byta nadal
prostopadia do osi rury. Na bosymnka rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy
gtebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgkbienia kielich rury specjalnie wyprofilowan
pierscieniowy uszczelk gumowa, a nasfpnie wciskac bosy z ukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silnikowym. Dcskaria bosego kma rury przysrednicach powsej 90
mm wywaé nalery weiskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania g#enia powinno byosiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspoétosiowsxi taczonych elementow.

Polczenia kielichowe przed zasypaniem ungl®wina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przedscieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

6.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Na sieci kanalizacji deszczowej nalewykona studzienki systemowe np. typu BS $cednicy Dn 1200
z C35/45 z wkazem przejazdowym typuziiiego osr. 600 wypetnionym betonem.

Studzienki typ np. BS skladajsie z elementéw prefabrykowanych betonowych zgodniemm DIN 4034.
Poszczegolne elementy tzn.eyr z dnem i pomidzy sola taczone za pomac odpowiednich uszczelek
gumowych typ BS @rednicy 1200 mm.

Przy granicy pasa drogowego z posesjami przewidziaonta studzienek inspekcyjnych z PCV Dn 315,
z wlazami dostosowanymi do miejsca ich maata

7. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW

Ogodlne wymagania od#nie kontroli jakdéci rob6t podano w ST — K-00.06.00.
Kontrola wykonania robét (sieci kanalizacji desawoej) polega na sprawdzeniu zgoécidoudowy z projektem,
powinna by wykonana zgodnie z nogPN-92/B-10735.
Nalezy sprawdzd:

— wytyczenie osi przewodu i osi studni naleych do przepompowni,

— szerokd¢ wykopu,

- glebokas¢ wykopu,

— odwodnienie wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie od ohgen ruchu kotowego,

— odlegta¢ od budowli gsiadupcych,

— zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

— rodzaj podtaa,

— rodzaj rur, ksztaltek,

- skladowanie rur, ksztattek, studni,

— ulozenie kanatu, posadowienie studni,
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— zagszczenie zasypki wginej i gléwnej,
— dokumentoéw budowy, jak: dziennik budowy, rejestmidréw, pozostate dokumenty budowy i zasady
przechowywania dokumentow budowy.

Sprawdzenie zgodidoi z Dokumentag Projektova polega na poréwnaniu wykonywanychdb wykonanych
robét z DokumentagjProjektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogtrica podstawie ogtizin i pomiaréw.
Badanie wykopéw otwartych obejmupadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpigiez wykopéw
przed zalaniem wedz opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw ibezgistwa pracy, a ponadto
obejmuj sprawdzenie metod wykonywania wykopow.
Badania podiga naturalnego przeprowadze gila stwierdzenia czy grunt pod stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalwilgotnos¢, nie zostat podebrany, odpowiada wymaganiom ndeidy86/B-
02480.
Badanie zasypu kanatu sprowadzadd badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewio powierzchni
terenu.
Badanie warstwy ochronnej zasypu - obsypki haleykona poprzez pomiar jego wysoka nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypgkomateriatu aytego do zasypu.
Pomiar naley wykona w miejscach odlegtych od siebie niezegj niz 50m.
Badanie materiatow aytych do realizacji zadania; pordwnanie ich cechwygmaganiami okrdonymi
w Dokumentaciji Projektowej (normy, atesty)
Badanie szczeldoi poszczegolnych elementow zadania.
Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejromynndci wskpne sprowadzage sé do pomiaru diuggci
(z doktadnécia do 10 cm) isrednicy (z dokfadnieia | cm), badanie uteenia przewodu na podia w planie
i w profilu, badanie pakzenia rur i prefabrykatow.
Ulozenie przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym powinno zapewparcie rur, na co najmniej 1/4
obwodu. Sprawdzenie wykonania peten rur i prefabrykatéw przeprowadzprzez ogtdziny zewrtrzne.
Badanie szczelei odcinka przewodu na eksfiltrgcjobejmuj: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetnienie wpd odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. &b proby naley
prowadz¢ kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzemth
nieszczelnéci nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie niegtigvosci oznaczy miejsce wycieku wody
i przerw& badanie do czasu usgaia przyczyn nieszczel§oi.
Badanie szczelroi odcinka przewodu na infiltragj obejmuje: badanie stanu odcinka, kanaléw wraz ze
studzienkami pomiar doptywu wody gruntowej do pradw. W czasie trwania proby szczeloonalely
prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. Pokenia zwierciadta wody gruntowej na zeunz i w kinecie
poszczegolnych studzienek.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania od&nie obmiaréw robét podano w ST — K-00.07.00.
Jednostl obmiarow kanalizacji grawitacyjnej jest | metr (m) dlazkiego typugrednicy.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Badania przy odbiorze powinny bggodne z wymaganiami PN-92B-10735.

9.1. Odbiér techniczny cesciowy

Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej maunai i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot,
— dziennik budowy,

— dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatow.

9.1.1. Zakres

Odbior robét zanikacych obejmuje sprawdzenie:

- sposob wykonania wykopow pod wzdém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatani®d
gruntows i z opadoéw atmosferycznych,

— przydatndci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pedio stopi@ agresywnéci,
wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowoswgszchni terenu,
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— zagsSzczanie gruntu nasypowego oraz jego wilg&tho

— podtaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢dnych i gebokasci utozenia,

— jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcioz wymaganiami dokumentacji projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu na podia,

— dlugaici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniaagoénia rur i prefabrykatéw - szczefeo
przewodow i studzienek,

— materiatdw aytych do zasypu i stanu jego ubicia - izolacji gtiedek.

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodooz dokumentagj projektove i ST, wycia wiaciwych

materiatéw, prawidtowéci montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymaganiami okéonymi w punkcie

VI

Diugos¢ odcinka podlegapego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegiadé miedzy

studniami. Wyniki z przeprowadzonych badsowinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika

Budowy.

Wyniki bada powinny by wpisane do Dziennika Budowy, ktory z protokétemoélpr szczelngi,

inwentaryzacj geodezyja (dopuszcza siinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodico

z polskimi normami i aprobatami technicznymi, daggymi rur, jest przedtoony podczas spisywania protokoétu

odbioru technicznego - efciowego, ktdry stanowi podstavdo decyzji o maliwosci zasypywania odebranego

odcinka przewodu. Wymagane jest zakdokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonanibioru

technicznego - e&ciowego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art.22 ustawy z dnia 7 lipca 19%awo budowlane, przy

odbiorze technicznym - egciowym, zgtost inwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu, zapewai

dokonanie préby szczelgm, zapewnt geodezyjn inwentaryzagj przewodu, przygotowa dokumentag

powykonawcaz.

9.2.0dbiér techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze gxiowym,
— protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
— protokét przeprowadzonego badania szczelncatej kanalizacji,
— $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw materiatow,
— inwentaryzacja geodezyjna kanatéw i obiektéw nanath sytuacyjnych wykonana przez uprawaion
jednostk geodezyja,

Przy odbiorze kdcowym naley sprawdz:

- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,
- aktualné¢ dokumentacji projektowej czy wprowadzono wszysiigany i uzupetnienia
- protokoty bada szczelnéci.

Wyniki bada powinny by wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z protokotandb@mrow technicznych -

czesciowych (zadcznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podcbadowy, wynikami badastopnia

zagszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacgjeodezyja jest przediaony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego hmowego (zacznik 2), na podstawie ktérego przekazuje iswestorowi
wykonane zadanie. Konieczne jest zmkdokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonanibioru
technicznego kicowego.

Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art.57 ust. | p. 2 ustawy [1], poripiorze kacowym ziay¢

oswiadczenia:

- wykonaniu calego zadania, zgodnie z projektem, mleami pozwolenia na budewi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie awmtanymi w warunkach przepisami i polskimi
normami)

— doprowadzeniu do nalgtego stanu i porgku terenu budowy, a tak - w razie korzystania - ulicy
i sasiadupcych nieruchomgzi.
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10. WARUNKI PLATNO SCI

— wytyczenie trasy, osi studni,
- dostarczenie materiatow,

- wykopy,

— umocnienie wykopOw wraz z rozbiérk

— podsypka piaskowa 20cm,

- mont& kanatu i studni,

- badanie szczelioi,

— zasypanie wykopow wraz z zgggczeniem obsypki i zasypki,

— transport nadmiaru urobku,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawqaegbiegu kanalizacji.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych wydane przez Pgllorporacg
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgjza Warszawa 1996r.

Kanalizacja zewgtrzna - Informacja techniczna wydana przez Wavindifgast Buk.

Instrukcja projektowania, montgi uktadania rur PVC - U i PE wydamprzez firng Gamrat.

PN-B-10736

PN-68/B-06050
PN-86/B-02480
PN-92/B-10729
PN-92/B-10735

PN-85/C-89203
PN-85/C-89205
PN-87/B-01100
PN-64/H-74086
BN-62/6738-03
KB-38.4.3/1/73
BN-83/8836-02
DIN4034 cz. 112

PN-EN 124

Roboty ziemne - wykopy otwarte dla pradéw wodocigowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie wykonania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizacypMymagania i badania przy odbiorze Poprawki; I, Bl
nr 6/93, poz. 43

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoagao polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaladziat, nazwy i okrdenia.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Beton hydrotechniczny. Skfadniki bete. Wymagania techniczne.

Piyty pokrywowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemnemagania i badania przy odbiorze.

Studzienki z prefabrykatow betonchvy i zelbetowych. Elementy
kanalizacyjnych i drer@wych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
Zwiéczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego
i kotowego.

studzienek
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D - 09.01.01
ZIELE N DROGOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]XSa wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwiazanych z zalgeniem i pietgnacp zieleni drogowej w zwazku z zadaniem;Przebudowa drég
gminnych w miejscowdci Kar §cino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkauthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z:
- zakladaniem i piegnacp trawnikow

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wigciwosci zapewnigjce ralinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorogezhn i wieloletnich.
1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami
1.4.4. Pozostale oki&enia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymaganigolne”
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogdélne”
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, powinna posigdsastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - dostarczona na plac budowy - n@emby zagruzowana, przesoigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powste¢ w wyniku rozktadu rénych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastdulewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warwfkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikow jakasci kompostu.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje girzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalétiekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej
moze by stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowagleby pod ziel®# w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleb

2.4 Nasiona traw

Nasiona traw najeZciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgch gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna khigznaczony procentowy skiad gatunkowy, &lasumer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdofdkietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zad@rmzotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpor
i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

D-09.01.01 Zielé drogowa 20
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3.2. Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowe;j
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaig mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayleby,
walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananmikow,
kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikdéw,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychgsdsiennicowej, koparki),
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjo

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogolne”
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

Wymagania dotycece wykonania robot zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

— teren pod trawniki musi lgyoczyszczony z gruzu i zanieczysagze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnzony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o 20 cm - jest to miejsce na ziermrodzajm (ok. 15 cm) i kompost (ok. 3 do 5 cm),

— przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byrozicielona réwm warstva i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zieymalezy watowa: watem gtadkim, a potem watem - kolczatib zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewasensilosci od 1 do 4 kg na 100 inna skarpach nasiona traw
wysiewane sw ilosci 4 kg na 100 4 ,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

— po wysiewie nasion ziemia powinna ¢hyvatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwanan
i stworzenia dobrych warunkéw dla pogisinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatky, mazna jw nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinny siodbywa& w takich odsfpach czasu, aby wysod@trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysékiolO do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinna lwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw kliomtych Polski mena przyipé pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikbw w calym okresie mighacji powinny si odbywa& czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym estas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie najeisuwé recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z dwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.

Trawniki wymagad nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wggci roku. Mieszanki
nawozow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:
— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

- odchwaszczaniu,

- nawaeniu,
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob®tzebudowa drég gminnych w Kaiinie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nr),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— (gestaici zasiewu nasion,

- prawidlowej czstotliwoici koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt makggtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowe] gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M¢magania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@@magania ogoélne”
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frirawnika obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow6zemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

- zakfadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawgenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewraewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewraewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,akiza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Radiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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