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Przebudowa drég z przebudowq instalacji oswietlenia w migjscowosci Karseino gm. Karlino

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwiazanych z przebudowa instalacji oswietlenia ulicznego przy przebudowie drég w m-ci Karscino.

- zasilanie i odwietlenie w m-ci Karscino .
1.2. Zakres stesowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowa,
w/w oéwietlenia przy przebudowie drogi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz ,,Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych”.
1.4.1. Oprawa o$wictleniowa —urzadzenie optyczno-elektryczne mocowane w tym wypadku na stupie rurowym,
stuzace do o$wietlenia ulic, chodnikéw przeznaczonych dla ruchu kolowego i pieszego.
1.4.2. Latarnia — stalowa konstrukcja wsporcza Iub betonowa, ocynkowana, malowana proszkowo sluzaca do
zamocowania oprawy ofwictleniowej, osadzona bezpogrednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym.
1.4.3, Kabel zasilajacy i ofwietleniowy — przewod wielozylowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, moggacy pracowac pod i nad ziemis.
Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
L.5. Ogélne wymagania dotyczace robit
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2, MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania, podano w Specyfikacji D.00.00.00.
»Wymagania ogdine”,
2.2.2, Beton
Beton powinien byé kiasy B30 i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250.
Sktadnikami betonu sg;
- cement wymagania wg PN-B-19701:1997,
- kruszywo wymagania wg PN-B-06712,
- woda wymagania wg PN-B-32250.
2.3. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.3.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli wg PN-B-11113;1994.
2.3.2. Folia
Folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4+0,6 mm gatunek |
wg BN-68/6353-03.
2.4. Elementy gotowe
2.4.1.Fundamenty prefabrykowane
Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukeji wsporczych okreslone sg
w PN-B-03322.
2.4.2, Przepusty kablowe
Przepusty z rur oslonowych stalowych RS 75 ukladanych pod drogami, AROTA DVK do fi 75mm do uktadania w
wykopie odkrytym.
2.4.3. Kable
instalacje odwietleniowa wykonaé kablem YAKXs 4x25mm? wymagania wg PN-E-90401.
2.4.4. Latarnie
Latarnie stalowe malowane proszkowo lub cynkowane na goraco.
Powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki bezpiecznikowe lub zlacza izolacyjne bezpiecznikowe, fazowe i zerowe,
umieszczone we wnekach latarf.
Kazda latarnia powinna spelnia¢ nastgpujgce warunki wytrzymatoéciowe i funkcjonaine:
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- przenosié¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oswietleniowych oraz parcia wiatru dla II i IIT strefy
wiatrowej zgodnie z PN-E-05100,

- zapewnié zawieszenie oprawy nad jezdnia z zachowaniem skrajni,
- byé dostosowana do polaczenia z fundamentem prefabrykowanym,
- wswej dolnej czebel posiadaé wneke przystosowana do montazu zlgezy izolacyjnych,
- wszystkie elementy stalowe musza byé malowane proszkowo lub cynkowane na goraco,

2.4.5, Oprawy o$wietleniowe
Oprawy oé$wietleniowe LED przy drogach gminnych - skutecznosé¢ $wietlna 75Lm, catkowity strumief swietlny
4300Lm/W oraz przy drodze ANR — skuteczno$é §wietlna 100Lm, catkowity strumieni $wietlny 7300Lm/W.
Nalezy stosowaé oprawy o konstrukcji zamknigtej, temperatura barwowa 4000k, stopniu ochrony IP66, stopieh
ochrony 1K08 i klasy ochronnosci 11, temperatura otoczenia min -30 do +25°C.

3. SPRZET
Wykonawea przystepujacy do wykonania oéwietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
7 nastepujacych maszyn i sprzghu:
- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- zageszczarki wibracyjnej,
- rgeznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otwordéw do drednicy 15 om,
- sprezarki,
- koparki.

4, TRANSPORT

Wykonawca winien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacych srodkéw transportw.
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dluzycowej do samochodu,
- samochodu samowyladowczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.

Na érodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone

i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoércg dla poszczegolnych elementow,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robdt podane w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

5.2, Wykopy pod slupy i kable
Wykopy pod kable nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne recznie,
Zabezpieczenie wykopéw wg BN-83/8836-02.
Wykopy pod latarnie nalezy wykonac recznie bez zabezpieczenia $cian bocznych.
Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub latarnie powinny by¢ wykonane bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-B-06050.
Wydobyty grunt z wykopu pod kabel powinien by¢ sktadowany z jednej strony rowka.
Zasypanie fundamentu i rowka nalezy dokona¢ gruntem z wykopu bez zanieczyszczen.
Zasypanie nalezy dokona¢ warstwami grubosci 15420 cm i zaggszezaé ubijakami rgcznymi. Wskaznik
zaggszezenia gruntu powinien wynosic 0,95 wg BN-77/8931-12.

5.3. Montaz opraw oswictleniowych
Oprawy o$wictleniowe LED w obudowie z odlewu lub aluminium, z kloszem szklanym plaskim
odpornym na wandalizm. Oprawy nalezy montowaé na uprzednio zamontowanym stupie rurowych, przy pomocy
podnosnika koszowego z balkonem.

5.4. Ukladanie kabli
Kable nalezy uktadaé¢ po trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne.

Ulktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-E-05125 i BN-89/8984-17/03.
Bezpoérednio w ziemi kable nalezy uklada¢ na glebokosci, co najmniej 0,7 m na warstwie piasku o grubosci
10 em z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm.
Jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy
uklada¢ folig koloru niebieskiego.
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Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne. Przejécie kabli
pod droga nalezy wykona¢ w przepustach kablowych., Przy latarniach, szafach zasilajaco-pomiarowych
i przepustach kablowych, nalezy pozostawi¢ ok. 1,0 m kabla jako zapas eksploatacyjny.

5.5. Uziemienia
Uziemienia nalezy wykonaé z drutu ocynkowanego o przekroju min. ¢=6mm, Polaczenia elementow
uziemienia wykona¢ przez spawanie. Uziemienie wykonaé na wszystkich latarniach przy R<10C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ei robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne'",
6.2. Wykopy pod slupy i kable
Lokalizacja i wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja.
Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg punktu 5.2,
6.3. Latarnie - stupy
Latarnie - stupy powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.,
Latarnie - stupy po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- dokfadnoéci ustawienia pionowego konstrukeji,
- prawidlowodci ustawienia opraw,
- jakosci polaczen kabli i przewoddw,
- jakodci potaczen srubowych,
- stanu powloki ochronnej,
- montaz fundamentu,
6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakoficzeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace pomiary:
- glebokosc¢ zakopania kabla,
- grubosé¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odleglodé¢ folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciaglodei zyt kabla,
6.5, Uziemienia
Wykonane uziemienia przed zasypaniem sprawdzié: glebokos¢ ulozenia, wbitych uziemiaczy, sposob polaczen.

6.6. Sprawdzenie dzialania o§wietlenia
Przed wiaczeniem oswietlenia do pracy, nalezy dokonad:
- pomiardw elektrycznych i geodezyjnych,
- odbioru technicznego przez inwestora

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru robdt jest | szt. kompletnego oswietlenia na skrzyzowaniu.
1 szt —dla latarni wraz z oprawg ofwietleniows,
1 mb — dla kabli zasilajacych oéwietleniowych,
Obmiar robét polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich clementow os$wietlenia, po skontrolowaniu
poprawnoéci jego dzialania na caltym skrzyzowaniu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Platno$¢ za sztuke wykonanego o$wietlenia, nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych
materiatéw i oceng jakosci wykonania robdt na podstawie wynikdw pomiaréw

i badan.
Zgodnie z Dokumentacja Projektows nalezy wykonaé:

- wykopy rowdw kablowych z podsypka 1 zasypaniem,

- ulozenie kabli zasilajacych i ofwietleniowych w rowie kablowym,

- montaz latarfi stalowych malowanych proszkowo, ocynkowanych wraz z fundamentami,

- montaz opraw odwietleniowych LED na latarg,

- montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnece latarn,

- wciaganic przewoddéw w latarnie oraz podiaczenie kabli,
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- montaz przepustéw kablowych,
- montaz uziemien,

Cena wykonania robét obejmuje:
- wyznaczenie robdt w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopy rowdéw kablowych i wykopy pod stupy,
- wykonanie przepustdw pod jezdniami
- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem,
- zaladunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu,
- ustawienie latarn z oprawami,
- montaz instalacji przeciwporazeniowej,
- ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa,
- podtaczenie zasilania,
- wykonanie pomiaréw i badan: elekirycznych i geodezyjnych,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robét i ewentualna naprawa nawierzchni,
- zdanie ewentualnych materialéw zdemontowanych — Whascicielowi,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-03322
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-32250
PN-E-035100
PN-E-05160/01

PN-E-06230
PN-E-90401

PN-H-74219

BN-68/6353-03
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i oceny zgodnosci.
Kruszywo mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek naturalny.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych
w pelnym i niepelnym zakresie badan.

Zarowki. Ogdlne wymagania i badania.

Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce poliwinilowej

na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6 kV.

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania.

Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dn. 6 czerwca 1990r. (poz. 184).
Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych nr 240 wyd. przez ITB w 1982r.
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