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Opis techniczny

I. Podstawa opracowania

1) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r. prawie okrélenia
warunkow udzielania zezwalena zagcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481
z dnia 19.06.2004 r.).

2) Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatiragowych (Dz. U. nr 170, poz.
1393 z 12.10.2002 r. z pdiejszymi zmianami).

3) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r. zrpéjszymi zmianami).

4) Zakcznik nr 1 - 4 do Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegOtowych warunkdéw technicznych dlaakbw i sygnatow
drogowych oraz umglzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

5) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 18 lipca
2008 r. w sprawie kierowania ruchem (Dz. U. nr J&2z. 839 z 2008 r.).

6) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 rspvawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznydz.(U. nr 6, poz. 33
z 01.03.1986 r. z pdhiejszymi zmianami).

7) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o rucbgalvym, tekst jednolity (Dz. U.
nr 58, poz. 515 z 2003 r. z pdejszymi zmianami).

Il. Zakres i cel opracowania

Zakres organizacji ruchu obejmuje drogi gminne dupge sé w miejscowdci Karscino
w gminie Karlino.

Celem  opracowania  jest zapewnienie  bezpieczgwa  uytkownikom
przebudowywanej drogi, a w szczegdltiodzieciom ucgszczagcym do szkoty,
ktora zlokalizowana jest w bezfrednim gsiedztwie drogi.

Na terenie miejscowiti, objgtym niniejszym opracowaniem, oprécz znakéw E-17%z\{a
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miejscowdci) i D-43, 44 (obszar zabudowany i koniec obszazabudowanego) nie
wystepuje oznakowanie pionowe. Zostanie wprowadzone nowsakowanie dotyaze
realizowanej przebudowy drog gminnych.

Istnieface i projektowane oznakowanie pionowe oraz pozi@o&talo przedstawione na
Rys 1.

[ll. Charakterystyka drogi i ruchu kotowego

Glowna droga przebiegaa przez miejscowsd, ktéra zostata obja niniejszym
opracowaniem, znajdujeesha terenie dziatek nr 146/1, 146/2, gbrKarcino i naley
obecnie do Agencji Restrukturyzacji i ModernizaRplnictwa, jednak Inwestor - Gmina
Karlino wystpita z wnioskiem o jej przegie i docelowo ma miestatut drogi gminnej,
niniejsze opracowanie przedstawia docelowy wygbrganizacji ruchu po przgjiu drogi
przez Inwestora i jej przebudowie wraz z pozostaljragami gminnymi w miejSCoWgi.
W/w droga jest kontynuagjprzebiegu drogi powiatowej nr 1155Zckacej miejscoweéc
Karscino z droga powiatogvnr 0257Z (Karlino - G£€cino) przez miejscowig Karscino
w kierunku miejscowgci Dygowo.

Obecnie droga, w zakresie etym niniejszym opracowaniem, posiada nawierzehni
bitumiczra o szerokéci pasa jezdnego 4,0 m + 5,0 m o stanie nawierzdobrym. Na
czesci jej trasy istnieg chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych.

Po zakaczeniu przebudowy droga posiédieedzie nawierzchri asfaltova o szerokéci
jezdni 2 x 2,5 =5,0 m oraz chodnik o szerak@,0 m z kostki betonowej brukowe,.
Pozostate drogi gminne @ib¢ niniejszym opracowaniem posiaglaawierzchrng brukowy
z kamienia polnego lub ziemrulepszon zuzlem o szerokéci jezdni ok. 3,0 m. W kilku
miejscach jezdnie znajdugie poza terenem dziatek majych statut paséw drogowych.

Po przebudowie drogi tectla posiadéa nawierzchng z kostki betonowej - brukowej
o szerokéci jezdni 3,0 m, 4,5 m lub 5,0 m.

Objete opracowaniem drogi w cdlo znajdup sie w terenie zabudowanym miejscoéeo

Karscino. Ruch dwukierunkowy z dopuszczalpredkoscia 50 km/h.

IV. Spos6b umieszczania znakéw

Dla umocowania tablic znakéw drogowych rnglezastosowa stupki stalowe @ 70
zakotwione w fundamencie betonowym klasy C 12/1%gtlbokasci 50 cm. Dopuszczaesi
tez, do umieszczania znakéw, wykorzystywanie stupaw telekomunikacyjnych, latar

scian budynkow, konstrukcji obiektowagnierskich. Jeeli ze wzgédow lokalnych istnieje
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konieczng¢ zastosowania dwoch lub trzech znakdéw na jednynpkstu mana je
umieszczéa w uktadzie pionowym lub poziomym. Dopuszczalne sgny rozmieszczenia
znakow pokazano na rysunkach: 1.5.1 + 1.5.4 gczalk do Dz. U. Nr 220, poz. 2181
(patrz str. 10).

V. Odlegtosé znakdéw od jezdni i wysok&é¢ umieszczania

Ustala st odlegta¢ znakéw na drogach z poboczem w odlégtanin. 0,50 m od kraedzi
korony drogi. W przypadku, gdy warunki terenowe pazwalaj na umieszczenie znaku
poza korogn drogi, znak powinien liyumieszczony w odlegéoi nie mniejszej i 0,5 m od
krawedzi jezdni (dotyczy tylko drég z poboczami gruntamil). Odlegta¢ znaku od drogi
mierzy s¢ w poziomie od krawdzi pobocza do najlidszego skrajnego punktu tarczy —
tablicy znaku (trojkta, kota, kwadratu, prostata).

Na ulicach wyposanych w krawgzniki, ustala s} odlegta¢ znakdéw w odlegitci 0,50 m
do 2,0 m od krawdzi jezdni. Odlegté¢ znaku od jezdni mierzygw poziomie od krawdzi
jezdni - wystajcy kraweznik jezdniowy typu ulicznego wliczagdo szerokéci chodnika
tzn. do najbliszego skrajnego punktu tarczy — tablicy znaku Kitéj kota, kwadratu,
prostolkta).

Znaki na drogach z poboczem, nglaimieszczé tak, aby odlegi znaku od krawdzi
korony drogi, lub od kraedzi jezdni z poboczem gruntowym, byta nie mniejsza0,5 m.
Dla ulic miejskich ustala siwysoka&¢ umieszczenia tablic znakow minimum 2,20 nzelie
na jednym stupku umieszczonoese] niz jedm tablice znaku, wysok& umieszczania
najnzszej tarczy, nie powinna bymniejsza ni 2,20 m. Wysok& umieszczania znaku
mierzy s¢ od poziomu chodnika, zielea do dolnej krawdzi tablicy znaku. Sposéb
umieszczania znakow przedstawia rysunek odegtanakow nr 1.5.6 — zatznik do
Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 20Q@atrz str. 10).

VI. Organizacja ruchu projektowana - pionowa
Organizag} ruchu opracowano zgodnie z obamijacym Dziennikiem Ustaw Nr 220, poz.
2181 z 23 grudnia 2003 r. Symbole znakow pionowydyijeto jak na drogach publicznych
0 nasgpujacych wielkaciach - przygto wielkas¢ znakow —$rednie.

— tréjkatne ostrzegawcze, diugioboku 900 mm;

— okragte - zakazu, nakazusoednicy 800 mm;

— informacyjne — dilug& podstawy 600 mm, wysoka 600 + 150 n;
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Obejmy do znakéw - typowe, dostosowanesanicy stupka.

Tarcze znakdéw winny liywykonane z blachy ocynkowanej lub aluminiowej.d inakow
— jednolite, wykonane z folii odblaskowe] posiagda&j swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w drogownictwie. Odwrotna strona znakuwne by koloru szarego. Materiat,
z ktorego znaki zostanwykonane, ich ksztatty, wymiary i wzory symbolirvay spetnia
wymogi Instrukcji, wymienione w punkcie 1.3. Kdorazowo - przy monga znakow
projektowanych naley sprawdzt ich widocznd¢ oraz widoczné&t znakdw istnigjcych.
Wszystkie znaki: konstrukcyjne, wsporcze i agizenia zabezpieczge winny by
wykonane i zamontowane w ten sposob, aby zapewhggpieczastwo ruchu, stabilnd

I czytelne oznakowania.

Zgodnie z opracowanorganizaci ruchu naley zastosowa nastpujace tablice znakow
drogowych:

Zestawienie ilgci nowoprojektowanych tablic znakéw drogowych wg pojektu.

n . Projekt n .
Znak Oz _acze Opis znaku Oje. ?Yva a Uwagi:
nie ilosé
A) Znaki ostrzegawcze
A -7 |,Ustap pierwszéastwa” 6 szt. wraz z proj. D-41

razem z proj. T-1

A-1la |,Prog zwalniajcy 4 szt. i proj. B-33

B) Znaki zakazu

2 szt. (40) na wspolnyr
2 szt. (40) stupku z istn. D-42

>

B-33 [,Ograniczenie pgdkosci”
4 szt. (30) | 4 szt. (30) na wspolnyn
stupku z proj. A-11a

>

B-34 ,Koniec ograniczenia 2 st na wspolnym stupku

predkosci” z istn. D-43
D) Znaki informacyjne
D-6 |,Przejcie dla pieszych” 12 szt. 4 szt. na wspolnym

stupku z proj. T-27

B~ 6 P
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»Przystanek autobusowy” 2 szt.

K s A Strefa zamieszkania” 6 szt.

.Koniec strefy

. o 6 szt. razem z proj. A-7
zamieszkania
T) Tabliczki
30 m T-1 |,Tabliczka odlegtéci 20 m” 4 szt. razem z proj. A-11a
[ )
i T-28 |,Agatka” 4 szt. ze znakami D-6

Pod istniegcymi znakami D-42 ,obszar zabudowany” mngleumiecic znak B-33
,2Ograniczenie pgdkosci do 40 km/h” oraz pod istniggymi znakami D-43 ,koniec obszaru
zabudowanego” naty umiesci¢ znak B-34 ,koniec ograniczeniagoikosci”.

W celu zwekszenia bezpiecastwa dzieci wysiadagych z autobusow szkolnych, naye
ustawt ogrodzenia segmentowe U-12a, wzdkalego projektowanego odcinka chodnika
przy Szkole Podstawowe,.

Barwa elementdéw ogrodzenia: szara t0ha.

Ze wzgkdu na sgsiedztwo szkotly, nie dopuszcza ¢ sizastosowania ogrodzenia

tancuchowego U-12b.

VII.  Organizacja ruchu pozioma
Na projektowanych nawierzchniach asfaltowych draggninnej naley projektowane
przegcia dla pieszych (6 szt.) oznakoivanakiem P-10 ,przégie dla pieszych”

0 szerokéci 4,0 m, prostopadle i réwnolegle do osi jezdni.

Rozmieszczenie projektowanego oznakowania pionowgguziomego przedstawiono na
Rys. 1.
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VIII. Elementy uspokojenia ruchu pojazdéw - wykonanie prgu zwalniajacego
ptytowego z kostki betonowej brukowej

Prog zwalniggcy ptytowy U-16b nalegy wykona z kostki betonowej brukowej grubm

8 cm, koloru czerwonego. Prég sktada sidwoch czsci najazdowych o diugei 1,50 m
oraz cezsci srodkowej o di. 4,0 m, wyniesionej o 10 cm w stoswrdo poziomu jezdni.
Przegcie pomedzy czsciami najazdowymi darodkowa ztagodzé wykonaniem tukow
0 promieniu R = 17,2 m. Kostkbetonows brukowa uktadamy na warstwie 5 cm podsypki
cementowo - piaskowej na wéneej wykonanej podbudowie z chudego betonu, o gitibo
od 5cmdo 8,5 cm.

W celu zapewnienia nitiwosci swobodnego przeptywu wod opadowych z nawierzchni
jezdni projektowanymi sciekami terenowymi w kierunku studzienek kanalizacj
deszczowej, projektowane progi zwala@@ ptytowe nalgy wykona& o zmniejszone]
szerokdci w poprzecznym przekroju drogi.

Na wykonanym progu natg nanigé¢ oznakowanie poziome progu oraz pfeg dla
pieszych.

Prég zwalniajcy wykona nalezy zgodnie z Rys 2.

IX. Zalecenia dla wykonawcy

— Roboty w obgbie pasa drogowego ograniézgo niezlednego minimum i wykonaje
w dniach 0 najmniejszym ngieniu ruchu (np. w soboty | poza sezonem wakacyjnym)

— Montaz i konstrukcja oznakowania powinnadwstabilna i gwarantowadobr jakaosc.

— Tarcze znakow powinny ldyodchylone w poziomie od linii prostopadiej do gsadni
okoto 5° w kierunku jezdni dla znakéw odblaskowygkt 1.5.2 rys. 1.5.5 Dz. U.
Nr 220, poz. 2181.

— Pracownicy pracugy w pasie drogowym powinni Bywyposaeni w kamizelki

ochronne koloru pomafiazowego.

X. Obowigzki wykonawcy robot

Wykonawca robot zobowzany jest, w przypadku zaistnienia takiej potrzelug

kierowania ruchem drogowym w miejscu wykonywanib@iozgodnie z Rozpogdzeniem
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. wrawie kierowania
ruchem (Dz. U. nr 123, poz. 840 z 2010 r.).
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Kierowanie ruchem poprzez wydawanie poleceygnatow uczestnikom ruchu drogowego
moze by wykonywane wydcznie poprzez osoby uprawnione, tzn. posimapukaczone
szkolenie organizowane przez wojewodzkiroalek ruchu drogowego w zakresie
kierowania ruchem drogowym oraz posiada] odpowiednie wyposganie. Osoby te
powinny by wyposaone w narzutki ostrzegawcze koloru poni@wmpwoczerwonego
z odpowiednim nadrukiem o t&@ ,KIEROWANIE RUCHEM” (Rozporadzenie MSWIA

z dnia 18.07.2008 r. /Dz. U. z 2008 r. nr 132, [&30/.

Uwagi:
— Tablice znakéw odblaskowe, folia odblaskowa typ?1 i
— Tablice znakow z grupy wielkoi srednie.
— Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchuezsy od procedury przegia
od ARIMR dziatek nr 146/1 i 146/2 oraz wykonaniazgivudowy drég gminnych,

objetych niniejszym opracowaniem, niezmiej jednak ni IV kwartat 2014 r.

Projektowat:
inz. Romuald Szydtowski
upr. GT-V-63/58/76 UW Koszalin
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Tabela 1.1. Podstawowe wymiary znakéw kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakoéw
Gt | gymbol A B C B
znakéw ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
dtugosc boku $rednica dtugos¢ podstawy wysoko$¢ (n=0, 1,2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200 + 300 n
duze D 1050 900 900 900 +225n
$rednie S 900 800 600 600 + 150 n
mate M 750 600 600 600 + 150 n
mini MI 600 400 400 400+ 100n

Tabela 1.2. Typy folii odblaskowej uzytej na lica znakéw w zaleznosci od lokalizacji znaku drogowego — wymagania
minimalne

Drogi krajowe '
Usytucwanie Drogi D.rotgl
autostrady , drogi ‘ , woiewddzkie powiatowe
znaku i crogi ) .dr?jgt‘ jednojezdniowe ‘edmn‘e ddro_g| ] i gminne
ekspresowe WUEZANIOWE | iedzynarodowe | 1ECNOIEZANIOWE
obok jezdni 2 2 2 1% 4% 1%
nad jezdnia pryzmatyczna 2 2 2 2 2

) W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.
Dla znakéw szlakow rowerowych oraz znakéw dla kierujacych pojazdami wojskowymi dopuszcza sie stosowanie fo-
lii odblaskowych typu 1 na wszystkich drogach.
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©,®

R
3 .

Rys. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwéch znakéw w uktadzie pionowym

Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

Y i o
-/ —— 5° -10
7 7
0~5°

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Rys. 1.5.6. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min. 0,50 0,50 +2,00
! T l krawgznik
L | 1
| { 7 T T | T
| i .
" ; ; obocze .
| jezdnia ‘p - ! jezdnia P chodnik

F -l
a) na drodze c) na ulicy

Rys. 1.5.7. Wysoko$¢ umieszczenia znakéw:

|

min. 2,00
(wyjatkowo 1,5 m)

4 1
e, o i l ~—

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach g) dwoch na jednym stupku na drogach innych niz ulice
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1000 - 1500

50

50

120

Rys. 5.4.1. Wzdér ogrodzenia segmentowego U-12a

800 - 1200
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