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I Czesé opisowa

Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego oraz wprowadzenie

scickow opadowych do ziemi na dzialce nr 139/7, obreb Karscino, W miejscowosci

Kar$cino gm. Karlino zgodnie z wnioskami i warunkami zawartymi w pkt. 14 operatu

wodnoprawnego ma zosta¢ wydane dla Gminy Karlino, Gmina Karlino, ul. Plac Jana
Pawla II 6, 78-230 Karlino.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Z po6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z p6zniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw z pozniejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006r.).
Uchwata Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. ,,Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry”

Projekt budowlany ,,Przebudowy drog gminnych w miejscowosci Kar$cino” branza
sanitarna i drogowa, wykonawca Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
,KOM-BUD” — Romuald Szydtowski, Koszalin, 2012 r.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod bgdzie budowa urzadzenia wodnego - wylotu

do stawu oraz wprowadzenie $ciekow opadowych do ziemi.

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Nie projektuje si¢ montazu urzadzen pomiarowych.
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5. Stan prawny nieruchomos$ci usytuowanych w zasieggu oddzialywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Inwestorem bezposrednim projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego jest
Gmina Karlino, Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawla II 6, 78-230 Karlino.

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanej zlewni bedzie, istniejacy w centralnej
czgdci miejscowosci staw, ktory znajduje si¢ na prywatnej dzialce w poblizu
przebudowywanych drég gminnych. Wylot zlokalizowano na dzialce nr 139/7.
Wiascicielem dziatki jest Arabska - Abbas Krystyna zam., Stare Bielice 56, 76-039
Biesiekierz. Uzytkownikiem i administratorem projektowanych sieci i wylotu do stawu
bedzie Gmina Karlino.

W bliskim sasiedztwie stawu do ktérego beda odprowadzane wody, po jego pétnocno
zachodniej stronie, w odlegtosci ok. 7 = 11 m, znajduje si¢ dziatka nr 170, ktora stanowi
wlasno$¢ ANR Koszalin, z siedziba ul. Partyzantow 15a, 75-411 Koszalin oraz
w odleglosci ok. 8 m od brzegu stawu znajduje si¢ dziatka 33/1, ktoérego w czesci
wspotwiascicielem jest Inwestor - Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta II 6, 78-230
Karlino, w ktorego imieniu nieruchomos$cia zarzadza Zarzad Budynkow Komunalnych
Sp. z 0.0. z siedziba: ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino a w czg$ci osoby prywatne:
Maciejewski Andrzej] Wiadystaw, zam. Karscino 25/5 oraz Tamionek Anna Krystyna,
zam. Kars$cino 25/5.

Od strony zachodniej dziatka z wnioskowanym stawem graniczy z dziatka nr 146/2,
ktora stanowi wlasnos¢ ANR Koszalin, z siedziba ul. Partyzantow 15a, 75-411 Koszalin,
apo zakonczeniu przebudowy znajdujacej si¢ na niej drogi ma staé si¢ wlasno$cia
Inwestora - Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta II 6, 78-230 Karlino. Od strony
potudniowej staw graniczy z dziatka nr 171/5 natomiast od strony poétnocnej z dziatka
nr 139/8 oraz 171/1, na ktorych znajduja sig¢ drogi gminne, a ktorych wtascicielem jest -
Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta II 6, 78-230 Karlino.

Od strony zachodniej (ok. 14 m od stawu) znajduje si¢ rowniez dz. nr 171/4, ktorego
wladcicielem jest ta sama osoba co i dzialki na ktorej znajduje si¢ przedmiotowy staw:

Arabska - Abbas Krystyna zam., Stare Bielice 56, 76-039 Biesiekierz.

6. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do os6b trzecich
Przed przystapieniem do budowy inwestycji Inwestor jest zobowigzany do uzyskania
niezbednych uzgodnien i decyzji.
Wszelkie uszkodzenia w istniejacych urzadzeniach, powstate w trakcie wykonywania

robot, inwestor zobowiazany jest naprawi¢ na wiasny koszt pod nadzorem stuzb
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specjalistycznych.

7. Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomoca wspolrzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie
w warunki jego wykonania

7.1. Opis ogolny rozwiqzan projektowych sieci deszczowej

Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanych ulic i ciagdw pieszo - jezdnych
lezacych na dziatkach 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 175/1, 29, 32, 139/8, majacych statut
paséw drogowych drogi gminnej, a nalezacych do Inwestora - Gminy Karlino, odbywac
si¢ bedzie do istniejacego stawu na dziatce nr 139/7 poprzez wylot betonowy (oznaczenie
na mapie jako - wylot). Scieki przejmowane beda do studni D10 skad poprzez osadnik

| separator trafia¢ beda do studni D54 zlokalizowanej przed samym wylotem.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC 400 + 200 mm natomiast
przykanaliki do wpustow zaprojektowano z rur PVC 160 mm. Podczyszczanie wod
opadowych z weglowodorow ropopochodnych oraz czastek mineralnych przez separator
lamelowy oraz osadnik zlokalizowany przed wylotem do stawu. Pomigdzy wylotem
a separatorem przewidziano rowniez zastosowanie zasuwy burzowej, uniemozliwiajacej
dostanie si¢ wody z stawu do kanalizacji (tzw. cofki) w przypadku wysokiego stanu wod

W Stawie.

7.2. Bilans wod opadowych z terenu zlewni rowu

Zgodnie z wytyczna Inwestora, do projektowanej kanalizacji deszczowej beda trafia¢
wody opadowe tylko z terenu pasa drogowego. Wody opadowe z sasiadujacych z pasem

posesji beda zagospodarowywane na terenie tych nieruchomosci.

Ilo$ci wod deszczowych obliczono ze wzoru:
Q = Fee x q [dm%/g]
gdzie: Q — ilo$¢ wod deszczowych
q — natezenie deszczu miarodajnego, przyjeto q = 130 dm*/sxha

Fce — powierzchnia zredukowana zlewni obliczana ze wzoru:
Fce = P| X W| [ha.]

gdzie: P; — powierzchnia projektowanej nawierzchni;
i — wspotczynnik sptywu uwzgledniajacy typ nawierzchni, przyjeto:
v = 0,9 dla nawierzchni asfaltowej;

v = 0,6 dla nawierzchni z kostki.
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Powierzchnia zredukowana poszczego6lnych nawierzchni:

— asfaltowa: Fee =P x y = (4 135,3 m?) x 0,9 = 3 721,8 [m?] = 0,372 [ha]

— z kostki betonowej brukowej: Fe =P x y = (7 055,6 m?) x 0,6 = 4 233,4 [m?] = 0,423
[ha].

Catkowita powierzchnia odwadnianych drog: Fee = 0,372 + 0,423 = 0,80 [ha]

[lo$¢ wod deszczowych odprowadzanych przez kanalizacje:

Q =Fce x ¢ =0,80 x 130 = 104,0 [dm¥s]

Sredniodobowa ilo¢ $ciekéw odprowadzana do Stawu - Qira = 13,0 m*/d
Maksymalno godzinowa ilo$¢ §ciekow odprowadzana do stawu - Qmaxh = 92,9 m°/h
Maksymalno roczna ilo$¢ sciekow odprowadzana do stawu - Qmaxa =4 745 m>/rok

7.3. Dobor urzqdzen podczyszczajqcych sScieki deszczowe 7 projektowanej zlewni

Wymagana maksymalna przepustowos¢ urzadzenia wyznaczono (zgodnie z PN - EN
858) zaktadajac maksymalny przepltyw przez urzadzenie obliczony przy przyjeciu deszczu
0 natgzeniu q = 130 dm?®/sxha, prawdopodobienstwie wystgpowania deszczu miarodajnego
p = 100% (raz na I rok) i czasie trwania deszczu t = 15 minut - tzw. deszcz nawalny.

Separator olejow dobrano w ten sposob, aby maksymalny przeptyw nigdy nie
przekroczyl maksymalnej przepustowosci hydraulicznej separatora.

Wymagana przepustowo$¢ nominalna urzadzenia wyznaczono zakladajac deszcz
tzw. obliczeniowy (dla zlewni typu A), miarodajny o natezeniu q = 15 dm®/sxha jest to
deszcz, dla ktorego suma opadéw o natezeniu nie wigkszym od 15 dm®/sxha wynosi

ca. 88% rocznych opadow.

Wyznaczenie przepustowosci nominalnej separatora:

Qnom > Fazr X qnom = 0,80 x 15 = 12,00 [dm?/s]

gdzie: F; = Fee — powierzchnia zredukowana catej zlewni (XF¢ = 0,80 ha).
Onom - oObliczeniowe natgzenie opadu ze zlewni, dla zlewni typu A

nom = 15 dm*/(sxha)

Wyznaczenie przepustowosci maksymalnej separatora:

Qmax > Fzr x ¢ x q=0,80 x 0,78 x 130 = 81,12 [dm*/s]
gdzie: ¢ — wspotczynnik okreslajacy zdolnosci retencyjne zlewni, tu ¢ = 0,78

Przyjeto separator lamelowy 15/150 z osadnikiem o pojemnosci 3.0 m’,
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Dane techniczne: separatora: osadnika:
Materiat zelbet, beton C35/45 zelbet, beton C35/45
Srednica wewn. zbiornika 1200 mm 1500 mm
Krociec przytaczeniowy 400 mm 400 mm
Przeptyw nominalny 151/s 151/s
Przeptyw hydrauliczny 150 I/s 150 I/s

catkowita 1700 dm® -
Pojemno$¢ | magazynowania 280 dm°oleju 3000 dm®
czesci osadowej 400 dm® -

7.4. Budowa urzqdzen wodnych

Wylot do stawu

Kolektor zrzutowy PVC 400 zakonczony zostanie wylotem w $§cianie bocznej stawu.
Zaprojektowano wylot betonowy ze skrzydetkami (szczegdly wylotu wg Rys. 3). Krawedz
wylotu lokalizuje si¢ na rzednej 34,80 m n.p.m.

—  wspdlrzedne geograficzne wylotu: N 54°03'15,1741"  E 15°47'34,8025"
—  wspdlrzedne geodezyjne wylotu X =5991780.02 Y =5551929.53

Wylot posadowi¢ na tawie zwirowej gr. 15 cm. Fundament wylotu z betonu C12/15.
Dno stawu przy wylocie umocni¢ brukiem na podsypce piaskowo - cementowej 1:4
grubosci 5 cm oraz na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm. Skarpy stawu umocnione
zostang ptytami betonowymi o wymiarach 50x50x7 cm na podbudowie z betonu C12/15.

Zaleca si¢ dwa razy w roku konserwacje wylotu oraz skarp w jego okolicy, polegajaca

na czyszczeniu i odmulaniu wylotu oraz koszeniu trawy na skarpach

8. Charakterystyka odbiornika sciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejacy staw przeptywowy zlokalizowany na
dziatce nr 139/7, obreb Kar$cino w centralnej czesci miejscowosci. Do w/w stawu wpltywa
ciek wodny zasilany z pobliskiego drugiego stawu, po drugiej stronie drogi, ktorego rzedna
lustra wody jest ok. 1,0 m wyzej niz stawu objgtego opracowaniem. Powierzchnia stawu
oraz jego lokalizacja w centralnej, najnizszej czgSci miejscowosci zapewniaja bezpieczny
odbi6r odprowadzanych wod opadowych z terenu zlewni. Nadmiar wod opadowych bedzie
odprowadzany istniejacym rowem melioracyjnym w kierunku pétnocno - wschodnim,
w strong pol 1 pobliskich mokradet.

Parametry stawu:

—  Powierzchnia dna P = 3850 m?
— Rzedna lustra wody Rz = 34,70 m n.p.m.
—  Srednia glebokos¢ h=1,5m
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— Nachylenie skarp I:ln=1:15

9. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

| warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla sig, iz
obszar inwestycji znajduje si¢ w regionie wodnym pod nazwa: Region wodny dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego (kod: PLRW6000194479 ,Parseta od Li$nicy do Radwi”) -
obszar dorzecza Odry (Monitor Polski nr 40 z 2011 r. poz. 451). Regionalnym zarzadca
gospodarki wodnej dla tego obszaru jest RZGW w Szczecinie. Stan wod
powierzchniowych dla obszaru dorzecza Odry i1 dorzecza Wisty okre$la si¢ jako dobry.
Stan wod podziemnych zaréwno ilosciowy jak i chemiczny okresla sig jako dobry.

RZWG Szczecin nie okreslit jeszcze szczegdlowych warunkéw korzystania z wod

regionu wodnego dorzecza na ktorym znajduje si¢ inwestycja.

10. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz

podziemne, w szczego6lnosci stan tych wod i realizacje¢ celow Srodowiskowych

W fazie realizacji inwestycji wplyw prowadzonych robdt na wody podziemne
| powierzchniowe ograniczy si¢ do splywow typowych =zanieczyszczen niesionych
z wodami opadowymi, nie zwiazanych z budowa i wyposazaniem obiektu. Wody opadowe
I roztopowe beda przeptywaly rurociagiem wykonanym z rur PVC dopuszczonych do
stosowania w budownictwie 1 posiadajacych atesty sanitarne. Materialty uzyte do
wykonania inwestycji nie beda powodowaty pogorszenia jakosci wod powierzchniowych.
Parametry zaprojektowanego rurociagu umozliwia odprowadzenie wod opadowych nie
powodujac podtopieh w gruntach przylegtych. W przypadku, gdy prace budowlane
prowadzone beda z zachowaniem odpowiedniej organizacji pracy, z zastosowaniem
nowoczesnego sprzetu technicznego 1 zgodnie z dokumentacja techniczna, nie powinien
zaistnie¢ ich negatywny wptyw na stan wod podziemnych 1 powierzchniowych.

W fazie eksploatacji urzadzen nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne oraz na stan ochrony powodziowej.

Budowa urzadzen do oczyszczania wod deszczowych ma na celu poprawe stanu

srodowiska w rejonie projektowanej zlewni.
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11. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wéd i urzadzen wodnych
w tych sytuacjach
Przewidywany okres wykonania urzadzen wodnych, oraz wprowadzenia Sciekow

opadowych do ziemi okresla si¢ na 111 + 1V kwartal 2013 r.

Sposéb  postgpowania w  przypadku rozruchu zatrzymania dziatalno$ci badz
wystapienia awarii:

Rozruch:

- po wykonaniu prac budowlanych nalezy wypluka¢ uklad kanalizacyjny, w celu
usunigcia zanieczyszczen, przy zastosowaniu jednoczesnego pompowania powstatych
podczas plukania $§ciekdw wozem asenizacyjnym,

— przed rozpoczgciem wprowadzania $ciekow nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu
kanalizacyjnego oraz jego droznos¢.

Zatrzymanie dzialalnosci badz awaria sieci kanalizacyjnej:

— zabezpieczy¢ remontowany odcinek przed doplywem Sciekow,

—  Scieki opadowe beda odprowadzane w tym czasie za pomoca WOzU asenizacyjnego,

- po zakonczeniu prac budowlanych nalezy postgpowaé zgodnie z zasadami
obowiazujacymi podczas rozruchu.

Zatrzymanie dziatalno$ci badz wystapienie awarii urzadzen stuzacych do oczyszczania

sciekow

— nalezy odcia¢ doptyw $ciekow do urzadzenia,

— w tym czasie kanalizacja pracuje jako uktad z ,by passem” z ominigciem
remontowanego urzadzenia, studzienki kanalizacyjne traktowane sa jako osadniki
zanieczyszczen i czgsciej odpompowywane z osadow, W celu zminimalizowania ilo$ci
zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika,

— po wykonaniu prac budowlanych nalezy postgpowaé zgodnie z zasadami

obowiazujacymi podczas rozruchu.

12. Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w bezposrednim obszarze Natura 2000. W poblizu
inwestycji znajduje si¢ rzeka Parsgta, ktora objgta jest programem Natura 2000 pod nazwa

,Dorzecze Parsety” PLH 320007.
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13.

14.

Obowiazki wnioskodawcy

Do obowiazkéw ubiegajacego sig o pozwolenie W stosunku do 0so6b trzecich nalezy:
prowadzenie przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych $cieki opadowe
co najmniej dwa razy do roku;

eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi
I konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane
w zeszycie eksploatacji,

utrzymanie urzadzen wodnych w dobrym stanie technicznym, sanitarnym
i eksploatacyjnym, zgodnie z operatem wodnoprawnym,

dbanie o stan odbiornika w rejonie odprowadzania §ciekow,

pokrycie ewentualnych strat i usunigcia szkod spowodowanych wykonywaniem robot

oraz mogacych powsta¢ w wyniku korzystania z pozwolenia.

Podsumowanie i wnioski

Na podstawie Ustawy Prawo Wodne wnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia

wodnoprawnego dla Gminy Karlino, Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawtla II 6, 78-230

Karlino na;

1)

2)

Wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu betonowego rura PVC 400 w Scianie
bocznej stawu na dz. nr 139/7 w miejscowosci Karscino, obreb KarScino, gmina
Karlino.

Wprowadzenie $ciekow opadowych do wdd stawu pochodzacych z odwodnienia
jezdni, zjazdow, parkingdw i chodnikow projektowanej zlewni na okres 10 lat
0 stgzeniach zanieczyszczen nie przekraczajacych:

zawiesina ogélna - 100 mg/dm®

weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm?

miejsce poboru prob - studnia D54 za separatorem

w 1lo$ci:

Sredniodobowa ilo¢ $ciekéw odprowadzana do Stawu - Qra = 13,0 m*/d
Maksymalno godzinowa ilo$¢ $ciekéw odprowadzana do Stawu - Qmaxh = 92,9 m¥/h

Maksymalno roczna ilo$¢ sciekow odprowadzana do stawu - Qmaxa =4 745 m3/rok

pod nastgpujacymi warunkami:

a) utrzymywania utwardzonych powierzchni w porzadku i czystosci,
b) systematycznego czyszczenia kanalizacji deszczowej,
C) utrzymywania urzadzen podczyszczajacych w dobrym stanie technicznym

I sprawnosci eksploatacyjnej na terenie objetym zasiggiem kanalizacji deszczowej
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W celu ograniczenia ilosci zanieczyszczen sptukiwanych wodami opadowymi do

kanalizacji.
Do wniosku nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze niniejszego operatu wodnoprawnego, opis

prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku niespecjalistycznym.

15. Wykaz zalacznikow
— Decyzja nr 11/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

—  Wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek nr 33/1, 139/7, 139/8, 146/2, 170, 171/1, 171/4,
171/5, obreb Karscino, gm. Karlino

Opracowal:

mgr inz. Marcin Lubierski
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16. Streszczenie w jezyku nietechnicznym

Niniejsza inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
deszczowe z terenu przebudowywanych drég gminnych wraz z systemem oczyszczania
sciekdéw deszczowych oraz ujsciem do istniejacego stawu w miejscowosci Karscino, gmina
Karlino. Przebudowa drog polega¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdow
do posesji, parkingdw oraz chodnikow. Istniejace nawierzchnie asfaltowe jezdni drog
gminnych zostang odnowione, pozostale nawierzchnie wykonane zostana 2z Kostki
betonowej - brukowej. W ramach Inwestycji zostata zaprojektowana sie¢ kanalizacji
deszczowej odwadniajaca przebudowywane nawierzchnie.

Odprowadzenie oczyszczonych wod —deszczowych odbywaé  si¢  bedzie do
projektowanego wylotu betonowego, skad $cieki kierowane begda do stawu.

Fakt wykonania urzadzenia wodnego (wylotu do stawu) oraz wprowadzenie $ciekow
opadowych do ziemi stwarza konieczno$¢ uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i objety

jest niniejszym wnioskiem.
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