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I Czesé opisowa

Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego oraz wprowadzenie

scickow opadowych do ziemi na dzialce nr 139/7, obreb Karscino, W miejscowosci

Kar$cino gm. Karlino zgodnie z wnioskami i warunkami zawartymi w pkt. 14 operatu

wodnoprawnego ma zosta¢ wydane dla Gminy Karlino, Gmina Karlino, ul. Plac Jana
Pawla II 6, 78-230 Karlino.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Z po6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z p6zniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw z pozniejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006r.).
Uchwata Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. ,,Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry”

Projekt budowlany ,,Przebudowy drog gminnych w miejscowosci Kar$cino” branza
sanitarna i drogowa, wykonawca Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
,KOM-BUD” — Romuald Szydtowski, Koszalin, 2012 r.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod bgdzie budowa urzadzenia wodnego - wylotu

do stawu oraz wprowadzenie $ciekow opadowych do ziemi.

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Nie projektuje si¢ montazu urzadzen pomiarowych.

Stan prawny nieruchomos$ci usytuowanych w zasiggu oddzialywania

planowanych do wykonania urzadzen wodnych.
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Inwestorem bezposrednim projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego jest
Gmina Karlino, Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawla II 6, 78-230 Karlino.

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanej zlewni bedzie, istniejacy w centralne;j
czeSci miejscowosci  staw, ktory znajduje si¢ na prywatnej dzialce w poblizu
przebudowywanych droég gminnych. Wylot zlokalizowano na dzialce nr 139/7.
Wriascicielem dziatki jest Arabska - Abbas Krystyna zam., Stare Bielice 56, 76-039
Biesiekierz. Uzytkownikiem i administratorem projektowanych sieci i wylotu do kanatu
bedzie Gmina Karlino.

W bliskim sasiedztwie stawu (7 =+ 11 m), do ktérego beda odprowadzane wody
znajduja si¢ dziatka nr 170, ktéra stanowi wlasno§¢ ANR Koszalin oraz w odleglosci
ok. 8 m od brzegu stawu znajduje si¢ dziatka 33/1, ktorego w czesci wspotwlascicielem
jest Inwestor a w cze$ci osoby prywatne. W zasiggu oddziatywania (14 m od stawu)
znajduje si¢ rowniez dz. nr 171/4, ktérego wihascicielem jest ta sama osoba co 1 dziatki na

ktorej znajduje si¢ przedmiotowy staw.

6. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0s6b trzecich
Przed przystapieniem do budowy inwestycji Inwestor jest zobowigzany do uzyskania
niezbgdnych uzgodnien i decyzji.
Wszelkie uszkodzenia w istniejacych urzadzeniach, powstate w trakcie wykonywania
robot, inwestor zobowiazany jest naprawi¢ na wlasny koszt pod nadzorem stuzb

specjalistycznych.

7. Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomoca wspolrzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie
w warunki jego wykonania

7.1. Opis ogolny rozwiqzan projektowych sieci deszczowej

Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanych ulic i ciagéw pieszo - jezdnych
lezacych na dziatkach 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 175/1, 29, 32, 139/8, majacych statut
paséw drogowych drogi gminnej, a nalezacych do Inwestora - Gminy Karlino, odbywac
si¢ bedzie do istniejacego stawu na dziatce nr 139/7 poprzez wylot betonowy (oznaczenie
na mapie jako - wylot). Scieki przejmowane beda do studni D10 skad poprzez osadnik

I separator trafia¢ beda do studni D54 zlokalizowanej przed samym wylotem.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC 400 + 200 mm natomiast
przykanaliki do wpustow zaprojektowano z rur PVC 160 mm. Podczyszczanie wod
opadowych z weglowodorow ropopochodnych oraz czastek mineralnych przez separator
koalesencyjny oraz osadnik zlokalizowany przed wylotem do kanatu. Pomig¢dzy wylotem
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a separatorem przewidziano rowniez zastosowanie zasuwy burzowej, uniemozliwiajace]
dostanie si¢ wody z kanalu do kanalizacji (tzw. cotki) w przypadku wysokiego stanu wod

W Stawie.

7.2. Bilans wod opadowych 7 terenu zlewni rowu
Zgodnie z wytyczna Inwestora, do projektowanej kanalizacji deszczowej beda trafiac

wody opadowe tylko z terenu pasa drogowego. Wody opadowe z sasiadujacych z pasem

posesji beda zagospodarowywane na terenie tych nieruchomosci.

Ilo$ci wod deszczowych obliczono ze wzoru:
Q = Fee x q [dm®/s]
gdzie: Q —ilo$¢ wod deszczowych
g — natgzenie deszczu miarodajnego, przyjeto q = 130 dm?®/sxha

Fce — powierzchnia zredukowana zlewni obliczana ze wzoru:
Fee = Pj x i [ha]

gdzie: P; — powierzchnia projektowanej nawierzchni;
i — wspotczynnik sptywu uwzgledniajacy typ nawierzchni, przyjgto:
vy = 0,9 dla nawierzchni asfaltowe;;
v = 0,6 dla nawierzchni z kostki.
Powierzchnia zredukowana poszczegolnych nawierzchni:
— asfaltowa: Fee =P x y = (4 135,3 m?) x 0,9 = 3 721,8 [m?] = 0,372 [ha]
— z kostki betonowej brukowej: Fe =P x y = (7 055,6 m?) x 0,6 = 4 233,4 [m?] = 0,423
[ha].

Catkowita powierzchnia odwadnianych drog: Fee = 0,372 + 0,423 = 0,80 [ha]

[lo$¢ wod deszczowych odprowadzanych przez kanalizacje:

Q =Fce x q=0,80 x 130 = 104,0 [dm°/s]

Sredniodobowa ilos¢ $ciekéw odprowadzana do kanatu - Qra = 13,0 m*/d
Maksymalno godzinowa ilo$¢ §ciekow odprowadzana do kanatu - Qmaxh = 92,9 m¥h
Maksymalno roczna ilo$¢ Sciekow odprowadzana do kanatu - Qmaxa =4 745 m>/rok

7.3. Dobor urzqdzen podczyszczajqcych scieki deszczowe 7 projektowanej zlewni
Wymagana maksymalng przepustowos¢ urzadzenia wyznaczono (zgodnie z PN - EN

858) zaktadajac maksymalny przeptyw przez urzadzenie obliczony przy przyjeciu deszczu

0 natezeniu q = 130 dm®/sxha, prawdopodobiefistwie wystepowania deszczu miarodajnego

p = 100% (raz na | rok) i czasie trwania deszczu t = 15 minut - tzw. deszcz nawalny.
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Separator olejow dobrano w ten sposéb, aby maksymalny przeptyw nigdy nie
przekroczyl maksymalnej przepustowosci hydraulicznej separatora.

Wymagana przepustowos¢ nominalng urzadzenia wyznaczono zakltadajac deszcz
tzw. obliczeniowy (dla zlewni typu A), miarodajny o natezeniu q = 15 dm?®/sxha jest to
deszcz, dla ktérego suma opaddow o nat¢zeniu nie wigkszym od 15 dm?®/sxha wynosi

ca. 88% rocznych opadow.

Wyznaczenie przepustowosci nominalnej separatora:

Qnom > Far X qnom = 0,80 x 15 = 12,00 [dm®/s]

gdzie: F, = Fee — powierzchnia zredukowana catej zlewni (XF¢ = 0,80 ha).

Onom - obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni, dla zlewni typu A

nom = 15 dm*/(sxha)

Wyznaczenie przepustowosci maksymalnej separatora:

Qumax > Far X ¢ x q=0,80 x 0,78 x 130 = 81,12 [dm?/s]
gdzie: ¢ — wspotczynnik okreslajacy zdolnosci retencyjne zlewni, tu ¢ = 0,78

Przyjeto separator lamelowy 15/150 z osadnikiem o pojemnosci 3.0 m’,

Dane techniczne separatora:

Materiat - zelbet, beton C35/45
Srednica zbiornika - 1500 mm

Krociec przylaczeniowy - 400 mm

Przeplyw nominalny -151/s

Przeptyw hydrauliczny -1501/s

7.4. Budowa urzqdzen wodnych
Wylot do kanatlu

Kolektor zrzutowy PVC 400 zakonczony zostanie wylotem w $cianie bocznej Stawu.
Zaprojektowano wylot betonowy ze skrzydetkami (szczegdly wylotu wg Rys. 3). Krawedz
wylotu lokalizuje si¢ na rzednej 34,80 m n.p.m.

—  wspotrzedne geograficzne wylotu: N 54°03'15,1741"  E 15°47'34,8025"
—  wspdlrzedne geodezyjne wylotu X =5991780.02 Y =5551929.53

Wylot posadowi¢ na tawie zwirowej gr. 15 cm. Fundament wylotu z betonu C12/15.
Dno stawu przy wylocie umocni¢ brukiem na podsypce piaskowo - cementowej 1:4
grubosci 5 cm oraz na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm. Skarpy stawu umocnione
zostana ptytami betonowymi o wymiarach 50x50x7 cm na podbudowie z betonu C12/15.
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Zaleca si¢ dwa razy w roku konserwacje wylotu oraz skarp w jego okolicy, polegajaca

na czyszczeniu i odmulaniu wylotu oraz koszeniu trawy na skarpach

8. Charakterystyka odbiornika $ciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem woéd opadowych bedzie istnicjacy staw zlokalizowany na dzialce
nr 139/7, obreb Karécino w centralnej cze$ci miejscowosci. Do wiw stawu wplywa ciek
wodny zasilany z pobliskiego stawu, po drugiej stronie drogi, ktorego rz¢dna lustra wody
jest ok. 1,0 m wyzej niz stawu objgtego opracowaniem. Powierzchnia stawu oraz jego
lokalizacja w centralnej, najnizszej czeSci miejscowosci zapewniaja bezpieczny odbior
odprowadzanych wod opadowych z terenu zlewni. Nadmiar wod opadowych bedzie
odprowadzany istniejacym rowem melioracyjnym w kierunku pétnocno - wschodnim,
w strong pol i pobliskich mokradet.

Parametry stawu:

—  Powierzchnia dna P ~ 3850 m*

— Rzedna lustra wody Rz = 34,70 m n.p.m.
—  Srednia glebokos¢ h=1,5m

— Nachylenie skarp I:ln=1:1,5

9. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

i warunkow Kkorzystania z wod regionu wodnego

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla sig, iz
obszar inwestycji znajduje si¢ w regionie wodnym pod nazwa: Region wodny dolnej Odry
I Przymorza Zachodniego (kod: PLRW6000194479 ,,Parseta od Lisnicy do Radwi”) -
obszar dorzecza Odry (Monitor Polski nr 40 z 2011 r. poz. 451). Regionalnym zarzadca
gospodarki wodnej dla tego obszaru jest RZGW w Szczecinie. Stan wod
powierzchniowych dla obszaru dorzecza Odry i dorzecza Wisty okresla si¢ jako dobry.
Stan wod podziemnych zaréwno ilo§ciowy jak i chemiczny okresla si¢ jako dobry.

RZWG Szczecin nie okreslit jeszcze szczegdtowych warunkoéw korzystania z wod

regionu wodnego dorzecza na ktérym znajduje si¢ inwestycja.

10. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczego6lnosci stan tych wod i realizacje celow Srodowiskowych
W fazie realizacji inwestycji wplyw prowadzonych robot na wody podziemne
I powierzchniowe ograniczy si¢ do sptywoéw typowych zanieczyszczen niesionych
z wodami opadowymi, nie zwigzanych z budowa i wyposazaniem obiektu. Wody opadowe

i roztopowe beda przeptywaly rurociagiem wykonanym z rur PVC dopuszczonych do
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stosowania w budownictwie 1 posiadajacych atesty sanitarne. Materialty uzyte do
wykonania inwestycji nie bgda powodowaty pogorszenia jakosci wod powierzchniowych.
Parametry zaprojektowanego rurociagu umozliwia odprowadzenie wod opadowych nie
powodujac podtopien w gruntach przyleglych. W przypadku, gdy prace budowlane
prowadzone beda zzachowaniem odpowiedniej organizacji pracy, z zastosowaniem
nowoczesnego sprzetu technicznego i zgodnie z dokumentacja techniczna, nie powinien
zaistnie¢ ich negatywny wptyw na stan wod podziemnych i powierzchniowych.

W fazie eksploatacji urzadzen nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe i podziemne oraz na stan ochrony powodziowej.

Budowa urzadzen do oczyszczania wod deszczowych ma na celu popraweg stanu

srodowiska w rejonie projektowanej zlewni.

11. Planowany okres rozruchu i sposob postgpowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci badZz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z woéd i urzadzen wodnych
w tych sytuacjach
Przewidywany okres wykonania urzadzen wodnych, oraz wprowadzenia s$ciekow

opadowych do ziemi okresla si¢ na 11 + 1V kwartal 2013 r.

Sposéb  postgpowania w  przypadku rozruchu zatrzymania dziatalno$ci badz
wystapienia awarii:

Rozruch:

- po wykonaniu prac budowlanych nalezy wyptuka¢ uktad kanalizacyjny, w celu
usunigcia zanieczyszczen, przy zastosowaniu jednoczesnego pompowania powstatych
podczas plukania Sciek6w wozem asenizacyjnym,

— przed rozpoczgciem wprowadzania $ciekow nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu
kanalizacyjnego oraz jego droznos¢.

Zatrzymanie dzialalnosci badz awaria sieci kanalizacyjnej:

—  zabezpieczy¢ remontowany odcinek przed doptywem $ciekoéw,

—  $cieki opadowe beda odprowadzane w tym czasie za pomoca WOzU asenizacyjnego,

- po zakonczeniu prac budowlanych nalezy postgpowaé zgodnie z zasadami
obowiazujacymi podczas rozruchu.

Zatrzymanie dzialalnosci badz wystapienie awarii urzadzen stluzacych do oczyszczania

sciekoéw
— nalezy odcia¢ doptyw $ciekow do urzadzenia,

— W tym czasie kanalizacja pracuje jako uktad z ,by passem” z ominigciem
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12.

remontowanego urzadzenia, studzienki kanalizacyjne traktowane sa jako osadniki
zanieczyszczen i czgsciej odpompowywane z osadow, W celu zminimalizowania ilo$ci
zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika,

po wykonaniu prac budowlanych nalezy postgpowa¢ zgodnie z zasadami

obowiazujacymi podczas rozruchu.

Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasi¢ggu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w bezposrednim obszarze Natura 2000. W poblizu

inwestycji znajduje sig¢ rzeka Parsgta, ktora objgta jest programem Natura 2000 pod nazwa

,Dorzecze Parsety” PLH 320007.

13.

14.

Obowiazki wnioskodawcy

Do obowiazkéw ubiegajacego si¢ o pozwolenie W stosunku do oséb trzecich nalezy:
prowadzenie przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych $cieki opadowe
co najmniej dwa razy do roku;

eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi
| konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane
w zeszycie eksploatacji,

utrzymanie urzadzen wodnych w dobrym stanie technicznym, sanitarnym
i eksploatacyjnym, zgodnie z operatem wodnoprawnym,

dbanie o stan odbiornika w rejonie odprowadzania $ciekow,

pokrycie ewentualnych strat 1 usunigcia szkod spowodowanych wykonywaniem robot

oraz mogacych powsta¢ w wyniku korzystania z pozwolenia.

Podsumowanie i wnioski

Na podstawie Ustawy Prawo Wodne wnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia

wodnoprawnego dla Gminy Karlino, Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawtla II 6, 78-230

Karlino na:

1)

2)

Wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu betonowego rura PVC 400 w Scianie
bocznej stawu na dz. nr 139/7 w miejscowosci Karscino, obrgb Kar$cino, gmina
Karlino.

Wprowadzenie $ciekéw opadowych do wod kanalu pochodzacych z odwodnienia
jezdni, zjazdéw, parkingéw i chodnikow projektowanej zlewni na okres 10 lat

0 stezeniach zanieczyszczen nie przekraczajacych:
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—  zawiesina ogélna - 100 mg/dm®
—  weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm?®
w iloSci:
Sredniodobowa ilo$¢ $ciekow odprowadzana do kanatu - Qsra = 13,0 m°/d
Maksymalno godzinowa ilo$¢ $ciekéw odprowadzana do kanatu - Qmaxn = 92,9 m¥/h
Maksymalno roczna ilos¢ $ciekow odprowadzana do kanatu - Qmaxa = 4 745 m*/rok
pod nastgpujacymi warunkami:
a) utrzymywania utwardzonych powierzchni w porzadku i czystosci,
b) systematycznego czyszczenia kanalizacji deszczowej,
C) utrzymywania urzadzen podczyszczajacych w dobrym stanie technicznym
i sprawnos$ci eksploatacyjnej na terenie objetym zasiegiem kanalizacji deszczowej
W celu ograniczenia ilosci zanieczyszczen sptukiwanych wodami opadowymi do
kanalizacji.
Do wniosku nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze niniejszego operatu wodnoprawnego, opis

prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku niespecjalistycznym.

15. Wykaz zalacznikow
— Decyzja nr 11/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
—  Wypisy z rejestru gruntow dla dziatek nr 33/1, 139/7, 170, 171/1, 171/4,

obreb Karscino, gm. Karlino

Opracowat:

mgr inz. Marcin Lubierski

str. 10



16. Streszczenie w jezyku nietechnicznym

Niniejsza inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
deszczowe z terenu przebudowywanych dréog gminnych wraz z systemem oczyszczania
sciekdéw deszczowych oraz ujsciem do istniejacego stawu w miejscowosci Karscino, gmina
Karlino. Przebudowa drog polega¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdow
do posesji, parkingdéw oraz chodnikow. Istniejace nawierzchnie asfaltowe jezdni drog
gminnych zostang odnowione, pozostale nawierzchnie wykonane zostana 2z Kostki
betonowej - brukowej. W ramach Inwestycji zostala zaprojektowana sie¢ kanalizacji
deszczowej odwadniajaca przebudowywane nawierzchnie.

Odprowadzenie oczyszczonych wod deszczowych odbywaé  si¢  bedzie do
projektowanego wylotu betonowego, skad $cieki kierowane begda do stawu.

Fakt wykonania urzadzenia wodnego (wylotu do kanatu) oraz wprowadzenie $ciekow
opadowych do ziemi stwarza koniecznos$¢ uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i objety

jest niniejszym wnioskiem.

str. 11



Burmistrz Karlina
1. Plac Jana Pawla 11 6 ) ] ]
LS SIS Karlino, dnia 10 maja 2012 r.
78-230 Karlino

GP.6733.11.2012.1.C.5

DECYZJA 11/2012

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:
- art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),
- art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Karlino, ul. Plac Jana Pawla II 6 w Karlinie z dnia 17 kwietnia
2012 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajacej na budowie i przebudowie drég, ciagéw pieszych, chodnikow, zatoki
autobusowej, miejsc parkingowych, o§wietlenia ulicznego i odwodnienia na terenie dzialek
gruntu nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 171/5, 29, 32, 139/8, 60, 30, 63, 143/4 obr¢b Karscino w
miejscowosci Kar$cino, po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy jak rowniez zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepisow odrebnych oraz stanu
prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji

USTALAM WARUNKI
DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajacej na budowie i przebudowie drég, ciagow pieszych, chodnikéw, zatoki autobusowej,
miejsc parkingowych, o§wietlenia ulicznego i odwodnienia w miejscowosci Karscino.

1. Teren inwestycji:
Decyzja obejmuje teren dziatek gruntu nr 146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 171/5, 29, 32, 139/8, 60, 30,
63, 143/4 obreb Karscino, w miejscowosci Karscino.

2. Rodzaj inwestycji:
Obiekt infrastruktury technicznej — drogi wraz z odwodnieniem 1 o$wietleniem.

3. Ustalenia dotyczgce planowanej inwestycji:

W ramach inwestycji - budowy i przebudowy drég jezdnych i pieszych z odwodnieniem i
oswietleniem przewidziane jest:

- budowa i przebudowa paséw jezdnych drog,

- budowa chodnikéw,

- budowa zatoki autobusowej,

- budowa miejsc parkingowych,

- budowa oswietlenia drogowego,

- wykonanie odwodnienia liniowego.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:

Zachowa¢ istniejacy stan zadrzewienia. W przypadku koniecznosci usunigcia drzewa w wieku
powyzej 5 lat nalezy uzyska¢ pozwolenie Burmistrza Karlina.

W przypadku zagospodarowania terendw rolnych obiektami nie zwigzanymi z dziatalnoscig
rolnicza tj. parkingami, zatokg autobusowa, pasami jezdnymi lub pieszymi tereny te nalezy
wylgczy¢ z uzytkowania rolniczego zgodnie z ustawg o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspolczesnej:
Nie dotyczy.



6. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) pasy jezdne i ruchu pieszego zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi od
zarzadcy drogi,

2) odprowadzenie wod opadowych poprzez odwodnienie liniowe zgodnie z warunkami uzyskanymi
od zarzadcy sieci kanalizacji deszczowe;j,

3) oswietlenie drogowe wykona¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarzadcy sieci
energetyczne;.

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - inwestycja nie moze
narusza¢ interesu prawnego o0sOb trzecich ani pogorszy¢ warunkéw uzytkowania sasiednich
nieruchomosci.

UZASADNIENIE

Whniosek Gminy Karlino zostal rozstrzygnigty na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003
I. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru objetego inwestycja. W postgpowaniu w tej sprawie, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, oraz analizy
stanu faktycznego i prawnego terenu zamierzonej inwestycji.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe wpisang na liste Izby samorzadu zawodowego
architektow.

Integralng cze¢scia niniejszej decyzji jest zalgcznik graficzny.
Wyniki analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy znajdujg sie
w aktach sprawy i stanowig zatacznik do decyzji o warunkach zabudowy.

Burmistrz
p

4
1S K (

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Koszalinie za poSrednictwem Burmistrza Karlina w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

INFORMACJA
Zakres planowanej inwestycji ograniczaja w/w ustalenia oraz przepisy, w tym techniczno —budowlane. Ninigjsza decyzja nie rozstrzyga
o szczegblowym zakresie planowanej inwestycji oraz nie upowaznia do rozpoczgcia robét budowlanych. Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja moze by¢ wydana na dany teren wigcej niz jednemu wnioskodawcy i wszelkie dzialania
inwestycyjne prowadzone przez Inwestora, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, jak rowniez koszty z nimi zwigzane sa ryzykiem potencjalnego
Inwestora i obcigzaja go w caltosci.

Wniosek o pozwolenie na budowe nalezy zlozy¢ w Starostwie Powiatowym w Bialogardzie.

Do wniosku o pozwolenie na budowg nalezy dolgczy¢:

- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczegélnymi opracowany
przez projektanta wpisanego na list¢ cztonkéw wiasciwe;j izby samorzadu zawodowego,

- oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

- decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej decyzji. Jego zakres i tres¢ powinny by¢ dostosowane do specyfiki
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych i opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133).
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Nr kancelaryjny: GGN-EG.6621.1.244/ .2012.PP Strona 122

Wojewddztwo: Zachodniopomorskie
Powiat: biatogardzki
Jednostka ewidencyjna: Karlino - obszar wiejski [320103_5]

(nazwa organu wydajgcego dokument)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 02.10.2012 12:35:44  wedtug stanu na dzien: 02.10.2012 12:35:44

o Uzytek lub klasa Nr KW —
Obreb Ark. Nr dziatki JR Pow. [ha] Rodzaj | Pow. [ia] T — Adres lub pofozenie
Forma wiadania i udziat Osoba i adres
Karsino (Nr0012) | 1 | 29 | G626 | 003 | o [ 003 | : -
Identyfikator: 320103_5.0012.29
n GMINA KARLINO
wiasciciel siedziba: ul. Plac Jana Pawia Il 6, 78-230 KARLINO
Karsono Nr0O12) | 1 [ 30 [ 66 | 031 Bz 031 - -
Identyfikator: 320103_5.0012.30
17 GMINA KARLINO
wiasciciel siedziba: ul. Plac Jana Pawia Il 6, 78-230 KARLINO
Karscno INr0012) | 1 | 32 | G2 0.10 dr 010 | . | -
Identyfikator: 320103_5.0012.32
171 GMINA KARLINO
wiasciciel siedziba: ul. Plac Jana Pawta |l 6, 78-230 KARLINO
Karsino Nr0012] | 1 [ 60 | GB | 056 Ws 056 - :
Identyfikator: 320103_5.0012.60
11 GMINA KARLINO
wiasciciel siedziba: ul. Plac Jana Pawia Il 6, 78-230 KARLINO
Karsno Nr0012] | 1 | 621 | G2 | 048 dr 0.18 . -
Identyfikator: 320103_5.0012.62/1
mn GMINA KARLINO
wiasciciel siedziba: ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 KARLINO
Karscino [Nr0012] l 1 l 63 \ G84 | 0.0957 RIVa I 0.0957 KO1B/00002487/6 -
Identyfikator: 320103_5.0012.63
mn GMINA KARLINO
wiasciciel siedziba: ul. Plac Jana Pawia Il 6, 78-230 KARLINO
Karssino Nr0012] | 1 | 64 | G2 | 005 dr 005 | - -
Identyfikator; 320103_5.0012.64
17 GMINA KARLINO
wiasciciel siedziba: ul. Plac Jana Pawta |1 6, 78-230 KARLINO
. LzRIVa 1.6353
Karscino [Nr0012] 1 139/7 G1 1.7902 BRIVa 0.1549 KO1B/00032743/8 -
Identyfikator; 320103_5.0012.139/7
1n Arabska-Abbas Krystyna Kazimiera (Jan, Jadwiga)
wiasciciel zam. Stare Bielice 56, 76-039 Biesiekierz
Karscno Nr0012] [ 1 | 13958 | Gr7 [ oor78 | o 0.0778 KW 26781 | -
Identyfikator: 320103_5.0012.139/8
17 GMINA KARLINO
wiasciciel siedziba: ul. Plac Jana Pawia |l 6, 78-230 KARLINO
Karscino [Nr 0012] 1 143/4 635 01215 | R e . -
Identyfikator: 320103_5.0012.143/4
17 GMINA KARLINO
wiasciciel siedziba: ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 KARLINO

Sporzadzil(a): Piotr Purol




Nr kancelaryjny: GGN-EG.6621.1. 244/ .2012.PP Strona2z2
o Uzytek lub klasa Nr KW g
Obreb Ark. Nr dziatki JR Pow. [ha] Rodzaj | Pow. [d] 435 el Adres lub pofozenie
Forma wiladania i udziat Osoba i adres
Kesno INr0012) | 1 [ 1462 | G63 | 05952 [ dr | 05952 | KW 46589 -
ldentyfikator: 320103_5.0012.146/2
17 ‘
—— SKARB PANSTWA
7 p
AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
wykonawca prawa S . 5 )
wisnote siedziba: ul. Partyzantow 15a, 75-411 Koszalin
Karscino IN,0O12) [ 1 | 1672 | G2 | 043 | o 043 | - | -
Identyfikator: 320103_5.0012.167/2
17 GMINA KARLINO
wiasciciel siedziba: ul. Plac Jana Pawfa Il 6, 78-230 KARLINO
Karscio Nr0012) | 2 | 1715 [ 626 | 0.1613 dr 0.1613 KW 41300 | =
Identyfikator: 320103_5.0012.171/5
il GMINA KARLINO
whasciciel siedziba: ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 KARLINO
Karsino Nr0012) [ 1 | 187 | G26 | 00914 | 0.0914 KW 41300
Identyfikator: 320103_5.0012.187
17 GMINA KARLINO
whasciciel siedziba: ul. Plac Jana Pawia Il 6, 78-230 KARLINO

llosé dziatek na wypisie: 14
Suma powierzchni dziatek: 4.5931 ha
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Sporzadzit(a): Piotr Purol




Nr kancelaryjny: GGN-EG.6621.1. 2/£.2013.PP Strona 1z 1
Wojewddztwo: Zachodniopemorskie
STAROSTWO POWIATOWE w BIALOGARDZIE e #
WYDZIAt GEODEZII Powiat: biatogardzki
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI Jednostka ewidencyjna:  Karlino - obszar wiejski [320103_5]
Plac Wolnoéci 16 — 17, 78-200 BIALOGARD
.......................... 10194312 09:00cossssssmmmvsmmman
(nazwa organu wydajacego dokument)
WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.02.2013 08:26:17  wedtug stanu na dzien: 06.02.2013 08:26
inflei Uzytek lub klasa | Nr KW g s
Obreb Ark. Nr dziatki JR Pow. [ha] “Todesl | Pow el Jub inne dokumenty Adres lub potozenie
Forma wladania i udziat Osoba i adres
Karscino [Nr 0012] 1 331 G672 0.54 R'E‘{a gjé KW 33074 Karécino 25
Identyfikator: 320103_5.0012.33/1
571100 GMINA KARLINO
wspdtwiasciciel siedziba: ul. Plac Jana Pawia Il 6, 78-230 KARLINO
Wspolnosé ustawowa ya?;:lerj(eavr’:;; ﬁn2d5r/25ej Wiadystaw (Jan, Helena)
S gmgiici ol Maciejewska Joanna Bronistawa (Edward, Wiadystawa)
pottia zam. Karécino 25/5
221100 Tamionek Anna Krystyna (Jan, Wanda)
wspohwtasciciel zam. Karscino 25/3, 78-230 KARLINO
5 odsa7r/zmgsobem ZARZAD BUDYNKOW KOMUNALNYCH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W KARLINIE
fosposiarz zesib siedziba: ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 KARLINO
nieruchomosci
Karscino [Nr 0012] 1 170 G5 03590 | o iy o KW 22540 .
Identyfikator: 320103_5.0012.170
Al ‘
wiasciciel SKARB PANSTWA
17 :
AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
wykonawca’prawa siedziba: ul. Partyzantéw 15a, 75-411 Koszalin
wiasnosci
Kasoino Nr0012) | 1 | 171M | 626 | 00452 | dr 00452 KW 41300 E
Identyfikator: 320103_5.0012.171/1
17 GMINA KARLINO
wiasciciel siedziba: ul. Plac Jana Pawia Il 6, 78-230 KARLINO
Karscino Nr0012) | 2 | 1714 | &1 | 01815 | Rl 0.1815 KO1B/000327438 | -
Identyfikator: 320103_5.0012.171/4
il Arabska-Abbas Krystyna Kazimiera (Jan, Jadwiga)
wiasciciel zam. Stare Bielice 56, 76-039 Biesiekierz

lloé¢ dziatek na wypisie: 4
Suma powierzchni dziatek: 1.1257 ha

ki Vil
B A(&Zu.& %«Mﬁq%wg\}\ W KO S L. Sfa,d[b;ﬁk

Sporzadzil(a): Piotr Purol

Biatogard, dnia UE.S...LUT 10
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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inz. Romuald Szydlowski
75-361 KOSZALIN ul. Rodla 52 tel. (94) 345-73-23
P.B. przebudowy drég gminnych w miejscowosci Karscino

146/2, 187, 167/2, 62/1, 64, 175/1, 29, 32, 139/8,

obr. Karscino, gm. Karlino
Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawfa II, 78-230 Karlino

Projekt zagospodarowania terenu - uzbrojenie terenu

data i podpis:

A/PNB/8300/65/79

nr uprawnien:
GT-V/63/58/76

imig i nazwisko:
inz. R. Szydtowski
mgr inz. A. Krokosz

SANITARNA

ZAKLAD PROJEKTOWANIA I USLUG INWESTYCYJNYCH "KOM-BUD"
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PODGIK w Blatogardzie z dnia: 2012.05.08
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Granlce I nr dziatek ewidency Jnych wediug danych

Wykonano w ramach roboty geodezy Jne[:

KERG nr: 0350012-104/2012
W zakresie opracowania zna]du]q sig punkly osnowy geodezy Jne] nr:

322.324-2058:2047- 2050

podlega Jqce ochronie na podst. art.
ustawy Prawo geodezy [ne | kartograficzne

ReJestracja:
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Zakres pomiaru
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trycznoscl mapy do celéw pro Jektowych Jest zgodny

owa Mapa KraJu z 1998r.)
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obiektdw wskazanych przez pro Jektantéw
Z przeplsaml Instrukc ]l techniczne ] K-1 (1979)/

K-1 (Podstawowa Mapa KraJu z 1998r.)
3. Mapa nada Je slg do celbw pro Jektowych w zakresie pomlaru.

skala mapy 1: 1000
4. Stoplef ka

K-1 (Pods

przestrzennego (linfe rozgranicza jqce, linle regulu jqce, osie ulic)

Na ninle Jszym wtbrniku wykazano nastgpu Jqce proJekty

Mapg do coléw pro Jektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:
1. mapa zasadnicza w skall 1:1000 sekc Je: 5.214.27.13.3; 18.1,2
3. pomiaru zieleni wysokie | pomnikéw przyrody oraz pomiaru Innych

obiektdw budowlanych, w tym uzbro Jenia podziemnego terenu

1. kd- 97/2009

2.
2. Redakc Ja znakéw zgodna z instrukcq K-1(1979) /

2. danych bran2owych czeéci uzbroJenia podziemnego

OBIEKT : obr. Karécino
wo Jewddztwo: zachodnlopomorskie
Informacje dodoatkowe:

1.

3.
4.

4. opracowanych geodezy [nie elementéw planu zagospodarowania
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Studnia D10 Osadnik 3,0 m®

Separtor lamelowy 15/150

Studnia D54
z klapg koncowag

SCHEMAT ZESPOLU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW DESZCZOWYCH

Wylot do stawu
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Pierscien przeciwwyporowy zelbetowy

z betonu klasy C20/C25
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! Uwaga: —
Wybér producenta osadnika i separtora lamelowego w uzgodnieniu z Inwestorem
przed przystapieniem do robot.
Wymiary osadnika i separtora lamelowego sa zalezne od producenta, dlatego niniejszy
rysunek ma jedynie charakter pogladowy i zostat opracowany na podstawie materiatow
jednego z wiekszych producentéw separatoréow.
Zalecane jest zastosowanie pierscieni przeciwwyporowych na separatorze i osadniku.
ZAKLAD PROJEKTOWANIA I USLUG INWESTYCYINYCH "KOM-BUD"
inz. Romuald Szydtowski
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WYLOT DN 400 ZE SKRZYDELKAMI  Skala 1:25

widok z przodu widok z gory
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Legenda oznaczen:
1 - Rura PCV 0 400 mm
2 - Izolacja
3 - Fundament z betonu C12/15
4 - Scianka czolowa z betonu C16/20
. zaizolowa¢ podwdjnie bitizolem

SCIANKA CZOLOWA (beton klasy C16/20) Skala 1:25

widok z przodu

(== . .
5 - Lawa zwirowa, gr. 15 cm
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